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Seite 2 der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-41.3-320 vom 21. August 1997

|. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit des Zulas-
sungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die far die Durchfiihrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbe-
sondere privater Schutzrechte, erteilt.

4 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstands haben, unbeschadet weiter-
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender des Zulas-
sungsgegenstands Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfugung
zu stellen und darauf hinzuweisen, dal die aligemeine bauaufsichtliche Zulassung an
der Verwendungsstelle vorliegen muB. Auf Anforderung sind den beteiligten Behérden
Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfigung zu stellen.

5 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur volistandig vervielféltigt werden. Eine
auszugsweise Veréffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts flr Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften durfen der allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht
geprufte Ubersetzung der deutschen Originalfassung"” enthalten.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtréglich erganzt und geéndert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordem.

zeichen-Verordnungen der Lander.
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Seite 3 der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-41.3-320 vom 21. August 1997

Il. BESONDERE BESTIMMUNGEN

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

1.1 Zulassungsgegenstand

Beim Zulassungsgegenstand handelt es sich um eine Absperrvorrichtung gegen
Brandiibertragung in Luftungsleitungen in der Ausfihrung als Brandschutzklappe der
Serie KU - K30 fir den Einbau in feuerwiderstandsfahigen Unterdecken.

Die Brandschutzklappen bestehen aus dem AnschluRkasten, der Absperrklappe mit
Lagerung und der Ausloseeinrichtung.

Die Absperrklappe ist im AnschluBkasten um 90° schwenkbar gelagert. Das SchiieRen
des Absperrklappenblattes erfolgt durch eine Zugfeder. Die Absperrklappe wird (iber ein
aus zwei verléteten Messingblechen bestehendes Schmelziot in AUF-Stellung gehalten.

Der LuftdurchlaR wird bei gedffneter Absperrklappe sichergestelit. Im Brandfall bei
Erreichen einer vorgegebenen Grenztemperatur reit das Schmelzlot. Die Zugfeder
bewegt nun das Absperrklappenblatt und dieses verschlieRt die Liftungsleitung.

Nach Mafgabe des Abschnittes 3 der Besonderen Bestimmungen sind die Absperrvor-
richtungen der Serie KU - K30 mit der Feuerwiderstandsklasse K 30 U fir den Einbau in
feuerwiderstandsfahige Unterdecken mit der Feuerwiderstandsklasse F 30 geeignet. Die
brandschutztechnischen Eignungsprifungen wurden nach den Bau- und Prifgrund-
satzen fur Absperrvorrichtungen gegen Feuer und Rauch in Luftungsleitungen
(Brandschutzklappen) zum Einbau in feuerwiderstandsfihige Unterdecken - Fassung
Juni 1988 - durchgefihrt.

1.2 Anwendungsbereich

Die Absperrvorrichtungen gegen Brandlbertragung in Liftungsleitungen dirfen aus-
schlieBlich in Raumlufttechnischen Anlagen (RLT-Anlagen) verwendet werden.

Die Absperrvorrichtungen dlrfen entsprechend den Angaben des Abschnitts 3 der
Besonderen Bestimmungen verwendet werden.

2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt Absperrvorrichtung

2.1.1  Eigenschaften der Bauteile
2.1.1.1 Aufbau der Absperrvorrichtung (Anlage Blatt 2)

Die Absperrvorrichtung besteht aus einem Anschlukasten (Anlage Blatt 3) und einer
Absperrkiappe mit innenliegendem Schmelzlot (Anlage Blatt 4). Wahlweise kann zuséatz-
lich ein auRenliegendes Schmelzlot (Anlage Blatt 5) und/oder elektrische Endschalter
{Anlage Blatt 6) zur Anzeige der Absperrklappensteliung eingesetzt werden.

2.1.1.2 AnschluBkasten (Anlage Blatt 3)

Der AnschluBkasten besteht aus 30 mm Promatect-L-Platten (Pos. 1 und 2), die mit
einem Kieber auf Wasserglasbasis (Pos. 6) und Schnellbauschrauben (Pos. 4) zusam-
mengefiigt werden. In einer seitlichen Offnung wird die Absperrklappe (Anlage Blatt 4)
eingesetzt. Im Anschlukasten muf3 eine Traverse (Pos. 9) zur Befestigung von Luft-
durchldssen angeordnet werden, auf der wahiweise ein Lochblech (Pos. 14) angeordnet
sein darf.

Die Innenflachen des AnschluBkastens dirfen zusétzlich mit einem Wass&rglaue %\
(Natrium-Silikat) oder mit einer Beschichtung aus Polyurethan-Lack /oder einer
W b
E S

2-Komponenten-Lack-Beschichtung ausgefihrt werden. o 2
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Seite 4 der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-41.3-320 vom 21. August 1997

Zum AnschluB an die feuerwiderstandsféhigen Unterdecken erhalt der AnschluRkasten
umlaufend Abdeckleisten (Pos. 3) aus 30 mm dickem Promatect-L-Material. Die Ver-
bindung zwischen AnschluRkasten und feuerwiderstandsfahiger Unterdecke erfoigt
durch Schnellbauschrauben (Anlage Blatt 2, Pos. 2), und einer Dichtung (Anlage Blatt 2,

Pos. 1).
Im Gbrigen muB der Anschlu3kasten den Angaben der Anlage Blatt 3 entsprechen.
2.1.1.3 Absperrklappe (Anlage Blatt 4)

Die Absperrklappe besteht aus dem Anschiufstutzen (Pos. 1) aus verzinktem Stahl-
blech, in dem das Absperrklappenblatt (Pos. 12 bis 14) drehbar gelagert ist. Am
gebodrdelten Flansch ist er mit der Innenflaiche des AnschluBkastens (Anlage Blatt 3,
Teil 1) blndig verschraubt. Mittels zwei am Boérdelrand angepunkteter Lagerwinkel
(Pos. 8), einem Hohlniet (Pos. 10) und einer Scheibe (Pos. 11) muR das Absperr-

klappenblatt gelagert sein.

Der AnschluBstutzen muf mit einer umlaufenden aufgeklebten Dichtung (Pos. 2) mit der

Bezeichnung PROMASEAL-PL ausgefuhrt werden.

Die Absperrkiappenblétter bestehen aus einer runden Scheibe (Pos. 12) aus verzinktem
Stahiblech, einer Isolierung (Pos. 14) aus ca. 20 mm dicker Promatect-H-Platte und einer
Dichtung (Pos. 13). Die Teile missen mit Blindniete (Pos. 6) und Scheiben (Pos. 18)
zusammengeflgt werden. Eine Zugfeder (Pos. 20) schlieRt das Absperrklappenblatt,
wobei dieses gegen den am AnschluBstutzen angepunkteten Anschlagwinkel (Pos. 7)
schlagt. An den Schmelzlothaltern (Pos. 4 und Pos. 3) ist das Schmelzlot (Pos. 19) ein-
gehédngt. Das Schmelziot mul aus zwei zusammengeléteten, héchstens 0,4 mm dicken
Messingblechen bestehen und im Ubrigen dem Prifzeugnis des Verbandes der Sach-

versicherer e.V., Koln, vom 26.11.1976 entsprechen.

Im Brandfall reiRt das Schmelzlot, die Zugfeder schlieRt das Absperrklappenblatt und
das aufschdumende Promaseal-PL-Material dichtet die Spalte zwischen Absperr-

klappenblatt und dem Anschiu3stutzen ab.

Zur Handauslésung muB das Schmelzlot der Absperrklappe ausgehangt werden.

Im Gbrigen muB die Absperrklappe den Angaben der Anlage Blatt 4 entsprechen.
2.1.1.4 Absperrvorrichtung mit zuséatzlichem dulerem Schmelzlot (Anlage Blatt 5)

An der Montageplatte (Pos. 1) ist der Biigel angenietet. Zwischen dem StéRel (Pos. 14)
und dem Ende des Bligels ist das Schmelzlot (Pos. 13) eingehangt und mittels der

Druckfeder (Pos. 9) vorgespannt.

Die Montageplatte ist auRen am Anschlukasten (Anlage Blatt 3, Teil 1) angeordnet und
mit der Gegenplatte (Pos. 6) verschraubt. Der StoRel ragt in den Anschlufkasten hinein,
schiebt sich bei thermischer Auslosung nach innen und hakt das innenliegende

Schmelzlot (Anlage Blatt 4, Pos. 19) aus.

Im Ubrigen muB die Absperrvorrichtung den Angaben der Anlage Blatt 5 entsprechen.

2.1.1.5 Elektrische Endschalter (Anlage Blatt 6)

Die Endlagen des Absperrklappenblattes "AUF" und "ZU" kénnen wahiweise ber einen

oder zwei dafiir vorgesehene Endschalter signalisiert werden.

Im Ubrigen muB die Anordnung der elektrischen Endschalter den Angaben der Anlage

Blatt 6 entsprechen.

2.2 Herstellung Kennzeichnung
221 Herstellung

Die Absperrvorrichtungen sind werkmagig entsprechend den Anlagen herzustel
222 Kennzeichnung

Die Absperrvorrichtungen sind leicht erkennbar und dauerhaft mit folgenflen An@‘@en

entsprechend den Ausfihrungen der Anlage Blatt 1 zu kennzeichnen: 5_
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Seite 5 der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-41.3-320 vom 21. August 1997

— Hersteller

— Typenbezeichnung

- Zulassungsnummer

- Feuerwiderstandsklasse
— Zertifizierungsstelle

— Herstellungsjahr

- Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen nach den Ubereinstimmungszeichen-Ver-
ordnungen der Lander)

2.3 Ubereinstimmungsnachweis
2.3.1 Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestimmungen dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muB fur jedes Herstellwerk mit einem Uberein-
stimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und
einer regelmaRigen Fremdlberwachung einschlieBlich einer Erstprifung des Baupro-
dukts nach MaBgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fir die Ereilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiberwachung ein-
schlieRlich der dabei durchzufiihrenden Produktprifungen hat der Hersteller des Bau-
produkts eine hierflr anerkannte Uberwachungsstelle einzuschalten.

Dem Deutschen Institut fir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des
von ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikates zur Kenntnis zu geben.

Dem Deutschen Institut fur Bautechnik ist zuséatzlich eine Kopie des Erstprufberichts zur
Kenntnis zu geben.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolie

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zufthren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzu-
nehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser
sicherstellt, daR die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im folgenden aufgefihrten
Mafnahmen einschlielen:

Mindestens einmal taglich ist an mindestens einer Absperrvorrichtung je GréRe und Serie
zu prifen, ob die Absperrvorrichtungen mit den Besonderen Bestimmungen dieser
Zulassung Ubereinstimmen und entsprechend gekennzeichnet sind. Die Ergebnisse der
werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen.

Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:
— Bezeichnung des Bauproduktes und der Bestandteile

— Art der Kontrolle oder Prifung

— Datum der Herstellung und der Prufung des Bauproduktes

— Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen

~ Unterschrift des fir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens 5 Jahre aufzubewahren und der fur die Fremd-
Uberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen
Institut far Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehédrde auf Verlangen
vorzulegen.

Bei ungenugendem Priufergebnis im Rahmen der werkseigenen Prod%onskorﬁ‘rme
sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen MaRnahmen zur A stellun&‘z&es
Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht entsprechen, smd&sa zZu
handhaben, daR Verwechslungen mit Ubereinstimmenden ausgeschigssen werden
Nach AbsteHung des Mangels ist - soweit technisch moglich und zum Nachweis der -+ -

18854.97



Seite 6 der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-41.3-320 vom 21. August 1997

Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung im Rahmen der werkseigenen
Produktionskontrolle unverzuglich zu wiederholen.

2.3.3 Fremdiberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremduber-
wachung regelmaRig zu uberprifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich.

Im Rahmen der Fremdiberwachung ist eine Erstprifung des Bauproduktes durchzu-
fuhren.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiiberwachung sind mindestens funf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fur Bautechnik und der zustadndigen obersten Bauaufsichtsbehdrde
auf Verlangen vorzulegen.

3 Bestimmungen fiir den Einbau und die Klassifizierung

3.1 Verwendung der Absperrvorrichtung

Die Absperrvorrichtungen der Serie KU - K30 dirfen in Unterdecken, die als selb-
stdndiges Bauteil den Anforderungen einer Feuerwiderstandsdauer bei Brandbean-
spruchung von oben bzw. von unten genugen, eingebaut werden.

311 Einbau in Unterdecken

Die Abspermvormrrichtungen dirfen in Unterdecken eingebaut werden, die als Platten-
decken in geschraubter und gespachtelter Ausfiihrung sowie als Einlegeplattendecken
ausgefiihrt sind.

In die Absperrvorrichtungen dirfen ausschlieBlich luftungstechnische Einbauten in Form
von Luftdurchlassen eingesetzt werden.

3.2 Klassifizierung in Feuerwiderstandsklassen

3.2.1  Die Absperrvorrichtungen haben die Feuerwiderstandsklasse K 30 bei Einbau in Decken
mit der Feuerwiderstandsklasse von mindestens F 30.

3.2.2 Zulassige Liftungsieitungen

Die Abspemvorrichtungen dirfen auch ohne angeschlossene Liftungsleitungen - z.B. fiir
die Verwendung in Druckdecken - verwendet werden.

3.3 AnschluB von Liftungsleitungen an Absperrvorrichtungen
3.3.1 Krafteinleitung

Die Absperrvorrichtungen durfen nur mit solchen Liftungsleitungen verbunden sein, die
nach ihrer Bauart oder Verlegung infolge Erwdrmung im Brandfall keine erheblichen
Krafte auf die Absperrvorrichtungen und auf die Unterdecken ausiiben kénnen.

3.3.2 Dehnungsausgleich

Zum Ausgleich von Langendehnungen der anschlieBen Luftungsleitungen bzw. der
Verformung der Unterdecke missen Vorkehrungen getroffen werden. Geeignet sind
brennbare elastische Stutzen aus mindestens normalentflammbaren Baustoffen
(Baustoffklasse B2 nach DIN 4102) von mindestens 100 mm L&nge (in eingebautem
Zustand) oder flexible Rohre aus Stahl oder aus Aluminium, die zwischen Absperrvor-
richtung und Luftungsleitung angeordnet sind.

4 Bestimmungen fiir die Nutzung

41 Wartung der Absperrvorrichtungen
4.1.1 Aligemeines
Die Absperrvomchtungen muassen in halbjahrhchem Abstand gewartet

vorrichtungen nur in jahrlichem Abstand gewartet zu werden.
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Seite 7 der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-41.3-320 vom 21. August 1997

4.1.2  Durchflihrung der Wartung

Die Absperrvorrichtungen missen entsprechend der Wartungsanweisung (siehe
Anlagen 10 und 11) regelméRig gewartet werden. Der fiir die Herstellung von Luftungs-
leitungen mit Absperrvorrichtungen verantwortliche Unternehmer hat den Bauherrn auf
die Wartungspflicht hinzuweisen und ihm die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung zu
Ubergeben. Bauherren und ihre Rechtsnachfolger ohne geniigende Sachkunde mussen

die Wartung Sachkundigen Gbertragen.

4.2 Ubrige Verwendungsbestimmungen
421 Verwendung in Kichen

Die Absperrvorrichtungen durfen nicht an die Abluftleitungen gewerblicher Kiichen ange-

schlossen werden.
4.2.2 Innere Verschmutzung der Absperrvorrichtungen

Die Absperrvorrichtungen diirfen nicht in Liftungsleitungen verwendet werden, in denen
die Funktionstiichtigkeit der Absperrvorrichtung im Auslésefall als Folge innerer Ver-
schmutzung oder chemischer Kontaminierung der durchstromenden Luft behindert wird.

423 Zugénglichkeit von Absperrvorrichtungen

Die Absperrvorrichtungen miissen so eingebaut sein, daf die SchilieRvorrichtungen von
Hand betétigt werden kénnen und eine innere Besichtigung, Wartung und Reinigung der
einzelnen Bauteile der Absperrvorrichtungen in eingebautem Zustand leicht und ohne

Entfernen von Liftungsleitungsbauteilen méglich sind.
424 Ausschlieliche Verwendung

Die Absperrvorrichtungen dirfen ausschiielich zu brandschutztechnischen Zwecken

verwendet werden.

Im Auftrag
Endrullat
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Kennzeichnung der
Absperrvorrichtung Serie KU-K30

Blatt-Nro 1

Stlckliste Btatt-Nr

TROX "recrea

Herstelljahr 1990

Absperrvorrichtung Serie KU-K30
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Gebrider Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Anlage 1 zur allgemeinen

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

DVS-Nr. EZ05351

bauaufsichtlichen Zulassung.
Z-413-320 vom 2:.08.1997
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Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

= Blatt-Nr.:
TROAQTECHNIK Absperrvorrichtung

Stuckliste Blatt-Nr:

AANNNNNNNNNN -

Abhangung (bauseits} zur Massivdecke:
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C;<;// //<:/j>/:A/ B (siehe Blott-Nr. 4)
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Gebrider Trox GmbH

D-47504 Neukirchen-Viuyn Anloge 2 Zur Gllgememen

bauaufsichtlichen Zulassung
DVS-Nr. EZ05352 Z-413-320 vom 21.08.1997
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Schutzvermerk noch DIN 34 beachten

T R OZ ®TEC}HNIK

Anschiufkasten - Teil 1 -

Blatt-Nr

Stickliste Blatt-Nr 7

2 Durchgongsbohrungen o8

{nur bei Endschalter-
Anordnung entsprechend
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Gebruder Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn

DVS-Nr. EZ05353

Anlage 3 zur allgemeinen

bauaufsichtlichen Zulassung DlBt
Z-413-320 vom 21081997




Schutzvermerk nach DN 34 beachien

A

< Blatt-Nr
TROA TECHNIK Absperrklappe - Tel 2 - Stuckliste Blatt-Nr- 7/8
ed + 1 Absperrklappe in ZU-Stellung gezeichnet
:ij (?* 5 6 + = gepunktet
il
13)(12) (14
\.]J
[ P
e g
|
b o O é@
od - 4 nur bei ed - «n = Bohrungsanzahl, gleichmdfig

248 und 313

Schmelzlot Pos

/\TROX 72°C )
Jran\ Ry

auf dem Umfang ve
wahlweise Schraube M4

N\

—

d

40

58

M~
\\ \Rohrniet
\LO!flache AN

Befestigung der Absperrklappe
an dem Anschluflkasten

y ,;‘ll 1; E‘
B U EV_40

— S
— R
d 21 : 13
N,
By 22 o :
/ . *
umlaufend abgedichiet : (EZ)
AV VA N :
< 1 ) - \( :
\
T I L
ad | 158 | 198 | 248 | 313
a 6] 6] 8] 10| Abmesssungen mit Zwischenmaflen zugetaossen

rteilt

Flachen
wahlwetse mit
einem Anstrich
einer Be-
schichtung
(Aufbau siehe
Blatt 9)

bzw.

D-47504 Neukirchen-Viuyn

Gebrider Trox GmbH

Anlage 4 zur allgemeinen

DVS-Nr. EZ05354

bauaufsichtlichen Zulossur{i‘_bjit_
Z-413-320 vom 21.08.1997




y att-Nr 5
TROZQTECHNIK auflenliegendes Schmelzlot :uc:u:e Blatt-Nr 8
’\/////////////<
et N
“ N 1 Tenr2
\
N\
N ¢
N v
\ { N
| N
: | Ci N
B
: i =
}D }D @
"// ==
AN >
N | AR
e \
Schmelzlot Pos. @
/f%mox 7205/[]§\ i
\Y? t\;,l o~
m// 40 \ ™~ '
0 Npowner g‘f
Gebrider Trox GmbH ‘; S

D-47504 Neukirchen-Viuyn

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

DVS-Nr. EZ05355

Anlage S zur allgemeinen |
bauaufsichtlichen Zulassung
Z-413-320 vom 21081997

DIBt




Schutzvermerk noch DIN 34 beachten

T R OZ ®TECHNIK

Blatt-Nr:
Endschalter Stickliste Blatt-Nr._____ 8
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Schulzvermerk nach DIN 34 beochten

T R OZ®TECHNIK

Blatt-Nr.:

Stuckliste Stiickliste Blatt-Nr.
Pos. Benennung Material Abmessung
ABSPERRVORRICHTUNG - BEFESTIGUNG AUF DER DECKE - BLATT 2
1 Dichtung Alsiflex; Gummi; Silicon etc.
2 Schnellbauschraube Stahl verzinkt 6x70
ANSCHLUSSKASTEN - TEIL 1 - BLATT 3
1 Seitenteil Promatect-L 30 dick
2 Deckel Promatect-L 30 dick
3 Abdeckleiste Promatect-L 30 dick
4 Schnellbauschraube Stahl verzinkt 6x70
5 Schnellbauschraube Stahl verzinkt 6 x 50
6 Dichtung Kleber, auf Wasserglasbasis
7 Winkel verz. Stahlblech 2,0 dick
8 Schnellbauschraube Stahl verzinkt 5x30
9 Traverse verz. Stahiblech 2,0 dick
10 Stanzmutter Stahl verzinkt M6
11 Skt.-Schraube Aluminium M6 x 16
12 Skt.-Mutter Aluminium M6
13 Scheibe Aluminium 6.4
14 Lochblech verz. Stahlblech 1,0 dick
15 Skt.-Schraube Stahl verzinkt M6 x 12
16 Scheibe Stahl verzinkt 6.4
17 Winkel Aluminium 2,0 dick
18 Schnellbauschraube Stahl verzinkt 4 x25
19 Zyl.-Blechschraube Stahl verzinkt 4,2 x13
20 Abhangung verz. Stahlblech 1,5 dick
21 Schnellbauschraube Stahl verzinkt 5x 50
ABSPERRKLAPPE - TEIL 2 - BLATT 4
1 AnschluRstutzen verz. Stahlblech 1,0 dick
2 Dichtung Promaseal-PL 27x25
3 Schmelzlothalter verz. Stahlblech 1,5 dick
4 Schmelzlothalter verz. Stahlblech 1,5 dick
5 Distanzhulse PVC o4x1
6 Blindniet Stahl verzinkt 4x30
7 Anschlagwinkel verz. Stahlblech 1,5 dick
8 Lagerwinkel verz. Stahlblech 1,5 dick
9 Lagerwinkel verz. Stahlblech 1,5 dick
10 Hohlniet Stahl verzinkt 239
1" Scheibe Stahl verzinkt 4.3
12 Scheibe verz. Stahlblech 1.0 dick
13 Dichtung Gummi (Neoprene) o d+1;0,5dick

Gebrider Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn

DVS-Nr. EZ05357

Anlage 7 zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung
Z-413-320 vom 21081997




T R OZ QTECHNIK

Blatt-Nr-______ 8

Stuckliste Stickliste Blatt-Nr
Pos. Benennung Material Abmessung
14 Isolierung Promatect-H ca. 20 dick
15 Bolzen Stahl verzinkt 212
16 Skt.-Mutter Stahl verzinkt M5
17 Scheibe Stahl verzinkt 53
18 Scheibe Stahl verzinkt 4.3
19 Schmelzlot 72 °C Messing 0,4 dick
20 Zugfeder (F1=4,9N; F2 =245 N) Federstahl verzinkt d=1,0,Dm=10,0
21 Schnellbauschraube Stahl verzinkt 4x25
22 Dichtung Kleber, auf Wasserglasbasis

AUSSENLIEGENDES SCHMELZLOT - BLATT 5

1 Montageplatte verz. Stahlbiech 2,5 dick
2 Zylinderkopf-Schraube Stahl verzinkt M5 x 40
3 Schnellbauschraube Stahl verzinkt 5x30
4 Schnelibefestiger Federstahl verzinkt 26
5 Bugel Stahl verzinkt 3,0 dick
6 Gegenplatte Stahl verzinkt 2,0 dick
7 Niet Stahl verzinkt 4x10
8 Haken Stahl verzinkt 26
9 Druckfeder Federstahl verzinkt d=125Dm=8,0
10 Scheibe Stahl verzinkt 6,4
11 Sicherungsscheibe Stahl verzinkt 5
12 Scheibe Stahl verzinkt 6,4
13 Schmelzlot 72 °C Messing 0,4 dick
14 Stofel Stahl verzinkt 26
ENDSCHALTER - BLATT 6
1 Endschalter
2 Winkel verz. Stahlblech 1,5 dick
3 Zyl.-Schraube Stahl verzinkt M4 x 30
4 Skt.-Mutter Stahl verzinkt M4
5 Scheibe Stahl verzinkt 4,3
6 Skt.-Schraube Stahl verzinkt M4 x 50
7 Schablone Papier 40 x 60
8 Kabelbinder Polyamid 6.6 102 x 2,5

Gebrider Trox GmbH

D-47504 Neukirchen-Viuyn Anloge 8 zur O“gememen

Schutzvermerk nach DIN 34 beachlen

" bauaufsichtlichen Zulassung Dl’Bt
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T R OZ G’TECHNIK

Blatt-Nr:________ 9
Stuckliste ’ Stickliste Biatt-Nr

Anstrich: Wasserglas (Natrium-Silikat)

Beschichtung: Grundierung:

Deckschicht:

Wiilfing 20212 Epikote-Metallgrund grin
(gemischt mit Harter 13 175,5 : 1, Verdinnung 11 155)
etwa 20 pm dick

Wiulfing 26370 PUR-Lackfarbe grau
(gemischt mit Harter 02 319,5 : 1, Verdinnung 11 311)
etwa 40 um dick

wahlweise darf ein wasserverdunnbarer 2-Komponenten-Epoxidharz-Lack
verwendet werden. Schichtdicke (Grundierung und Deckschicht) ca. 60 um.

Gebrider Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Schutzvermerk noch DIN 34 beochten
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Schutzvermerk nach DIN 34 beachlen

g0
TROZ “rechnik Wartung der Absperrvorrichtung

Blatt-Nr. 10

Stuckliste Biatt-Nr.

Einzelteile und deren Kennzeichnung siehe Anlage Blatt 11

Nach Inbetriebnahme der luftungstechnischen Anlage mussen alle Absperrvorrichtungen in haibjahrlichem
Abstand gewartet werden. Ergeben zwei aufeinanderfolgende Wartungen keine Funktionsmangel, brauchen
die Absperrvorrichtungen nur in jahrlichem Abstand gewartet zu werden. Werden Wartungsvertrage fir IGf-
tungstechnische Anlagen erteilt, empfiehlt es sich, die Wartung der Absperrvorrichtungen in die Wartungsauf-
trage mit einzubeziehen.

1.

1.1

1.2

Prafung

Absperrvorrichtung mit innenliegendem Schmelzlot

Luftdurchlal® - Teil 1 - und ggf. Lochblech - Teil 2 - durch Lésen der Schrauben - Teil 3 - demontieren.
Schmelzlot - Teil 4 - aushangen, die Absperrlamelle der Absperrklappe muR selbsttatig schlieBen.
Schmelziot auf Beschadigung untersuchen - falls keine duferen Beschadigungen sichtbar sind,
Absperrlamelle 6ffnen und Schmeilzlot einhangen.

Absperrvorrichtung mit innen- und auenliegendem Schmelziot

Prafungen wie unter 1.1 beschrieben durchfiihren. Danach das auRlere Schmelzlot - Teil 5 - aus-
hangen, die Absperriamelle der Absperrklappe mul} selbsttatig schlieRen. Schmelzlote - Teil 4 und 5 -
auf Beschadigung untersuchen - falls keine &uBeren Beschédigungen sichtbar sind, Absperriamelle
offnen und Schmelzlote wieder einhangen.

Mangelbeseitigung

Haben sich bei der Wartung Mangel gezeigt, so sind diese umgehend zu beseitigen.

Gebrider Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Anlage 10 zur allgemeinen &
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Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

T R OZ oTECHNlK

Blatt-Nr

Wartung Stiickliste Blatt-Nr

"

Absperrvorrichtung mit innenliegendem Schmelzlot

AL

AL //////\/

= ]

.y

7/

N T

i

o
O

Absperrvorrichtung mit innen- und aufienliegendem Schmelzlot
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Lagerstelle (s) - bewegliche Teile
< S (Logergngen) nur thmleren.
- wenn nicht leichtgangig.
:% Achtung! Als Schmiermitiel
Il nur harz- und saurefreie
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A Ole verwenden.
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