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l. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit des Zulas-
sungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchfiihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigun-
gen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-
dere privater Schutzrechte, erteilt.

* Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstands haben, unbeschadet weitergehender

Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen', dem Verwender des Zulas-
sungsgegenstands Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfliigung zu
stellen und darauf hinzuweisen, daB die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an der Ver-
wendungsstelle vorliegen muB. Auf Anforderung sind den beteiligten Behdrden Kopien der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfligung zu stellen,

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts flir Bau-
technik, Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen bau-
aufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht geprifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Das Deutsche Institut fiir Bautechnik ist berechtigt, im Herstellwerk, im Handlerlager, auf der
Baustelle oder am Einbauort zu priifen oder priifen zu lassen, ob die Bestimmungen der all-
gemeinen bauaufsichtlichen Zutassung eingehalten worden sind.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich erganzt und geandert werden,
insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

Die in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung genannten Bauprodukte bediirfen des
Nachweises der Ubereinstimmung (Uberemstlmmungsnachwels) und der Kennzeichnung mit
dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-
Verordnungen der Lander.
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Il. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand

Zulassungsgegenstand sind Absperrvorrichtungen gegen Brandiibertragung in Loftungs-
leitungen in der Ausfihrung als Brandschutzventil der Serie FVS-K90 fir Luftungsanlagen
nach DIN 18017-3.

Das Brandschutzventil FVS-K90 besteht im wesentlichen aus einem Einbaurahmen, dem
Ventilmantel, dem Ventilteller und der vollstandig gekapselten Ausldseeinrichtung.

Der zylindrische Einbaurahmen ist fest mit der Wand- oder Deckenkonstruktion verbun-
den. Er fixiert {iber eine l4sbare Bajo_r;gtt-Verschraubung den Ventilmantel, der sich kege-
lig erweitert und als Dichtflache fur den Ventilteller dient. Der Ventilteller ist langsver-
schieblich (ber eine Spindel im Blgel des Ventilmantels gelagert und im Schmelzlot be-
festigt. Eine innerhalb des Schmelzlotes liggende vorgespannte Druckfeder prefit im
Brandfall nach ReiBen des Schmelzlotes den Ventiltéller spaltfrei auf die Dichtflaiche des
Ventilmantels.

Zur Volumenstromeinstellung kann der Ventilteller stufenlos zum Ventilmantel verstellt

und dber eine Sechskantmutter in der eingestéllten Lage arretiert werden.

Anwendungsbereich 7
Die Absperrvorrichtungen gegien Brandlbertragung in Liftungsleitungen dirfen aus-
schlieBlich in Luftungsanlagen nach DIN 18017-3 entsprechend den Angaben des Ab-

schnittes 3 der Besonderen Bestimmungien verwendet werden.

Bestimmungen fiir das Bauprodukt Absperrvorrichtung .
Eigenschaften der Bauteile

Einbaurahmen (Anlage Blatt 2)
Der Einbaurahmen (Pos. 1) besteht aus einem zylindrischeh Rohrstutzen mit angeform-
tem Flansch. Im Flansch und im zylindrischen Rohrstutzen miissen je vier um 90° ver-

setzte Bohrungen vorhanden sein. Diese dienen zur Befestigung in der Wand- oder Dek-

kenkonstruktion.
Im zylindrischen Teil des Einbaurahmens sind vier nach innen zeigende schrag verlau-

fende Sicken eingepragt, die eine Bajonett-Verschraubung zwischen Einbaurahmen und
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Ventilkorper érméglicheni Im Ubrigen muB der Einbaurahmen den Angaben der Anlage

Blatt 2 entsprechen.

Ventimantel (Anlage Blatt 3)

Der Ventiimantel (Pos."1) besteht aus einem ca. 0,75 mm dicken Stahlblech mit einer

einseitigen Umbdrdelung, in der sich eine geschlossene umlaufende Dichtung (Pos. 3)
aus Polyathylenschaum befindet. Zur Befestigung im Einbaurahmen und zur Aufnahme.
der Ausloseeinrichtung ist auf der AuBenseite der kegeligen Erweiterung ein Bigel {Pos.
2) aus ca. 2,5 mm dickem Stahlblech angeschweit. Zum Schutz gegen Korrosion ist der
gesamte Ventilmantel lackiert. Im dbrigen muB der Ventilmantel den Angaben der Anlage

Blatt 3 entsprechen.

Ventilteller (Anlage Blatt 3)

Der Ventilteller (Pos. 1) besteht aus einem ca. 0,75 mm dicken Stahlblech. Der Off-
nungswinkel der kegeligen AuBenkontur entspricht dem Kegelwinkel des Ventilmantels.
Zum Schutz gegen Korrosion ist der gesamte Ventilteller lackiert. In der Mitte muB eine
Gewindestange (Pos. 2) angeschweiBt sein. Im Ubrigen muB der Ventilteller den Angaben

der Anlage Blatt 3 entsprechen.

Ausldseeinrichtung (Anlage Blatt 4) _
Die Ausléseeinrichtung und die funktionsbestimmenden Bauteile sind als vollstandig ge-
schlossene Kapsel ausgefiihrt, '

Diese besteht aus dem einseitig verschlossenen, zylindrischen Schmelzlot (Pos. 1), der
Edelstahl-Spindelfihrung (Pos. 2) mit Faltenbalg (Pos. 3) und einer dauerfesten, innen-
liegenden Edelstahl-Druckfeder (Pos. 4). Die Edelstahl-Spindelfihrung fixiert das mit dem
Blgel des Ventiimantels formschliissig verbundene Schmelziot und gewéhrleistet die Li-
nearfihrung der Gewindestange des Ventiltellers. Am fréien Ende der Spindel muB sich
eine Sechskantmutter (Pos. 5) zur Fixierung der eingesteliten Position' des Ventiltellers
befinden. Auf der Spindel muBB eine Unterlegscheibe (Pos. 6) als Anlaufscheibe fiir den
Faitenbalg (Pos. 3} aufgeschoben sein.

Im Brandfall reiBt die Lotverbindung des Schmelzlotes, die vorgespannte Edelstahl-
Druckfeder préBt die eingel6tete Scheibe aus dem zylindrischen Gehause des Schmelzlo-
tes heraus. Die Edelstahl-Druckfeder drickt den Ventilteller (]bér die Gewindestange in
den Ventiimantel; das Brandschutzventil ist geschlossen.

Die Volumenstromregulierung ist nach Losen der Sechskantmutter (Pos. 5) durch Ver-

drehen des Ventiltellers durchfiihrbar. Nach dem Einstellen mu zur Fixierung die Sechs-
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kantmulter gegen die eingeldtete Scheibe des Schmelzlotes gekontert werden. Im (bri-

gen muB die Aus!éseeinrichtung den Angaben der Anlage Blatt 4 entsprechen.
2.2 Herstellung und Kennzeichnung

2.2.1  Herstellung

Die Absperrvofrichtungen sind werkmaBig entsprechend den Anlagen herzustellen.

©2.2.2  Kennzeichnung »
- Die Absperrvorrichtungen sind leicht erkennbar und dauerhaft mit folgenden Angaben
entsprechend den Ausfiihrungen der Anlage Blatt 1 zu kennzeichnen:
- Hersteller
- Typenbezeichnung
- Zulassungsnummer
- Feuerwiderstandsklasse
- Zertifizierungsstelle
- Ubereinstimmungskennzeichen - (U—Zeichen. nach den Ubereinstimmungszei-
chen-Verordnungen der Lander)

- Herstellungsjahr
2.3 Ubereinsfimmungsnachweis

2.3.1  Allgemeines
Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts' mit den Bestimmungen dieser
allgemeinen bauaufsichﬂichen Zulassung muB fiir das Herstellwerk mit einem Uberein-
~stimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und éiner
regelmaBigen Fremdiberwachung einschlieBlich einer Erstprifung des 'Bauproduktes
nach MaBgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.
Fir die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdﬂberwa_chung ein-
schlieBlich der dabei durchzufihrenden Produktprifungen hat der Hersteller des Baupro-
~ dukts eine hierfir anerkannte Uberwachungsstelle sinzuschalten.
Dem Deutschen Institut fir Bautechnik und der obersten Bauaufsichtsbehérde des Lan-
des, in dem das Hersteliwerk liegt, ist von der Zertifizierungsstelie eine Kopie des von ihr

erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

16992 95
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2.3.2  Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-

zufiihren. Hierbei sind die Bestimmungen des Deutschen Instituts fir Bautechnik zur

werkseigenen Produktionskontrolle fiir Bauprodukteﬁ) zu beachten.

Im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle sind mindestens die folgenden Pri-

fungen durchzufiihren:

Mindestens einmal téglich sind an mindestens einem Stuck je GriBe und Serie zu prifen,

ob die Absperrvarrichtungen mit den Angaben dieser Zulassung Ubereinstimmen, fehler-

frei sind und die Absperrvorrichtungen gemas der Anlage Blatt 1 gekennzeichnet sind.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskantrolle sind aufzuzeichnen, auszuwerten

- und mindestens finf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem Deutschen Institut fir Bautech-

nik auf Verlangen varzulegen.

2.3.3 Fremdiberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdiberwa-

chung regelmaBig zu Uberpriifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiiberwachung sind mindestens finf Jahre

aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem

Deutschen Institut fir Bautechnik auf Verlangen vorzulegen.

3 Bestimmungen fir den Einbau und die Klassifizierung

3.1 Verwendung der Absperrvorrichtung

Die Absperrvorrichtungen dirfen verwendet werden in ZentrallGftungsanlagen fiirr Zuluft

und Abluft in und auBerhalb von Liftungsschéchten entsprechend DIN 18017 und den

Ausfihrungen der Anlagen Blatt 6 bis 10

3.1.1 Einbau in Schachtwanden

Die Absperrvarrichtungen dirfen in Schachtwénde entsprechend den Ausfiihrungen der

Anlagen Blatt 6 und 7 eingebaut werden.

i

Die Eestimmungen zur werkseigenen Produktionskontrolle fiir Bauprodukte werden in den

~Mitteilungen"” des Deutschen Instituts fir Bautechnik verdffentlicht und sind

beim Deutschen Institut fur Bautechnik erhaitlich,

16992 95
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3.1.2  Einbau auBerhalb von Schachtwanden
Die Absperrvorrichtungen dirfen auch auBerhalb von Schachten in Liftungsleitungen aus

Stahl entsprechend den Ausfiihrungen der Anlagen Blait 8 und 9 eingebaut werden.

3.2 Klassifizierung in Feuerwiderstandsklassen
321 Die Absperrvorrichtungen haben die Feuerwiderstandsklasse K90-18017 in und auBer-
halb von Liftungsschachten und Liftungsleitungen mit einer Feuerwiderstandsdauer von

mindestens 90 Minuten.

Die Absperrvorrichtungen haben die Feuerwiderstandsklasse K60-18017 in und auBer-
halb von Liftungsschachten und Liftungsleitungen mit einer Feuerwiderstandsdauer von

mindestens 60 Minuten.

Die Absperrvorrichtungen haben die Feuerwiderstandsklasse K30-18017 in und auBer-
halb von Liftungsschachten und Liftungsleitungen mit einer Feuerwiderstandsdauer von

mindestens 30 Minuten.

3.3 Zulgssige Luftungsleitungen
Die Liftungsschachte missen mindestens 24 mm dick sein und aus mineralischen Bau-
stoffen bestehen; sie missen einschalig sein oder aus ein- oder mehrschaligen Bauteilen
bestehen. Die Liftungsschachte dﬁrfql;l:auch mit Formstiicken ausgefiihrt sein.
Fir die Lilftungsschééhte mub eine Fé.ﬁe‘rwiderstandsklasse von mindestens L 30 nach-
gewiesen sein. )
Luftfiihrende Hauptleitungen diirfen lichte Querschnitte bis.maximal 1000 cm? haben. im
Bereich der Decken muB zwischen der luftfihrenden Haup"_tleitung und der brandschutz-
technischen Ummantelung ein BetonverguB hergestellt werden, wenn der lichte Schacht-

querschnitt der brandschutztechnischen Ummantelung gréBer als 1.000 cm? ist.

3.4 Anschlull von Liftungsleitungen an die Absperrvorrichtungen

3.41  AnschluB an die Hauptleitung
Die Absperrvorrichtungen mussen innerhalb des Ldftungsschachtes mit Luftungsleitungen
aus nichtbrennbaren Baustoffen (Klasse A, DIN 4102) verbunden sein. Die Absperrvor-
richtungen dirfen auch an Liftungsschachte ohne innere Liftungsleitungen angeschlos-

sen werden.

16992 95
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Absperrvorrichtungen von Zentralluftungsanlagen

Die Absperrvorrichtungen in Zentralliftungsanlagen entsprechend den Ausfihrungen von
DIN 18017-3 diirfen in Schachtwandungen und auBerhalb von Schéchten eingebaut wer-
den. ' _

Absperrvorrichtungen aufierhalb von Schichten missen mit Li]ftungsleiiungen aus Stahl
verbunden sein; auBerdem sind diese LUﬂungsleitungeh entsprechend den Ausflihrungen
der Anlage Blatt 8 feuerwiderstandsfahig abzuhangen. Werden die Absperrvorrichtungen
in Wanden oder Decken ohne Feuerwiderstandsdauer éingebaut, mussen die Einbau-
rahmen der Absperrvorrichtungen umlaufend mit vier Schrauben aus Stahl mit den Liif-
tungsleitungen aus Stahl verbunden sein. Spalte um die Liftungsleitungen im Bereich der
Schachtwanddurchfiihrungen sind bei Schachtwanden aus Mauerwerk nach DIN 1053
oder aus Beton mit Mértel der Gruppen 1l oder Il nach DIN 1053, bei Schachtwanden aus
Leichtbauwénden mit Fugenfullgips und bei Schachtwanden aus sonstigen Baustoffen mit

zugehdrigen Fllistoffen Gber die gesamte Schachtwanddicke zu verschlieBen.

Krafteinleitung in Wénde
Die Absperrvorrichtungen durfen nur mit solchen Liftungsleitungen verbunden sein, die
nach ihrer Bauart oder Verlegung infolge Erwarmung im Brandfall keine erheblichen

Kréfte auf die Absperrvorrichtungen oder die Liftungsschachte ausiiben kénnen.

Ubrige Verwendungsbestimmungen

Verwendung in gewerblichen Kiichen
Die Absperrvorrichtungen dirfen nicht an Abluftleitungen gewerblicher Kichen ange-

schlossen werden.

Verwendung in Wohnungsk(ichen

Die Absperrvorrichtungen dirfen in Wohnungskiichen verwendet werden. Wird an einem
Liftungsschacht mindestens eine Wohnungskiiche mit einer fiir diese Verwendung zuge-
lassenen Absperrvorrichtung eingebaut, missen auch alle anderen an diesem Schacht
angeschlossenen Absperrvorrichtungen, die gleiche nachgewiesene brandschutztechni-

sche Eignung flir Wohnungsklichen aufweisen.

Verwendung von Dunstabzugshauben

Dunstabzugshauben diirfen an die Absperrvorrichtungen und an die gemeinsame Haupt-

leitung nicht angeschlossen werden.

1
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Funktionssicherheit von Absperrvorrichtungen

Die Absperrvorrichtungen dirfen nicht in Liftungsleitungen/Liiftungsanlagen verwendet
werden, in denen die Funktion der Absperrvorrichtungen durch starke Verschmutzung,

extreme Feuchtigkeit oder durch chemische Kontaminierung behindert wird.

Zuganglichkeit von Absperrvorrichtungen
Die Absperrvorrichturigen mussen so eingebaut werden, daB eine innere Besichtigung
und Reinigung der einzelnen Bauteile der Absperrvorrichtungen in eingebautem Zustand

leicht und ohne Entfernen von Liiftungsleitungsbauteilen méglich sind.

AusschlieBliche Verwendung
Die Absperrvorrichtungen dirfen ausschlieBlich zu brandschutztechnischen Zwecken

verwendet werden.

Im Auftrag
Endrullat




schutzvermerk nach DIN 34 beachten

T R 07‘-.®TECHNIK

Kennzeichnung

Absperrvarrichtung Serie FV5-K90

Sticklistz Blat-Nr:

hinfen

Kennzeichnung

Nw
|
|
|

varn

+10 bis -15

Abmessungen: NW = 100, 125, 150, 160, 200 mm {und Zwischengrdfien)

Kennzeichnung

'TROX ®recuni

Absparrvortichtung Serie FVS
Harstelljahr 1880

Widsrsiendsklasse
Guteuberwachung |[FMPA Baden-Wiirttemberg

Herstollar iaaur.mox GmbH, Neuk.-VIuyn|

Z2-41.3-324,2.96
K90-18017

| Bei Einbeu sind die Angaban des Zuiessungsbescheides zu beachtan. J

Teil

Benennung

Einbaurahmen

Ventilmantel

Verntilteller

BN IR | —

Ausléseeinrichtung

Stickliste (Teil 1 bis 4)

Verwendung/Einbaudetails

Einbau in Liftungsschachte nach DIN 18017
ohne Deckenvergull bzw. mit DeckenverguR
der luftilhrenden Leitungen

6,7

Einbau auBerhalb von Liftungsschichten nach
DIN 18017, eingebaut in Winde oder Decken mit
oder ohne Feuerwiderstandsdauer

8,9

Stiickliste zu den Einbaudetails

10

Dieses Schild wird dauerhaft
am Ventilmontel aongebracht.

Gebrider Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn

DVS-Nr. £EZ02972

Z-41.3-324 vom 14.02.1996

Blatt-Nr- 1




Schutzvermerk nack DIN 34 heochlen

T R OZ®TECHNIK

Blatt-Nr.:

Einbgyrahmen - Teil 1 - Stickliste Blat-Nr: 9

Bohrungen o 4.
4 x um 99° verseizl 13

Bo joneliverschluf

L x um 90° verselzt

ol
[]
]
!
eD?2

28

NW 01| D2
100 | 99 | 127
125 | 124 1 155
150 | 149 | 176
160 1 159 | 186
200 1 199 | 230

, Tﬁfﬁp&

Gebruder Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn

DVS-Nr. EZ02973

3 S Vo
Anlage 2 zur allgemeine \oaz_‘f:ew‘“‘w
bauvaufsichtlichen Zulassun
Z-41.3-3724 vom 14.02.1996




Y 4o Ventilmantel - Teil 2 - Blatt-Nr.:
TROA TECHNIK Ventiltelier - Teil 3 - Stiickliste Blatt-Nr.:

Ventilmantel - Teil 2 -

geschweilit 3
D -—
< | P ISR Al
8
|
H3
H2
=1
[
Ventilteller - Teil 3 -
i
Q
]
~._geschwe il

Nw A D3| D4 | DS | HY | H2 | H3
100 98| 134} 87| M6 | 89 | 90 | 17
125 | 122 [ 160 [ 108 | M6 | 105 | 46 | 19
150 | 148 | 191 | 130 | M8 | 104 | 49 | 18
160 [ 158 | 194 | 130 | M8 | 104 | 49 | 18
200 | 198 [ 244 [ 177 | M8 [ 124 | 47 | 17

Gebrider Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Anlage 3 zur allgemeine

Schutzvermerk nach DIN 34 beagchten

bouuufsichr!ichen Zulassun
DVS-Nr. EZ02975 Z-413-324 vom 14.02.1996

L




Srchetzvermerk nach DIN 34 heachien

T R OZ®TECHNIK

Ausldseeinrichtung - Teil 4 -

Blatt-Nr.:

Stickliste Blatt-Nr:

X

fos. 2 <:2§v_

Teil 1
Bloti

H4

Z

Teil 3 {Ef:?

]

Lglzinn /

1

nach thermischer Auslosung

"

e VAN

coveg

|

H4

|

-

|
zbé

a0m
|

{nach thermischer Ausldsung)

"(

Blglt 3

Blalti 3

NWw | H{| DS| D6| Omied | LO | L1 ] L2
100} 104 M6 | M12 1 8.2/1.0 | 65| 43| 4
125 | 104
150 | 123
160 | 123 | M8 | M14{10,0{1,25/ 90 | 57 | 5
200 | 117

Gebrider Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn

DVS-Nr. EZ02977

Anlage 4 zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung
Z-413-324 vom 14.02.1996




e Blatt-Nr._________ 5
TRO){ TECHNIK Stijck!iste Stiickliste Blat-Nr:

Pos. Benennung Material Abmessung
EINBAURAHMEN - TEIL 1 - BLATT 2
1 Einbaurahmen Stahl verzinkt 0,75 dick

VENTILMANTEL - TEIL 2 - BLATT 3

1 Ventilmante! Stah! lackiert 0,75 dick
2 Bigel Stah! lackiert 2,5 dick
3 Dichtung Polyathylenschaum 10 x 30 bzw. 15 x 30

VENTILTELLER - TEIL 3 - BLATT 3

1 Ventilteller Stahl lackiert 0,75 dick
2 Spindel Edelstahi M6 bzw. M8
3 Anschwei mutter Stahl lackiert M6 bzw. M8

AUSLOSEEINRICHTUNG - TEIL 4 - BLATT 4

1 Schmelzlot Ms @ 12/10 x 43 bzw.

@ 14/12 x 57
2 Spindelfiihrung Edelstahl M12 x 1 bzw. M14 x 1
3 Faltenbalg EPDM
4 Druckfeder Edelstahl @ 8,2 X 65 bzw.

@ 10,0 x 90,

. Draht@ 1,0 bzw. @ 1,25

5 Skt.-Mutter Edelstahl M6 bzw. M8
6 Scheibe Edelstahl 6,4 bzw. 8,4

Gebrider Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Anlage 5 zur aligemeinen

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

bauaufsichtlichen Zulassun®
DVS-Nr. EZ02982 Z-413-324 vom 14.02.1996




Srhutzvermerk nach OIN 34 beachien

Einbau in Luftungsschachte nach DIN 18017 Blat-Nr 6
TROZ “rechnk ohne Deckenvergull bzw. mit Deckenverguf SHicklite Biatitr. 10
der luftfihrenden Leitungen )
Bild 6.1 Einbau ohne Deckenvergufi Bild 6.2 Einbou ohne Deckenvergufl
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A1 = mox. 1000 cm? A2 = max. 1000 cm?

A3 < A2

Bild 6.3 Einbau mit Deckenverguf der
luttfuhrenden Lettungen
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max. 1000 cm?
max. 3000 cm?

Gebrider Trox GmbH

D-47504 Neukirchen-Viuyn

Anlage 6 zur allgemeinen

DVS-Nr. EZ02985 Z-413-324 vom 14.02.1996

bauaufsichtlichen Zulassung




ghiltre

Schutzvermerk nach OIN 34 beachten

Einbau in LUffungsschichte nach DIN 18017 Blatt-Nr - 7

&Y 4:) : -
TROA TECHNIK ohne Deck?nverguﬁ bzw.u_ mit Deckenverguf Stiickliste Bla-Nrs 10
der luftfuhrenden Leitungen

Bild 7.1 Detail A

Schachtwand aus Isalierstoffplatten {Schacht ist lufttihrend) Schachtwand ous Mauerwerk
{Schacht 1st luftfuhrend)

aglfernativ
_ ~x§§‘ "*§§<§§'
(:L\\§§t §$%____ <:>_________**' &
wahlweise
Mol u ‘II' =
| — —] + — — 3 ] +
E: @\ z =
N
S \O g N
=75
225 Schrauben Pos. 9 bzw. Blind-
Schrauben Pos. 9 4x um Schrouben Pos. 9 4x um nieie Pos. 9.1 und Mauer -
90° versetz! anordnen 90° verselz! anordnen anker Pos. 10 um 180° ver-

selzl anardnen
Bild 7.2 Detail B

Schachtwond aus Isolierstotfplatten (Schocht ist nicht (uftfihrend)

Schrguben Pos. 9 4x um
%0° versetzt gnordnen

Schachtwond aus Mauerwerk (Schacht ist nicht {uftf{hrend)

(:)\\\:f§§3§>:' alterngtiv <:>‘\\:-;f§§ﬁj

% -

! Bigbe f; ! S &
N
(igngg::/i§:Q§;\\\\‘ID \;‘ 10
wuhlweise W ise

Schrauben Pas, 9 bzw. Blindniele Pos. 9.9 und Moueronker Pos. 10 um 180° lerselzf uniﬁgﬁeﬁ;
$ e

O,

NWw+30

R _!_
|
Nw+30

E‘\l“cbe s
\P Raute”

Gebrider Trox GmbH .
fur

D-47504 Neukirchen-Viuyn

Anlage 7 zur allgemeine

bauaufsichtlichen Zulassungd
DVS-Nr. EZ02987 7-41.3-324 vom 14.02.1996




Schutzvermerk noch DIN 34 beachien

. Einbau auflerhalb von LGftungsschachten Blatt-Nr: 8
TROZ ®recHnk nach DIN 18017, eingebaut in Winde oder

_ _ Stiickliste Blott-Nr;___ 10
Decken mit oder ohne Feuerwiderstandsdauer
Bild 8.1 Einbau cuflerhatb von Winden Bild 8.2 Einbau cufierhalb von Wdnden
mit oder ohne Feuerwiderstandsdauer mit oder ohne Feuerwiderstandsdouer
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3 . 8 N e
A2 Ad N
Q \ e %
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7, 2 v
Va3 c<15m Nl A l x<150
A2 = mox. 1090 cm? A1 = max. 1000 cm?
A3 < A2 A = max. 3000 cm?
Bild 8.3 Einbou auferhalb von Decken Bild 8.4 Einbou ouBerhalb von Decken
mit oder ohne Feuerwiderstandsdauer mit oder phne Feuerwiderstondsdouer
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AZ = max. 1000 cm?
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A1 = max. 1000 cm?
AL = mox. 3000 cm?

Gebruder Trox GmbH
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Anlage 8 zur allgemeinen

DVS-Nr. EZ02986

bauaufsichtlichen Zutassung
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Schetzvermerk nach DIN 34 beachten

T R 07-—_ ®TECHNIK

£inbau auflerhalb von Luftungsschdchten
nach DIN 18017, eingebaut in Winde oder
Decken mit oder ohne Feuerwiderstandsdauer

Blatt-Nr.:

9

Stiickliste Blat-Nr:__10

Bild 9.1 Detail €

Wand mit oder ohne Feuerwiderstandsdauer

|

i

+
% | B e
| zZ
|

5 N

Schrauben Pos. 9 um 180° verselz! anordnen

(4x um 20° verselz! onordnen bet Einbau in
Wanden ohne Feuerwidersltondsdauer)

Bild 9.2 Detail D

Decke mit oder ohne Feuerwiderstandsdauer

Schrauben Pos. 9 um 180° verselz! anordnen
{4x um 90° versetzi anordnen bei Einbay in
Decken ohne Feusrwiderstandsdauer)

alternativ

T |

b o

NW+30

wumwewse

Schrauben Pos. 9 bzw.

Blindniete Pos. 9.1

und Mguergnker Paos. 10 um 180° verselzi

anardnen

alfernativ

i_

P

1

|
|
|

-t

Nw+30

wahlweise

Schrauben Pos. 9 bzw. Blindniele Pos. 9.1
10 um 180° verselzf

und Maueranker Pos.
anordnen

Gebrider Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn

DVS-Nr. EZ02984

Anlage 9 zur allgemeine

bauaufsichtlichen Zulassung
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Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

e BlattNr: 10
TROA TECHNIK Stickliste Shickliste Blatt-Nr.
Pos. Benennung Material Abmessung

EINBAU IN LUFTUNGSSCHACHTE NACH DIN 18017 OHNE DECKENVERGUSS BZW. MIT

DECKENVERGUSS DER LUFTTFUHRENDEN LEITUNGEN - BLATT 6 UND 7

1 Gescholldecke mit
Feuerwiderstandsdauer

2 Liftungsschacht nach DIN
18017 mit Feuerwiderstands-
dauer

ein- oder mehrschalige, minera-
lische Baustoffe

3 Brandschutzventil Serie FVS-K90

4 - Schachtwande aus Mauer-
werk nach DIN 1053
- Schachtwande aus Leicht-
bauwanden
- Schachtwande/Decken aus
sonstigen Baustoffen
L} Loftungsleitung
6 Abzweigstick
7 Flexibles AnschluRrohr

8 Deckenverguf}
9 Schraube
9.1 wahlweise: Blindniet
10 Maueranker
1" Verldngerungsteil, bauseits

- Beton oder Martel, Gruppe li
oder lll, nach DIN 1053
- Fugenfilllgips

- jeweils zugelassener Flllstoff

nichtbrennbare Baustoffe
nichtbrennbare Baustoffe
nichtbrennbare Baustoffe,
z. B. Aluminium

Mortel oder Beton

Stahl verzinkt

Stahl verzinkt

mind. 25 dick

229..35 Ly, =25mm
23

Lange in Abhangigkeit
von der Wanddicke

EINBAU AUSSERHALB VON LUFTUNGSSCHACHTEN NACH DIN 18017, EINGEBAUT IN WANDE ODER
DECKEN MIT ODER OHNE FEUERWIDERSTANDSDAUER - BLATT 8

1 Gescholldecke mit
Feuerwiderstandsdauer

2 Luftungsschacht nach DIN
18017 mit Feuerwiderstands-
dauer

ein- oder mehrschalige, minera-
lische Baustoffe

3 Brandschutzventil Serie FVS-K90

4 - Schachtwiande aus Mauer-
werk nach DIN 1053

- Schachtwande aus Leicht-
bauw&nden

- Schachtwande/Decken aus
sonstigen Baustoffen

Laftungsleitung

Abzweigstlck

Deckenvergui

Schraube

wahlweise: Blindniet

Maueranker

Wand oder Decke, mit oder

ohne Feuerwiderstandsdauer

Laftungsleitung

Abhangung mit Feuerwider-

standsdauer

15 Dabel (nach Zulassungsbe-

scheid einbauen, ansonsten
siehe DIN 4102-4)

5

6

8

9

9.1
10
12
13
14

- Beton oder Meértel, Gruppe ||
oder lll, nach DIN 1053
- Fugenfillgips

- jeweils zugelassener FUlistoff

nichtbrennbare Baustoffe
nichtbrennbare Baustoffe
Mébrtel oder Beton

Stahl verzinkt

Staht verzinkt

Stahlblech
Stahl

mind. 25 dick

©29..35 Lyn=25mm
o3

zulassi?;}g
max. 8N

/

Gebrlder Trox GmbH
D-47504 Neukirchen-Viuyn

DVS-Nr. EZ03020

Aniage 10 zur allgemeine pes
bauaufsichtlichen Zulassun
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