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in Laftungsleitungen

Antragsteller: _ Gebr. Trox GmbH
. 4133 Neukirchen-Vluyn
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-X1
Priifzeichen: PA 14

Dieses Prifzeichen wird dem oben genannten Gegenstand
unter den nachstehenden Bestimmurgen zdge’reilt / erteilt,

. Bemerkungen:

* Die Absperrvorrichtungen haben unabhingig von der Beschaffenheit der Liiftungs-
leitungen die Widerstandsdauer 90 Minuten (Widerstandsklasse K 90) . Nach MaBgabe
des Abschnitts 2 der Besonderen Bestimmungen sind die Serien FK I und FK IV zum
Einbau in Wénden, FK II zum stehenden Einbau in Decken, FK III zum hiéngenden Ein-
bau in Decken geeignet (s. Anlage Blatt 21). Die brandschutztechnischen Eignungs-
priifungen wurden nach den Bau- und Priiffgrundsétzen fiir Absperrvorrichtungen
gegen.Feuer und Rauch in Luftungsleitungen - Fassung Dezember 1971 - durchge-
fihrt. - ' : .

Durch diesen Bescheid wird der Priifbescheid vom 30. August 1976 mit dem
.. gleichen Priifzeichen ersetzt.

Dieser Prifbescheid ymfaft ...13.... . Seiten und 2® ____ Blatt Anlqgén, die Be-
standteil dieses Bescheids sind. : :
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Seite 2 des Priifbescheids PA - vom

l. Allgemeine Bestimmungen

1. Das Prisfzeichen befreit die Baugufsichtsbehdrden von der Verpflichtung, die Brauch- -
barkeit der prifzeichenpflichtigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen fir den
beschriebenen Verwendungszweck oder Anwendungszweck zu prifen. Die Bau-
aufsichtsbehdrde hat jedoch bei der Yerwendung oder Anwendung der prifzei-
chenpflichtigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen die Einhaltung der mit diesem
Prifbescheid verbundenen Auflegen zu Uberwachean. '

2. Der Prifbescheid ersetzt nicht die fir die Durchfihrung ven Bauvorhaben erfor-
deriichen Genehmigungen. :

3. Der Prifbescheid ist in Abschrift oder Fotokopie der Bauaufsichisbehdrde auf Ver-
langen vorzulegen. In geeigneter Form ist dobei auch der Nachweis {s. Abschn. 4)
zu fihren, daf} die Herstellung der prifzeichenpflichtigen Bausteffe, Bauteile oder -
Einrichtungen {berwacht / gitedberwacht wird. :

4. Die prifzeichenpflichtigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen diirfen erst dann
verwendet werden, wenn der Hersteller dem Institut fGr Boutechnik den Eignungs-
nachweis und Uberwachungsnachweis erbracht het und dariber einen Bescheid
{Zustimmung zum OUberwachungsverirag bzw. GiteGberwachungsbescheinigung)
des Instituts fiir Bautechnik besitzt. Soweit nach bavaufsichilichen Vorschriften zur
Obertragung des Prifbescheids auf Dritte eine Genehmigung (Zustimmung} erfor-
derlich ist, trift diese an die Stelle des Eignungsncchweises und Oberwachungs-
nachweises. Fir die Ausstellung des Bescheids bleibt die Yornahme einer hesonde-
ren Prifung vorbehalten. ' .

5. Bei jeder Yerwendung oder Anwendung der priifzeichenpflichtigen Baustoffe, Bau-
teile oder Einrichtungen mufl an der Verwendungsstdite der Prifbescheid in Ab-
schrift oder Fotokopie vorliegen.

6. Das Prifzeichen wird unbeschadet der Rechte Dritter zugeteilt.

7. Der Prufbescheid kann mit sofortiger Wirkung widerrufen werden, wenn seinen

Auflagen nicht entsprochen wird. Der Prifbescheid wird widerrufen, ergdnzt oder

- gedndert, wenn sich die priifzeichenpflichtigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtun-

gen nicht bewdhren, inshesondere auch dann, wenn neue technische Erkenntnisse
dies begrinden. :

8. Der Prifbescheid darf nur im ganzen mit den dazugehdrigen Anlagen verviel-
faltigt werden. Eine auszugsweise Yerdffenilichung bedarf der Genehmigung des
Instituts fGr Bautechnik. ‘

Der Text und die Zeichnungen von Werbeschriften diiffen dem Prifbescheid nicht
widersprechen. Dies gilt fir die Nachweise der Uberwachung / GiteGberwachung
(Abschn. 4) entsprechend. . '

9. Die obersten Bauaufsichtshehdrden und die von ihnen beauftragten Stellen sind
berechtigt, jederzeit durch Stichproben auf Kesten des Herstellers die Einhaltung
der Auflagen dieses Prifbescheids im Herstellerwerk oder auf der Baustelle zu
prifen oder prifen zu lassen. -

10. Der Prifbescheid beriicksichtigt den derzeitigen Stand der technischen Erkenntnisse.
Eine Aussage Uber die Bewdhrung der prifzeichenpflichtigen Baustoffe, Bauteile
oder Einrichtungen ist mit der Zuteilung des Prifzeichens nicht verbunden.

. 11. Der Hersteller der prifzeichenpflichtigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen ist
| daofdr verantwortlich, dofl die aufgrund des Bescheids herzustellenden prifzeiche
pflichtigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen mit den geprifien in Bavart
sammensetzung und Beschaffenheit Gbereinstimmen.

12, Das auf Seite 1 angegebene Priifzeichen ist leicht erkennbar und
' dauerhaft auf dem Schild gemédf Abschnitt 1.8.3 der Besonderen
Bestimmungen anzubringen. :
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" II. Besondere Bestimmungen

Anforderungen an die Absperrvorrichtungen L

Mauer-Decken-Rahmen (Anlagen Blatt 3, 4 und 5)

Der Rahmen besteht aus einem c-férmig profilierten Grundrahmen (Pos:. 1)

und dem u-férmig profilierten Verlﬁngerungsrahmen' (Pos. 6) aus verzinktem
Stahlblech. Die Profilstibe (Blechdicke 1,75 mm) des Grundrahmens miissen als
Anschlag fir die Dichtung eine 10 mm tiefe, 70 mm breite Sicke zum Rahmeninnern
haben. An den Ecken miissen die 115 mm hohen Profilstibe der Rahmenseiten auf
Gehrung stofien und durch Abbrenn-Stumpfschweifung verbunden sein. Die
Eckverbindung des Verlingerungsrahmens besteht aus Punktlaschen (Pos. 7),

" die durch Punktschweiffung mit dem Verlingerungsrahmen (Pos. 6) verbunden

sind; die Stirnseiten miissen verschweifit sein. Die Schweifistellen sind durch

Kaltverzinkung nachtrédglich gegen Korrosion zu schiitzen.

In der Sicke des Grundrahmens missen jeweils auf der oberen und unteren )
Halfte durchgehende Doppel-L-Profile (Pos. 2) 4 x 14 x 25 x 14 aus verzinktem,
1,25 mm dicken Stahlblech durch Punktschweifiungen (ca. 5 mm @, in Absténden
von 30 mm) angebracht sein, und zwar so angeordnet, insbesbr_ldere gegeneinan-
der versetzt, daB die 4 mm breiten Schenkel der Doppel-L-Profile mit nahezu
ihrer ganzen Fliache an der Absperrklappe in Geschlossenstellung anliegen. Iﬂ
die durch die freien Schenkel der Doppel-L-Profile mit dem Grundrahmen gebil-

~ deten Nuten miissen Dichtungen (Pos. 3) 3 x 15 aus Asbestschaum mit einem Raum-

gewicht von 20 kg/m3 eingelegt und am Nutengrund durch Verklebung mit einem
Anstrich auf Wasserglasbasis (Natrium-Silikat) verbunden sein. In den 70 mm
breiten Flichen der Sicken des Grundrahmens befinden sich in der Mitte der
mit H bezeichneten Rahmenseiten cziie Bohrungen zur Befestigung der Absperr-
klappenlagerung. Zur Verbindung des Grundrahmens _mi_t dem Anschlufirahmen

1)
2)

Profilmae in mm
siehe Anlage Blatt 2
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und dem Verldngerungsrahmen sowie des Ver]iingerungsrahmens mit
einer anschheﬁenden Luftungsieitung miissen in den Flanschen ]ewells :
Bohrungen @ 10 mm angeordnet werden. D1e Verschraubung erfolgt mit
verzinkten Sechskantschrauben M 8 x 25. In dem zum -Anschluirahmen
gerichteten Flansch des Grundrahmens muf} in der Mitte der Antriebs-
seite ein ea. 150 mm langer und ca. 14 mm breiter Schlitz, durch den der
Stellhebel der SchlieBvorrichtung gefiihrt wird, vorhanden sein. Neben
dem Schlitz muf auf der Aufienseite des Grundrahmens ein 40 mm hoher
dreieckférmiger Kasten (Lagerabdeckung der Absperrklappenlagerung,
Anlage Blatt 8, Pos.-9) aus 1,25 mm dickem vérzihktem Stahlblech durch
Punktschweiflung aufgeschweifit sein. Der Kastendéckél mufl durch Um-
biegen von durchgestreckten Blechlaschen, die aus den Kastenwiinden .
herausragen (Anlage Blatt 8, Pos. 11) befestigt werden.

Zur Verankerung des Mauer-Deckel-Rahmens in Wénden bzw in Decken

2)

miissen an den Auflenseiten des Grundrahmens oben und unten und an .
den Seiten Maueranker (Pos. 4) 140 x 20 x 1,75, -einseitig 45 mm lang
geschlitzt, angeschweifit sein. Als Isolierung 'z‘wischeh den Verlﬁngeruhgs-
rahfnen, dem Grundrahmen und dem anschlieBenden Anschlufirahmen .
miissen zwischen den Flanschen der Rahmen Plattenstreifen (Pos. 5)

38 x 10 aus Asbest-Calcium-Silikat mit einem Raumgewicht von 750 kg/m3

- Bezeichnung "Promabest Typ H" - vorhanden sein.

An Absperrvorrichtunge'n zum Einbau in leichte Trennwinde aus Gips-
kartonplatten miissen an den Aufenseiten des Mauer-Decken-Rahmens
Laschen (Pos 12) mit Schweiffimuttern (Pos. 13) angeschweifit sein, d1e

zur Befestigung der Absperrvorrichtungen an der Metallstander- -
Konstruktion geméas Anlagen Blatt 13 und 14 dienen. Der daran ange-
schraubte Maue;‘-Dec'ken-Rahmenl . muf} auBen mit eiher Fillung (Pos. 14)
aus Leichtbeton (4 Teile Bims, 1 Teil Zement HOZ 350 L; 1 Teil Sand
Kérnung 0 - 2) ausgefiillt sein,

entsprechen.

2) siehe Anlage Blatt 2
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1.2  Anschluirahmen (Anlage Blatt 6)
Per Rahmen (Pos. 1) mufl aus 250 mm hohen, verzinkten U-Profilen (Blech-

dicke 1,75 mm) gefertigt werden. An den Ecken miissen die Profilstibe der
Rahmenseiten auf Gehrung stofien und durch Abbrenn-Stumpfschweiflung ver-
bunden sein. Die Schweifistellen sind durch Kaltverzinkung nachtriglich gegen
Korrosion zu schiitzen. Die Flansche des Rahmens miissen Bohrungen fiir die .
Verschraubung mit dem Grundrahmen und einer anschlielenden Liiftungsleitung
und auf der Antriebsseite einen Schlitz fiir den Handhebel der Schiievorrichtung
haben. Auf dieser Seite des Rahmens muf} dicht unter 2 der Mitte eine ca.

104 mm x 98 mm grofie Montagesffnung fiir die Ausléseeinrichtung vorhanden
sein, die mit der Grundplatte der Auslﬁseeinrichtung (Anlage Blatt 11, Pos. 1)
verschlossen werden mufi. '

2)

Auf der gleichen Seite des Rahmens mufi.oben "’ eine Bohrung ¢ 20 mm zur Auf-

nahme des Federbolzens der Rastvorrichtung vorgesehen werden.

22 mm unterhalb 2 der Mitte dieser Rahmenseite muf ein 30 mm langer Anschlag-
winkel (Pos. 2) 30 x 55 x 26 x 1,75 aus verzinktem Stahlblech zur Begrenzung
der Absperrklappenbeweglichkeit in Offenstellung angebracht sein. :

Auf der Unterseite 2) des Rahmens muf} eine runde Inspektionséffnung ¢ 138 mm
angeordnet werden. Die Offnung muf mit einem Inspektionsdeckel (Pos. 3) mit

180 mm @ aus 1,25 mm dickem, verzinktem Stahlblech abgedeckt werden.

Die Grundplatte der Ausléseeinrichtung und der Inspektionsdeckel werden mit
dem Rahmen durch 3’verzink‘te Schweiflschrauben (Pos. 4) M 8 x 20 und Muttern
mit Unterlegscheiben verschraubt. Zwischen dem Rahmen und der Grundplatté
flir die Ausldseeinrichtung bzw. dem Inspektionsdeckél miissen Dichtungen
vorhanden sein, und zwar eine Gummi<Rundschnur auf Neoprenbasis fir den
Inspektionsdeckel und ein Zell-Gummirahmen (3 mm dick) fiir die Grundplatte
der Ausléseeinrichtung.

Im Gbrigen muf} der Anschlufirahmen den Angaben der Anlage Blatt 6 entsprechen.

2) siehe Anlage Blatt 2
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1.3 .

Absperrklappe Anlage Blatt 7)

Die Absperrklappe (Pos. 1) mufi aus drei miteinander verklebten je 20 mm
dicken Asbest-Calcium-Silikat-Platten (Raumgewicht etwa 750 kg/ m)

- Bezeichnung "Promabest-Platten Typ H" - bestehen. Die Platten sind zu-
sétzlich mit Spreizklammern (Pos. 8) ca. 50 mm lang von beiden Seiten zu

klammern. Die Klammerabstinde miissen etwa 200 mm betragen.

Die Platten der Absperrklappe miissen an den Kanten, die oben und unten in der
Schliefistellung den Dichtungen geméfi Anlage Blatt 3, Pos. 3, anliegen, etwa
{iber die halbe Plattendicke leicht angephast sein. Die Oberfldchen der Absperr-
klappen miissen mit 0,05 mm dicker, die umlaufenden Rénder jedoch mit 0,09 mm
dicker Alu-Folie kaschiert sein. '

Zum Verkleben der Asbest-Calcium-Silikat-Platten miteinander und mit der
Kaschierung mufl ein Kleber auf Wasserglasbasis ohne organische Beimengung

- Bezeichnung "Promabest-Kleber PGS 32" - verwendet werden. Statt der Alu-
Folie kann ein Anstrich auf Wasserglas-Basis (Natrium-Silikat) verwendet
werden.

Etwa 50 mm von dem Rand der Absperrklappe, der sich beim Schliefien der
planma‘iﬁig eingebauten‘ Absperrvorrichtung abwéarts bewegt, miissen ca.

10600 Gramm schwere SchlieSgewichte (Pos. 7) mit angearbeiteten Holzschrauben
10 x 30 entsprechend Anlage Blatt 2 angeschraubt sein.

In der Mitte des der Antriebsseite zugewandten Randes der Absperrklappé
ist konzentrisch zur Drehachse ein 68 mm langes, verzinktes Lagerrohr mit
22 mm Auflendurchmesser und 1 mm Wanddicke (Pos. 4) eingelassen; in
den gegeniiberliegenden Rand wird eine Lagerbuchse aus Sinterbronze mit

gleicher Liénge, gleichem Auflendurchmesser und 3 mm Wanddicke (Pos. 9)
eingelassen.

Uber dem Lagerrohr und iiber der Lagerbuchse sind auf beiden Seiten der Ab-
sperrklappe je ein Abdeckblech 45 x 70 x 5 aus verzinktem Stahl (Pos. 2)
mit je zwei kadmierten Senkschrauben M 8 x 70 (Pos. 5} und je eine ausgefraste
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1.4

1.5

1.6

Abdéckképpe 100 x 65 x 16 aus Asbestzement (Pos. 3) mit je zwei kadmierten

. Senkholzschrauben 4 x 30 (Pos. 6) geschraubt.

Im brigen muf die Absperrklappe den Angaben der Anlage Blatt 7 entsprechen.

Absperi'kléppenlagerung auf der Antriebsseite (Anlége Blatt 8)

Zur Lagerung auf der Antriebsseite ist eine 105 mm lange Lagerachse (Pos. 1)
aus verzinktem Stahlrohr @ 20/10 mm mit einem 13 mm langen aufgeschrumpften
Laufring (Pos. 2) @ 22/20 mm aus V-2-A-Stahl in das Lagerrbhr gemdfl Ab-
schnitt 1.3 Abs. 4 eingesteckt. Die Absperrklappe ist auf der Lagerachse durch
zwei kadmierte Senkschrauben M 8 x 30 (Pos. 7) unverschieblich und unverdreh-
bar gehsalten. Das freie Ende der Lagerachse ist mit dem ca. 160 mm langen
Handhebel aus verzinktem Stahlrohr @ 12/10 mm zur Betdtigung der Absperr-
klappe von Hand in Absténden von ca. 5 mm elektrisch zu verschweifien.
Zwischen der Lagerachse und dem Handhebel muf eine Schliefifeder (Pos. 10) so

angeordnet werden, daf sie sich beim Offnen der Absperi‘klappe spannt.

Im (ibrigen mufl die Absperrklappenlagerung auf der Antriebsseite den Angaben

~ der Anlage Blatt 8 entsprechen.

Absperrkiappenlagerung der Nichtantriebsseite (Anlage Blatt 9)

Zur Lagerung ist in die Absperrklappe eine 74 mm lange Légerachse (Pos. 1)

aus V 2 A-Rundstahl ¢ 16 mm eingesteckt, die iiber ein Lagerschild (Pos. 3)

mit einer Schweifischraube (Pos. 7), einer Sechskantmutter (Pos. 4) und einer '

Unterlegscheibe (Pos. 5) in der vorgesehenen Bohrung im Grundrahmen befestigt
ist. |

Im {brigen muf die Abpserrklappenlagerung der N 1chtantmebsse1te den Angaben
der Anlage Blatt 9 entsprechen.

Rastvorrichtung (Anlage Blatt 10)

- Die Rastvorrichtung besteht aus einem 45 mm langen Federbolzen (Pos. 3)

@ 12 mm, einer 30 mm langen, verzinkten Hiilse aus Stahl ¢ 12/16 mm (Pos. 2},
einer Druckfeder (Pos. 6), einem Kugelkopf (Pos. 4), der mit dem Federbolzen
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1.7

gekennzeichnet sein.

verschraubt ist und einer Grundplatte (Pos. 5), die durch die vorgesehenen
Bohrungen in der oberen Hilfte des Anschlufirahmens mit zwei Schweif3schrauben
(Pos. 8) angeschraubt und mit der Hiilse fest verbunden ist sowie dem Absperr-
klappenhalter (Pos. 1) aus verzinktem Flachstahl, der tiber zwei kadmierte Sechs-
kantschrauben (Pos. 7) M 6 x 50 an der Absperrklappe befestigt ist. Im geschlossenen
Zustand der Absperrvorrichtung mufl die Absperrklappe liber den Absperrklappen-
halter durch den Rastbolzen arretiert werden und darf nur durch Ziehen des Rast-
bolzens geldst werden kdnnen.

Im Gibrigen mufl die Rastvorrichtung den Angaben der Anlage Blatt 10 entsprechen.

Ausléseeinrichtung (Analge Blatt 11)

Die Ausldseeinrichtung ist auf einer Grundplatte (Pos. 1) aus verzinktem Stahl

140 .x 125 x 4 montiert, die liber der daflir vorgesehenen Montagedffnung auf dem
Anschlufirahmen angeschraubt ist. Der 96 mm lange Riegel (Pos. 2) aus verzinktem
Stahlblech 20 x 6 ist an einem Ende im 60 mm langen Lagerbolzen (Pos. 3) aus
verzinkfem Stahl @ 25 mm exzentrisch und drehbar gelagert. Der Exzenterbolzen
ist in der Grundplatte - nur von Hand drehbar - gelagert. Das freie Ende des
Riegels liegt bei gedffneter Absperrvorrichtung am Absperrklappenhalter (Anlage
Blatt 10, Pos. 1) so an, dafl sein Weg beim Schlieen der Absperrvorrichtung ge-
sperrt ist.

Die Drehbarkeit des Riegels ist bei gedffneter Absperrvorrichtung durch das
Schmelzlot (Pos. 6) aufgehoben; das Schmelzlot ist drehbar durch je eine Schraube
auf der Riegelmitte und auf dem unverdrehbar mit der Grundplatte verschraubten
Bolzen (Pos. 4) befestigt. Das Schmelzlot mufl aus zwei zusammengeltteten, héch-
stens 0,5 mm dicken Messingblechen bestehen und im ibrigen dem Priifzeugnis des
Instituts fir Elektrische Nachrichtentechnik der Rheinisch-Westfédlischen Technischen
Hochschule Aachen vom 11.1.19873 entsprechen. Im Brandfall reifit das Schmelzlot,- -
der Riegel kann sich drehen und gibt den Schlieflweg des Absperrklappenhalters :
frei. Zur Drehung von Hand ist der Exzenterbolzen fest mit einem Handhebel (H)

mit Knopf und Riegel verbunden. Der Exzenterbolzen wird zur Handauslésung der
Absperrvorrichtung nach Entriegelung durch Ziehen des Knopfes am Handhebel
durch die Schenkelfeder (Pos. 5) gedreht; dies bewirkt die Verschiebﬁng des

Riegels aus der Sperrstellung. Die Drehrichtung des Handhebels zum Schliefen.
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1.8
1.8.1

Im Gbrigen muf} die Ausléseeinrichtung den Angaben der Anlage Blatt 11

entsprechen.

Zusiitzlich diirfen die Absperrvorrichtungen mit einer elektrischen Ausldse-

einrichtung nach den Angaben der Anlage Blatt 12 versehen werden. Anstelle

des Handhebels der Ausléseeinrichtung ist ein im oberen Bereich geschlitzter
Hebel (Anlage Blatt 12, Pos. 5) anzuordnen. Die Arretierung des Hebels erfolgt
iiber einen Wechsel- bzw. Gleichstrommagneten. Der Wechselstrommagnet
(Anlage Blatt 12, Pos. 1) ist bei gedffneter Absperrklappe spannungsfrei. Der am
unteren Ende mit einem Querbolzen ausgeriistete Tauchanker des Magneten greift
in den Schlitz des Hebels (Anlage Blatt 12, Pos. 5) ein und arretiert die Ausldse-
einrichtung. Bei elekirischer Auslésung erhilt der Magnet Spannung, der Anker
zieht an und entriegelt den Hebel (Anlage Blatt 12, Pos. 5). Zur Ausldsung von
Hand muf} der Tauchanker angehoben werden. Der Gleichstrommagnet steht bei
gedffneter Absperrklappe unter Spannung unci arretiert iiber die Magnetanker-
platte (Anlage Blatt 12, Pos. 6) den Hebel. Zur elektrischen Auslésung wird der
Gleichstrom abgeschaltet. Zur Auslésung von Hand mufl der Hebel gegen die
Haltekraft des Magneten in Pfeilrichtung gedriickt werden. Die Endlagen der
Absperrklappe "Auf" und "Zu" kénnen tiber den vbrg‘esehenen elektrischen End-
schalter und den Stellungsanzeiger signalisiert werden. | ’
Im Gbrigen muf die-zusiitzliche elektrische Ausléseeinrichtung der Angaben der
Anlage Blatt 12 entsprechen.

Uberwachung und Kennzeichnuflg

Die Absperrvorrichtungen sind aufgrund des Abschnitts 4 der Allgemeinen
Bestimmungen dieses Priifbescheids auf Einhaltung der Anforderungen gemif
Abschnitt 1.1 bis 1.7 und 1.8.3 der Besonderen Bestimmungen dieses Priifbe-
scheids zu liberwachen. Die Uberwachung muf3 aus Eigen- und Fremdiiber-
wachung bestehen. Die Eigeniliberwachung ist vom Hersteller der Absperr-
vorrichtungen durchzufiihren. Dabei ist mindestens einmal tiglich an mindestens
einem Stlick je Grofie und Serie zu priifen, ob

die Absperrvorrichtungen mit den Angaben dieses Priifbescheids iiberein-
stimmen,

die Schweifflungen und die Verzinkung fehlerfrei sind,
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1.8.2

1.8.3

die Absperrvorrichtungen geméf3 Abschnitt 1.8.3 gekennzeichnet sind
und

die Absperrvorrichtungen mechanisch ordnungsgemifl funktionieren.

Die Ergebnisse der Eigenliberwachung sind aufzuzeichnen. Die Aufzeichnungen
sind mindestens 5 Jahre aufzubewahren und der fremdiberwachenden Stelle

auf Verlangen vorzulegen,

Die Fremdiiberwachung hat durch eine anerkannte Priifstelle zu erfolgen.

Im Rahmen der Fremdiiberwachung sind mindestens zweimal im Jahr die
Eigeniiberwachung sowie die personellen und geridtemédfigen Voraussetzungen
des Herstellers zu iliberpriifen. Zusétzlich miissen an finf verschiedenen Ab-
sperrvorrichtungen die Funktion der Handausldésung, die Dichtheit geméf
Abschnitt 3.3 der Bau- und Prifgrundsitze - Fassung Dezember 1971 - und
die Funktion der Ausldseeinrichtung liberpriift werden. Uber die Prifung ist

ein Priifzeugnis auszustellen, das folgendes enthalten mufi:

a) Herstellerwerk,

b) Bezeichnung des Erzeugnisées )

c¢) Umfang, Ergebnisse und Bewertung der Eigeniliberwachung
d) Angaben iber die Procbeentnahme,

e) Ergebnisse der bei der Fremdiiberwachung durchgefiihrten
Prifungen und Vergleich mit der Anforderungen,

f) Gesamtbewertung,
g) Ort und Datum,

h) Unterschrift und Stempel der fremdiiberwachenden Stelle.

Das Priifzeugnis ist beim Hersteller und der fremdiiberwachenden Stelle mindestens
5 Jahre aufzubewahren.

Auf der Handhebelseite der Absperrvorrichtungen ist ein Metallschild mit den
Angaben gemifl den Angaben der Anlage Blatt 1 anzunieten. Durch ein weiteres

Schild auf derselben Seite miissen Serie und vbrgesehene Einbaustelle angegeben
sein. ' ’

7 i
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Verwendung -der Absperrvorrichtungen

Die Abspérrvorrichtungen der Serie FK I und FK IV diirfen in Wanden
aus Mauerwérk mit einer Dicke von mindestens 11,5 ¢cm und aus Beton mit
einer Dicke von mindestens 10 cm eingebaut werden; dies gilt auch fir
entsprechende Schachtwénde und Wandungen von senkrechten Liiftungs-
leitungen. Die Absperrvorrichtungen der Serien FK II und FK III diirfen
in Decken aus Beton mit einer Dicke von mindestens 10 cm eingebaut
werden. Die Durchbriiche sind nach der Anlage Blatt 21 herzustellen

und zu verschlieflen,

Die Absperrvorrichtungen der Serien FK I und FK IV diirfen innerhatb

von leichten Trennwénden in Sténderbauart mit Stahlunterkonstruktion

und Beplankung aus Gipskartonplatten F (GKF) nach DIN 18 180 ange-
ordnet werden. Hierzu miissen die Absperrvorrichtungen in eine Metall-
stédnder-Konstruktion geméf Anlage Blatt 13 eingebaut werden. Sie be-

steht aus U-férmigen Aussteifungsprofilen (Anlage Blatt 13, Pos. 1), die

mit der Absperrvorrichtung entsprechend Anlage Blatt 15 verschraubt sind.
Die Metallstinder-Konstruktion ist an Fufboden und Decke entsprechend
Anlage Blatt 14 zu befestigen. Dabei sind die Bestimmungen des Zulassungs-
bescheids itber die Schwerlast-Diibel des Instituts fiur Bautechnik, Zu-

lassungs-Nr, Z 21.1-48, zu beachten.

Die Metallsténder-Konstruktion kann oben und unten durch waagerechte
Profile (Anlage Blatt 13, Pos. 2) abgeschlossen werden, die Bestand-
teile der Standerbauart der leichten Trennwiinde sind. Die so aufge-
stellte Metallstéinder-Konstruktion ist geméf Anlagen Blatt 15 und 16
beidseitig mit zweilagigen Gipskartonplatten F (GKF) (Anlage Blatt 15,
Pos. 9 und 10) zu beplanken; die Fugen der Beplankung sind versetzt an-
zuordnen und mit Fugenfiiller (Anlage Blatt 15, Pos. 17) zu verspachteln,
Die Hohlrdume zwischen der Beplankung sind mit einer Démmung (Anlage
Blatt 15, Pos 12) aus nichtbrennbaren Mineralfaserplatten auszufiillen,
Auf den Auflenseiten der Beplankung sind im Bereich der Absperrvor-

richtungen 100 mm breite, 125 mm dicke Streifen aus Gipskartonplatten
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(Anlage Blatt 15, Pos. 11) mit einem Kleber auf die Beplankung auf-
zukleben und mit Klammernédgeln (Anlage Blatt 15, Pos. 13) mit einer
Teilung von ca. 250 mm aufzuklammern. Im iibrigen muf die leichte
Trennwand den Angaben der Anlagen Blatt 13, 14, 15 und 16 ent-

sprechen.

Neben dieser Metallstinder-Konstruktion miissen die Stiander fiir leichte
Trennwinde in Stinderbauart mit Stahlunterkonstruktion errichtet und

mit einer fugenversetzten Beplankung aus Gipskartonplatten F (GKF)

nach DIN 18 180 versehen werden; die Feuerwiderstandsklasse der

leichten Trennwand muf mindestens F 90 betragen. Im {ibrigen gelten

die Bestimmungen von Abschnitt 7.17 DIN 4102 Teil 4 - Entwurf Marz 1978 -,

Der lichte Abstand zwischen Absperrvorrichtungen in der Wand- oder
Deckenebene mufl mindestens 15 cm betragen. Bauteile aus brennbaren
Baustoffen oder Bauteile, die teilweise aus solchen Baustoffen bestehen ,
insbesondere entsprechende Verkleidungen und Dammschichten, miissen
von den Aufienflichen der Absperrvorrichtungen einen Abstand von
mindestens 1 ¢m haben.

2.2  Die Absperrvorrichtungen haben unabhiéingig von der Beschaffenheit der

anschliefienden Liiftungsleitungen die Widerstandsklasse K 90.

2.3 Die Absperrvorrichtungen diirfen nur mit solchen Liiftungsleitungen ver-
bunden sein, die nach ihrer Bauart oder Verlegung infolge Erwarmung
im Brandfall keine erheblichen Krifte auf die Absperrvorrichtungen oder
die Wénde ausiiben kdnnen. An Absperrvorrichtungen in leichten Trenn-
wiénden diirfen Liiftungsleitungen nur iiber einen mindestens 10 em langen

elastischen Stutzen angeschlossen werden.

2.4 Nicht nachgewiesen ist die Brauchbarkeit der Absperrvorrichtungen fiir
Liiftungsleitungen, bei denen im besonderen Mafie mit innerer Ver-
schmutzung durch Fette gerechnet werden mufl (z.B. Abluftleitungen, an

- die gewerbliche Kiichen angeschlossen sind), und nicht fiir Liftungs-
leitungen, die kalten Rauch in andere Geschosse oder Brandabschnitte
Ubertragen kénnen (z.B. Umluftleitungen). .
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2.5 Die Absperrvorrichtungen diirfen nicht zu anderen als brandschutz-

technischen Zwecken benutzt werden. .

2.6 Die Absperrvorrichtungen missen so eingebaut sein, dal die Schlief3-
vorrichtung von Hand betétigt werden kann und innere Besichtigung,
Wartung und Reinigung im eingebauten Zustand leicht und ohne Ent-
fernung von Leitungsbauteilen méglich sind. '

2.7 Die Absperrvorrichtungen miissen entsprechend der Wartungsanweisung
) (siehe Anlage) regelmifig gewartet werden. Der flir die Herstellung von
. Liftungsleitungen mit Absperrvorrichtungen verantwortliche Unter-
nehmer hat den Bauherrn auf die Wartungspflicht hinzuweisen und ihm
den Prifbescheid zu libergeben. Bauherren und ihre Rechtsnachfolger
ohne geniigende Sachkunde miissen die Wartung Sachkundiger iber-
tragen.

2.8 Im lUbrigen sind die jeweils geltenden bauaufsichtlichen Vorschriften
und Bestimmungen zu beachten.

Im Auftrag

e | /u(m ol

Ulbrich




'Keh‘nZeichn'ung der 'Absperrvorrfchfung
- Serien FK-I1I...1V

ca. 77l
\TROX| Absperrvorrichtung Serie FK
|Prufzeichen] - [PA-XT1T4]
[Widerstqndskl asse] K90
i 0
&- LIIOIFKIV—] rnWanden + Lg

stehend in Decken
FK-II| hdngend in Decken

_ 'Guteuberwochung] Otto - Graf - Institut Stuttgart
[Hersteller ] Gebr. Trox GmbH. Neukirchen - Viuyn

J

~Dieses Schild Wfl:'d dauerhaft_ an der Handhebelseite jeder Absperrvorrichtung angebracht

[ Frk-1 V[ ektv ) merr ) [ Frenr
' Einbau stehend Einbau hdngend

Einbau in Wdnden Einbau in Wénden
- in Decken in Decken

’ Enfsprechend der vorgesehenen Embaufage FK- I I.m, IV (Lage der Schliefigewichte Jwird
jede Absperrvorrichtung auf der Handhebelseite durch ein Schild { siehe oben) dauer-
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Lfeder Absperrvorrichtung angebracht

. ( andauslosung Die Absperrvorrichtung muf| .

€ (\ zurGewdhrleistung des
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T R ox Absperrvorrichtungen

Serien FK-I...1V

Kennzeichnungsschild
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UNTEN )
_gez. Antriebsseite links
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2 | Anschiuflrahmen 6
3 Absperr klappe 7
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6 |Rastvorrichtung 10
7 |Ausléseeinrichtung 11
Magnetausidsungen u.Stellungsa. 12
Metallstdnder - Konstfruktion 13, 14
Einbau in Ieichte Trennwdnde 15
Beplankung 16 afyascheid
. gigasael
Sticklisten 17,1819, 20 g.t_l..Anluge zem Pr . }9
Einbaulagen 21 pA-X MY Yo 30.3,
Wa r‘fungsan welsung 2223,24,25 Institut fOr Bgutechnik
Kennzeichnung 7 in Berlin
. e
Gebr. Trox GmbH | Name | ozeive | Bratt 5
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Rahmenteile der Pos. ! durch Abbrenn-Stu

X

L

Mauer-Decken - Rahmen -Teil T-
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Detail Eckverbindungen
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Stirnseiten
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R
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Institut fUr Bautechnik

in Berlin
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Mauer-Rahmen-Teil 1- fir Einbau
Trennwdnden aus Gipskartonwdnden

in leichten

A
1_ 4}ﬁ

- ————

=
B

Schnitt A B

12 und 13

FPos.

Anzah!
B (mm) Pos 12 und 13
je B-Seile
318 bis 503 2
504 his 797 3
798 bis 1500 4
Anzahl
H (mm) Pos 12 und 13
je H - Seite
318 bis 503 2
504 bis 797 4.

zugehorige Stdckliste sieheBlatt 17

PA- X /M‘-P vom 30.?.}9

Institut fiir Bautechnik
< in Berlin

Gebr. Trox GmbH

Neukirchen-Viuyn

Datum:
5.12.78

Name

e ¥z

Gepr.:
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Anschlullrahmen - Teil 2 -

Rahmenteile der Pos. 1 durch Abbrenn - Stumpfschweiflung._
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- Teil 4 -
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in Berlin

~ Gebr. Trox GmbH
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Datum:
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Absperrklappenlagerung - Nichtantriebsseite
-Teil 5 -

zugehorige Siiuckliste siehe Blatt 18
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PA-X MY  vom 30,3, }9

institut fir Bautechnik
in Berlin

GEbr. Trox GmbH . | Datum: . Name 4101’3 Blatt
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‘Rastvo_rrichltung -Teil 6 -

@\ﬁ | | | | Ansichf,,A"
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%
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Funktion .

In geschlossenem Zustand
wird die Absperrklappe Uber | VAO-IAnIuge zum Priifhesteid
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-3- arretiert ' : ‘

Institut fir Bautechnik
. in'Berlin

zugehérige Stuckliste siehe Blatt 18

Gebr. Trox GmbH ~ |>™ Nme | Midude | Biatt -y
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Ausldseeinrichfung -thermisch -manuell
- Teil 7-

r

—— ——-— Thermische Ausldsung
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T

Schmelziot 72°C
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?
%
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zugehdrige Stickliste siehe Blatt 19
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Gebr. Trox GmbH
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'5.12.78

Name
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Gepr.:
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“Absperrvorrich z‘ungén Serien. FK-I...IV

Magnetauslésungen und Stellungsanzeiger

(1) Wechselstrom - Hubmagnel
"220V SQHz 25 %ED

K Blatt & siget Ju. b

@ Gleichsfrom - Haftmagnet

24 bzw. 220 V- 100%ED

@/BI--—

7 'S{e!p'ungsanzeigﬂ'

L]

L~ . L]

7777,
Deckenunterkanie

Detail Punkt.A" Schnitt AB
D il Puni ey ®

. Detail Punkt,B’ 7). -
Ansicht, X" ] %

\(F ) /
/ | ~2
S | Defail
| 4 © Punkt.C™ Apsicht Y
K Nl S ; »
® Btatt 11 @ '/ @

Detail A"
gezeichnet in Funklionssiellung,
Magnet spannungsfres

~~~~~ nach Auslcsermpu!s
Defarl,.B'
gezeichnet in Funkfionssfel!ungf.
Magne! unter Spannung
—e.—— nich Aus/ose:mpu/s

3 Endschaller

Telemecanique TypXCK-M1015

[

1. Schullz TypWBAX030 2 S5chultz Typ GMHX(0L0 24 bzw 220V

1a.Schultz TypWBAX010  Z0.Schultz Typ GMHX025 24V |

b Hahn  TypWTIS0119  2b.Hahn  Typ GT40AII3 24 bzw 220V ‘{,f-?aAnlage zum Fi ?ae;cheld
Ic. Hahn  TypWTI 20036 2c.Hahn  TypGT25A117 24y pA-XME  vom 2.3, )9

Institut fir Bautechnik

3a. Endschaiter Crouzet Typ 83 79 30 , .
) ‘in Berlin
Gebr. Trox GmbH Oatum - 2 7 Name 'J/g/ L f Blatt
Neukirchen-Vluyn 3-12.76 | Gepr




Metallstadnder -Konstruktion
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Befestigung entsprechend Defgil A,B und C
1s) 3
Detail ABund C siehe Blatt 14 | A3, Anlage zum Prifaescheid

oh- Xaty  vom 303,38

Institut fUr Bautechnik
in Beriin

zugehdrige Stuckliste siehe Blatt 20

Gebr. Trox GmbH  ]Pxvm Name /t//mvz_ Blat! 44

Neukirchen-Vluyn 5.12.78 Gepr.:



Metallstander - Details

Detail A
Decken- bzw Fufibodenbefestigung

Detail B | T T

©®E

J Detail C
im Schnitt gez {um 80 og'e'«j‘renht‘

Slajl 15 /{%:,Anlage zum Prithescheid
poe .
os. 14 und 15 PA-X/’/“{’ vom 30‘ 3]}9
' Institut fGr Bautechnik
in Berlin
Gebr. Trox GmbH b e Midz N Biat 10
Neukirchen-Viuyn 12 Gepr. :




Einbau in leichte Trennwdnde
mit Gipskartonplatten

Absperrvorrichtung

Schnitt AA

12,5

ca 108 ' —@
fca. 125) :

L ca 50 45, 125

wmme H [ B ——sta [ ) —=]

zugehérige Stickliste siehe Blalt 20

/@.Anluga zum Prifbescheid
PA" X/qu vom 30, 3,}9

 Institut fir Bautechnik
in Berlin

Gebr. Trox GmbH

Neukirchen-Vluyn

Datum Name /(/M&,[ v Bilatt
51278 [ e '




Beispiel einer fugenversetzten
Beplankung der Metallstdnder -Konstruktion

1. Pilattenlage

Tlg. ca. 400 = 750 mm

fugenverspachtelung_

1. Platieniage mit Gips -
Fugentilier { DIN 1168 )

ausgedrickt

2. Plattenlage nach
DIN 18 181 verspachiell

Ty ca 250mm

i Stander der Leichtbauwand

i
| 11l I|
I i I h
| | R
iy 1l it
I ] J| | l|||
()10 |
I 1 R " I el )
zugehbrige Sticklisie siehe Blatt2(
Schnitt A A

\e

- ' /&,Aﬁ!uge zum Priifhescheid
il PA-XMY  vom 30,3 79
: | ' Institut fiir Bautechnik
in Barlin
Gebr. Trox GmbH  |Pem: Nme | 2t | Birars 16
Neukirchen-Viuyn - 5.12.76 Gepr..




X ®oR %

STUCKLISTE -

ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK

7 Punktlasche
8 Sechskantschraube
9 Sechskantmutter

TEIL 2 -

Stahlblech verzinkt
Stahl kadmiert
Stahl kadmiert
Stahl kadmiert
Stahl kadmiert
Stahl

Stahl verzinkt

(bestehend aus 4 Teilen Bims,

BLATT 6

Stahlblech verzinkt
Stahlblech verzinkt
Stahlblech verzinkt

10 Scheibe DIN 9021
11 Scheibe DIN 125
12 -Lasche

13 Schweifimutter

14- Leichtbeton

1l Teil sand, K&rnung O - 2)

ANSCHLUSSRAIMEN -

1 Rahmen

2 Anschlagwinkel

3 Inspekxtionsdeckel
4 Schweiflschraube

Stahl verzinkt

Pos. Benennung Material Abmessung
MAUER~DECKRAHMEN - TEIL 1 - BLATT 3, 4,
x 1 Grundrahmen Stahlblech verzinkt 1,75 dick
x 2 Doppel-L-Profil Stahlblech verzinkt 1,25 dick
3 Dichtung Asbestschaum Lita-
flex Typ KG 25 30 x 15
X 4 Maueranker Stahlblech verzinkt 140 x 20 x 1,75
5 Rahmen-Platten-
streifen Promabest Typ H 38 x 10
X 6 Verlingerungs-
rahmenteil Stahlblech verzinkt 1,5 dick

70 x 30 x 1,75
M 8 x 25
M 8

&
08 x 35 x 4
8

T

eil Zement HOZ 350L,

1,75 dick
1,75 dick
1,25 dlck

180 4,
M8 x

ABSPERRKLAPPE - TEIL 3 - BLATT 7
1 Absperrklappe Promabest Typ H ca. 60 di
X 2 Abdeckblech Stahl verzinkt 45 x 70 x 5
3 Abdeckkappe Asbest-Zement 1060 x 65 x 16
4 Lagerrochr Stahl verzinkt 22/20 $ x 68 1lg.
5 Senkschraube ,
DIN 7991 Stahl kadmiert M 8 x 70
X b Senkholzschraube Stahl kadmiert 4 x 25 .
x 7 Schlieflgewicht Stahl verzinkt 65 g x 35, ca. 1 kp
8 Klammer Stahl verzinkt ca. 50 lg
9 Lagerbuchse Stahl verzinkt/ '
Sinterbronze 22/16 4 % 68
J}iAMﬂrﬂzgﬂE%-mva acid
PA- )(ML'(/ vomBQ 3 H
Institut fur Bautechnik
in Beriin
Gebr. Trox GmbH e Vbt | Bratt 17
Neukirchen-Vluyn e Gepr..




STUCKLISTE - ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK

Pos. Benennung Material Abmessung

ABSPERRKLAPPENLAGERUNG - ANTRIEBSSEITE - TEIL 4 - BLATT 8

1 Lagerachse Stahl verzinkt 20/10 ¢ x 105 1lg.
2 Laufring
aufgeschrumpft - V2A (Edelstahl) Rohr 22/20 x 13 1g.
3 Handhebel Stahl verzinkt Rohr 12/10
4 Kugelknopf Kunststoff + 32 Kugel @
5 Lagerbuchse Sinterbronze 29/26 4 x 7
6 Zylindexrkerbstift :
DIN 1473 Stahl kadmiert 6 x 70
7 Senkschraube
DIN 7991 Stahl kadmiert M 8 x 30
8 Dichtstreifen Promabest Typ H 38 x 10
9 Lagerabdeckung Stahlblech verzinkt 1,25 mm
10 Feder Federstahl verzinkt d = 2,5 Dm = 27
11  Blechlasche Stahl verzinkt 1,5 dick =
12 Sicherungsring ,
DIN 471 Stahl kadmiert 26 x 1,2

ABSPERRKLAPPENLAGERUNG - NICHTANTRIEBSSEITE - TEIL 5 - BLATT 9

1 Lagerachse V2A (Edelstahl) o le 4 x 74 lg.

2 Lagerbuchse Sinterbronze 21,5/12 # x 15

3 Lagerschild -Stahl verzinkt 35 x 6 x 85 1lg.
4 Sechskantmutter Stahl kadmiert M 6

5 Scheibe N Stah?! kadmiert 6

6 Lagerhiilse Stahl verzinkt 22/19 4 x 65 lg.
7 Schweiflschraube Stahl verzinkt M 6 x 16

A&.Anluge zum Priithescheid
pA-Xle vomgo.g.}g
RASTVORRICHTUNG - TEIL 6 - BLATT 10 Institut fUr Bautechnik
in Berlin
x 1  Absperrklappen-
halter Stahl verzinkt 33 x 5

2 Hilse Stahl verzinkt 16/12 &4 x 30

3 Federbolzen V2A (Edelstahl) 12 4 x 45

4 Kugelknopt Kunststoff _ 20 Kugel &

5 Grundplatte Stah) verzinkt 33 x 4 x 60 lg.
6 Druckfeder Federstahl verzinkt d =0,8 Dm= 10

x 7 Sechskantholz-
schraube Stahl kadmiert 6 x 50
8 Schweildschraube Stahl verzinkt M 8 x 20
Gebr. Trox GmbH [P e | Lrely L Blatt g
Neukirchen-Vluyn 5.12.78 [ Gepr:




STUCKLISTE. ~ ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK

Pos. Benennung Material Abmessung

AUSLOSEEINRICHTUNG ~ THERMISCH-MANUELL - TEIL 7 - BLATT 11

Grundplatte Stahl verzinkt 140 x 125 x 4

x 1

x 2 . Riegel Stahl verzinkt ‘ 20 x & x 96 1g.
3 Exzenterbolzen Messing 25 4 x 78

x 4 Bolzen Stahl verzinkt 25 g x 60
5 Schenkelfeder Federstahl verzinkt d = 2,25 Dm = 34,75
)

Schmelzlot | Messing 0,5 dick

ABSPERRVORRICHTUNG SERIE FK - MAGNETAUSLOSUNG - STELLUNGSANZEIGER -

BLATT 12
1 Wechselstrom- 220 V 50 Hz
Hubmagnet 25 % ED
2 Gleichstrom- o
Haftmagnet 24 V bzw. 220 V
3 Endschalter
4 Magnetkonsole Stahl verzinkt L 62 x 25 x 3 x 65 1lg.
5 Hebel Stahl verzinkt 30 x 4 x 78
6 Magnetankerplatte Stahl verzinkt 30 4 x 42
7 Bolzen Stahl verzinkt 12 x 30 1g.
8 Federring Federstahl verzinkt 5 '
9 Sechskantmutter Stahl kadmiert * M 5
10 Stahlseil Stahl verzinkt d =1 mm
11 Stellungsanzeiger Stahl verzinkt 40 g x 15 1lg.
12 Etikett ‘ .
13 Seilklemme Messing 78 x 9 l1g
14 Schnellbefestiger Federstahl verzinkt d = 12

Die mit einem "x" gekennzeichneten Positionen kdnnen wahlweise mit
einer Beschichtung - bestehend aus Polyurethan-Lack - versehen werden.

Aufbau der Beschichtung:

1) Grundierung: Wilfing 20 212 Epikote-Metallgrund griin
(gemischt mit Hdrter 13 175, 5 : 1,
- Verdiinnung 11 155) etwa 20 am dick

2) Deckschicht: Wiilfing 26 370 PUR-Lackfarbe grau ‘
(gemischt mit Hirter 02 319, 5 : lﬁg \ b h.h
Verdiinnung 11 311) etwa 40 um dick Anlage zum Prijtheschei

PA-X MG vom¥3H

Institut fir Bautechnik
in Berlin

Gebr. Trox GmbH | P Name Al 2 Blc}u‘ 7§

Neukirchen-Viuyn 5.12.78 | tepr.:




STUCKLISTE -

ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK

Pos. Benennung

Material

Abmessung

TRENNWENDE MIT METALLSTANDER- KONSTRUKTION UND GIPSKARTON-BEPLANKUNG

BLATT 13, 14, 15, 16
v 1 Aussteifungs-
profil
2 U-Profil
v 3 Anschliufwinkel
4 Scheibe
5 Sechskantmutter
. B Schlofischraube
7 Sechskantschraube
8 Schwerlast-Diibel
(Fa. Liebig;
Nr. Z-21.1 -48 )
9 1. Plattenlage
1o 2. Plattenlage
11 Streifen
' 12 Isolierung
~ 13 Klammer~Nigel

. Stahl

Stahlblech verzinkt
Stahlbklech verzinkt

Stahlblech verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
verzinkt

Stahl verzinkt

Glpskartonplatte
(GKF DIN 18180)
Gipskartonplatte
(GKF DIN 18180)
Gipskartonplatte
(GKF DIN 18180)
Mineralfaser-Filz
Stahl verz. oder V2A

40 x 48,8 X 40 x 2 oder

40 x 73,8 x 40 x 2

40 x 50 x 40 x 0,63 od.
40 x 75 x 40 x 0,63

100 %x 50 x 45 x 2

8,4

M B

M 8 x 20

M B x 20

Zulassungsbescheld des Instltuts,fur Bautechnik

15 dick
12,5 dick
100 x 12,5 dick 3

40 dick (Ca.40 kg/m”)
0,4 x 26

- 14 Sechskantschraube Stahl verzinkt M 8 x 50
i5 Scheibe Stahl verzinkt 8,4 ‘ 3
16 Randstreifen Mineralfaser 8 dick (50-100 kg/m™)
17 Fugenfiiller Gips
18 Schnellbauschraube Stahl 3,9 x 35
19 Schnellbauschraube stahl 3,9 x 45
r 20, Anlage zum Pristhascheid
| PA-X MY vom)&?.}g
. Institut fUr Bautechnik
in Berlin
Gebr. Trox GmbH  [Petem: Neme | Aisdavz | Biatt
Neukirchen-Viuyn 2.12.76 | cepr.: 20




TROX | Abspérrvorrichfung—Er’nbaulagen

Wandeinbau
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Serie FK-1I W
~——Serie FK-IV /)
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W2 100., 240

Wandeinbau - Lage der Schiieflgewichie

T bauserts)

W> 240

Serie FK-II

W= Wandstirke

D - Deckensitirke

i
-

245

Deckeneinbau - Lage der Schliefigewichie

Wandeinbau: umiaufender Spalt mit Mértel

ausgefilll, Mértelgruppe III DIN 1053

. Deckeneinbau: umiaufender Sp_a/f mit Mortel

ausgefiilil. Mérielgruppe III DIN 1053

Serie FK-III I

/y_-__An!uge.zum Priifhescheid
PA'XM((* vom 301?4}3

institut fiir Bautechnik

in Berlin

Neukirchen-Vluyn 3.

Gebr. Trox GmbH  |Patem:

12.78

Name

7

Blatt

Gepr.:

21




Wartung der Absberrvorrichtungen
Serien FK-I... IV

Unreine und feuchte Luft kann die stdndige Funktionssicherheit
beeintrdchtigen. Deshalb miissen nach Inbetriebnahme der 1li{iftungs~
technischen Anlage alle Absperrvorrichtungen in halbjihrlichem
Abstand gewartet werden. Ergeben zweil aufeinanderfolgende Wartungen
keine Funktionsmingel, bkrauchen die Absperrvorrichtungen nur in
jéhrlichem Abstand gewartet zu werden. Werden Wartungsauftridge Ffiir
liiftungstechnische Anlagen erteilt, empfiehlt es sich, die Wartung
der Absperrvorrichtungen in diese Wartungsauftrdge mit einzubeziehen.

Einzelteile und deren Kennzeichnung siehe Anlage Blatt 25.

1. Augere Uberpriifung
1.1 EINRASTVORRICHTUNG
Knopf - Teil 1 - der Einrastvorrichtung mehrfach ziehen

und loslassen. Die Riickstellung muB selbstt&tig erfolgen.

1.2 HANDAUSLOSUNG

Knopf am Handhebel - Teil 2 ~ der Ausldseeinrichtung ziehen.
Die Absperrklappe muf sich selbsttdtig entriegeln, schliefien
und in ZU-Stellung arretieren (der Handhebel - Teil 3 -
schwenkt in ZU-Stellung).

1.3 ABSPERRKLAPPE IN AUF-STELLUNG BRINGEN

Knopf - Teil 1 - ziehen und Absperrklappe iiber Handhebel -
Teil 3 ~ in AUF~Stellung ziehen. Knopf - Teil 1 -~ loslassen
und Hebel - Teil 2 - der AuslSseeinrichtung entgegen der
Pfeilrichtung schwenken, bis Federbolzen einrastet.

Die Absperrklappe ist nun in AUF-Stellung arretiert.

Diesen Vorgang nach erfolgter Handausl&sung, wie unter
Punkt 1.2 beschrieben, mehrfach wiederholen.

\

Institut fiir Bautechnik
in Berlin

Gebr. Trox GmbH [P T VR T
Neukirchen-Vluyn 5.12.78

22
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Wartung der Absperrvorrichtungen
Serien FK-I... IV

Innere Uberpriifung

AUSLOSEEINRICHTUNG

Handausldsung durchfilhren, wie unter Punkt 1.2 beschrieben.
Befestigungsmuttern (3 Stiick) - Teil 4 - entfernen und Aus-
18seeinrichtung nach vorn abnehmen. '

Muttern - Teil 9 -~ 1l6sen und Schmelzlot - Teil 7 - abnehmen.
Hebel - Teil 8 - mehrfach auf- und abschwenken. Hebel mun
durch Eigengewicht in jeder Lage leicht drehbar nach unten
fallen.

Schmelzlot iUberpriifen, falls keine Huferen Beschiddigungen
sichtbar sind, wieder einsetzen und anschrauben.

INNERE GEHAUSEINSPEKTION

Den unteren Inspektionsdeckel - Teil 5 - abschrauben. Durch
die nun freiliegende seitliche und untere Inspektions&ffnung
kénnen nach Einfiihren einer Lichtgquelle die direkt sichtbaren
Teile und mittels geeigneter Handspiegel die indirekt liegen-
den Teile iberpriift werden. Notwendige Reinigungsarbeiten
vorsichtig durchfiihren, damit die umlaufende Dichtung -

Teil 6 - nicht besch8digt wird.

Inspektionsdeckel - Teil 5 - und Ausl8seeinrichtung einschl.
der zugehdrigen Dichtungen wieder anschrauben (Hebel - Teil 2
- der Ausldseeinrichtung muf vor Montage in ZU-Stellung stehen)

Absperrklappe in AUF-Stellung brlngen, wie unter Punkt 1.3
beschrieben.

Handausl&dsung, wie unter Punkt 1.2 beschrieben, nochmals
durchfilhren. S&mtliche beweglichen Teile miissen leicht dreh-
bar sein und die Absperrklappe nhach der Ausl&sung einwandfrei
einrasten. :

Absperrklappe in AUF-Stellung bringen, wie unter Punkt 1.3
beschrieben. Die Absperrvorrichtung ist nun funktionsbereit.

123.._.Anluge zum Priithescheid
pr X/M‘(« vomgp g }9

institut fiir Bautechnik
in Berlin

Gebr. Trox GmbH %t Neme | f4eleT2 | Bratr
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Wartung der Ab sperrvorrichtungen
Serien FK-I...1V

3. Serie FK mit zusdtzlicher Magnetausldsung

Fiir die mechanische Uberpriifung der Absperrvorrichtung Spannung
unterbrechen. Die Kontrolle erfolgt entsprechend den Abschnitten
1l und 2 mit folgenden Anderungen.

3.1 WECHSELSTROMMAGNET 220 vV, 50 Hz, 25 % ED

HandauslGsung (siehe 'auch Punkt 1.2).

Knopf - Teil 10 -~ in Richtung des Magneten driicken. Hebel -
Teil 2 - der Ausl&seeinrichtung ist nun entrastet und
schwenkt in Pfeilrichtung. Die Absperrklappe muB selbst-
tdtig schlieBen und arretieren.

3.2 Die Auf-Stellung erfolgt analog zu Punkt 1.3. Der Magnet-
anker muf in dem geschlitzten Hebel - Teil 2 - der Ausldse-
einrichtung einrasten.

3.3 Nach mechanischer Uberpriifung der Absperrvorrichtung
Absperrklappe liber die elektrische Auslésung in Zu-Stellung
bringen.

3.4 Absperrklappe, wie vor beschrieben, in Auf-8tellung brin-
gen. Die Absperrvorrichtung ist nun funktionsbereit.

3.5 GLEICHSTROMMAGNET 2{ bzw 220V- , 100 % E£D

Die Arretierung der Ausldseeinrichtung und somit der Ab-
sperrklappe erfolgt durch die direktwirkende Haltekraft des
Gleichstrommagneten. In Funktionsstellung der Absperrvor-
.richtung steht der Magnet unter Dauerspannung. Nach Strom-
unterbrechung muf die Absperrklappe selbsttitig schliefen
und arretieren.

Mechanische Uberpriifung, wie unter Absatz 1 und 2
beschrieben,

4. Mdngelbeseitigqung

Haben sich bei der vorgesehenen Wartung Mingel gezeigt, so sind
diese umgehend zu beseitigen.

”?..L.,P.-.An!uge zum Priirsescheid
pA- X M4  vom BO.Qt}g

Institut fUr Bautechnik
in Berlin
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Serien FK-I.IV

Wartung der Absperrvorrichtungen

o\

Hubmagnet

.."___ b — — = S
| ' &
\ : &= 7
= 2
3
| !
: @i
Wechselstrom- Gleichstrom -

S = bewegliche Teile {Lagerungen); nur
. schmieren wenn nicht leichtgingig;

Achtung!Als Schmiermittel nur harz -
und sdurefreie Oele verwenden,

J,Ss.Anluge zum Profoescheid
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vom 30,3,
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