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PRUFBESCHEID

Gegenstand des Priufbescheids: Absperrvorrichtunge;'l gegen Brand-
Ubertragung in Liftungsleitungen

Antragsteller: Gebr. Trox GmbH
. 4133 Neukirchen-Viuyn

Geltungsdauer_bis: 15. November 1984

~ Priifzeichen: PA-X 114

Dieses Prlfzeichen wird dem oben genannten Gegenstand unter den
nachstehenden Bestimmungen zugeteilt/erteilt.

.

Bemerkungen: -
Die Absperrvorrichtungen haben unabhingig von der Beschaffenheit der
| i Liftungsleitungen die Widerstandsdauer 90 Minuten (Widerstandsklasse K 90).
Q_‘ Nach MaBgabe des Abschnitts 2 der Besonderen Bestimmungen ist die Serie FK
’ zum Einbau in Wdnden, zum stehenden Einbau in Decken und zum hingenden
Einbau in Decken geeignet (s. Anlage Blatt 27). )
Die brandschutztechnischen Eignungsprifungen wurden nach DIN 4102 Teil 6
(Fassung September 1977) und den Bau- und Priifgrundsitzen fiir Absperr-
-vorrichtungen gegen Feuer und Rauch in Luftungsleitungen - Fassung
November 1977 - durchgefiihrt.

Dieser Prufbescheid umfafit 13 Seiten und 37 Blatt Anlagen, die Bestandteil

dieses Bescheids sind. Er ersetzt den hierdurch im Abschnitt 1l gednderten
. Prufbescheid vom 30. M&rz 1979 sowie den Erganzungs- und Anderungsbe-

scheid vom 30. Oktober 1979 und den Verlangerungsbescheid vom

15. November 1979. :
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l. Allgemeine Bestimmungen

. Das Priifzeichen befreit die Bauaufsichtsbehdrden von der Verpflichtung, die Brauch-

barkeit der profzeichenpflichtigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen fiir den
beschriebenen Verwendungszweck oder Anwendungszweck zu prifen. Die Bau-
aufsichtsbehérde hat jedoch bei der Verwendung oder Anwendung der prifzei-
chenpflichtigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen die Einhaltung der mit diesem
Prifbescheid verbundenen Auflagen zu Gberwachen, '

Der Prifbescheid ersetzt nicht die fir die Durchfihrung von Bauvorhaben erfor-
derlichen Genehmigungen.

Der Prifbescheid ist in Abschrift oder Fotokopie der Bauaufsichtsbehdrde auf Ver-
langen vorzulegen. In geeigneter Form ist dabei auch der Nachweis (s. Abschn. 4)
zZu fihren, daf3 die Herstellung der prifzeichenpflichtigen Baustoffe, Bauteile oder
Einrichtungen Oberwacht / giteiberwacht wird.

Die prifzeichenpflichtigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen dirfen erst dann
verwendet werden, wenn der Hersteller dem Institut fir Bautechnik den Eignungs-
nachweis und Oberwachungsnachweis erbracht hat und dariiber einen Bescheid
{Zustimmung zum Uberwachungsvertrag bzw. Giteiberwachungsbescheinigung)
des Instituts fir Bautechnik besitzt. Soweit nach bauaufsichtlichen Vorschriften zur
Ubertragung des Priffbescheids auf Dritte eine Genehmigung (Zustimmung) erfor-
derlich ist, tritt diese an die Stelle des Eignungsnachweises und Uberwachungs-
nachweises. Fir die Ausstellung des Bescheids bleibt die Yornahme einer besonde-
‘ren Prifung vorbehalten.

Bei jeder Verwend'u'ng oder Anwendung der priifzeichenpflichtigen Baustoffe, Bau-
teile oder Einrichtungen mufl an der Verwendungsstatte der Prifbescheid in Ab-
schrift oder Fotokopie vorliegen.

Das Prifzeichen wird unbeschadet der Rechte Dritter zugeteilt.

Der Priftbescheid kann mit sofortiger Wirkung widerrufen werden, wenn seinen
Avflagen nicht entsprochen wird. Der Prifbescheid wird widerrufen, ergdnzt oder
gedindert, wenn sich die prifzeichenpflichtigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtun-
gen nicht bewdhren, insbesondere auch dann, wenn neue technische Erkenntnisse
dies begriinden.

Der Prifbescheid darf nur im ganzen mit den dazugehérigen Anlagen verviel-
fsltigt werden. Eine auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Genehmigung des

. Instituts fiir Bautechnik.

Der Text und die Zeichnungen von Werbeschriften dirffen dem Prifbescheid nicht

widersprechen. Dies gilt for die Nachweise der Uberwachung / Gatedberwachung
{Abschn. 4) entsprechend. -

Die obersten Bauvaufsichtshehdrden und die von ihnen beaufiragten Stellen sind
berechtigt, jederzeit durch Stichproben cuf Kosten des Herstellers die Einhaltung
der Auflagen dieses Prisfbescheids im Herstellerwerk oder auf der Baustelle zu
prifen oder prifen zv lassen.

Der Prifbescheid bericksichtigt den derzeitigen Stand der technischen Erkenntnisse.
Eine Aussage Uber die Bewdhrung der prifzeichenpflichtigen Baustoffe, Bauteile
oder Einrichtungen ist mit der Zuteilung des Prifzeichens nicht verbunden.

Der Hersteller der prifzeichenpflichtigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen ist
dafir verantwortlich, dafl die aufgrund des Bescheids herzustellenden prifzeichen-
pflichtigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen mit den gepriften in Bauvart, Zu-
sammensetfzung und Beschaffenheit Gbereinstimmen. .

Das auf Seite 1 angegebene Priifzeichen ist leicht erkennbar und

auf dem Schild gem&B Abschnitt 1.8.3 der Besonderen Bestimmu
bringen.
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2)

. Besondere Bestimmungen

Anforderungen an die Absper‘rvor‘richtungen”

Mauer-Decken-Rahmen {Anlagen Blatt 3, 4 und 5)

Der Mauer-Decken-Rahmen besteht aus c-férmig profilierten Profilstidben
(Pos. 1) aus verzinktem Stahlblech. Die Profilstibe (Blechdicke 1,25 mm)
des Rahmens miissen als Anschlag flir die Dichtung eine 10 mm tiefe,

70 mm breite Sicke zum Rahmeninnern haben. An den Ecken miissen die
240 mm hohen Profilstdbe der Rahmenseiten auf Gehrung stofen und
durch StumpfschweiBung verbunden sein. Die SchweiBsteilen sind durch
Kaltverzinkung nachtréaglich gegen Korrosion zu schiitzen.

An der Sicke des Rahmens missen auf der unter‘enz)

Halfte durchgehende
Doppel-L-Profile (Pos. 2) 4 x 14 X 25 x 14 aus verzinktem, 1,25 ‘mm
dicken Stahlblech durch PunktschweiBungen (ca. 5 mm #, in Abstinden
von 30 mm) angebracht sein, und zwar so angeordnet, daR die 4 mm
breiten- Schenkel der Doppel-L-Profile mit nahezu ihrer ganzen Fliche an
der Absperrklappe in Geschlossenstellung anliegen. In die durch die
freien Schenkel der Doppel-L-Profile mit dem Rahmen gebildeten Nuten
missen Dichtungen (Pos. 3j 30 x 15 aus mineralischem Schaumstoff mit
einem Raumgewicht von 20 kg/m3 eingelegt und am Nutengrund durch
Verklebung mit einem Anstrich auf Wasserglasbasis (Natrium-Sitikat)
verbunden sein. 'In den 70 mm breiten Flichen der Sicken des Rahmens
befinden sich in der Mitte der mit ‘H bezeichneten Rahmenseiten die Boh-
rungen zur Befestigung der Absperrklappenlagerung. Zur Verbindung des
Mauer-Decken-Rahmens mit dem AnschluBrahmen und einer anschlieBenden
Liftungsleitung miissen in den Flanschen jeweils Bohrungen # 10 mm
angeordnet werden. Die Verschraubung erfolgt mit verzinkten Sechskant-
schrauben M 8 x 16. Auf der Antriebsseite muB auf der AuBenseite des
Rahmens ein ca. 60 mm hoher dreieckférmiger Kasten(Pos. 5) (Lagerab-
deckung der Absperrklappenlagerung) aus verzinktem Stahlblech auf-
geschweillt sein. Der Kastendeckel muB durch Umbiegen Voﬁ durchge-
steckten Blechlaschen, die aus den Kastenwidnden herausragen (Anlage
Blatt 8, Pos. 6), befestigt werden.

ProfilmaBe in mm
siehe Anlage Blatt 2
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1.

An Absperrvorrichtungen zum Einbau in leichte Trennwinde aus Gipskar-

tonplatten missen an den AuBenseiten des Mauer-Decken-Rahmens Laschen

(Pos. 6) mit SchweiBmuttern (Pos. 7) angeschweift sein, die zur Befesti-
gung der Absperrvorrichtungen an der Metallstinder-Konstruktion gemal
Anlagen Blatt 17 und 18 dienen. Der daran angeschraubte Mauer-Decken-
Rahmen mufl auBen mit einer Flllung (Pos. 9) aus Leichtbeton (4 Teile
Bims,1 Teil Zement HOZ 350 L, 1 Teil Sand Kdrnung 0-2) ausgefiilit sein.
Im lbrigen muB der Mauer-Decken-Rahmen den Anlagen Blatt 3, 4 und 5
entsprechen.

AnschluBrahmen (Anlage Blatt 6)

Der Rahmen (Pos. 1) muB aus 260 mm hohen, verzinkten U-Profilen

(Btechdicke 1,25 mm) gefertigt werden. An den Ecken miissen die Profilsti-
be der Rahmenseiten auf Gehrung stoBen und durch StumpfschweiBung
verbunden sein. Die Schweilstelien sind durch Kaltverzinkung nachtraglich

gegen Korrosion zu schiitzen. Die Flansche des Rahmens miissen Bohrungen

fUr die Verschraubung mit dem Mauer-Decken-Rahmen und einer anschlieBen-

den LiUftungsteitung haben. Auf der Antriebsseite des Rahmens muB dicht

iber2)

der Mitte eine ca. 166 mm x 71 mm groBe Montagedffnung fir die
Ausloseeinrichtung vorhanden sein, die mit der Grundplatte der Ausldseein-
richtung (Anlagen Blatt 11 und 12) verschlossen werden muB. Auf der
gleichen Seite des Rahmens miissen zur Befestigung des Rastbleches der
Rastvor'r'ichtt'mg (Anlage Blatt 10, Pos. 1) zwei Schweiischrauben vorhan-
den sein. An der zum Mauer-Decken-Rahmen gerichteten Rahmenseite

2) Halfte durchgehende Doppel-L-Profile (Pos. B).

4 x 14 x 25 x 14 aus verzinktem, 1,25 mm dicken Stahlblech durch Punkt-
schweiBungen (ca. 5 mm @, in Abstinden wvon 30 mr;n) angebracht sein,

und zwar so angeordnet, daB die 4 mm breiten Schenkel der Doppel-L-

miissen auf der oberen

Profile mit nahezu ihrer ganzen Fliche an der Absperrklappe in Geschlos-
senstellung anliegen. In die durch die freien Schenkel der Doppel-1.-Pro-

file mit dem Rahmen gebildeten Nuten miissen Dichtungen (Pos. 7) 30 x 15
aus mineralischem Schaumstoff mit einem Raumgewicht von 20 kg/m3 einge-
legt und am Nthengr‘und durch Verklebung mit einem Anstrich auf Wasser-
glasbasis (Natrium-Silikat) ver‘bur;nden sein.

2)

siehe Anlage Blatt 2
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Ca. 33 mm ober‘halbz) der Mitte der gegenlberliegenden Rahmenseite mufl
ein 40 mm langer Anschlagwinkel (Pos. 2) 50 x 35 x 2 aus verzinktem

Stahlblech zur Begrenzung der Absperrklappenbeweglichkeit in Offenstel-
2)

seitez) des Rahmens muB eine runde inspektionséffnung @ 138 mm angeordnet

lung angebracht sein. Auf der Unterseite™ oder wahlweise auf der Ober-
werden. ‘Die Offnung muB mit einem Inspektionsdeckel (Pos. 3) mit 180 mm @
aus 1,25 mm dickem, verzinkten Stahlblech abgedeckt werden.

Die Grundplatte der Ausldseeinrichtung und der Inspektionsdeckel werden
mit dem Rahmen verschraubt. Z_wi‘schen dem Rahmen und der Grundplatte
fir die Ausidseeinrichtung bzw. dem inspektionsdeckel miissen Dichtungen
vorhanden sein, und zwar eine Gummi-Rundschnur auf Neoprenbasis fiir
den Inspektionsdeckel und ein Zell-Gummirahmen (3 mm dick) fir die
Grundplatte der Ausldseeinrichtung. im dbrigen muB der AnschtuBrahmen
den Angaben der Anlage Blatt 6 entsprechen.

-1.3  Absperrklappe (Anlage Blatt.7)
Die Absperrkiappe (Pos. 1) muB aus drei miteinander verkiebten, je
22 mm dicken Calcium-Silikat-Platten (Raumgewicht etwa 740 kg/m3)
- Bezeichnung "Supalux-M" - oder aus je drei 20 mm dicken Fibersilikat-

Platten (Raumgewicht etwa 870 kg/m3) - Bezeichnung "Promatect-H" -
bestehen. Die Platten sind zusédtziich mit Spreizkiammern (Pos. 2) ca.

50 mm lang von beiden Seiten zu klammern. Die Klammerabstinde miissen
etwa 200 mm betragen: .

Die Platten der Absperrkiappe miissen an den Kanten, die oben und unten
in der SchlieBstellung dén Dichtungen gemal Aniavge Blatt 3, Pos. 3 u'nd
Anlage Blatt 6, Pos. 7 anliegen, etwa liber die halbe Plattendicke leicht
angephast sein. Zum Verkleben der Calcium-Silikat-Platten miteinander
muBl ein Wasserglas-Kleber (Natrium-Silikat) und zum Verkleben der
Fibersilikat Platten muB ein Kleber auf Wasserglas-Basis ohne organische
Beimengung - Bezeichnung "Promat-Kleber PGS 32" verwendet werden.
Die Oberflichen der Absperrklappen miissen jeweils mit einem Wasserglas-
anstrich (Natrium—SiIikat) versehen werden.

in der Mitte des der Antriebsseite zugewandten -Randes der Absperrklappe
ist konzentrisch zur Drehachse ein 83 bzw. 63 mm langes, wverzinktes
Lagerrohr mit 22 mm Auflendurchmesser und 1 mm Wanddicke (Pos. 5)
eingelassen; in den gegeniiberliegenden Rand wird ein Lagerrohr mit

eingepreBten Messingbuchsen (Pos. 8) eingelassen.

2) siehe Anlage Blatt 2
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1.

1.

Sechskantmuttern (Pos. 3) am AnschluBrahmen befestigt. im geschios

Uber die Lagerrohre sind auf beiden Seiten der‘AAbs.perr'kIappe je ein Ab-
deckblech 50 x 70 x 5 aus veriinktem Stahl (Pos. 4) mit je zwei verzinkten
Senkschrauben M 8 x 75 (Pos. 3) und je eine Abdeckkappe 100 x 70 x 20
aus Isolierstoff (Pos. 6) mit je zwei verzinkten Senkholzschrauben 4 x 35
(Pos. 7) geschraubt. Im Ubrigen muB die Absperrklappe den Angaben der
Anlage Blatt 7 entsprechen.

Absperrklappenlagerung auf der Antriebsseite (Anlage Blatt 8)

Zur Lagerung auf der Antriebsseite ist eine 141 bzw. 121 mm lange Lager-
achse (Pos. 1) aus verzinktem Stahlrchr @ 20/10 mm mit einem 13 mm
tangen aufgeschrumpften Laufring (Pos. 2) @ 22/20 mm aus V-2-A-Stahl in
das Lagerrohr gem3B Abschnitt 1.3 Abs. 3 eingesteckt. Die Absperrklappe
ist auf der Lagerachse durch zwei kadmierte Zylinderkerbstifte 6 x 75
(Pos. 5) unverschieblich und unverdrehbar gehalten. Das freie Ende der
Lagerachse ist mit dem ca. 138 mm langen Handhebel aus verzinktem Stahl
zur Betatigung der Absperrklappe von Hand elektrisch zu verschweiBen.
Zwischen der Lagerachse und dem Handhebel muB eine SchlieBfeder (Pos. 7)
s0 angeordnet werden, daB sie sich beim Offnen der Absperrklappe spannt.
Im Gbrigen muB die Absperrkiappenlagerung auf der Antriebsseite den -
Angaben der Anlage Blatt 8 entsprechen.

Absperrklappeniagerung auf der Nichtantriebsseite (Anlage Blatt 9)

Zur Lagerung ist in die Absperrkiappe eine 51 mm lange Lagerachse (Pos.
1) aus V-2-A-Rundstahl @ 16 mm eingesteckt, die Gber ein Lagerschild
(Pos. 3) mit einer Schweifischraube (Pos. 7), einer Sechskantmutter (Pos.
4) und einer Unterlegscheibe Pos. 5) in der vorgesehenen Bohrung im
Mauer-Decken-Rahmen befestigt ist. Im lbrigen muB die ABsperrkIappenla-
gerung der Nichtantriebsseite den Angaben der Aniage Blatt 9 entsprechen.

Rastvorrichtung (Anlage Biatt 10)

Die Rastvorrichtung besteht aus der fest mit dem Handhebel Anlage

Blatt 8 Pos. 3) verbundenen Hiilse (Pos. 6) aus verzinktem Stahl, einem

69 mm langen Federboizen (Pos. 4) aus Edelstahl, einer Druckfeder (Pos. 5)
und einer Scheibe (Pos. 9), die mit dem Federboizen verschraubt ist. Auf
der unterenz) Halfte des AnschluBrahmens beﬁndet sich ein einstellbares
Rastblech (Pos. 1) aus verzinktem Stahlblech. Das Rastblech ist mit

2)

siehe Anlage Blatt 2

lontiiur
far HBaatechnik

o Berlin
4
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Zustand der- Absperrvorrichtung muB3 die Absperrklappe Uber das Rastblech
durch den Federbolzen arretiert werden und darf. nur durch Ziehen des
Federbolzens gel6st werden kénnen. Im Ubrigen mufl die Rastvorrichtung

den Angaben der Anlage Blatt 10 entsbre_chen.

Ausldseeinrichtung (Antagen Blatt 11, 12, 13, 14 und 15)

Thermische Auslgseeinrichtung (Anlage Blatt 11)

Die Ausloseeinrichtung ist auf einer Grundplatte (Pos. 1) aus verzinktem
Stahl 184 x 89 x 3 mm montiert, die Uber der dafiir vorgesehenen Montage-
offnung auf dem AnschluBrahmen angeschraubt ist. In dem fest mit der
Grundplatte verbundenen Lagerrohr (Pos. 3) aus verzinktem Stahl sind
beidseitig zwei Lagerbuchsen (Pos. 9) aus Messing éingepreﬁt. An der in
den Lagerbuchsen drehbar gelagerten Welle (Pos. 5) ist einseitig eine
Klinke (Pos. 2) befestigt. Auf der Innenseite des rAnscthBrahmens ist
der fest mit der Welle verbundene Hebel (Pos. 4) mit eingenieteten Bolzen
{Pos. 10) angeordnet.

Das fr‘eie_Ende der Klinke hidlt die Absperrklappe (iber den Handhebel
(Antage Blatt 8, Pos. 3) bei getffneter Absperrvorrichtung in Offen-Stel-
lung. Die Drehbarkeit der Klinke ist bei‘ getffneter Absperrvorrichtung
durch das Schmelzlot (Pos. 8) aufgehoben. Das Schmelzlot ist an eine;m
Ende auf dem Bolzen des Hebels und an dem anderen Ende auf dem mit
der Grundplatte vernieteten Bolzen (Pos. 12) angeordnet und jeweils
durch eine Fligelmutter (Pos. 11) befestigt.

Das Schmelziot muB aus zwei zusammengeldteten, hdchstens 0,4 mm dicken
Messingblechen'bestehen und im Gbrigen dem Priifzeugnis des Verbandes
der Sachversicherer e.V., Kéln, vom 26.11.1976 entsprechen. Im Brandfall
rei8t das Schmelzlot, die Klinke kann sich drehen und gibt den SchiieBweg
der Absperrklappe frei. ‘

Die Handauslfisung der Absperrvorrichtung erfolgt durch Entriegeln der
Rastvorrichtung (Ziehen der Scheibe, Pos. 9, Anlage Blatt 10); sie muR

durch ein Schild nach dem Muster der Anlage Blatt 1 gekennzeichnet

sein. Im Gbrigen muB die Ausl&seeinrichtung den Angaben der Anlage
Blatt 11 entsprechen.

loetitue .
fir Bautechnik f
1o Berlin
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1.7.2 Thermische Ausldseeinrichtung mit zusatzlichem duBeren Schmelzlot
. (Anlage Blatt 12)
Die Ausldseeinrichtung ist auf einer Grundplatte (Pos. 1) aus verzinktem'
Stahl 184 x 89 x 3 montiert, die (ber der dafiir vorgesehenen Montage&ff-
nung auf dem AnschluBrahmen angeschraubt ist. In dem fest mit der
Grundplatte verbundenen Lagerrohr (Pos. 3) aus verzinktem Stahl sind
beidseitig zwei Lagerbuchsen (Pos. 9) aus Messing eingepret. An der in
den Lagerbuchsen drehbar gelagerten Welie (Pos. 5) ist einseitig eine
Klinke (Pos. 2) befestigt. Das freie Ende der Klinke hdlt die Absperklappe
bei gedffneter Absperrvorrichtung in Offen-Stellung. Die Drehbarkeit der
Klinke ist durch das Stahiseil (Pos. 10) und das auf der Innenseite bzw.
auf der AuBenseite des AnschiuBrahmens ahgeordnete Schmelzlot aufge-
. hoben. Das auf der Innenseite angeordnete Schmelziot ist auf dem freien
Ende der Welle aufgesteckt und durch eine Filigelmutter (Pos. 7) befestigt.
Die Schmelzlote miissen aus zwei zusammengefateten, héchstens 0,4 mm
dicken Messingblechen bestehen und im librigen dem Priifzeugnis des
Verbandes der Sachversicherer e.V., Kéln, vom 25.4.1980 entsprechen.
Im Brandfall reiBt das innere bzw. das duBere Schmelzlot, die Klinke
kann sich drehen und gibt den SchlieBweg ger Absperrklappe frei. Die
Handausldsung der Absperrvorrichtung erfolgt durch Entriegeln der
Rastvorrichtung (Ziehen der Scheibe Pos. 9, Anlage Blatt 10); sie muR
durch ein Schild nach dem Muster der Anlage Blatt 1 gekennzeichnet
sein. Im Ubrigen muB die Ausldseeinrichtung den Angaben der Aniage
Blatt 12 entsprechen.
. 1.7.3 Thermische Ausléseeinrichtung mit z‘uséitzllicher' elektrischer Ausldsung
(Anlagen Blatt 13, 14, 15) ‘
1.7.3.1 Grundplatte der thermischen Ausl8seeinrichtung (Anlage Blatt 13)
Die Ausl8seeinrichtung ist auf einer Grundplatte (Pos. 1) aus ver-
zinktem Stahl 184 x 89 x 3 montiert, die Uber der dafiir vorgesehenen
Montagedffnung auf dem AnschliuBrahmen angeschraubt ist. In dem
fest mit der Grundplatte verbundenen Lagerrohr (Pos. 3) aus ver-
zinktem Stahl sind beidseitig zwei Lagerbuchsen (Pos. 9) aus Messing
eingepreBt. An der in den Lagerbuchsen drehbar gelagerten Welle
(Pos. 5) ist einseitig eine Kiinke (Pos. 2) befestigt. Die Drehrichtung
der Klinke ist durch den auf der Grundplatte (Pos. 1) vernieteten
Anschlagbolzen (Pos. 19) vorgegeben. Die Drehbarkeit der Kli
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1.7.3.2

1.7.3.3

(Pos. 2) ist durch das auf der Innenseite des AnschluBrahmens
angeordnete Schmelziot (Pos. 8) aufgehoben, das Schmelzlot ist auf
dem freien Ende der Welle {Pos. 5) aufgesteckt und durch eine
Fligelmutter (Pos. 7) befestigt. Das an der Welle (Pos. 5) befestigte
Schmelzlot .(Pos. 8) ist mit der Lasche (Pos. 12} Uber ein Stahlseil
(Pds. 10) verbunden. _

Das Schmelzlot (Pos. 8) mufB aus zwei zusammengeldteten, hdchstens
0,4 mm dicken Messingblechen bestehen und im Ubrigen dem Priifzeug-
nis des Verbandes der Sachversicherer e.V., Kéln, vom 25.4.1980
entsprechen. Im ibrigen muB die Ausliseeinrichtung den Angaben

der Anlage Blatt 13 entsprechen. ‘ -
Grundplatte der thermischen Ausldseeinrichtung mit zusdtzlichem
duBBeren Schmelzlot. (Anlage Blatt ‘I4)' .

Zusatzlich zu den Bauteilen nach Abschnitt 1.7.3.1 ist die Ausldse-
einrichtung mit einem auBenliegenden Schmelzlot (Pos. 8) zu versehen.
Im Ubrigen muB die Ausldseeinrichtung den Angaben der Anlage

Blatt 14 entsprechen. .

Zuséatzliche elektrische Ausldsung (Anlage Blatt 15)

-Die weitere_ Arretierung der Lasche (Anlagen Blatt 13 und 14, Pos. 12)

erfolgt Uber den drehbar gelagerten, beidseitig geschlitzten Hebel
der Umlenkung (Pos. 6), an dem auf der einen Seite die Lasche
(Anlage Blatt 13 und 14, Pos. 12) und auf der gegeniiberliegenden
Seite ein Wechselstrom-Hubmagnet (Pos. 1) bzw. Gleichstrom-Haftmag-
net (Pos. 2) angreift. Das freie Ende der Klinke (Anlage Blatt 13)
und 14, Pos. 2) hélt die Absperrkiappe bei gedffneter Absperrvor-
richtung in Offen-Stellung. _

Der Wechselstrom-Hubmagnet (APos. 1) ist bei gebffneter Absperrklap-
pe spannungsfrei. Zur elektrischen Ausli&sung erh3lt der Hubmagnet
Spannung, der Anker zieht an und gibt den geschlitzten Hebel der
Umienkung (Pos. 8) frei. Hierdurch wird die Lasche (Pos. 12,

Anlage Blatt 13 oder 14) freigegeben, die Klinke (Pos. 2, Anlage
Blatt 13 oder 14) kann sich drehen und gibt den SchlieBweg der
Absperrkiappe frei. .

Der Gleichstrom-Haftmagnet (Pos. 2) steht bei gedffneter Absperr-
kiappe unter Spannung und arretiert iiber die Magnetankerplatte
(Pos. 5) den Hebel der Umienkung (Pos. 6). Zur elektrischen Aus-
I8sung wird die Spannung unterbrochen, die Magnetankerplatt ‘
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1.8
1.8.1

freigegeben und die Absperrkiappe wie vorstehend beschrieben
geschlossen.

Die Handéuslésun_g der Absperrvorrichtung erfolgt durch Entriegeln
der Rastvorrichtung (Ziehen der Scheibe Pos. 9, Anlage Blatt 10);
sie muB durch ein Schild nach dem Muster der Anlage Blatt 1 ge-
kennzeichnet sein.

Die Endlagen der Absperrklappe "AUF" und "ZU" kénnen wahlweise
liber einen oder zwei daflir vorgesehene Endschalter (Pos. 3) signa-
lisiert werden. Im brigen muB die Magnetausldsung den Angaben
der Anlage Biatt 15 entsprechen.

Uberwachung und Kennzeichnung

Die Absperrvorrichtungen sind aufgrund des Abschnitts 4 der Allgemeinen
Bestimmungen dieses Prifbescheids auf Einhaltung der Anforderungen
gemaB Abschnitt 1.1 bis 1.7 und 1.8.3 der Besonderen Bestimmungen
dieses Prifbescheids zu Uberwachen. Die Uberwachung muB aus Eigen-
und Fremdiberwachung bestehen. Die Eigeniiberwachung ist-vom Hersteller
der Absperrvorrichtungen durchzufiihren. Dabei ist mindestens einmal -

~ tdglich an mindestens einem Stlick je GroBe und Serie zu prifen, ob

1.8.2

die Absperrvorrichtungen mit den Angaben dieses Priifbescheids liberein-
stimmen,

die SchweiBungen und die Verzinkung fehlerfrei sind,

die Absperrvorrichtungen gém'éB Abschnitt 1.8.3 gekennzeichnet sind
und

die Absperrvorrichtungen mechanisch ordnungsgema funktionieren.

Die Ergebnisse der Eigenlberwachung sind aufzuzeichnen. Die Aufzeich- _
ﬁungen sind mindestens 5 Jahre aufzubewahren und der fremdiiberwachen-
den Stelle auf Verlangen vorzulegen.

Die Fremdiberwachung hat durch eine anerkannte Priifstelle zu erfolgen.

tm Rahmen der Fremdiiberwachung sind ‘mindestens zweimal im Jahr die
EigenlUberwachung sowie die personellen und geratemaBigen Voraussetzungen
des Herstellers zu Uberpriifen. Zusitzlich miissen an fiinf verschiedenen
Absperrvorrichtungen die Funktion der Handauslésung, die Dichtheit

gemdB Abschnitt 6.1.2 von DIN 4102 Teil 6 - Fassung September 1977 -

und die Funktion der Ausi8seeinrichtung Uberpriift werden. Uber die ‘
Prifung ist ein Priifzeugnis auszustellen, das folgendes enthalten muB3:

Ineiyg,.

far Butochmh

In Berjiy
4
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1.8.3

a) Herstellerwerk _

b) Bezeichnung des Erzeugnisses

c) Umfang, Ergebnisse und Bewertung der Eigenlberwachung

d) Angaben lber die Probeentnahme,

e) Ergebnisse der bei der FremdUberwachung durchgefiihrten Prifun-
gen und Vergleich mit den Anforderungen -

) Gesamtbewertung

g) Ort und Datum

h) Unterschrift und Stempel der (berwachenden Stelle

Das Prufzeugnis ist beim Hersteller und der fr‘emd(‘]’berwachenden Stelle
mindestens 5 Jahre aufzubewahren.

Auf der Handhebelseite der Absperrvorrichtungen ist ein Metallschild mit
den Angaben gemiB den Angaben der Anlage Blatt 1 dauerhaft anzuord-

nen.

Verwendung_der Absperrvorrichtungen

Die Absperrvorrichtungen der Serie FK dirfen in Winden aus Mauerwerk

mit einer Dicke von mindestens .‘I‘I,S em und aus Beton mit einer Dicke

von mindestens 10 cm eingebaut werden; dies gilt auch fir entsprechende
Schachtwénde und Wandungen von senkrechten Lijftungsleitungén. Die
Absperrvorrichtungen der Serie FK diirfen in Decken aus Beton mit einer
Dicke von mindestens 10 cm eingebaut werden. Die Durchbriche sind

nach der Anlage Biatt 27 herzustellen und zu verschlieBen.

Die Absperrvorrichtungen der Serie FK diirfen innerhalb von leichten
Trennwadnden in Sténderbauart mit Stahlunterkonstruktion und Beplankung
aus Gipskartonplatten F (GKF) nach DiN 18 180 angeordnet werden.

Hierzu missen die Absperrvorrichtungen in eine Metallstinder-Konstruk-

tion gemdB Anlage Blatt 17 eingebaut werden. Sie besteht aus U-férmigen
Aussteifungsprofilen (Anlage Blatt 17, Pos. 1), die mit der Abspe;'r-vor'-
richtung entsprechend Anlage Blatt 19 ‘ver‘schr‘aubt sind. Die Metallstin-
der-Konstruktion ist an FuBboden und Decke entsprechend Anlage Blatt 18
zu befestigen. Dabei sind die Bestimmungen des Zulassungsbescheids (iber
die Schwerlast-Diibel des Instituts fir Bautechnik, Zulassungs~Nr. Z 21.1-48,
zu beachten. '

Die Metallstinder-Konstruktion kann oben und unten durch waagerechte
Profile (Anlage Blatt 17, Pos. 2) abgeschlossen werden, die Bestandteile -
der Standerbauart der leichten Trennwinde sind. Die so aufgestellte
Metallstander-Konstruktion ist gemaB Anlagen Bilatt 19 und 20 beids
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mit zweilagigen Gipskartonplatten F (GKF) (Anlage Blatt 19. Pos. 9 und 10)
zu beplanken; die Fugen der Beplankung sind versetzt anzuordnen und
mit Fugenflller (Anlage Blatt 19, Pos. 17) zu verspachteln. Die Hohlraume
zwischen der Beplankung sind mit einer Dammung (Anlage Blatt 19,

Pos. 12) aus nichtbrennbaren Mineralfaserplatten auszufiillen. Auf den
AuBenseiten der Beplankung sind im Bereich der Absperrvorrichtungen
100 mm bzw. 140 mm breite, 12,5 mm dicke Streifen aus Gipskartonplatten
(Anlage Blatt 19, Pos. 11) mit einem Kleber auf die Beplankung aufzukleben
und mit Klammernigeln (Anlage Blatt 19, Pos. 13) mit einer Teilung von
ca. 250 mm aufzuklammern. Im tUbrigen muB die leichle Trennwand den
Angaben der Anlaéen Blatt 17, 18, 19 und 20 entsprechen.

Neben dieser Metallstidnder-Konstruktion missen die Stdnder fiir leichte
Tr‘ennwéin‘de in Standerbauart mit Stahlunterkonstruktion errichtet und mit
einer fugenversetzten Beplankung aus Gipskartonpiatten F (GKF) nach
DIN 18 180 versehen werden; die Feuerwiderstandsklasse der leichten
Trennwand muB mindestens F 90 betragen. Im Ubrigen gelten die Bestim-
mungen von Abschnitt 4.9 DIN 4102 Teil 4 - -Ausgabe Mirz 1981 -.

Der lichte Abstand zwischen Absperrvorrichtungen in der Wand- oder
Deckenebene muB mindestens 15 cm betragen. Bauteile aus brennbaren
Baustoffen oder Bauteile, die teilweise aus solchen Baustoffen bestehen,
insbesondere entsprechende Verkleidungen und Dimmschichten, miissen
von den AuBenflachen der Absperrvorrichtungen einen Abstand von

mindestens 1 cm haben.

2.2 Die Absperrvorrichtungen haben unabhingig von der Beschaffenheit der

anschlieBenden Liftungsleitungen die Widerstandsklasse K 90.

2.3 Die Absperrvorrichtungen dirfen nur mit solchen Liiftung'sleitungen
verbunden sein, die nach ihrer Bauart oder Verlegung infolge Erwirmung
im Brandfatl keine erheblichen Krifte auf die Absperrvorrichtungen oder
die Wande auslben kdnnen. An Absperrvorrichtungen in leichten Trenn-
wanden durfen Liftungsleitungen nur Uber einen mindestens 10 cm langen
elastischen Stutzen angeschlossen werden.

tneey, Y]

for Huntecbnlt

o Borjiy
4
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2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

Ulbrich

Nicht nachgewiesen ist die Brauchbarkeit der Absperrvorrichtungen fir

Ldftungsleitungen, bei denen im besonderen MaRe mit innerer Verschmutzung
durch Fette gerechnet werden muB (z.B. Abluftleitungen, an die gewerb-
liche Kiichen angeschlossen sind), und nicht fir Ldftungsleitungen, die
kalten Rauch in andere Geschosse oder Brandabschnitte libertragen kénnen
(z.B. U'mluftleitungen).

Die Absperrvorrichtungen dirfen nicht zu anderen als brandschutztechni-
schen Zwecken benutzt werden.

Die Absperrvorrichtungen miissen so eingebaut sein, daB die SchlieBvor-
richtung von Hand betitigt werden kann und innere Besichtigung, Wartung
und Reinigung im eingebauten Zustand leicht und ohne Entfernung von
Leitungsbauteilen mdglich sind. '

Die Absperrvorrichtungen rnlilssen entsprechend der Wartuhgsanweisung
(siehe Anlage) regelmiBig gewartet werden. Der fiir die Herstellung von
Liftungsieitungen mit Absperrvorrichtungen verantwortliche Unternehmer
hat den Bauherrn auf die Wartungspflicht hinzuweisen und ihm den Priifbe-
scheid zu Ubergeben. Bauherren und ihre Rechtsnachfolger ohne genlgende

Sachkunde missen die Wartung Sachkundigen {ibertragen.

Im dbrigen sind die jeweils geltenden bauaufsichtlichen Vorschriften und
Bestimmungen zu beachten. '
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‘Einbau in leichte Trennwdnde
mit Gipskartonplatten

A

+ t

N i 19

) I——A
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i @
L J -
]

+ . Absperrvorrichtung

+- -+
Schnitt AA 0105
{ca. 130}
s et — -—CG‘SO-—-—- 154 —-’-és
{ca.75)

zugehorige Stiuckliste siehe Blatt 26

3. Anlage zom Priifbescheid
PA-X A1Y vom A0 Y. 7Y 1"

Institut fUr Bautechnik
in Berlin AN

Gebr. Trox GmbH
Neukirchen-Viuyn

Datum :

Name Aredec 72§ Biatt
12.9.80  [owr 19




T Rox Beispiel einer fugenversetzten
Beplankung der Metallstander -Konstruktion

I Platienlage

JR—— —— e e e — [
i R
i l it
Al HP i
I | I
ft = A .
gt | P Al
T+ 4T ,
:I: ——-] A ﬂ, @ Tlg. ca. 400 =750 mm
! ni
lii “]
v !
i I
! 1] I: ! fugenverspachielung
K - — -1 m————— I‘l
HJ: I*T :;{1 1. Plattenlage mit Gips -
I !
H“ X il Fugentiller { DIN 116 8 |
I
il i ifitl y
___l'i ﬁﬁﬁﬁﬁﬁ Iﬂ;______—l"ILU____ ausgedrick!

2. Platienlage nach
DIN 18 181 verspachlelt

+

i Stander der Leichtbauwand
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I
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|
|
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I
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i
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l
-

zugehdrige Stlckliste siehe Blatt 26

pneiiiut

(ur Bautechul®

o Berlin
.

Z’i:Anluge zum Priithescheid
PA- X 71Y vom AL Y- 43§

Institut fOr Bautechnik
in Berlin

Gebr. Trox GmbH  |oeum | gpin? | Bratt 55

Neukirchen-Vluyn 12.9.60 Gepr.:




L

STUCKLISTE - ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK

Pos. Benennung Material Abmessung
MAUER-DECKEN-RAHMEN - TEIL 1 - BLATT 3, 4 UND 5

1 Rahmen verzinktes Stahlblech 1,25 dick

2 Profil verzinktes Stahlblech 1,25 dick

3 Dichtung mineralischer Schaum-

: stoff Typ KG 25 30 x 15

4 Z-Profil verzinktes Stahlblech 1,5 dick

5 Abdeckkasten verzinktes Stahlblech 1,5 dick

6 Lasche Sstahl 110 x 30 x 4

7 Sechskantmutter Stahl wverzinkt M 8

8 Z-Profil verzinktes Stahlblech 1,5 dick

9 Leichtbeton (bestehend aus 4 Teilen Bims, 1 Teil Zement HOZ 350CL,

1l Teil sand, Kdrnung O - 2)

1o Hilse verzinktes Stahlblech 1,25 dick

11 Schutzblech verzinktes Stahlblech 1,25 dick

12 Abdeckung verzinktes Stahlblech 1,25 dick

lnétiiu‘
ANSCHLUSSRAHMEN - TEIL 2 - BLATT 6 far Bautechuil
in Berlin /
4

1 Rahmen verzinktes Stahlblech 1,25 dick

2 Anschlagwinkel verzinktes Stahlblech ¥ 35 x 50 x 40 lg.

3 Inspekticnsdeckel verzinktes Stahlblech g 180

4 Dichtung Gummi (Neoprené) ’

5 Schweiflschraube Stahl verzinkt M 6 x 16

6 Profil verzinktes Stahlblech 1,25 dick

7 Dichtung mineralischer Schaum-

stoff Typ KG 25 30 x 15
8 Schweilschraube Stahl verzinkt M 8 x 15

ABSPERRKLAPPE - TEIL 3 -

1 Absperrklappe

g._f.:.Anluge zum Prifbescheid

PA- X A1¥

BLATT 7

vom 40, § A1

Institut fiir Bautechnik
in Berlin

Promatect H - Fibersili-

kat oder Supalux M -
Calcium-~5ilikat

ca. 60 dick

2 Klammer ‘ stahl verzinkt 50 1lg.
3 Senkschraube Stahl verzinkt M8 x 75
DIN 7991
X 4 Abdeckblech Stahl verzinkt 70 x 50 x 5
5 Lagerrohr Stahl wverzinkt g 22/20 x 83 1g.
bei B = 252 g 22/20 x 63 1lg.
6 Abdeckkappe 100 x 70 x 20
x 7 Senkholzschraube Stahl verzinkt 4 x 35
8 Lagerrohr Stahl verzinkt bzw.
Messing B 22/16 x 45 1g.
Gebr. Trox GmbH  |oeum: e | relecYe] Blatt
Neukirchen-Viuyn - 12.9.80 Gepr..




STUCKLISTE -

ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK

Pos. Benennung

Material

Abmessung

1 Lagerachse

' bei B = 252
Laufring
Handhebel
Lagerbuchse
Zylinderkerbstift
DIN 1473
Blechlasche
Schenkelfeder
Hiilse
Achsdichtung
Abdeckblech

U N

COULWat

=

ABSPERRKLAPPENLAGERUNG -
1 Lagerachse

Lagerbuchse
Lagerschild
Sechskantmutter
Scheibe
Lagerrohr
SchweiBschraube
Lagerbuchse
Achsdichtung

Voo udwn

Stahl verzinkt

vVZA (Edelstahl)
Stahl verzinkt
Messing

Stahl kadmiert
verzinktes Stahlblech
Federstahl verzinkt
Isolierstoff
keramische Fasern
verzinktes Stahlblech

ABSPERRKLAPPENLAGERUNG -~ ANTRIEBSSEITE - TEIL 4 -~ BLATT 8

4 20/10 x 141 1g.
% 20/10 x 121 1g.
Rohr #22/20 x13 1g.
6 dick x 138 Ig.

B 29/26 x 7 lg.

d 6 x 75
1,5 dick

@ 28/22,5 x 35 1ig.

1,5 dick

NICHTANTRIEBSSEITE - TEIL 5 - BLATT 9

vV2A (Edelstahl)
mit Sackbohrung
Sinterbronze
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl ver=zinkt
Messing

keramische Fasern .

lostitut
far itaotechnik

In Berlin
4

g 16 x 51 1lg.

# 10 x 35 lg.

g 21,5/19 x 15
35 x 6 x 85 lg.
M 6

6

g 22/19 x 42 1g.
M 6 x 16

3 29/19 x 8 1lg.

£2. Anlage zum Prisfbescheid

PA- X AAY vom £.Y. 1351

Institut fir Bautechnik

in Berlin

Datum:

Gebr. Trox GmbH

Neukirchen-Vluyn

12.9.80

Name

Gepr.:

Bilatt

22




TROX

- STUCKLISTE . - ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK

Pos. Benennung

Material

. Abmessung

1

RASTVORRICHTUNG ~ TEIL ©

Rastblech
Scheibe
Sechskantmutter
Federbolzen

" .Druckfeder
Hilse
Federring .
Sechskantmutter
Scheibe

"TOOu O U WN e

AUSLOSEEINRICHTUNG -
' Grundplatte'

2 Klinke

3 Lagerrohr '

4 Hebel.

5 Welle

o Scheibe

7  Sechskantmutter
8 Schmelzlot

9 Lagerbuchse
Bolzen

11 ' Fliigelmutter
Bolzen '

13 : 1Isolierschlauch-

AUSLOSEEINRICHTUNG -

Grundplatte
Klinke
- Lagerrohr
Splint
Welle o
. Sechskantmutter
~ Fligelmutter |
‘Schmelzlot b
" Lagerbuchse
Seil mit Nippel
Schmelzlothalter
Sechskantschraube

o o .
FOOW@aoutbwh -

—
38

- BLATT 10

Stahlblech verzinkt

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Edelstahl (v2A)
Federstahl verzinkt
Stahl verzinkt
Federstahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt

THERMISCH -
Stahl verzinkt

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Sstahl verzinkt
Edelstahl (Vv2a)
Stahl verzinkt
_Stahl verzinkt
Messing
Messing

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Kunststoff

THERMISCH

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt -
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Edelstahl (v2a)
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Messing

. Messing
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt

- TEIL 7 - BLATT 1!

- TEIL 7 ~ BLATT j2'MBerlin

8

M B ‘

g 12 x-69

Dm = 10 ' i
@ 16/12,1 x 45

5 ,

M 6

? 30 x 4

184 x 89 x 3
4 dick

4 22/18 x 35
60 x 22 x 4

g 14 x 61

8

M8 . '
0,4 dick e
B 22/18 x 8

g 10 x 26

M4

g 10 x 50

% 7,3/5 x 6

£3. Anlage zum Prisfbescheid
‘P/} -X 1M1¥ vom 7. ¥ 7154

Institut fur Bautechnik

184 x 89 x 3
4 dick
g 22/18 x 21 1g.

LoN
w

Glebr.' Trox 'GmbH

plt_um :

Name

T

12.9.80 oo

Neukirchen-.Vldyn



ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK

19 Anschlagbolzen

AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH

stahl verzinkt

- STUCKLISTE -

' Pos. Benennung Material Abmessung

13 - Isolierschlauch Kunststoff #7,3/5.% 6

14. Ré&ndelschraube Messing M 4

15 . sSeilumlenkung 'Stahl verzinkt . .B 6 -

‘16 'Klemmschraube Stahl verzinkt M6 %12 v
17 Federring Federstahl verZLnkt I °) .

18 Sechskantmutter Stahl verzinkt- ‘M 6

SW 12 x 27

FUR MAGNETAUSLOSUNG - BLATT 73 und 14

x. 1  Grundplatte Stahl verzinkt 184 x 89 'x 3
2. Klinke . Stahl verzinkt 4 dick’
3 Lagerrohr Stahl verzinkt '$ 22/18 x 21 lg.
4 Splint Stahl verzinkt %3
. 5 Welle -Edelstahl (v2a) % 14 x 54
6 Seilklemme Stahl verzinkt | '
.7 Fligelmutter stahl verzinkt M4
8. Schmelzlot . Messing . 0,4 dick.
9 Lagerbuchse "'Messing 8 22/18 x 8
1o Seil mit Nippel Stahl verzinkt 81
11 Schmelzlothalter - Stahl verzinkt 0,75 dick
12 Lasche _ Stahlblech verzinkt 15 dick -
13 Isolierschlauch Kunststoff 3°7,3/5 x 6
14 Randelschraube Messing M4
15 . Seilumlenkung ' Stahl ver21nkt g6
16 Sechskantschraube Stahl ver=zinkt . M 6 x 20
17 Scheibe : Stahl verzinkt 6 .
i8 Rolle _ Messing g 12/6,5 x 7
-19 Anschlagbolzen Stahl verzinkt - SW 12 x 27
20 Sechskantschraube Stahl verzinkt - M & x 30
21  Sechskantmutter Stahl verzinkt "M 6
22 Federring Federstahl verzinkt 5 .-
23 Sechskantmutter Stahl verzinkt M 6
lniu‘uul'h'u
- Bautet o
m;n B:rlln. g.gﬁnluge Zum Prufbasdmd
P/" XA1E 2 yom Y. 7891 -
Insmut fir Bautachnik
' in Berlin .
Gebr. Trox GmbH | , ¢ 50 ™ | A0tz | Biatt . _;
Neukirchen-Viuyn L Gepr... - o - 24




‘STﬁCKLiSTE ~ - ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK

TROXI

P

Pos. Benennung ~ Material o Abmessung

- ABSPERRVORRICHTUNG SER:E FK -'MAGNETAUSLOSUNG - BLATT /15
1 Wéchsglst?bm—Hubmagnét, 220 v, 50 Hz;'QS % ED

e F$;55chhlpz Typ WBAXOLO |
'-f-:'fa. Hahn Typ'ﬁTIoz/BG

2 Gleichstrom-Haftmagné&, 24 bzw. 220 V, 100 % ED
Fa. Schultz Typ GMHX040 ' o ) :
Fa. Hahn Typ .GT40A/13 } T _ .

©3- Endschalter
Fa. Telemecanique
. Fa. Crouzet
Fa. Schmersal
Fa. Honeywell
Fa. Siemens . ‘
Konsole - Stahl verzinkt

¢4.
5  Ankerplatte . Stahl verzinkt
6 Umlenkung, - Stahl verzinkt

STELLUNGSANZEIGER - BLATT 16

~

_'Stahlséil‘ . Stahl verzinkt

1

2--" Bolzen ' Stahl verzinkt

3 Seilklemrmie . Messing . |

4 Stellungsanzeiger Stahl verzinkt . - B 40 x 15 lg.
5. Etikett '

6

Sechskantschraube Stahl verzinkt - M5 x 20

. E . 1
Die mit einem "x" gekennzeichneten Positionen k&nnen wahlwéise mit
‘einer Beschichtung - bestehend aus Polyurethan-Lack - versehen
werden. - ’ oot : oo

Aufbau der Beschichtung:

1)  Grurdierung: Wilfing 20 212 Epikote-Metallgrund griin,
S (gemischt mit Hirter 13 175, 5 ; 1, E?-
Verdiinnung 11 155} etwa 20 am dick

2) ' Deckschicht: wilfing 26 370 PUR-Lackfarbe grau . <§5
: ‘ (gemischt- mit Harteér 02 319, 5 : 1, N A
- (Verdiinnung, 11.-311) etwa 40 am dick

Gebr. Trox GmbH o Nme | UjpluT2 | Biatt

Neukirchen-Vluyn 12.9.80 Gepr.:
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STUCKLISTE - ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK

[P

. ~Pos. Bénennung - -

‘Material.

> Abméssung

15

V11

Stahlblech ver21nktw

Stahlblech ver21nkt

Sstahl
Stahl
Stahl

- Stahl

TRENNW%NDE MIT METALLSTANDER KONSTRUKTION UND GIPSKARTON BEPLANKUNG o
’-BLATT 17, 18 19 20

Stahlblébh éerzinkf

verzinkt-
verzinkt,
verzinkt -
verzinkt’

1 ‘2Ausstelfungs—:1
. profil - ’
2"'-U Profll
3 '~Anschluﬁw1nkel
4  Scheibe:
‘5 Sechskantmutter
5  Schlofischraube )
7" Sechskantschraube
B8 ~ Schwerlast-Diibel
' Nr. zZ-211 ~48" )
9 1. Plattenlage
1io -_2,:Plattenlage
Streifen =
:12‘V Isollerung
13 Klammer-Nigel
14 Sechskantschraube
Scheibe --° .
16  Randstreifeén, . ~
17- Fugenfiiller:
18 '. Schnellbauschraube
19

‘Schnellbauschraube

' Glpskartonplatte

K

{Fa.. Lleblg, Zulassungsbescheld des Instltuts fur Bautechnlk

(GKF DIN 18180) *
Gipskarteonplatte
{GKF-DIN 18180)
Gipskartonplatte ..
(GKF DIN 18180) °
Mineralfaser~Filz .~
Stahl verz. oder V2Aa
Stahl- verzinkt -
Stahl verzinkt

"Mineralfaser

Gips -
Stahl.
Stahl

.ln-““

inp Berlin
L

M B x 20

. 15 dick

.far Buuteuhnlk

40 % 48,8 % 40 x 2 oder

40.x 73,8.x 40 x. 2

40 x 50.x 40 .x 0,63 .od.
40 x 75 x40 x ©, 63,a
100 x 50 x 45 x 2'
8,4 ‘ o

'M,8 :

‘M 8 x 20

12,5 dick _
12,5 dick
Q. dlck (Ca 40 kg/m
4 ¥ 26
8 x 50. .
A ey
dlckr(50~lOO_kg/m )

3

4
0,
M
8
8

{f.-___An!'dgyz zuih i’riifheschéid B
vom ﬁZ”77$¢

- PA-X '44‘/
Institut fir Buuted-mik
L _ L .in Berlin -
Gebr. Trox GmbH  |owm: - hame | Afpdurz §-Biatr .- 26
Neukirchen-Viuyn -~ . | 74980 T epr.: - - €0 -




Absperrvorrichtung - Einbaulagen

Wandeinbau

| o

—

Hs min 120

[E——

|
[Fons
-
"
N
H
5

Sturz

Deckeneinbau

|

—

Hemin 120

[

B +min 120

]

B emin, EE-
Wandein bau
—-1W = e w
7 7/
7. A9,
A R
e =t 3—
. / "
LA Ll
Liftungskanal/ V
{bauseits ) ///
—=] 20 L 240 |l
W?2100..240 W> 240
Deckeneinbau

I3
T

[
4

N
= 240]"—

il

D100

cder Beton

oder Beton

W= Wandstdrke

D - De:cken stdrke

Wandeinbau: umiaufender Spalt mit Mdirtel

ausgeflltt; Mortelgruppe IIT DIN 1053

Deckeneinbau: umlaufender Spalt mit Mértel

ausgefillt, Mortelgruppe IIT DIN 1053

—"IZLO P

[T
for Bautecbut®
in B:.rlin /

ZZ.Anlage zum Priithescheid
PA-X 41Y% vom 28, %. 1151

Institut fUr Bautechnik
In Berlin

Datum:

12.9. 80

Gebr. Trox GmbH

Neukirchen-Viuyn

Name

Aeluve

Gepr, :

Blatt

27




WARTUNG ' DER ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK

Einzelteile und deren Kennzeiéhnung siehe Anlage Blatt’ 31

Unreine und feuchte Luft kann die stindige Funktionssicherheit
beeintrdchtigen. Deshalb -mlissen nach Inbetriebnahme der liftungs-

- technischen Anlage alle Absperrvorrlchtungen in halbjdhrlichem

Abstand gewartet werden. Ergeben zwei aufelnanderfolgende Wartungen
keine Funktionsméngel, brauchen die Absperrvorrichtungen nur in
jdhrlichem Abstand gewartet zu werden. Werden Wartungsauftrage fiir
liiftungstechnische Anlagen erteilt, empflehlt es sich, die Wartung
der Absperrvorrichtungen in diese Wartungsauftrige mit einzubeziehen.

1. Rugere ﬁberprﬁfﬁﬁq '

1.1 HANDAUSLOSUNG
M_\

. Scheibe ~Teil 3-- am-Handhebel ziehen.
. Die Absperrklappe muf selbstt&tig schlieBen und in ZU Stellung
arretleren (der Handhebel schwenkt in 2U- Stellung)

1.2 EINRASTVORRICHTUNG

Scheibe - Teil 3 - mit Federbolzen des Handhebéls muf in ge-
schlossener Lage der Absperrklappe (Handhebel in ZU-Steéllung)
unter dem Rastblech - Teil 1 - sicher und- splelfrel einrasten.

]

1.3 ABSPERRKLAPPE IN AUF STELLUNG BRINGEN

Scheibe - Teil 3 ~ des Handhebels ZLehen und Absperrklappe
iiber Handhebel in AUF-Stellung driicken. Scheibe - Teil 3 -
mit Federbolzen muf iiber Klinke -~ Teil 2.- einrasten.

Die Absperrklappe ist nun in AUEF- Stellung-arfetiert'

Dlesen Vorgang nach erfolgter: Handausl@sung, wie: unter Punkt
1.1 beschrleben, mehrfach wiederholen., .

lostitut
fiir Bautechnlk
in Berlin

ZaAnluge zum Pristbescheid -
- pA. X/M‘f vom. 7. V/fjf(’

lnstitut fUr Bqutechmk
in Berlin."

Gebr. Trox GmbH o fneme | L/l ‘B."“-f’ .28

~ Neukirchen-Viuyn . , ! Gepr.:




WARTUNG DER ABSPERRVORRICHTUNGEN SERTE FK

1

2.  Innere Uberpriifung

2.1 AUSLQSEEINRICHTUNG

‘Handausl&sung durbhfﬁhren, wie unté; thkt 1.1 beschrieben.
Befestigungsmuttern (4 stlick) - Teil 4 - entfernen und Aus-
. léseeinrichtung nach vorn abnehmen. ‘

Fligelmuttern - Teil 9 = 16sen und schmelzlot - Teil § - ab-
nehmen. Hebel - Tejil 7 - mehrfach auf- und abschwenken. Hebel
mu8 durch Eigengewicht in Jeder Lage leicht' drehbar nach unten
fallen.. ' . '

Schmelzlot Uberpriifen, falls keine éuBeren‘Beschédigungen'
sichtbar sind, wieder einsetzen und anschrauben.

2.2 INNERE GEHAUSEINSPEKTION

mittels gJeeigheter Handspiegel die nicht direkt sichtbaren
Teile Uberpriift werden. Notwendige Reinigungsarbeiten vorsich-
tig durchfiihren, damit die umlaufende Dichtung - Teil 6 -
nicht beschédigt wird. '

2.4 Abspeirklappe in AUF-Stellung bringen, wie unter Punkt 1.3
beschrieben. o S :

2.6 Absperrklappe~in AUF—Stellung bringen, wie unter Punkt 1.3
. beschrieben. Die Absperrvorrichtung'ist.nun funktionsbereit.

lizstitut
‘tar Hautechnik
io Berlin
+

2_5_'Anlu§e zum Priithescheid
PA-X A1Y vom 40.Y. 45584

- - B * Institut fUr Bautechnik
in Berlin

Gebr. Trox. GmbH o ese 1 [ AAIE T Brars 29
Neukirchen-Viuyn N L : .




Serie. FK mit zusitzlicher Magnetausl&sung

Fiir die mechanische Uberpriifung der Absperrvorrichtung
Spannung unterbrechen. Die Kontrolle erfolgt- entsprechend
den Abschnitten 1. und 2 mit folgenden Anderungen.

.Wechselstrom-Hubmagnet 220 v, 50 Hz, 25 % ED {Arbeitsstrom-

Prinzip). _ S ' o

-Handausl&sung:.

Bolzen - Teil 12 - in Rlchtung des Magneten driicken. Hebel -
Teil 11 - der Magnetausl®sung ist nun entrastet und schwenkt

in Pfeilrichtung. Dle Absperrklappe muf selbsttatlg schlieBen

ung- arretleren.

'Absperrklappe in AUF-Stellung bringen. Lasche - Teil

10 - .in Hebel - Teil 11 - einhdngen und Magnetanker muB in
den geschlitzten Hebel -~ Teil 11 - der Magnetausl®sung
einrasten. Die AUF- Stellung der Absperrklappe erfolgt analog
zu Punkt?.3.

Nach. mechanischer Uberpriifung der AbsperrvorrichtungAbsperr-

klappe ilber die elektrische Ausldsung in 2U-Stellung bringen.

Absperrklappe, wie vor beschrieben, in AUF-Stellung br1ngen.~

Die Absperrvorrichtung ist nun funktlonsberelt

,Glelchstrom—Haftmagnet 24 bzw. 220 V— lOO % ED (Ruhestrom-

Prinzip).

Die Arretierung der Ausloseelnrlchtung und somlt der Absperr—
klappe erfolgt durch. die direktwirkende Haltekraft des Gleich-
strom-Haftmagneten.In Funktionsstellung der Absperrvorrichtung

steht der Magnet unter Spannung. Nach Spannungsunterbrechung
muB die Absperrklappe selbsttdtig schliefen und arretieren.

AUF-Stellung der Absperrkiappe erfolgf analog zu Punkt 3.2,

M3ngelbeseitigung

Haben sich bei der vorgesehenen Wartung Mangel gezelgt so
sznd diese umgehend Zu beseltlgen.

39, Anlage zum Prisfbescheid

‘der Gleichstrom-Haftmagnet muf jedoch unter Spannung stehen.

PA-X A1 vom A0, Y. 4191

Institut fir Bautechnik
in Berlin

¢

- Gebr. Trox GmbH Datum- Name A' Mtz Blatt 20

Neukirchen-Viuyn

12.9 80

Gepr -




Serie FK

Wartung der Absperrvorrichtungen

magnet

\I_

Gleichstrom -
Haftmagnet
"0 ©

Wechselstrom - Hub

. nur harz-und sdurefreie

Qele verwen den,

S:bewegliche Teile
(Lagerungen) nur schmieren

wenn nicht leichtgdngig,

Achtung! Als Schmiermiltel

iﬁ.Aniage zum Prijthescheid
PA- X A1% vom 20 Y. 1787

Institut {Ur Bautechnik
in Berlin

- Gebr..Trox GmbH

Neukirchen-Viuyn

Datum: . Name /[//6/‘( j%

12.9.80 Po—

Blatt 31




