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it a'Gegenstand: Absperrvorrichtungen gegen Brandiibertragung
o ¥ -

in Liftungsleitungen, Serien FKS, FKL und FKP

wird hiermit unter den nachstehenden Bestimmungen das unten angegebene Prifzeichen

zugeteilt*),
Antragsteller: Gebr. Trox GmbH

4133 Neukirchen-Vluyn
Geltungsdauer bis: 15. November 1994
Priifzeichen: PA-X 114

éﬂ% Bemerkungen:
M 7 Die Absperrvorrichtungen haben unabhingig von der Beschaffenheit der Liftungslei-

“ tungen die Widerstandsdauer 90 Minuten (Widerstandsklasse K 90). Nach MaBgabe des
Abschnitts 2 der Besonderen Bestimmungen ist die Serie FK zum Einbau in Wanden, und
zwar mit waagerechter oder senkrechter Drehachse des Klappenblattes, zum stehenden
Einbau in Decken und zum hdngenden Einbau in Decken geeignet.

Die Brandschutztechnischen Eignungspriifungen wurden nach DIN 4102 Teil 6 {Fassung
September 1977) und den Bau- und Prifgrundsitzen fir Absperrvorrichtungen gegen
Feuer und Rauch in Liftungsleitungen - Fassung November 1977 - durchgefiihrt.

Der Gegenstand dieses Priifbescheides darf nur verwendet werden, wenn seine Her-
stellung uberwacht ist und dies am Verwendungsort gepruft werden kann.

Dieser Prifbescheid umfaBt 30 Seiten und 104  Anlagen.

*)} Dieser Bescheid ersetzt den Priifbescheid PA-X 114 vom 15. Janua

1793d

N t * . . .
- B O e 4 T . TR Y P



Seite 2 des Prﬁfbescheids PA-X 114 vom 16, November 1989

I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit diesem Prifzeichen 1ist der Nachweis der Brauchbarkeit, wie er 1in den
Landesbauordnungen gefordert wird, erbracht.

2 Der Prifbescheid ersetzt nicht die fir die Durchfiilhrung von Bauvdrhaben
gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Besqheinigungen.

3 Das Prifzeichen wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater
Schutzrechte, erteilt. :

4 Der Prifbescheid ist 1in Kopie der Bauaufsichtsbehdrde auf Verlangen vorzu-
legen. Er muB bei jeder Verwendung oder Anwendung der prufzeichenpfiichtigen
Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen in Kopie zur Verfiigung stehen. '

-5 Oer Prifbescheid darf nur vollstandig vervielfdltigt werden. Eine auszugsweise
Veréffentlichung bedarf der Zustimmung des Instituts fir Bautechnik. Der Text
und die Zeichnungen von Werbeschriften diirfen dem Priifbescheid -nicht wider-
sprechen. Ubersetzungen des Priifbescheides missen den Hinweis enthalten, daB
es sich um nicht vom Institut fir Bautechnik autorisierte Fassungen handelt.

6 Das Institut fir Bautechnik ist berechtigt, im Herstellwerk, im ﬁand1er1ager
oder auf der Baustelle zu prifen oder prifen zu lassen, ob die Auflagen dieses
Prifbescheides eingehalten worden sind.

7 Der Prifbescheid kann mit sofortiger Wirkung widerrufen werden, wenn den
Allgemeinen oder Besonderen Bestimmungen nicht entsprochen wird. Der Prifbe-
scheid wird widerrufen, ergdnzt oder geindert, wenn sich die Baustoffe, Bau-
teile oder Einrichtungen (prifzeichenpflichtige Baustoffe, Bauteile oder
Einrichtungen) nicht bewdhren, ~ insbesondere dann, wenn neue technische
Erkenntnisse dies begriinden.

8 Der Nachweis der Uberwachung des prufzeichenpflichtigen Gegenstandes gilt als
erbracht, wenn das (berwachte Erzeugnis gemdB den Besonderen Best immungen
durch das einheitliche (berwachungszeichen nach Abschnitt 9 gekennzeichnet
ist. _

9 Nach den Regelungen der Linder ist der Nachweis der Uberwachung durch Zeichen
wie folgt zu fihren (verkleinerte Darstellung):

Bildzeichen oder Bezeichnung der
fremdiiberwachenden Stelle

- Uberwachungsgrundlagn .
': Angaben vorzugsweise auf der Innenftiche des U,
- $onst unmittelbar daneben

< .
Serwact

Vereinfachtes Zeichen zur Kennzeichn d a: fﬁgu toffen
Bauteiten und Einrichtungen, wenrgBér Lies%ﬁg h:. in das
Uberwachungszeichen nach Abb. .-'/ DM’%\’ der
Fremdiberwacher durch ein agf. arelnfachtesﬁé' n
erkennbar sein. ;

Einheitliches Uberwachungszeichen
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IT. BESONDERE BESTIMMUNGEN

1 Anforderungen an die Absperrvorrichtungen 1)
1.1 Mauer-Decken-Rahmen {Anlagen Blatt 4, 5 und 6)

Der Mauer-Decken-Rahmen besteht aus c-férmig profilierten Profilstdben
(Pos. 1) aus verzinktem Stahlblech., Die Profilstdbe (Blechdicke 1,25 mm)
des Rahmens missen als Anschlag fir die Dichtung eine 10 mm tiefe, 70 mm
breite Sicke zum Rabhmeninnern haben. An den Ecken miissen die 240 mm hohen
Profilstdbe der Rahmenseiten auf Gehrung stoBen und durch StumpfschweiBung
oder elektrische HandschweiBung verbunden sein. Die SchweiBstellen sind
durch Kaltverzinkung nachtrdglich gegen Korrosion zu schitzen.

An der Sicke des Rahmens missen auf der unterenz) Halfte durchgehende
Doppel-L-Profile (Pos. 2) 4 x 14 x 25 x 14 aus verzinktem, 1,25 mm dicken
Stahlblech durch PunktschweiBungen (ca. 5 mm @, in Abstdnden von

40 + 15 mm) angebracht sein, und zwar so geordnet, daB die 4 mm breiten
Schenkel der Doppe]-L-ProFi]e mit nahezu ihrer genzen Fldche an der Ab-
sperrklappe in Geschlossenstellung anliegen. In die durch die freien
Schenkel der Doppel-L-Profile mit dem Rahmen gebildeten Nuten missen Dich-
tungen (Pos. 3) 10 x 14 aus Polyurethanschaum mit dichter Struktur (Raum-
gewicht ca. 60 kg/m’) - z. B. Superseal W eingelegt sein. In den 70 mm
breiten Fldchen der Sicken des Rahmens befinden sich in der Mitte der Mit H
bezeichneten Rahmenseite die Bohrungen zur Befestigung der Absperrklappen-
lagerung. Zur Verbindung des Mauer-Decken-Rahmens mit dem AnschluBrahmen
und einer anschlieBenden Liftungsleitung missen in den Flanschen jeweils
Bohrungen §# 10 mm und Dichtungen angeordnet werden. Die Verschraubung
erfolgt mit verzinkten Sechskantschrauben M 8 x 16; sie ist nur an den
Ecken erforderlich, wenn die Flanschen umlaufend durch PunktscheiBung ver-
bunden sind. Auf der Antriebsseite muB auf der AuBenseite des Rahmens ein
ca. 60 mm hoher drejeckformiger Kasten (Pos. 5) (Lagerabdeckung der Ab-
sperrklappenlagerung) aus verzinktem Stahliblech angeschweiBt sein.

1) ProfiimaBe in mm
2) Siehe Anlage Blatt 2
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1.2

Der Kastendeckel muB durch Umbiegen von durchgesteckten Blechlaschen, die

aus den Kastenwdnden herausragen (Anlage Blatt 10, Pos. 6), befestigt
werden. Im Gbrigen muB der Mauer-Decken-Rahmen den Anlagen 4, 5 und 6 ent-
sprechen.

An Absperrvorrichtungen der Serie FKL zum Einbau in leichte Trennwinde aus
Gipskartonplatten bzw. Promatect-H und Industrie-Trennwdnde missen an den
AuBenseiten des Mauer-Decken-Rahmens Laschen (Pos. 6) mit Schweifmuttern
(Pos. 7) angeschweiBit sein, die zur Befestigung der Absperrvorrichtungen an

- der Metallstdnder-Konstruktion gemd8 Anlagen Blatt 33 und 35 dienen. Der

daran angeschraubte Mauer-Decken-Rahmen mu auBen mit einer Fullung

(Pos. 9) aus Leichtbeton (4 Teile Bims, 1 Teil Zement HOZ 350 L, 1 Teil
Sand Kornung 0-2), Beton oder Mortel der Mortelgruppe IT nach DIN 1053
bauseits oder werkmdBig ausgefillt sein. Im iibrigen muB der Mauer-Decken-
Rahmen den Anlagen Blatt 4, 5 und 6 entsprechen.

Anschlufirahmen (An1agé Blatt 7)

Der Rahmen (Pos. 1) muB aus 260 mm hohen, verzinkten U-Profilen (Blechdicke
1,25 mm) gefertigt werden. An den Ecken missen die Profilstdbe der Rahmen-
seiten auf Gehrung stoBen und durch StumpfschweiBung oder elektrische Hand-
schweiBung verbunden sein. Die Schweifistellen sind durch Kaltverzinkung.
nachtrdaglich gegen Korrosion zu schiitzen. Die Flansche des Rahmens missen
Bohrungen fir die Verschraubung mit dem Mauer-Decken-Rahmen und einer
anschljeBenden Liftungsleitung haben. Auf der Antriebsseite des Rahmens muB
dicht ﬁberz) der Mitte eine ca. 116 mm x 71 mm groBe Montagedffnung fir

die Auslidéseeinrichtung vorhanden sein, die mit der Grundplatte der Ausidse-
einrichtung (Anlagen Blatt 13 und 14) verschlossen werden muB. Auf der
gleichen Seite des Rahmens miissen zur Befestigung des Rastbleches der Rast-
vorrichtung (Anlage 12,'Pos; 1) zwei SchweiBschrauben vorhanden sein. An
der zum mauer-Decken-Rahmen gerichteten Rahmenseite miissen auf der

oberenz) Halfte durchgehende Doppel-L-Profile (Pos. 6) 4 x 14 x 25 x 14

aus verzinktem, 1,25 mm dicken Stahlblech durch PunkstschweiBungen {ca.

5 mm @, in Abstdnden von 40 # 15 mm) angebracht sein, und zwar so ange-
ordnet, daB die 4 mm breiten Schenkel der Doppel-L-Profile mit nahezu ihrer
ganzen Flache an der Absperrklappe in Geschlossenstellung anliegen. In die
durch die freien Schenkel der Doppel-L-Profile mit dem Rahmen gebildeten
Nuten missen Dichtungen (Pos. 7) 18 x 14 aus Polyurethanschaupf
Struktur (Raumgewicht ca. 60 kg/m*) - z. B. Superseal W ei nfqgg%§§§1n

2)
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1.3
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Ca. 33 mm oberha]bz) der Mitte gegeniiberliegenden Rahmenseite muB ein
40 mm 1anger Anschlagwinkel (Pos. 2).50 x 35 x 2 aus verzinktem Stahlblech

‘zur Begrenzung der Absperrklappenbeweglichkeit in Offenstellung angebracht

sein, Auf der Unterse1te2) oder/und auf der Oberseitez) des Rahmens
missen ‘runde Inspekt1onsoffnungen @ 138 mm angeordnet werden. Die Offnun-
gen missen mit Inspektionsdeckeln (Pos. 3) mit 180 mm @ aus verzinktem
Stahlblech abgedeckt werden. Die Grundplatte der Auslosee1nrichtung und der
Inspektionsdeckel werden mit dem Rahmen verschraubt.

Zwischen dem Rahmen und der Grundplatte fir die Aus]bseeﬁnrichtung bzw. den
Inspektionsdeckel miissen Dichtungen vorhanden sein, und zwar eine

_ Gummi-Rundschnur fir den Inspektionsdeckel und eine Gummidichtung (3 mm
'dick) fir die Grundplatte der Ausldseeinrichtung. Bei Verwendung der ther-

misch-pneumatischen oder thermisch-elektrischen Ausléseeinrichung entfallt
die Grundpiatte der Ausloseeinrichtung (Anlage Blatt 13 und 14, Pos. 1);

- statt dessen werden auf der gleichen Seite des AnschluBrahmens vier .

SchweiBschrauben (Pos. 8) zur Aufnahme der Konsole (Anlage Blatt 23, 24,
Pos. 1'und BLatt 26, Pos. 3) fir die thermisch-pneumatische oder ther-
misch-elektrische Ausldseeinrichtung angeordnet. Im dbrigen muB der An-
schluBrahmen den Angaben der Anlagé Blatt 7 entsprechen.

~ Absperrklappe (Anlage Blatt 8)

Die Absperrklappe (Pos. 1) muB aus drei miteinander verklebten, je 22 mm
dicken Calcium-Silikat-Platten (Raumgewicht etwa 740 kg/m’) - Bezeichnung
"Supalux-M" - oder aus je drei 20 mm dicken Fibersilikat-Platten (Raum-
gewicht etwa 870 kg/m*) - Bezeichnung "Promatect-H" - bestehen. Die
Platten sind zusdtzlich mit Spreizklammern (Pos. 2) ca. 38 mm lang von

beiden Seiten zu klammern. Die Klammerabstdnde miissen etwa 200 mm betragen.

Die Platten der Absperrklappe kdnnen wahlweise an den Kanten, die oben und
unten in der SchiieBstellung den Dichtungen gemdB Anlage Blatt 4, Pos. 3
und Anlage Blatt 7, Pos. 7 anliegen, etwa lber die halbe Plattendicke
leicht angephast sefn. Zum Verkleben der Platten miteinander muB efin
Wasserglas-Kleber (Natrium-Silikat) oder ein Kleber auf Wasserglas-Basis
z, B. Bezeichnung "Promat-Kleber K 84" verwendet werden. Die Oberfldchen
dirfen zusatzlich mit einem Wasserglasanstrich (Natrium-Silikat) oder mit
einer Beschichtung aus Polyurethan-Lack versehen werden. In der Mitte des
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1.4

1.5
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11egenden Rand wird ein Lagerrohr mit elgepreﬁten Mess1ngbuchsen (Pos. 8)
geingelassen. Uber die Lagerrohre sind auf beiden Seiten der Absperrklappe
Je ein Abdeckblech 50 x 70 5 aus verzinktem Stahl (Pos. 4) mit je zwei
verzinkten Senkschrauben M 8 x 75 (Pos. 3) und je eine Abdeckkappe

100 x 70 x 20'aus Iso]ierstoff (Pos. 6) mit je zwei verzinkten Senkholz-
schrauben 4 x 35 (Pos. 7) geschraubt. Im dbrigen muB die Absperrklappe den
Angaben der Anlage Blatt 8 entsprechen. D1e'Absperrk1appe, vorgerichtet zum
nachtraglichen Einbau, muB den Angaben der Anlage Blatt 9 entsprechen.

Absperrklappenlagerung auf der Antriebsseite (Anlage Blatt 10)

Zur lLagerung auf der Antriebsseite ist eine 141 bzw. 121 mm Tange Lager-
achse (Pos. 1) aus verzinktem Stahlrohr § 20/10 mm mit einem 13 mm langen
aufgeschrumpftén Laufring (ﬁos. 2) @ 22/20 mm aus V-2-A-Stahl in das
Lagerrohr- gemdB Abschnitt 1.3 Abs. 3 eingesteckt. Im Achsbereich ist eine

-Verschleifscheibe (Pos. ll)gangeordnet sowie ein Lagerblech (Pos. 12) auf-

geSchdben und mit zwei Blechschrauben (Pos. 13) befestigt. Die Absperr-
k1appeiist auf der.Légerachse durch zwei kadmierte Zylinderkerbstifte

6 x 75 (Pos. 5) uﬁverschieb]1ch und unverdrehbar gehalten. Das freie Ende:
der Lagerachse ist mit dem éa. 138 mm langen Handhebel aus verzinktem Stahl
zur Betdtigung der Absperrkiappe von Hand elektrisch zu verschweiBen.
IZwischen der Lagerachse undEdem Handhebel muB eine Schlieifeder (Pos. 7) so

~ angeordnet werden, daB sie sich beim Offnen der Absperrklappe spannt "Bei

Verwendung der thermisch- pneumatischen oder thermisch-elektrischen Auslase-
einrichtung entfallen die SchlieBfedern (Pos. 7) und die Hilse (Pos. 8). Im
ibrigen muB die Absperrk?appenlagerung auf der Antriebsseite den Angaben
der An]age Blatt "10 entsprechen. ‘

_ | _
Absperrklappeniagerung auf der Nichtantriebsseite (Anlage Blatt 11)

Zur Lagerung ist in die Absberrk1appe eine 51 mm lange Lagerachse (Pos. 1)
aus V-Z-A-Rundstahl @ 16 mm eingesteckt, die (ber ein Lagerschild

(Pos. 3) mit SchweiBschrauben (Pos. 7), Sechskantmuttern (Pos. 4) und Un-
terlegscheiben (Pos. 5) in;der vorgesehenen Bohrung im Mauer-Decken-Rahmen
befestigt ist. Im Achsberefch muB ein Lagerblech (Pos. 10) aufgeschoben
sein, Im.lbrigen muB die A%sperrk1appen]agerung der Nichtantriebsseite den

3

Angaben- der Anlage Blatt 11 entsprechen.

*

‘ Jostitot
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in Berliz




IR
A !

a

Seite 7 des Priifbescheids PA-X 114 vom 16. November 1989

1.6

1.7
1.7.1
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Rastvorrichtung (Anlage Blatt 12)

Die Rastvorrichtung besteht éus der fest mit dem Handhebel (Anlage

Blatt 10, Pos. 3) oder mit dem Stellhebel (Anlage Blatt 10, Pos. 14) ver-
bundenen Hilse (Pos. 6) aus verzinktem Stahl, einem 69 mm Langeh Feder-
bolzen (Pos. 4) aus Edelstahl, einer Druckfeder (Pos. 5) und einer Scheibe
(Pos. 9), die mit dem Federbolzen. verschraubt ist. Auf der unterenz)
Halfte des AnschluBrahmens befindet sich ein einstellbares Rastblech _
(Pos. 1) aus verzinktem Stahlblech. Das Rastblech ist mit Sechskantmuttern
(Pos. 3) am AnschluBrahmen befestigt. Im geschlossenen Zustand der Absperr-
vorrichtung muB die Absperrklappe Uber das Rastblech durch den Federbolzen
arretiert werden und darf nur durch Ziehen des Federbolzens geldst werden
kénnen. Im ibrigen muB die Rastvorrichtung den Angaben der Anlage Blatt 12
entsprechen. ! .

Thermische Auslésee1nrichtungen (Anlagen Blatt 13 bis 21)

-Thermische Ausloseeinr1chtungen (Anlage Blatt 13)

Die Ausldseeinrichtung ist auf einer Grundplatte (Pos. 1) aus verz1nktem
Stahl 184 x 89 x 3 mm montiert, die iber der dafiir vorgesehenen Montage-
6ffrung auf dem AnschluBrahmen angeschraubt ist. In den fest mit der Grund-
platte verbundenen Lagerrohr (Pos. 3} aus verzinktem Stahl sind beidseitig
zwei Lagerbuchsen (Pos. 3} aus Messing eingepreft. An der 1in den Lager-
buchsen drehbar gelagerten Welle (Pos. 5) ist einseitig eine Kiinke

(Pos. 2) befestigt. Auf der Innenseite des AnschluBrahmens ist der fest mit

der Welle verbundene Hebel (Pos. 4) mit eingenieteten Bolzen (Pos. 10)
angeordnet. |

Das freie Ende der Klinke hdlt die Absperrklappe iber den Handhebel (Anlage
Blatt 10, Pos. 3) bei geéfﬁneter Absperrvorrichtung in Offen-Stellung. Die
Drehbarkeit der Klinke 1st;b91 gedffneter Absperrvorrichtung durch das
Schmelzlot (Pos. 8) aufgehoben. Das Schmelzlot ist an einem Ende auf dem
Bolzen des Hebels und an dem anderen Ende auf dem mit der Grundplatte ver-
nieteten Bolzen (Pos. 12) angeordnet und jeweils durch eine Fligelmutter
(Pos. 11) befestigt. |

Das Schmelzlot muB aus zwei zusammengeléteten, héchstens 0,4 mm dicken
Messingblechen bestehen un& im dbrigen dem Prifzeugnis des Verbandes der
Sachversicherer e. V., Ko]n, vom 26.11.1976 entsprechen. Im Brandfa11 reiBt
das Schmelzlot, die K11nke|kann sich drehen und gibt den Schli€H
Absperrklappe frei,

Iastitut
fir Bautechnik 2
iz Berlin f
-9
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l
Die Handausldsung der Absperfvorrichtung erfolgt durch Entriegeln der Rast-
vorrichtung (Ziehen der Scheiben, Pos. 9, Anlage Blatt 12); sie muB durch
ein Schild nach dem Muster dFr Anlage Blatt 1 gekennzeichnet sein. Die
Endlagen der Absperrklappe AUF-ZU diirfen auch iber einen Stellungsanzeiger
gemdB Anlage Blatt 32 signalisiert werden. Im dbrigen muB die Ausldseein-
richtung den Angaben der Anlage Blatt 13 entsprechen.
Thermische Ausldseeinrichtung mit zusdtzlichen duBeren Schmelzlot (Anlage
Blatt 14).
Die Ausldseeinrichtung ist auf einer Grundplatte (Pos. 1) aus verzinktem
Stahl 184 x B89 x 3 mm monti%rt, die iber der dafir vorgesehenen Inspek-
tionséffnung auf dem Anschqurahmen,aufgeschraubt ist. In dem fest mit der
Grundplatte verbundenen Lagerrohr (Pos. 11) ist die Welle (Pos. 12) drehbar
gelagert. Auf der Welle (Pos. 12) ist einseitig zur Handhebelseite eine
Klinke (Pos. 2) und auf derlgegenﬁber]iegenden Seite der Hebel (Pos. 3) mit
eingenieteten Bolzen (Pos. i4) angeordnet. Auf dem fest mit der Grundplatte
verbundenen'LaQErzapfen 1stiein drehbar gelagerter Winkelhebel (Pos. 14)
angeordnet. Auf dem fest mit der Grundplatte verbundenen Lagerzapfen ist
efn drehbar gelagerter N1nke1hebe1 (Pos. 5) mit eingenieteten Bolzen
(Pos. 15) vorhanden. Die Hebel (Pos. 3 und 5) werden iber das auf die

“Bolzen (Pos. 14 und 15) aufgeschcbene und durch Sechskantmuttern (Pos...17)

befestigte Schmelzlot (Pos. I4) gehalten. Die Drehr1chtung der- K1inke
(Pos. 2) ist durch die auf der Innenseite der Grundplatte (Pos. 1) durch-
stehende Hilse (Pos. 18) und den Anschlag (Pos. 7) vorgegeben. Die weitere

Arretierung des Winkelhebels (Pos. 5) besteht aus der fest mit der Grund-

platte verbundenen Hilse (ﬁos. 18) aus verzinktem Stahl, einer Druckfeder
(Pos. 19) und einem Rastbo}zen (Pos. 6), der Uber die Lasche (Pos. 10), die
an einem Ende in dem mit der Grundplatte (Pos. 1) vernieteten Lagerbolzen
(Pos. 21) gelagert und am anderen Ende mit dem &uBeren Schmelzlot (Pos. 4)
verbunden ist. Das freie EAde der Klinke (Pos. 2) hdlt die Absperrklappe
bei goffneter Absperfvorrichtung in Offen-Stellung. Die Schmelzlote missen

- aus zwei zusammengeloteten, héchstens 0,4 mm dicken Messingblechen bestehen

und im dbrigen dem Prufzeugn1s des Verbandes der Sachversicherer e. V.,

Ké1n vom 26.11.1976 entspréchen. Im Brandfall reiBt das innere bzw. duBere

Schmelzlot, die Klinke kanh sich drehen und gibt den SchlieBweg der Ab-

sperrklappe frei. i
|
|
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Die Handausldsung der Absperrvorrichtung erfolgt durch Entriegeln der Rast-
vorrichtdng (Ziehen der Scheibe Pos. 9, Anlage Blatt 12); sie muB durch ein
Schild nach dem Muster der AT]age Blatt 1 gekennzeichnet sein. Die Endlagen
der Absperrklappe "AUF" und "ZU" konnen wahlweise iiber einen oder zwei
daftr vorgesehene Endschalter oder iiber einen Stellungsanzeiger gemdB An-
lage B1att-32-signalisiert werden, Im ibrigen muB die Ausldseeinrichtung
den Angaben der Anlage Blatt| 14 entsprechen.

Thermische Ausidseeinrichtung mit zusatzlicher Aus1ﬁsung durch pneumati-
schen Hubzylinder oder Hubmagnet (Anlage Blatt 15) o
Die Ausldseerinrichtung ist %uf einer Grundplatte (Pos. 1) aus verzinktem
Stahl 184 x 89 x 3 mm montiert, die Uber der dafir vorgesehenen Inspek-
tions6ffnung auf dem Ansch1HBrahmen aufgeschraubt ist. In dem fest mit der
Grundplatte verbundenen Lagerrohr (Pos. 11) ist die Welle (Pos. 12) drehbar
gelagert. Auf der Welle (Po%. 12) ist einseitig zur Handhebelseite eine

Klinke {(Pos. 2) und auf derigegenﬂber1iegenden Seite der Hebel (Pos. 3) mit

eingenieteten Bolzen (Pos. }4) angeordnet. Auf dem fest mit der Grundplatte
verbundenen Lagerzapfen ist ein drehbar gelagerter Winkelhebel (Pos. 95) mit
eingenieteten Bolzen (Pos. 15} vorhanden. Die Hebel (Pos. 3 und 5) werden

iber das auf die Bolzen (Pog. 14 und 15) aufgeschobene und durch Sechskant-
muttern (Pos. 17) befestigtg Schmelzlot (Pos. 4) gehalten. Die Drehrichtung

‘der Klinke (Pos. 2) ist durch die auf der Innenseite der Grundplatte

(Pos. 1) -durchstehende Hﬂ]sé (Pos. 18) und den Anschlag (Pos. 7) vorge-
geben. Die weitere Arretier?ng des Winkelhebels (Pos. 5) besteht aus der
fest mit der Grundplatte verbundenen Hiise (Pos. 18) aus verzinktem Stahl,
einer Drcukfeder (Pos. 19) Lnd einem Rastbolzen (Pos. 6), der mit Anker des
Hubmagneten oder dem Kolben des

pneumatischen Hubzylinders [(Pos. 9) verbunden ist. Das freie Ende der

~ Klinke (Pos. 2) hdlt die AQsperrklappe bei gedffneter Absperrvorrichtung in

1793d

Offen-Stellung. Das Schmelzlot muB aus zwei zusammengeldteten, héchstens
0,4 mm dicken Messingb]echén bestehen und muB im lbrigen dem Prifzeugnis
des Verbandes der Sachversicherer e. V., Koln, vom 26.11.1976 entsprechen.
Im Brandfall reiBt das Sch+elz1ot, die Klinke kann sich drehensmd=gibf den
SchlieBweg der Absperrk1apﬁe frei. | 7

|
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1.7.3.2

Der Hubmagnet (Pos. 9) ist bei gedéffneter Absperrklappe spannungsfrei. Zur
t

elektrischen Ausldsung erhélF der Hubmagnet Spannung, der Anker zieht an

und gibt den Winkelhebel (Pos. 5) frei, die Klinke (Pos. 2) kann sich

drehen und gibt den SchlieBweg der Absperrklappe frei.

Der pneumatische Hubzylinder (Pos. 9) ist bei gedffneter Absperrklappe

drucktos. Zur pneumatischen Ausldsung erhdlt der pneumatische Hubzylinder
Druckluft, der Kolben zieht an und gibt den Winkelhebel (Pos. 5) frei, die
K1inke {Pos. 2) kann sich dr%hen und gibt den SchlieBweg der Absperrklappe

frei.

Nach der elektrischen oder pheumatischen Auslgsung wird das Hebelsystem die

.angeordnete Schenkelfeder (Pbs. 8) gegen den Anschlag (Pos. 7) in Funk-

tionsstellung zuruckgeschwenkt Die Handauslésung der Absperrvorrichtung
erfolgt durch Entriegeln der Rastvorrichtung (Ziehen der Scheibe Pos. 9,
Anlage Blatt 12); sie muB durch ein Schild nach dem Muster der Anlage

Blatt 1 gekennzeichnet se1n.:0ie Endlagen der Absperrk]appe "AUF" und "“ZU"
konnen wahlweise dber einen oder zwel dafiir vorgesehene Endschalter oder
iber einen Stellungsanzeiger gemdB Blatt 32 signalisiert werden. Im dbrigen
muB die Auslidseeinrichtung den Angaben der Anlage Blatt 15 entsprechen.
Thermische Aus]ﬁsungseinrichfung mit zusdtzlicher Ausldsung durch pneumati-
schen Hubzylinder oder Hubmagnet und mit zusdtzlichem duBeren Schmelzlot
(Anlage Blatt 16).

Die Ausléseeinrichtung ist auf einer Grundplatte (Pos. 1) aus verzinktem
Stahl 184 x 89 x 3 nm montiert, die Gber der dafiir vorgesehenen Inspek-
tionséffnung auf dem Ansch]gﬁrahmen aufgeschraubt ist. In dem fest mit der

l Grundplatte verbundenen Lagerrohr (Pos. 11) ist die Welle (Pos. 12) drehbar

gelagert. Auf der Welle (Poﬁ. 12) ist einseitig zur Handhebelseite eine
Klinke (Pos. 2) und auf der gegenuberliegenden Seite der Hebel (Pos. 3) mit

- eingenieteten. Bolzen (Pos. 14) angeordnet. Auf dem fest mit der Grundplatte
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verbundenen Lagerzapfen ist e1n drehbar gelagerter Winkelhebe] (Pos. 5) mit
eingenieteten Bolzen (Pos. 15) vorhanden. Die Hebel (Pos. 3 und 5) werden
iber das auf die Bolzen (Pos. 14 und 15) aufgeschobenen und durch Sechs-

‘kantmuttern (Pos. 17) befesﬁigte Schmelzlot (Pos. 4) gehalten. Die Dreh-

richtung der Klinke (Pos. 2) ist durch die auf der Innenseite der Grund-
platte (Pos. 1) durchstehende Hilse (Pos. 18) und den Anschlag {Pos. 7)

vorgegeben. Die weltere Arretierung des Winkelhebels (Pos. 5) hesTertew
der fest mit der Grundp]atte verbundenen Hiilse (Pos. 18) aug




' ¢
|
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Stéh] einer Druckfeder (Pos. 19) und.einem Rastbolzen (Pos. 6), der mit
dem Anker des Hubmagneten oder dem Kolben des pneumatischen Hubzy11nders
{Pos. 9) verbunden ist. Das freie Ender der Klinke (Pos. 2) hdlt die Ab-
sperrklappe bei gedffneter Aqsperrvorrichtung in Offen-Stellung. Das duBere
Schmelzlot (Pos. 4) ist an einem Ende iiber die Konsolen (Pos. 10, 24) und
den Schmelzlothalter (Pos. 20) mit der Grundplatte (Pos. 1) verbunden und
am anderen Ende auf den BUge} (Pos. 23) mit eingenietetem Bolzen (Pos. 26)
aufgeschoben. Der Bigel (Pos: 23) mit Druckfeder (Pos. 22) ist auf der
Fihrungsstange (Pos. 25) ver?chiebbar angeordnet,

| |
Bei thermischer Ausldsung deF duBeren Schmelzlotes wird (ber Druckfeder
(Pos. 22) und Biigel (Pos. 23) der Anker des Hubmagneten (Pos. 9) oder der
Kolben des pneumatischen Hub?y]inders und die damit verbundenen Rastbolzen
(Pos. 6) in Pfeilrichtung.gedriickt; dies wirkt wie eine eiektrische oder
pneumatische Ausldsung. Die ﬁchme]zlote missen-aus zwei zusammengeldteten,

. héchstens 0,4 mm dicken Mesgingblechen bestehen und im {brigen dem Prif-
. zeugnis des Verbandes der Sachversicherer e. V., Kdin, vom 26.11.1976 ent-

sprechen. Im Brandfall reiBf das innere bzw. duBere Schmelzlot,die Klinke
kann sich drehen und gibt dén SchlieBweg der Absperrklappe frei. Der Hub-
magnet (Pos. 9) ist bei gedffneter Absperrklappe spannungsfrei. Zur elek-
trischen Ausldsung erhdlt d?r Hubmagnet Spannung, der Anker zieht an und
gibt den Winkelhebel (Pos. 5) frei, die Klinke (Pos. 2) kann sich drehen
und gibt den SchlieBweg der Absperrklappe frei.

Der pneumatische Hubzylinder (Pos. 9) ist bei gedffneter Absperrklappe
drcuklos. Zur pneumatischeanuslésung erhdlt der pneumatische Hubzylinder
Druckluft, der Kolben zieht;an und gibt den Winkelhebel {Pos. 5) frei, die

-Klinke (Pos. 2) kann sich drehen und gibt den SchlieBweg der Absperrklappe

frei.

Nach der e1ektrischen'oder;pneumatischen Auslﬁsung.wird das Hebelsystem
Uber die angeordnete Schenﬁelfeder (Pos. 8) gegen den Anschlag (Pos. 7) in
Funktionsstellung zuriickgeschwenkt. Die Handaus1dsung der-Absperrvorrich-
tung erfolgt durch Entr1egeln der Rastvorrfchtung (Ziehen der Scheibe

Pos. 9, Anlage Blatt 12); S1e muB durch ein Schild nach dem Muster der
An]age Blatt 1 gekennzeichnet sein. Die Endlagen der Absperrklappe "AUF"
und "ZU" kdnnen wahlweise uber einen oder zwei dafir vorgesehe
schalter oder iber einen Ste]]ungsnaze1ger gebmdB Anlage Bl#tt 3&%’ igna
lisiert werden. Im ubr1gen muB die Ausldseeinrichtung den fAngabegfier
Anlage Blatt 16 entsprechen.

Institut
fiir Bantechnik
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1.7.3.3 Thermische Aus]osee1nr1chtung mit zusatzilicher Auslésung durch Haftmagnet

17934

(Anlage Blatt 17) _ !

Die Ausldseeinrichtung ist apf einer Grundplatte (Pos. 1) aus verzinktem
Stahl 184 x 89 x 3 mm montiert, die Gber der dafir vorgesehenen Inspek-
tionsdéffnung auf dem‘Anschluﬁrahmen aufgeschraubt ist. In dem fest mit der
Grundplatte verbundenen Lage?rohr (Pos. 11} ist die Welle (Pos. 12) drehbar
gelagert. Auf der Welle (Po;. 12) st einseitig zur Handhebelseite eine
Kiinke (Pos. 2) und auf der gegenuber11egenden Seite der Hebel (Pos. 3) mit
eingenietetem Bolzen (Pos. I4) angeordnet. Auf dem fest mit der Grundplatte
verbundenen Lagerzapfen ist 'ein drehbar gelagerter Winkelhebel (Pos. 5§) mit
Bolzen (Pos. 15) vorhanden. 'Die Hebel (Pos. 3 und 5) werden iiber das auf
die Bolzen (Pos. 14 und 15) aufgeschobene und durch Sechskantmuttern

(Pos. 17)_befestigte Schmelzlot (Pos. 4) gehalten. Die Drehrichtung der ‘
Klinke (Pos. 2) ist durch die auf der Innenseite der Grundplatte (Pos. 1)

‘durchstehende Hiilse (Pos. 18) und den Anschlag (Pos. 7) vorgegeben. Das

freie Ende der Klinke (Pos. 2) hdlt die Absperrklappe bei geéffneter Ab-

. sperrvorrichtung in Offen-Siellung. Das Schmelzlot muB aus zwei zusammen-

geléteten, hdchstens 0,4 mmgdicken Messingblechen bestehen und muB im
ubrigen dem Prifzeugnis des Verbandes der Sachversicherer-e. V., Kdoln, vom
26.11.1976 entsprechen. Im Brandfal] reiBt das Schmelzlot), die Klinke kann
sich drehen und gibt den Sch]feBweg der Absperrklappe frei.

Der Gleichstrom-Haftmagnet (Pos. 9) steht bei geoffneter Absperrklappe

“unter Spannung und arretiert (iber die Magnetankerplatte (Pos. 20) die

Lasche (Pos. 10), die an einem Ende in dem mit der Grundplatte (Pos. 1)
vernieteten Lagerbotzen (Poé. 21) gelagert und am anderen Ende mit dem
Rastbolzen (Pos. 6) verbunden ist. Der Rastbolzen mit Druckfeder (Pos. 19)
ist in der fest mit der Grupdplatte verbundenen Hilse (Pos. 18) gefiihrt und
arretiert den Winkelhebel (Pos. 5). Zur elektrischen Ausldosung wird die
Spannung unterbrochen, die Manetankerplatte (Pos. 20) freigegeben, der
Rastbolzen (Pos. 6) zieht an und gibt den Winkelhebel (Pos. 5) frei, die
K1inke (Pos. 2) kann sich drehen und gibt den SchlieBweg der Absperrklappe
fre1..Nach der e]ektrischen Aus1dsung wird das Hebelsystem (ber die ange-
ordnete Schenkelfeder (Pos. 8) gegen den Anschlag (Pos. 7} in Funktions-
stellung zuriickgeschwenkt. Die Handaus1ésung der Absperrvorrichsting,




Seite 13 des Prifbescheids PA-X 114 vom 16: November 1989

durch Entriegeln der Rastvor#ichtung_erfo]gt durch Entriegeln der Absperr-
vdrrjchtung (Ziehen der Scheibe Pos. 9, Anlage Blatt 12; sie muB durch ein
Schild nach dem Muster der Aﬁ]age B1att_1 gekennzeichnet sein. Die Endlagen
der Absperrklappe "AUF" und "ZU" kénnen wahlweise (iber einen oder zwei

dafir vorgesehene Endschalter oder iber einen Stellungsanzeiger gegmaf

- Blatt 32 signalisfert werden: Im lbrigen muB die Ausldseeinrichtung mit

1.7.3.4

‘Haftmagnet den Angaben der Anlage Blatt 17 entsprechen.

Thermische Ausldseeinrichtung mit zusdtzlicher Auslésung durch Haftmagnet
und mit zusdtzlichem auBereni Schmelzlot (Anlage Blatt 18).

Die Ausléseeinrichtung ist ayf einer Grundp1atte (Pos. 1) aus verzinktem
Stah? 184 x 89 x 3 mm montie?t, die iber der dafir vorgesehenen Inspek-
tions6ffrung auf dem Ansch]uﬂrahmen aufgeschraubt ist. In dem fest mit der
Grundp]atte verbundenen Lagerrohr (Pos. 11) ist die Welle (Pos. 12} drehbar
gelagert Auf der Welle (Pos 12)l1st efnseitig zur Handhebelseite eine

- Klinke (Pos. 2) und auf derlgegenﬁbef1iegenden Seite der Hebel (Pos. 3) mit
- eingenietetem Bolzen (Pos. 14) angeordnet. Auf dem fest mit der Grundplatte

1793d |

verbundenen Lagerzapfen 1stlein drehbar gelagerter Winkelhebel (Pos. 5) mit
Bolzen (Pos. 15) vorhanden. jDie Hebel (Pos. 3 und 5) werden (ber das auf
die Bolzen (Pos. 14 und 15),aufgeschobenen und durch Sechskantmuttern
(Pos. 17) befestigte Schmel?lot (Pos. 4) gehalten. Die Drehrichtung der
Klinke (Pos. 2) ist durch die auf der Innenseite der Grundplatte (Pos. 1)
durchstehende Hitse (Pos. 18) und den Anschlag (Pos. 7) vorgegeben. Das
freie Ende der Klinke (Pos. |2) halt die Absperrklappe bei gedffneter Ab-
sperrvorrichtung in Offen- Stel1ung Die Schmelzlote missen aus zwei zusam-
mengeldteten, hochstens 0 4me dicken Messingblechen bestehen und im
ubrigen dem Prifzeugnis des Verbandes der Sachversicherer e. V., Ké1ln, vom
26.11.1976 entsprechen. Im Brandfa]T reiBt das innere bzw. duBere Schmelz-
lot, die Klinke kann sich drehen und g1bt den Schliefweg der Absperrklappe
frei. I

Der Gleichstrom—Haftmagnetf(Pos 9) steht bei geéffneter Absperrklappe
unter Spannung und arretiert iiber die Magnetankerplatte (Pos. 20) die
Lasche (Pos. 10), die an e#nem Ende .in dem mit der Grundplatte (Pos. 1)
verbundenen zusdtzlichen auBeren Schmelzlot (Pos. 4) gelagert und mit dem
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'
arretiert den Winkelhebel (Pos. 5). Zur elektrischen Auslésung wird die

Spannung unterbrochen, die Magnetankerplatte (Pos. 20) freigegeben, der
Rastbolzen (Pos. 6) zieht an' und gibt den Winkelhebel (Pos. 5) frei, die
K]inke'(Pos. 2) kann sich drPhen und gibt den SchiieBweg der Absperrklappe

- frei. Nach der elektrischen Ausldsung wird das Hebelsystem i(ber die ange-

ordnete Schenkelfeder (Pos. ﬁ) gegen den Anschlag (Pos. 7) in Funktions-
stellung zurickgeschwenkt. Bei thermischer Auslésung des zusédtzlichem
duBeren Schmelzlotes (Pos. 4) wirkt dieses wie eine elektrische Ausldsung.
Die Handausldsung der Abspe#rvorrichtung erfolgt durch Entriegeln der Rast-
vorrichtung (Ziehen der Scheibe Pos. 9, Anlage Blatt 12); sie muB durch ein

~ Schild nach dem Muster der Anlage Blatt 1 gekennzeichnet sein. Die End-

1.7.3.5

lagen der Absperrklappe "AUF" und "ZU" kénnen wahlweise Uber einen oder
zwei dafir vorgesehene Endséha1ter oder (ber einen Stellungsanzeiger gemiB
Anlage Blatt 32 signalisiert werden. Im ibrigen muB die Ausléseeinrichtung
mit Haftmagnet den Angaben der Anlage Blatt 18 entsprechen.

Thermische Aus1ﬁseeinrichtqu mit zusdtzlicher Ausldésung durch pneumati-
schen Hubzylinder oder Hubmdgnet und pneumatischer oder elektrischer
Entrastvorrichtung (Anlagen Blatt 19, 20, 21).

Die Ausldseeinrichtung (An]ége Blatt 19) besteht aus der thermischen Aus-
10seeinrichtung mit zusatzlicher Ausldsung durch pneumatischen Hubzylinder
oder Hubmagnet gemdB Abschnitt 1.7.3.1, die um einen Endschalter (Pos. 21)
auf der Konsole (Pos. 10, AA]age Blatt 15 oder Blatt 16) und eine pneuma-
tische oder elektrische Entrastvorr1chtung (Anlage Blatt 20) ergédnzt wird.

.Die pneumatische Entrastvorq1chtung fir Druckluft von 1, 2 oder 6 bar muB

den Angaben der Anlage B]atﬁ 20 entsprechen. Sie ist auf einer Grundplatte

(Pos. 1) montiert, die auf dem AnschluBrahmen befestigt ist. Auf der fest

mit der Grundplatte verbundénen Konsole (Pos. 2) sind die Lasche (Pos. 3)

~und der Lagerbolzen {Pos. 20) aufgeschraubt. Am Ende der Lasche ist ein

1793d

Bolzen (Pos. 4) aufgeschweiBt auf dem der Pneumatikzylinder (Pos. 9) mit
1nnen11egender Druckfaser schwenkbar befestigt ist. Seine Kolbenstange hat
einen Gabelkopf (Pos. 10), an dem der drehbar gelagerte Winkelhebel

(Pos. 12), schwenkbar befestigt ist. Der Winkelhebel ist an einem Ende
drehbar auf einem Lagerbolz?n (Pos. 20) gelagert. Das andere Ende des
Winkelhebels mit Excenter (ﬁos. 18) betdtigt als Mitnehmer den ebenfalls

Inﬁtllut
fir B““'Pc}lnxk
in Bel’hn
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1.8
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auf dem Lagerbolzen (Pos. 20) angeordneten Hebel (Pos. 13) mit Lasche

(Pos. 29). Das obere Ende de# Lasche ist (ber die Hilse (Anlage Blatt 12,

" Pos. 6) der Rastvorrichtung drehbar verbunden. Das Magnetventi1 (Pos. 15)

mit Zuluftdrosser (Pos. 16) und Ablufdrossel (Pos. 17) ist am Pneumatik-

_zy11nder angeflanscht. Der Pneumatikzylinder mit Magnetventil kann wahl-

weise durch den Trox-Federriicklaufmotor ersetzt werden. Im Ubrigen muB die

_Entrastéorrichtung den Angabkn der Anlagen Blatt 19 und 20 entsbrechen. Die

Endlage der Absperrklappe "ZP" kann {ber den vorgesehenen Endschalter

. {Pos. 22) signalisiert werden. Durch Betdtigung des Tastschalters (Pos. 26}

wird der Stromkreis zum Mag%etventi]v(Pos. 15) oder zum Federriicklaufmotor
{Pos. 9) geschlossen, die K&]benstange des Pneumatikzylinders bzw. die
Zahnstange des Federrﬂck]auémotors fdhrt aus und betdtigt den Winkelhebel
(Pos. 12, Anlage Blatt 20) das Hebelsystem. Die Absperrklappe wird in
Offen;Ste11ung gefahren, ‘bis sie einrastet. Wird der Tastschalter nicht
mehr betdtigt, fahrt die Ko]benstange des Pneumatikzylinders mit innen-
1iegender Druckfeder bzw. die Zahnstange des Federricklaufmotors in die
Ausgangslage zurick. Zur el?ktr1schen Aus1dsung erhdlt der Hubmagnet

(Pos. 24) durch Betdtigung ?es Tastschalters (Pos. 27) Spannung, der Anker
zieht an, die Klinke (Pos. ?, Antage Blatt 19) kann sich drehen und gibt-
den Schliefweg der Absperrklappe iber den Handhebel (Pos..25) frei. Bei
thermischer Auslosung im Brandfall reiBt das Schmelzlot (Pos. 23), die
K1inke (Pos. 2, Anlage B]at% 19) der Ausidseeinrichtung kann sich drehen un
gibt den Sch]ieBweg der Absperrklappe frei. Zusdtzlich unterbricht der
Endschaiter (Pos. 21) den S%romkreis zum Magnetventil (Pos. 15) oder zum
elektrischen Federrﬁck]aufmptor (Pos. 9). Damit kann nach thermischer Aus-
16sung die Entrastvorrichtuhg nicht mehr betdtigt werden. Im Gbrigen muf
die Funktion der Entrastvorr1chtung den Angaben der An]age Blatt 21 ent-
sprechen.

Thermisch-pneumatische Ausloseeinrichtung oder thermisch-elektrische
Ausldseeinrichtung (An]ageﬁ Blatt 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 und 30)

~ Anstelle der thermischen Ausldseeinrichtungen nach Abschnitt 1.7 dirfen die

trischen Ausidéseeinrichtung versehen sein.
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1.8.1
1.8.1.1

Thermisch pneumatische Austéseeinrichtung (Anlagen Blatt 22, 23, 24 und 27)
Thermische Aus165ée1nr1chtung (Anlage Blatt 22)

Die Ausldseeinrichtung ist a?f einer Grundplatt (Pos. 1) aus verzinktem
Stahl @ 180 x 2,5 mm montiert, die Uber der dafiir vorgesehenen Montage-
offnung auf dem AnschluBrahmen angeschraubt ist. In dem fest mit der Grund-
platte verbundenen Lagerrohr| (Pos. 13) aus verzinktem Stahl sind beidseitig
zwei Lagerbuchsen aus Messinb (Pos. 14) eingepreBt. An der in den Lager-
buchsen drehbar gelagerten Ngl1e {Pos. 5) aus Edelstahl, @ 12 mm, ist der
fest mit der Welle verbundene Hebel (Pos. 3) und ein drehbar gelagerter
Winkelhebel (Pos. 4) mit e1ngepreBter Messingbuchse (Pos. 15) angeordnet.
Die Drehbarkeit dés Winkelhebels ist bei gedffneter Absperrvorrichtung
durch die_Flﬁge]schfaube'(PJé. 8) aufgehoben. Auf der INNenseite des An-

~schluBrahmens ist der fest.ﬂit der Welle verbundene Hebel (Pos. 2) ange-

ordnet. Die Drehbérke1t deriHebel (Pos. 2, 3 und 4) wird auf der Innenseite

" durch das Schmelzlot (Pos. ?)_aufgehoben; das Schmelzlot ist an dem einen

1793d

Ende drehbar auf Hebel (Posl 2) und an dem anderen Ende auf dem mit der
Grundplatte vernieteten Bo1zen (Pos. 17) durch Fligelmuttern (Pos. 10)
befest1gt Das Schmelzlot muB aus zwei zusammengeldteten, hochstens 0,4 mm
dicken Messingblechen bestehen und im (brigen dem Prifzeugnis des' Verbandes
der Sachversicherer e. V., Koln vom 26.11.1976 entsprechen. Das Pneumatik-
ventil (Pos. 7) mit angebautem Magnetventil (Pos. 19) ist auf der Grund-
platte mit zwei verzinkten Schrauben befestigt. Die werkse1t1g eingestell-
ten Zuluft- (Pos. 11) und Ept]uftungsdrosse]n (Pos. 12) miissen so gesichert
sein, daB ein unbeabsichtigies Verstellen nicht méglich ist. Im Brandfall
reift das Schmelzlot, die HEbe] (Pos. 2, 3 und 4) werden durch die Schen-
kelfelder (Pos. 6) gedreht, und das Pneumatikventil (Pos. 7) unterbricht
die Druckluftzufuhr zum Pneumatikzylinder (Anlagen Blatt 23 und 24,

Pos. 4). Die Handauslésung erfolgt durch das Lésen der Fligelschraube

(Pos. 8), dabei schwenkt dér Winkelhebel (Pos. 4) selbsttatig in Pfeil-
richtung und die Druckluftzufuhr zum pneumatischen Zylinder (Anlage

Blatt 23 und 24, Pos. 4) wird durch das Pneumatikventil (Pos. 7) abge-
sperrt. Die Drehrichtung der Fligelschraube und des Winkelhebels zum
SchlieBen der Absperfvorriéhtung muB durch ein Schild nach dem Muster der
Anlage Blatt 1 gekennzeichnet sein. Im ibrigen muB die thermi RIS
einrichtung den Angaben deT Anlage Blatt 22 entsprechen.

Instiens
fiir Bnutechnjk
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1.8.1.2

Pneumatische Aus]éseeinrichtung (Anlage Blatt 23)

Die pneumatische Aus]osee1nr1chtung fur Druck1uft von 6 bar ist auf einer
Konsole {(Pos. 1) montiert, d}e auf dem AnschluBrahmen befestigt ist. Der
Pneumatikzylinder (Pos. 4) mit innenliegender Druckfeder (Pos. 15) ist
schwenkbar an einem genieteten Bolzen (Pos. 3) befestigt. Seine Kolben-
stange hat einen Gabelkopf, an dem der Hebel (Pos. 7) durch einen Bolzen
(Pos. 5) schwenkbar befestigt ist. Der Hebel ist an einem Ende drehbar auf
einem Bolzen (Pos. 2) gelagert. Am anderen Ende des Hebels {Pos. 7) ist der
Hebel (Pos. 8) mit Lasche (Pos. 9) drehbar angeordnet. Das untere Ende der
Lasche ist (iber die Hilse (Anlage Blatt 12, Pos. 6) der Rastvorrichtung
drehbar verbunden..Das,unterF Ende des Stellhebels (Anlage Blatt 10,

Pos. 14) ist mit der Lagerachse der Absperrklappe (Anlage Blatt 10, Pos. 1)
verschweiBt. Am oberen Ende des Stellhebels ist eine Hilse (Anlage

Blatt 12, Pos. 6) angeschwe1Bt iiber die die Lasche (Pos. 9) drehbar
gesteckt ist.

Der Endschalter (Pos. 18) ist durch eine Konsole (Pos. 17) auf der oberen
Hilfte der Antriebsseite des AnschiuBrahmens montiert. Der Luftschlauch
(Pos. 16) zwischen dem PneuAatfkventi1 (Anlage Blatt 22, Pos. 7) und dem:
Pneumatikzylinder (Pos. 4) muB aus Kunststoff bestehen. Das Pneumatikventil
(Anlage Blatt 22, Pos. 7) gibt, solange die thermische Ausldéseeinrichtung
nicht anspricht, der Druckluft den Weg zum Pneumatikzylinder frei, wodurch

~ die Absperrklappe waagerechéz) in Offen-Stellung gehalten wird. Im

ibrigen muB die pneumatisch? Ausldseeinrichtung fir Oruckluft von 6 bar den

" Angaben der Anlage Blatt 233 entsprechen. Die pneumatische Ausléseeinrich-

1.8.1.3
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tung fir Druckluft von 1,2 bar muB den Angaben der Anlage Blatt 24 ent-
sprechen. Die Endlage der Absperrklappe "ZU" kann (ber den vorgesehenen

elektrischen Endschalter (Anlagen Blatt 23, Pos. 19 und Blatt 24, Pos. 20)

signalisiert werden.

Funktion der Aus]ﬁseeﬁnrich?ung (An]age_B]aft 27)

Bei thermischer Ausldsung entliftet das Pneumatikventil, der Druckluftweg
zum Pneumatikzylinder wird abgesperrt und damit der SchlieBweg des Stell-

hebels freigegeben. Bei e]ektrIScher Auslbsung entliftet das Magnetventil,

der Druckluftweg zum PneumaF1kzy11nder wird abgesperrt. Zur Auslésung bei
langsamem Druckabfall unterbricht der elektrische Endschalter (Pos. 9) den
Stromkreis zum Magnetventil; dies wirkt wie eine elektrische Auslfdsung. Zur
Handaus1désung wird der w1nké1hebe1 (Pos. 8) durch Losen der Fligedstn
freigegeben; dies wirkt wie!eine thermische Auslésung. Im (b#9

Funktion der Ausldseeinrichtung den Angaben der Anlage Blaty
] f
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1.8.2
1.8.2.1

Thermisch-elektrische Ausldseeinrichtung (An]ageh Blatt 25, 26 und 28)
Thermische Ausldseeinrichtung (Aniage Blatt 25)

Die Ausldseeinrichtung ist aﬁf einer Grundplatte (Pos. 1) aus verzinktem
Stahl ¢ 180 x 2,5 mm'montieri, die Gber der dafir vorgesehenen Montage-
offnung auf dem AnschTuBrahmen angeschraubt ist. In dem fest mit der Grund-
platte verbundenen Lagerrohr' (Pos. 11) aus verzinktem Stahl sind beid-
seitige zwei Lagerbuchsen au% Messing (Pos. 12) eingepreBt. An der in den
Lagerbuchsen drehbar gelagerten Welle (Pos. 5) aus Edelstahl, @ 12 mm,

ist der fest mit der Welle vgrbundene Hebel (Pos. 3) und ein drehbar gela-
gerter Winkelhebel (Pos. 4) mit eingeprefter Messingbuchse (Pos. 13) ange-

ordnet. Die Drehbarkeit des Winkelhebels ist bei gedffneter Absperrvor-

riéhtung durch die Fligelschrauben {(Pos. 8) aufgehoben. Auf der Innenseite

- des AnschluBrahmens ist der fest mit der Welle verbundene Hebel (Pos. 2)

angeordnet. Die Drehbarkeit der Hebel (Pos. 2, 3 und 4) wird auf der Innen-
seite durch das Schmelzlot (Pos. 9) aufgehhoben; das Schmelzlot ist an dem
einen Ende drehbar auf dem Hebel (Pos. 2) und an dem anderen Ende auf dem
mit der Grundplatte vernieteten Bolzen (Pos. 15) durch Fligeimuttern

(Pos. 10) befestigt. Das Scﬁme]z]ot muB aus zwei zusengeloteten; héchstens

0,4 mm dicken Messingblechen bestehen und im (brigen dem:Prifzeugnis des

Verbandes der Sachversicherer e. V., Ko1n, vom 26. November 1976 ent-
sprechen. Der elektrische Schalter (Pos. 7) ist auf der Grundplatte mit
zwei verzinkten Schrauben befestigt. Im Brandfall reift das Schmelzlot, die
Hebel (Pos. 2, 3 und 4) werden durch die Schenkelfeder (Pos. 6) gedreht,

und der elektrische Schalter (Pos. 7) unterbricht die Spannung zum elek-

trischen Federricklaufmotor (Anlage Blatt 26, Pos. 1). Die Handausldsung
erfolgt durch Lésen der Fligelschraube (Pos. 8), dabei schwenkt der Winkel-
hebel {Pos. 4) selbsttdtig in Pfeilrichtung, und der elektrische Schalter

" (Pos. 7) unterbricht die Spannung zum elektrischen Federriicklaufmotor (An-
- Tage Blatt 26, Pos. 1). Die Drehrichtung der Fligelschraube und des Winkel-

hebels zum SchlieBen der Absperrvorrichtung muB durch ein Schild nach dem
Muster der Anlage Blatt 1 gekennzeichnet sein. Im ibrigen muB die ther-
mische Ausldseeinrichtung qen Angaben der Anlage Blatt 25 entspreehen,

2)

17934

Siehe Anlage Blatt 2
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1.8.2.2

1.8.2.3

1.8.2.4

- s1gnal1siert werden.

Elektrische Auslgseeinrichtung mit Federrﬁtk]aufmotor_(An]age Blatt 26)

Die elektrische Ausldseeinrichtung ist auf zwei Konsolen (Pos. 3) montiert
und auf dem AnschluBrahmen befestigt. An der in den Motor eingesetzten
Hohlachse {Pos. 5) ist der Hebe1 (Pos. 6) mit Lasche (Pos. 7) drehbar ange-
ordnet. Das untere Ende des Stelihebels (Anlage Blatt 10, Pos. 14) ist mit
der Lagerachse der AbSperrk1appe (Anlage Blatt 10, Pos. 1) verschweiBt. Am

~oberen Ende des Stellhebels 1st eine Hilse (Aniage Blatt 12, Pos. 6) ange-

schweiBt, ber die die Lasche (Pos. 7) drehbar gesteckt ist. Uber den elek-
trischen Schalter (Anlage Bﬂatt 25, Pos. 7) wird, solange die thermische
Ausldseeinrichtung nicht anspricht, der Stromkreis zum elektrischen Feder-

|
ricklaufmotor. geschlossen; hierdurch wird die Absperrklappe in Offen-Stel-

lung gehalten. Im dbrigen muB die elektrische Ausléseeinrichtung den An-
gaben der Anlage Blatt 26 eﬁtspfechen. Die Endlagen der Absperrklappe "“AUF"
und "ZU" kdnnen Uber die im Federruck1aufmotor angeordnenten Endschalter
Funkt1on der Aus1osee1nr1chtung (Anlage Blatt 28)

Bei thermischer Ausldsung wjrd die Spannung ber den elektrischen Schalter
zum elektrischen Federricklaufmotor unterbrochen und damit der SchlieBweg
des Stellhebels freigegeben; Bei elektrischer Auslosung wird die Spannung
zu elektrischen Federricklaufmotor unterbrochen; dies wirkt wie eine ther-
mische Auslésung. Im ubr1gen muB die Funktion der Aus]oseeinr1chtung den
Angaben der Anlage Blatt 28; entsprechen.

Thermisch-elektrische Ausldseeinrichtung (Anlage Blatt 29 und 30)

_Anstelle der thermischen Ausléseeinrichtung nach Abschnitt 1.8.2.2 kann

auch eine thermische-elektrische Ausléseeinrichtung verwendet werden, die

- auf einer Grundplatte (Pos. 6) montiert und auf der dafir vorgesehenen

1793d

Offnung im AnschluBrahmen aufgeschraubt ist.

Die Ausléseeinrichtung (Sicherheitsund Betriebssystem, Fabrikat Belimo)
besteht aus der Sch]ierorr%chtung (Pos. 1), dem elektrischen Federriick-
laufmotor (Pos. 2), der thefmischen Ausldseeinrichtung (Pos. 3) mit
Schmelzlot (Pos. 4) und der Handkurbel (Pos. 5). In die Hohlachse der
SchlieBvorrichtung . (Pos. 1) ist zur Innenseite des AnschluBrahmens die
Welle (Pos. 7) mit fest angeordnetem Hebel (Pos. 9) eingesetzi—um
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verschraubt. Am freien Ende Aes Hebels (Pos. 9) sowie an dem an der Ab-
sperrklappe angeschraubten Winkel (Anlage Blatt 30, Pos. 6) ist je ein
Winkelgelenk (Pos. 10) angeschraubt. Die beiden Winkelgelenke sind durch’
efne Spannschraube (Pos. 11)' verbunden. Hebel (Pos. 9), Spannschraube

(Pos. 11) und die drehbare Absperrklappe mit Winkel (Anlage Blatt 30,

'Pos. 6) bilden somit einen Kurbelbetrieb, der Uber das Sicherheitsund

Betriebssystem angetrieben wird. Der Hebel (Pos. 9) filhrt eine Schwenkbe-
wegung von ca. 180° aus. Im.geschlossenen Zustand der Absperrvorrichtung
ist die Verriegelung der Ab§perrk1appe durch die gestreckte Lage von Hebel
{Pos. 9) und Spannschraube (Pos. 11) gegeben. Bei Anlegen der Versorgungs-
spannung lauft der elektrische Federriicklaufmotor und bewegt Uber den Kur-
betbetrieb die Absperrklappe in Offen-Stellung. Solange die Versorgungs-
spannung an1iégt, bleibt der Federriicklaufmotor in dieser Stellung. Die
Endlagen der Absperrklappe I"AUF" und "ZU" kénnen lber die in der SchlieB-
vorrichtung eingebauten Endschalter signalisiert werden. Das Schmelzlot
(Pos. 4) muB aus zwei zusammengeléteten, héchstens 0,4 mm dicken Messing-
blechen bestehen und im ﬁbr%gen dem Prifzeugnis des Verbandes der Sachver-
sicherer e, V., Kdin, vom 26 11.1976 entsprechen. Im Brandfall reiBt das:
Schmelzlot, und die Absperrk]appe schliefit idber d1e in der SchlieBvorrich-
tung eingebaute SchlieBfeder; dies bewirkt gleichzeitig eine mechanische
Trennung zwischen der SchlieBvorrichtung und dem Federriicklaufmotor. Bei
elektrischer Auslésung wird:d1e Versorgungsspannung zum Federriicklaufmotor
unterbrochen, und die Abspefrklappe sch1ieft. Die manuelle Auslésung
erfolgt durch Ziehen der thérmischen Auslgseeinrichtung (Pos. 3). I
ibrigen muB die thermisch-elektrische Ausldseeinrichtung den Angaben der

- Anlage Blatt 29 entsprechen. Die Absperrklappenlagerung muB den Angaben der

1.8.3
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Anlqge Blatt. 30 entsprecheq.

Entrastungsvorrichtung bei therm1sch-pneumatischer oder thermisch-elek-
trischer AusToseeinrichtung {Anlage Blatt 31)

Die Entrastungsvorrichtung besteht aus dem aufgeschweiﬂten Lager (Pos. 2),
der drehbar {iber einen Bo1zen (Pos. 3) gelagerten Klinke mit Nase (Pos. 1)
sowie dem aufgeschraubten Kege1bo1zen (Pos. 7). Die Absperrklappe kann
durch die Entrastungsvorriéhtung nicht entrastet werden, wenn die Absperr-

vorrichtung thermisch oder 'von Hand ausgeldst hat. Sie wird entrastet, wenn




1.8.4

1.8.5
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- beim pneumatischen bzw. elektrischen Offnen die Klinke der Entrastungsvor-

richtung gegen die Scheibe (Anlage Blatt 12, Pos. 9) der Rastvorrichtung
driickt und damit den Federbolzen (Antage Blatt 12, Pos. 4) so entriegelt,
daB die Absperrklappe freigegeben wird. Im lbrigen muB die Entrastungsvor-
richtung den Angaben der Anl?ge Blatt 31 entsprechen.
Rauchauslidseeinrichtung (Anlagen Blatt 72 bis 91)

Die Absperrvorrichtungen diirfen zusdtzlich mit einer Rauchausldseeinrich-
tung nach den Angaben der Anﬁagen Blatt 72 bis 91 versehen werden. Die
Rauchausidseeinrichtung besteht aus den in die Liftungsleitung (Anlage

‘Blatt 72, Pos. 5) eingebauten Bypass-Rohren (Anlage Blatt 72, Pos. 3), dem

Gehduse (Anlage Blatt 72, Pos. 6), dem im Gehduse angeordneten Ionisations-
rauchmelder (Anlage Blatt 72, Pos. 1), der am Ionisationsrauchmelder ange-
brachten und durch das Gehduse ragenden Blinkleuchte (Anlage Blatt 72,
Pos.,Z) sowie den elektrfschen Steuerleitungen (Anlage Blatt 72, Pos. 4).
Die elektrischen Steuerleitungen werden gemdB Anlage Blatt 73 oder Blatt 74

‘mit dem Magnetventil (Anlage Blatt 22, Pos. 19) oder dem elektrischen

Federricklaufmotor (Anlage Blatt 26, Pos. 1 bzw. Anlage Blatt 29, Pos. 2)
oder dem Gleichstrom-Haftmagnet (Anlage Blatt 17, Pos. 9: bzw. Anlage
Blatt 18, Pos. 9) verbunden. Tritt im Brandfall Rauch in:die Liftungslei-
tung ein, unterbricht der Ionisationsrauchmelder die Stromzufihrung zum
Magnetventil, zum Federricklaufmotor oder zum Gleichstrom-Haftmagnet und
die Absperrvorrichtung schlieBt.

Rauchausldseeinrichtung (Anlagen Blatt 92 bis 104) .

Die Absperrvorrichtungen dirfen zusdtzlich mit einer Rauchausldseeinrich-
tung nach den Angaben der Anlagen Blatt 92 bis 104 versehen werden. Die
Rauchausi6seeinrichtung besteht aus den in die Liftungsleitung (Anlage
Blatt 92, Pos. 5) oder in den AnschluBrahmen (Anlage Blatt 92, Pos. 9)
hineinragenden optischen Rauchschalter (Anlage Blatt 92, Pos. 1), dem
Gehduse mit Stromversorgung (Anlage Blatt 92, Pos. 4), den auBen am Gehduse

.. angerachten zwei Leuchten (Anlage Blatt 92, Pos. 2 und 3) sowie den elek-
trischen Steuerleitungen (Anlage Blatt 92, Pos. 6). Die elektrischen

Steuerleitungen werden gemdB Anlage Blatt 93 oder BLatt 94 mit dem Magnet-
ventil (Anlage Blatt 22, Pos. 19) oder dem elktrischen Federriigkdauf]
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(Anlage Blatt 26, Pos. 1, bzw. Anlage Blatt 29, Pos. 2) oder dem Glei;h—
strom-Haftmagnet (An1age Blatt 17, Pos. 9, bzw. Anlage Blatt 18, Pos. 9)
verbunden. Tritt im Brandfall Rauch in die Liftungsleitung ein, unterbricht

. der optische Rauchschalter dje Stromzufihrung zum Magnetventil, zum Feder-

riickTaufmotor oder zum Gleichstrom*Haftmagﬁet und die Absperrvorrichtung
schlieBt. '

lberwachung (Giiteiiberwachung) und Kennzeichnung
Fir die Uberwachung der Absperrvorrichtung wird folgendes bestimmt: Dié

Einhaltung der fir das Erzeugnis in dem Abschnitt 1.1 bis 1.8 der Beson-
~deren Bestimmungen festgelegten Anforderungen ist in jedem Herstellwerk
-durch eine Uberwachung, bestehend aus Eigen- und Fremdiberwachung, zu

prifen. Fiir das Verfahren der Uberwachung gilt DIN 18 200, sofern im fol-
genden nichts anderes bestimmt wird.

Die Eigeniberwachung ist vom. Hersteller der Absperrvokrichtungen durchzu-
fuhren. Dabei ist mindestens einmal téglich an_mindesfens einem Stick je
GroBe und Serie zu priifen, ob dielAbsperrvorrichtungen mit den Angaben
dieses Priifbescheids ﬁberéiﬁstimmen, die SchweiBungen und die Verzinkung:
fehlerfrei sind, die Absperrvorrichtungen gemaB Abschnitt 1.9.3 gekenn-
zeichnet sind und die Absperrvorrichtungen mechanisch ordnungsgemidB funk-
tionieren. 3 '

Soweit die Absperrvorrichtungen mit Rauchausléseeinrichtungen versehen
werden, ist deren Eigeniiberwachung vom Hersteller der Rauchausléseeinrich-
tung .durchzufihren. Dabei ist an jedem Stick zu prifen, ob die Rauchaus-
léseeinrichtung mit den Angaben dieses Prifbescheides iibereinstimmt und
elektrisch ordnungsgemdB funktioniert.

Die Ergebnisse der Eigenlberwachung sind statistisch auszuwerten und aufzu-
zeichnen. Die Aufzeichnungen sind mindestens 5 Jahre aufzubewahren und der

" fremdiberwachenden Stelle auf Verlangen vorzulegen.

Die Fremdiberwachung ist von einer bauaufsichtlich anerkannten Prif-

ste11e3) durchzufihren. Im Rahmen der Fremdiberwachung sind mindestens
1

zweimal im Jahr die Eigenliberwachung sowie die personellen und gerate-

maBigen Voraussetzungen des Herstellers zu iberpriifen. Zusidp®
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an finf verschiedenen Absper?vorrichtungen die Funktionen der Handaus-
165hng, die Dichtheit gem&B Abschnitt 6.1.2 von DIN 4102 Teil 6 (Fassung
September 1977) sowie die Funktion der Auslidseeinrichtung iberpriift und an
zwei verschiedenen Rauchauslﬁséeinriéhtungen Prifungen nach den Bau- und
Priifgrundsdatzen fir Rauchauﬁ]ﬁseeinrichtungen von Absperrvorrichtungen in
Liftungsleitungen (Fassung ngember 1976) durchgefiihrt werden.
Die Prifstelle ist zu beauftragen, eine Kopie des Uberwachungsvertrages dem

_‘ Institut fir Bautechnik undéder zustdndigen obersten Bauaufsichtsbehdrde zu
- (bersenden und spdtestens 1[2 Jahr vor Ablauf der Geltungsdauer des Priifbe-

scheides dem Institut fiir. Bautechnik einen zusammenfassenden Bericht iiber
die Eigen- und Fremdiiberwachung mit entsprechenden Ergebnissen und deren

'BeWertung zuzuleiten. Die Ergebnisse sind statistisch auszuwerten.

Der Uberwachungsvertrag qu:dem Uberwachungsvertags-Muster in der jeweils
giiltigen Fassung entsprecheﬁ und den (berwachungsgegenstand und die Uber-
wachungsgrund1age eindéutigfnenﬁen.'nie allgemeine Zustimmung zum Uber-
wachungsvertrag wird hiermit erteilt.

Auf der letzten Seite des*U?erwachungsvertrages ist folgender Vermerk anzu-
bringen: L

; ‘ .
Die Zustimmung zu diesem Vertrag wurde vom Institut fir Bautechnik,

Berlin, mit Prifbescheid Nr. PA-X 114 vom 16. November 1989 allge-
mein erteilt. '

Der Hersteller wird damit berechtigt, zum Nachweis der Uberwachung
das vorstehende einheitliche Uberwachungszeichen zu fijhren. Die
Berechtigung zur Fiihrung des einheitlichen Uberwachungszeichens
gitt nur fir die Dauer des Uberwachungsvertrages und solange die
Uberwachung durchgeflihrt wird.

Auf der Héndhebe]seite derfAbsperrvdfrichtungen sind Metallischilder mit dem

auf Seite 1 dieses Prifbescheids angegebenen Priifzeichen sowie den Angaben
gemaB Anlage Blatt 2 dauerhaft anzubringen.

'
i

1

Bauaufsichtiich anerkannfe:PrUfste11en sind in den Erlauterungen der Norm
DIN 4102 Teil 6 - Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Lif. ungs-
leitungen; Begriffe, Anforderungen und Priifungen - (AusgabeSe BT
benannt. '
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Verwenddng der Absperrvorricﬁtungen

Widerstandsklassen der Absperrvorrichtungen bei Einbau in Handen und Decken
Die Absperrvorrichtungen der Serie FKS diirfen, auch mit senkrechter Dreh-
achse des Klappenblattes, in Winden aus Beton, aus Mauerwerk nach DIN 1053

und aus Gips eingebaut werden; dies gilt auch fiir entsprechende Schacht-

wande und Wandungen von senkrechten Liftungsleitungen. Sie dirfen auch in
Decken aus Beton eingebaut werden. Die Absperrvorrichtungen haben die
Widerstandsklasse F 90 aus Beton und aus Gipswandbauplatten nach DIN 18 163
mit einer Dicke von mindestens 100 mm und aus sonstigem Mauerwerk nach
DIN ‘1053 von mindestens 115 mm. Der Abstand zwischen den Gehdusewinden der
Absperrvorrichtungen muB mindestens 15 cm betragen. Durchbruthe sind nach
Anlagen Blatt 39 und Blatt 63 herzustellen und zu versch]igBen.

Weiterhin dirfen die Absperrvorrichtungen der Widerstandsklasse K 90 der

‘Serie FKS in folgenden Leichtbauwénden der Widerstandsklasse F 90 verwendet
werden:

Die Absperrvorrichtungen der Serie FKS dirfen auch in mindestens 105 mm
dicken Leichtbauwdnden aus Gipskartonplatten F nach Tabelle 45 von

DIN 4102, Teil 4, (Ausgabe Mdrz 1981), mit der Widerstandsklasse F 90 und
in mindestens 175 mm dicken Leichtbauwdnden aus Gipskartonplatten F der Fa.
Rigips gemdB Priifzeugnis der Amtlichen Materialprifanstalt fiir das Bauwesen

" der TU-Braunschweig Nr. 83 1045 vom 27.07.1983 und in mindestens 200 mm

1793d

dicken Industrie-Trennwidnden der Fa. Gebr. Knauf gemdB Prifzeugnis der
Amtlichen Materialprifanstalt der TU-Braunschweig Nr. 82 116 vom 29.01.1982
verwendet werden. Der Abstand zwischen den Gehdusewdnden der Absperrvor-
richtungen muf mindestens 20 cm betragen. Der Einbau der Absperrvorrich-
tungen muB den Angaben der Anlagen Blatt 37 und 38 entsprechen. Dabei
missen die Fillstreifen (Anlage Blatt 37, Pos. 9, und Anlage Blatt 38,

Pos.. 10) vor dem Einbau der Absperrvorrichtung auf dem Mauer-Decken-Rahmen
durch einen Fugenfiiller (Anlage Blatt 37, Pos. 8, und Anlage Blatt 38,

Pos. 7) satt aufgeklebt werden. Gegen die so vorbereitete Absperrvorrich-
tung werden enfsprechend den Anlagen Blatt 37 und 38 die Stinder und
Traversen der Trennwdnde so angesetzt, daB die Fillstreifen an ihnen
anliegen. Die Fillstreifen werden in der Trennwand durch djs-Beplankung
gehalten und befestigt.
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Die Absperrvorrichtungen der Widerstandsklasse K 90 der Serie FKL dirfen an
folgenden Leichtbauwdnden der Widerstandsklasse F 90 verwendet werden:

Die Absperrvorrichtungen der Serie FKL diirfen innnerhalb von leichten
Trennwinden in St&nderbauaft mit Stahlunterkonstruktion und Beplankung aus
Gipskartonplatten F (GKF) nach DIN 18 180 angeordnet werden. Hierzu missen
die Absperrvorrichtungen 16 eine Metallstdnder-Konstruktion gemdB Anlage
Blatt 33 eingebaut werden.,S1e bestehen aus U-formigen Aussteifungsprofilen
(An]age Blatt 33, Pos. 1), die mit der Absperrvorrichtung entsprechend
Anlage Blatt 34 verschraubt sind. Die Metallstander-Konstruktion ist an
FuBboden und Decke entspre%hend Anlage Blatt 33 zu befestigen. Dabei sind
die Bestimmungen des Zulassungsbescheids iiber die Schwerlast-Diibel des

‘Instituts flr Bautechnik %u beachten. Die Meta11st&nder-Konstruktion kann

oben und unten durch waagerechte Prof11e'(An1age Blatt 33, Pos. 2) abge-

'schlossen werden, die Bestandteile der Stdnderbauart der leichten Trenn-

wande sind. Die so aufges€e11te Metallstdnder-Konstruktion ist gemés Anlage
Blatt 34 beidseitig mit zweilagigen Gipskartonplatten F (GKF) (Anlage

Blatt 34, Pos. 9 und 10) ?u beplanken; die Fugen der Beplankung sind ver-
setzt anzuordnen und mit Fugenfilier (Anlage Blatt 34, Pos. 17) zu ver-
spachtein. Die Hohlrgume iwischen der Beplankung sind mit einer. Ddmmung
(Anlage Blatt 34, Pos. 12) aus nichtbrennbaren Mineralfaserplattenauszu- -
fiilen. Bei den Winden miﬁ einer Dicke von 105 bis 155 mm sind auf den
AuBenseiten der Beplankung im Bereich der Absperrvorrichtungen 100 mm bzw.
140 mm breite, 12,5 mm dicke Streifen aus Gipskartonplatten (Anlage

Blatt 34, Pos. 11) sind mit einem Kleber auf die Beplankung aufzukleben und
mit Klammerndgeln (AnTage,B]att 34, Pos. 13) mit einer Tetlung von ca.

250 mm aufzuklammern. Im Gbrigen muB die leichte Trennwand deén Angaben der
Anlagen Blatt 33 und 34 entsprechen. Neben dieser Metallstander-Konstruk-
tion missen die Stdnder fir leichte Trennwdnde in Stinderbauart mit Stahl-
unterkonstruktion errichtet und mit einer fugenversetzten Beplankung aus

' Gipskartonplatten F (GKF) nach DIN 18 180 versehen werden; die Feuerwider-

1793d

standsklasse der 1e1chten Trennwand muB mindestens F 90 betragen. Im

ubrigen gelten die Bestimhungen von Abschnitt 4.9 der DIN 4102 Teil 4
'~ Ausgabe Mdrz 1981 und fir 175 und 200 mm dicke Trennwinde die Bestim-

mungen des Prufzeugn1sses Nr. 83 1045 vom 27.07.1983 der TU- Braunschweig
(Fa. Rigips, 3lagig bep1ankt)

|
|
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Die Absperrvorrichtungen der Serie FKL dirfen auch in Industrie- Trennwanden

aus Knauf-Gipsleichtbauplatten entsprechend Priifzeugnis Nr. 82 116 vom
29.1,1982 der TU-Braunschweig (Fa. Knauf, einlagig beplankt) angeordnet

~ werden. Hierzu missen die Absperrvorrichtungen in eine Metallstander-Kon-

struktion aus U-férmigen Aussteifungsprofilen (Anlage Blatt 35, Pos. 2, 3
und 4), die mit der Absperr#orrichtung entsprechend Anlage Blatt 35 ver-
schraubt sind. Die Metallstdnder-Konstruktion ist an FuBboden und Decke
entsprechend Anlage Blatt ?5 zu befestigen. Die Metallstdnder-Konstruktion
kann oben und unten durch waagerechte Profile (Anlage Blatt 35, Pos. 1)
abgeschlossen werden, die bestandtei]e der Standerbauart der Industrie-
Trennwinde sind. Die so au?geste]]te Metallstander-Konstruktion 1st gemaf
Anlage Blatt 35 beidseitig mit einlagigen Knauf-Gipsleichtbauplatten
(Anlage Blatt 35, Pos. 5) zu beplanken; die Fugen der Beplankung sind ver-
setzt anzuordnen und zu vérspachte]n. Die Hohlrdume zwischen der Beplankung
sind mit einer Dédmmung (Aﬁ]age Blatt 35, Pos. 6) aus nichtbrennbaren Mine-
ralfaserplatten auszufillen. Zwischen dieser Beplankung, den Aussteifungs-
profilen und dem Mauerrahmen der Absperrvorrichtung sind Knauf-Gipsleicht-
bauplatten anzuordnen und mit Fugenfiiller zu verspachteln. Im (brigen muB
die Industrie-Trennwand den Angdben der Anlage Blatt 35 und dem Prifzeugnis
Nr. 82 116 vom 29.1.1982 der TU-Braunschweig entsprechen.

Der lichte Abstand zwischén den Gehdusewdnden der Absperrvorrichtungen muB
bei den leichten Trennwénﬁen (Anlage Blatt 34) mindestens 20 cm und bei den
Industrie-Trennwidnden (Anlage Blatt 35) mindestens 40 cm betragen. Die

.Absperrvorrichtungen der Serie FKL dirfen auch innerhalb von leichten

Trennwinden der Fa. Promat nach Prifzeugnis Nr, 42 771/1 vom 20.08.1980 der

- EMPA, " Dibendorf/Schweiz, mit gutachterlicher Stellungnahme Nr. 23 0501 9 85

der MPA-Dortmund vom 22.01.1986 angeordnet werden. Hierzu miissen die Ab-
sperriorrichtungen in eiﬁe Metallstinder-Konstruktion gemdB Anlage Blatt 33
eingebaut werden. Sie besteht aus U-férmigen Aussteifungsprofilen (Anlage
Blatt 33, Pos. 1), die mit der Absperrvorrichtung entsprechend Anlage

Blatt 36 verschraubt s1nd Fir leichte Trennwdnde aus “Promatect-H" ist die
Meta11stander Konstruktion gemdB Anlage Blatt 33 und 36 beidseitig aus
einlagigen Platten aus “?romatect—H" (Anlage Blatt 36, Pos. 4) zu beplan-
ken. Die Hohlrdume zwischen der Beplankung sind mit einer Didmmung (Anlage
Blatt 36, Pos. 1: Wanddicke 84 mm, Pos. 2: Wanddicke 134 mm, Pos. 3: Wand-
dicke 164 mm) aus nichtbrennbarem Mineralfaserdimmstoff auszePiT%eq. Auf

= d
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den AuBen- bzw. Innenseiten der Beplankung sind im Bereich der Absperrvor-
richtung 100 mm bzw. 135 mm. breite und 10 mm, 15 mm bzw. 20 mm dicke Strei-
fen aus "Promatect-H" (Anlage Blatt 36, Pos. 5, 6 und 7: Wanddicke 84 mm,
Pos. 8: Wanddicke 134 mm, Pbs, 9 und 10: Wanddicke 164 mm) anzuordnen und
mit K1am¢ern mit einer Teilung von 200 bis 400 mm aufzuklammern. Im tbrigen
missen die leichten Trennwénde den Angaben der Anlagen Blatt 33 und 36
entsprechen. Neben dieser ﬂetal1sténder-Konstruktion missen die Stander fir

“leichte Trennwidnde errichtet werden. Der Abstand zwischen den Gehdusewinden

der Absperrvorrichtungen muB mindestens 20 cm betragen.

Die Absperrvorrichtungen der Widerstandsklasse K 90 derlSerie FKP- dirfen an
folgenden Leichtbauwdnden ?er Widerstandsklasse F 90 verwendet werden:

Die Absperrvorrichtungen der Serie” FKP (Anlage Blatt 41) dirfen innerhalb

~ von leichten Trennwinden (An]age Blatt 42) der Fa. Promat aus 2 x 20 mm

dicken Promatect-"H"- P1atten nach dem Prifzeugnis Nr. 41 409/2 vom
16.06.1980 der EMPA, Dubendorf/Schweiz, mit gutachterlicher Stellungnahme
des MPA Dortmund vom 17. 09 1980 angeordnet werden, die nicht héher als 3-m
sind. |

Sie dirfen auch in leichten Trennwinden von Schdachten und in hdheren leich-

- ten Trennwdnden angeordnet werden, die nicht breiter als 2,2 m und nicht

héher als 5§ m sind. Die Aﬁsperrvorrichtungen missen mit Stegblechen (An-
lagen Blatt 41 und 42, Poé. 1 und 3) und werden in der Trennwand durch die
Tosen Stegbleche (An1agenfB1att 41 und 42, Pos. 2) mit Sechskantschrauben
(Anlagen Blatt 42, Pos. 5;und 12) befestigt. Der Zwischenraum zwischen dem
Mauerrahmen der Absperrvorrichtung und der Trennwand ist mit Steinwolle
(Anlage Blatt 42, Pos. 14) vollstandig auszustopfen. Beidseitig der Trenn-

. wand sind im Bereich der Absperrvorrichtungen 110 mm bzw. 175 mm breite und

20 mm dicke Streifen (Anlage Blatt 42, Pos. 16 und 18) mit aufgeklammerten
6 mm bzw. 10 mm dicken Abstandsstreifen (Anlage Blatt 42, Pos. 15 und 17)

~aus "Promatect-H" anzuordnen. Die so vorberejteten STreifen werden mit

Schnellbauschrauben (Aniage Blatt 42, Pos. 19) mit einer Teilung von ca.
200 bis 400 mm auf der Trennwand befestigt. Im dbrigen missen die Absperr-
vorrichtungen der Serie FKP und deren Einbau den Angaben der Anlagen

Blatt 41 und 42 entsprechen. Der Abstand zwischen den Gehauseyisf=» d
Absperrvorrichtungen muf | m1ndestens 23 cm betragen.

|

Y
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2.2 Verwendung der Absperrvorrichtungen der Serie FKL unmittelbar vor

Massivwinden ;

Die_Absperrvorrichtungen dér Serie FKL diirfen auch unmittelbar vor-Massiv-
wanden entsprechend Blatt 43 und 44 angeordnet werden. Dabei muB der
Flansch der Absperrvorrichtung mit dem Mauerrahmen (Pos. 4) oder mit dem
Wandvorbaurahmen (Pos. 3) entsprechend den Anlagen Blatt 43 und 44 verbun-
den werden, Der Wandvorbaurahmen ist auf der Wand durch Schrauben und Dubel
(Pos. 1) zu befestigen und Uber eine Dichtung (Pos. 7} mit dem Flansch der
AbSperrvorrichtung zu verschrauben. Der Mauerrahmen (Pos. 4) ist entspre-
chend Anlage Blatt 43 einzumauern und Uber eine Dichtung (Pos. 7)-durch
Schrauben (Pos..9 und 11) @it dem F1ansch der Absperrvorrichtung zu ver-
schrauben. Um die Rahmen (Pos. 3 oder 4) und die Absperrvorrichtungen muB
eine umlaufende Iso]ierung?LQO aus Mineralfaser oder aus Plattenverkleidung
entsprechend den Angaben dér Prifzeugnisse , der Berichte, der Gutachten
oder der DIN 4102 Teil 4, hngebracht werden. Der lichte Abstand zwischen
.den Gehdusewdnden der Abspérrvorrichtungen_muﬂ mindestens 15 cm betragen.
Im Gbrigen muB der Abstand so gewdhlt werden, daB die Moﬁtage der Damm-
schichten gewdhrleistet ist. '

2.3 Abstand zu brennbaren Baustoffen

Bauteile aus brennbaren Baustoffen oder Bauteile, die teilweise aus solchen
Baustoffen bestehen, insbesondere entsprechende Verkleidungen und Damm-
schichten, missen von den AuBenflichen der Absperrvorrichtungen einen
Abstand von mindestens 1 ém haben.

2.4 Zuldssige Liftungsleitungen
Die Absperrvorrichtungen in Wanden und in Decken konnen beiderseits mit
Liftungsleitungen, unabhéﬁgig.von deren Beschaffenheit, verbunden sein. Die
Absperrvorrichtungen die'ﬂhm1tte1bar vor Massivwdnden eingebaut sind,

~ dirfen mit Liiftungsleitungen, unabhdngig von deren Beschaffenheit, ver-
| bunden sein. ! |

1793d
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‘Rauchaus1ﬁseeinrichtungeng

f

|

| )
AnschluB von Liftungsleitungen

Die Absperrvorrichtungen dﬁrfen nur mit solchen Liftungsleitungen verbunden
sein, die nach ihrer Bauar? oder Ver]egunglinfo1ge Erwdarmung im Brandfall
keine erheblichen Kridfte auf die Absperrvorrichtungen oder die Wande aus-
liben kénnen. An Absperrvorrithtungen in Leichtbauwdnden und in Feuerschutz-
trennwinden diirfen Liftungsleitungen nur ber elastische Stutzen aus min-

_ destens normalentflammbaren Baustoffen (Klasse B2 nach DIN 4102) von min-

destens 10 cm Ldnge (im eingebauten Zustand) angeschlossen werden. Bei
Absperrvorrichtungen unmitie1bar vor Massivwinden muB an der Absperrvor-
richtung abgekehrten Seit% ein elastischer Stutzen aus mindestens normal-
entflammbaren Baustoffen (Klasse B2 nach DIN 4102) von mindestens 10 cm

Linge (im eingebauten Zusﬁand) angeschlossen sein.

i
|

Die. Absperrvorrichtungen ﬁit Rauchaﬁs]ﬁéeeinrichtungen verhindern die‘Uber-

" tragung von kaltem Rauch durch Liftungsleitungen in andere Geschosse oder
- Brandabschnitte. Hinsichtlich ihrer Verwendung wird auf die Richtlinie Gber

die brandschutztechnischeﬁ Anforderungen an Liftungsanlagen verwiesen.

|
Die ordnungsgemafe Instaljation der Rauchausldseeinrichtungen und ihre
einwandfreie Funktion, insbesondere das einwandfreie Zusammenwirken mit den
Absperrvorrichtungen, sinb unter Beachtung der Anlagen Blatt 72 bis 91
oder Blatt 92 bis 104 unmittelbar vor der ersten Inbetriebnahme der Lif-
tungsanlagen zu prifen. D%ese Prifung ist von dem fir die Herstellung von
Liftungsanlagen mit Rauchﬁéseeinrichtungen verantwortlichen Unternehmer zu
veranlassen. |
Die Rauchaus165ee1nr1chtJngen missen entsprechend der Wartungsanweisung
(Anlage Blatt 88 bis 91 oder Blatt 102 bis Blatt 104) regeImdBig gewartet
werden. Der fir die Hersﬁel]ung von Liftungsleitungen mit Rauchausldseein-
richtungen verantwort?1cﬁe Unternehmer hat den Bauherrn auf die Wartungs-
pflicht hinzuweisen und ihm den Priifbescheid zu Gbergeben.

{
Wartung der Absperrvorr1chtungen

Die Absperrvorr1chtungen miissen entsprechend der Nartungsanweisung (s. An-
lage Blatt 64 bis 71) regelmaﬂ1g gewartet werden. Der fir S;; ;

Jostitot
fur Bautechnik
in Berlin
4
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_von Luftungs1e1tungen mit Absperrvorr1chtungen verantwortiiche Unternehmer

hat den Bauherrn auf die Wartungspflicht hinzuweisen und ihm den Prifbe-
scheid zu ubergeben. Bauherren und ihre Rechtsnachfolger ohne geniigende
Sachkunde missen die wartung Sachkundigen Gbertragen.

. |
Ubrige Verwendungsbestimmungen

"Nicht nachgewiesen ist die Brauchbarkeit der Absperrvorrichtungen fir Lif-

tungs1e1tungen bei denen 1m besonderen MaBe mit innerer Verschmutzung
durch Fette gerechnet werden mu8 (z. B. Abluftleitungen, an die gewerb—

Tiche Kichen angeschlossen jsind).

i
i
I

Die Absperrvorrichtungen dﬁrfen nicht zu anderen als brandschutztechnischen
Zwecken benutzt werden. ;

; ‘
Nicht nachgewiesen ist die '‘Brauchbarkeit der nach Anlage Blatt 56 zulis-

sigen Beschichtung der Absperrvofrichtungen dir Liftungsanlagen, die Luft

~ mit aggressiven Bestandteile férdern.

|

H
|
Die Absperrvorrichtungen missen so eingebaut sein, daB die SchiieBvorrich-
|
tungen von Hand betdtigt w$rden kénnen und innere Besichtigung, Wartung und
Reinigung im eingebauten ZHstand leicht und ohne Entfernung von Leitungs-

bauteilen moglich ist. |




Kennzeichnung der Absperrvorrichtungen
Serien FKS e FKL & FKP
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Absperrvorrichtung Serie FKS und FKL.
Grundausfihrung
(Einbau in Wanden' und Decken )
_gez Antriebsseite rechts : ,
L ' ‘Kennzeichnungsschild . .
~oben : .
A /_ | ) | + ' +
j . .
+ \'ﬂ;[ +
_] _> . :‘1
L3 H X
+ +
|
+ *-
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B
Endschalter ' i
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H =201 bis 797 mm P
ap . ]
Teil | Benennung -~ *'° o Blatt
Kennzeichnung o . 7
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Serie FKP Einbau in Promat- ~Trennwande 41,62
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Sfucklrsfen o ; ‘ . LE- 62
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Neukirchen-Viuyn 12.9.89 [ oupr: '

A3 &5 Gebr. Wichmana



Absperrvorr:chfung Serie FKS und FKL mit
Ausloseemr:chfung ( therm. elektr. u. pneum. )
(Einbau in Wanden und Decken )
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Absperrklappe
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-Teil 3 -

gez ohne
Senkschrauben

Fiillstiich aus

Absperrkiappen -
Material

CRORC,

wa

tagerachse - Antriebsseite

Abdeck bhlech

3. Anlage zum Priifbescheid

PA- X A14  vom AL. Moyvember

Institut {Ur Bautechnik

{beidseitig )

Ausnehmungen zur Aufnahme der Lagerachsen auf der Antriebs -
bzw. Nichtantriebsseile

lagerachse - Nichtantriebsseite {ohne Darsfe!!un_mae""n
Fillstick wie Anftriebsseite

»

4969

Institotl
far Banicchoik )

im IBwr.n'ﬂiim ‘

Gebr. Trox GmbH

Neukirchen-Viuyn

Datum :

12.9.89

Name

i

Geps.:

Blatt

3813 & Gebr. Widiman




Lagerung fur

Abgperrklappeﬁ lagerung -An triebsseite

Feder I |iFeder II

d= ¥¢,0
Dm :_37
if =z 83
B '}, /?

!
Tt

- Grundagusfuhrung

- Teil 4 -
Féc.:'erdicrgramm. .

a-fers - § M

Dm=38 =

if =83 P _
g 591 —
Q T Verdrehwinkel & _
(2u) 0° (AUF] 90°

. ' .
Detail. X Absperrkiappe (Ausfg.2)um Qﬂogedreht gez.
—-—-—w—-—-—.g R -

mit keramischen Fase

-_ngerung far Absperrvorrichtung

mit _thermisch - pneum. - elektr. Ausidseeinri

)

— X

N_Frr-n-l

[ -
165

Ty
i v w‘ I : ;"_'
2O Y :-—-‘ ks
@ Mot gl
L
A LJ '\.,L i |'\(‘,;'\'
. Vg . 1ttin . .
u\r d\"-u l ! '\.L\ .
& Z M 2o

n {Aluminium--Siliciumoxid) ausgefi ti}

chtg
13)
9

wahlweise Mineralwolle

Auswahltabelle fir Pos. 7

+

201

2523181357 | 400

449

503 | 565 | 634

711|797

1003-

894 1,500

Feder I

797

Fe

derII{ -

B . PR S - ’
ZaTRnfag8 7om #ré

TIPA- X A% vom A6, November 4984

ot

VI

institut flir Bautech

In Berlin

iste siphe BIdH
schel

Gebr. Trox GmbH

' Neukirchen-Viuyn -

Datum: N
12.9.89 .

A felet

Biatt

+ | Gepr.:

47




.

Absperrklappenlagerung- N:‘ch'fanff'ipbsseife
- Teil 5 - | ~

wahlweise :

i

N /45’

1. Anlage zum Prisfbescheid

: W) =g T A4 _ ! :
: 1B PA- » A% vom| Ab. N, LT R ,‘

J . J I A¢ X E‘;ﬂ?\ '
' o - tnstitut {61 Bautefhni ﬁ;“:\.

8 @ al in Berlin A

2ugehdrige Stickliste sjehe Blatt 47 - - ‘“:uwchlﬁk
.Gebr. Trox GmbH  Joum - |Neme ol Bt

Neukirchen-Viuyn ~ - { 12989 " Jow: T° v 1.1

: .
. 2812 & Gabr Widimen



i

Rastvorrichtung bei Auslb‘seéinrichtung thermisch- pneum. - elektr,

PR

wahlweise bei Gr undaustihrung

| zugensrige Stickiiste siehe Blatt' 4 8.

1

PR~ X A%

‘ : , - A989
— A (nstitut f0r Bautechnik

In Bedin

-Funktion .. In geschlossenem Zustand wird die Absperrkiappe
Uber Rastblech - 1-und Federbolzen - 4 - arretiert

(&) S
A2. Anlage zum Priifbascheid

vom A6, t(/ofv.

Gebr. Trox GmbH
Neukirchen-Viuyn

-] Oatum:

RN

Name

Gepr.:

Tl

Bilatt
e 12

T .

nara A ek Wikman



TROX

Ausloseemrlchtung fhermrsch Te:l 7.

Grun dausfuh rung

Schmelzlot - innen -

[

.
‘I
[ L1
|
. , ’ manuelle =
1 - - . . Auslasung

. lezeio) thefmische Ausidsung
Klinke Pos, 2 schwenkt und ’
entr:egelt Absperrk!appe

—

~LHandhebel

zugehonge Stiickliste siehe B.’aH 48 o

" ‘Schmelziot 7.2°C .

. Létfliche
TROX 72 c' . : f

. ’ N - d
_l‘ A

[43. Anlage zum PriRbeschaid
' pH X4 vom Ab. Nov. 89

. .Institut ﬂlr Bautechnik

Ir_l Berlin,

Gebr, Trox GmbH

Daum;
. 12.9.89-

Aiehiiz

|

Blatt

Neukirchen-Viuyn -

131 & Gabr Widhman



i et ey et

R

A e A = 4 —— b Rk 8 o 8 i i = A SR

- ma e

Auslb’seeinr;‘chtung - fﬂhermisch- TeH.‘ T
Grundausfuhrung R

geze:chne! in Funktronssrel.'ung
T nach fhermrscher Ausidsung

‘Klinke Pos.2 schwenki und
1

.. entriegell Absperrklappe S

f':::.{:j:'\. manueﬂe .

w Auslc’;’sung_

Rohrniet
Lr'J'l_' flache

.Schmelzlot 72°C

/’._Anluge Zum Prufhesmeld
P4- )_(/M‘f vom A6, Nov. 5?

“Institut fUr Bautechnik
© InBeriin

‘ Detail A

L—.z..o : zugehdrige
e 58 Blatt 48+ 49
Gebr Trox' GmbH 9““13 . 39 Nme | Jallule |Blatl o - ’
Neukirchen-Viuyn Gepr.:- | SN




Ausldseeinrichtung-thermisch - Teil 7
Grundaustihrung mit zusétzlicher Ausiésung
durch Hubmagnet oder pneum . Hubzylinder

Schmelzlot innen

gezeichnet in Funktionsstellung
Magnet spannungsfrei bzw.
Hubzylinder drucklos
—— — nach Ausléseimpuls

oder thermischer Auslosung
{Klinke Fos.2 schwenk!l und

entriegelt Absperrkiappe )

b ——— 4

Detgil .8
3 ' wahlweise
= » ) _pneum _Hubzylinder

; . rr-nAli mn

ﬁ’:;
i

Hubmagne!

2L -220V .
Ws oder Gs .
15 - 100 % ED %

?

v

—

w

X

Druckluft

1,0 bis 80 bar
Uberdruck

(&

&

Rohrniet
Lotfldche.

Schmelzlot 72°C

Detail A’

»

i t
JUY v

@ . ‘ i . .
i |

f ' 49.Anloge zum Prithesdhsid

L PR x Ate vom A Wov. 89

Institut fir Bautechnik
“In Berlin

TROX 72°C | = =

2} I\J_ ’ a

LARN :

‘ : ]— N : \;'i' : \

I (0] > 17) 8 5 " zugehorige St¥g
58 siehe Blatt 49N

Gebr. Trox GmbH  [oumpesoy Fhem Lifadssz getatt Lo
Neukirchen-Viuyn 12,9, 89 =>F Gepr : N, - 1§‘ '

R aues M\ Al WA maa



Auslboseeinrichtung - thermisch - Teil 7

Grundausfihrung mit zusdtzlicher Ausiésung
durch Hubmagget oder pneum. Hubzylinder

TROX

Schmetziot innen - quflen

gezeichnel in Funkitionsstellung

Magnet spannungsfrei bzw,
Hubzylinder druckios

— ——-nach Ausloseimpuls
oder thermischer Auslésung
{Klinke Pos.2 schwenkt und

entriegel! Absperrklappe )

;’? o YSD E:r:gwnuelle Ausiésung

(E]’.) C? CSP Pos.9 Hubmagnet 2L - 220V

-~ Gs oderWs 15-100% ED
G} wahlweise
pneum, Hubzylinder
1.0 bis 8,0 bar Betriebsdruck
E ¢ .
6. Anlage zom Prifheschel
Rohrniet PA- X A4 vom /16.' Nov. 819
Létflache ' S
, » , Institut fir Boutechnik
Schmelzlot 72° _Detail A in Berlt
!
T .-
| T
zugehdrige g ihe
. Blatt 69+ 5¢
Gebr. Trox GmbH vl L0 /%/a&ﬂ? Blatt .
Neukirchen-Viuyn U Gepr.:

— i M~ L e



-——e—

TROX

Schme!zlpt inrnen.

Ausléseeinrichtung - thermisch - Teil 7

Grundausfihrung mn“ zusd le:cher Auslésung

durch Haft magnef

12

it

" Rohrniet

Léttdche

chmeiziot 72°C

[ S 4,“,_,;\ °
1

Detail A:

—

gezeichnet in Funktionssteilung
Magnet unter Spannung

———nach Ausioseimpuls

oder thermischer Ausidsung

(Klinke Pos.2 schwenk! und
entriegelt Absperrkiappe )

Handhebel

-
- - 3\ manuelle

9

Auslosung

B

Pos 9 Haftmagnef 2- 220V Gs

PFI

,_?:- %zoo % ED

/’-7 Anluge Zum Pfufbaschaid

X /le»wvom_ /a Moy, 6?

i
? TROX 72°C | Z " -
w2 / LLE™ TR
™~ } \
5§
Gebr. Trox GmbH DR o | e X//'J,UI‘( PB1att ‘_J.f'~-‘-7'---,
. Neukirchen-Viuyn 12:9.89 [ epr ' ‘ Coa L1 7




Ausléseeinrichtung - thermisch -Teil 7
Grundausfuhrung mit zusdtzlicher Ausiésung

durch Haftmagnet

gezeichnet in Funktionsstellung
Magnet unter Spannung

— ——nach Ausidéseimpuls
oder thermischer Ausidsung
{Kiinke Pos.2 schwenkt und

entriegelt Absperrkiappe )

E:‘{[‘-‘k_ manuelie

¢ Auslosung

Pos. 9 Haftmagnet 2( -220V Gs

100 % ED

N 8.Anlage zum Priifbescheid
Rohrniet ' PA-Xx AA% vom Ab. Mev. 89
Lot fldche “ Institut fir Bautechnik

. . 1
Schmeiziot 72°C Detail A_ in Berlin

R

[TH
=Sk =
16 E@Q) zugehérige
Y. pe——y Biatt 51 __
Gebr. Trox GmbH  |Pm Nme | 7 cla V7 | Blatl
Neukirchen-Viuyn 12.9.89 Gepr: |7

2n11 & Gabr Widma



Auslgseelnrichtung - thermisch - Teil 7
Grundausfihrung mit ‘zusatzlicher Auslésung
Hubrnaqnet oder pneum; Hubzylinder

Pos.2 Blatt 15 oder Blait 16

Ll

et
I
Bl i B -T\""\\\
i‘ E . E,,“
|
& | ,! N

ﬂus1osee1nr1chtung . :
Schmelzlot innen Blatt 15

Schme1z1ot innen- auBeﬁ Blatt 16

. ] _. | J L l 3 4
Pos.10,Blatt 1§/ rH _ o : Handhebe

oder Blatl 16 | ‘ - g

=L : :*\\\\;manue11e Ausldsung

= Endschalter zur Unterbrechung der elek-
trischen Steuerleitung fiir die Entrastungs-

vorrichtung nach Schmelzlctausldsung . A4, Anfage zum Priifhesdieid
' PA= X A4  vom A6. Mov, 89

institut fUr Bautechnik
InBeslin

Funktion:

Nach Schmelzlotausldsung schwenken die Klinke
Pos.- 2 und der Handhebel Pos. 25 in Pfeilrich-
tung "A". Gleichzeitig wird der StoRel (B} des
Endschalters 21 entlastet und der elektrische
Steuerkreis unterbrochen.

zugehdrige Stiickliste siehe Blatt 51+ 52

Gebr. Trox GmbH | o Name

Neukirchen-Vluyn 12.9.89 | gepr.: !

G Blatt

o~

~ a1 Gabhr Widmann



6,0 bar oder 1,2 bar

Entrastvorrichtung pneumatisch bzw.
elekfromotorisch

Offenhaltung der Absperrklappe mechanisch

richtung siehe

F-unkfion Ausloseein=
Blatt 19,

Druckluft

+wahlweise : Anordnung Magnetventil Pos.15 aquf Grﬁndplﬁlte Pos, 1
Druckluftverbindung zum pneum. Zylinder Pos.9 Gber PVC- Schiauch

PA=- X A4y

vom A, Nov. gq

Institut fOr Bautechnik
In Berlin

zugehdrige Stickliste siehe Blatt 51 + 52
Funkiionsschema siehe Blati 21
Gebr. Trox Gmbi  }Peum Name .- Biatt_
* Neukirchen-Viuyn 712.9.89 - | cepr. " 20

2012 &5 Gebr. Wihman:



Funktionsschema

Entrast vorrichfung elekiromotorisch bzw. pneumaiiéch

PP

' Zentrale

N

24-220V GS/WS

x\bsperrklappe in"AUF - Stellung gez.

wahiweise

Entrastvorrichtung elektromotorisch

X Verdrahtung uUber Pos. 22
erforderlich,wenn Pos. 27

als Kippschalter ausgefuhri

@ Zentrale
R ! / N

L

2L - 220V GS/WS

pEP

\ Absperrklappe in "AUF"-Stellung gez .
- - 'x N
wahlweise
24._Anlage zum Prifbescheid
PA- % Ad4 vom Ab. Nov. 89

Entrastvorrichtung_pneumatisch  institut t0r Boutechnik
: ' In Borlin __come

zugehorige Stickliste siehe Blati 51+ 52

Gebr. Trox GmbH Datum: Name

Neukirchen-Viuyn 12989 Foge . - 21 -

J
— - T _ . L . 381;_&Gobr.W1dmom



" Ausléseeinrichtung -therm. - pneum:
" - Teil 7 - ' |

gez m.'fDruckwcchl‘er Pos. 21
zum Pneumatikzylindet {

[gez. ohne Druckwachfer
zum Pneumat:kzy Hnder

Druckiuft 6 bzw, 1,2 bar]
(Uberdruck )

Ansicht X

— —{ Schmelzlof 72°C
i - ' Rohr mgf
;_'._%E - J_’ / ,\rg'ox 72°C :
: J Y i1 2 .
. ' — Lotflache

bei Druck!uft 1, 2bar enffaHen bei der Verwendung

. des" Schnelientqufungsvenh!es !An/age Blathﬂf]Pos??} '22. Anlage zumfrii_fhesdwid‘ :
die mit % gekennzerchnefen Pos. . D PA-X A4~ vom Ao Nov. 89
o S TR > | Institut fUr Bavtechnik
zugehonge Stdckliste siehe B/Cﬂf’kw 52 53 T In Berlin
Funkuansschema siehe Blatt 27 - ) . .
. A
: et ) Ja e
Magnetvenm Pos, 19~ T T RN
g © |bruckber | . Spannung . Xt s
. y‘p ' [ barl Ws (50Hz} | G5 = | & .
|311-C- 25-B|f2 460 T LTy “ '
F 200k 2201 21. 220v~-*‘.
|Ex531-C~25-8 1,2_‘+_6,0,L NP W ’
.Gebr Trox- GmbH Oatum: . | Name M'M?’Z

A et AT A -
Neuknrchen Vluyn ,‘.219: 8,?.’ “Gepr.:

[

. - .
. . .
] . . ) R . * L)

a1 & Auhe Wihmnane



o T R ox Ausléseeinrichtung -pneumatisch
R L - gez ohne Pos 16,17, 18
- 0 i
| | 2
2
‘ ;.’; =
R ‘¢
6
4
¢
“:":
t_JLk®
‘ , _gez.Abspercklappe.ZU'
. ‘ Druckiuft 6 bar ' - : #r
.3 ( (Uberdruck)
. En-trastung ?funkfionsschema siehe Blatt 27
i 3 A , - zugehérige Stickiiste siehe Blattis3
P -7 Rastung . : a—_— o
) Y - 123. Anlage zum Prithestheid - _
: ' PA= X Ad4  vom A4 Moy, 84
Institut fir Bautechnik
: n Berlin
¥ bei Verwendung der Ausidseeinrichtung | s
.~ thermisch -pneumatisch +-mit Druckwdchfer -
S siebe. Blatt 122 entfdlit Endschalter Pos. 1§
Gebr. Trox GmbH  |onn o fam | 7oty 2
Neukirchen-Viuyn =~ | *- 702 0" | Gepr: | ,

S . R S ] - oo 2013 D Gabr. Wik---



Ausloseemr:chfung pneumat:sch
- Teil 8 -

_gez. Absperrklappe, Z;U"

gez ohne Pps. 16,17, 19,

21,22

i

: bruck!ufr 1.2 bar
*' (Uberdruck J

Entrasrung

‘ 7 ‘Rastung

Detail A

Detail VA -~Anschluf} wah lweise iber:

f. Verschraubung .
2 Schnel!entluftungsvennl Pos.
emschl:em:ch Abluffdrosselv Pos, @

>— ® @
funk!ionss_chema siehe Blatt 27
zugehsrige Stiickliste siehe BlattSE "
Z4. Anlage zum Prifhescheid
PA X A4k vom A6, Moy, 89

Institut fUIIBOUthlnik
in Borlin

-

J Ostum:

Gebr. Trox GmbH

Name

///(/&472 Blatt ',?4

Neukirchen-Viuyn -

\,w-

. S - 3813 &% Gabr Widmenn



- Teil 7 -

Aus I'dseeinrichfung -thermisch-elektr

*

Schmelzlot 72°C

Rohrniet
L .. TROX 72°
‘ Ldtfldche
oty ]

58

Betdatigung wahlweise

- Uber Stéfel . bzw Rollenhebel

Zugehdrige Stdckliste
B) siehe.Blatt (1554

C Funktionsschemaq siehe Blalt 28

25. Anfage zum Priifhescial

' Institut fir Boutechnllk

elektr Schalter Pos.7
Fa. Crouzet )

in Berlin

PA =X 444  vom Ab. Mov.g8q .

Patum

Gebr. Trox- GmbH

Neukirchen-Viuyn - ;

Name

Al

Blatt P;.,_{‘p’

Lo L e e
12.9.,88

Gepr -

011 A% Gake Widhman

|
n



Ausloseeinrichtung - elektrisch
-Teil 8 -

__gez. Absperrkliappe ,ZU'

Funktionsschema siehe Blatt 28

zugehdrige Stuckliste siehe Blatf §5

Endschalter wahiweise

Z6. Anlage zum Priifhescheid
PA- X A4 vom A4, Aov. §4

Institut fUr Bautechnil
in Berlin '

Gebr. Trox GmbH

Neukirchen-Viuyn

Datum :

12.9.89

Nams

Tl Blatt

Gepr.:

381385 Gebr. Widmann



-L' 220V,50Hz. :
{26 = 220V-1} i}
PE : ’
.N' j . "+ elektr. Anschiufl vom Dr&ckw&chrer@
TN N
l:(%"’_'_] . .
— T Druckiutt 6bpar -
. \_ﬂf; - - __/{ Ut!er;drl..rckl
!  pneumatischer Zylinder (6 bzw. !1,2 bar)’ ’
t2 3/2-Wege- Magnetvegtll . .
3 - 3/2-Wege- Pneumatlkventll mit ‘StéRel und Feder . Cos ‘
4 . Abluftdrosselventil (elnstellbar)
.5 .Zuluftdrosselventll (elnstellba:;) Z_Anluge zbm Prufbaschmd :
""" & . Schmelzlot. 72°C ' oL PH- )(/M‘f-; vom //6 /!/OV 89
7  Feder )
; 8 Winkelhebel, Fliigelschraube Inatltu! fur Bautechnik
‘9 elektr. Endschalter in Berlin
10 Stellhebel " CLw
S glektr Tastschalter—offner (bauselts) L _
"212¢  elektr. Tastschalter-SchlLeBer {bauseits) -
13 Schnellentliftungsventil einschl. einstellbarem Abluft-.
drosselventil nur fir 1,2 bar Druck (wahlwelse)
I4  Druckwichter .
15 elektr. ‘Schalter (bauseits)

Funktionsschema

L e e

far thefm:sch -pneumahsche Ausloseemr:ch!ungen ’

" g~ —— I RS

Aus!oseemnchfung pneum. ghne Druckwachter@ !
fgez Absperrklanoe AUF) : -

PE
220V, 50 Hz.
ta2e 2 220v-} -
N
" Druckiuft 6 bzw. i.2bar

[ Uberdriuck)

von @ enfdalit @

¥
% bei Verwendun
ruckiu

nur bel L2 bar

' R R - ‘ @ Endschalterelektr. Anschluf)
. von Zentrale

Ausloseemnchfung pneum mit- Druckwachfer @
(gez Absperrkfappe AUF'")

zum Magnetventjl

MJ.t Druckluft und geschlossenem Str\omkrels Absperrklappe "AUF "
Bei Druckluft- oder Stromunterbrechung Absperrklappe tzu"
(Elektrlsche Verdrahtung bauselts) .

] Gepr.:

/L//'p&( 7

Gebr Trox GmbH - [
Neuklrchen Vluyn |

3013 85 Gabr Widhman:



Funktionsschema '

fir thermisch ~elekt rische -Ausldseeinrichfungen -

[N

¢

gez. Absperr kiappe AUF' |

D

b

PE

N 3
! o
N O ©
-
S
L ~
J
F;E . ]' ’—!
: g Lo
L i - “
! ; 1 I__i(
- @/’hr_r— Lzeneere |

! elektr Féderr{}'ck!aufmoz‘or

2 Schmelziot 72°C

3 Feder .

& Winkelhebel, Fliigel schraube
(Handauslésung |

elekir. Schalter einschl. Gerdfestecker
6 elektr Anschluftkasten (bauseits)

w3

bR i
. 7 elektr Schaiter {bauseits)}:

(Absperrklappe JAUF " bzw, ,ZU" )

Mit geschlossenem Stromkreis
Absperrklappe , AUF'

Bei unterbrochenem Stromkreis’
Absperrklappe ,ZU’

elektr, Verdrdhtung bauseits

Y

Z28. Anlage zdm Prist

In Berlin

bescheid
PR-X A44 vom A6. Moy, 89
Institut fUr Bautechnik

Gebr. Trox GmbH  [feem. - ame

— e I
Neukirchen-Viuyn - 12; ?,i 8;9-, 5 | Sepr.

w12 8 Conr Wikhman



Ausléseeinrichtung -thermisch - elektrisch
mit Rastvorrichtung -Teil 7und 8 -

Absperrk!appe in ZU -Stellung

Funkr,ian ‘bei. thermischer oder manueller oder elektrischer Austdsung schwenkt das -
' Hebelsysfem mit Absperrklappe in Pfer!r.'chfung —= und arretiert die

gez Absperrk!appe in Offen -Stellung -

f

—

+

A+ E+< |

— 1

Wrnkel Pas 5, BIaH 30

1 :
4bsperrk.'appe

e

ISP | &

©
. =N

- Schmelziot 72 °f

TROX 72°C
P

‘manuelle Auslis ung

29. Anlage zum Prisfhescheid
PA- X A14 vom /_fé.

zugehorige Stuckl:s!e siehe '
Blatt 55

-zugehb'rige Absperrklappenlagérung-
-Teil5 -- siehe Bicn‘r 30

’ y hrniet '
i : s . Institut fUr Bautechnik |
NN - ‘4’—@ Létfliche in Berlin
o Ty |
'err. Trox GmbH °"“;'; Name 7 Blatt .
Neukirchen-Viuyn 9. 89 Lowr | 7

.

11 24 Gabr Wihman.



TN

, T R Ox Absperrkiappenlagerung - Teil 5

Lol T T,
zugehirige Stickliste siehe Biatt {55.

ha

Nichtanfriebsseite

&

—] A
Antriebsseite . ‘
Schnitt AA  gez.um 90°gedreht {Absperrkiappe in
] Ansicht ) ,
. ATl it - ‘
, T T - - ‘.
' '!} o }I: : /{® ;
;{L i L 2 Anlage zum Prifhescheid
i I'l Hi .:\‘;" P - J -
R EE j PAmX Atk vom AL Nov. 6]
b e g " Institut fUr . o
. o 3 2 1 In Bagtfy <

Gebr. Trox GmbH  [owr. T T 77
- Neukirchen-Viuyn =~ f-'2.2-99 Jowes |7




Entrasfdngswgforrich]tupg - Teil 9 -

T

Absperrkiappe gerastet Absperrklappe entrasfez{
e o _ : - |

.zugehérige Stickliste siehe Blatt 55

{+34. Anlage zum Pn’ifbsédwid'
PA- X A44  vom Ab. Mov. 89

Institut fﬁr Bautechnik
in Barlin

gez. Abspefrklappe,AUF' ,
Gebr. Trox GmbH  ouur,. . [Meme | A//‘L{w?

.,.-O-é\f 9 . -
. Neukirchen-Vluyn .. = f'2:9.89 2 | depr:s
_ l .

— ) o T S - o ’ o coee o -8&1§665br.WId\mud



Stellungsanzeiger ...

Gruridaustihrung-= -
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e
A :
:; _—- el - f" ’
| -]r T J
5 H : .
Q 4 ) Absperrvorrichtung_Serie FKL
- 71 1. 'B‘ '
%’ B
% 4] Handhebel :
< Hlr oder Stellhebel 4
-g o, L ‘jrl‘ R . -
g X — ‘ .
"g F = [\ , ’ .
N ‘r C X = Auflenmane der Absperrvorrichtung
. I
. Y N (Mauerrahmen) einschliefllich
‘ Laschen siehe Blatt 5
| X - t>® :
T T a1 . zugehdrige Stickliste siehe Blatt 57
. ] ApA und Blatt 58
| = - :

Metallstdander - Konstruktion

L——max.~160 ab B=63¢

‘Detail \A' Decken-bzw Fulbadenbefestigung Detail ,C' im Schnitt gez.

{um 90° gedreht] Darstellung
fur Trennwand 105 mm

] % = (14 @ |

gekropfte Lasche nurander Anirjebsseite

3 3. Anlage zum Prisfhescheid
PH- X 444 vom /4,. Nov. 89

Institut f0r Bautechnik
in Beslin

Gebr. Trox GmbH [ Name
Neukirchen-Viuyn 12.9-89 { Gepr..
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Einbau in leichte Trennwdnde
Wanddicke 105,130,155, 175 und 200 mm

,‘Einbau in leichte Trennwédnde mit Gipskarton -BauplattenF nach Tabelle 5 von DIN 4102
Teil &L {Ausgabe Mdrz 1981 ) mit Widerstandskiasse F90 , Wanddicke 105, 130 und 155_mm

i : ' ' . Wanddicke 105mm ; Wandhéhe € 3,75 m

: . : Schnitt AA
Absperrvorrichtung Serie FKL : ca 105

& rﬂ' ~®

250

?-_.‘_:_1: :.%@
i ) o
o1~ T

im Bereich der Lagerabdeckung

(Handhebel) Aussparung bauseits vorsehen

{o.Stellhebel]
: Wanddicke 130mm Wandhohe S4,25m

Wanddicke 155mm.;Wandhohe <5.00m

Schnitt AA
Le— ¢a, 155 15

- Schnitt AA

12

L 34 Anlage zum P eschs li- | 1
77,5 775
S Pn- X A4y vom /6.A/av.57 -

_ Institut fUr Bavtechnik = = \
i"?” 7.1983 Rer TU- Braunschweig

. . ' . [
Wanddusfihrung entsprechend Prufzeugn':%%’r.ryg 104

Wanddicke 175mm ; Wandhdhe < 7.00 : m,-Wandh&ihefQ.OOm'
. Schritt AA \
€a 175 ——ay

10 l--roo—-] /-—3-1'—?35@

18

1

g —

:'*:i'-\'

sl T e

zugehérige Stickliste siehe Biatt 57 saJEmbau?en auch mit senkr. Absperrkl. - Achse
Z -

Gebr. Trox GmbH  [om: - | Name 707 | Blott

7 . 4 .
Neukirchen-Viuyn 128.89 Gepr.: I 3 ;
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Einbau in Industrie - Trennwdnde
Wanddicke 200 und 250 mm

Einbau inindustrie-Trennwénde mit Knauf-Gipsleichtbauplatten; Wandausfihrung entsprechend

Prifzeugnis Nr. 82 116 vom 29.1.1982 der TU-Braunschweig (Fa Knauf, 1-1lagig beplankt)

Stdnderwerk ohne Beplankung - Schnitt BB
Yyl B ’ ' .
SIS | IIA IS
i is 4 4 T J-_‘

L

]
el

1

1

)

H

T
[

L Absperr- 170
He Lyd +F Ly *s~"verrichtung Serie FKL
Al . r{{ Hond. Detail A g
A i~ hebel oder A
I F/ Stelthebe! (5)—___ |"\
X -'?_ I
X | @— s
= !l -
L | j . CHir 0 . @/
e = BN -
LA . .
::.-_-.—.'\,:Fi -t == ®/’
4—_‘ - - 5 ‘ \
N T W 777X, : N
l_://_/’ /’/ 7 /////’/
== = 625 <825
X = Aullenmalle der Absperrvorrichig.(Mauerrahmen)
einschliefllich Laschen siehe Blatts
Wanddicke 200mm . Wandhohe £7,00m Wanddicke 250 mm Wandhdhe<9,00m
Schnitt AA Schnitt AA '
s 200 ——— o , —— 250
15 | s ‘15
SN 7
\/t—v--q——.,.. i 6.
! ]

?\\\\'\ ,@

[ S S S S NN NSNS

177

(R
Lo

=
35. Anlage zum Priifbescheid
8 PA-X A4k  vom Ab. Nov. 89
Einbauvlagen auch mit senkr. .
Absperrk[: -Achse . Institut {0r Bautechnik
_In Beriin
zugehdrige Stickliste siehe Blatt 58
Gebr. Trox GmbH  |°*v™ nme | A/ ey Y7 B

Neukirchen-Vluyn 129,89 [ gepr:

- . 381385 Gabr




Einbau in leichte Trennwande -Promatect H
wanddicke 84, 134 und 164 mm

Einbau in leichte Trennwdnde mit Promatect H Platten entsprechend der
gutachitiche Stellungnahme Nr, 2305019 85 des MPA Dortmund vom 22.1.1986; Wandausfihrung
entsprechend dem Prufzeugnis Nr&2771/1 vom 20.8.1980 der EMPA Dibendorf, Schweiz

' Trennwand F90-A Fa. Promat
Absperrvarrichtung Serie FKL Konstruktions Nr. 450 70
Wanddicke 84 mm . Wandhohe < 375m
Schnitt AA

Handhebel oder
Stellhebel

Pos. ]
A Streifen © Btatt 33

bei Wanddicke

164 mm @/‘

RN
ot ll Yy 2 Y]

" L“\"
I

=

<

>
=

I

~

[BESNINENSN

[

L— 2 -

B verdeckt
im Bereich der Lagerabdeckung| angeordnet @/
{Handhebel oder Stellhebel )
Aussparung bauseiis voérsehen O/ '
17 *I 65 [_._
Trennwand FS0-A  Fa, Promat Trennwand F90-A  Fa, Promat
Konstruktions Nr. 450.73 Konstruktions Nr 450.74
Wanddicke 134 mm Wandhshe 5,0 m Wanddicke 164 mm, Wandhohe € 5,0m
Schnitt AA ) Schnitt AA
e 134 —w] ~— 164

15 15
5] He i
U ) ® G TS
e === NG
_f/. RN
e o— e
=" @ o P 3280 Blatt 33
—'—"’_':?: i // 4 @ { 2 g.. 4 . _.-I
S IRCLE

\W
@ {27.15,._ | & BRCAE NG

2é. Anlage zum Prifhescheid
PAd- X A4 vom A6 Nov. 89

. _ , - ' Institut fUr Bautechii™s
Metallstander - Konstruktion siehe Blatt 33 " inBerlin 4 ‘

(Wandstdrke 2mm im Bereich der Absperrvorrichtung}

Einbaulage auch mit senkrechter Absperrkl. - Achse
zugehorige Stlckliste siehe Blatt 59

Gebr. Trox GmbH | oo e | Middy ¥ |Biat

Neukirchen-Vluyn 12.9.89 Gepr.:
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tinbau in leichte Trennwande
Wanddicke 105, 130,155,175 und 200mm

Einbau in leichte Trennwande mit Gipshkarton-Bauplatfen F nach Tabelle 45 von DIN 4102 Teil &
(Ausgabe Mérz 1987) mit Widerstandsklasse F90; Wanddicke 105,130 und 155mm

Stdnderwerk ohne Beplankung Wanddicke 105mm, Wandhohe 3,75 m

Absperrverrichfung Serie FKS

\F—r— PO @
N ‘. . 1 7
Y ra 80 ca 110
| S I Handhebel o. "
; PrdlciiCL N y
';; L1 Stellhebel g_nl_&_ VS IID _ »
3 == 5 8
- 4 - 0 .
= : F /@ ws < E|
g E: wy T H A NN AL/ RN
1113 o = =t :\5 } v 1
m 1"1’ S ca.60 ¢a. 90
i g2 | Ters N | o
e : _
leafec2t2d | | |
i 2 | é I_ B/H
Wanddicke 130mm, Wandhéhe S4,25 m Wanddicke 155mm, Wandhihe £5,00 m
| D@ ® i@ @®
‘”—| Al : 8% 28 NN ﬂl:— 6’\,{\“ \\
-~ AN it ;a
o o N
i c b > N
= i . _ 5 N :
LW ! AN H
wy A4 TIaON s i L Y. NN o l
o l JEEY _ ™ [ % N D e
nlage Zom Protoesceid
@ @ PA XAy vom /fl.igvv o
q

. - institut fOr Bautechnik
Wandausfihrung entsprechend Priifzeugnis Nr. 83 1045 vom 27.7 1983 derin Barflneunschweig

Wanddicke 175 und 200mm (Fa. Rigips , 3-lagig beplankt)

Wanddicke 175mm,Wandhohe = 7.00m Wanddicke 200mm , Wandhi =0 m
9 10 ' @ X
"y
@ % Z {\é\\\ N N S [
S TR ' NN vl ™ -y ;1
"y . N l < 1
\ BV o
< [ o g " ~
2 N S = ™
7z . s
" A Bt ié ] IL N ¢ a J 1 -
ZZZARN Ntz A :‘J XSS T

\ \ '
;
Zugehdrige Stickliste siehe Blatt 59+60/ Einbaulagen auch mit senkr Absperrkl -Achse

Gebr. Trox GmbH [P Name Wy Blatt 27
Neukirchen-Vluyn 12.9.89 I

22 O Gehr Widimann



Einbau in Industrie- Trennwande
Wanddiche 200 und 250 mm

Einbau in Industrie-Trennwénde mit Knauf-Gipsieichtbauplatten, Wandaus flihrung entsprechend Priif -
zeugnis Nr.82 116 vom 29.1.1982 der TU-Braunschweig (Fa. Knauf, 1-lagig bepilankt}

Standerwerk ohne Beplankung

Schnitt B-B

1
1
L
L
Qy' 4
=
0o
LU |

"'qr Absperrvarrichtung .-.-
Serie FKS -

172! Detail A"
] Handhebel o. 4
AL || (1
BT Stelthebel "
;'-‘ A @\
n
£3 . C
. 9 (,D/
i i PP o Oz
: | - -} |
[ LB} L0 *ls )
NN - L
WA L 505 | g4
wanddicke 200mm,Wandhihe £7,00m Wanddicke 250mm Wandhéhe £ 9,00m .
5
5 6 le——— 8 I-HA——C-I d P
7 z =
} o
i |
‘l-l: .
. =Y
o w
: 1
gl- " 2
g 77,5 0 2L 7T W] 7
S s
oy o~

\ |
ca, 100
®© b @ ® q z
Einbautagen auch mit senkr. Absperrkl -Achse o, 100

34.Anlage zum Prisfhescheid
PA- X A44 vom M4 A

Institut flir Bauted

in Berlin
zugehdrige Stickliste siehe Blatt 60 ‘ :
Gebr. Trox GmbH [P Name Vi |Btatt P
Neukirchen-Viuyn 12.9.89  Toupr: | /

S . 21D Gehe Widmane



Austihrung der Abhdngung
5|ehe Blatt 40

| \\W\\\\\\\ﬁﬁi\

elastischer Stutzen

‘%V.

Wand aus Gips-Wandbau-

platten = 100 mm dick

nach DIN 18163, Teil 1,
Rohdichte > 0,6

2l

Die Abhdngungen bestehen aus:
4 Stiick Gewindestangen und
2 Stiick Traversen {(wie gezeichnet) -

|
|
| m.i
|
|
. | -\ !
— b | |
B e
~ = .leo_.u wahlweise:
10 Gips, Mortel, Bet
Verlangerungsrahmen 1,25 dick

Absperrvorrichtung

Hi B

on

kg/dm?

Serie FKS 27 Anlage zum Prifhescheid

PA- X A44  vom Aé. Meov. 89

. " ™ Auswah!tabelle { Dimension) der Gewindestangen Pos .1 lnstltut“f:;:;lfemnik

H B 1252 318}357|400[4491503[565(634|711]797|89411003{1125(1262 1416|1500
252 | P

318 |- |M 8 NN

357 : &‘) L
400 ; RENES
449 e ¥ gfet”
503

565 M10

634

IEZE

797

b

U Absperrvorrichtung einschi. Verldngerung srahmen

zugehorige Stuckliste siche Blatt 60+

{ Einbaulagen, auch mit senkrechter Absperrklappen - Achsel

61

Gebr. Trox GmbH

Datum:
12.9.89

Neukirchen-Visyn

Name

Gepr.;

T

Biatt




Abhangung
Einbau in Gips -Wandbauplatten

Detail,B' {f Deckenbefestigung)

4
|

5
4

:

Befestigungsplatte Pos, 6

—i]

M8 bzw M10 .

g

FY

.

D

~T

e

A

&

&
I"
o=

0
120 -

150 —=

+
T

i

, Ansicht (A’
! B' /"—\\. SN N { ~ \/—&: ARAERNTASRS -
N AN NN AT TANAN AN
+ ] 8" 17 R
é Absperrvorrichtung
| /Serie FKS
: —_7‘4 / erie 'W
I~ .’ * :
'Al—‘—b E.__. \ - g '-EE--
l | m 1R . | 2
- N
. - =
@é % 0 || ’] 30

<
w

An

wahlweise

7

™

PH

Pos, 1 Dimension der Gewindestangen M8 oder M10 siehe Blatt 39

zugeharige Stiickliste siehe Blatt 60+ 61

1, |
8 ke

Ansicht ' (Mafl d =Gewinde 4+11

9. Anlage zum Peifbescheid

)

@

"X A4 vom A6 Noy ggq

Institut fUr Bautechnik
In Berlin '

Gebr. Trox GmbH

Neukirchen-Viuyn

Datum : ]
12,9.89

Name

Blatt

Gepr.:

//x/'p&ﬂ?

L0

3813 &5 Gebr. Wichmann



Absperrvorrichtung Serie FKP
Einbau in Promat- Trennwand Wanddicke 40 mm

® Ausfihrung der Absperrvorrichtung entsprechend Serie FKS
® Serie FKP vorgerichtet mit Pos, 1 bis 10,({ Pos 4 Aniage Blatt4 wird ersetzt durch Pos. 10)

gez.Aniriebsseite rechts Ansicht gezeichnet chne Anschlufirahmen
- . und Handhebel
| | [+ 3 s
i | I T + ! Antriebs-
L + +|  seite
= P !
H+ N k4
m / - g = L —FO
= i i il | [y ) | - ©
b [+ +] X -?. v _[ — 4\ 8-
- T
¢ 4
= t u
| . i . +

* < 4

Kennzeichnungsschild :
siehe Blatt 1

B8-60 ——a

nur bei H=358 bis 634 Skt . Schrb.M8x 16
mit Scheibe und Ski.Mu

Detail ,A'

- Anordnung der Stegbleche Pos 1,2,3 ab HZ318

zugehorige Stickliste siehe Blatt 61

44. pnlage zum Pristhescheid
PA- X A44% vom Ab. Nov. 89

I } Institut fir Bautechnik
' . ' ' ' in Beslin
gehettet | gepunkiet .
ca.10 mm Ig. —31——L— LO—-I
Tlg. ca. 100 mm| . 120

NA- Seite = Nichlaniriebsseif

Anzah! Bohrungen ﬁje Stegblech Pos.1 und 2
’ . . Antriebsseite| N A- Seite
B(mm) je B-Seite H{mm) je H- Seite | je M- Seite
201- 357 2 201- 317
35 8- 634 3 318- 357 P4
635- 797 4 358- 634 L 3
798-1262 5 635-797 4 4
1263-1500° 6
Gebr. Trox GmbH  [o vme | L lud? | Blatt L1
Neukirchen-Viuyn 12.9.89 | Gepr.:

3813 &Y Gebr, Widhman



Einbau in Ieichfe.Trennwdnde - Promatect H
Wanddicke 40 mm

Absperrvorrichtung Serie FKP

Handhebel o.
Stelihebel

¥

| o |- JN—

Schniti AA
im Bereich der Lagerabdeckung

.30
Fe— 50 —-f-—m—-l' *i
; . S
{ Handhebel oder Siellhebel )

A

]

//

Aussparung bauseits vorsehen ®_ ° %
7y

Abstinde: . /7 7 !
Pos.13 + 20 ¢ a.200 mm uml, @/ j A
Pos. 19 c¢a. 200 -400 mm uml, ; - e .

®
||

IW.Einbaudffrnung
H+80/B+100

LY

Anordnung der Stegbléche Pos.1,2,3
ab HZ 318 '

42. Anlage zum Prifbescheid
PA- X A4 vom 6. Nov. 89

Institut fir Bautechnik
’ in Berlin

Einbaulage auch mit senkrechter Absperrklappen-Achse
zugehorige Sticklistie siehe Blatt 61 + 62

Gebr. Trox GmbH  [°=em Nme | T L AUTZ.

Neukirchen-Viuyn 12.9.89  Toepr: [

w12 B Bohe Wikmann



Absperrvorrichtung Serie FKL
Anschluf? unmittelbar an einer Massivwand
der Feuerwiderstandsklasse F90

Anschtufl an Wandvorbaurahmen gez.mit duflerer Plattenverkleidung

Absperrvorrichtung 5 fﬁ---ﬁo
ca.

%

elastischer Stutzen . =

wah { weise \ 7 g/_{
M 1

€

mind.cal0

Wandvorbaurahmen Pos. 3
Bilatt &4

Littungsleitung (wahlweise)

Befestigung wahlweise:
gepunktet genietet o. geschraubt

©l01C,

. von Pos. 12 Mall X=0Dicke der duleren lsolierung {imBereich van Hand-o.5telthebe! Aussparung
vorsehen) Pos 12 nur bei Mineralfaserisoliérung

Schnitt AA
Anschiufl _an Mauerraghmen @@ / +—
; woL .
o '-n_ ﬁ
____l ] AI_:% 8 L—‘]t’Lr_
, % ! f: I\
! ; Hand - oder
| il _|:] v L , Stellhebel
| A )
I @ Mauverrahmen Poséd . Blatf &ié
1 .
ﬂ| U ! ’
~ 277 .
[N “;\\\\\{\ 14 :_\\}é Mortelgruppe II oder 111
@ S DIN 1053 oder Betlon

. System - Plattenverkieidung

{ Wandvorbaurahmen ) e Auflenmafle Absperrvorrichtung
k \ (Mauerrahmen ) siehe Blatt 5

] Senkschrauben aus Pos 6,Blatt 5

bauseits entfernen

I] _
[ Antrieb s seite
@
[—®

Instltut flir Boutechnik
in Berlin \ﬁ\\
Einbauiage auch mit senkr hfer §§‘tr perfk\[ chse / zugehérige Stiickliste siehe Blaft 62
wahiweise uml, Isolierung (X490 aus ﬂr@érq[f ser bzw. Plattenverkieidung nach DIN 4102 oder

Gutachten (Auszug zugelasNgner u‘?ﬁbﬁ siftungen siehe Blatt 45)

Gebr. Trox GmbH  fo e W /9 Blatt 43

~ Neukirchen-Viuyn 12.9. Gepr: | 7

— - _ . . 3813 & Gebr. Widhman:



Serie FK @
Wand vorbaurahmen - Mauerrahmen

P (... ) Mafe wahlweise
'c .

T ¢ 1 7 '*Pf-—’»h +
oo i A\
T Z S N = N
S | - ‘ L 2
2 [ .
Vi I—.‘ ,
TR i e |
) ‘
@ $ ad —
. " X,
Y I % , {3 b;‘m}r ’1--__{33 m
. NSy .
=%
-¢—- \ -?— -¢- \-\"_;r"i_ +.'-
"I_L' (’j :;,
Qéj‘ R NL_SE:&:E%
(20 )5 Anzahi_Flanschibohrungen 410
: siehe Blatt & -
{Anschiul} Liftungsleitung}
Mauerrabhmen e
I—PA
e ¥ : Schnitt A A
¢ | ¢ —— '
A | 2\ Anzoh! Flanschbohrungen
3 siehe Blatti
T - . i | ' {Anschiufl Liftungsieitung)
- \@ M
¢
e

zugehirige Stickliste siehe Blatt{§2 ™ gepunktel oder geheftet

44 Antsgs zom Prifescheid
Anzah! Mauerpratzen Pos. 6 PA- x A4 vom A4, Mov. 89
B - 201-357 1Stk je B -3eite Institut fiir Bautechnik '
B=-358- 634 2 Stck je B -Sejte In Berlin
B =635-1500 3 Stck je B -Seite '
H=318 -63. 1 Stck je H-Seite
H =635 - 797 2 Stck = je H-Seite

Gebr. Trox GmbH [0 m 1 7007z ] Biate

Neukirchen-Viuyn 112 : ?_8\9 Gepr.: S e

AR




+ *) des MPA Dortmund S

BRE . AUSZUG VON _
FEUERWIDERSTANDSFAHIGE¥;LUETUNGSLE]TUNGEN

’ i' ' | - . I ‘.-7‘ '
Firma - . ‘ + Priifzeugnisse, Berichte . - fur Tichte .
gutachterliche Stellungnahmen " Querschnitte
: e bis mm x mm

CNr. L . Datum.’

Tafel 1: Zusammenste]1Ung“der LUftungs1eitungen :
. aus Stahlblech mit einer duBeren Plattenverkleidung

Cape Boards and N e ,
Panels, Oxbridge 23 0723 9 81 *) 08710.1981 ‘ 600 X 600
(England) bzw. '
Hilden {BRD) . _ ‘ , .
| Hasenfratz- GmbH 23 1175 3 82 *) ©15.11,1983 600 x 600
- WO1fach/Kirnbach _ : o . - :
Promat GmbH . 4 230468 0 80 *) . 30.07.1981 600 x 600
Diisseldorf 23 0137 7 84 *) 15.03.1984 | .1200 x 1200
Wakofix ‘ ) 23 0521 7 81 *) ' 03.10.1983 600 x 600
- Montagebau GmbH ’
Kassel

Tafel 2: -Zﬁsammenste11ung der LUftuan]eifungen.
in Plattenbauweise b :

Hasenfratz GmbH | 23 0486 5 79-1%) 28.07.1981. 600 x 500
" Wolfach/Kirnbach 23 0987 8 80-2%*) 01.04,1982 1500 x 800
- : , .23 0713 3 81 *) 18.09,1981 . 600 x 600
23 0987 8 80-3*) 01.04.1982 1200 x 800
Promat GmbH Ml 230466 880 *) | 20.07.1981 600 x 600 |
DUSS?TdOTf - 23 0465 T 80-2*) »05,04,1982 | 1200 x 1200
: . . 23 0620 3 82 *) 12.04,1983 © 600 x - 600
23 0413 6 83-1*) 20.05.1983 " |- 1250 x 1250
23 04136 83-2*) 20,.05.1983 1250 x 1800
23 1003 0 81-3*) 24.Q5.1983' 1250 x 1800
Wakofix - 23 0060 0 81-1%) 13.03.1981 600 x ‘600
Montagebau GmbH 23 0286 8 81 *) 22.12.1981 . 1250-x 1250
Kassel- - 23 0061 6 81 *) 16.03.1981 600 x 600
Tafel 3: Zusammenstellung der Liftungsteitungen '
aus Stahiblech mit einer duBeren Minéralfaserummantelung
.| Griinzweig &Hart- | ohne Nr. ) 19.01.1981 | Uber 600 x 600
mann Glasfaser AG gedndert [ bis 1500 x-800
‘Ludwigshafen . j , . 18.01.1983 | .
Krantz GmbH & Co - | 82/123 #+). © 02:03.1983  |bis 1500 x 800
Aachen R e 45 Anlage zum Prithescheid
PA=RX A14  vom Ab. No iyt

**) des Instituts fir Haustechnik Miinchen Institut tUs Bautechnik
Weiterhin kénnen alle zugelassenen feverwiderstands figpigsnid.oftyfigs 1
mit nachgewiesener Feuerwiderstandsdauer_verwendet§werdcn,-derex(

_ Priifzeugnisse, Berichte oder &__L.ta(_'hte[] 2] ¢ <40 _ .
- Gebr. Trox GmbH o ... Jreme | (¥ | Blatt -
Neukirchen-Viuyn LU0 T | Bepr '

T - K _ - e B A L wrr A mean




STUCKLISTE

- ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK
Pos. Benennung !/ Material. Abmessung
MAUER-DECKEN-RAHMEN - TEIL 1 - BLATT 4, 5 UND 6
x 1 o© Rahmen verzinktes Stahlblech 1,25 dick
x 2 o Profil verzinktes Stahlblech 1,25 dick
3 - Dichtung Polyurethanschaum 18 x 14
x 4 oZ-Profil verzihktes Stahlblech 1,5 dick
X 5 ¢ Abdeckkasten verzinktes gtahlblech 1,5 dick
6 Lasche Stahl 110 x 30 x 4
7 Sechskantmutter Stahl verzinkt M8
B o zZ-Profil verzinktes Stahlblech 1,5 dick
9 Leichtbeton (bestehend aus 4 Teilen Bims, 1 Teil Zement HOZ 350L,
1l Teil sand, Kbrnung O - 2) . .
10 Hiilse verzinktes Stahlblech 1,25 dick
11 Schutzblech verzinktes Stahlblech 1,25 dick
12 Abdeckung verzinktes Stahlblech 1,25 dick
13 o punktwinkel verzinktes Stahlblech 1,25 dick
14 o Flanschwinkel verzinktes Stahlblech
*Wahlwelse bauseits: Mdrtel der Mortelgruppe IIT DIN 1053
oder Beton
ANSCHLUSSRAHMEN - TEIL 2 - BLATT 7 ‘
x 1 o Rahmen verzinktes Stahlblech 1,25 dick
X 2 O Anschlagwinkel verzinktes Stahlblech ¥ 35 x 50 x 40 lg.
X 3 O Inspektionsdeckel  verzinktes Stahlblech # 180
© 4 Dichtung Gummi " T ’
x 5 O SchweiBschraube Stahl verzinkt M6 x 16
X 6 0 Profil verzinktes Stahlblech 1,25 dick
7  Dichtung Polyurethanschaum -18 x 14
% 8 O SchweiBschraube " gtahl verzinkt "M B x 15
9 o Punktwinkel verzinktes Stahlblech 1,25 dick
10 o Flanschwinkel verzinktes Stahlblech - '-d
' 46 . Anlage zum Pritheschei
. . PA-X AAW vom /{,, Nov. B4
ABSPERRKLAPPE - TEIL 3 - BLATT 8 instlwt f0F Bou'(ed’lnik
1 Absperrklappe Promatect H - Fibersili- InBeﬂm_,m“
kat oder Supalux M - '
Calcium-Silikat ca.
2 o Klammerxr Stahl verzinkt 38 1gq
3 o Senkschraube Stahl verzinkt M B
DIN 7991
%X 4 o Abdeckblech Stahl verzinkt 70 x ¥
5 o Lagerrchr Stahl verzinkt g 22/20
bei B = 252+ 201 B 22/20 Xe¥7 .
6 Abdeckkappe : 100 x 70 x 20
¥ 7 o Senkholzschraube Stahl verzinkt - 4 -x 35
8 o Lagerrochr "Stahl verzinkt ) .
_ o ' _ # 22/16 x 45 lg.
9 o Lagerrochr ‘Stahl verzinkt $ 22/20 x 83 1lqg.
bei B = 252 +201 @ 22/20 x 63 1g.
Gebr. Trox GmbH | Name el ¥} Blatt L6
Neukirchen-Viuyn 12.9.89 T gepr. o

3813 & Gabe. Wichmanr



STUCKLISTE

ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK

Benennung

FPos.

Material AbmesSung

ABSPERRKLAPPENLAGERUNG -

1 o Lagerachse

bei B = 252 + 201
2 Laufring
3 e Handhebel
4 o Lagerbuchse .
5 o Zylinderkerbstift
DIN 1473
6 o Blechlasche
7 @ Schenkelfeder
8 Hlilse :
9 Achsdichtung
10 o abdeckblech
11 o Verschleifischutz
12 Lagerblech
13 o Blechschraube
14

Stellhebel.

ABSPERRKLAPPENLAGERUNG -

v

1 Lagerachse

2 o Lagerbuclise

3 e Lagerschild

4 ¢ Sechskantmutter

5 e Scheibe

6 o Lagerrohr

7 o Schweifschraube

8 o Lagerbuchse

9 Achsdichtung.

10 Lagerblech

11 ® Druckscheibe
(Widerlager)

12. 0 Lagerachse

13 Laufring

14 o Lagerbuchse :

15 o0 Zylinderkerbstift
DIN 1473

16 o VerschleiBischutz

17 LagerMlech

18 © Blechschraube

19 Schutzképpe

* flir B-MaB 252 + 201

- . 'Edelstahl’ %16 x 51 1g.
mit Sackbohrung g 10 x 35 1lg.
Sinterbronze g 21,5/19 x 15
stahl verzinkt 85 x.35 x 6 oder 2 dicH
Stahl verzinkt M 6

Stahl verzinkt 6 _ o
Stahl verzinkt g 22/19 x 42 1g.
Stahl verzinkt M6 x 16 -
Messing g 32719 x 8 1qg.
Promaxit-PL 70 x 60 x 3 dick
"', .% Edelstahl’ 0,4 dick

Stahl verzinkt ¢ 26

ANTRIEBSSEITE - TEIL 4 - BLATT 10 o

Stahl ver21nkt ¢ 20/10 x 141 lg.

g 20/10 x 121 1g.

‘'Edelstahl. Rohr g22/20 x13 1g.
Stahl verzinkt & dick x 138 g,
Messing L 32/26. x 11 1g.
Stahl kadmiert # 6 x 75
verzinktes Stahlblech 1,5 dick

Federstahl verzinkt
Isolierstoff
Promaxit-PL

# 28/22,5 x 35 lg.
70 x 60 x 3 dick

verzinktes Stahlblech 1,5 dick.
verzinktes Stahlblech 0,4 dick

©, . "Edelstahl: " 0,4 dick
Stahl verzinkt B 3,9 x 13
Stahl verzinkt 6 dick x 113 Ig.

NICHTANTRIEBSSEITE - TEIL 5 - BLATT 11

Stahl verzinkt $ 20/10 x 76 lg.*
% 20/10 x 94 1g.

‘Edelstahl’ - -

~ Rohr-¢ 22/20 x 13 lg.
Messing d 32/26
Stahl kadmiert $ 6 x 75
verzlnktes Stahlblech 0,4 dick
’ “Edelstahl’ 0,4 dick
Stahl verzinkt -

B 3,9 x 13
Kunststoff, Messing :
oder Stahl

mm
{bei Lagerachse 94 lg., 2 Stick Zyllnderkerbstlfte Pos. 15)
' 47 Anluge zum Prisfhoscheid
- pH - X AA¥  vom Ab, :‘/4{
institut fir Bautechnik f
) in Berlin
Gebr. Trox GmbH  fowr: . fteme | AJeqv2 | Blats -
Neukirchen-Viuyn Pt Gepr.:

e 381385 Goebr Wihmor



STUCKLASTE

- ABSPERRVORR}CHTUNGEN SERTE

13 [solierschlauch

- AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH -

(rundplatte

e Klinke

o lebel -
Schmelzlot
Winkelhebel ,
Rastbolzen
Anschlag

o Schenkelfeder
+Schmelzlothalter
10 e Lasche

X 11 o Lagerrohr

-

-~
UG =IO U ) B =
o

TETL 7 - GRUNDAUSFUMRUNG BIATT ‘14

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt

PA- X AA4

L}

184 X 89 x a{
4 dick

Stahl verzinkt 53 x 20 x 4 .
Messing 0,4 dick
Stahl verzinkt 4 -dick
Y 'Edelstahl g 12
Stahi verzinkt
Federstahl verzinkt
* Stahl verzinkt
Stahl verzinkt 4.dick
Stahl. verzinkt o 22/18
48, Anlage zum Pruibaschead

vom A}. A{yrﬁydt.""

FK
Pos. Benennung Material Abmessung
RASTVORRICIITUNG - TEIL 6 - BLATT 12-
: .
| o Rastblech verzinktes Stahlblech
. 2 e Scheibe Stahl verzinkt .8
3 e Scchskantmutter Stahl verzinkt M8
4 Federbolzen ) “'Pdclstdhl,. g 12 x 69
5  Druckfeder (I iEdelstahl; Dm = 10
6 o Hiilse Stahl verzinkt ¢ 16/12,1 x 45
7 e Federring Federstahl verzinkt )
8 @ Sechskantmutter Stah). verzinkt M 6
9 & Scheibe Stahl verzinkt g 50 x 4
)
- AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH - TEIL 7 - FRU\DAUbPUﬂRU\G BLA]I 13
X. 1 o Grundplatte Staht \et-lnkt 184 X 89 x 3
Z o Klinke . Stahl verzinkt 4 dick
x 3 o Lagerrohr Stahl verzinkt ¢ 22/18 x 35
x 4 o Hebel btdhl verzinkt 60 x 22 x 4
5 JWelle - Fde]stahl(, g 14 x 61
0 o Scheibe Stahl verzinkt 8
7 o Sechskantmutter Stahl verzinkt - M 8
8 o Sclmelzlot Messing 0,4 dick
. 9 o Lagerbuchse Messing g 22/18 x 8
x 10 o Bolzen Stahl verzinkt ¢ 10 x 26
11 o Fligelmutter Stahl verzinkt M 4
X 12 o Bolzen Stahl. verzinkt g 10 x .0
Kunststoff g 7,3/5

Institut for Bau_téchnlk ';'"
in Berlin

Gebr. Trox | GmbH

Dnum
r12 9 89l

Name

Zz

Gepr. .

/

Neukirchen-Viuyn

P .- S WY N VY PPN,



Ix 18 o

STUCKLISTE

- -ABSPERRVORRICHTUNGEN SERTE

'FK

b

0 brundpldtte :
‘e Klinke
o lebel
Schmelzlot
Winkelhebel
Rastbolzen
Anschlag
Schenkel feder
Hubmagnet, 24 - 220 V,
“ Gs oder Ws, 15-100 % D
X 10 o Konsole -
x 11 o Lagerrohr
12 Welle
13 o Lagerbuchse
X 14 o Bolzen
X 15 o Bolzen

16 Isolierschiauch
17 o Sechskantmutter
Hitlse .
Druckfeder

>
LCOO‘-.JO\UWJ’ALN[\J—A
o]

+ 0

19 o

* wahlwe&se.

1

AUQLﬁSEFfYRT?HFU\b - THI

X 1 o Grundplatte -,
2 e hjlnko -
X 3 0 Hebhel

Stahl verzinkt

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt ~
Stahl verzinkt

Messing )
Stahl verZinkt

“Edelstahl”

-Feder;tah} verzinkt

Stahl verzinkt

7S;gh1-verzinkt

" Fdelstahl "
Messing
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Kunststoff
Stahl verzinkt .
Stahl verzinkt
Federstahl vervinkr

Stahl verzinkt 184 x 89 x 3
Stahl verzinkt - 4 dick
Stahl verzinkid. pnlage zum Prifhasthell X e,

Pos. Benennung Material Abmessung
% T -
.12 Welle . Edelstahl ¢ 14 ’
13 Lagerbuchse Messing @ 22/18
x 14 ¢ Bolzen Stahl verzinkt * g 10
X 15 o Bolzen Stahl verzinkt ¢ 10
16+ Isolierschlauch - Kunststotf
- 17 o Sechskantmitter ~ Stahl verzinkt . M4
X 18 o Hiilse . - Stahl verzinkt g 16/12,1
19 o Druckfeder Federstahl verzinkt Dn o= 11
20t o Lagerbolzen Stahl verzinkt Swo12
21 o.Lagerbolzen SW 12

: \UbLUSIIINRJLHFU\h - THERMISCH - TEIL 7 - GRUNDAUSFUHRUNG MJI ZUSATZLICHER
AUSLUSUNG DURCH HUBMAGNET ODER PNEUMATLSCHEM HUBZYLINDER - BLATT 15

184 x 89 x 3
4-dick

o h3 x

0,4 dick-
4 dick

g 12

14

RN S ER R ST

10

M4,

] 16/12,1
Dn =

pncumat1schcr luhzvllndex 1,0 blH 8 0 bar Bct11obsdruck

RMISCH - TEIL 7 - (JRUNIJ\USIUHRU\G MLT ZUSATZL ICHER
AUSLOSUNG DURCH HUBMAGNET QDLR PNLUWAI[SLILN HUB7YLINDiR =~ BLATT. 16

aick‘ )
22/18

22/18
10 -

20 x 4

' ' PR X A4 vom A6, v
! ‘ . Institut fir Bautechnik)
Gebr. Trox GmbH °‘.'1";'“9 4o > Name P> ‘Blatt .
Neukirchen-Viuyn | "¢ 7:°7 - Joer: |7

2813 &% Gabs. Wichman



"o

'STUCKLISTE - ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK

Pos. Benennung Material Abmessung
4  Schmelzlot Messing 0,4 dick
5 o Winkelhebel Stahl verzinkt 4 dick
6 Rastbolzen ST iEdelstahlf ¢ 12
7  Anschlag U
8 o Schenkelfeder Federstahl verzinkt
9 * Hubmagnet, 24 - 220 V,

GS oder WS, 15-100 % ED

10 o Kansole Stahl verzinkt 3 dick

11 o Lagerrohr Stahl verzinkt @ 22/18

12 Welle N - Edelstahl: g 14

13 o Lagerbuchse Messing g 22/18
14 o Bolzen Stahl verzinkt g 10

15 o Bolzen Stahl verzinkt @ 10

16 Isolierschlauch Kunststoff :

17 o Sechskantmutter Stahl verzinkt M4

18 o Hiilse Stahl verzinkt g 16/12,1

19 o Druckfeder Federstahl verzinkt Dm = 10

20 e Schmelzlothalter Stahl verzinkt 0,75 dick

21 . Rindelschraube . Messing . ‘ M4

22 e Druckfeder Federstahl verzinkt

23 @ Bligel verzinktes Stahlblech

24 o Konsole verzinktes Stahlblech

Z5 e Fihrungsstange - . Stahl verzinkt

26 & Bolzen . Stahl verzinkt g 10

* wahlweise: pneumatischer Hubzylinder 1,0 bis 8,0 bar Betriebsdruck

AUSLUSEEINRICHTUNG - THERMISCH - TEIL 7 - GR

AUSLOSUNG DURCH HAFIMAGNET - BLATT 470

¢ Grundplatte

o Klinke

¢ Hebel

© Schmelzlot

o Winkelhebel
Rastbolzen
<Anschlag

¢ Schenkelfeder

Haftmagnet, 24 - 220 v,

-GS, 100 % ED

Lasche

Lagerrohr

Welle

Lagerbuchse

Bolzen

Bolzen

Woo~I0 N f& g b=

—
[0
COoOQQOO0Oe

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Messing

Stahl verzinkt

—.

T iEdelstahls

Federstahl verzinkt

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
" (Edelstahii™
Me¥sing

Stahl verzinkt

Stahl inkt o .o . .
-5%\{1 Eﬁ% zum Priifescheid

PH-X AA4  vom A6,

Institut f0r Bavtechnik ?

UNDAUSFUHRUNG MIT ZUSATZLICHER

184 x 89 x 3
¢ dick

53 x 20x 4
0,4 dick

4 dick

g 12

in Berlin
Gebr. Trox GmbH  [o=m: __  [reme | T2r
Neukirchen-Viuyn 12,989 fowr: |/

o

- T 31385 Gebr.Wimene



STUCKLISTE- - ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK

Abmesﬁung

AUSLUSIIINRJCHTUVG - THERMISCH - TEIL 7 - GRUNDAUSFUHRUNG WIF

AUSLDSU\G DURLH HAFPU{NFT - BLATT \1%§

o} Grundplatte

e Klinke

o Hebel
Schmelzlot
Winkelhebel
Rastbolzen
Anschlag

o Schenkelfeder

W~ ) =
o-

GS, 100 % ED
Lasche

11 o Lagerrohr

12 Welle

13 o' Lagerbuchse
14 o Bolzen "

15 o Bolzen -4

16 TIsolierschlauch
17 o Sechskantmutter
18 ¢ ifiilse

19 o Druckfeder

20 Ankerplatte

21 o Schmelzldthalter

AUSLOSEEINRTCHTUNG = 1T

(] Grundplatte
¢ Konsole

e Lasche

¢ Bolzen

e Traverse

PA - X AAY

Institut 10r Bauvtechnik
in Berlin

Hattmagnet, 24 - 220 v,

Sty
Stellring34. Aplage zom Prufbesétiial

- Stahl, verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Messing
Stahl verzinkt
i} Ldelstaht ;

Federstahl verzinkt

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
. i UEdelstaht!:
" Messing ’
Stahl verzinkt.
Stahl verzinkt
Kunststoff
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Federstahl verzinkt
* Stahl verzinkt
" Stahl verzinkt

20 U\D’21

Stahl
Stahl.
Stahl
Stahl

verzinkt .
verzinkt '
verzinkt -
verzinkt

Gebr. Trox GmbH

Neukirchen-Viuyn -

Dltum N
12 9 89

Pos. Benénnung ‘ Material
.16 Isolierschlauch Kunststoff

17 o Sechskantmutter Stahl verzinkt M4

18 o Hilse y Stahl verzinkt - : - g 16/12,1
19 o Druckteder Federstahl verzinkt Dm = 11
20 Ankerplatte Stahl verzinkt

21 o lagerbolzen Stahl verzinkt

SW 12

THERMISCH - GRHVUAUSFUHRU\G MIT LUSAFZLICHPR AUSLUSUVG BURCH
PNEUMAT I SCHEN HUBZYLINDER ODER HUBMAGNET UND PVLUWKTISCHFR ODER ELEKTRISCHER
ENTRASFVORRICHTUVB - BLAIT 19, .

4 dick

e e

Dmo= 11

‘Tl. 25.x 4
¢ 20/12

ZUSATZLICHER

184 x 89 x 3 '

53 x 20 x 4
0,4 dick

4 dick

g 12

dick
22/18

14 .
22718,
10 -
10

M 4
¢ 16/12,1

0,75 dick

160 x 100 x 3
2,5 dick
F1. 30 x 10
g 20/12.

B la M‘_{

=

51 =

BRPFITY. .Y S Wik magnr



STOCKLISTE - ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK

Pos. Benennung Material Abmessung
7 @ Scheibe Stahl verzinkt @ 12/30
8 e Sicherungsscheibe Federstahl verzinkt g 9
9  Druckluftzylinder mit
Riickholfeder 1,2 bzw. 6 bar
10 Gabelkopf mit ES~-Bolzen Stahl verzinkt g 12
11 Kontermutter Stahl verzinkt M 12
12 @ Winkelhebel Stahl verzinkt Fl: 25 x 6 bzw. Rd.20
13 & Hebel . Stahl verzinkt Fl. 25 x 6 bzw. Rd.20
14 e Lagerbuchse Messing g 20/12
15  Magnetventil
mit Winkelstecker
16 Zuluftdrossel Alu
17 Abluftdrossel Messing
18 e Exzenter Stahl verzinkt g 20
19 e Sechskantschraube Stah] verzinkt M8x 25
20 e Bolzen qJ’~")EdelstahlL S g 12
21 Endschaliter ' :
22 Endschalter
.23 Schmelzlot Messing
24 Hubmagnet 24 - 220 V, GS
und WS, 15 - 25 % ED, oder
pneumatischer Hubzylinder, ‘ . "
1,0 bis 8 bar Betriebsdruck - - 5Z_hnlago zum Prifhescheid
25 o Handhebel Stahl verzinkt PAe- X 444  vom A6, Mov.gq
26 Elektr. Tastschalter
(bauseits) Institut {Gr Bautechnik
Absperrklappe TAUR' in Bertin
27  Elektr. Tastschalter
(bauseits) :
Absperrklappe "ZU" VERNA
28 e Distanzhiilse Stahl verzinkt / 3k
29 e Lasche Stahl verzinkt f10 X ng
Tostiter
* = wahlweise elektr. Federriicklaufmotor Fa. Trox fiix liz;‘::::’:

wahlweise bei 1,2 bar in Doppel—DruckluftzylinderfAusfﬁhru‘_
wahlweise bei pneumatischent Hubzylinder, Pos. 24, 2/2-Wege-

| AUSLUSEEINRICHTUNG - THERMISCH - FUR AUSLDSEEINRICHTU\G PNEUMATISCH -
TEIL 7 - BLATT :22

x 1o Grundpldtte “Stahl verzinkt g 180 x 2,5
X 2 o Hebel Stahl verzinkt - 60 x 20 x 4
3 Hebel Stahl verzinkt 45 x 20 x 4
4  Winkelhebel Stahl verzinkt ' 4 dick
5 Welle ' T liEdelstahl: : g 12 x 51
6 o Schenkelfeder ; Féderstahl verzinkt d=2,5 Dm =24
7 3/I-Wege-Pneumatikventil
mit StéBel und Feder. '
Gebr. Trox GmbH | fMeme | ¢ latt e,
- Neukirchen-Viuyn ‘-vsiﬁ,:fgﬁ Gepr.: : R

. ama & Gabr. Widman
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STUCKLISTE - ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK

Pos. Benennung Material { Abmessung
( i
. . ;

8 Fluge]schraube Stahl-verzinkt M5x 12

9  Schmelzlot® Messing © - 0,4 dick
10 o Flugelmutter - Stahl verzinkt - | M5

11 Drosselventil Messing T

12 Drosselventil Messing :

X 13 o Lagerrohr" Stahl- verzinkt ¢ 20/16 x 30
14 ‘o Lagerbuchse Messing ' g 16/12 x 8
15 Lagerbuchse Messing : g 13/10 x 5,5
16 Isolierschlauch Kunststoff o g 6x1x6 1g.

X 17 o Bolzen - | Stahl verzinkt o ¢ 10 x 44
18  Luftschlauch ‘ ;:Kunstsfoff T g6x1 -

19 Magnetvéntil mit Winkel- Tt T

: stecker ;

20 Sechskant- Schutzkappe . Kunststoff . _

21 Druckwidchter Fa. Klockner-Mollel Typ MCS
22 Konsole Stahl verzinkt '
23 T-Stilick Messing : - R 1/8"

24 Lo

Geritestecker

AUSLOSEEINRICHTUNG - PNEUMATISCH

Konsole

‘Bolzen'

Bolzen :
pneumatischer Zylinder
6 bar Betriebsdruck

g B —

5 Bolzen
6  Lagerbuchse
7 Hebel
-8  Hebel
9  Lasche
10 Scheibe
11 Lagerbuchse
12 Lagerrohr
13 Scheibe
14 Splint -
15 Druckfeder
16 Luftschlauch
.17 Xonsole
18  Endschalter
19

Endschalter

Stahl verzinkt g 20 x 50

- Stahl verzinkt @ 20 x 62
Stahl verzinkt ¢ 8 x-25

" Messing $ 16/12 x 8
Stahl verzinkt 25 x 6 x 195
. Stahl verzinkt 25 x 6 x 120
Stahl verzinkt 25 x 6 x 142
Messing - + 10 ’
Messing , ¢ 14/10 x 20
Stahl verzinkt . ¢ 20/14 x 20
Stahl verzinkt’ o .8
Stahl verzinkt ' g 3
Pt = 100 N, P2 = 260 N ‘
,‘Kunsfsfoff" T g6 x1
Stahlblech ver21nkt 2,5 dick

- (6 BAR) - TEIL 8 - BLATT:23

VerzinkfesTStahlblech' 320 x 130 xf2,§

Qﬁnluge zum 'Fri‘ifheschaid o
PA- x,f/ﬁ+ vom A4, Mw £Ci

Instltut {Ur Bauteciufk -
in Berlin ¢

- Gebir. Trox GmbH
- Neukirche‘n-\(luyn ‘

Gopt.: ]

| /,’/)

can1a A ek Wikman



Pos

STUCKLISTE - ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK.

. Benennung

Material

Abmessung

1 B0 el

AUSLOSEEINRICHTUNG - PNEUMATISCH

Konsole

Bolzen

Platte

Pneumatischer Zvllnder
1,2 bar Betriebsdruck
Bolzen |

-~ Lagerbuchse

Hebel

- Hebel

Lasche

Scheibe

Lagerbuchse

.Lagerrohr

Slcherungsschelbe
Splint

Druckfeder
Luftschlauch

Konsole

Bolzen

© {Endschalter

‘Endschalter
Schnellentliiftungsventil

Abluftdrosselventil

5

FE[L 7 - BLATT { 25

verzinktes Staﬁlbiech

- (1,2 BAR) - TEIL § - BLATT {24

320 x 130 x 2,5

. Stahl verzinkt ¢ 20 x 79
verzinktes Stahlblech 6 dick
Stahl verzinkt ¢ 12 x 3
Messing g 20/16 x
Stahl verzinkt 25 x 6 x 195
Stahl verzinkt | 25 x 6 x 120
Stahl verzinkt 25 x 6 x 142
Messing ' 10
Messing g 14/10 x 20
Stahl verzinkt ¢ 20/14 x 20
Stahl verzinkt 8
Stahl verzinkt @3
Py =70 N, P2 = 300 N
fKUﬂ;fstoft_ﬁﬂj;:igl g6 x
verzinktes Stahlblech 2,5 dic k
Stahl verzinkt g 18710, J( 84

5k Anloge Zum !  riithaschel
<7 “, i~ % Al ervom Ao MOV 84
tnstitut fUF Bcutechnik

in Betlin

_AUSLOSEEINRICHTUVG - THERMISCH - FUR AUQLUSEEIVRICHTUNG ELEKT'Q

1o Grundp]atte Stahl verzinkt

2 0 Hebel Stahl verzinkt Ok

3. Hebel Stahl verzinkt 45 x 20 x 4

4  Winkelhebel Stahl verzinkt 4 dick

5 Welle . JEdelstahll. . g 12 x 51

6 o Schenkelfeder Federstahl verzinkt d=2,5 Dmn =24
.7 Elektrischer Schalter
8 Fliigelschraube " Stahl verzinkt M5x12

9 Schmelzlot Messing 0,4 dick

- 10 o Fligelmutter Stahl verzinkt M5. .

11 o Lagerrohr Stahl verzinkt ¢ 20/16 x 30
12 o Lagerbuchse Messing ¢ 16/12 x 8
13 Lagerbuchse Messing $ 13/10 x 5,5
14 lsolierschlauch Kunststoff 86 x1x6 1g.
15 o Bolzén Stahl verzinkt g 10 x 44
16 o Bolzen Stahl verzinkt ¢ 10 x 24
17 Scheibe " Stahl verzinkt 8
18 o Bolzen Stahl verzinkt- . # 5x 13

Gebr. Trox GmbH “::“;'; 7 e | Jdd | Blatt e

~ Neukirchen-Vluyn N Gepr.: / R

* 29138 Gebr. Widma-



STUCKLISTE - ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK

Pos. Benennung ' Material Abmessung

o e o o e A . S B T A e b = S MR A S At T A e S T o o e o o o o ot T o e o T

AUSLOSEEINRICHTUNG - ELEKTRISCH - TEIL 8 -~ BLATT 26

1 Federriicklaufmotor Fabr. Belimo
24 - 220 V GS oder WS
2  Hebel Stahl verzinkt 4 dick
K| Konsole Stahl verzinkt 3 dick
4 Sechskantschraube Stahl verzinkt M6 x 65
5 Hohlachse _
6 Hebel Stahl verzinkt 25 x 6 x 120
7 Lasoge . Stahl verzinkt ’ 25 x 6 x 142

AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH - ELEKTRISCH MIT RASTVORRICHTUNG - TEIL 7 + 8 -
BLATT 29 ' :

Sicherheits- und Betriebssystem SBS, Fa. Belimo, Pos. 1 bis 5 (Pos. 4 Fa. Trox)

1  Schliefvorrichtung BS 30
2 Federricklaufmotor
BMF 24, BMF 220
3 Ausléseeinrichtung BAL 70 7 _
4 Schmelzlot Messing - 0,4 dick
5 Handkurbel :
X6 o Grundplatte Stahl verzinkt 4 dick
7 o Welle Stahl verzinkt Skt. 12
8 o Hilse Stahl verzinkt ¢ 20/15
9 o Hebel Stahl verzinkt ' 70 x 23 x 5
10 o Winkelgelenk Stahl verzinkt M8
11 o

Spannschraube Stahl verzinkt Skt. 10/ 8

ABSPERRKLAPPENLAGERUNG - TEIL 5 - BLATT 30

1 o Lagerbuchse : Stahl verzinkt ¢ 18 x 94
2 o Lagerrohr Stahl verzinkt g 20/18 x 83 1g.
J o Lagerbuchse " Teflon ¢ 19/18 x 12 1q.
4 o Lagerbuchse Messing M 26/19 x 12 1g.
5  Verschlufkappe ‘ ‘ Messing, Kunststoff o. Stahl

X6 o Winkel Stazhl verzinkt - 4 dick

ENTRASTUNGSVORRICHTUNG FUR PNEUMATISCHE UND ELEKTRISCHE AUSLOSEEINRICHTUNGEN
-~ TEIL 9 - BLATT 31

Klinke Edelstahl’

1 2 dick
2  Lager Stahl verzinkt o8/¢ 4 x 16
.3  Bolzen Stahl verzinkt p 4 x 25
4 Senkschraube 8tahl verzinkt M6 x 20
5 Sechskantmutter Stahl verzinkt M6
6 Federring Federstahl verzinkt 6
T  Kegelbolzen Stahl verzinkt $ 17/9 x 13
8 Splint Stahl verzinkt g 1
72 Anlage zum Prifbescheid
PA- X 444 vom 44, N4V,
Institut fir Bautedhnik
In Berlin
Gebr. Trox GmbH o= Neme | /Jy s TZ) Blatt
Neukirchen-Viuyn 12.9.89  Toupe: [/

3913 &Y Gebr. Wiciman



STUCKLISTE - ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK

Pos. Benennung ' Material Abslessung -

T P St e S i e o o e T T T ML e T it Ak o e 4 o o e e ) Y TP P Y T P S O o S . e i o S B b e o T

STELLUNGSANZEIGER - GRUNDAUSFUHRUNG - BLATT 32

1 Stahlgeil Stahl verzinkt d=1mnm

2 Bolzen Stahl verzinkt

3  Seilklemme Mesgsing

4 Stellungsanzeiger Stah]l verzinkt g 40 x 15 1g.
5 Etikett

6 o Sechskantschraube Btahl verzinkt M5x 20

Die mit einem "x" gekennzeichneten Positionen kdnnen vahlweise mit eimer
Beschichtung - hestehend aus Polyurethan-Lack - versehen werden.

Aufbau der Beschichtung:

1) Grundierung: Walfing 20212 Epikote-!etallérund grin
(gemischt mit Rarter 13 175, 5 : 1, Verdfnnung 11 155)
etwa 20 pm dick

2) Deckschicht: Walfing 26370 PUR-Lackfarbe grau .
(gemischt mit Hirter 02 319, 5 : 1, Verdfinnung 11 311)
etwva 40 um dick .

Die mit einem o bzw. e gekennzeichneten Positionen kénnen wahlveise aus Edelstahl
gefertiqgt werden.

1) Kehnzeichnung o: pur die im Luftstrom liegenden Positionen

2) Kennzeichoung e: wie 1, zusitzlich die auBenliegenden Positionen

56. Anlage zum Prifbescheid
PH- X A4 vom A(. Mov. 819

tnstitut fir Bauvtechnik -
In Berlin

Gebf. Trox GmbH [P - [ Name //}‘gzqu Blatt

Neukirchen-Viuyn 12.9.89 | oepr.:

36

— 17 & Gahe Wihmane



STOCKLISTE -

" ABSPERRVORRICKTUNGEN SERIE . FK

Pos.

Benennuﬁq

Materia1

" Abmessung

BLATT 33 UNL 34 °

TRENNWANDE MIT METALLSTANDER - KONSTRUKTION UND GIPSKARTON - BEPLANKUNG

i . Aussteifungs- Stahlblech verzinkt 40/48,8/40/2
: profil ’ ' (Wanddicke 105 mm)
40/73,8/4072
(Wanddicke 130 mm)
4(/98,8/40/2 :
| (Wanddicke 155 und 175 mm)
40/123,8/40/2
(Wanddicke 200 mm) .
p U-Profil _ Stahlblech verzinkt 40/50/?0/0,6
- 57. Anloge zum Prisfhescheid (Wanddicke 105 mm)
' PA=X A4y vom Ab.Nov.89  40,75/40/0,6
Institut fir Bautechnik ' _ ‘ (Wandd1.cke 139 mm)
InBorlin eyl 201007400 6 |
g (Wanddicke 155 und 175 mm)
: /125/40/0,6
{ wov . (anddicke 200 mm )
1ed ni¥
\ qaseck !
3 AnschluBwinkel Stahlblech \er#ipkse® £ dick
.o - . - . a
4 Scheibe Stahl verzinkt "= 8,4 .
5 Sechskantmutter Stahl verzinkt M8
"6 SchloBschraube Staht verzinkt M8 x 20
7 Sechskantschraube Stah1_verzfnk; M8 x 20-
8 Schwerlast Dlibel :
mit Zu]assungsbesche1d des Inst1tuts fiir Bautechn1k
; 9 BepTankung G1pskaﬁtonp1atte 15 dick
. (GKF DIN 18180}
10 Beplankung Gipskartonplatte 12,5 dick
_ (GKF DIN '18180) :
11 Streifen Gipskartonplatte - 12,5 dick’
" (GKF DIN 18180)
12 ‘ISo1ierung '-Mineraifaser-Filz. 40 dick (ca. 40 ka/m?)
13 Klammer-Nigel Stahl verzinkt 0,4 x 26 .
' / oder Edelstahl ;
Gebr. Trox GmbH o - [tame | A/skery fBIatt
- Neukirchen-Viuyn 12.9. Gepr.- '

w17 &% Gahr Widiman



STUCKLISTE - ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK

Pos. Benennung Material Abmessung

14 Sechskantschraube Stahl verzinkt M8 x 50

15 Scheibe Stahl verzinkt 8,4

16 Randstreifen Mineralfaser 8 dick (50 - 100 kg/m?)
17 Fugenfiiller Gips

18 Fillstreifen Gipskartonplatte

(GKF DIN 18180)

INDUSTRIE - TRENNWANDE MIT KNAUF-GIPSLEICHTBAUPLATTEN BLATT 35

1 Boden-Decken- Stahlblech verzinkt 40/50/40/0,6
U-Profil
2 Senkrechtes Stahlblech verzinkt 50/75/50/0,6
' Y-Trdger-Profil
3 U-Querprofil ‘StahTblech verzinkt 50/75/50/0,6
4 U-Yerbindungs- Stahlblech verzinkt 50/75/50/0,6
traverse
5 Knauf-Fireboard Gipsleichtbauplatte 15 dick
6 Isolierung Mineralfaser: : 40 dick {ca. 40 kg/m?)
‘ Klasse A

Schmelzpunkt 1000°C

7 Fugenfiiller _ Gips DIN 1168
8 Sechskantschraube Stahl verzinkt M8 x 50
9 Scheibe Stah1 VEr;jnkt i 8,4

10 Schnel1bauschrauben Stahl verzinkt

58. Anlage zum Prifhescheid
Pg- X AA%  vom A4, Mov. 89

Institut fir Bautechni

ke
in Berlin

Gebr. Trox GmbH [ o 7/7/%:3 B

Neukirchen-Viuyn 12.9.89 Yo |7/ 58

17 & Giabe Widvmann



Abmessung

o e e e e e o o b Sl e - L M R T T Y ¢ W S S o o

EINﬁAU IN LEICHTE TRENNWANDE MIT PROMATECT-H-PLATTEN - BLATT 36

0 dick

1 Isolierung Mineralfaser-Ddmmstoff 1 x5
2 1Isolierung Mineralfaser-Ddmmstoff 2 x 50 dick
3 Isolieruny Mineralfaser-Dammstoff Ix 4

0 dick

Pos. 1 bis 3: Rohdichte > 35 kg/m3, Baustoffklasse A1, Schmelzpunkt 2 1000 °C

4 Beplankung Promatect-H 15 dick

5 Streifen Promatect-H 100 x 20 dick
6 Streifen ‘ Promatect-B 100 x 10 dick
7 Streifen : Promatsct-H . 135 x 10 dick
8 Streifen Promatect-H 100 'x 10 dick
9 Streifen Promatect-H 100 x 15 dick
10 Streifen * Promatect-B 135 x 15 dick
11  Dimmstreifen Mineraltaser 50 x 2 dick
12  Sechskantschraube Btahl verzinkt M8 x50

13  Scheibe Stahl verzinkt 8.4
14 Klammer Stahl ’ 28 x 10x1
15 Klammer Stahl g 20x 10 x 1
16 Randstreifenm ) Mineralfaser 8 dick (50 - 100 kg/m3)
17 Dichtung . .

18 Dimmstreifen Mineraltaser - 50 x 2,5 dick

LEICHTE TRENNWANDE MIT GIPSKARTON-BAUPLATTEN - BLATT 37.

1 Aussteifungsprofil verzinktes Stahlblech - 50/48,8/50/0,6
: {¥anddicke 105 mm)

50/73,8/50/0,6
{(Wanddicke 130 mm)

50/98,8/50/0,6
{Wanddicke 155 und 175 mm)

50/123,8/50/0,6
(Wanddicke 200 mm)

2 U-Profil verzinktes Stahlblech 40/50/40/0,6

. . (Wanddicke 10% mm)
54. Anlags zem Prisfboscheid :

) 40/75/40/0,6
PA- X A4k vom Aé. Nov. 89 (¥anddicke 130 mm)

Institut fGr Bautechnik

40/100/40/0,6
In Beriin (Wanddicke 155 und 175 mo)|
40/125/40/0,6
{(Wanddicke 200 mm)’
3 Stahl-Pop-Niet |
4 Beplankung Gipskartonplatte
‘ (GKF DIN 18180) 15 dick
Gebr. Trox GmbH | N | Pas | Biatt 59
Neukirchen-Viuyn 12.9.89% oo [/

_ - ) ' 3813 & Gebr. Wichman




STUCKLISTE

Material

Abmessung

5  Beplankung

6 Streifen

7 Isolierung

8 Fugenfiller

9 Fidllstreifen

10 Schnellbauschrauben

INDUSTRIE-TRENNWANDE MIT KNAUF-GIPSLEICHTBAUPLATTEN

1  Boden-Decken-U-Schiene

2 senkrechtes
U-Trdger-pProfil

3 U-Querprofil
4 U-Verbindungstraverse
5 Knauf-Fireboard

6 Isolierung

7 Fugenfilller
8 Schnellbauschrauben

9 Streifen

iO Flillstreifen

Gipskartonplatte
(GKF DIN 18180)

Gipskartonplatte
(GKF DIN 18180)

~Mineralfaser

Gips

Gipskartonplatte
{(GKF DIN 18180)

Stahl verzinkt

verzinktes Stahlblech -

verzinktes Stahlblech
verzinktes Stahlblech
verzinktes Stahlblech
Gipgleichtbauplatte

Mineralfaser:

Gips, DIN 1168
Stahl verzinkt

Gipsleichtbauplatte
{Knauf-Fireboard)

Gipsleichtbauplatte
(Knauf-Fireboard)

EINBAU IN GIPS - WANDBAUPLATTEN - BLATT 39 UND 40

1 Gewindestange
2 Traverse
k] Gewindemuffe

4 Scheibe

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt

Stahl verzinkt

12,5 dick

12,5 dick

- BLATT

62. An

PA- X A%

40 dick (ca. 40 kg/m3)
Klasse A
Schmelzpunkt 1000 °C

38

40/50/40/0,6

50/75/50/0,6
50/75/50/0,6
50/75/50/0,6

15 dick

40 dick (ca. 40 kg/m3)

Klasse A
Schmelzpunkt 1000 °C

15 dick

Itl?;edzltfr]:l Prifbescheid

[nstitut fir Bavtechnik

u-si 2efin

Stahl verzinkt
Gebr. Trox GmbH °"“2"“9 I LD S slart oo
Neukirchen-Viuyn 12.9. Bepr.: /

vom Ab. Mov. 89

M2 & Gahr Wichman-



STUOCKLISTE

5 Sechskantmutter
6 Befestigungsplatte
7 Stahl-Dibel H 8

Stahl-Dibel mlissen den Angaben
Bautechnik entsprechen.

ABSPERRVORRICHTUNG SERIE FKP -
1  Stegblech {geheftet)
2  Stegblech (lose)}
3 Stegbleéh {geheftet)
4 Schveifmutter
5 Sechskantschraube
6 Flillstreifen ‘
A
7  Sechskantschraube -
8 Scheibe

9 Sechskantmutter

Material

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt

giiltiger Zulassungsbescheide

BLATT 41

‘verzinktes Stahlblech

verzinktes Stahlblech
verzinktes Stahlblech
Stahl verzinkt

Stahl verzinkt
Promatect-H-Fiber-8ilikat
oder '
Supalux-M-Calcium-8ilikat
Stahl verzinkt

Stahl verzinkt

Stahl verzinkt

Abmessung

150 x 50 x 10

des Institutsg fir

100 x 3 dick
100 x 3 dick
40 x 3 dick
M8

M8 x 20

32 x 26

M8 x 50

8

M8

10  Winkelprofil verzinktes Stahlblech 15 x 15 x 1,25 dick
61. Anlage zum Priifbescheid
EINBAU IN LEICHTE TRENNWANDE - BLATT 42
: . PA- X 44 vom AL. ANov. 8 9
11 Trennwand F90-A
Konstruktionas-Nr. Institut flir Bavtechnik
450.41 Fa. Promat In Berlin
12  Sechskantschraube Stahl verzinkt i
13 Klammer Stahl verzinkt
14 Steinwolle nach DIK 4102/A1
15 Streifen Promatect-H-Fiber-Silikat 25 x 10
16 Streifen Promatect-H-Fiber-Silikat 110 x 20
17 Streifen Promatect-H-Fiber-Silikat 20 x 6
18 Streifen Promatect-B-Fiber-8ilikat 75 x 20
- Gebr. Trox GmbH  [owum tme | 7 Bratt o4
Neukirchen-Vluyn U Gopr: |/

3813 &5 Gabr. Wiimar



STUOCKLISTE

Pos. Benennung Material Abmessung
19  Schnellbauschraubhée Stahl verzinkt 1,9 x 50
20  Klammern’ " Stahl verzinkt 28 x 10 x 1
21 Dichﬁung Mineralfaser
ANSCHLUSS AN EINE MASSIVWAND - BLATT 43 UND 44
-1 Metalldibel + Schrauben  Stahl verzinkt M 8/n. Zulassungs-
. ' bescheid
2  Dichtung Mineralfaser
XY o ¥andvorbaurahmen verzinktes Stahlblech mind. 1,5 dick
X4 o Mauerrahmen Stahl verzinkt mind. 40 x 40 x 4
x5 o Einnietmutter Stahl verzinkt M8
6 MNauerpratze verzinktes Stahlblech 152 x 24 x 1,75
7 Dichtung -
8 o Skt.-Schraube Stahl verzinkt L M8 x 25
9 o Scheibe Stahl verzinkt . = = 8
10 o Skt:-Mutter Stahl verzinkt M8
11 o Skt.-Schraube Stahl verzinkt M8 x 20 ... 25
12  Winkelblech verzinktes Stahlblech ca. 150 x X x 1,25

13  * Figeverbindung

* Die Befestigﬁng mit der Plattenverkleidung erfolgt in der leitungseigenen

Fligetechnik _
14 Plattenverkleidung " +Promatect-L500, L oder H 40 dick
15  Abdeckstreifen +Promatect~H oder L 20 dick
16 Distanzstreifen +Promatect-H,L oder L500. ’
17 Distanzstreifen o +Promatect-H,L oder L500
18  Schnellbauschrauben 0. ~ Stahl verzinkt 6 x 70, Tlg.< 200
~ Klammern _ Stahl verzinkt 70 x 10 x 1,Tlg.s 200
19 Schneilbauschrauben c. Stahl verzinkt 4 x 35, Tlg. £ 200
Klammern Stahl verzinkt 35 x 10.x 1,Tig.s 200

+ alternativ Materialien entsprechend Blatt 45
6Z. pntuge zum Préfhescheid
ph- X A44 - vom Ab. Mov. 89

Institut fUr Bautechnik

in Berlin
Gebr. Trox GmbH  own: o Jeme W% 62
Neukirchen-Vluyn e Gepr.: | /

3813 & Gebr. Widima



Absperrvorr:chtung Serte FKS

Einbaul agen
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R L
Der E.-'nbou kann auch beim Erstellen des ‘
Mauerwerks oder beim Betomeren erfaolgen.
Die umlaufenden Spalte konnen dann entfal!en

W= Wandstirke

D - Deckenstdrke

Gebr. Trox GmbH .

Datum :

e 240 e

Wand - Deckeneinbau mit Morrelgruppe II oder III

randh

—nd 240 e

. 260 N

' Q?roo

L

Name

| PA-X 414

un{uge Zum Fr»j‘buscheid
vom A¢. Mov: 89

Institut fir Bautechnik
In Berlii
r

[nautut
fiic Bauweb“‘k
in Berlin

Neukirchen-¥luyn -

12989

Gepr.:

Biatt’ “ T

S 3338 Gebr.Widimann




WARTUNG ' DER 'ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK
Grunduusfuhrung

't

Einzelteile und deren Kennzeichnung siehe Anlage Blatt| 67

~ -'\r'

Unreine und feuchte Luft kann die sté&ndige Funktionssicherheit
beeintrdchtigen. Deshalb miissen nach Inbetriebnahme der liiftungs-

- technischen Anlage alle Absperrvorrichtungen in halbj&dhrlichem

Abstand gewartet werden. Ergeben .zwei aufeinanderfolgende Wartungen
keine Funktionsmdngel, brauchen die Absperrvorrichtungen nur in
jihrlichem Abstand gewartet zu werden. Werden Wartungsauftrdge fir

‘liiftungstechnische Anlagen erteilt, empfiehlt es sich,-die Wartung

der Absperrvorrichtungen in diese Warﬁungsauftrége mit einzubeziehen.

1. Rupere Uberpriifung -

"

1.1 HANDAUSLOSUNG ' L

Scheibe ~Teil 3 - am Handhebel ziehen.
Die Absperrklappe muf selbsttidtig schliefen und in Zu- Stellung
arretieren (der Handhebel schwenkt in 2U- Stellung)

1.2 EINRASTVORRICHTUNG - ‘

Scheibe - Teil 3 - mit Federbolzen des Handhebéls muf in ge— .
schlossener Lage der Absperrklappe (Handhebel in ZU-Stellung)
unter dem Rastblech - Teil 1 - sicher und spielfrei einrasten.

1.3  ABSPERRKLAPPE IN AUF~-STELLUNG BRINGEN .

Scheibe - Téil 3 - des Handhebels ziehen und Absperrklappe
‘iber Handhebel in AUF-Stellung driicken. Scheibe - Teil 3 -
mit Federbolzen muB iiber Klinke - Teil 2 - einrasten.

Die Absperrklappe ist nun in AUF- Stellung arretiert.-

Diesen Vorgang nach erfolgter Handauslosung, wie unter Punkt
1.1 beschrleben, mehrfach wiederholen.

b4 Anluge zom Prsfhescheid
PA- X AAY vom A4, Mev. 84

‘Institut fUr Bautechnik
in Betiin

Py

Institat
fir Bauwtechaik
in Berlin

Gebr. Trox GmbH  foem . {vm | [ledt JBiatt  ~——
Neukirchen-Viuyn | ~‘J?_‘_ 202 | oeer N Tl e e ]

] T
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2.4

2.5

WARTUNG DER ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK
Grundausfihrung . :

!
Ll

-t

Innere Uberpriifung

AUSLOSEEINRICHTUNG

. . . . ) 6 .

ndausl8sung durchflihren, wie unter Punkt 1.1 beschrieben.

Befestigungsmuttern (4 Stiick) - Teil 4 - entfernen und Aus-
1oseelnr1chtung nach vorn abnehmen.

Flugelmuttern - Teil 9 - l6sen und Schmelzlot - Teil 8 - ab-
nehmen. Hebel - Teil 7 - mehrfach auf- und abschwenken.. Hebel
muf durch Elgengew1cht in jeder Lage leicht drehbar nach unten
fallen. - s

Schmelzlot uberprufen, falls kelne duBeren Beschadlgungen
51chtbar sind, wieder einsetzen und anschrauben.

+

INNERE GEHAUSEINSPEKTION “

Den unteren Inspektlonsdeckel = Teil 5 - abschrauben. Durch
die nun freiliegende untere Inspektions8ffnung kdnnen nach,
Einfiihren einer Lichtquelle die direkt sichtbaren Teile und =
mittels geeigneter Handspiegel die nicht direkt sichtbaren
Teile tberpriift werden. Notwendige Reinigungsarbéiten vorsich--
tig durchfiihren, damit die umlaufende Dichtung - Tell 6 -
nicht beschadlgt wird. :

Inspektionsdeckel - Teil 5 - und Ausldseeinrichtung einschl.
der zugehdrigen Dichtungen wieder anschrauben. ‘

Absperrklappe in AUF- Stellung brlngen wie unter Punkt 1.3
beschrleben._

L)

Handausldsung, wie unter Punkt 1.1 beschriebeﬁ, nochmals darch-

fiihren. S&mtliche beweglichen Teile miissen leicht drehbar sein
und die Absperrklappe nach der Ausldsung einwandfrei einrasten.

Absperrklappe - in AUF- Stellung bringen, wie unter Punkt 1.3
beschrleben. Die Absperrvorrlchtung 1st nun funktlonsberelt.

6§;Anlt;g'e zum Prifhescheid . -
pn- X /Hl-ﬁ

- Insmut tGr Boutachnlk
in Berln =

vom[ 46l Nov. 89 -

Gebr. Trox' GmbH M\.

Daturn ‘Name

MrelaYZ

15129897 [ow [ - s

—-——-».4

Neukirchen-Viuyn

SSRGS

Camin MoA L W e



WARTUNG DER ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK
GRUNDAUSFUHRUNG

3. Serie FK mit zusitzlicher Magnetauslosung

Fiir die mechanische Ubérprufung der Absperrvorrichtung Spannung unterbrechen.
Die Kontrolle erfolgt entsprechend den Abschnltten T und Z mit folgenden ‘
Anderungen:

3.1 Hubmagnet, 24 - 220 V, Gs oder Ws, 15 - 100 % ED (Arbeitsstromprinzip)
Handaus1osung:
Bolzen - Teil 12 - in Richtung des Magneten driicken; die Absperrk]appe muf3
selbsttitig schlieBen und arretieren.

. 3.2 Absperrklappe in Offen-Stel]ung‘bringén' erfolgt analog zu Punkt 1.3.

3.3 Nach mechanischer Uberpriifung der Absperrvorrichtung Athcrrklappc tiber die
elektrLSLhe Auslésung in Zu-Stellumg bringen.

3.4 Absperrklappe, wie vor beschrieben, in Offen-Stellung bringen. Die Absperr- -
vorrichtung ist nun funktionsbereit. ’

3.5 Gleichstrom-Haftmagnet, 24 - 220 V-, 100 % ED (Ruhestrompr1n21p)
Die Arretierung der Ausléseeinrichtung und somit der Absperrklappe erfolgt
durch die direktwirkende Haltekraft des Gleichstrom-Haftmagneten. In Funk-
tionsstellung der Absperrvorrichtung steht der Magnet unter Spannung. Nach
Spannungsunterbrechung muf die Absperrklappe selbqttatlg schlieflen und -
drrctlelen

Offen-Stellung der AbSperrklappe erfolgt analog zu Punkt 1.3, der Gleich-
strom-Haftmagnet mufl.jedoch unter Spannung stehen. :

4.  Mingelbeseitigung

Haben sich bei der vorgebehenen Wartung Mangel gezelgt 50 sind diese umgehend
zu -heseitigen. : :

6¢ . Anlage zum Prifbescheid
pd- X AA4 vom /6.A@v,89

v Institut fur Bautechnlk
in Barlln :

lastitat
fic B:\ntet‘.hnik
in Berlin
4

Gebr. Trox GmbH 2 Neme | Jya | Biatt 66
-Neukirchen-Viuyn ' 12.9.89 - fowr: |7 . . O
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Wartung der Absperrvorr:chfungen Serie FK

Grundausfuhrung

+

i

&

Magnetausiésungen

Systembiider

+, NHubmagnet wahlweise pneum.

S=bewegliche Teile{Lagerungeninur schmteren wenn nicht |euchtganglg
Achlung' Als Schmlermmel nur harz-und sdurefreie Oele verwenden

\_*

{ +

_/+

Ioa

.
i,

[x2 Anluge Zum Pruﬂ)ascheld _
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WARTUNG DER ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK

- e any o Ty P s g P = e e P A

FUR THERM PNEUM IBZW THERM ELEKTR. AUSLOSEEINRICHT

Einzelteile und deren Kennzeichnbng siehe Aniage B]attfﬁzrund(??ﬂ,

Unreine und feuchte Luft kann die stdndige Funktionssicherheit beeintrdchtigen.
Deshalb miissen nach Inbetriebnahme der liftungstechnischen Anlage alte Absperr-
vorrichtungen in halbjdhrlichem Abstand gewartet werden. Ergében zwei aufeinan-
derfolgende Wartungen keine Funktionsmidngel, brauchen die Abspervvorrichtungen .
nur:in jahrlichem Abstand gewarteét zu werden. Werden Wartungsauftrage fur Tuf-
tungstechn1sche Anlagen erteilt, empfiehlt es sich, die wartung der Absperrvor—
richtungen in diese Wartungsauftrage einzubeziehen. .

Die verwendete Druckluft t_muB trocken, staubfre1 sowie frei von Kompressorengl

ﬁm._.._,,,‘_~ e e T -

-sein.{Die eTékTrischen und pheumatischen Antriebe der Absperrvorrichiung mussen"7
- in monatlichen Intervallen mehrfach betat1gt werden, damit der Schmierfilm inhen-
'T_ha1b der Antr1ebe erhalten b1e1bt

~

1. . HuBere Uberpriifung

1.1 'EINRASTVORRICHTUNG - . . SERTI - g

Teller - Teil 1 - der E1nrastvorr1chtung mehrfach ziehen und 1os]assen
Die Rickstellung muf. se1bsttat1g durch die eingebaute Schraubenfeder '
‘erfolgen. ‘ : :

1.2 HANDAUSLUSUNG'(PNEUMATISCH BZH. ELEKTRISCH) o

Fiir die weitere mechanische Uberprifung Fﬂuqe]séhraube - Teil 12 - ldsen,
WinkeThebel - Teil 2 - schwenkt in Pfeilrichtung. Druckluft wird abge-
sperrt bzw. Spannung unterbrochen, die Absperrklappe muB- selbsttat1g

schlieBen und in Zu-Stellung arretieren.. égﬁnlﬂge U mebasd&ald
T ' PA- X A4 vom A6, Woy. 89
2. Innere Uberpriifung . I institut {0 Bnusechnik N

fn Bean
' 2.1 INNERE GEHARUSEINSPEKTION

Elektrischen Anschlufstecker - Teil 15 - des Maqnetvent'
bzw. des elektrischen Schalters - Teil 18 - bzw. des Dn
‘Teil 19 ~ nach Ldsen der Sicherungsschraube - Teil 16 -
. thermische Aus]osee1nr1chtung {(Grundplatte) - Teil 5 -
die nun freiliegende Inspektionstffnung konnen nach Einf Q!
quelle die direkt sichtbaren Teile und mittels gee1gneter“n
nicht direkt sichtbaren Teile uberpriift werden. Notwendige ReIRTQU

-ungsar—
beiten vorsichtig durchfiihren, damit die umlaufende Dichtung ~ Teil 6 -
nicht beschadigt wird. : : : T

2.2 AUSLUSEEINRICHTUNG (THERMISCH)

Fliigelmuttern - Teil 9 - 1dsen und Schmelzlot - Teil 7 - von den Bolzen
- - Teil 11 - abnehmen. Hebel - Teil 8 - mehrfach auf- und abschwenken,
Hebel muf Teicht drehbar sein. StoBel - Teil 17 - des Pneumatikventiles
bzw. des elektrischen Schalteis mehrfach driicken, StdBel muP selbsttitig
in die Ausgangsstellung zuriickfedern. Schmelzlot Uberpriifen, falls keine
duBeren Beschaddigungen sichtbar sind, wieder einhingen und -anschrauben.

E1
-

Gebr. Trox GmbH  [ouum_ . fweme | AVl fBIatt oY
Neukirchen-Viuyn | 912:9-89—fowr. | . 0.

P e et b e 221280 Gahr Widiman



WARTUNG DER'ABSPERRVORRICHTUNGEN.SERIE FK .
FOR THERMISCH-PNEUMATISCHE BZIW.
THERMISCH-ELEKTRISCHE AUSLUSEEINRICHTUNGEN

TROX|

w

2.3 Grundplatte -~ Teil 5 - einschl. der zugeh®rigen Dichtung wieder anschrauben.
Elektrischen AnschluBstecker - Teil 15 - mittels Sicherungssehraube - Teil 16 -
wieder am Magnetventil - Teil 14 - bzw. am elektrischen- Schalter - Teil 18 -
bzw. am Druckwichter - Teil 19 - befestigen. '

]

3. Eiekirisch-pneumﬂtisthe bzw. elektrische Uberprifung -

3.1 ABSPERRKLAPPE M OFFEN-STELLUNG BRINGEN (ELEKTR.-PNEUM.) - SIHHE BLATT:70..

. Winkelhebel - Teil 2 - entgegen der Pfeilrichtung betitigen und itber Fliigel-
schraube ~ Teil %2 ~ arretieren. Endschalterhebel = Teil 13 - entgegen der
Pfeilrichtung schwenken, bis der Stellhebel - Teil 4 - die Rolle des End-
schalterhebels + Teil 13 - in dieser Lage hilt (der Pneumatikzylinder wird
mit Druckluft beaufschlagt, der Kolben betitigt iiber Hebel .- Teil 4 - und

- Verbindungsgestinge - Teil 3 - die Entrastungsvorrichtung - Teil 1 -). Die .
Absperrklappe mu selbsttiitig entriegeln und in’ Offen-Stellung schwenken (die.
Kolbenstange des Pneumatikzylinders muB langsam und erschiitterungsfrei -aus-
fahren). . . . : L :

3.2 ABSPERRKLAPPE IN OFFEN-STELLUNG BRINGEN (ELEKTR.-PNEUM. MIT DRUCKWACHTER)
© - SIEHE BLATTY70: S, N ' :

Winkelhebel - Teil 2 - entgegen der Pfeilrichtung betitigen und Uber Fliigel-
schraube - Teil 12' - arretieren (der -Pneumatikzylinder wird mit Druckluft
beaufschlagt, der Kolben betdtigt iiber Hebel - Teil 4 - und Verbindungsgesténge
- Teil 3 - die Entrastungsvorrichtung - Teil 1 -). Die Absperrklappe muf
‘selbsttétig entriegeln und in Offen-Stellung schwenken (dié Kolbenstange des
Pneumatikzylinders mufl langsam und erschiitterungsfrei ausfahren}.

3.3 ABSPERRKLAPPE IN OFFEN-STELLUNG BRINGEN (ELEKTR.) ‘“. STEHE BLATT. 7.~

Winkelhebel - Teil 2 - entgegen der Pfeilrichtung betitigen und iiber Fliigel-
schraube - Teil 12 - arretieren. Der Stromkreis fiir den Federricklaufmotor
ist geschlossen und betitigt iiber Hebel - Teil 4 - wund Verbindungsgestinge -.
Teil 3 - die Entrastungsvorrichtung - Teil 1. , . : -

Die Absperrklappe muB selbsttitig entriegeln und in Offen-Stellung schwenken.

3.4 Handauslﬁsung, wie unter Punkt 1.2 beschrieben, nochmals durchftihren. Simtliche |
: - beweglichen Teile miissen leicht drehbar sein und die Absperrklappe nach der
- Auslésung einwandfrei einrasten.

3.5 Absperrklappe in Offen-Stellung bringen, wie unter Punkt 3.1 bis 3.3 be-
schrieben. Die-Absperrvorrichtung ist mm funktionsbereit. ., :

1

4, Mﬁngelbeseitigung

Haben sich pei der vorgéséheﬁén-Whrtung Mﬁngel gezeigt; so.sind diese umgehend
2u beseitigen. : , 49 Anluge zvm Prifhescheid
' - PH- X Adu -vom_/é"yav- g

Institut tUr Bautechnigs”
. o . InBerlin 4
N ¥ . . ‘

Tostitnt
fir Bantechnik

Gebr. Trox GmbH  [omm: — Treme T 77 Taiarr -\
Neukirchen-Viuyn 11298 9&_ Gopr. |/ L,

LY Gabr. Wiman
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Thermische Ausioseeinrichtungen :

-ohneDruckwdchter -

Entrastungsvorrichfung -
Absperrkigppe:
_gergstet

~<F-

S

S=bewegliche Teile (Lagerungen) nur schm
nicht leichtgdngig.

T R ox Wartung der Absperr vorrichtung Serie FK .
(Ausibseeinrichtung thermisch - pheumatisch)s

- mif Druckwdchter' -

enfrastef

ieren wenn

Achtung! Als Schmiermittel nur harz - u.siuretreie Ole vor W,

i

Handausidsung.
X N 5 t
) I-——-—" AUS -
. . * '.' . . E
79. Aniage. zum Pititbascheid g
PA- X A4 .vom A¢. Nov.89 | |
Institut fUr Bautechnik B
. In Berlin :
) f
!

Insi.it.l_‘.ll )
: ftér Bantechnik
.in Berlin

Gebr. Trox GmbH . {oevr-..... . iy LC0 Al
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W'arfun'g‘ der Abépérrvorrichtdng S'.erie FK
(Ausiéseeinrichtung thermisch -elektrisch)

.. _géz A-bspe(r kiappe LAUF'

En'ffastungsvorn’c:'hh!unq_
. Absperrkigppe .
_gerastef

S: bewegliche TetlefLagerungen )
nur schmieren wenn nicht
Ié.'ch!gifngfg

"Achtung! Als Schmiermitte! nur harzd

*und sdurefreie Ole verwenden

| A;’_"-_Anluge zum Pristhescheid
pA- X A4y vom Ab. Moy 89

Institut {ir Bautechnik
In Beilin

- ‘!‘:gg
A0 S

o

g

Instiiat .
fiir Bautechnik
in Berlin
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Jug
&
Yq.,

Gebr. Trox GmbH  |o~
Neukirchen-Viuyn
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12.9.85

0O POEO

Gleichstrom-Haftmagnet Pos. 9 , Blatt 17 und:18
L.ouo v ), {elektrischer AnschluB Blatt 737.) ‘oder
Magnetventil Pos. 19, Blatt 22 oder . '
elektrischer Federriicklaufmotor Pos.1", Blatt 26 ; Pos’. 2 -
Blatt 29 ;(elektrischer Anschlup Blatt 74 ) :

FUNKTION:

Dem Volumenstrom der Liiftungsleitung (5) werden permanent iber die Bypass-
rohre (3) Luftproben entnommen und elektronisch im Ionisationsrauchmelder (1)
auf Rauch Uberpriift. Bei Uberschreitung einer zuldssigen Konzentration unter-
bricht der Ionisationsrauchmelder .den Steuerleitungsausgang (4). Die Auslise-
einrichtung der Absperrvorrichtung wird betdtigt; die Ansteuerung hat nach dem
Ruhestromprinzip zu erfolgen. '

Die Funktionsbereitschaft der RauchausTéseeinrichtung wird durch eine auBen
sichtbare angebrachte Léuchtdiode. (2) angezeigt. Sobald der Ionisationsrauch-
melder (1) in Alarmstellung schaltet (Oberschreitung der zuldssigen Rauchkonzen-
tration), zeigt die Léuchtdiode (2) Dauerlicht ‘an.

ERKLARYUNG:
= Tonisationsrauchmelder 72 ﬂnluge zum Priifbescheid
= leuchtdiode '
©OPH- XA vom 44 Moy 89
Bypassrohre ’

Instiut iUr Bavtechnik

= Steuerleitung zur Absperr- hyBeth

vorrichtung (bauseits)
= Liuftungsleitung (bauseits)

= Gehduse
Institut
fiir Bantechnik
" in Berlin
Gebr. Trox GmbH ~ |oevm 7% A S

Neukirchen-Viuyn 12:9.89  Toepr.: 72




ANSCHLUSSPLAN FUR ABSPERRVORRICHTUNGEN

.GRUNDAUSFYHRUNG
220V~ .
PE ] .Tj"":r
L Pos.t Blatti72 7
N ,
;
: [T 223_[,_
\ 6s
8 0 ) L
3 - [
. f i l > ’
dy —F | : ]
* l
I I
|
: f i ot oy i Gt el B
L pr— —
S AT O SRR
‘.-ﬁm“ '
Blatt 86 A | |
'| ‘% I { N
8y 1t bl !
S L] L]
2 o~ BK1 BK:
o o

Absperrvorrichtungep,

‘einzelgesteuert oder gruppenge-

steuert,

Gleichstrom- -Haftmagnet .

mit Magnetousldsung -

et

£
.

i,

73. Anlago zurm Prifhescheid
vom 6. Nov.89
Institut {6 Bautechnik

PA- A AAY

12,9.85

APESTY T BTAte 1TURE NG e ST in Berlin
eI TS T e -
R
TR
‘Gebr. Trox GmbH f’;‘L"J:‘M e, | Mame | A T
Neukirchen-Viuyn 12.9. LORE r= |




‘ ANSCHLUSSPLANE FUR ABSPERRVORRICHTUNGEN
MIT THERM.-PNEUM. ODER THERM.-ELEKTR. AUSLﬁsEEINR.

Pos & Blatt$72%

BK -
hhsperrverrichtungen - einzelge-
steuert - mit Ausldseeinrichtung
nneumatisch-elektriscl
- agretventil - {2

Y e R

gor N
220y~ Pos 4 Blatt 72:| 220V ~ pE
_ - ’
L 2021220 V»-J% 24 - 220V
-l == 7 ‘Gs ader Ws.- 4= |- "(:Vs odek §
ST -~ VS
1 t '()"QE ! 3 ,é
' - ! Mgy
ar -1 dr}-|- 1
R L ; i
E ! !
f | _ ) IR
| 13“"C)°-C) %f_LJ Ly
Lbe _ted ! R Vol :
! .
Blatt {66, Q) :
e  ion .

Absperrvorrichtungen - gruppenge-

-eteuert - mit Ausléseeinrichtung

pneumatisch-elektrisch
- Magnetventil -~ {2)

R S i d

1,2 und & barkwm_ e et 1,2 und 6 bary T T
‘Pos. . 11, 12, 14, 15 siehe {Pos. 2, 9, 11, 12, 14, 15 siehe
Rlatt fz'f}) Blatt (273} '
220 V“‘ PE Pos & Btatt ¢ 72,
L N
N /\z’ ‘ /\\ .
bl bl - — ——t— T/ ! ol
! , ) f T 24 [}Gs,oder Ws, 220V Ws
1 b
! i t e
i . [ R .:
R i -l Sl R Ei Rt
i ! | |
CITy ) g |4 L
J L 5 L4 ,? : | t } i
b e e e i |
Biatt 885 7')/}_ ~ : __“_I
8K1 Bk
4. Anlage zum Pritfazscheid
PA- X AAH vom . v
ALzperr.arr.ctulgen - einzelgesteuert ‘/6'N% -89

g o ~rvooe gesteuert -

mlt clestrisclem Federriicklaufmotor -

]

A;,__,_.,._.‘__-...-b-)

institut fiir Bautachnlk
in Berlin

{1

Y

12.9.85

‘Bos. 1, T und ? siehe 3latt” Zé}l § E
S R
wahlweise _ N
Federricklautmotor (Fa.Belimo) vom Sicherheits -
und Betriebssystem SBS siehe Blatt 29., Pos,2 '}}E
i , _
Gebr. Trox GmbH  [on _ [%eme | Jecke’Z
- Neuktfchen-\fluyn \J.ZL?: 89.; Gegr L




Lelstungsaufnahme -der elektrischen

Bautelle der Absperrvorrichtungen

* Magnetventil in Ex-Ausfiihrung

Ausfiihrung Leistungsaufnahme Spannung

Gleichstrom- | 3524, 24 Bis

. magnet N “657W 220, V. Gs

*

8 W 5,5 W 24 bisy=

Magnetventile 220_V_Gs
12 VA 5,5 W bzw. Ws=

. , 24 ¥V Gs
_ erekirischer | Fanrbetrieb: 80 VA | 24-bis__.
motor, Fa.Trox Haltebetrieb: 9 VA 220~V—Ws

- elektrischer " o- 24 V Gs

v Federruck1auf- ~10-4A —BVA 24 V Ws

- motor, 77 ' o

Fa. Be11mo 28 VA 7 VA 220 V Ws

Elektrische Schaltleistung der Rauchausi@seeinrichtung:

> W/24 V Gs

250 VWs, 10 A (max. 2300 VA bej
cos. £ = 0,6)

a) direkt Klemmleiste Lg:
b) iber Hilfsrelais dy:

° ‘Feder ricklauf motbr vom Sicherheits - ynd
Betriebssytem SBS . L
79. fniogs 1om Frg Sesdiaid

PA- X A44  vom A6. Nov, 89'

inethiut fir Bavtedn
In Borlip= =2

[T ¢]

m v

ot Gebr. Trox GmbH | ] Neme
= Neukirchen-Viuyn 12,3827 1 Gepr
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Schnitt A-B

'
AT L T L T L WL W T T W TR, W W 8

PITENTTTS

{fj Teil | Benepnung Bigit
b Funktionsschema 72
Anschiuflpline B ks 73-757
Rauchausidseeinrichtung ¢ 76
eleklr Bauteile 77
mechan. Bauteile " 78 .
1. | Gehduse 79
2 Netzteil T 80
"1 3 | Staurohr 81
4 Saugrohr N
5 Konsolfe
Sticklisten
Stromiaqufplan
Montageanlieitung

Wartungsanweisung

% Anfuge zum Fritthescild |
vom A4 Moy a9
institut fiir Bautechnile .

Ph=x A4y

.Gebr. Trox GmbH | bavm:

~ Neukirchen-Viuyn 712,989
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Ansicht in Richting X'

.H -é-

1
I W T W W T O N T W P

N Blatt B0x

Pos. 7 . Ans‘chlun_ Absperrvorrichtung bzw Hiltsrelais

Pos. 8  Anschiufy Fernbe;cﬂ'g_frif}ig”‘.g'

v
© Pos. 9 Netzans'f;ﬁlun 220V ~

zugehbrige Stickliste siehe Slatt (8%,

7Z. Aninge zum Prisfosscheid
PA- X444  vom A4 Moy, 89

ins:!tul fir Bautechnik
{n Borlin
T

Ry

Gebr. Trox GmbH  [omm, -

12@_.8;95 .

T

Biatt Vo= v

Gepr.

Neukirchen-Viuyn .




mechan. Bauteile

* Schnitt A-B

P

[ ¥

AR Y

L o i I
4\ ~———__Blatt (82

| Blatt®1

pre

78. Anlage zum Zioscasid.
PA= X A% vom A4 Aoy, 35

zugehdrige Stickliste .siehe Biatl {éu}' Institut fUr Bautechnik
e~
.
Gebr. Trox GmbH ~ [Paum:.. - ] Name

12-'?_11‘8_\9. « Gepr..:

* Neukirchen-Viuyn




- Gehduse =Teil -
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. . Ansicht X ‘ ' B o . N 3 ‘\. SN
_ - . != | : - zugehdrige Stickliste siehe B-Ia!f.{‘\{ji .
A l |
. ‘_ f B Ansicht Y " ' ' -
‘ﬁ-—-—-ss;—-@ | ) — #9. Anlags zom Peithosdieid
' : S ‘ i PA- X /M#- vom A4, Alor. gg

52

: “". b b R Institut fr Bautechnik
! h ik /8
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44 fnlago zum Prifiiescheid™

PA- X A4 vom 44 As0 r.'89

tnstitut fir Bautechnlk
in Berlin
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3. Anlage zum Prifhestheid _
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institut fUr Bautechnik
in Berlin
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- sTUCKLISTE FUR

RAUCHAUSLOSEEINRICHTUNG

N

GEHAUSE - TEIL 1 - BLATTﬂ]f“

Gehduse

TZTEIL - TEIL 2 - BLATT* 807

B

1 Leiterplatte

2 Klemme 2-polig -
3

‘Moosgummi. -

@

4 Alu-DruckguB

Pos. Benennung Material. Abmessung .
ELEKTRISCHE BAUTEILE - BLATT 17
1 I-Rauchmelder > Typ TTL-6394 . Fa. Total
2  Dichtung. Moosgummi - B 20/8 x 3
3 Zyl. ~Blechschraube Stahl verzinkt B4.2 x 9,5
4 Hilfsrelais HU - G 24, lpoliger Fa. Rapa
' : Wechsler, 10A/250V,50 Hz
5 Kippschalter Wechsler, lpolig Fa. Mentor | N
6 Leucht@diode Diode 2 V / 20 ma Fa. Blirklin = . =
7 Kabelverschraubung Messing . - PG 9 ’
8 Kupplungs-Stecker o - - ‘
"mit Flanschdose Typ . 3360002 Fa. Amphenol-~Tuchel
9 Kabelverschraubung Messing PG 9 '
10 Klemme 2polig Kunststoff/Ms 2,5 mm?
11  Klemme 2polig Kunststof £/Ms 2,5 mm?
12 Klemme 4polig Kunststoff/Ms 2,5 mm2
-13 Zyl.-Schraube Stahl verzinkt M3 x 16
MECHANISCHE BAUTEILE - BLATT ' 7.8
1  Blindniet Al Mg 5 3,2 x 10
2 Dichtung Modsgummi 15 % 4 x 33~
3 Zyl. —Schraube Stahl verzinkt M 6 x 10
4 Dichtung g 50/23 x 3

260 x 160 x 90

. S @-_En?uga zum Prisliescield

PA- X A%

Kunststoff/Ms

vom A . Mov.49

institut {0r Bautechnik
in Berlin

Transformator - Primdr 220 VvV, 50 Hz
- Sekunddr 24 v , 10 VA
Typ E J 54 :
4 Gleichrichter BBOCBOO Si
-5 Feinsicherung 0,2 A/250 V flink
6 Kondensator 1000 u F,” 40V
7 Klemme 4polig Kunststoff/Ms
t
Gebr. Trox-GmbH  [om: _,  Jrweme | (fciiye Blatt "o g
" Neukirchen-Viuyn 12:9,89 " Noepr; |, % ; ARSI L
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) STUCKLISTE FUR RAUCHAUSLOSEEENRICHTUNG
POSs . ..Béne,nnung o '~ . Material . - Abmessung

<r

STAURGHR - TEIL 3 - BLATT 1=

1.  Rohr .' ‘ ©. - Stahl ver-zinkt : 22,5.x 1,3 & 320

2 Halteblech -  8tahl verzinkt ‘ 40 x 37 x 3
3. . Blindstopfen . Kunststoff - - -°  #£ 20 x ]o-

SAUGROHR - TEIL 4 - BLATT fer

1 Rohr - . Stahl verzinkt $22,5 % 1,3 x 2oo
2. . Halteblech - . . Stahl verzinkt 40 x 37 x 3

" KONSOLE * TEIL 5 - BLATT{§3 &

1  Konsole ‘ S verz. Staﬁlb_lech 1,5 dick

35 79. Anlage zum owhesuheud

Pq X AAY yom /6 IUOV 85

lnsmut fUr. Bautechnlk
in Barlln >

. Gebr. Trox GmbH ""'"’"5,., S LI Y (L. N
12 %“ 819, Gepr ”

Y

P Neukirchen-Viuyn - 1 12-2- 8% foer: | ?L
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STROMLAUFPLAN FUR TROX-RAUCHMELDER TYP RM~ -1

= gez im Uberwachungszustand - Ruhestrom -

. \ ;,1»1A‘ Qb .Estﬁﬁdat
3[¢]5]6[7T8] ™ b1,

tF

Rauchausidseeinrichtung

- . . . e . . ’r e
Pg 9 Pg9 b2 hlo
: RO o I '| [
Stecker Flanschdose . "‘I- \
. . R "[‘;” b
- : ‘ h2 Tbsf Rbckst

Ansghluﬁplan o A Fernbed;enqng_

——1. ERKLARUNG:

Ll = Klemmleiste Netzgerat
-« L2 = Klemmlelste I-Melder
L3 = Bruckenklemma“bel Anschlug der Eernbedlenung entfernen"
L4 ='Klemmleiste Anschlud Schutzvorrichtung 24 V-, 5 W (Ruhestrom)
L5 = Klemmleiste NetzanschluB 220 v, 50 Hz
bl = Kippschalter "Test" und "Ruckstellung '
b2 = Steckerkupplung flr Fernbedlenung (3p011g, 24 V-)
b3 = Kippschalter:"Test" und . Ruckstellung Fernbedlenung
hl-= Kontrolleuchte - Rauchmelder in Teststellung ~ . .
h2 = Kontrolleuchte = Rauchmelder .in Teststellung - Fernbedlenung
fnax. 1,5 W, 24 V) . . .
h3 = FrELIauf Dlode Typ 1N4007 lKV 1A
el = Feinsicherung .0,2 A, 250 V fllnk A — —
rl = Vorwiderstand 1,4 K 52 . eeien v R T
dl = Hilfsrelais;- potentlalfreler %_Anlage Zum Pm;basﬁeid
. Wechsler lpolig, 10 A/ 250V, SOHz . Pﬂ X A4y vom  fo Aoy 85
Anschluispannung: 220 V,. 50 Hz . ‘ 'f Institut fUr Bautechnik
Stromaufnahme:. 45,mA,(ﬁberwachungsf - .. InBerin
zustand) = - :
StrOmaufnahme: - . BO mA (Alarmzustand)

hz, b3:- ’ , bauselts

‘Gebr. Trox GmbH [ S Ve L

Q
1\
(0 -2
@ 1
¥

12.9.89 . o
Neukirchen- Vluyn - 12.9.89. Gepr..




1)

2)

3)

4)

s

1

Bohrschablone PQS. 1 auf Kanalmitte
H/2 aufkleben und abbohren. '

Gehdusedeckel Pos. 2 demontieren.

Rohre Pos. 3 bzw. 4 in Bohrungen
Pos. 3a bzw. 4a einsetzen und ent-
sprechend Detail "A" wmit Schraube
Pos. 5 fixieren und Dichtstreifen
Pos. B aufschieben. '

Gehduse Pos. 7 mit Blechschrauben
Pos. 6 an Kanal befestigen.

T R O X Montageahleitung- Radc’ha'uéIdsee-inrich'fung

- 87, Anlage zvm Prifhescheid

PA- X A4y vom Ab.Mov. 89

institut fOr Bautechnik
in Beriln

Gebr. Trox GmbH. - | . 7

Neukirchen-Viuyn

rf




5 -‘.," '- 7. _. oy ..A . o, .
WARTUNG DER RAUCHAUSLOSEEINRICHTUNG

Einzélteile und.deren Kennzeiéhhunq

siehe Anlage Blatt(91.

’

’ Rauchausloseelnrichtdngén miissen -nach Inbetriebnahme. der.
liiftungstechnischen Anlage im monatllchen Abstand gewartet

A werden. nT - . X
. . . 'L':;‘) s _‘__‘:
1. Waftuﬁq der Rauchadslééeeinrichtﬁnq durch den Bauher:ns
1.1 Schrauben - Teil 2 - (4 Stiick) entfernen und Gehiuse-
decke} - Teil 1 - entfernen. ' - : »
‘ 1.2 Die Funktlonsbereltschaft des Melders w1rq durch das:
: . regelmifige Aufblitzen derSLeuchtdlode - Teil 3 =
. angezeigt (Sollwert zwischen zwei Lichtblitzen 4 ;775
5 - bis 5,2 s). Um die MeRgenauigkeit zu erhdhen, ist es- '
(; zweckmaﬁlg, die Gesamtzeit zwischen 11 Llchtblltzen zu
A messen. und anschliefiend durch lO zu teilen.
' ' - . 7» . . ° l .“ . - -r
1.3 Funktionskontrolle - elekttisch

: Klppschalter "Test Ruckstellung

- Teil 10 - betatlgen

schlieBen.
aufleuchten

, 75 bis’ 5.2 s) .

ST
——

die angesteuerte Absperrvorrlchtung mof selbsttétig
Die Leuchtdiode - - Teil -6

Klppschalter TTast~ Ruckstellung" ~Teil 10 - -
in Ausgangsposition schalten,
darf nicht mehr aufleuchten.
muB wieder in regelmaﬁlgen Abstanden aufblltzen (Sollwert

- muB kont1nu1erllch 3

- Te11~6
DlexLeuchtdlode —“Tell 3= =z

die Leuchtdlode

&9 pnlage zum Prifhostiold
PA-% Ady

Institut flir Bauvtechnik
S - In_-Borlln '

vom {4 Woy. 89

Datum ;

Gébr. Trox GmbH
_Neukirchen-Viuyn

" 12.{9}_‘ 81@ .

[¥f

e - e - A e



1.6

WARTUNG DER RAUCHAUSLGSEEINRICHTUNG

Funktionskontrolle - mit Rauch

Durch Einblasen eines Rauchaeroscles in die Bohrungen -

~ Teil 7 - des Melders - Teil 4 - (z. B. Zigaretten-
rauch) muR der Melder ansprechen und die(Léuchtdiode 3>
- Teil 3 - kontinuierlich aufleuchten. Die angeschlos-
gene Absperrvorrichtung muB selbsttétig schlieBen. Nach
anschlieflendem Ausblasen des Melders mit rauchfreier
Luft muB der Kippschalter "Test-Riickstellung"- Teil 10 -
betfdtigt und wieder zuriick in die ie Ausgangsposition ge-
schaltet werden. Die Leuchtdiode - Tert”G“WMdarf nlchtﬂmeh
aufleuchten. Die Blitzfolge der Leuchtdlode fTell 3=
mufl wieder den vorgeschriebenen Abstanden entsprechen
(4,75 bis 5,2 s).

Gehdusedeckel - Teil 1 - einschl. der zuéehérigen
Dichtung montieren.

Ménqelbeseitiquﬁq

Haben sich bei der vorgesehenen Wartung Mingel gezeigt,
s0 ist der Hersteller der Rauchausl&seeinrichtung um-~
gehend mit der Beseitigung der Mingel zu beauftragen.

e

B

8-2:.}‘-“!!1&0 Ziyia l I'J-L-._-hxﬁ,d .
DA X 144 vom A4 NMov. 59'

tinziiut {Br Boutednnly
in Berlin

Gebr. Trox GmbH  owumsy . J e
Neukirchen-Viuyn 989




3.2

]
)

i ~ WARTUNG DER RAUCHAUSLOSEEINRICHTUNG

Wartunq der Rauchausloseelnrlchtunq durch den"
Hersteller der Rauchausloseelnrlchtunq

Herausnehmen des Melders - Teil 4 - aus der Fassﬁng

- - Teil 5 - durch Andriicken und Linksdrehen..AnschlieBend -

den festen .Sitz. und die einwandfreie Klemmung der Zulei-
tungen kontrollieren. Fassung von Staub und Schmutz (mit
kleinem Pinsel) befreien. Melder auf Verschmutzung des

. Schutzgitters kontrollieren.{(das Schutzgitter ist durch

die groBen’ Bohrungen - Teil 7 - am Rande des Melders

' . leicht zu erkennen) .und ggf. durch Ausblasen mit sauberer

(wasser- und absplut olfreler} Presluft bzw. mittels-
Handluftpumpe zu reinigen. Bei dem Einsetzen des Melders

- Teil 4 - in die .Fassung - Teil 5 -~ ist .auf den Fihrungs-'
stift - Teil 8 - sowie die Fllhrungsfahne - Teil 9 - zu
achten. Durch Andriicken des Melders - Teil 4 -~ gegen die’
Fassung - Teil 5 - und Rechtsdrehen rastet der Melder ein.

.
T

N § : o S '
Mingelbeseitiqung. (durch den Hersteller)

o
1

Sollte bei ‘derr Funktibnskontrolle nach 1.2 die Blinkzeit"
von den vorgegebenen Werten abweichen, so ist. der Melder
- Teil 4 - gegen einen neuen auszutauschen. AnschlieBend

" mug die Funktlonskontrolle, wie unter den Punkten 1.3 und

1.4 beschrieben, durchgeflihrt werden.

SchlieBt die angesteuerte Absperrvorrlchtung nicht, obwohl

© die Uberprufung und die FunKtionskontrolle der. Rauchaus—

l6seeinrichtung, wie unter den Punkten 1.3 und 1.4 be-
schrieben, durchgefiihrt wurden, miilssen die Steuerelemente
der Absperrvorrlchtung auf Ihre Funktlonstuchtlgkelt hin

Gberpriift werden.

R 90, Anlage zom Prifboscheld
T PA-X AI4 o 4 Hoy. g9

Institul 1Gr Bautechnlk
in Berlin

Gebr. Trox GmbH [P,
Neukirchen-Viuyn

Blott o,

12.9.85,

1§
';-é,;sg@&
S
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T R ox Wartung der Rauchausldseeinrichtung

$)

@

gez. ohne Deckel Tejl .t

(% [T008 3
@\J oonoo \ﬁ
6 , o
Tt 1/C ! NC= = )
4 ' | e |z
. ¥ I (a) 1
i ] (o)
al ==
@ lolmm_I a1t

6 ®

| - Rauchmelder { Teil 4 und 5)

Demontage bzw. Montage

M. fwlegs zom 500

gy daw

PR I %,
EAEIN R

PR X Ay vom My Moy 89

ST S0 Soetednil

. LA
-2 Benida -

Gebr. Trox GmbH o fNeme | Mylute
Neukirchen-Viuyn 2.9, 83 L gepr ,_;a




e e e

| Gleichstrom-Haftmagnet Pos.9 ; Blatt-17 und 18

- Rauchaerosole. Bei Uberschreitung einer zuldssigen Rauchkonzentration unterbricht =

. Absperrvorrichtung wird betatigt. -

[

181

Hig
|
1

! » (elektrischer An-
schluf Blatt' 93)oder ' ~ ;
Magnetventil Pos. 19, Blatt 22 , _ 7 '
| oder / ' ' . ‘ - o
elektrischer Federriicklaufmotor Pos. 1., Blatt 26, .
Pos.Z , Blatt 29 (elektr. AnschluB Blatt = 94. . | . S

1

EQNKTION:

Der in der Liftungsleitung (5) hineinragende optische Rauchschalter (1) wird per-
manent vom Voluinenstrom der Liuftungsleitung durchstromt und uberpriift diesen auf

der Rauchschalter (1) den Steverleitungsausgang (6). - Die Ausliseeinrichtung der

Der Betriebszustand des Rauchschalters (1) wird durch zwei aufen sichtbar ange -
orachte Leuchten (2 und 3) angezeigt.

Befindet sich der Rauchschalter (1) in Funktionsbereitschaft, brennt die grine
Leuchte (2).; ' . , .

Schaltet der Rauchschalter (1) in Alarmstellung {Uberschreitung'def zuléss%gen
Rauchkonzentration), brennt die rote Leuchte (3). '

Solangé das Ausldsekriterium fiir den Rauchschalter (1) - zu hohe Rauchkonzentra-
tion in der Liftungsieitung - vorhanden ist, bleibt die rote Leuchte (3) an.
Ist das Auslgsekriterium durch nachstromende rauchfreie Luft nicht mehr vorhanden,
kann der Rauchschalter (1) durch den Drucktaster (7) "Riickstellung" wieder in
Funktionsbereitschaft gebracht werden. Die griine Leuchte (2) muB aufleuchten.

r

ERKLARUNG : _ .

(1) = optischer Rauchschalter ' . (9)= Anschlunrohmer{ der

(2)e = Leuchte "Funktionsbereitschaft" {grin) . Absperrvorrichtung )

(3) =Leuchte "Alarmstellung” {rot) ' ‘ - :

(4) = Gehduse'mit Stromversorgung 12 Anlage zum Prifbeschoid .

(5) = Luftungsleitung (bauseits) / PA-X A44 vom 4. Nov. 84

(6) = Steverleitung zur Absperrvorrichtur . . -

{7) = Drucktaster (Rlickstellung) - { | Institut flir Bautechnik

{(8) = kompl. Rauchaus1ssevorrichtung (B1k i) In Berlin

" Gebr. Trox GmbH  [our N 8P ratt G
Neukirchen-Vluyn E 12.'9‘_ 9 T . .

/



Anschlussplane fir Absperrvorrichtungen
Grundausfihrung ‘

Pos. 6 Bilatt 92

220V~ , PE
L
N / A
/ 2 - 220V

L i o e et I 2 Gs

! I ¢

| | .

!

1 } _

: NI PEF1 21| r i & 14

Ity L3zt ‘é_i

L - ! 1 }

| t
Blatt 100 ]
N Bk 2

Absperrvorrfchtungen
- gruppengesteuert -
mit Magnetauslosung
- Gleichstromhaftmagnet -
(Pos.9 siene Blatt t7'und 18 ) 0

[

23.4. 86

220V~

2~

Pos. 6 Blatt 92

2-220V Gs

=

e P vecir ot A
23, ftecs zetn T ILmae

e inetiset fiir Boutzdanle
in Beilin

Absperrvorrichtungen
- einzelgesteuert -

mit Magnetausldsung
- Gleichstromhaftmagnet -

PA- X A44 vom ¢ Nov.89

(Pos.9 siehe Blatt 17.Qnd e
Gebr. Trox GmbH ™ = Qhere 77da¥7 | Biatt
Neukirchen-Viuyn -7 Gepr. |7




Anschluséplane fUr Absperrvorrichtungen
mit therm.Fpnegm. oder
therm.-elektr. Auslaseeinrichtung

. Pos 6 Bjatt 92
220V~ P 220V~ R PE
L =L
: N
2L -220V Gs
Pos. 6 1N :
Blatt 92 y 24-220v
' : Gs oder Ws
l
ri T gl
JIN]LIE]- + %
L " LI ":
Blatt 100, VL =
S A
Blatt 100/ - 3
: 1L o= _
Absperrvorrichtungen Absperrvorrichtungen
- einzelgesteuert - - einzel~ oder gruppengesteuert -
mit Ausldseeinrichtung mit Ausigseeinrichtung
pneumatisch-elektrisch prneumatisch-elektrisch
- Magnetventil (2) - 1,2 und 6 bar - - Magnetventil (2) - 1,2 und 6 bar
(Pos. 2,9,11,12,14,15 siehe Blatt 27) (Pos. 2,9,11,12,14,15 siehe Blatt 27)
R VR

Pos 6 Blatt 92
O U U
7 424 V Gs oder Ws, 220 V. Ws
o o4—| A
1 ] £
| iE| B
| o
! | :
: |
L.

Absperrvorrichtungen .
- einzel- oder gruppengesteuert -

(Pos. 1, 5, 7 siehe Blatt 28)

wahlweise

mit elektrischem Federriicklaufmotor (1) -

Federricklaufmotor {Fa. Belimo) vom Sicherheits -

4. flegs xors Prifesdheid
PA-X A1%  vom Ae. Mov. gg

Instiivt fUr Bavtedinik
in Betlin

und Betriebssystem SBS siehe Bilatt 29  Pos.2
=
‘g5 14
Il Gebr. Trox GmbH o™ . e | f/plys
~ Neukirchen-Viuyn 12.9.89 | Gepr. o




Leistungsaufnahme der elektrischen
Bauteile der Absperrvorrichtungen

* Magnetventil in Ex-Ausfiihrung
""""" T —— "”‘}' - 3 I T e e =
Ausfihrung Leistungsaufnahme | Spannung |
Gleichstrom- 3,2 ¥ ! 24 bis
magnet 5,7 W | 220 v Gs |
,.1 e s S Y
8 W { 5,5 W 24 bis
Magnetventile 220 V Gs
12 VA 5,5 W bzw. Ws !
e _ L A S
elektrischer . 24 ¥ Gs
e | st 6w | G S
motor,” Fa.Trox : 220 V Vs
==rem iz _.—_1 T (O B
_|.elektrischer | 10 vA °6 va 24 V Gs
Federriicklauf-- : 24 V s
motér, [ -
Fa. Belimo 28 VA °7 va 220 V Ws
Etektrische Schaltleistung der Rauchauslidseeinrichtung:
@ a) direkt Klemmleiste L,: 8 h/24 Gs |
' b) uber Klemmleiste Ly 220 V, Ws, 10 A (max. 2000 VA
(Hilfsrelais dqy) bei cos. ¢ = 0,6)
24V, Gs, 200 W
° Fegerriicklautmotor vom Sicherheits-
und Betriebssystem SBS 8. Rusgs rnn v i
PR-X A4 vom A4 jov gg
Fastina fUr Bouledulk o
InBorlln ="
V=]
m Ll
<1 Gebr. Trox GmbH ™~ i W777% 7 E
~ Neukirchen-Viuyn 129789 § Gepr =
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RAUCHAUSLUSEEIRRICHTUNG

3

s o o . .

1L

ol

ﬂ‘@i ll—ll Call

Teil] Benennung . , TBiatt '
Funktionsschema 92 . %. Anlogs zaw Y53 Tbescsst
AnschluBplane FK's . 93-95 . PH-X A4y ' vom /G:A/oy ‘9 :
Rauchaus16seeinrichtung 96 . . ' 99,

- . Institut fUr Bautechnil
elektr. und mechan. Bauteile _ 97_ in Berlin
1 { Netzteil ’ 98 -
Stlickliste 99 -
Verdrahtungsplan 2100
Montageanleitung 11014
Wartungs“ar{wei sung 102- 104
: P
Gebr. Trox GmbH < [P . . freme | |8iat 96

[ ¥
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-

ELEKTRISCHE UND MECHANISCHE BAUTEILE

200

ca. 7140

140

11
/] . —b-

f

[/

Blatt 98

W

35

70

Zugehorige Stiickliste siehe Blatt 99. .

77, Anfoo zves T asdeaid ,
PA- X AA4 vom A6 Mov. 89

insiitut fiir Bavtachnil
. in Berlin

}

V

Gebr. Trox GmbH
Neukirchen-Viuyn

12.9.89

i




NETZTEIL - TEIL'1

" zugehdrige Stilckliste
'siehe Blatt 99 ~

A= D_r LTI

Stromlaufplan

f\f\[f\[ﬂ*f\l

lgod C\@@ @

- -

NetzanschluB 220 V/50 - 60 Hz

18. Anlege zvm T %oscheid

Pos. 2

Pos. S AnschluB Fernbedienung PA-X A4 vom M. Mov. 8.

fose 4 nscht Yrorsucter (ohge Frencein | ntht o vt
. Fremdeinspeisung 24 V- An Berlin

Pos. 3 AnschluB Relaiskontakte (220 v 10 A
T 24 V-, 200 W)

Pos. 17 SteckanschiuB fir teuchtdiode rot

Pos. 18 SteckanschluB fiir Taster

Pos. 19 SteckanschluB fir Ruuchschaltersockel

Pos. 20 SteckanschluB fur Leuchtd1ode griin

Gebr. Trox GmbH =~ | Name Blatt

O ‘?3

‘Neukirchen-Viyn | 2289 Jowe




STOCKLISTE - RAUCHAUSLUSEEINRICHTUNGEN

0s. Benennung

Material

Abmessung

ELEKTRISCHE UND MECHANISC

Rauchschalter
Sockel
Gehduse
Dichtung
Kabel-Durchfiihrung
Zylinderschraube
Druckknopftaster

© Leuchte - rot -
Leuchte - grin -

OO WA —

B

NETZTEIL - JEIL 1 - BLATT

HE BAUTEILE - BLATT 97

Typ 130/5

Typ 133/A-

ABS PO-01
Moosgummi

PVC-grau PG 11

St. verzinkt
Offner 0,7 A/250 V
LED ¢ 6/20 mA

LED ¢ 6/20 mA

98

Fa. Hekatron

Fa. Hekatron

200 x 140 x 70

g 82 x¢g 110 x 3
Fa. Hellermann
M3x5

Fa. Rafi

Fa. Telefunken
Fa. Tetefunken

1 Le1terp1atte Kunststoff-Epoxyd 160 x 125
2  Klemme {L1) 5polig Kunststoff/Ms
3 Klemme (L3) 3polig Kunststoff/Ms
4 Klemme (L4) 4polig Kunststoff/Ms
5 Klemme (L5) 3polig Kunststoff/Ms
6 "~ Transformator Primar 220 V/50-60 Hz Typ EI 60
_ Sekundar 30V/20VA
7  Feinsicherung 0,6 A/250 V m1tte}traqe
8 Gleichrichter 880 C800 Si
9  Kondensator 10 uF, 16 Vv
10  Kondensator 1000 uF, 63 V
11 Hilfsrelais HU 24 G Fa. Rapa
12~ Widerstand 1,2 K®/0,5 W .
13 Diode 1 N 4007
14  Kabeltiille ‘ g8
15 Kiih1kdrper ALY 39 x 25 x 25
16 Spannungsregler LM 317 '
17 SteckanschluBstifte MS $ 1,5 x 7,5
18  SteckanschluBstifte MS . $ 1,5x 7,5
19 SteckanschluBstifte MS i g 1,5 x 7,5
20 SteckanschluBstifte MS T ¢ 1,5 x 7,5
21 Widerstand 270% 0,25 W )
22 Trimnmpotentiometer 10 K@ 99 el
93 Kondensator 220 uF, 40 V  Lrlupe 2ui Prifne: dimid
o ) PA-X A44  vom Ao Aoy, 839
A inctitul (Gr Bauiechnik
in Bothn
: . yd,
Gebr. Trox GmbH |~ Neme Blatt 99
l * Neukirchen-Viuyn 12.9.89 Y our.: ’ :




'h3 = Diode LCD Alarmstellung (rot) bauselts

Verdrahtungsplan fir TROX-Rauchmelder Typ RM-0
- gez. im Uberwachungszustand - Ruhiestrom -

Platine
' + 1?.
N 24 V-
220V~
|
MM o & ' AL
T , o ___“75}_3£ a8
[ . . B
_ %_lf* - J?r ,__J " Rauchaysigseeinrichtung
Fernbedienung
- [bauseits}

ERKLERUNG:

L1 = Klemmleiste Netzteil (220 Vy 50 - 60 Hz)
L2 = Klemmleiste Rauchschaltersockei

L5 = Klemmleiste AnschluB Fernbetdtigung {bei Ansch]uB der Fernbetat1gung
‘Briicke 4 - 5 entfernen)  *° -

L4 = AnschluB Verbraucher (ohne Fremdeinspeisung max. 8 W be]astbar) und
Fremdeinspeisung 24 V- ‘ . :

L3 = Anschlu Relaiskontakte (max. Belastung 220 V~, 10 A; 24 V-, 200 W)
bi = Taster Riickstellung o :

b2 = Taster Riickstellung Fernbedienu%g (bauseits) -
hl = Diode LCD-A1armste}lung (rot) T
h2 = Diode LCD Funktmnssteﬂung (griin) "\ Ao, Anlﬁgamm Pruﬁbas&aﬁd
s o 00t o . A o
B1 = .Briicke {bauseits), wenn AnschluB eines ' : '"SH‘U‘fUTBGUlQCh““‘

220 V ~ Verbrauchers L ' in Barﬂn
B2 = Briicke (bauseits), wenn Anschlup eines '

24 V- Verbrauchers

AnschluBspannung: 220 V3 50 - 60 Hz
Leistungsaufnahme: 20 VA

‘ ‘ Y ! )//i7, . -
Datum: (. B _
Ge'?; Trox _(m:H o 69 I:-: :W%; Ia 'u 100

et , , — T ' a8 GerWida:




.

1. Bohrschablone, Pos. 1, auf Kanalmitte H/2

aufkleben und

Gehdusedeckel, Pos. 2, demontierén.

schalters Pos

abbohren.

am Kanal befestigen,

5. Die Rauchausldseeinrichtung kann unabhingig
von der Richtung des Volumenstromes einge-

baut werden.

3. Elektrische AnschluBleitungen, Pos. 6, mit’
' Schleife verlegen, damit die Demontage der
kompletten Rauchausldseeinrichtung, Pos.3,
erhalten bleibt gAuswechsetn des Rauch-
.5

4. Gehduse, Pos., 3, mit B]echschrauben,'Pos.4,

Aod. Drofigy o maren 50 el
PA-X A4 vem M4 Nov. 89

(rosttivg $0r Bovtechinik

n

/]

Gebr. Trox GmbH

Datum ;
12.9.89

Narma

er.:

Blatt

Neukirchen-Viuyn
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WARTUNG DER RAUCHAUSLUSEEINRICHTUNG

Eine]tei]e und deren Kennzéichnung siehe Ah]age Blatt 104

Rauchaus1osee1nr1chtungen miissen nach Inbetriebnahme der 1uftungstechn1schen
Anlage im monat11chen Abstand gewartet werden,

1. Wartung der Rauchausldseeinrichtung durch den Bauherrn

1.1 Die Funktionsbereitschaft des Rauchschalters (T) wird durch die griin
leuchtende Funktionsanzeige (2) angezeigt. L

1.2_ Funktionskontro11e - mit Rauch

In die Liftungsleitung ist bauseits eine verschlieBbare Bohrung (6),
ca. 8 mm @, zu bohren. Durch diese Bohrung muB mittels eines Rohrchens,

50 bis 60 mm eintauchend, ein Rauchaerosol bei laufender Liiftungs-
an]age eingeblasen werden {z. B. Zigarettenrauch, Rauch aus Rauchpatronen)
'Schaltet der Rauchschalter (1) in Alarmstellung, erldscht die griine Leuchte

. (2), die rote Leuchte (3) muB aufleuchten. Die angeschlossene Absperrvor-
richtung muB selbsttdtig schlieBen. Sobald der Rauchschalter (1) wvon nach-
stromender rauchfreier Luft freigeblasen ist, kann durch Betdtigen des
Druckschalters (7) "Rickstellung” der Rauchschalter (1) wieder in Funktions-
bereitschaft gebracht werden. Die griine Leuchte (2) muB aufleuchten.

~

© 1.3 Mdngelbeseitigung

Haben sich bei der vorgesehenen Wartung Mdngel gezeigt, so ist der Her-
steller der Rauchausldseeinrichtung umgehend mit der Bese1t1gung der Mange1
.zu beauftragen. . (

'
!
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WARTUNG DER RAUCHAUSLUSEEINRICHTUNG

2. Wartung der Rauchauslgseeinrichtung durch den Hersteller der Rauchaus-
ldseeinrichtung : ‘

Werden bei der Funktionskontrolle nach 1.2 Storungen festgestellt, die

ein Austauschen des Rauchschalters (1)} erforderiich machen, ist die kom-
plette Rauchausldseeinrichtung (4) von der Liuftungsleitung (5) zu demon-
tieren. Gehdusedeckel durch Losen der 4 Eckschrauben {9) entfernen.
Rauchauslgseeinrichtung {4) durch Lgsen der 4 Eckschrauben (8) von der
Liftungsleitung abnehmen. Der Rauchschalter (1) ist durch eine Links-
drehung aus dem Sockel zu entnehmen. Die Montage des neuen Rauchschalters
bzw. der kompletten Rauchausléseeinrichtung hat in umgekehrter Reihenfolge,
wie vor beschrieben, zu erfolgen.

3. Mingelbeseitigung {durch den Hersteller)

3.1 Sollten bei der Funktionskontrolle nach 1.2 Abweichungen von den vorgege-
benen Funktionen auftreten, so ist der Rauchschalter (1) gegen einen neuen
auszutauschen. Anschliefend muB die FunktionsKontrolle, wie unter Punkt 1.2
beschrieben, durchgefiihrt werden.

3.2 Schlieft die angesteuerte ‘Absperrvorrichtung nicht, obwohl die Uberpriifung
und die Funktionskontrolle der Rauchausigseeinrichtung (4), wie unter
Punkt 1.2 beschrieben, durchgefiihrt wurden, miissen die Steuerelemente der
Absperrvorrichtung auf ihre Funktionstiichtigkeit hin Uberpriift werden.
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