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. Gegenstand: Absperrvorrichtungen gegen Brand-
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Priifzeichen: PA-X 114

Dieses Priifzeichen wird dem obengenannten Gegenstand unter den
nachstehenden Bestimmungen zugeteilt/erteilt.

Bemerkungen:

Die Absperrvorrichtungen haben unabhdngig von der Beschaffenhelt
der Liifungsleitungen die Widerstandsdauer 90 Minuten (Widerstands-
klasse K 90). Nach MaBgabe des Abschnitts 2 der Besonderen Bestim-
mungen ist die Serie FK zum Einbau in Winden, ‘und zwar mit waage-
rechter oder senkrechter Drehachse des Klappenblattes, zum stehen-
‘den Einbau in Decken und zum hdngenden Einbau in Decken geeignet.

7 Die Absperrvorrichtungen diirfen auch auBerhalb von Winden einge-
/ baut werden, wenn zwischen Absperrvorrichtung und der zu schiitzen-
den Wand eine &ffnungslose, feuerwiderstandfdhige Liftungsleitung

vorhanden ist.

Die brandschutztechnischen Eignungspriifungen wurden nach DIN 4102
Teil 6 (Fassung September 1977) und den Bau~-~ und Priifgrundsdtzen

\- fiir Absperrvorrichtungen gegen Feuer und Rauch in Liifungsleitungen
-~ Fassung November 1977 - durchgefiihrt.

Dieser Prufbescheld umfaBt 27 Selten und 67 Blatt Anlagen, d'e,ww
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l. Allgemeine Bestimmungen

Das Priifzeichen befreit die Bauaufsichtsbehtrden von der Verpflichtung, die Brauchbarkeit der prifzeichen-
pflichtigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen fir den Verwendungszweck oder Anwendungszweck zu
prufen. Die Bauaufsichtsbehrde hat jedoch bei der Verwendung oder Anwendung der prifzeichenpflichtigen
Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen die Einhaltung der Bestimmungen dieses Prifbescheides zu dber-
wachen,

Der Prifbescheid ersetzt nicht die fiir die Durchfilhrung ven Bauvorhaben erforderlichen Genehmigungen.
Der Priithescheid ist in Abschrift oder Fotokopie der Bauaufsichtsbehdrde auf Verlangen vorzulegen,

Bei jeder Verwendung oder Anwendung der prilfzeichenpflichtigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen,

 deren Priifzeichen als Kennzeichnung den Buchstaben ,A®* enthiilt (PA-Zeichen), muB an der Verwendungs-

stiitte der Pritbescheid in Abschrift oder Fotokopie vorliegen.

Der Priifbescheid darf nur im' ganzen mit den dazugehbrigen Anlagen vervielfiltigt werden. Eine auszugs-
weise Vardffentlichung bedarf der Genehmigung des Instituts fiir Bautechnik. Der Text und die Zeichnungen
von Werbeschriften dilrfen dem Priifbescheid nicht widersprechen. Dies gilt fir die Nachweise der Ober-
wachung/Gliteliberwachung (Abschnitte 11 und 12) entsprechend. '

Der Hersteller ist daflir verantwortlich, daB die nach diesem Bescheid hergestellten Gegenstinde mit den
gepriiften in allen Eigenschaften iibereinstimmen.

Die obersten Bauaufsichtsbehtrden und die von ihnen beauftragten Stellen sind berechtigt, im Herstellwerk,
im Hé#ndlerlager oder auf der Baustelle zu priifen oder priiffen zu lassen, ob die Auflagen dieses Prif-
beacheids singehalten worden sind.

Der Prifbescheid kann mit sofortiger Wirkung widerrufen werden, wenn seinen Auflagen nicht entsprochen
wird. Der Priifbescheid wird widerrufen, ergéinzt oder geéindert, wenn sich die Baustoffe, Bauteile oder Einrich-
tungen (priifzeichenpflichtige Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen) nicht bewiihren, insbesondere dann, wenn
neue technische Erkenntnisse dies begrinden,

Der Prifbescheid berlicksichtigt den derzeitigen Stand der technischen Erkenntnisse. Eine Aussage dber die
Bewihrung eines Priifbescheidgegenstandes ist mit der Erteilung des Prifbescheids nicht verbunden.

Das Prlifzeichen wird unbeschadet der Rechte Dritter erteilt.

Wird fir die priifzeichenpflichtigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen in den Besonderen Bestimmungen
(s. I} eine Oberwachung gefordert, so diirffen sie nur verwendet werden, wenn ihre Herstellung Oberwacht/
glteliberwacht wird. Der Nachweis hieriiber gilt als erbracht, wenn das Uberwachte Erzeugnis oder — soweit
dies nicht méglich ist — dessen Verpackung oder dessen Lieferschein durch das einheitliche Oberwachungs-
zeichen nach Abschnitt 12 gekennzeichnet ist.

Sofern in den Besonderen Bestimmungen keine allgemeine Zustimmung zum Oberwachungsvertrag oder
keine allgemeine Uberwachungsbescheinigung zur Oberwachungsbestitigung erteilt ist, darf das einheitlicha
Oberwachungszeichen nur gefthrt werden, wenn das Institut fiir Bautechnik dem Dberwachungsvertrag zuge-
stimmt oder eine Uberwachungsbescheinigung ausgestelit hat. Abschnitt 3 gilt sinngem#8.

Nach den Erlassen der Lénder ist der Nachweis der Uberwachung durch Z‘e\ichen wie folgt zu fuhren (ver-
kleinerte Darstellung): .

O O N H
]

Bildzeichen oder Bezeichnung der
fremdiberwachenden Stelle

Oberwachungsgrundlage
[ } Angaben vorzugsweise auf der Innenfliche
& . des 0, sonst unmitte!bar daneben
berwact

Versinfachtes Zeichen zur Kennzeich-
nung auf Baustoffen, Bauteilen und
Einrichtungen, wenn der Lieferschein

das Oberwachungszeichen nach Abb.1

trigt. Dabei soll der Fremdiberwa
durch ein — ggf. vereinfachte
. i . . Zeichen erkennbar sein.
Das auj.f Seite 1 dieses Priifbescheids angegebene Priifzeic
1st leicht erkennbar und dauerhaft auf dem Schild geminB

schnitt 1.9.3 der Besonderen Bestimmungen anzubringen.

Fatiad
gy fqanteelinli
in Herlis

»
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II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

.

Anforderungen an die Absperrvorrichtungenl)

Mauer-Decken-Rahmen (Anlagen Blatt 6, 7, 8, 9 und 10)
Der Mauer-Decken-Rahmen besteht aus c-Fdrmig profilierten

Profilstiben (Pos. 1) aus verzinktem Stahlblech. Die Pro-
filstdbe (Blechdicke 1,25 mm) des Rahmens miissen Anschlag
fiir die Dichtung eine 10 mm tiefe, 70 mm breite Sicke zum
Rahmeninnern haben. An den Ecken miissen die 240 mm hochen
Profilstdbe der Rahmenseiten auf Gehrung stoBen und durch
StumpfschweiBung verbunden sein. Die SchweiBstellen sind
durch Kaltverzinkung nachtrdglich gegen Korrosion zu schiit-
zen.

2) malfee
durchgehende Doppel-L-Profile (Pos. 2} 4 x 14 x 25 x 14 aus

An der Sicke des Rahmens milssen auf der unter

verzinktem, 1,25 mm dicken Stahlblech durch Punktschweifun-
gen {ca. 5 mm @, in Abstinden von 40 + 15 mm) angebracht
sein, und zwar so angeordnet, daB die 4 mm breiten Schenkel
der Doppel-L-Profile mit nahezu ihrer ganzen Fl&che an der
Absperrklappe in Geschlossenstellung anliegen. In die durch
die freien Schenkel der Doppel-L-Profile mit dem Rahmen ge-
bildeten Nuten miissen Dichtungen (Pos. 3) 30 x 15 aus mine-
ralischen Schaumstoff mit einem Raumgewicht von 20 kg/m3
eingelegt und am Nutengrund durch Verklebung mit einem An-
strich auf Wasserglasbasis (Natrium-Silikat)} verbunden sein.
In den 70 mm breiten Fl&dchen der Sicken des Rahmens befinden
sich in der Mitte der mit H bezeichneten Rahmenseite die
Bohrungen zur Befestigung dJder Absperrklappenlagerung. 2Zur
Verbindung des Mauer-Decken-Rahmens mit dem AnschluBrahmen
und einer anschlieBenden Lifungsleitung miissen in den Flan-
schen jeweils Bohrungen @ 10 mm und Dichtungen angeordnet
werden. Die Verschraubung erfolgt mit verzinkten Sechskant-

‘'schrauben M 8 x 16; sie ist nur an den Ecken erfordérlich,

wenn die Flanschen umlaufend durch PunktschweiBung verbunden

LI

1)
2)

ProfilmaBe in mm

2

| RTENAAREN
tis trentaeboil

to Lerlin
4

siehe Anlage Blatt 2
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sind. Auf der Antriebsseite muB auf der AuBenseite des Rah-
mens ein ca. 60 mm hoher dreieckfdrmiger Kasten (Pos. 5)
(Lagerabdeckung der Absperrklappenlagerung )} aus verzinktem
Stahlblech aufgeschweifit sein.) Der Kastendeckel muB durch
Umbiegen von durchgesteckten Blechlaschen, die aus den Ka-
stenwdnden herausragen (Anlage Blatt 13, Pos. 6), befestigt
werden, Im iibrigen muB der Mauer-Decken-Rahmen den Anlagen
Blatt 6, 7 und B entsprechen.

An Absperrvorrichtungen der Serie FKL zum Einbau in leichte
Trennwdnde aus Gipskartonplatten und Industrie-Trennwinde
miissen an den AuBenseiten des Mauer-Decken-Rahmens Laschen
(Pos. 6) mit SchweiBmuttern (Pos. 7) angeschweiBt sein, die
zur Befestigqung der Absperrvorrichtungen an der Metallstdn-
der-Konstruktion gemdB Anlagen Blatt 32 und 34 dienen. Der
daran angeschraubte Mauer-Decken-Rahmen muB auBen mit einer
Fiillung {(Pos. 9) aus Leichtbeton (4 Teile Bims, 1 Teil Ze-
ment HOZ 350 L, 1 Teil Sand K&rnung 0-2), Beton oder Mortel
der Mortelgruppe III nach DIN 1053 bauseits oder werkmiBig
ausgefiillt sein. Im {lbrigen muB8 der Mauer-Decken-Rahmen den
Anlagen Blatt 6, 7 und 8 entsprechen.

Bei Absperrvorrichtungen der Serie FKV zum Einbau auBerhalb
von Wédnden miissen an den AuBenseiten des Mauerrahmens Steg-
bleche (Pos. 6} aus 3 mm dickem, verzinkten Stahlblech ange-
schweiBt (Heftstellen ca. 10 mm breit, Abstand ca. 100 mm)
und die Stofistellen elektrisch verschweiBt sein. Auf den
Rahmen sind Winkelprofile (Pos. 4} aus 1,5 mm dickem, ver-
zinkten Stahlblech durch PunktschweiBung mit dem Rahmen ver-
bunden. Die in diesen Winkelprofilen vorgesehenen Bohrungen
entsprechen in Anzahl und Gr&éB8e den Bohrungen der Flansche
der Rahmenseiten. 2Zwischen den Winkelprofilen (Pos. 4) und
dem Stegblech (Pos. 6) sowie dem Flansch des Mauerrahmens
missen als Isolierung Plattenstreifen (Pos. 7, 8, 9 und 10)
aus Calcium-Silicat-Streifen (Raumgewicht ca. 740 kg/m?3),

Bezeichnung "Supalux M", eingelegt werden. Die Plattepstzmai-
fen miissen mit Schrauben (Pos. 11) verbunden seinleaéabri—
0 en}ﬁ% e-

i3

gen muB der Mauer-Rahmen den Anlagen Blatt 9 und
chen.
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AnschluBrahmen (Anlage Blatt 11)

Der Rahmen (Pos. 1) muB aus 260 mm hohen, verzinkten U-Pro-
filen (Blechdicke 1,25 mm) gefertigt werden. An den Ecken
miissen die Profilstibe der Rahmenseiten auf Gehrung stoBen
und durch StumpfschweiBung verbunden sein. Die SchweiBstel-
len sind durch Kaltverzinkung nachtriglich gegen Korrosion
zu schiitzen. Die Flansche des Rahmens miissen Bohrungen fir
die Verschraubung mit dem Mauer-Decken-Rahmen und einer an-
schlieBenden Liifungsleitung haben. Auf der Antriebsseite des

2) der Mitte eine ca. 166 mm x 71 mm

Rahmens muB dicht liber
groBe Montagedffnung fiir die Auslibseeinrichtung wvorhanden
sein, die mit der Grundplatte der Ausl8seeinrichtung (Anla-
gen Blatt 16 und 17) verschlossen werden muB. Auf der glei-
chen Seite des Rahmens miissen zur Befestigung des Rastble-
ches der Rastvorrichtung (Anlage Blatt 15, Pos. 1) zwei
SchweiBschrauben vorhanden sein. An der zum Mauer-Decken-
Rahmen gerichteten Rahmenseite miissen auf der oberenz)
Hilfte durchgehende Doppel-L-Profile (Pos. 6)
4 x 14 ¥ 25 ® 14 aus verzinktem, 1,25 mm dicken Stahlblech
durch PunktschweiBungen (ca, 5 mm ¢, in Abstdnden von
40 + 15 mm) angebracht sein, und zwar so angeordnet, daB die
4 mm breiten Schenkel der Doppel-L-Profile mit nahezu ihrer
ganzen Fliche an der Absperrklappe in Geschlossenstellung
anliegen, In die durch die freien Schenkel der Doppel-L-Pro-
file mit dem Rahmen gebildeten Nuten miissen Dichtungen
({Pos. 7) 30 x 15 aus mineralischen Schaumstoff mit einem
Raumgewicht von 20 kg/m?® eingelegt und am Nutengrund durch
Verklebung mit einem Anstrich auf Wasserglasbasis (Natrium-
Silikat) verbunden sein.

Ca. 33 mm oberhalbz) der Mitte der gegeniiberliegenden Rah-
menseite muB ein 40 mm langer Anschlagwinkel (Pos. 2)
50 % 35 % 2 aus verzinktem Stahlblech zur Begrenzung der Ab-
sperrklappenbeweglichkeit in Offenstellung angebracht sein.
Auf der Unterseitez) 2)

oder auf der Oberseite des Rahmens

2)

siehe Anlage Blatt 2
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miissen runde Inspektionstffnungen @ 138 mm angeordnet wer-
den. Die Uffnungen miissen mit Inspektionsdeckeln (Pos. 3)
mit 180 mm # aus verzinktem Stahlblech abgedeckt werden.

Die Grundplatte der Ausldseeinrichtung und der Inspektions-
deckel werden mit dem Rahmen verschraubt. Zwischen dem Rah-
men und der Grundplatte fiir die Auslseeinrichtung bzw. dem
Inspektionsdeckel miissen Dichtungen vorhanden sein, und zwar
eine Gummi-Rundschnur auf Neoprenbasis fir den Inspektions-
deckel und ein Zell-Gummirahmen (3 mm dick}) £flir die Grund-
platte der Ausléseeinrichtung. Bei Verwendung der thermisch-
pneumatischen oder thermisch-elektrischen AuslOseeinrichtung
entfdllt die Grundplatte der Ausldseeinrichtung (Anlage
Blatt 16 und 17, Pos, 1); statt dessen werden auf der glei-
chen Seite des AnschluBrahmens vier SchweiBschrauben (Pos.5)
zur Aufnahme der Konsole (Anlage Blatt 24, 25 und 27, Pos.l)
fir die thermisch-pneumatische oder thermisch-elektrische
Ausléseeinrichtung angecrdnet. Im iibrigen muf der AnschluB-
rahmen den Angaben der Anlage Blatt 11 entsprechen.

Absperrklappe {(Anlage Blatt 12)

Die Absperrklappe (Pos. 1) muB aus drei miteinander verkleb-

ten, je 22 mm dicken Calcium-Silikat-Platten (Raumgewicht

etwa 740 kg/m?®) - Bezeichnung "Supalux-M" - oder aus Jje drei
20 mm dicken Fibersilikat~-Platten (Raumgewicht etwa
870 kg/m?*) - Bezeichnung "Promatect-~H" - bestehen. Die Plat-

ten sind =zusdtzlich mit Spreizklammern (Pos, 2) ca. 50 mm
lang wvon beiden Seiten 2zu klammern. Die Klammerabstdnden
miissen etwa 200 mm betragen.

Die Platten der Absperrklappe miissen an den Kanten, die oben
und unten in der Schliefistellung den Dichtungen gemdB Anlage
Blatt 6 oder Blatt 9, Pos. 3 und Anlage Blatt 11, Pos. 7 an-—
liegen, etwa iber die halbe Plattendicke leicht angephast
sein. Zum Verkleben der Calcium~Silikat~Platten miteinander
muB ein Wasserglas-Kleber (Natrium~-Silikat) und zum Verkle-
ben der Fibersilikat-Platten muB ein Kleber| auf Wasserglas-

2)

siehe Anlage Blatt 2
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ber PGS 32" - verwendet werden. Die Oberfldchen miissen je-
weils mit einem Wasserglasanstrich (Natrium-Silikat) oder
mit einer Beschichtung aus Polyurethan-Lack versehen werden.
In der Mitte des der Antriebsseite zugewandten Randes der
Absperrklappe ist konzentrisch zur Drehachse ein 83 baw.
63 mm langes, verzinktes Lagerrohr mit 22 mm AuBendurchmes-
ser und 1 mm Wanddicke (Pos. 5) eingelassen; in den gegen-
iiberliegenden Rand wird ein Lagerrohr mit eingepre8ten Mes-
singbuchsen (Pos. 8) eingelassen.

Uber die Lagerrohre sind auf beiden Seiten der Absperrklappe
je ein Abdeckblech 50 x 70 x 5 aus verzinktem Stahl (Pos. 4)
mit je zwei verzinkten Senkschrauben M 8 x 75 (Pos. 3) und
je eine Abdeckkappe 100 x 70 x 20 aus Isolierstoff (Pos. 6)
mit je zwei verzinkten Senkholzschrauben 4 x 35 (Pos. 7) ge-
schraubt. Im iibrigen muB die Absperrklappe den Angaben dexr

Anlage Blatt 12 entsprechen.

Absperrklappenlagerung auf der Antriebsseite
{Anlage Blatt 13)

Zur Lagerung auf der Antriebsseite ist eine 141 bzw. 121 mm

lange Lagerachse (Pos. 1) aus vezinktem Stahlrohr ¢ 20/10 mm
mit einem 13 mm langen aufgeschrumpften Laufring (Pos. 2)
g 22/20 mm aus V-2-A-Stahl in das Lagerrohr gemdB8 Abschnitt
1.3 Abs., 3 eingesteckt. Im Achbereich ist eine VerschleiB-
scheibe (Pos. 11) angeordnet sowie ein Lagerblech (Pos. 12)
aufgeschoben und mit zwei Blechschrauben (Pos. 13} be-
festigt. Die Absperrklappe ist auf der Lagerachse durch zwei
kadmierte Zylinderkerbstifte 6 x 75 (Pos. 5) unverschieblich
und unverdrehbar gehalten. Das freie Ende der Lagerachse ist
mit dem ca. 138 mm langen Handhebel aus verzinktem Stahl zur
Betdtigung der Absperrklappe von Hand elektrisch zu ver-
schweiflen. Zwischen der Lagerachse und dem Handhebel muB ei-
ne Schlie8feder (Pos. 7} so angeordnet werden, daB sie sich
beim Offnen der Absperrklappe spannt. Bei Verwendung der
thermisch-pneumatischen oder thermisch-elektrischen Ausl&se-
einrichtung entfallen die SchlieBfedern (Pos. 7) und die
Hiilse (Pos. 8}. Im ibrigen muB die Absperrklappen

auf der Antriebsseite den Angaben der Anlage Blat
sprechen.
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Absperrklappenlagerung auf der Nichtabtriebsseite
(Anlage Blatt 14)
Zur Lagerung ist in die Absperrklasse eine 51 mm lange

Lagerachse (Pos. 1) aus V-2-A-Rundstahl ¢ 16 mm eingesteckt,
die iiber ein Lagerschild (Pos. 3) mit SchweiBschrauben (Pos.
7) , Sechskantmuttern (Pos. 4) und Unterlegscheiben {Pos. 5)
in der vorgesehenen Bohrung im Mauer-Decken-Rahmen befestigt
ist. Im Achsbereich muB ein Lagerblech (Pos. 10) aufgescho-
ben sein. Im {ibrigen mu8 die Absperrklappenlagerung der
Nichtantriebsseite den Angaben der Anlage Blatt 14 entspre-

chen.

Rastvorrichtung (Anlage Blatt 15)

Die Rastvorrichtung besteht aus der fest mit dem Handhebel
(Anlage Blatt 13;Pos. 3} oder mit dem Stellhebel {Anlage
Blatt 13, Pos. 14) verbundenen Hiilse (Pos. 6) aus verzinktem
Stahl, einem 69 mm lagnen Federbolzen (Pcs. 4) aus Edel-
stahl, einer Druckfeder (Pos. 5) und einer Scheibe (Pos. 9£;
Hilfte des AnschluBrahmens befindet sich ein einstellbares
Rastblech (Pos. 1) aus verzinktem Stahlblech. Das Rastblech
ist mit Sechskantmuttern (Pos. 3) am AnschluBrahmen be-

die mit dem Federbolzen verschraubt ist. Auf der unteren

festigt. Im geschlossenen Zustand der Absperrvorrichtung muB
die Absperrklappe iber das Rastblech durch den Federbolzen
arretiert werden und darf nur durch Ziehen des Federbclzens
geldst werden konnen. Im ilbrigen muB die Rastvorrichtung den
Angaben der Anlage Blatt 15 entsprechen.

Thermische Ausléseeinrichtungen {(Anlagen Blatt 16 bis 22)

Thermische Ausldseeinrichtunge (Anlage Blatt 16}

Die Ausléseeinrichtung ist auf einer Grundplatte (Pos. 1)
aus verzinktem Stahl 184 x 89 x 3 mm montiert, die iber
der dafiir vorgesehenen Montagedffnung auf dem AnschluB-
rahmen angeschraubt ist. In dem fest mit der Grundplatte
verbundenen Lagerrohr (Pos. 3) aus verzinktem Stahl sind

2)

siehe Anlage Blatt 2
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beidseitig zwei Lagerbuchsen (Pos. 9) aus Messing einge-
preft. An der in den Lagerbuchsen drehbar gelagerten Wel-
le (Pos. 5) ist einseitig eine Klinke (Pos. 2) befestigt.
Auf der Innenseite des AnschluBrahmens ist der fest mit
der Welle verbundene Hebel (Pos. 4) mit eingenieteten
Bolzen (Pos. 10) angeordnet.

Das freie Ende der Klinke h&lt die Absperrklappe liber den
Handhebel (Anlage Blatt 13, Pos. 3} bei gedffneter Ab-
sperrvorrichtung in Offen-Stellung. Die Drehbarkeit der
Klinke ist bei gedffneter Absperrvorrichtung durch das
Schmelzlot (Pos. 8) aufgehoben. Das Schmelzlot ist an ei-
nem Ende auf dem Bolzen des Hebels und an dem anderen En-
de auf dem mit der Grundplatte vernieteten Bolzen (Pos.
12) angeordnet und jeweils durch eine Fliigelmutter (Po.
11) befestigt.

Das Schmelzlot muB aus zwel zusammengel&teten, hdchstens
0,4 mm dicken Messingblechen bestehen und im iibringen dem
Priifzeugnis des Verbandes der Sachversicherer e.V., Kdln,
vom 26.11.1976 entspreéhen. Im Brandfall reiBt das
Schmelzlot, die Klinke kann sich drehen und gikt den
SchlieBweg der Absperrklappe frei. .

Die Handausldsung der Absperrvorrichtung erfcolgt durch
Entriegeln der Rastvorrichtung {Ziehen der Scheibe, Pos.
9, Anlage Blatt 15); sie muB durch ein Schild nach dem
Muster der Anlage Blatt 1 gekennzeichnet sein. Die Endla-
gen der Absperrklappe AUF-ZU diirfen auch iiber einen Stel-
lungsanzeiger gemdB Anlage Blatt 31 signalisiert werden.
Im Uibrigen muB die Ausl&seeinrichtung den Angaben der An-
lage Blatt 16 entsprechen.

Thermische Ausldseeinrichtung mit zusdtzlichem d&duBeren
Schmelzlot (Anlage Blatt 17)

Die Ausl8seeinrichtung ist auf einer Grundplatte (Pos. 1)
aus verzinktem Stahl 184 x 89 x 3 montiert, die iiber der
dafilr vorgesehenen MontageSffnung auf dem AnschluBrahmen
angeschraubt ist. In dem fest mit der Grundplatte verbun-
denen Lagerrohr (Pos. 3) aus verzinktem Stahl sind#b .

seitig zwei Lagerbuchsen (Pos. 9) aus Messing eingfeprs?
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An dexr in den Lagerbuchsen drehbar gelagerten Welle (Pos.
5) ist einseitig eine Klinke (Pos. 2) befestigt. Das
freie Ende der Klinke hdlt die Absperrklappe bei gebffne-
ter Absperrvorrichtung in Offen-Stellung. Die Drehbarkeit
der Klinke ist durch das Stahlseil (Pos. 10} und das auf
der Innenseite bzw. auf der AuBenseite des AnschluBrah-
mens angeordnete Schmelzlot aufgehoben. Das auf der Innen-
seite angeordnete Schmelzlot ist auf dem freien Ende der
Welle aufgesteckt und durch eine Fliigelmutter (Pos. 7)
befestigt. Die Schmelzlote miissen aus zwei zusammengel&-
teten, hoéchstens 0,4 mm dicken Messingblechen bestehen
und im dbrigen dem Priifzeugnis des Verbandes der Sachver-
sicherer e.V., K6ln, vom 25.4.1980 entsprechen. Im Brand-
fall reiBt das innere bzw. das duBere Schmelzlot, die
Klinke kann sich drehen und gibt den SchlieBweg der Ab-
sperrklappe frei. Die Handausl®sung der Absperrvorrich-
tung erfolgt durch Entriegeln der Rastvorrichtung (Zie-
hen der Scheibe Pos. 9, Anlage Blatt 15); sie muB durch
ein Schild nach dem Muster der Anlage Blatt 1 gekenn-
Zzeichnet sein. Die Endlagen der Absperrklappe AUF-ZU dir-
fen auch iiber einen Stellungsanzeiger gemdB Anlage Blatt
31 signalisiert werden. Im {brigen muB die Ausldseein-

richtung den Angaben der Anlage Blatt 17 entsprechen.

1.7.3 Thermische Ausl&seeinrichtung mit zusdtzlich elektrischer
Auslbsung {Anlagen Blatt 18 bis 22)

1.7.3.1 Grundplatte der thermischen Ausl&seeinrichtung (Anlage
Blatt 18}
Die Ausléseeinrichtung ist auf einer Grundplatte (Pos. 1)
aus verzinktem Stahl 184 x 89 x 3 montiert, die iiber der
dafiir vorgesehenen Montage&ffnung auf dem AnschluBrahmen
angeschraubt ist. In dem fest mit der Grundplatte verbun-
denen Lagerrohr (Pos. 3} aus verzinktem Stahl sind beid-
seitig zweil Lagerbuchsen (Pos. 9) aus Messing eingepreBt.
An der in den Lagerbuchsen drehbar gelagerten Welle (Pos.
5) ist einseitiq eine Klinke (Pos. 2) befestigt. Die
Drehrichtung der Klinke ist durch den auf der Grunru‘x-te
(Pos. 1) vernieteten Anschlagbolzen (Pos. 19) vo:-egé%%n
Die Drehbarkeit der Klinke (Pos. 2) ist durch dag auf w?r‘

po
O ve¥ o
v ae ‘\\
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vt
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Innenseite des AnschiuBrahmens angeordnete Schmelzlot
(Pos. B8) aufgehoben, das Schmelzlot ist auf dem freien
Ende der Welle (Pos. 5) aufgesteckt und durch eine Fli-
gelmutter (Pos. 7) befestigt. Das an der Welle (Pos. 5)
befestigte Schmelzlot (Pos. 8) ist mit der Lasche (Pos.
12) iiber ein Stahlseil (Pos. 10) verbunden.
Das Schmelzlot (Pos. B) mu8 aus zweli zusammengel&teten,
h8chstens 0,4 mm dicken Messingblechen bestehen und im
tibrigen dem Priifzeugnis des Verbandes der Sachversicherer
e.V., K&ln, vom 25.4.1980 entsprechen. Im {ibrigen muB
die Ausldseeinrichtung den Angaben der Anlage Blatt 18
entsprechen.

1.7.3.2 Grundplatte der thermischen Ausl&seeinrichtung mit zu-
sitzlichem &duBeren Schmelzlot (Anlage Blatt 19)
Zusidtzlich zu den Bauteilen nach Abschnitt 1.7.3.1 ist
die Ausldseeinrichtung mit einem auBenliegenden Schmelz-
lot (Pos. 8) zu versehen. Im f{ibrigen mu8 die Ausldseein-
richtung den Angaben der Anlage Blatt 19 entsprechen.

1.7.3.3 Zus&tzliche elektrische Ausl&sung (Anlage Blatt 20)
Die weitere Arretierung der Lasche {(Anlagen Blatt 18 und
19, Pos. 12) erfolgt iiber den drehbar gelagerten, beid-
seitig geschlitzten Hebel der Umlenkung (Pos. 6), an dem
auf der einen Seite die Lasche {Anlagen Blatt 18 und 19,
Pos. 12) und auf der gegeniilberliegenden Seite ein Wech-
selstrom-Hubmagnet (Pos. 1) bzw. Gleichstrom-Haftmagnet
{Pos. 2} angreift. Das freie Ende der Klinke (Anlage
Blatt 18 und 19, Pos. 2) hdlt die Absperrklappe bei ge-
Offneter Absperrvorrichtung in Offen-Stellung.
Der Wechselstrom-Hubmagnet (Pos. 1) ist bei gedffneter
Absperrklappe spannungsfrei. Zur elektrischen Ausldsung
erhdlt der Hubmagnet Spannung, der Anker zieht an und
gibt den geschlitzten Hebel der Umlenkung {Pos. 6) frei.
Hierdurch wird die Lasche (Pos. 12, Anlage Blatt 18 und
19) freigegeben, die Klinke (Pos. 2, Anlage Blatt 18 und
19) kann sich drehen und gibt den SchlieBweg der Absperr-
klappe frei.

Der Gleichstrom-Haftmagnet (Pos. 2) steht bei geSff
&
Magy-

o
.

Absperrklappe unter Spannung und arretiert ilber di
netankerplatte (Pos. 5) den Hebel der Umlenkung (P@s.
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1.7.3.4

Zur elektrischen Ausl&sung wird die Spannung unterbro-
chen, die Magnetankerplatte freigegeben und die Absperr-
klappe wie vorstehend beschrieben geschlossen.

Die Handausl®dsung der Absperrvorrichtung erfolgt durch
Entriegeln der Rastvorrichtung (Ziehen der Scheibe Pos.9,
Anlage Blatt 15); sie muB durch ein Schild nach dem Mu-
ster der Anlage Blatt 1 gekennzeichnet sein.

Die Endlagen der Absperrklappe "AUF" und "ZU" ko&nnen
wahlweise iilber einen oder zwei dafiilr vorgesehene End-
schalter (Pos. 3) oder {iber einen Stellungsanzeiger gemdB
Anlage Blatt 31 signalisiért werden. Im {ibrigen muB die
Magnetausldsung den Angaben der Anlage Blatt 20 entspre-
chen. '

Thermische Ausldseeinrichtung mit zusdtzlicher Ausldsung
durch pneumatischen Hubzylinder oder Hubmagnet (Anlage
Blatt 21) _

Die Ausldseeinrichtung ist auf einer Grundplatte (Pos. 1)
aus verzinktem Stahl 184 x 89 x 3 mm montiert, die uber
der dafiir vorgesehenen Inspektions&ffnung auf dem An-
schluBrahmen aufgeschraubt ist. In dem fest mit der
Grundplatte verbundenen Lagerrohr (Pos. 1ll) ist die Welle
{(Pos. 12) drehbar gelagert. Auf der Welle (Pos. 12) ist
einseitg zur Handhebelseite eine Klinke (Pos. 2} und auf
der gegeniiberliegenden Seite der Hebel (Pos. 3) mit ein-
genieteten Bolzen (Pos. 14) angeordnet. Auf dem fest mit
der Grundplatte verbundenen Lagerzapfen ist ein drehbar
gelagerter Winkelhebel ({(Pos. 5} mit eingenieteten Bolzen
(Pos. 15) vorhanden. Die Hebel (Pos, 3 und 5} werden iber
das auf die Bolzen (Pos. 14 und 15) aufgeschobene und
durch_ Sechskantmuttern (Pos. 17) befestigte Schmelzlot
(Pos. 4) gehalten. Die Drehrichtung der Klinke (Pos. 2)

ist durch die auf der Innenseite der Grundplatte (Pos. 1}

durchstehende Hiilse (Pos. 18) und den Anschlag (Pos. 7)

vorgegeben. Die weitere Arretierung des Winkelhebels

{Pos 5) besteht aus der fest mit der Grundplatte verbun-

denen Hilse (Pos. 18) aus verzinktem Stahl, einer Druck-

feder {(Pos. 19) und einem Rastbolzen (Pos. 6), QErﬁm't

Sy »

Anker des Hubmagneten oder dem Kolben des pneu

Hubzylinders (Pos. 9) verbunden ist. Das freie
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Kiinke (Pos. 2) h3#lt die Absperrklappe bei gedffneter Ab-
sperrvorrichtung in Offen-Stellung. Das Schmelzlot muB
aus zwei zusammengldteten, hdchstens 0,4 mm dicken Mes-
singblechen bestehen und muB im {ibrigen dem Priifzeugnis
des Verbandes der Sachversicherer e.V., K6ln, vom
26.11.1976 entsprechen. Im Brandfall reiBt das Schmelz-
lot, die Klinke kann sich drehen und gibt den SchlieBweg
der Absperrklappe frei.
Der Hubmagnet (Pos. 9) ist bei gedffneter Absperrklappe
spannungsfrei. 2Zur elektrischen Ausl&sung erhdlt der Hub-
magnet Spannung, der Anker zieht an und gibt den Winkel-
hebel (Pos. 5) frei, die Klinke (Pos. 2) kann sich drehen
und gibt den SchlieBweg der Absperrklappe frei.
Der pneumatische Hubzylinder (Pos. 9) ist bei gebffneter
Absperrklappe drucklos. Zur pneumatischen AuslSsung er-
hdlt der pneumtaische Hubzylinder Druckluft, der Kolben
zieht an und gibt den Winkelhebel (Pos. 5) frei, die Klin-
ke (Pos. 2) kann sich drehen und gibt den SchlieBweg der
Absperrklappe frei.
Nach der elektrischen oder pneumatischen Ausl&sung wird
das Hebelsystem i{iber die angeorndete Schenkelfeder (Pos.
8} gegen den Anschlag (Pos. 7) in Funktionsstellung zu-
riickgeschwenkt, Die Hansausl&sung der Absperrvorrichtung
erfolgt durch Entriegeln der Rastvotrichtung (Ziehen der
Scheibe Pos. 9, Anlge Blatt 15); sie muB durch ein Schild
nach dem Muster der Anlage Blatt 1 gekennzeichnet sein.
Die Endlagen der Absperrklappe "AUF" und "ZU" koénnen
wahlweise {ber einen oder zwei daflir vorgesehene End-
schalter oder {iber einen Stellungsanzeiger gemdB Blatt 31
signalisiert werden. Im ibrigen muB die Ausl&seeinrich-
tung den Angaben der Anlage Blatt 21 entsprechen.

1.7.3.5 Thermische Ausiﬁseeinrichtung mit zus&tzlicher Auslésung
durch Haftmagnet (Anlage Blatt 22)
Die Ausldseeinrichtung ist auf einer Grundplatte (Pos. 1)
aus vezinktem Stahl 184 x 89 x 3 mm montiert, die iiber

der dafiir vorgesehenen Inspektionsdffnung auf dem -

e
schluBrahmen aufgeschraubt ist. In dem fest smigfder
Grundplatte verbundenen Lagerrchr (Pos. 11) istf/die Welle
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(Pos. 12) drehbar gelagert. Auf der Welle (Pos. 12} ist
einseitig zur Handhebelseite eine Klinke (Pos. 2) und auf
der gegeniiberliegenden Seite der Hebel (Pos. 3) mit ein-
genietetem Bolzen (Pos. 14) angeordnet. Auf dem fest mit
der Grundplatte verbundenen Lagerzapfen ist ein drehbar
gelagerter Winkelhebel (Pos. 5) mit Bolzen (Pos. 15) vor-
handen. Die Hebel (Pos. 3 und 5) werden iiber das auf die
Bolzen (Pos. 14 und 15) aufgeschobene und durch Sechs-
kantmuttern (Pos. 17) befestigte Schmelzlot (Pos. 4) ge-
halten. Die Drehrichtung der Klinke (Pos. 2) ist durch
die auf der Innenseite der Grundplatte (Pos. 1) durchste-
hende Hiilse (Pos. 18) und den Anschlag (Pos. 7) vorgege-
ben. Das freie Ende der Klinke (Pos. 2) hdlt die Absperx-
klappe bei gedffneter Absperrvorrichtung in Offen-Stel-
lung. Das Schmelzlot mu8 aus zwel 2usammengeldteten,
héchstens 0,4 mm dicken Messingblechen bestehen und muB
im iibrigen dem Priifzeugnis des Verbandes der Sachversi-
cherer e.V., K&ln, vom 26.11.1976 entsprechen. Im Brand-
fall reiBt das Schmelzlot, die Klinke kann sich drehen
und gibt den SchlieBweg der Absperrklappe frei.

Der Gleichstrom-Haftmagnet {Pos. 9) steht bei getffneter
Absperrklappe unter Spannung und arretiert {iber die Mag-
netankerplatte (Pos. 20) die Lasche (Pos. 10), die an ei-
nem Ende in dem mit der Grundplatte {(Pos. 1) vernieteten
Lagerbolzen (Pos. 21) gelagert und am anderen Ende mit
dem Rastbolzen (Pos. 6) verbunden ist. Der Rastbolzen'mit
Druckfeder (Pos. 19) ist in der fest mit der Grundplatte
verbundenen Hiilse (Pos. 18) gefilhrt und arretiert den
Winkelhebel (Pos. 5). Zur elektrischen Auslsung wird die
Spannung unterbrochen, die Magnetankerplatte (Pos. 20)
freigegeben, der Rastbolzen (Pos. 6) zieht an und gibt
den Winkelhebel (Pos. 5) frei, die Klinke (Pos. 2) kann
sich drehen und gibt den SchlieBweg dJer Absperrklappe
frei. Wach der elektrischen BAusldsung wird das Hebel-
system liber die angeordnete Schenkelfeder (Pos. 8) gegen
den Anschlag (Pos. 7) in Funktionsstellung zuriickge-
schwenkt. Die Handausl®sung der Absperrvorricht

. folgt durch Entriegeln der Rastvorrichtung (Zie
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Scheibe Pos. 9, Anlage Blatt 15); sie muB durch ein
Schild nach dem Muster der Anlage Blatt 1 gekennzeichnet
sein.

Die Endlagen der Absperrklappe "AUF" und "2ZU" konnen
wahlweise iiber einen oder zwei daflir vorgesehene End-
schalter oder iiber einen Stellungsanzeiger gemdB Blatt 31
signalisiert werden. Im Ubrigen muB die Ausldseeinrich-
tung mit Haftmagnet den Angaben der Anlage Blatt 22 ent-
sprechen.

Thermisch~pneumatische Auslseeinrichtung oder thermisch-

elektrische Ausl&seeinrichtung (Anlagen Blatt 23, 24, 25,
26, 27, 28 und 29)

Anstelle der thermischen Ausldseeinrichtungen nach Ab-

schnitt 1.7 diirfen die Absperrvorrichtungen mit einer
thermisch-pneumatischen oder thermisch-elektrischen Aus-
18seeinrichtung versehen sein.

Thermisch-pneumatische Ausltseeinrichtung {Anlagen
Blatt 23, 24, 25 und 28)

Thermische Ausl&seeinrichtung (Anlage Blatt 23)

Die Ausl&seeinrichtung ist auf einer Grundplatte (Pos. 1)
aus verzinktem Stahl @ 180 x 2,5 mm montiert, die {iber
der dafiir vorgesehenen Montagedffnung auf dem AnschluB-
rahmen angeschraubt ist. In dem fest mit der Grundplatte
verbundenen Lagerrohr (Pos. 13) aus verzinktem Stahl sind
beidseitig zwei Lagerbuchsen aus Messing (Pos. 14) einge-
preB8t. An der in den Lagerbuchsen drehbar gelagerten Wel-
le (Pos. 5) aus Edelstahl, ¢ 12 mm, ist der fest mit der
Welle verbundene Hebel (Pos. 3) und ein drehabr gelager-
ter Winkelhebel (Pos. 4) mit eingepreBter Messingbuchse
(Pos. 15) angeordnet. Die Drehbarkeit des Winkelhebels
ist bei gedffneter Absperrvorrichtung durch die Flilgel-
schraube (Pos. 8) aufgehoben. Auf der Innenseite des An-
schluBrahmens ist der fest mit der Welle verbundene Hebel
{(Pos., 2) angeordnet. Die Drehbarkeit der Hebel (Pos. 2,
3 und 4) wird auf der Innenseite durch das Schmelzlot
(pos. 9) aufgehoben; das Schmelzlot ist an dem ein

drehbar auf dem Hebel (Pos. 2) und an dem andere,
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1.8.1.2

auf dem mit der Grundplatte vernieteten Bolzen (Pos. 17)
durch Fliigelmuttern (Pos. 10) befestigt. Das Schmelzlot
muf aus zwei zusammengeldteten, héchstens 0,4 mm dicken
Messingblechen bestehen und im Ubrigen dem Priifzeugnis
des Verbandes der Sachversicherer e.V., Kdln, vom 26. No-
vember 1976 entsprechen.

Das Pneumatikventil (Pos. 7) mit angebautem Magnetventil
(Pos. 19) ist auf der Grundplatte mit 2zwei verzinkten
Schrauben befestigt. Die werkseitig eingestellten Zuluft-
(Pos. 11) und Entliiftungsdrosseln (Pos. 12) miissen so ge-
sichert sein, daB ein unbeabsichtigtes Verstellen nicht
mdglich ist.

Im Brandfall reiBt das Schmelzlot, die Hebel (Pos. 2, 3
und 4) werden durch die Schenkelfeder (Pos. 6) gedreht,
und das Pneumatikventil (Pos. 7} unterbricht die Druck-
luftzufuhr zum Pneumatikzylinder (Anlagen Blatt 24 und

25, Pos. 4).

Die Handauslésung erfolgt durch L&sen der Fliigelschraube
(Pos. 8), dabei schwenkt der Winkelhebel (Pos. 4) selbst-
tdtig in Pfeilrichtung und die Druckluftzufuhr zum pneu-
matischen Zylinder (Anlage Blatt 24 und 25, Pos. 4) wird
durch das Pneumatikventil (Pos. 7) abgesperrt.

Die Drehrichtung der Fligelschraube und des Winkelhebels
zum SchlieBen der Absperrvorrichtung muB durch ein Schild
nach dem Muster der Anlage Blatt 1 gekennzeichnet sein.
Im idbrigen muB die thermische Ausldseeinrichtung den An-
gaben der Anlage Blatt 23 entsprechen.

Pneumatische Ausldseeinrichtung (Anlage Blatt 24)

Die pneumatische Ausldseeinrichtung f£fir Druckluft von
6 bar ist auf einer Konsole (Pos. 1) montiert, die auf
dem AnschluBrahmen befestigt ist. Der Pneumatikzylinder
(Pos. 4) mit innenliegender Druckfeder (Pos. 15} ist
schwenkbar an einem genieteten Bolzen (Pos. 3) befestigt.
Seine Kolbenstange hat einen Gabelkopf, an dem der Hebel
(Pos. 7) durch einen Bolzen (Pos., 5} schwenkbar befestigt
ist. Der Hebel ist an einem Ende drehbar auf einem Bolzen
(Pos. 2) gelagert. Am anderen Ende des Hebels
ist der Hebel (Pos. 8) mit Lasche (Pos. 9} dreh

ordnet. Das untere Ende der Lasche ist {iber die\
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1.8.1.3

(Anlage Blatt 15, Pos. 6} der Rastvorrichtung drehbar
verbunden. Das untere Ende des Stellhebels {(Anlage Blatt
13, Pos. 14) ist mit der Lagerachse der Absperrklappe
{Anlage Blatt 13, Pos. 1) verschweiBt. Am oberen Ende des
Stellhebels ist éeine Hiilse (Anlage Blatt 15, Pos. 6) an-
geschweiBt, iiber die die Lasche (Pos. 9) drehbar gesteckt
ist.

Der Endschalter (Pos. 18) ist durch eine Konsole (Pos.
17} auf der oberen H&lfte der Antriebsseite des Anschlub-
rahmens montiert. Der Luftschlauch (Pos. 16) zwischen dem
Pneumatikventil (Anlage Blatt 23, Pos. 7) und dem Pneuma-
tikzylinder (Pos. 4) muB aus Kunststoff bestehen. Das
Pneumatikventil (Anlage Blatt 23, Pos. 7) gibt, solange
die thermische Ausl&seeinrichtung nicht anspricht, der
Druckluft den Weg zum Pneumatikzylinder frei, wedurch die
Absperrklappe Waagerechtz) in Offen-Stellung gehalten
wird. .

Im ibrigen muB die pneumatische Ausl&seeinrichtung fiir
Druckluft von 6 bar den Angaben der Anlage Blatt 24 ent-
sprechen.

Die pneumatische Ausl@seeinrichtung £ir Druckluft von
1,2 bar muB den Angaben der Anlage Blatt 25 entsprechen.-
Die Endlage der Absperrklappe "ZU" kann {iber den vorge-
sehenen elektrischen Endschalter (Anlagen Blatt 24, Pos.
19 und Blatt 25, Pos. 20) signalisiert werden,

Funktion der Ausldseeinrichtung (Anlage Blatt 28)

Beil thermischer Auslbsung entliiftet das Pneumatikventil,
der Druckluftweg zum Pneumatikzylinder wird abgesperrt
und damit der SchlieBweg des Stellhebels freigegeben. Bei
elektrischer Ausldsung entliftet das Magnetventil, der
Druckluftweqg zum Pneumatikzylinder wird abgesperrt. 2Zur
Ausldsung bei langsamem Druckabfall unterbricht der elek-
trische Endschalter (Pos. 9) den Stromkreis zum Magnet-
ventil; dies wirkt wie eine elektrische Ausldsung. Zur

Handausldsung wird der Winkelhebel (Pos. 8) durch Ldsen

2) siehe Anlage Blatt 2
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der Fliigelschraube freigegeben; dies wirkt wie eine
thermische Ausl&sung. Im {ibrigen muB die Funktion der
Ausldseeinrichtung den Angaben der Anlage Blatt 28 ent-
sprechen.

Thermisch-elektrische Ausl&dseeinrichtung (Anlagen

Blatt 26, 27 und 29)

Thermische Ausl®seeinrichtung (Anlage Blatt 26)

Die Ausldseeinrichtung ist auf einer Grundplatte (Pos. 1)

aus verzinktem Stahl ¢ 180 x 2,5 mm montiert, die iiber
der dafiir vorgesehenen Montage6ffnung auf dem AnschluB-
rahmen angeschraubt ist. In dem fest mit der Grundplatte
verbundenen Lagerrchr (Pos. 11) aus verzinktem Stahl sind
beidseitig zwei Lagerbuchsen aus Messing (Pos. 12) einge-
preBt. An der in den Lagerbuchsen drehbar gelagerten Wel-
le (Pos. 5) aus Edelstahl, ¢ 12 mm, ist der fest mit der
Welle verbundene Hebel (Pos. 3) und ein drehbar gelager-
ter Winkelhebel (Pos. 4) mit eingepreBter Messingbuchse
(Pos. 13) angeordnet. Die Drehbarkeit des Winkelhebels
ist bei gebffneter Absperrvorrichtung durch die Fligel-
schrauben (Pos. 8) aufgehoben.

Auf der Innenseite des AnschluBrahmens ist der fest mit
der Welle verbundene Hebel (Pos. 2) angeordnet. Die Dreh-
barkeit der Hebel (Pos. 2, 3 und 4) wird auf der Innen-
seite durch das Schmelzlot (Pos. 9) aufgehoben; das
Schmelzlot ist an dem einen Ende drehbar auf dem Hebel
(Pos. 2) und an dem anderen Ende auf dem mit der Grund-
platte vernieteten Bolzen (Pos. 15) durch Fliigelmuttern
{Pos. 10) befestigt. Das Schmelzlot mu8 aus zweli zusam-
mengeldteten, hochstens 0,4 mm dicken Messingblechen be-
stehen und im ilbrigen dem Priifzeugnis des Verbandes der
Sachversicherer e.V., Kbln, vom 26. November 1976 ent-
sprechen. Der elektrische Schalter (Pos. 7) ist auf der
Grundplatte mit zwel verzinkten Schrauben befestigt.

Im Brandfall reiBt das Schmelzlot, die Hebel (Pos. 2, 3
und 4) werden dufch die Schenkelfeder (Pos. 6} gedreht,
und der elektrische Schalter (Pos. 7) unterbricht die
Spannung zum elektrischen Federriicklaufmotor
Blatt 27, Pos. 4). Die Handausldsung erfolgt du }h ‘win
der Fliigelschraube (Pos. 8), dabei schwenkt der ?inkeﬁ&
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hebel (Pos. 4) selbsttidtig in Pfeilrichtung, und der elek-
trische Schalter (Pos. 7) unterbricht die Spannung zum
elektrischen Federriicklaufmotor (Anlage Blatt 27,
Pos.4).

Die Drehrichtung der Fliigelschraube und des Winkelhebels
zum SchlieBen der Absperrvorrichtung muB durch ein Schild
nach dem Muster der Anlage Blatt 1 gekennzeichnet sein.
Im iibrigen muB8 die thermische Ausldseeinrichtung den An-
gaben der Anlage Blatt 26 entsprechen.

Elektrische Ausl®&seeinrichtung (Anlage Blatt 27)

Die elektrische Ausl&seeinrichtung ist auf einer Konsole
(Pos. 1} montiert, die auf dem AnschluBrahmen befestigt
ist. Der Federriicklaufmotor (Pos. 4) mit innenliegender
Druckfeder {(Pos. 15) ist schwenkbar an einem Bolzen (Pos.
14) befestigt. Seine Zahnstange hat einen Gabelkopf, an
dem der Hebel (Pos. 7) durch einen Bolzen (Pos. 5)
schwenkbar befestigt ist. Der Hebel ist an einem Ende
drehbar auf einem Bolzen (Pos. 2) gelagert. Am anderen
Ende des Hebels (Pos. 7) ist der Hebel (Pos. 8) mit La-
sche (Pos. 9) drehbar angeordnet. Das untere Ende des
Stellhebels {(Anlage Blatt 13, Pos. 14} ist mit der Lager-
achse der Absperrklappe (Anlage Blatt 13, Pos. 1) ver-
schweiBt. Am oberen Ende des Stellhebels ist eine Hiilse
(Anlage Blatt 15, Pos., 6} angeschweiBt, {iber die die La-
sche (Pos. 9) drehbar gesteckt ist.

Uber den elektrischen Schalter (Anlage Blatt 26, Pos. 7)
wird, solange die thermische Ausldseeinrichtung nicht an-
spricht, der Stromkreis zum elektrischen Federriicklauf-
motor geschlossen; hierdurch wird die Absperrklappe in
Offenstellung gehalten. Im {ibrigen muB die elektrische
Ausléseeinrichtung den Angaben der Anlage Blatt 27 ent-
sprechen.

Die Endlage der Absperrklappe "ZU" kann iliber den vorgese-

henen elektrischen Endschalter (Pos. 16) signalisiert
werden.
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1.8.2.3 Funktion der Ausl8seeinrichtung (Anlage Blatt 29)

Bei thermischer Auslidsung wird die Spannung liber den
elektrischen Schalter zum élektrischen Federriicklaufmotor
unterbrochen und damit der SchlieBweg des Stellhebels
freigegeben.

Bei elektrischer Auslésung wird die Spannung zu elektri-
schen Federriicklaufmotor unterbrochen; dies wirkt wie ei-
‘ne thermische Ausldsung. Zur Handausl®sung wird der Win-
kelhebel (Pos. 4) durch Losen der Fliigelschraube freige-
geben; dies wirkt wie eine thermische Ausldsung. Im {ibri-
gen muB die Funktion der Ausl&seeinrichtung den Angaben
der Anlage Blatt 29 entsprechen.

1.8.3 Entrastungsvorrichtung bei thermisch-pneumatischer oder

thermisch-elektrischer Ausldseeinrichtung
{Anlage Blatt 30)

Die Entrastungsvorrichtung besteht aus dem aufgeschweib-

- ten Lager {Pos. 2), der drehbar {liber einen Bolzen (Pos.
3) gelagerten Klinke mit Nase (Pos. 1) sowie dem’ aufge-
schraubten Kegelbolzen (Pos. 7).

Die Absperrklappe kann durch die Entrastungsvorrichtung
nicht entrastet werden, wenn die Absperrvorrichtung
thermisch oder wvon Hand ausgel&ste hat. Sie wird entra-
stet, wenn beim pneumatischen bzw. elektrischen Offnen

. die Klinke der Entrastungsvorrichtung gegen die Scheibe
{Anlage Blatt 15, Pos. 9) der Rastvorrichtung drickt und
damit den Federbolzeln {(Anlage Blatt 15, Pos. 4} so ent-
riegelt, daB die Absperrklappe freigegeben wird. Im iibri-
gen muB die Entrastungsvorrichtung den Angaben der Anlage
Blatt 30 entsprechen.

1.9 Uberwachung (Gliteiliberwachung) und Kennzeichnung

Fliir die Uberwachung der Absperrvorrichtung wird folgendes
bestimmt:
Die Einhaltung der fiir das Erzeugnis in den Abschnitten

1.1 bis 1.8 der Besonderen Bestimmungen festgelegten An-

------ .

forderungen ist in jedem Herstellwerk durch eine SBEErwa=

chung, bestehend aus Eigen~- und Fremdiiberwachung, z&ﬁ%%ﬁ-
fen. Flir das Verfahren der tberwachung gilt diel orno*ﬂ?” .
\‘ \‘.l‘. cbo‘

1€
A

\ A Y\e'\‘“
\ - b
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DIN 18 200, sofern im folgenden nichts anderes bestimmt
wird.

1.9.1 Die Eigeniiberwachung ist vom Hersteller der Absperrvor-
richtungen durchzufiihren. Dabei ist mindestens einmal
tiglich an mindestens einem Stiick je Gr&Be und Serie zu
priifen, ob die Absperrvorrichtungen mit den Angaben die-
ses Priifbescheids i{ibereinstimmen, die SchweiBungen und
die Verzinkungen fehlerfrei sind, die Absperrvorrichtun-
gen gemdB Abschnitt 1.9.3 gekennzeichnet sind und die
Absperrvorrichtungen mechanisch ordnungsgem&$ funktionie-
ren. : .
Die Ergebnisse der Eigeniiberwachung sind aufzuzeichnen.
Die Aufzeichnungen sind mindestens 5 Jahre aufzubewahren
und der fremdiiberwachenden Stelle auf Verlangen vorzule-
gen.

1.9.2 Die Fremdiiberwachung ist von einer dafilir bauaufsichtlich

3). Im Rahmen der

Fremdiiberwachung sind mindestens zweimal im Jahr die Ei-

- anerkannten Priistelle durchzufiihren

geniiberwachung sowie die perscnellen und gerdtemdBigen
Voraussetzungen des Herstellers zu iliberpriifen. Zusdtzlich
miissen an finf verschiedenen Absperrvorrichtungen die
Funktionen der Handausldsung, die Dichtheit gem3B Ab-
schnitt 6.1.2 wvon DIN 4102 Teil 6 =~ Fassung Septem-
ber 1977 - und die Funktion der Ausldseeinrichtung {ber-
prift werden.

Die Priifstelle ist zu beauftragen, eine Kopie des Uber-
wachungsvertrages dem Institut fiir Bautechnik und der
zustdndigen obersten Bauaufsichtsbehérde zu {iibersenden
und spétestens 1/2 Jahr vor Ablauf der Geltungsdauer des
Priifbescheids dem Institut fiir Bautechnik einen zusammen-
fassenden Bericht Uber die Eigen- und Fremdiiberwachung

mit entsprechenden Ergebnissen und deren Bewertung zuzu-

leiten.
3) Banaufsichtlich anerkannte Priifstellen sind in den Erlidute-
rungen der Norm DIN 4102 Teil 6 - Brandverhalten von

stoffen und Bauteilen; Liifungsleitungen; Begriffe, Apfotﬁi
rungen und Priifungen - (Ausgabe September 1977) bekannt
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Der Uberwachungsvertrag muB dem Uberwachungsvertragsmuster
in der jeweiligen giiltigen Fassung entsprechen und den
lberwachungsgegenstand und die {berwachungsgrundlagen
eindeutig nennen. Die allgemeine Zustimmung zum tberwa--
chungsvertrag wird hiermit erteilt.
Auf der letzten Seite des Uberwachungsvertrages ist fol-
gender Vermerk anzubringen:

Die Zustimmung zu diesem Vertrag wurde

vom Institut fiir Bautechnik, Berlin, mit

Priifbescheid Nr. PA-X 114 vom 15. Janu-

ar 1986 allgemein erteilt.

Der Hersteller wird damit berechtigt, zum

Nachweis der Uberwachung das vorstehende

einheitliche Uberwachungszeichen zu fiihren.

Die Berechtigung zur Fiihrung des einheit-

lichen Uberwachungszeichens gilt nur fiir

die Dauer des Uberwachungsvertrages und so-

lange die Uberwachung durchgefiihrt wird.

1.9.3 Auf der Handhebelseite der Absperrvorrichtungen sind Me-

tallschilder mit den Angaben der Anlage Blatt 1 anzuord-

nen,

2 Verwendung der Absperrvorrichtungen

2.1 Die Absperrvorrichtungen der Serie FKS diirfen, auch mit
senkrechter Drehachse des Klappenblattes, in Widnden aus Mau-
erwerk mit einer Dicke von mindestens 11,5 cm und aus Beton
oder Gips-Wandbauplatten nach DIN 18 163 Teil 1 mit einer
Dicke von mindestens 10 cm eingebaut werden; dies gilt auch
fiir entsprechende Schachtwdnde und Wandungen von senkrechten
Lifungsleitungen. Die Absperrvorrichtungen der Serie FKS
diirfen in Decken aus Beton mit einer Dicke von mindestens
10 cm eingebaut werden. Der Abstand zwischen den Gehidusewin-
den von Absperrvorrichtungen mu8 mindestens 15 cm betragen.
Die Durchbriiche sind nach Anlagen Blatt 35 und 51 herzustel-
len und 2zu verschlieBen.

Die Absperrvorrichtungen der Serie FKV diirfen auBerhalb von
Winden verwendet werden, wenn zwischen der Absperrvorrich-

-




Seite 23 des Priifbescheids PA-X 114 vom 15. Januar 1986

nen aus Stahlblech mit #uBerer Démmschicht aus Mineralfasern
oder -platten (siehe Anlage Blatt 65, Tafel 1) oder 3) be-
stehen; es koénnen auch Liftungsleitungen aus Plattenmaterial
(siehe Blatt 65, Tafel 2} verwendet werden. Die Liifungslei-
tungen sind jeweils entsprechend den Angaben der Priifzeug-
nisse, def Berichte, der Gutachten oder der DIN 4102 Teil 4,
herzustellen und zu verlegen. .

Die feuerwiderstandsfihigen Liiftungsleitungen milssen in Wdan-
de aus Mauerwerk mit einer Dicke von mindestens 11,5 cm und
aus Beton mit einer Dicke von mindestens 10 cm eingebaut
werden; dies gilt auch fiir entsprechende Schachtwédnde und
Wandungen von senkrechten Liiftungsleitungen. Der lichte Ab-
stand zwischen den Gehdusewdnden der Absperrvorrichtungen
muB bei einer &uBeren Dimmschicht aus Mineralfasern min-
destens 50 cm und bei einer duBeren Ddmmschicht aus Platten-
material mindestens 40 cm betragen. Der Einbau der Absperr-
vorrichtungen muB den Angaben der Anlagen Blatt 61 bis 67
entsprechen. Dabei sind die Absperrvorrichtungen f£fiir sich
hingend (siehe Anlage Blatt 61) mit den Liiftungsleitungen zu
verbinden. Die Liiftungsleitungen aus Stahlblech werden iiber
eine Dichtung (Pos. 11 bzw. 21) und Schrauben (Pos. 12) mit
einer' Absperrvorrichtung verbunden. Die duBere Ddmmschicht
aus Mineralfasern mit Drahtgeflecht ist an den Blechhaken
der Absperrvorrichtung (siehe Anlage Blatt 63) mit ROdel-
draht (Pos. 13) kreuzweise zu befestigen. Bei Ddmmschichten
aus Platten oder Liiftungsleitungen aus Plattenmaterial mu8
der AnschluB zur Absperrvorrichtung als Distanz- und Muffen-
rahmen (siehe Anlage Blatt 64, Pos. 23) ausgefiihrt werden
und mit der Isolierung der Absperrvorrichtung (siehe Anlage
10, Pos. 8) durch Klammern (siehe Anlage Blatt 64, Pos. 25)
verbunden sein. )

Die Absperrvorrichtungen der Serie FKL diirfen innerhalb von
leichten Trennwdnden in Stdnderbauvart mit Stahlunterkon-
struktion und Beplankung aus Gipskartonplatten F (GKF) nach
DIN 18 180 angeordnet werden. Hierzu miissen die Absperrvor-

richtungen in eine Metallstdnder-Konstruktion gemaB Anlage

Blatt 32 eingebaut werden. Sie bestehen aus U- form en{ us-
steifungsprofilen (Anlage Blatt 32, Pos. 1), dle xnffﬁ er

Absperrvorrichtung entsprechend Anlage Blatt 33 verschraubt‘\k
et

: ne(‘
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sind. Die Metallstidnder-Konstruktion ist an FuBboden und
Decke entsprechend Anlage Blatt 32 zu befestigen. Dabei sind
die Bestimmungen des Zulassungsbescheids {iber die Schwer-
last-Diilbel des Instituts fiir Bautechnik, 2Zulassungs-Nr.
7 21.1-48, zu beachten. Die Metallst&nder-Konstruktion kann
ocben und unten durch waagerechte Profile (Anlage Blatt 32,
Pos. 2) abgeschlossen werden, die Bestandteile der Stdnder-
bauart der leichten Trennwidnde sind. Die so aufgestellte
Metallstidnder-Konstruktion ist gemdB Anlage Blatt 33 beid-
seitig mit 2zweilagigen Gipskartonplatten F (GKF) (Anlage

Blatt 33, Pos. 9 und 10) zu beplanken; die Fugen der Beplan-'

kung sind versetzt anzuordnen und mit Fugenfiiller (Anlage
Blatt 33, Pos. 17) zu verspachteln. Die Hohlrdume zwischen
der Beplankung sind mit einer D&mmung (Anlage Blatt 33,
Pos. 12) aus nichtbrennbaren Mineralfaserplatten auszufil-
len. Bei den Winden mit einer Dicke von 105 bis 155 mm sind
auf den AuBenseiten der Beplénkung im Bereich der Absperr-
vorrichtungen 100 mm bzw. 140 mm breite, 12,5 mﬁ dicke
Streifen aus Gipskartonplatten (Anlage Blatt 33, Pos. 1l1)
sind mit einem Kleber auf die Beplankung aufzukleben und mit
Klammernigeln (Anlage Blatt 33, Pos. 13) mit einer Teilung
von ca. 250 mm aufzuklammern. Im {ibrigen muB die leichte
Trennwand den Angaben der Anlagen Blatt 32 und 33 entspre-
chen.

Neben dieser Metallstdnder-Konstruktion miissen die Stdnder

fiir leichte Trennwinde in Stédnderbauvart mit Stahlunterkon-

struktion errichtet und mit einer fugenversetzten Beplankung
aus Gipskartonplatten F (GKF) nach DIN 18 180 versehen wer-
den; die Feuerwiderstandsklasse der leichten Trennwand muB
mindestens F 90 betragen. Im iibrigen gelten die Bestimmungen
von Abschnitt 4.9 der DIN 4102 Teil 4 - Ausgabe M&rz 1981 -
und fiir 175 und 200 mm dicke Trennwidnde die Bestimmungen des
Priifzeugnisses Nr. 83 1045 vom 27.7.1983 der TU-Braunschweig
{(Fa. Rigips, 3lagig beplankt).

Die Absperrvorrichtungen der Serie FKL diirfen auch in Indu-
strie-Trennwédnden aus Knauf-Gipsleichtbauplatten entspre-
chend Priifzeugnis Nr. 82 116 wvom 29,1.1982 der TU-

schwelg (Fa. Knauf. elnlaglg beplankt) angeordne

<y
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der-Konstruktion gemdB Anlage Blatt 34 eingebaut werden. Sie
besteht aus U-f8rmigen Aussteigungsprofilen (Anlage Blatt

34, Pos. 2, 3 und 4), die mit der Absperrﬁorrichtung ent-
sprechend Anlage Blatt 34 verschraubt sind. Die Metallstdn-
der-Konstruktion ist an FuBboden und Decke entsprechend An-
lage Blatt 34 zu befestigen. Die Metallstdnder-Konstruktion
kann oben und unten durch waagerechte Profile (Anlage Blatt
34, Pos. 1) abgeschlossen werden, die Bestandteile der Stdn-
derbauart der Industrie-Trennwdnde sind. Die so aufgestellte
Metallstinder-Konstruktion ist gem8dB Anlage Blatt 34 beid-
seitig mit einlagigen ZKnauf-Gipsleichtbauplatten (Anlage
Blatt 34, Pos. 5) 2zu beplanken; die Fugen der Beplankung
sind versetzt anzuordnen und zu verspachteln. Die Hohlrdume
zwischen der Beplankung sind mit einer Ddmmung {(Anlage Blatt
34, Pos. 6) aus nichtbrennbaren Mineralfaserplatten auszu-
fiillen. 2wischen dieser Beplankung, den Aussteifungsprofi-
len und dem Mauerrahmen der Absperrvorrichtung sind Knauf-
Gipsleichtbauplatten anzuordnen und mit Fugenfiller zu ver-
spachteln. Im iibrigen muB die Industrie-Trennwand den Anga-
ben der Anlage Blatt 34 und dem Priifzeugnis Nr. 82 116 vom
29.1.1982 der TU—Braunséhweig entsprechen.

Der lichte Abstand zwischen den Gehdusewdnder der Absperr-
vorrichtungen muB bei den leichten Trennwidnden {Anlage Blatt
33) mindestens 20 ¢m und bei den Industrie-Trennwdnden (An-
lage Blatt 34) mindestens 40 cm betragen.

Bauteile aus brennbaren Baustoffen oder Bauteile, die teil-
weise aus solchen Baustoffen bestehen, insbesondere entspre-
chende Verkleidungen und Ddmmschichten, miissen von den Aus-
senfldchen der Absperrvorrichtungen einen Abstand von minde-
stens 1 cm haben. N

Die Absperrvorrichtungen haben unabhéngig von der Beschaf-
fenheit der anschlieBenden Liiftungsleitungen die Wider-
standsklasse K 90. Sofern die Absperrvorrichtungen auBerhalb
von Widnden eingebaut sind, haben die Absperrvorrichtungen
die gleiche Feuerwiderstandsdauer wie die feuwerwiderstands-
fihige Liiftungsleitung zwischen der Absperrvorrichtung und
der zu schiitzenden Wand.
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2.3 Die Absperrvorrichtungen diirfen nur mit solchen Liftungslei-

tungen verbunden sein, die nach ihrer Bauart oder Verlegung
infolge Erwdrmung im Brandfall keine erheblichen Krédfte auf
die Absperrvorrichtungen oder die Winde ausiiben k&nnen.
An Absperrvorrichtungen in Leichtbauwdnden oder Industrie-
Trennwinden diirfen Liiftungsleitungen nur tber einen (im ein-
gebauten Zustand) mindestens 10 cm langen elastischen Stut-
zen aus brennbaren Baustoffen angeschiossen werden. Bei Ab-
sperrvorrichtungen auBerhalb von Winden muB dieser Stutzen
an der der feuerwiderstandsfihigen Liiftungsleitung abgekehr-
ten Seite der Absperrvorrichtung angeschlossen sein.

2.4 Nicht nachgewiesen ist die Brauchbarkeit der Absperrvorrich-
tungen fiir Liiftungsleitungen, bei denen im besonderen Mafe
mit innerer Verschmutzung durch Fette gerechnet werden muB
(z.B. Abluftleitungen, an die gewerbliche Kiichen angeschlos~
sen sind), und nicht fiir Liiftungsleitungen, die kalten Rauch
in andere Geschosse oder Brandabschnitte {iibertragen kOnnen
(z.B. Umluftleitungen).

2.5 Die Absperrvorrichtungen dirfen nicht zu anderen als brand-
schutztechnischen Zwecken benutzt werden. Die Verwendung als
Klappe zur Absperrung des Luftstroms ist zulédssig.

2.6 Die Brauchbarkeit der nach Anlage Blatt 47 2zuldssigen Be-
schichtung der Absperrvorrichtungen fiir Liiftungsanlagen, die
Luft mit aggressiven Bestandteilen f&rdern, ist nicht.nach-
gewiesen.

2.7 Die Absperrvorrichtungen miissen so eingebaut sein, daB die
SchlieBvorrichtung von Hand betdtigt werden kann und innere
Besichtigung, Wartung und Reinigung im eingebauten Zustand
leicht und ohne Entfernung von Leitungsbauteilen mdglich
sind. '

2.8 Die .Absperrvorrichtungen miissen entsprechend der Wartungs-
anweisung (siehe Anlage) regelmdBig gewartet werden. Der fir
die Herstellung von Liiftungsanlagen mit Absperrvorrichtungen

von taunteebnib
in Bertio
4



Seite 27 des Priifbescheids PA-X 114 vom 15. Januar 1986

verantwortliche Unternehmer hat den Bauherrn auf die War-
tungspflicht hinzuweisen und ihm den Priifbescheid zu iiberge-
ben. Bauherrn und ihre Rechtsnachfolger ohne geniigende Sach-
kunde miissen die Wartung Sachkundigen ibertragen.

2.9 Im iibrigen sind die jeweils geltenden bauaufsichtlichen Vor-
schriften und Bestimmungen zu beachten. -

Im Auftrag

Ulbric




TROX

Kennzeichnung der

Absperrvorrichtungen

Serien FKS o FKL ® FKV

|Priufzeichen] PA-X114]
Widerstandsklasse| K90 |

|Einbaulagen |

in Wanden
auch, mit senkrecht
stehender Absperrkiappe

k24

I/.
41
& — s

IQUfe(jberwochung_;l FMPA Baden-Wdrttemberg

Hersteller| Gebr. Trox Gmb H Neukirchen - Viuyn

Die Absperrvorrichtung mufl zur Gewdhrleistung des
des Brandschutzes ringsherum voll eingemértelt
\__oder einbetonier! sein

inDecken
stehend

hdngend

([TROX Absperrvorrichtung Serie FKS R

/

|Prufzerchen] (PA-X114]
(Widerstandsklasse] [K90]

[Einbaulagen] in leichten Trennwdnden und

in Industrie Trennwdnden
auch mit senkrecht stehender Absperrklappe

= 1-

s

[Gitedberwachung] FMPA Baden -Wirttemberg
L Hersteller Gebr. Trox GmbH, Neukirchen -VIuyn

([TROX Absperrvorrichtung Serie FKL )

)

([TROX Absperrvorrichtung Serie FKV

| Priifzeichen| LPA -X114]
\Widerstandsklasse] [K90] -

[Einbaulagen]| auferhalb von Wénden

auch mit senkrecht stehender Absperrkiappe

1/,
A
[
=S S il
-1 = — .
ri
| a
—
7%

{Gutedberwachung] FMPA Baden - Wirtemberg

Y

Handausidsung
Grundaqusfdhrung

Scheibe,5' ziehen und in

Pfeilrichtung schwenken
A\ /

Handausidsung_
Winkel hebel W'

e
N

Flugelschraube,F'in

Pfeilrichtung ldsen
N 7

Diese Schiider werden
ent sprechend der
jeweiligen Ser'ie dauverhaft
an jeder Absperrvorrichlung

angebrachi

'h{!f;;;;,

fide imugm:hﬂu

(o Hertig
4

/- Aalage zom Pribascheid

p ‘
Gebr. Trox GmbH  Neukirchen-Viuyn A_- X /M L( vom /“\'/" {6
~ ’ Institut fUr Bautechnik
) in Berlin
Gebr. Trox GmbH [P Neme | [/l 77 |Biati l
Neukirchen-Viuyn 12.9.85 Gepr.:




Endschalter

Absperrvorrichtung Serie FKS und FKZ!Jr
Grundausfuhrung '
(Einbau in Wdnden® und Decken )

_gez Antriebsseite rechts

unten

Kennzeichnungsschild

2

+

|/

Abmessungen: B = 252 bis 1500mm
H = 252 bis 797 mm
Teil Benennung- 8?0”
Kennzeichnung H
1 | Mauer-Decken-Rahmen 6,78
2 | Anschlufirahmen ri
3 | Absperrkiappe 12
¢  {Absperrklappeniagerung{Antr -s) 13
5 " { Nichtantr. - s) 14
6 | Rastvorrichtung 15
7 | Ausloseeinrichtungen 16,17
Magnetausldsungen 18-20
7 |Ausloseeinrichtung mit
i 21, 22
Magnetauslidsung Tosinns
; : tar ituniecholk
Stellungsanzeiger 37 Vi Serbin
Metallstdnder - Konstruktion 32 }
Einbau in leichte Trennwidnde 33 ez.\..Anluge‘zum Biitheechold
Einbau in Industrie-Trennwdinde 34 A
l ! hadbil il PA-X MY  vomASA {4
Stickiisten 37-50
Einbaulagen 51 Institut fir Bautechnik
. i
Einbau in Gips-Wandbauplatten 35,36 n Be_r n
Wartungsanweisung I 52-55
Gebr. Trox GmbH [ o W77 XX 5
Neukirchen-Viuyn 12.9.85 o




Absperrvorrichtung Serie FKS und FKL mit
Ausldseeinrichtung, ( therm. elektr. u. pneum.)
(Einbau in Windertund Decken )

u’ B
—
!

/"t
H

I+l

PO
>
}/@/

T

UNTEN

Kennzeichnungsschild

Abmessungen: B=252 bis 1500mm
' H =252 bis 797 mm

Teil | Benennung - Blatt
Kennzeichnung _ !
! | Mauer-Decken-Rahmen 6,7,8
"2 | Anschlufirahmen - 11
3 | Absperrklappe 12
4 Absperrklappenlagerung -Antriebsseite| 13
S " - Nichtantriebsseite 14
6 | Rastvorrichtung 15
7 | Ausldseeinrichtung (thermisch } 23,26
P Ausléseeinrichtg, 6 bzwl 2barlpneu)| 24,25
Ausléseeinrichtung. elekirisch 27
9 Entrastungsv'orrichfung : 30 Fosiving
Funktionsschema ' 28,29 m'“:‘::::’,:nu
Metallstander - Konstruktion 32 !
Einbau in leichte Trennwinde . 33 .
Einbau in Industrie- Trennwinde 3 l..Anlage zum Priifbascheid
Stiicklisten 7 ' 37-50 ] pA,_)(M ¥ vom /S“ A “
Einbautagen | 51 )
Einbau in G ips - Wandbaupiatien 35,36 InSt”U:;ﬁé::il:eChnik
Wartungsanweisung 56-60
Gebr. Trox GmbH |0 m | Urclde | Brate
Neukirchen-Viuyn 12.9.85 Gepr.. -




P

Absperrvorrichtung Serie FKV
Grundausfuhrung
( Einbau auflerhalb von Wdnden |

_gez Antriebsseite rechts

( :

% o Kennzeichnunysschild

@

- +
. + +
& | Nl e | (O
! . i
B  — T
+ +
|
unten a
B e
elektr Endschaller
1
Abmessungen: B =252 bis 1500 mm
H =252 bis 797 mm
Te:! | Benennung Biatt
Kennzerchnung !
H Mauerrahmen 9,10
7 Anschlufiriihmen 11
k) Absperrkia ppe 12
4 |Absperrklappeniagerung (Antr -s) 13
5 u { Nichtantr -s) ié
6 Rastvorrichtung 15
7 | Ausloseernrichtungen 16,17
Magnetausiosungen 18-20
7 lAusioseeinrichiung mit 21,22
Magnetaustosung Lnsivens
tr Hanwsehnib
Stellungsanzeiger 31 in Herlio
Sticklisten 37- L7 !
War tungsanweisung 52-55 Q
Abhéngung 61.66 . Anlage zum Priifvescheid
.
Einbauagneordnung 62 PA- X /M(f’ vom {3 4, {G
Anschiufl Liflungsleitungen 63-65 Institut fUr Bautechnik
Stickliste 57 in Berlin
Gebr. Trox GmbH  |0osvr Neme L el | Biatt
Neukirchen-Viuyn 12.9.85 Gepr




Absperrvornchfung Ser:e FKV mu‘ s
T R ox Aus[dseeinrichtung ( therm. ;elektr. u. pneum. )
(E.-nbau auf)erhalb von Wdénden ) :

_gez. Aniriebsseite rechts
0BEN a '
I . v 7
// *
N\ | @ LL
J . 4 ' |
A ‘ | i '—[-
\\ . .
w .
L -+
UNTEN .
Kennzeichnungsschild -
Abmessungen 1 B=252 bis 1500 mm
| H =252 bis - 797 mm
Teil Benennung E ' Bilatt
Kennzeichnung - ' H
1 '| Mauerrahmen T 9,10
2 | Anschiuflrahmen - T
3 | Absperrklappe 12
& |Absperrklappeniagerung -Antriebsseite 13
5 " -Nichtantriebsseite 14
6 Rastvorrichtung - 15
7 | Ausldseeinrichtung (thermisch ) 23,26
P Ausldsee_inrichfg,- 6 bzwl 2barlpneul| 24,25 :ég
Auslbseeinrichtung. elekirisch 27 ﬁ”«
9 |[Entrastungsvorric htung - 30
Funktionsschema_ : 28,29 ""i “‘L““ﬂfhﬂik
)
[Sticktisten 37-47 S
Wartungsanweisung R 56-60
Abhdngung 61,66 o 3
Einbguanordnung - 62 S:...Anlﬂge zum Prifbuscheid
Anschiull Liftungsleitungen 62-65 - pA-x M & vom AS A {é
Stickliste ' ' 67 ‘ ' .
institut fir Bautechnik
. . ‘ in Berlin
Gebr. Trox GmbH  [Pxer wee | Lol i I Blatt o
Neukirchen-Viuyn | 12.9.85 [ oepe. : :




’ T . 4

-f”MaUéf -"Décke'n”—\ Rakmer™ Tefl 1
‘ Ser:e FKS T R N ‘ ft'a.':-:;

Anordnung ‘von Pos. 2 fgestrrche!f gezelchnez‘}
1nur be: Absperrk!appe Ausfg 25:ehe Bloff 72

: I . -
- " P A .
- 4 e,
) : . . . - ‘,H
N & PN
R
: - A
.“ (5 .
g < +
e E
* i PR
¥ + =}
. N

Pos 2 Blaftdi
“ wahlwe:se

, e L. _-““<" . ",'_ .-——-,‘.' 3
e L .;Ecklochunq nur an Flansch v/ \ R o
‘ DE’fCH/ A (F.'ansch Y Anschlun Luftungsle:tung) Lang!och O’f 3

L._

-

- wahlwease " roen ‘

Defa:! Eckverbmdung '

1@ oy e S (wah!wepse)m
I . )

-

'1 . .

s L ,e :
‘ E ‘:' v " : -y " iy
u-) . ; . . - T )

L ' N ';‘ e gepunktet
AbstandX von Pos 2 < Lol N LS cm

hei Absperrk!appe Austg. 7. srehe BIGH 12 X- ro ’ Schwe:nsfel.fe'n _mn‘ KGHVG"Z'"RU”Q 1
} be: Absperrklappe Austg, 2 s.-eheBIoH 12 X -jD'- X 9955”“’2' U S -,"__f;-"’._"A‘,u_. 1

*

e,
U . A e
-

e - : ’ CoEee L zugehor:ge Sfuckhsfe s:ehe
LT . . ; Coam - ) R Blaff 37 - '.~} . ‘_._...: .‘— )
AlAnzahi Flcnschbohrungén %10 in- Flansch,y' - ~' . “"‘:‘ TR
Anzc.'hl Verbmdungsschrauben fur Flansch , 2’ * S ','. ' B
je B-Seite /eH-Se:fe - = ;j;',
B tmm) - ——  H{mm! - S iy ieny” e [
: ' Flansch)Y | FlanschZ ’ Flansch,Y+Z LT 'ur hnutu-(.hnihr W Lhee
. . = 1 =~ in Berfin -, - it
1252 - 357 2 252-357 20 0T N s
358 -63¢ . | 3 r 358- 634 IR R IV S
635 - 797 /, o §35-797 l. , . 6 Anluge zum PI’Uﬁ]eSd'IBId
‘798 -1262 | s "3 |*Filansch.Z’ =F/'ans§{1,i. P,4 X/M (f “yom /fb /l f%
. - seite fur Anschiuflrahmen P
© |[12637-1500 6 4 Teif 2 IRTURE AR Instttut fur Boutechmk

< in Berhn ‘.

Abmessungen mit Zw;schenmcnen zugelassen

“Gebr. Trox GmbH - oo . [%m 1 iy

&

N , Blalt, o - 5
Neuklrchen Vluyn o .-t 12 9 85 S R0 R I e Qe _.“‘::i_; oy

T (B0 RN o . - .
. S0 . . . . - -
e Ly : Lot : A 4 . . .. PR




!Mauer—i?ahmen ~Teil 1- fiir Einbau in leichte
Trennwdnde und in Industrie - Trennwdnde

_gez_Antriebsseile rechts

oben

f

e
1

unten

N

Schnitt AB

o

Pos.bund 7

Serie FKL

f-—A——~H+‘80

I§
] Antriebsseite

B+ 90

B+ 80
B, 40-——5 .50
-2
< +
+ ' & | @
-t
3 = }
L5 -—_: = :J L5 lm
Schnitt CD

geheftet

—4_.

H+ 80

|
|

1
\ gekropfte Lasche nur

an der Antriebsseite

zugehorige ISh}ckHsre siehe Bigtt 37

Anzahl =
B{mm) Pos 6 und 7 §
je B- Seite B
252 bis 503 2 -
R R EFET
504 bis 797 3 100 Braieenggy
798 bis 1500 L ° Betita
) Anzahl 9 - .
H (mm) Pos 6 und 7 /.. Anlage zum Prifhescheid
je H - Seite PAXA Y  vom AS\A LS
252 bis 634 2 Institut fir Bautechnik
635 bis 797 ¢ in Berlin
Gebr. Trox GmbH |2 Name | [/l FC | Biatt 7
Neukirchen-Viuyn 12.9.85 | cepr.: 1,




Mauer - Rahmen - Teil 1- tir Einbau in leichte
Trennwdnde und in Industrie - Trennwdnde
Serie FKL

Detail Lagerabdeckung-Antriebsseite

geheftet

Ansicht A

\

' £. Anlage zum Prisfhescheid
PA- X MY VDm/S\\/{.fﬁ

zugehdrige Stickliste siehe Blatt 37 (nstitut fir Boutechnik
in Berlin

Gebr. Trox GmbH |0 eme | sl | Blatt 8
Neukirchen-Viuyn 12.9.65 [ e




Serie FKV

Mauerrahmen - Teil |-
Einbau auflerhalb von Wdnden

Anordnung von Pos 2 (gestrichelt gezeichnet)

Ecklochung nur an Flansch,Y'

Absiand X von Pos. 2 .

bei Absperrkiappe Ausfg, 1 siehe Blati 12, X =10
bei Absperrklappe Ausfg.2 siehe Blatt 12. X = 0

Anzah! Flanschbohrungen T 10 in Fignsch .Y’
B (mm) | jeB-Seite| H(mm) |jeH Seite
252-357 2 252-:357 2
358-63L 3 358 - 634 3
635-797 L 635- 797 4
798 - 1262 5 ‘

1262 - 1500 6

Abmessungen mit Zwischenmaflen zugelassen

zugehdrige Silcklisle siehe Blatt 37

Inur bei Absperrkiappe Ausfg 2 siehe Blatt 12 \(Flansch Y =Anschiuf Ldttungsitg.)

 ERT T | N
| -8 [ Lo e
I L 1N+ ¢+ & =
CI T 'r@. ————— e - ;”_”__{
~L: sl gez. Flansch,Y' |
| = E |
N C‘?D’//ril //® * .i/® I
N i = U
. I L3 . T
o - . Fan - . . . L
@ - T a1 |l Pos.2,Biati 11
T "/ | o wahlweise
/ i RRSEANES 1@
iy el T * |t s |t
| ey  LLT—1
= " “ vl
AT Ty e
© 200 — 4 . —
gepunkiet / L _B_ N - | @
‘ DejtmI!A 28 e gepunk tet [Langloch 10 x 13 wFrhIweise
. ——1 16 F=— 14|- Defait Eckverbmdungen 5
2 e —— - - [Ansicht jn Richtung s )
J:I L %' T
9
w 2o
m N :
| ,/ T o 100-__] -—--IIOL-— Schweillstellen mit Kaltverzinkung geschitzt
_geheffef/

Bohrungen * 10 an Fiansch,Y’

- serienmdflige

Teilung ca. 200mm

-Zusatzbohrungen fur Te:lung ca, 150 mm

bauseits

9. Anlage zum Prisfhescheid

PA- X MY

In Berlin

VOIT‘I LS /[(L

Institut fiir Boutechnik

Gebr. Trox GmbH
Neukirchen-Vluyn

Datum Narms

Mttty

12.9.85 G

Bilatf
9




Mauerrahmen - Teil 1 -
Einbau auflerhalb von Wénden

Serie FKV -~
Ansicht gez. Nur bei H=358 bis 634
) L ohne A.nschlunrahmen X)=SechskantschraubeM&x16
_gez Antriebsseite rechts A__>'| mit Scheibe und Skt Mutter

I e | ry Y

-1 4 + : &

-+~ F 1+ - +

B——Bv—l

Anitriebsseite

bl
T

S

k)

~
H -Seite

s A s

- o | &
Anschlufirahmen
. . B -Seitfe
Schnitt A B :
g;/a; 1
N
%/% 12
N
N 13
‘ ‘ Anzahl Fps 11 ' Anzah! Pos. 11
B {mm) je B-Seite H (mm) je H-Seite
d . -9 : + <
252 bis 357 ! 252 bis 357 2 IA
358bis 634 1 1 358 bis 634 3x 5
635 bis 797 2 2 635 bis 797 4 5
798 bis 1262 | . 3 3 + Flansch ' AO, g o
1263 bis 1500 ¢ 4 4 FPlattenstreifen 4An age zum Prith /e’sc'l]e/l,d r£
PA - x v 3\. [ -
* Flansch-<Antriebsseite nur 2 Stck.von Pos 11; M4 om
_wie gezeichnet i Institut fiir Bautechnik
zugehérige Stickliste siehe Blott 37 in Berlin
Gebr. Trox GmbH o reme | Ad el ] Biatt 10
Neukirchen-Viuyn 12.9.85  [gepr.




e

TROX

Anschluﬁrahmen - Tejl 2~

(Sjr'c.nr_m'cws.’tlil':ruﬁg;vu~ . Anschlullrahmen bei

thermisch -pneum, -

R s elektr. Ausioseeinrichtung
e Y e 260— e Inspektionséffnung oben’ '
) ) 1~ )
cben Phe B'«».D" .
Rl + 9 ¢ &)
"~ - [ 4
"‘-u__h' 3 . ! @[ '
I’“—"‘"." ‘ > - »
@ g | - ' -
m o | o | - : . .
— I . ‘ .
| 1
wahlweise
¢| zusdtzlich PR
T S 1
unten A
Inspektionséffnung seitlich : 35 bzw. L0
Anofdnung Inspektionsdffnung - :
- Grundausfihrung : ..unren' t
- oder wahiweise ®oben’ o
- oderZBoben' und ® nten' N
. Q
Ftansch Y = Anschlufl Liftungsieitung ‘ "‘}

Anzahl Bohrungen siehe Blatt 6 Inspektionséffnung unten, wahlweise
' mit zusdtzlicher Inspektionss. oben

Schweiflstellen mit Kaltverzinkung geschiitzt
4 Anlage zum Prifhescheid

PA-X’M‘f vomAd 1. KG
institut fUr Bqutechnlk

Defa:l Eckverbmc?f:”r'v"g_

Anordnung von Pos.§ nur bei
dbsperrkiappe Ausig.l siehe Blati!

'1 L] LY ]

fir :h‘“‘"‘hni&
in Heriig
1

wahlweise
Y a— - T
g — 10—
! ' ! Detgit, D' <= ———
f nur bej Einbau auflerhalb
7 . : von Wdénden

gepunktet

zugehérige Stickliste siehe. Blail 38

Blechhaken uml. Tlg. ca. 00 mm

Gebr. Trox GmbH ] o™ Neme |V bt | Biatt

Neukirchen-Vluyn 12.9.85 Tow.. | . 117




Absperr klappe - Te;il 3 -

Ausfdhrung 1

@\Nigh tantriepsseite Antriebsseite

wahlweise Ausfiuhrung -2 .

Nichtantriebsseite Antriebsseite

i

[T .

L1
1€

i

q
™~
50 fums— ; -8-28 —

zugehérige Stickliste 4
siehe Blatt 38 i

,ﬂ.".lf,l;|

oy h"“—“-(:bufk
In berlin
L]

Pos. 3,4,6 und 7 der Nichtantriebsseile

DefaiI.A' wah{weise

P0s.2,L 6 und7 ab B bzw.
=252

12

werden nur bei BT 711 oder H% 634 angebracht PA-¥ My vom A 4. 41

Anlage zum Prifbescheig

Institut fijr Bouiechnik

_ in Berlin
Gebr. Trox GmbH. |0 |

Neme | A/l [ Biatt
Neukirchen-Viuyn 12.9.85 [ gepr.:




Absperrklappeniagerung -Antriebssejte

Teil & -
Feder I |Feder II Federdiagramm
ds #40 |d-%s75 & ¢
Dm =37 |Dm=38 -3
it =83 | it =83 3
LN
£ 59
g /
EA flf: i
Q ' Verdrehwinkel . ,
fau) o° . (AUF ) 90°

Lagerung fur
Grundausfdhrung

Lagerung fir_ Absperrvorrichtung
mit thermisch-pneum. - e.’ekfr Ausléseeinrichig]

Xr—”';'@ C}(_// AR 13

-
‘:u_@ @_,%’4&’!! i[: ] 9
\ULL‘" I_| o
ﬁ@ L‘f”‘..:\i: T
5K411
| [

T‘F“

EEEE‘JL%

mit keramischen Fasern {Aluminium -Siliciumoxid)ausgefilli

- :
Detail, X Absperrkiappe (Ausfg.2)um 90°gedreht gez.

\\}}\
A
G

AuswchHabeHe fur Pos. 7 I 5
B 252318 | 357 | 400|449 | 503 | 565 |634 | 711 | 797 | 894 {1292 | i

- 7
252 ~ e !/
318 Feder I i i

virsrss || vss
357
400 zugehdrige Stickliste siehe Blatt 39
L4L9 : '
503 : R /_/iAnluge zum Priifbescheid
556 Feder IT PA-X ALY  vom AN re
534 :
711 Institut fir Bautechnik
797 —in Berlin
Gebr. Trox GmbH  |o*m Meme | {lcclet S Brati

Neukirchen-Viuyn 12.9.85 [ gepr.:




\

Absperrkiappeniagerung- Nichtantriebsseite
-Teil5 - ’

wahlweise :

LA
| 'U/?”.
t
@

-3

S

| s

Schnitt BB

Schnitt AA —%F
! |
- luwfq‘nL
far huacap
: ? A in Berjf |
| @ @
. Y . } IR
| Q3 Ape @)
| &.Anluge Zuim @Jgscheid
) PA-K/M‘{’ . vom /{S‘..)(.,ré
8 g : Institut fir Bautechnik
zugehdrige Stickliste siehe Blatt 39 in Berlin

Gebr. Trox GmbH | e
Neukirchen-Viuyn 12.9.85

22225 G

14

H




Rastvorrichtung

- Teil 6 -

[~

Zugehdrige Stiickiiste siehe Blatt L0

Funktion : In geschliossenem Zustand wird die Absperrkiappe
uber Rastblech -1-und Federboizen - L - arretiert

Y ee .
A9, Anlaga zum Prifhescheic

pA- Y/MV vom ,{J}L}}

tnstitet fiir Bautechnik

in Berlin

Gebr. Trox GmbH

Neukirchen-Viuyn

Datum:
12.9.85

A b 37

Biatt

15




Auslidseeinrichtung - thermisch - Teil 7
Grundausfihrung

TROX

Schmelilzlot - innen

Schmelziot 72°C
Létflache

' TROX 72 °¢/) r
3 ~N
} _‘ i
o4l
Sa_f..l
IRohrniet

Handhepel

. manuelle
' Auslidsung \
. ) 2 e

e T
o zugehdrige Stlckliste siehe Blat! ¢

(4]

[ } thermische Ausl/dsung
Klinke Pos 2 schwenkt und
entriegelt Absperrklappe

AC.Anlage zum Prifhescheid
pﬂ"XM((/ vom /\S‘l/{l ,6

Institut fir Bautechnik
in Berlin

Gebr. Trox GmbH | Neme | itz | Brart 16
Neukirchen-Viuyn 12.9.85 [ gopr.. j




Ausléseeinrichtung- fherm;sch ~-Teil 7 -
Grundausfuhrung

IHG dhebel

ﬁ manuelle
! Ausiosun
l:-_"‘-:.‘é ung

Schmelziot 72°C

Lotflédche
f ! TROX 72°¢ 1> :
- --.."Lu Y N
L Rohrniet
—l Q]

e 5 § - !
{——-) thermische Auslidsung ,)
Kiinke Pos.2 schwenk! und entriegelt / 7. Anloge zum Prufaeicheld
Absperrklappe PA-- X A¢ vomAS A, (‘

Institut fiir Bautechnik

2ugehdrige Stickliste siehe Blatt 40 wund L1 in Berlin
Gebr. Trox GmbH % e | Frtie 7| Biate

Neukirchen-Viuyn 12.9.85 | gepr 7 17




Ausloseemr:chtung - thermrsch
T R o fir Magnetausl/ésungen .
Grundausfuhrung B

Schmelzlof- innen -

___ Létfldche

,_}.,‘

Rohrniet

x) hier schlieflen Magnetauslésungen . : /3 o e
entspr. Blatt 20 an. - . /Anlage zum Prijthascheid -

PA-K MY vom A5 4. 7

Institut fiJ'r Bautechnik
in Berlin

zugehsrige Stickliste siehe Blatt 41 x

Gebr_Trox GmbH [ [ | D7 Jorarr
Neukirchen-Viuyn 12.9,85 [ Gepr - _




Ausléseeinrichtung - thermisch’
fur Magnetausl/ésungen
Grundausfuhrung

Schmelziot 72°C

’ ' TROX 7é°C
R 7
[ . L
N

_-/ L

L

'R
i '
,— 58— ]

entspr. Blatt 20 an

L3tfldche |

Rohrniet

x) hier schlieflen Magneiauslb’sun.gen

zugehc’irﬁge’ Stickliste siehe Blatt L1

@®

;
mii
e

Detail B

/iAnlug-e um Pri}fbescheid
PA- X A1 § vom /(J“/f Y&

Institut fur Bavtechnik
in Berlin

Gebr. Trox GmbH o

Name

Gepr.:

Neukirchen-Viuyn 12.9,85

ey ¥

Blatt.

19




Magnetausiésungen - -+
Grundausfuhrung.:

Wechselstrom - Hubmagnet PN Detail A
|220v s0Hz 25%ED oy

: N~
ke

Handhebe( .

. Pos. 2, Blatt 1B
oder Blatt !9'

* Pos 12 Biatt 18 ‘ .
oder * Blatt 19 ®/ J

gezeichnet in Funktionsstellung

Magnet spannungsfrei

————— nach Aus Igseimpuls

Detail B
Gleich'strom - Haftmagnet . _
24 b;w,220V ‘ 100% ED /‘//,%\\,\[- - Handhebel ; . ’-B' AUF
' '\.,_/l P . f
8 et L2
i S S O— P
Y T - T EY
“ Y N
- t-—-d . ®/ ===z

Pos. 2, Blatt 18 oderBlatt 19

w +/_ . +_] A gezeichnet in Funktionsstellung

]

Magnet ‘unter Spannung

[
="
L] L
+—— ———— nach Ausléseimpuls
®/ N —er}'_“ ) . ; )
i f'rlli :]U POS.TZ;BIGH‘]B.
5 P = oder Blatt [9
:H__LT-I-I; - -
tt 'IJ U
6

. Handhepel

20 Anlage zum Priifhescheid

manuelle Ausldsung

] - _ | _ PA'-K‘/{/t(( l\fom‘/ff:’!.{g o
. B \3 ' ) Institut fir Bautechnik
zugehdrige Stickliste siehe Blatt (2 . “in Berlin
Gebr. Trox GmbH  Joems. - .. [weme | 0724y | Biats

Neukirchen-Viuyn- | 12-9-85 Tow. |- .20




Ausldseeinrichtung-thermisch - Teil 7
Grundaustuhrung mit zusdtzlicher Auslésung
durch Hubmagnet oder pneum. Hubzylinder

TRO

Schmelz{ot innen

QP .

gezeichnet in Funktionssteliung
Magnet spannungsfrer bzw.
Hubzylinder druckios
———naqgch Ausioseimpuls

oder thermischer Auslosung
[Klinke Pos 2 schwenkt und

entriegelt Absperrkiappe )

Delail .B'
wah!/weise
_pneum, Hubzylinder

] 1 :
' i
I i
(ar "”:‘" M!MHP l i - Druckluft B (9)
Hubmagnet IR | U e 1,0 bis 80 bar™
1

2¢-220V |

Ws oder Gs .
15 - 100 % ED

: e
v Uberdruck

manuelle Auslésung

(é?} : .- 1. Anlage zum Prifhoscheid
' - PA- vom A8/,
Rohrniet . PA- I MY {6
E Lotfiache Institut fUr Bautechnik

N . ' in Berlin
\ Schmelziot 72°C _Detail A

mily;
&

|
, I__LMA,LO - zugehorige Stlckliste
L siehe Blatt L2
Gebr. Trox GmbH ~ fo=um Neme | 7164d57__ 3 Blatt

Neukirchen-Viuyn Gepr !




Ausloseeinrichtung - thermisch - Teil 7
Grundausfdhrung mit zusdtzlicher Auslésung

durch Haftmagnet

gezeichnet in Funktionsstellung
Magnet unter Spannung

——— nach Ausi/dseimpuls
oder thermischer Ausldsung
(Klinke Pos 2 schwenikt und

entriegell Absperrkiappe )

C e manuelie
v Ausiosung
Pos.9 Haftmagnet 2tL- 220V Gs
100 %% ED

Rohrniet
LétflGche

22, Anlage zum Priffoescheid |
PA X 414  vom ff\ﬂ/f, /4

Schmelziot 72°C

1 TROX 7291
t - | - Institut fir Bautechnik
‘u;l). ’ @ ‘q)ﬂ{:{‘"t /s in Barlin
+ ‘ _ ‘,' . | L)
‘ L_..__Lg _— zugehdrige Stickliste
- 58 siehe Blatt 43

Y Biatt 22

Gebr. Trox GmbH |0
Neukirchen-Viuyn 12.9.




T R ox Ausléseeinrichtung -therm. - pneum.
- Teil 7 -

|gez. ochne Druckwdichter
zum Pneumatikzy linder

_gez. mit Driuckwdchter Pos. 21

zum Pneumatikzylinder

Dru_'ck:'uft Sbar
{Uberdruck)

Schmelzlot 72°C
Rohrniet

{ I TROX 72°C
) l Lotfldche
‘ l L—/.o——-} h
F 58 :

t

bei Druckiuft 1,2 bar entfallen bei der Verwendung
des Schnellentilittungsventiles {Anilage Blatt 25 Pos21)

die mit % gekennzeichneten Pos.

zugehdrige Stickliste sieshe Blatt L3 ynd L4
Funktionsschema siehe Biatt 28

Magnetventil Pos, 18

‘ Druckber, Spannung 22 . _
Typ [ bar] | Ws {50Hz)] Gs - |- %Z-Anlage zum Pr:.sfbescheld_’
11-C- 2,5 - PA- XY  vom AS A ¢
SI1C- 25- 8112 2601 5 550y 2t-220v | : |
Ex531-C-25-8|1,2 + 6,0 Institut {Ur Bautechnik

in Berlin

23

Gebr. Trox GmbH | 0w Name a7 | Biatt

Neukirchen-Viuyn 12:9.85 [oupr.:




T R ox Ausléseeinrichtung - pneumatisch
- Teil 8 -

gez.ohne Pos 16,17 .18

S

_gez. Absperrklappe.ZU'

Druckfuft 6 bar

fUberdruck)
Entrasting ' Funktionsschema siehe Blatt 28
.‘ ' zugehérige Stuckliste siehe Biatt Li
™ Rastung T
‘l
¥ bei Verwendung der Ausloseeinrichtung
- thermisch -pneumatisch mit Druckwdchter
siehe Biatt 23 enttdllt Endschalter Pos. 18 2% )
- L Anlage zum Prisfheschaid
PAXAG  vom ASUA K
Institut fir Bautechnik
in Berlin
Gebr. Trox GmbH o= Sl 9727728 XY
: 12.9.85 — 1 24
Neukirchen-Viuyn Depr.




ITROX

Ausléseeinrichtung - pneumatisch
- Teil 8 -

_gez. ohne Pos. 16,17, 19,
21,22

@,

[ [ 1
sEgr"
sl

6

1

9 999

_gez. Absperrkigppe, ZU'

O ®

Funktionsschema siehe Blaitt 28

Dr_yck!uf:‘ 1.2 bar
+ {Uberdruck )

Entrastung
zugehdrige Sticklisfe siehe Blatt Lé+ L5

'4:,7 Rastung

Detail A

5, Anloge zum Prisfbescheid
PA- X /MLr vom /IS,/{,,(_(

Detail A - Anschlull wahlweiss {iber:

I. Verschraubung

2. Schnellent liftungsventil Pos. @ |nstitut.fﬁr Bo‘utechnik
einschliefilich Abluftdrosselv Pos, @ in Berlin
Gebr. Trox GmbH |0 nme | /A VO | Blatt 55
. 12.9 .85 i
Neukirchen-Vluyn Gepr.




. Ausldseeinrichtung - thermi

sch-elektr.

- Teil 7 - " .
Schmelzlot 72°C
’ : - Rohrniiet

| L TROX 7‘g°c

o M -

~ A

i NG :

Lotfldache

elektr Schalter

* Betdtigung wahlweise

- uber Stéfel bzw Rollenhebel

10

zugehdrige Stuckliste
§) siehe Blatt 45

@ E‘unk!ionss;:hema siehe Blatt 29

Pos. 7 % Anlage zum Prisfhescheid
Fa. Crouzet PA“XM([* vom ,(SA./LXC
Institut fur Bautechnik
. in Berlin
Gebr. Trox GmbH [P e | Mebafe] Blatt oy
Neukigchen-Viuyn 12.9. 85 [ gepr ~ o




T R ox Ausldseeinrichtung -elek frisch
’ -Teil 8 -

220V, 50Hz

0

L] “gez. Absperrklappe 2U .

* Entrastung

S ‘
‘,',' Rastung

zugehdrige Stickliste siehe Blatt L5 und (8

Funktionsschema siehe Blatt 29 zz.AnIuge um Préiﬁlescheid

pA-KM({, vor‘n/&/l.f{

Institut fir Boutechnik
_in Berlin

Gebr. Trox GmbH | oum: Name | Nidutz |Biatt
Neukirchen-Viuyn 12.9.85  Jowr: 2 7




T R ox | Funktionsschema |

far thermisch -pn eumo?ische Auslidseeinrichtungen
Ausléseeinrichtung pneum. ohne Druckwdchter@
{ gez. Absperrkiappe , AUF ')

PE

220V, 50 Hz
{26 = 220v-)

Druckiuft & bzw. 1,2bar

{ Uberdruck)

% bei Verwendung von @ anfdlit @
u

nur bei 1.2 bar Druckt

@ Endschatter{elekir. Anschiufl)
von Zentrale
Ausiéseeinrichtung pneum. mit Druckwdchter @ zum Magnetventil

{ gez. Absperrkiappe .AUF’ ) _

220V,50Hz @i i / l l

L fzi7320v-7
PE —

N

« efektr. Anschlufl vom Druckwézfchfer@

i

Druckiuft Ebar
{Uberdruck }

M At
vy

4

pneumatischer Zylinder (6 bzw. 1,2 bar)
3/2-Wege-Magnetventil
3/2-Wege-Pneumatikventil mit StoBel und Feder
Abluftdrosselventil {einstellbar)
Zuluftdrosselventil (einstellbar)

Schmelzlot 72°C 1, Anlags zom Prifhescheid
Feder o

. Al

Winkelhebel, Fligelschraube ° ' PA-X M g vom AS. A, e
elektr. Endschalter - .
10 Stellhebel Institut fir Bautechnik

11 elektr. Tastschalter-Offner (bauseits) in Beriin
.12 elektr. Tastschalter-Schliefiér (bauseits)
13 Schnellentliftungsventil einschl. einstellbarem Abluft-

drosselventil nur f£ir 1,2 bar Druck (wahlweise)
14 Druckwichter
15 elektr. Schalter (bauseits)

W~ O W R e

Xe]

Mit Druckluft und geschlossenem Strxomkreis Absperrklappe "AUF"
Bei Druckluft- oder Stromunterbrechung Absperrklappe "ZU"
(Elektrische Verdrahtung bauseits)

Gebr. Trox GmbH  |Pevm Name A du 7] Biate 58

Neukirchen-Vluyn 12.9.85 Gapr.




Funkt jonsschemd

fur thermisch -elekitrische Ausiéseeinrichfungen

gez Absperr kiappe ,AUF'

PE

{

2~ -]

(‘f’)l'
[l

1 elektr Federrickliaufmotor

2 Schmelziot 72°C

3 Feder

L Winkelhebel, Flugelschraube
(Handauslésung )

5 elektr Schaller einschl. Gerdlestecker

6 elektr Anschlufikasten {bauseits)

‘

7 elektr Schalter (bauseits)
{Absperrkiappe ,AUF' bzw. ZU" )

Mit geschlossenem Stromkreis
Absperrklappe , AUF'

Bei unterbrochenem Stromikreis

Absperrkiappe ,ZU'

elektr Verdrahtung bauseits

220V 50 H=z

ﬁ..Anluge zum Prifbescheid
PA- X MY  vom AS A. f@

Institut fir Bautechnik

in Barlin

Gebr. Trox GmbH o Narne

V7 Y Blatt

Neukirchen-Viuyn 12.9.85 [ gupr
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Enfrastungsg}/orri_chtung - Teil 9 -

§ B

Absperrklappe gerastet

B

\
!
'
\
1

Absperrkiappe entrastet

-z -

L1

<2 3

30 Anlage zum Prisfhascheid
P~Y M4 vom ASUA 4¢

Institut fUr Bautechnik

. in Barlin
gez. Absperrkiappe AUF’ )
Gebr. Trox GmbH | fneme | U2l | praer 30
Neukirchen-Viuyn (12.9.85  Fowr: |, | .




S.fe.l.llu'ng_s'anze}'ger" ST

Grundausfdhrung
nur Er'nbaulage- L owie gez.eichnét
—
L
T ITETL \ TIT T -
AUF\E ! Deckenunterkante
. ._!_/.
v -
Detail B
gez.um 90%gedreht
34, Anlage zum Priifbescheid .
. o P X/M({f vom A-$\ A1, ?f
zugehdrige Stickliste siehe Blatt L 6 o i .
' o . Institut fUr Bautechnik ’
" in Berlin
Gebr. Trox GmbH  Jovm: 7 JMame | sy (Blatt - 3
Neukirchen-Viuyn 12.9.85 Gepr. _ !



: i

™ J1 : =

3 | —:

@ , { /) . Apsperrvorrichtung Serie FKL

[:7] 3—"48

<

o ’

“n 1 Handhebel

s :JP oder Stelihebe!

5 [

e x c T

< IR

2 S

g 11 ,C X = Aullenmafle der Absperrvorrichtung
{Mauerrahmen) einschliefllich
Laschen siehe Blatt 7

T . zugehdrige Stickliste siehe Blatt L8

und Blatt L9

Detail ,C‘ im Schnitt gez.
fum 90° gedreht) Darsteliung
fdr Trennwand 105 mm

Lawtsaniy
111 humw:hnll

in ertio
4

gekripfte Lasche nurander Antriebsseite

EB 32 Anlage zum Priifhescheid
@ PA-X M4 vom ASA.L(

Institut fUr Bautechnik
in Barlin

Gebr. Trox GmbH ~ [oeum: Nee | iy YT | Blatt

Neukirchen-Vluyn 12.9.85 foupr: |7 32




‘

Einbau in leichte Trennwande
Wanddicke 105,130,155, 175 und 200 mm

Einbau in leichte Trennwdnde mit Gipskarton -BauplattenF nach Tabelte 45 von DIN 4102
Teil L (Ausgabe Mdrz 1987 ) mit Widerstandsklasse F90,Wanddicke 105, 130 und 155mm

Wanddicke 105mm . Wandhéhe< 375 m

Absperrvorrichtung Serie FKL ' Senitt 44 ca 165

I+ T
e

Steilhebe!

im Bereich der Lagerabdeckung

{Handhebel] Aussparung bauseits vorsehen
{o.Stellhebel}

Wanddicke 130mm Wandhéhe =4,25m Wand dicke 155mm ;Wandhéhe <500m
9 Schnitt AA @ Schnift AA-

,2.5 CO‘_’JU—-—- 15
75 i It fo
10 ~

I;;n:ui"l
igr Dautschold
in Herlin
[]
Wandausfuhrung entsprechend Prufzeugnis Nf. 83 1045 vom 27.7.1983 der TU- Braunschweig,

Wanddicke 175 und 200mm {Fa. Rigips, 2-lagig beplankt)

Wanddicke 175mm ; Wandhéhe € 7.00 Wanddicke 200mm Wandhéhe<9,00m
Schnitt AA Schnitt AA
ca 175 ——aq fe— ca, 200 —=i

TRy

i OO

_iAn age zum PRz, heid.
P4 - y/{/(/’ vom /(S "—(—5—"'

I
275
Institut fiir Bautechnik
zugehorige Stuckliste siehe Biatt L8+L QIE.'A'E;&?H:’ en auch mit senkr. Absperrkl! - Achse

l
i
Ln,s

Gebr. Trox GmbH o Neme | Frt&etC | Biatt 23

Neukirchen-Viuyn 12.3.85 Gepr.




Einbau in Industrie - Trennwdnde
Wand dicke 200 und 250 mm

Einbau inindustrie-Trennwande mit Knauf - Gipsleichtbauplatten, Wafzd}:zusfﬁhrung entsprechend
Prifzeugnis Nr. 82 116 vom 29.1.1982 der TU-Braunschweig (Fa. Knauf', 1-lagig beplankt)

Standerwerk ohne Beplankung Schnitt BB

e e // l ; B /7 S S
v Jl . / I/ 4 /’
H

T, 3T * 4 1]

1t
!
i
|-

Absperr- 170

= L 7 i *db"verrichtung Serie FKL
— : : 17
il gtlly Detail, A’
3 | PIT|[ . Hand- ==ahe
A L~ hebel oder
J
—_ — i_ _.._._.4_ -

O
@__,__4

i q/ Stelthebel
]
1

|
—H 1
-

,.
|
-
-
[R1

i

L H ¥ - =t

4 17 s //’ .

[-//_’4// 7 ////:
=< s2s - < 525 o

X = Auflenmalle der Absperrvorrichtg (Mauerrahmen)
einschliefllich Laschen siehe Blatt 7

Wanddicke 200mm . Wandhéhe £ 7,00m Wanddicke 250 mm . Wandhdhe € 9,00m
Schnitt AA Schnitt AA '
200 — | 250
15 h . ___l 115 15 [___ __1_15_
(. /=
g | 1 6 ’/' . | .
§ I |1 % ' ! @

G
®>\5 | 610 -
o ,/. % A//
=7 : :

e

ﬁAnluge zum Priifbescheid
PA-X A4 vom A0 1, ¢4

Lyrrainy
T franteeboib
in Hertin
s

Einbauvlagen auch mit senkr.
Absperrkl. - Achse

Institut fir Bautechnik

zugehdrige Stiickliste siehe Biatt 49 in Berlin
Gebr. Trox GmbH | Nme | A/reled V7] Brat 22
Neukirchen-Viuyn 12.9.85 | Gepr.: :




Einbau in Gips-Wandbauplatten

Austuhrung der Abhcmgung
smhe Blatt 36

\\ﬁ\\\\\\\ﬁ@\

Wand aus Gips-Wandbau-

elastischer Stutzen pltatten = 100 mm dick
! ‘r'—M/nach DIN 18163, Teil 1,
/{ij ' Rohdichte = 0,6 kg/dm?

' ——_t : | iz — % -

|
I
Rl
-

I I | [
A M aa] LI
\\\\wah1weise:

L Qips, Mdrtel, Beton

= 100
Verldngerungsrahmen 1,25 dick

Die Abhdngungen bestehen aus:
4 Stlick Gewindestangen und
¢ Stlick Traversen {wie gezeichnet)

Absperrvorrichtung
Serie FKS

* Auswah(tabette { Dimension ) der Gewindestangen Pos 1
H B 1252 318|357 400]449|503(565[634{711(797(894{1003(1125[1262 1416|1500

2h?
318 M 8
357
400
449 nstitut f0f Bautechni

503
565 M10
634
711
797

"Absperrvorrichtung einschl_Veridngerungsrahmen
zugehorige Stickliste siehe Blatt 4%50
( Embaulugen auch mit senkrechter Absperrklappen - Achse)

Gebr. Trox GmbH °“;’“§ R L 1y ¥ | Btat 25
Neukirchen-Viuyn 12.9. Gepr.. .
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Abhangung
Einbau in Gips -Wandbauplatten

' : | _Ansicht, A .
8. . L
< A o TN
AN RN ARRNANARAR
| g -

1 ,’,-/

Absperrvorrichtung i
Serie FKS ! /. 0
- r-r_.,.. .
A - — I+t I |E-z-—:3
Il L S 2
e ¢ AL A
-]
30 30
L-B+79
Detail.B' Detail B'{ wahiweise} Ansicht, D'
>
Y= % von Pos. 3,45 +U Maf)d:Gewjnded’H
Detail,C' {Diubelbefestigung ) : _ Befestigungsplaite Pos. 6
wahlweise M8 bzw. M 10
TR o
\\ TN AN N N _ . _._Q}?' )
\‘\ I \\ -~ N | I~ 0
NN [ NN . L ' ,_J T
> 120 J
o | 7 e 2 150
ol oy
te Havrarboik o
to tierllg —_fM

E]

Pos, 7
Ausfihrung der Dubel nach DIN 4102, Teil L, Abs. 7.37.5 Abschnitt 4

Pos. 1

Dimension der Gewindestangen MB oder M 10 siehe Blatt 35 -?’f.__Anluga zum Piiéfhascheid

PA-X MY vom /5 A (€

Institut {ir Bautechnik
in Berlin

zugehdrige Stuckliste siehe Blatt 49 und 50

Gebr. Trox GmbH o e | Ml Ye | Bratt

Neukirchen-Viuyn 12.9.85 [ Gepr..




STOCKLISTE -

ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK

Pos. Benennung Material - - s Abmessung
MAUER-DECKEN-RAHMEN - TEIL 1 - BLATT 6, 7 UND 8
x 1 oRahmen verzinktes Stahlblech 1,25 dick
x ¢ oProfil verzinktes Stahlblech 1,25 dick
3 Dichtung mineralischer Schaumstoff
Typ KG 25 30 x 15
x & oZ-Profil verzinktes Stahlblech 1,5 dick
% b o Abdeckkasten verzinktes Stahlblech 1,5 dick
6 Lasche Stahl 110 x 30 x 4
7 Sechskantmutter Stahl verzinkt M8
8 oZ-Profil verzinktes Stahlblech i,5 dick
9* Leichtbeton (bestehend aus 4 Teilen Bims, 1 Teil Zement HOZ 350L,
1 Teil Sand, Kgrnung 0 - 2) '
10 Hiilse verzinktes Stahlblech 1,25 dick
11 Schutzblech verzinktes Stahlblech 1,25 dick
12 Abdeckung verzinktes Stahlblech 1,25 dick
13 o Punktwinkel verzinktes Stahlblech 1,25 dick
14 o Flanschwinke]l verzinktes Stahlblech )
* Wahlweise bauseits: Mortel der Mortelgruppe III DIN 1053 oder Beton
MAUERRAHMEM - TEIL 1 - BLATT 9 UNB 10
(fur Einbau auBerhalb von Winden)
®x 1 o Rahmen verzinktes Stahlblech 1,25 dick
x 2 o Profil verzinktes Stahlblech 1,25 dick
3 Dichtung mineralischer Schaumstoff
Typ KG 25 30 x 15
x 4 o Winkelprofil verzinktes Stahlblech 35 x 15 x 1,5 dick
x 5 o Abdeckkasten verzinktes Stahlblech 1,0 dick
w6 o Stegblech verzinktes Stahlblech 100 x 13 x 3 dick
7 Plattenstreifen Supalux=-M - Calcium-Silikat 85 x 16 dick
8 Plattenstreifen supatux-M - Calcium-Silikat 95 x 32 dick
9 Plattenstreifen Supalux-M-- Calcium-Sitikat 51 x 16 dick
16 Plattenstreifen Supalux-M - Calcium-Sitikat 32 x 16 dick
(N Flachrundschraube (wahlweise Sechskantschraube)
mit Vierkantansatz Stahl-verzinkt M8 x 110
12 Scheibe Stahl verzinkt 8
13 Sechskantmutter Stahi verzinkt . M8
x 14 o Punktwinkel verzinktes Stahlblech 1,25 dick
x 15 o Flanschwinkel verzinktes Stahlblech
3 Anlage zum Prisfbescheid
PA-X MG vom f3. 1.
tar Heuezbolk |nsﬁtuttUrBou1echnW
vir Berliv in Betlin
3
Gebr. Trox GmbH  [Poum Neme | /JedyyY7 |Blatt 37
Neukirchen-Viuyn 12.9.85 Toepr.:




STUCKLISTE - ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK
Pos. Benennung Material Abmessung
ANSCHLUSSRAHMEN - TEIL 2 - BLATT 11
x 1 o Rahmen verzinktes Stahlblech 1,25 dick
x 2 o Anschlagwinkel verzinktes Stahlblech *+35 x 50 x 40 1g.
x 3 o Inspektionsdecke] verzinktes Stahlblech g 180
4 Dichtung Gumnmi (Neoprene)
x 5 o Schweifschraube Stahl verzinkt M6 x 16
x 6 oProfil verzinktes Stahlblech 1,25 dick
7 Dichtung mineralischer Schaumstoff
Typ KG 25 30 x 15
x 8 o Schweipschraube Stahl verzinkt M8 x 15
9 o Punktwinkel verzinktes Stahlblech 1,25 dick
10 oFlanschwinkel verzinktes Stahlblech
ABSPERRKLAPPE - TEIL 3 - BLATT 12
1 Absperrklappe Promatect-H - Fiber-Silikat
oder
Supalux-M - Calcium-Sitikat ca. b0 dick
2 o Klammer Stahl verzinkt 50 1g.
3 o Senkschraube DIN 7991 Stahl verzinkt M8 x 75
x 4 o Abdeckblech Stahi verzinkt 70 x 50 x 5
5 olagerrohr Stahl verzinkt g 22/20 x 83 1q.
bei B = 252 g 22/20 x 63 1gq.
6 Abdeckkappe 10CG x 70 x 20
x 7 o Senkholzschraube Stahl verzinkt 4 x 35
8 olagerrohr Stahl verzinkt bzw. Messing g 22/16 x 45 1g.
9 o lagerrohr Stahl verzinkt g 22/20 x 83 1qg.
bei B = 252 g 22/20 x 63 1g.
: l"”"”ld!
’ fidr ""“'“-L'-?:ou
in Hartip
?ﬁAnluge zum Pribescheid
p4- K/(/“f’ vom/fdﬁ/', (5
Institut fur Bautechnik
in Berlin
Gebr. Trox GmbH Datum: Name %//&4)2 Blatt 38
Neukirchen-Viuyn 12.9. 85 Gepr.: [/




' I Rox STUCKLISTE - ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK

Pos. Benennung

"Material

Abmessung

1l o Lagerachse
bei B = 252
Laufring
e Handhebel
Lagerbuchse

(6 ISP
o]

DIN 1473
o Blechlasche
Schenkelfeder
Hiilse
9 Achsdichtung
. 10 o abdeckblech

12 Lagerblech
Blechschraube
14 Stellhebel

1 Lagerachse

Lagerbuchse
Lagerschild

Scheibe
Lagerrohr

CO0OO0Ce® 80

Lagerbuchse
Achsdichtung
Lagerblech
® Druckscheibe
(Widerlager)
Lagerachse

OO T~ b Wk

. .

)
O

13 Laufring

14 o Lagerbuchse

i5 o
DIN 1473

16 o

17 Lagerblech

18 o Blechschraube

19 Schutzkappe

* fiir B-MaB 252 mm

ABSPERRKLAPPENLAGERUNG -

0 Zylinderkerbstift

VerschleiBschutz

ABSPERRKLAPPENLAGERUNG -

Sechskantmutter

Schweifischraube

Zylinderkerbstift

VerschleiBlschutz

(bei Lagerachse 94 1g., 2 Stiig

ANTRIEBSSEITE - TEIL 4 - BLATT 13

Stahl verzinkt

V2A (Edelstahl)l
Stahl verzinkt
Messing

Stahl kadmiert
verzinktes Stahlblech
Federstahl verzinkt
Isolierstoff
keramische Fasern
verzinktes Stahlblech
verzinktes Stahlblech
V2A (Edelstahl)

Stahl verzinkt

Stahl verzinkt

NICHTANTRIEBSSEITE - TEIL 5 - BLATT 14

V2A (Edelstahl)
mit Sackbohrung
Sinterbronze
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt ’
stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Messing
keramische Fasern
V2A (Edelstahl)

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt

V2A (Edelstahl)
Messing

Stahl kadmiert
verzinktes Stahliblech
V2A (Edelstahl)

Stahl verzinkt
Kunststoff, Messing
oder Stahl

Vigr vau webnth
: Berlio

. $ 28/22,5 x 35 1lg.

85 x 35 x 6 oder 2 dicH

. # 32/19 x 8 1q.

erbstifte Pos.

29 Anlage zum Prisbescheid |
oA S vom MO 1.

# 20/10 'x 141 1qg.
4 20/10 x 121 1g.
Rohr #22/20 x13 1g.
6 dick 1348 Ig.

¢ 32/26 x 11 1g.

g 6 x 75
1,5 dick

70 x 60 x 3 dick
1,5 dick

0,4 dick

0,4 dick

B 3,9 x 13

b dick x 113 Ig.

g 16 x 51 lg.
4 10 x 35 1lg.
g 21,5/19 x 15

M 6

6 .

g 22/19 x 42 1g.
M6 x 16

70 x 60 x 3 dick
0,4 dick

¢ 26

$ 20/10 x 76 1lg.*
$ 20/10 x 94 1q.
Rohr-¢ 22/20 x 13 lq|
¢ 32/26

¢ 6 x 75
0,4 dick
0,4 dick
B 3,9 x 13

15)

Institut fiir Bautechnik
in Berlin

Gebr. Trox GmbH

Neukirchen-Vluyn

Datum:

12.9.85

Gepr.:

Blatt

39




STOCKLISTE -

Pos. Benennung Material Abmessung
RASTVORRICHTUNG ~ TEIL & - BLATT 15
1 e Rastblech verzinktes Stahlblech
2 e Scheibe Stahl verzinkt 8
3 e Sechskantmutter Stahl verzinkt M8
4  Federbolzen V2A (Edelstahl) g 12 x 69
5 Druckfeder V2A (Edelstahl) Dm = 10
6 e Hiilse Stahl verzinkt g 16/12,1 x 45
7 » Federring Federstahl verzinkt 6
8 e Sechskantmutter Stahl verzinkt M6
9 e Scheibe Stahl verzinkt g 30 x 4
AUSLUSEEINRICHTUNG - THERMISCH - TEIL 7 - GRUMDAUSFUHRUNG BLATT 16
x 1 o Grundplatte Stahl verzinkt, 184 x 89 x 3
2 o Klinke Stahl verzinkt 4 dick
x 3 o tagerrchr Stahl verzinkt g 22/18 x 35
x & o Hebel Stahl verzinkt 60 x 22 x 4
5 HWelle V2A (Edelstahl)} g 14 x 61
6 o Scheibe Stahl verzinkt 8
7 o Sechskantmutter Stahl verzinkt M8
8 Schmelzlot Messing 0,4 dick
9 o Lagerbuchse Messing 9 22/18 x 8
x 10 o Bolzen Stahl verzinkt g 10 x 26
1 o Fligelmutter Stahl verzinkt o oes M 4
% 12 o Bolzen Stahl verzinjs g 10 x b0
13 Isolierschlauch Kunststoff g 7,3/5 x'6
s Mawteahnin
% in Hertip
4
AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH - TEIL 7 - GRUNDAUSFUMRUNG BLATT 17
x . 1 o Grundplatte Stanl verzinkt 184 x 89 x 3
2 o Klinke: Stahl verzinkt 4 dick
x 3 o Lagerrohr Stahl verzinkt ¢ 22/18 x 21 1g.
4 o Splint Stahl verzinkt g 3
5 Welle V2A (Edelstahl) ¢ 14 x 54
6 » Sechskantmutter Stahl verzinkt M6
7 o Fligelmutter Stahl verzinkt - M4
8 Schmelzlot Messing 0,4 dick
9 o Lagerbuchse Messing g 22/18 x 8
10 o Seil mit Mippel Stahl verzinkt g 1
11 o Schmelzlothalter Stahl verzinkt 0,75 dick
12 @ Sechskantschraube

>tan] Ve Uonlage zom PritBodthafd

Ph- X MG vom ASA. (/
Institut fir Bautechnik
in BRorlin
Gebr. Trox GmbH | 0=m Name 17///%77 Biatt 0
Neukirchen-Viuyn 12.9.85 Gepr JA

ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK




STOCKLISTE - ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK

x 1 o Grundplatte
Klinke
o Lagerrohr
o Splint
Welle
Seilklemme
o Flugelmutter
Schmelzlot
o Lagerbuchse
o Seil mit Nippel
11 o Schmelzlothalter
12 Lasche
13 Isolierschlauch
14 o Randelschraube
15 o Seilumtenkung
16 Sechskantschraube

W~ P wre

17 Scheibe
18  Rolle
19 o Anschiagbolzen

20 Sechskantschraube
21 Sechskantmutter
22  Federring

23 Sechskantmutter

Pos. Benennung Material Abmessung

13 Isolierschlauch Kunststoff g 7,3/5 x 6
. Y4 o Rdndelschraube Messing M4

15 o Seilumlenkung Stahl verzinkt g b

16 e Kiemmschraube Stah1 verzinkt M6 x 12

17 o Federring Federstahl verzinkt 6

18 e Sechskantmutter Stahl verzinkt Mb

19 o Anschlagbolzen Stahl verzinkt SW 12 x 27

AUSLUSEEINRICHTUNG - THERMISCH FUR MAGNETAUSLOSUNG - GRUNDAUSFUHRUNG BLATT 18 UND 19

Stahl
Stahl

verzinkt
verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
V2A (Edelstahl)
Stahl verzinkt

- Stahl verzinkt

Messing

Messing

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
verzinktes Stahlblech
Kunststoff

Messing

Stah]l verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Messing

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Federstahl verzinkt
Stahl verzinkt

PA-X b vom AS A &)

184 x 89 x 3

4 dick

¢ 22/18 x 21 1q.
g 3

g 14 x 54

—
O
~

-

[pS]
~ O

18 x 8

5 dick
ick
/5 x 6

-

ZEe 2O8|m e oXx
(S Ral

OO P~ T~ =N

30‘\332&0\3&
[axRa))
b3 V]
[
o
o
~J

ﬂAnlage zum Priifhescheid

Institut fir Bautechnik
in Berlin

Gebr. Trox GmbH

Neukirchen-Vluyn

Datum

12.9 .85

W/ %

Gepr.:

Blatt

41




Pos.

STOCKLISTE- -

ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK

Benennung

Material

Abmessung

MAGNETAUSLOSUNGEN - GRUNDAUSFUHRUNG - BLATT 20

1
2
3

Sy &

Wechselstrom-Hubmagnet
220 ¥, 50 Hz, 25 % ED
Gleichstrom-Haftmagnet
24 - 220 v, 100 % ED
Endschalter

Fa. Telemecanique

Fa. Crouzet

Fa. Schmersal

Fa. Siemens

Fa. Honeywell

Konsole

. Ankerplatte

Unlenkung

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt

- -

3 dick

AUSLOSEETNRICHTUNG - THERMISCH - TEIL 7 - GRUNDAUSFUHRUNG MIT ZUSKTZLICHER
AUSLUSUNG DURCH HUBMAGNET ODER PNEUM. HUBZYLINDER - BLATT 21

Q
L J
e}

Q

OO~ U SNy —

s e e wa e
WO~ B wh—o
0

Grundplatte

Klinke

Hebel

Schmelzlot

Winkelhebel

Rastbolzen

Anschlag

Schenkelfeder
Hubmagnet, 24 - 220 v,
Gs oder Ws, 15 - 100 % ED
Konsole

Lagerrohr

Welle

Lagerbuchse

Bolzen

Bolzen

Isolierschlauch
Sechskantmutter

Hiilse

Druckfeder

wahlweise: pneum,

Stahl verzinkt

" Stahl verzinkt

Stahl verzinkt
Messing

Stahl verzinkt
V2A (Edelstahl)}

Federstahl verzinkt

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
V2A (Edelstahl)
Messing

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Kunststoff
Stahl 'verzinkt
Stahl verzinkt

Federstahl verzinkt

184 x 89 x 3
4 dick

53 x 20 x 4
0,4 dick

4 dick

f 12

o= LB WS T W

=3
tl
o

Hubzylinder 1,0 bis 8,0 bar Betriebsdruck

{g2. Anlage zum Priifhescheid

PA,-)(/M(f vom A8 Y6
Institut fir Bautechnik
in Berlin
Gebr. Trox GmbH | Pvm Nome //4’;&/7’? Biatt L
Neukirchen-Viuyn 12.9.85 [ ouwr.:




Pos.

STUCKLIéTE - ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FX

Benennung

Material Abmessung

AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH - TEIL 7 - GRUNDAUSFUHRUNG MIT ZUSATZLICHER AUS-
LOSUNG DURCH HAFTMAGNET - BLATT 22

o}
*®
o

[}

WO~ B W —

-
—_o
L

PO — o s o3 —a a s
— DWW o™
o] 0 0 g 0 o

AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH -

1o
(@]

~N O B W

10 o
1"
12
13 0
14 o
15
16
17 o

19

Grundplatte
Klinke

Hebel
Schmelzlot
Winkelhebel
Rastbolzen
Anschlag
Schenkelfeder

Haftmagnet, 24 - 220 v, -

Gs, 100 % ED
Lasche
Lagerrohyr

Welle
Lagerbuchse
Bolzen

Bolzen
Isolierschlauch
Sechskantmutter
Hiilse .
Bruckfeder
Ankerplatte
Lagerbolzen

Grundplatte

Hebel

Hebel

Winkelhebel

Welle

Schenkelfeder
3/2-Wege-Pneumatikventi]
mit 5toBet und Feder

. Flligelschraube

Schmelzlot
Flugetmutter
Drosselventil”
Drosselventil
lLagerrohr
Lagerbuchse
Lagerbuchse
[s0lierschlauch
Bolzen
Luftschlauch
Magnetventil mit Winkel-
stecker

Stahl verzinkt 184 x 8% x 3
Stahl verzinkt 4 dick

Stahl verzinkt 53 x 20 x 4
Messing 0,4 dick
Stahl verzinkt 4 dick

V2A (Edelstahl) #12

Federstahl verzinkt

Stahl verzinkt 4 dick
Stahl verzinkt g 22/18
V2A {Edelstahl) g 14
Messing g 22/18
Stahl verzinkt g 10
Stahl verzinkt g 10
Kunststoff

Stahl verzinkt M4

Stahl verzinkt g 16/12,1
Federstahl verzinkt Dm = 11

Stahl verzinkt .
Stahl verzinkt SW 12

FOR AUSLOSEEINRICHTUNG PNEUM. - TEIL 7 - BLATT 23

Stahl verzinkt ¢ 180 x 2,5
Stahl verzinkt 60 x 20 x 4
Stahl verzinkt 45 x 20 x 4
Stahl verzinkt 4 dick

. V2A (Edelstaht) g 12 x 51
Federstahl verzinkt d=2,5 Dmn =24
Stahl ‘verzinkt M5 x 12
Messing 0,4 dick
Stahl verzinkt M5
Messing '
Messing
Stahl verzinkt g 20/16 x 30
Messing g 16/12 x 8
Messing g 13/10 x 5,5
Kunststoff g6 x1x61q.
Stahl verzinkt g 10 x 44

Polyamid/Kunststoff 4. Anlagd Zum Fﬁifbesdﬁid
PA-X Ay vom/(S‘./f"ré

Institut fiir Bautechnik
in Baclin

Gebr. Trox GmbH |

Neukirchen-Viuyn

-

12.9 85

Nme | il Blatt
/

Gepr.:

43




STUCKLISTE - ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK

24 Geratestecker

AUSLOSEEINRICHTUNG - PNEUMATISCH -

1 Konsole

2 Bolzen

3  Bolzen

4 pneum. Zylinder
5 Bolzen

6 Lagerbuchse
7 Hebe]

8 Hebel

9 Lasche

10 Scheibe

11 Lagerbuchse
12 Lagerrohr
13 Scheibe
14 Splint
15 Druckfeder,
16 Luftschlauch
17 Kensole
18 Endschalter
9  Endschalter

AUSLOSEEINRICHTUNG - PNEUMATISCH

Konsole
Bolzen
Platte
pneum. Zylinder
Bolzen
Lagerbuchse
Hebel

Hebel
Lasche
Scheibe
Lagerbuchse

S OWEO YU LI —

verzinktes Stahlblech
Stahl verzinkt

Stahl verzinkt

6 bar Betriebsdruck
Stahl verzinkt
Messing

Stahl verzinkt

Stahl verzinkt

Stahl verzinkt
Messing

Messing

Stahl verzinkt

Stahl verzinkt

Stahl verzinkt

P1 = 100 N, P» = 260 N
Polyamid/Kunststoff
Stahiblech verzinkt

]

verzinktes Stahlblech
Stahl verzinkt
verzinktes Stahlblech
1,2 bar Betriebsdruck
Stahl verzinkt
Messing

Stahl verzinkt

Stahl verzinkt

Stahl verzinkt
Messing

(6 BAR) - TEIL 8_; BLATT

Pos. Benennung Material Abmessung
20 Skt.-Schutzkappe Kunststoff '

21 Druckwdchter Fa. Kldckner-Mgltler Typ MCS

22 Konsole Stahl verzinkt :

23  T-Stiick Messing R 1/8"

24

320 x 130 x 2,5
g 20 x 50
] ?U X 62

g 8 x 25

g 16/12 x 8
25 x 6 x 195
25 x 6 x 120
25 x 6 x 142
10

¢ 14/10 x 20
g 20/14 x 20

(1,2 BAR) - TEIL 8 - BLATT 25

320 x 130 x 2,5
g 20 x 79
6 dick

g12 x 43,5
¢ 20/16 x 8
25 x 6 x 195
25 x 6 x 120
25 x 6 x 142
10

Messing !ﬁ.AnIuge 2um Prifbesdheld /10 x 20

PA-X MY vom. AS. A (

institut fiir Bautechnik
in Berlin

Datum .

Gebr. Trox GmbH 29 85

Neukirchen-Vluyn

Name

Gapr,

Bilatt

/422&4472 L4




STOCKLISTE -

ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK

1 o Grundplatte

2 o Hebel

3  Hebel

4 Winkelhebel

5  Welle

6 o Schenkelfeder
7

8 Flugelschraube
9 Schmelziot

10 o Fllgelmutter
x 11 o Lagerrohr

12 o Lagerbuchse
13 Lagerbuchse

x 15 ¢ Bolzen

x 16 o Bolzen
17 Scheibe
18 o Bolzen

elektr. Schalter

14 Isolierschlauch

22 Abluftdrosselventil

AUSLOSEEINRICHTUNG - ELEKTRISCH - TEIL 8 - BLATT 27

Pos. Benennung Material Abmessung

12 Lagerrohr Stahl verzinkt g 20714 x 20
13 Sicherungsscheibe Stahl verzinkt 8

14 Splint Stahl verzinkt g 3

15 Druckfeder Py = 7C N, Pp = 300 N

16 Luftschlauch Polyamid/Kunststoff g6 x 1

17 Konsole verzinktes Stahlblech 2,5 dick

18 Bolzen Stahl verzinkt g 18/10. x 84
19 Endschalter

20 Endschalter

21 Schnellentliiftungsventil Fa. Waircom Typ SR

AUSLUSEEINRICHTUNG - THERMISCH - FUR AUSLUSEEINRICHTUNG ELEKTR. - TEIL 7 - BLATT 26

Stahl verzinkt g 180 x 2,5
Stahl verzinkt 60 x 20 x 4 .
Stahl verzinkt 45 x 20 x 4
Stahl verzinkt 4 dick

VZA (Edelstahl) : g 12 x B
Federstahl verzinkt d=2,5 Dm=24
Stahl verzinkt M5 x 12
Messing 0,4 dick

Stahl verzinkt M5

Stahl verzinkt g 20/16 x 30
Messing g 16/12 x 8
Messing g 13/10 x 5,5
Kunststoff - g6x1x6 1g.
Stahl verzinkt g 10 x 44

Stahl verzinkt g 10 x 24
*Stahl verzinkt 8

Stahl verzinkt g5 x 13

1 Konsole verzinktes Stahlblech ?

2 Bolzen: Stahl verzinkt ]

3 Platte verzinktes Stahlblech 6

4 Federriicktaufmotor Fa. Trox

5 - Bolzen Stahl verzinkt g 12 x 43,5

6  Lagerbuchse Messing - LB 20/16 x 8
4‘.13:5__Anluge zum Privfbescheid
PA- X MY vom A AN

Institut {ir Boutechnik :
in Berlin
Gebr. Trox GmbH [0 Nme | Pk Y] Blatt 5
Neukirchen-Viuyn 12.9.85 [owr.. [/




STUCKLISTE -

ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK

Pos. Benennung Material Abmessung

7~ Hebel Stahl verzinkt 25 x 6 x 195
8  Hebel Stahl verzinkt 25 x 6 x 120
9 Lasche Stahl verzinkt 25 x 6 x 142
10 Scheibe Messing 10

11 Lagerbuchse Messing ¢ 14/10 x 20
12 Lagerrchr Stahl verzinkt g 20/14 x 20
13 Sicherungsscheibe Stahl verzinkt ]

14 Bolzen. Stahl verzinkt : g 18/10 x 84
15 Druckfeder Py = 250 N, Pp = 450 N

i6 Endschalter

Endschalter fiir Pos. 18, 19 - Blatt 2:&
fur Pos. 19, 20 - Blatt 25
fiir Pos. 16 - Blatt 27

Fa. Telemecanique
Fa. Crouzet

Fa. Honeywell

Fa. Schmersal

Fa. Siemens

ENTRASTUNGSVORRICHTUNG FOUR PNEUMATISCHE UND ELEKTRISCHE AUSLOSEETHRICHTUNGEN
- TEIL 9 - BLATT 30

V2A (Edelstahl)

1 Kiinke 2 dick

2 Lager Stahl verzinkt 8/ 4 x 16
3 Bolizen Stahl verzinkt g 4 x 25

4  Senkschraube Stahl verzinkt M6 x 20

5 Sechskantmutter Stahl verzinkt M6

6  Federring Federstahl verzinkt 6

7 Kegelbolzen Stahl verzinkt g 17/9 x 13__
8 Splint Stahl verzinkt @

STELLUNGSANZEIGER - GRUNDAUSFUHRUNG - BLATT 31

1 Stahlseil Stahl verzinkt d =1 mm

2 " Bolzen Stahl verzinkt

3 Seilklemme Messing .

4 Steliungsanzeiger Stahl verzinkt g 40 x 15 1q.
5 Etikett

6 o Sechskantschraube Stahl verzinkt M5 x 20

%.An!uge zum Piiifbescheid
Ph-XMY vomAS A4.L0

Institut {ir Bautechnite

Datum: Name

12.9.85  [gu

Blatlt

Gebr. Trox GmbH

Neukirchen-Viuyn

n Berlin
//45‘%4¥377 46




I Rox STOCKLISTE - ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK

Die mit einem "x" gekennzeichneten Positionen konnen wahlweise mit einer
Beschichtung - bestehend aus Polyurethan-Lack - versehen werden.
Aufbau der Beschichtung:

1) Grundierung: WUlfing 46000 Epikote-Metallgrund griin
(gemischt mit Harter 13 175, 5 : 1, Verdinnung 11 155)
etwa 20 pum dick

2) Deckschicht: Wilfing 43114 PUR-Lackfarbe grau
(gemischt mit Harter 02 319, 5 : 1, Verdinnung 11 311}
etwa 40 pm dick

Die mit einem o bzw. e gekennzeichneten Positionen kinnen wahlweise aus Edelstahl
gefertigt werden- ’

1) Kennzeichnung o: nur die im Luftstrom 1iegenden Positionen
2) Kennzeichnung e: wie 1, zusitzlich die aufenliegenden Positionen

$ Anlage zum Prihescheid
PA-X MY vom 451 .50

Institut 1Ur Bautechnik
in Berlin

Gebr. Trox GmbH | oaum: Name /%&&WBIGH

Neukirchen-Viuyn 1 12.9.85 | cepr.. L7




I Rox STUCKLISTE - ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK

Pos.  Benennung

Material

Abmessuna

BLATT 32 UNL 33

TRENNWANDE MIT METALLSTANDER - KONSTRUKTION UND GIPSKARTON - BEPLANKUNG

1 Aussteifungs- Stahiblech verzinkt 40/48,8/40/2
profil (Wanddicke 105 mm)
40/73,8/40/2
(Wanddicke 130 mm)
40/98,8/40/2
{Wanddicke 155 und 175 mm)
40/123,8/40/2
(Wanddicke 200 mm)
2 U-Profil Stahlblech verzinkt 40/50/40/0.,6
(Wanddicke 105 mm)
40/75/40/0,6
(Wanddicke 130 mm)
40/100/40/0,6
(Wanddicke 155 und 175 mm)
40/125/40/0,6
(Wanddicke 200 mm)
3 AnschluBwinkel Stah1blech verzinkt 2 dick 7
4 "Scheibe Stahl verzinkt 8,4
5 Sechskantmutter Stahl verzinkt M8
6 SchloBschraube Stahl verzinkt M8 x 20
7 Sechskantschraube Stah] verzjnkt 4@x 20
8 Schwerlast-Diibel Anlﬂge Zus Pru;’]e‘d'e'd
mit Zulassungsbescheid des Inst]tuts flir Bautechnik P4 - X/ﬁ1¥- vonyl&_/,ﬂg
9 Beplankung Gipskartoanatte 15 diestitut ir Bautechnik
(GKF DIN 18180) in Berlin
10 Beplankung Gipskartonplatte 12,5 dick
(GKF DIN 18180)
11 Streifen Gipskartonplatte 12,5 dick
{GKF DIN 18180)
12 Isotierung Mineralfaser-Filz 40 dick (ca. 40 ka/m?)
13 Klanmer-Nage Stanhl verzinkt 0,4 x 26
oder V2A
Gebr. Trox GmbH e, g vame Artha¥? ) Biatt . 8
Neukirchen-Viuyn 123 Gepr.:




STUCKLISTE - ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK

Pos. Benennung Material Abmessung

14 Sechskantschraube ) Stahl verzinkt M8 x 50

15 Scheibe 'Stah) verzinkt 8,4

16 Randstreifen Mineralfaser 8 dick (50 - 100 kg/m3)
17 Fugenfiiller Gips

18 Fiillstreifen Gipskartonplatte

. (GKF DIN 18180)

INDUSTRIE - TRENNWANDE MIT KMAUF-GIPSLEICHTBAUPLATTEN BLATT 3¢

1 Boden-Decken- Stahlblech verzinkt 40/50/40/0,6
U-Scheibe .
2 Senkrechtes Stah1blech verzinkt 50/75/50/0,6
U-Trdger-Profil ' :
3 U-Querprofil Stahlblech verzinkt 50/75/50/0,6
4 U-Verbindungs- StahTblech verzinkt 50/75/50/0,6
traverse
5 Knauf-Fireboard Gipsleichtbauplatte 15 dick
6 Isolierung : ‘ineralfaserdimmstoff 40 dick {(ca. 40 kg/m?)
Klasse A
Schmelzpunkt 1000°C
7 Fugenfilller Gips DIN 1168 ///,
g Sechskantschraube Stahl verzinkt M8 x 50
9 Scheibe Stahl verzinkt 8,4

10 Schnellbauschrauben Stahl verzinkt

[!,i.Aniuge zum Prifhescheid
EINBAU IN &IPS - WANDBAUPLATTEN - ABHAMGUNG BLATT 35 UND 3@,4.—X,{/!qf Vom/\)\..['fé

1 Gewindestange Stahl verzinkt Institut fir Bautechnik
’ in Berlin

2 Traverse Stahl verzinkt - U-50 x 38 x 5
3 Oruckplatte Stahl verzinkt # 100 x 5 0. 100 x 100 i 5
4 Scheibe Stahl verzinkt
5 Sechskantnutter Stahl verzinkt
6 Befestigungsplatte Stah? verzinkt 150 x 50 x 10
Gebr Trox GmbH Datum : Name ZZ’/&é{% Blatt L9

Neukirchen-Vluyn 12.9.85 Gopr: | 7




STOCKLISTE - ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK

TROX

Pos. Benennung Material Abmessung
7 Stah1-Diibel M8 Stahl verzinkt Zul.-Nr, Z7-21.1-48
Typ B12/90 Verankerungstiefe 120 mm
ra. Liebig Bohrlochtiefe 130 mm
: Bohrdurchmesser 12 mm
8 Gewindemuffe Stahl verzinkt

?P__-Anlﬁge zum Prittbescheid
PA- XY  vom AS. 1.8
Institut {Ur Bautechnik
in Betlin
Gebr. Trox GmbH P Nme | L7 | Blati <0
Neukirchen-Vluyn 12.9.85  foep. |7




Absperrvorrichtung Serie FKS

Einbaulagen
Wandeinbau De ckeneinbau -
) . Sturz’ \
] .

BT EATMIEND, ‘. o j A
N B R . h t
= 31 - £ 1. A E
| 1 + [
* : g x N ;
x * 2 + ; :

‘ LYo e / AT = X Qi ]

r

— i e e ]

8 +min, 120 B emin, 120

Wandeinbau {auch mit senkrecht stehender Absperrkiappe)

o,
Vi
L L
e -
1. . a —
Rk TN
| 260_| Liittungskanat/ | ' .._-.‘-’6‘!..]
/// {bauseits ) // i
— - 240 L.— 240 I-‘—
W2 100..240 Ws 240
Deckeneinbau

i

T

.n. -
20__]
—ed 20

R
Ly
A\

D=

DIN 1053 oder Beton

W= Wandstdarke

D - Deckenstdrke

Datum

Wand - Deckeneinbau mit Mértelgruppe II oder III

Der Einbau kann auch beim Erstelien des
Mauerwerks oder beim Betonieren erfolgen.
Die umliaufenden Spalte kénnen dann entfallen.

1

AL
i

%7,

?

)
i

PAX MY vom AS, A §6

- Institut fUr Bautechnik
in Berlin

fe

Gebr. Trox GmbH
Neukirchen-Vluyn

12.9 85

- MeluYe

Blatt

"Gepr.:
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WARTUNG DER ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK
Grundausfuhrung

Einzelteile und deren Kennzeichnung siehe Anlage Blatt 55

~

Unreine und feuchte Luft kann die st#&ndige Funktionssicherheit
beeintrédchtigen. Deshalb miissen nach Inbetriebnahme der liftungs-
technischen Anlage alle Absperrvorrichtungen in halbj&hrlichem
Abstand gewartet werden. Ergeben zwei aufeinanderfolgende Wartungen
keine Funktionsméngel, brauchen die Absperrvorrichtungen nur in
jdhrlichem Abstand gewartet zu werden. Werden Wartungsauftrige fiir

‘liftungstechnische Anlagen erteilt, empfiehlt es sich, die Wartung

der Absperrvorrichtungen in diese Wartungsauftrige mit einzubeziehen.

1. Bugere Uberpriifung

1.1 HANDAUSLOSUNG

Scheibe ~Teil 3 - am Handhebel ziehen.
Die Absperrklappe mu8 selbsttitig schlieBien und in Z2U-Stellung
arretieren {(der Handhebel schwenkt in ZU-Stellung) . o

1.2 EINRASTVORRICHTUNG

Scheibe - Teil 3 - mit Federbolzen des Handhebels muf in ge-
schlossener Lage der Absperrklappe (Handhebel in ZU-5tellung)
unter dem Rastblech - Teil 1 - sicher und spielfrei einrasten.

1.3 ABSPERRKLAPPE IN AUF-STELLUNG BRINGEN

Scheibe - Teil 3 - des Handhebels ziehen und Absperrklappe
iber Handhebel in AUF-Stellung driicken. Scheibe - Teil 3 -
mit Federbolzen muB {iber Klinke -~ Teil 2 .- einrasten.

Die Absperrklappe ist nun in AUF-Stellung arretiert.

Diesen Vorgang nach erfolgter Handausldsung, wie unter Punkt
1.1 beschrieben, mehrfach wiederholen. .

gAhluge zum Prijthescheid
PAXAAG vom A4S A, 6

Institut fisr Boutechnik
in Berlin

Gebr. Trox GmbH  fowr' [ rane Vit Brati . 52
Neukirchen-Viuyn 12.9, )

Gepr.:




WARTUNG. DER ABSPERRVORRICHTUNGEN ‘SERIE FK
Grundaustihrung

Handausldsung durchfiihren, wie unter Punkt 1.1 beschrieben.
- Befestigungsmuttern (4 Stiick) - Teil 4 - entfernen und Aus-
loseelnrlchtung nach vorn abnehmen.

- Fligelmuttern - Teil 9 - 1dsen und Schmelzlot - Teil 8 - ab-
nehmen. Hebel -~ Teil 7 - mehrfach auf- und abschwenken. Hebel
muf durch ElgengeWLCht in jeder Lage leicht drehbar nach unten .

falls keine duBeren Beschadlgungen

sichtbar sind, wieder elnsetzen und anschrauben.

2. Innere Uberpriifung
2.1 AUSLOSEEINRICHTUNG
fallen.
Schmelzlot iiberpriifen,
2.2

INNEREI GEHAUSEINSPEKTION

Den unteren Inspektionsdeckel - Teil 5 - abschrauben. Durch
die nun freiliegende untere Inspektionsdffnung kSnnen nach
Einfiihren einer Lichtguelle die direkt sichtbaren Teile und
mittels geeigneter Handspiegel die nicht direkt sichtbaren
Teile ilberprift werden. Notwendige Reinigungsarbeiten vorsich-

tig durchfiihren,
nicht, beschadlgt wird.

damit dle ~umlaufende Dichtung - Teil 6 -

2.3 Inspektionsdeckel - Teil-5 - und Ausldseeinrichtung einschl. -
der zugehérigen Dichtungen wieder anschrauben. ’

2.4 AbsPerrklappe in AUF Stellung: brlngen

beschrieben.

wie unter Punkt 1.3

2.5 Handauslésung, wie unter Punkt 1.l beschrieben, nochmals durch-
flihren. S&mtliche beweglichen Teile miissen leicht drehbar sein
und die Absperrklappe nach der Ausldsung elnwandfrel einrasten.

2.6 Absperrklappe in AUF- Stellung bringen,
Die Absperrvorrlchtung 1st nun funktlonsberelt.

beschrieben.

wie unter Punkt 1. 3

S3.Anloge zum Priifbescheid
PA-X /M‘f vom /S\. 4. f[

Institut fir Bautechnik
in Berlin - - ~

Gebr. Trox GmbH

Datum*

1 12.9.85

Name

Gepr.

A

Blatt _253 o

Neukirchen-Viuyn




WARTUNG DER ABSPERRVORRICHTUNGEN DER SERIE FK

l R ox Grundausfiuhrung

3. Serie FK mit zusdtzlicher Magnetausli@sung

Flir die mechanische Uberpriifung der Absperrvorrichtung
Spannung unterbrechen. Die Kontrolle erfolgt entsprechend
den Abschnitten 1 und 2 mit folgenden Anderungen:

3.1 Wechselstrom-Hubmagnet, 220 V, 50 Hz, 25 % ED (Arbeitsstrom-
Prinzip), Ausfiihrung 1, Blatt 20
Handaus1gsung:
Bolzen - Teil 12 - in Richtung des Magneten driicken. Hebel -
Teil 11 - der Magnetausldsung ist nun entrastet und schwenkt
in Pfeilrichtung. Die Absperrklappe muf selbsttétig schliepen
und arretieren.

3.2 Absperrklappe in AUF-Stellung bringen. Lasche - Teil 10 -
in Hebel - Teil 11 - einhidngen und Magnetanker muR in den
geschlitzen Hebel - Teil 11 - der Magnetauslgsung einrasten.
Die AUF-Stellung der Absperrklappe erfolgt analog zu Punkt 1.3.

3.3 Nach mechanischer Uberpriifung der Absperrvorrichtuna Absperr-
klappe liber die elektrische Auslosung in ZU-Stellung bringen.

3.4 Absperrklappe, wie vor beschrieben, in AUF-Stellung bringen.
Die Absperrvorrichtung ist nun funktionsbereit.

3.5 Hubmagnet, 24 - 220 V, Gs oder Ws, 15 - 100 % ED (Arbeitsstrom-
prinzip}, Ausfiihrung -3 (Blatt 21 )
Handaus1osung: :
Bolzen - Teil 12 - in Richtung des Magneten driicken, die Ab-
sperrklappe muBl selbsttdtig schlieBen und arretieren.

3.6 Absperrklappe in AUF-Stellung bringen, erfolgt analog zu Punkt 1.3,

3.7 Etektrische Ausldsung, mechanische UberprUfUng_und Absperrklappe
in AUF-Stellung bringen, wie vor beschrieben.

3.8 Gleichstrom-Haftmagnet, 24 - 220 V-, 100 % ED (Ruhestrom-
Prinzip); Ausfiihrung 2, Blatt 20 und Ausfithrung 4, Blatt 22 *,
Die Arretierung der Ausldseeinrichtung und somit der Absperr-
klappe erfolgt durch die direktwirkende Haltekraft des Gleich-
strom-Haftmagneten. In Funktionsstellung der Absperrvorrichtung
steht der Magnet unter Spannung. Nach Spannungsunterbrechung
muf die Absperrklappe selbsttdtig schlieBen und arretieren.

AUF-Stellung der Absperrklappe erfolgt analog zu Punkt 3.2 bzw. 1.3*
der Gieichstrom-Haftmagnet muB jedoch unter Spannung stehen.

4, Mangelbeseitigung

Haben sich bei der vorgesehenen Wartung Midngel gezeigt, so
sind diese umgehend zu beseitigen. ﬁif“ﬁ

ﬂAnlnge zuom Prijfbescheid

PA-X/M({ voml¥ 1,{6

ll.hi Bavieehnis Institut fir Bautechnik
° B:r“' in Berlin
Gebr. Trox GmbH D";‘g“g gs ™ /7,/4&,“( Blatt s,
Neukirchen-Vluyn ST Gepr: A




Wartung der. Absperrvorrichtungen Serie FK
Grundausfuhrung

TRO.

S=bewegliche Teite{lLagerungen }nur schmieren wenn nicht leichtgangig.
Achtung! Als Schmiermittel nur harz-und sdurefreie Qele verwenden

| 1 N s/ [_@

o
U

[T

Ausloseeinrichtung

Hubmagnet

Ausfg.3 (Blatt 21} 5_§:-Anluge zum Priifhescheid _Ausfg. & (Biatt 22}
— =——_ PA- =
=T > A X MY vomuas g6 ; o T)
-J—-—}—.-» ! T Institut fir Bautechnik %ﬁ
| ! ! ' . y \\
I I in Berlin
+ + +
8 @

Hafimagnet

@ ==

N Hubmagnet wahiweise pneum.
+ Hubzylinder
Gebr. Trox GmbH o™ Neme | f)de¥T Y Biatt 55
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. WARTUNG DER ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK
FUR THERM -PNEUM. BZW. THERM.- ELEKTR.AUSLOSEEINRICH T,

Einzelteile und deren Kennzeichnung siehe Anlage Blatt 59 und 60

Unreine und feuchte Luft kann die stdndige Funktionssicherheit beeintrichtigen.
Deshalb miissen nach Inbetriebnahme der liftungstechnischen Anlage alle Absperr-
vorrichtungen in halbjahrlichem Abstand gewartet werden. Ergeben zwei aufeinan- -
derfolgende Wartungen keine Funktionsmangel, brauchen die Absperrvorrichtungen
nur in jahrlichem Abstand gewartet zu werden. Werden Wartungsauftrage fir 1uf-
tungstechnische Anlagen erteilt, empfiehlt es sich, die Wartung der Absperrvor-
richtungen in diese Wartungsauftrdge einzubeziehen.

Die verwendete Druckluft muB trocken, staubfrei sowie frei von Kompressorensl
sein. Die elektrischen und pneumatischen Antriebe der Absperrvorrichtung miissen
in monatlichen Intervallen mehrfach betétigt werden, damit der Schmierfilm inner-
halb der Antriebe erhalten bleibt.

1. AuBere Uberpriifung

1.1 EINRASTVORRICHTUNG

Teller - Teil 1 - der Einrastvorrichtung mehrfach ziehen und loslassen.
Die Riickstellung muf selbsttdtig durch die eingebaute Schraubenfeder
erfolgen.

1.2 HANDAUSLOSUNG (PNEUMATISCH BZW. ELEKTRISCH)
Fir die weitere mechanische Uberpriifung Fligelschraube - Teil 12 - losen,

B Winkelhebel - Teil 2 - schwenkt in Pfeilrichtung. Druckluft wird abge-

sperrt bzw. Spannung unterbrochen, die Absperrkiappe mup_ge
schliefien und in Zu-Stellung arretieren.

2. Innere Oberpriifung

2.1 INNERE GEHAUSEINSPEKTION

Elektrischen Anschlufstecker - Teil 15.- des Magnetventi reil 14 -
bzw. des elektrischen Schalters - Teil 18 - bzw. des Druckwichters -

Teil 19 .- nach Lisen der Sicherungsschraube - Teil 16 - abziehen. Die
thermische Ausidgseeinrichtung (Grundplatte) - Teil 5 - abschrauben. Durch
die nun freiliegende Inspektionsdffnung ktnnen nach Einfiihren einer Licht-
quelle die direkt sichtbaren Teile und mittels geeigneter Handspiegel die
nicht direkt sichtbaren Teile iiberprift werden. Notwendige Reinigungsar-
beiten vorsichtig durchfiihren, damit die umlaufende Bichtung - Teil 6 -

nicht beschadigt wird. SC.Anlage zum Priithescheid
PA=X/0443 vom AS. 1.£6
2.2 AUSLUSEEINRICHTUNG (THERMISCH) . Institut {Gr Bautechnit

FlugeImuttern - Teil 9 - 16sen und Schmelzlot - Teil 7 - WwRedeR Bolzen
- Teil 11 - abnehmen. Hebel - Teil 8 - mehrfach auf- und abschwenken,
Hebel muB leicht drehbar sein. StoRel - Teil 17 - des Pneumatikventiies
bzw. des elektrischen Schalters mehrfach. driicken, StoRel mup -setbstfatig
in die Ausgangsstellung zuriickfedern. Schmelzlot uberpriifen, falls keine
duberen Beschadigungen sichtbar sind, wieder einhdngen und anschrauben.

Gebr. Trox GmbH  |0evm Name | il | Bratt

Neu'kirchen-VIuyn 12.9.85 Gepr.: 5 6




2.3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

WARTUNG DER ABSPERRVORRICHTUNGEN SERTE FK
FUR THERM.-PNEUM. BZW. THERM-ELEKTR . AUSLOSE EINRICHTUNGE N

Grundplatte - Teil 5 - einschl. der zugehirigen Dichtung wieder anschrauben.
Elektrischen AnschluBstecker - Teil 15 - mittels Sicherungsschraube - Teil
16 - wieder am Magnetventil - Teil 14 - bzw. am elektrischen Schalter -

Teil 18 - bzw. am Druckwichter - Teil 19 - befestigen. '

r

Elektrisch-pneumatische bzw. elektrische Uberpriifung

'Pfeilrichtung schwenken, bis der Stellhebel - Teil 4 - die Rolle des End-

ABSPERRKLAPPE IN OFFEN-STELLUNG BRINGEN (ELEKTR.-PNEUM.) - SIEHE BLATT‘59

Winkelhebel - Teil 2 - entgegen der Pfeilrichtung betdtigen und iiber Fliigel-
schraube - Teil 12 - arretieren. Endschalterhebel - Teil 13 - entgegen der

schalterhebels - Teil 13 - in dieser Lage hdlt (der Pneumatikzylinder wird
mit Druckluft beaufschlagt, der Kolben betdtigt. iiber Hebel - Teil 4 - und
Verbindungsgestdnge - Teil 3 - die Entrastungsvorrichtung - Teil 1 -).

Die Absperrklappe muB selbsttitig entriegeln und in Offen-Stellung schwen-
ken (die Kolbenstange des Pneumatikzylinders muBd Tangsam und erschiitterurigs-
frei ausfahren). :

ABSPERRKLAPPE IN OFFEN-STELLUNG BRINGEN (ELEKTR.-PNEUM., MIT DRUCKWACHTER)
STEHE BLATT 59 - '

Winkelhebel - Teil 2 - entgegen der Pfeilrichtung betdtigen und iiber Fliigel-
schraube - Teil 12 - arretieren (der Pneumatikzylinder wird mit Druckluft
beaufschlagt, der Kolben betdtigt iiber Hebel - Teil 4 - und Verbindungsge-
stange - Teil 3 - die Entrastungsvorrichtung - Teil 1 -). :

Die Absperrklappe muB selbsttitig entriegeln und in Offen-Stellung schwen-
ken (die Kolbenstange des Preumatikzylinders muB langsam und erschiitterungs-
frei ausfahren).

ABSPERRKLAPPE IN OFFEN-STELLUNG 3RINGEN (ELEKTR.) - SIEHE BLATT 60

Winkelhebel - Teil 2 - entgegen der Pfeilrichtung betdtigen und iiber Fliigel-
schraube - Teil 12 - arretieren. Der Stromkreis fiir den Federriicklaufmotor
ist geschlossen, die Zahnstange fahrt aus und betdatigt liber Hebel - Teil 4 -
und Verbindungsgestinge - Teil 3 - die Entrastungsvorrichtung - Teil 1 -.

Die Absperrklappe muB selbsttitig entriegeln und in Offen-Stellung schwenken.

Der Federriicklaufmotor ist so einjustiert, daB bei Hubende (Absperrklappe

in Offen-Stellung) der eingebaute Endlagenschalter -im Federriicklaufmotor die
Spannung fiir den elektrischen Antriebsmotor unterbricht und gleichzeitig

die elektrische Bremseinrichtung betdtigt (Ruhestromprinzip). Bei Spannungs-
unterbrechung wird die elektrische Bremseinrichtung geldst und Uber die
eingebauten Riickholfeder wird die Zahpstange eingefahren (Absperrklappe Zu).

Handausidsung, wie unter Punkt 1.2 beschrieben, rochdials Hurcthhren. Samt-
Viche beweglichen Teile miissen leicht drehbar sein und die Absperrklappe
nach der Ausldsung einwandfrei einrasten.

Absperrklappe in Offen-
schrieben. Die Abspeps®

ekt 44‘bringen, wie unter Punkt 3.1 bis 3.3 be-

or&gt' '\-\ ist nun funktionsbereit,

S 2Anlage zum Prifhescheid
PA- X AA ¢  vom ASA L6

Institut fiir Bautechnik

I siarwt
tir _huulm:flnil
ta Yerlin
1

Gebr. Trox GmbH | 0evm:

' in Beriin
el ¥ | Brats
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WARTUNG DER ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK

FUR'HERMrPNEUM.BZW.THERM;ELEKTR.AU§LOSEEJNRICHfUNGEN

4, AMéhgelbeseitigung

Haben sich bei der vorgesehenen Wartung Mangel geze1gt, S0 s1nd diese
umgehend zu bese1t1gen

S? Anloge zem Prifhescheid
P4-XMy  vomAS. A Eb

{
Institut fUr Bautechnik
in Berlin

Gebr. Trox GmbH
Neukirchen-Viuyn

Datum:

12.9.85

Name

Arithy

- Blatt

Gepr.:

_. 58




T R ox Wartung der Absperrvorr:chfung Serie FK
{ Ausldseeinrichtung thermisch pneumafrsch} ,

.__gez_ Absperrkiappe ,AUF

Therimische Ausldseeinrichtungen :

ohne Dru ckwd chte(

Entrastungs vorri&hfung_

Absperrkiappe:
_gerastet

-

-l'.':_j- -

S

nicht leichtgdngig.

_ mit Druckwdchter

S =bewegliche Teile (Lagerungen) nur schmieren wenn

£ Anlage zum Priifbescheid .
PA-X ALY vomas.a, £6

Institut 1ir Boutechnik

In Barli
Achtung! Als Schmiermittel nur harz - u sdurefreie Ole ver.w, N Bertin
Gebr. Trox GmbH o Name | {770l 107 | Blatt
12.9.85  Tow 1 - ' - 58
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Wartung der Absperr vorric'h_ti;v_ng‘_ ISe'ri':e;FK :
Aus,lc’_js'eei_nrichfur?g' thermisch -elektrisch )

_gez_Absperrklappe ,AUF '

QL

s

Entrastungsvorrichtung -

18

Absperrkiappe
_gerastet

-1

S

=

-l

@_

- entrds!ef

Thermische Ausléseeinrichiung

10 S

2

.s: bewegliche Teile{Lagerungen)

Handschalter =

nur schmieren wenn nicht
leichtgdngig.

Achtung! Als Schmiermitte! nur harz4
und sdurefreie Ole verwenden.

Dl 17 i)
/ — ’ - FJh:ﬁ-
_ @ 15 E
@ - = 16 i 5)- 60.Anlage zum Prijfhescheid
' & ) . PA-)(/M(/’ vom/fs;/f. g@
18) Institut for Ejs'au_technik.
o o ln Be_rlin
Datum .~ 7 1 Name ; ‘ 81 H- : :
Gere:ki];Ir?:n-VGllT;iP " RN Uk o 60 .




der Absperrvorrichtung Serie FKV

BeC’

Ansicht A’

. £y .,
IR 777, 77770
f ‘
D —| :
el ~ 50
Lz=B+de 202"
*nur qiitig fur Biatt 62
Detail 8’ Detail,B'(wahlweisel Ansicht D'
U=z 2- 3mm d
O~ | i 3
N~ \
i 3 | bis M12 NG 1 \@

Y= X von Pos 4;5:6 +UJ

Detail.C’ (DUbelbefesHéung)
Pos.3 M8MIO + M12

Pos. 3 MI16 bzw M 20
{wahlweise firM8;MI10+M12)

Mand =Gewinde®s1 i M1s « M20

Befestigungsplatie Pos 8
M16 bzw. M 20

// 74

i e

Ausfuhrung der DUbel Pos. 9
nach DIN4102, Teil 4, Abs. 7.3.7.5

| S s i
3 ———
& - Lt:zoJ_f—{

— > 150 —-
0, g

Abschnitt 4

& \Antage zum Pridfbescheid
PA’-)(//’? vom/S./-f(

Institut fur Bautechnik

zugehorige Stickliste siehe B;'otf &7 . in Barlin
Gebr. Trox GmbH | o= Nme | L0l Y7 | Blatt
Neukirchen-Vluyn 12.9.85 [ oepr. 61




Absperrvorrichtung Serie FKV
Einbauanordnung

Anschlufl mit gerader Liftungsleitung

SIS A ALIY

\\ Abhdngung

NS

| \
A
+

"NANNNRNN

|

|
|
!
|

elastischer Sfutzerj

OO (P

e
= NN\

Absperrvorrichtung

Anschiufl mit Krimmer{ Formteilel

Ldftungsleitung

A I

NN

hd i
|l T

.
i;“;_dm_
=

Krummer

€2 Anlage zum Priifbescheid
PA-Y MU  vomdS A, A

Institut fUr Bautechnik
in Berlin

Die Krimmer diirfen aus der horizontalen Klappenachse in
beliebige Richtungen umienken. Dies ist rur zuldssig, wenn
die Krimmer die Schliepfunktion der Absperrklappe nicht
beeintrdchtigen; ggf. missen Verldngerungsstiicke vorgesehen

werden.,

Gebr. Trox GmbH

Neukirchen-Viuyn

Datum:
12.9. 85

T

Gepr.:

Blatt 62
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Absperrvorrichtung Serie FKV- Anschlufl) an
feuerwiderstandsfdhige Luftungsieitungen

Detail .C’
{Biechhaken }

-—— HIB

i

NEE]
\

Stegblech Pos. b

Detail A/ Biatt 9 und 10
A : Ansicht,B'

—-
B’ 1
) -
C’ VAVAWAS
C A X
YAVAN

bis @
erst ab B bzw. H>600mm
Anordnung entspr Gutachten

Feuerwiderstandsfdhige Liftungsleitung aus Stahtblech

o o ﬂ‘,AnIage zum Prithescheid
mit Mineralfaserisolierung

PA- vom A3 A,
B bzw H £600 mm entsprechend DINL102, Teil & A'x/%‘* 4 Ig
B bzw.'H 5 600 mm entsprechend Gutachten Institut {Ur Bautechnik

in Berlin

zuge lassene Luftungsleitungen siehe Blatt 65

zugehdrige Stickliste siehe Biatt 67

Gebr. Trox GmbH | oetvr: Name /M‘f? Biatt

Neukirchen-Vluyn 12.9.85  Four 63




Absperrvorrichtung Serie FKV - Anschlufl an
feuerwider_standsfdhige Liftungsleitungen

,An_lschlun an Luftungsleitungen aus Stahiblech mit duflerer Plattenverkleidung_

- H [ B—

e G 5 —
SN
B
.'x\\\ A.:.“
X e

© D & ®

Anschiufl an Liftungsleitungen aus Piattenmaterial

ttr ﬂuul.(u:hnik
o Herliy
+

la— H | B—

% ﬂEi\kéc\\:Q 8 50% |
. e é.tAnluge zum Prijfhescheid
2 pA-X 14 vom £ SA. 56
30 Iinstitut! tir Bautechnik
n Berlin

Lange der Traverse [Maf L} Pos. 2 =

Auflenman, einschlieflich bauseitiger Plattenverkieidung Pos.23 + d + ca.62 mm

zugelassene Luftungsleitungen siehe Blatt 65

zugehdrige Stickliste siehe Blatt 67

Gebr. Trox GmbH | %™ Name | P ueds Blatt

Neukirchen-Viuyn 12.9.85  [fowr: |’ 64




Zusammenstel lung

der feuerwiderstandsfahioen Liftunasleituncen

- Serig FKV -
Firma Priifzeugnisse, Berichte fir lichte
gutachter]iche Stellungnahmen Querschnitte
bis mm x mm
Nr. Da tum
Tafel 1: Zusammenstellung der Luftungsleitungen
. aus Stahlblech mit einer duBeren Plattenverkleidung
Cape Boards and N
Panels, Oxbridge 23 0723 9 81 *) 08.10.1981 600 x 600
(England) bzw.
Hilden (BRD)
Hasenfratz GmbH 23 1175 3 82 *) 15.11.1983 600 x 600
Wolfach/Kirnbach
Promat GmbH 23 0468 0 80 *) 30.07.1981 600 x 600
Diisseldorf 23 0137 7 84 *) 15.03.1984 1200 x 1200
Wakofix 23 0521 7 81 *) 03.10.1983 600 x 600
Montagebau GmbH :
Kassel
Tafel 2: Zusammenstellung der Liiftungsleitungen
in Plattenbauweise
Hasenfratz GmbH 23 0486 5 79-1%*) 28.07.198t1 600 x 600
Wolfach/Kirnbach 23 0987 8 80-2*) 01.04.1982 1500 x 800
23 0713 3 81 *) 18.09.1981 600 x 600
23 0987 8 80-3*) 01.04.1982 1200 x 800
Promat GmbH 23 0466 8 80 *) 20.07.1981 600 x 600
Diisseldorf 23 0465 1 80-2*) 05.04,1982 1200 x 1200
23 0620 3 82 *) 12.04.1983 600 x 600
23 0413 6 83-1%*) 20.05.1983 1250 x 1250
23 0413 6 83-2*) 20.05.1983 1250 x 1800
23 1003 0 81-3*) 24.05.1983 1250 x 1800
Wakof ix 23 0060 0 81-1*) 13.03.1981 600 x 600
Montagebau GmbH 23 0286 8 81 *) 22.12.1981 1250 x 1250
Kassel 23 0061 6 81 *) 16.03.1981 600 x 600
Tafel 3: Zusammenstellung der LUftunés]eitungen
aus Stahlblech mit einer duBeren Mineralfaserummantelung
Griinzweig & Hart- ohne Nr, *x ) 19.01.1981 lber 600 x 600
mann Glasfaser AG geandert bis 1500 x 800
Ludwigshafen 18.01.1983
Krantz GmbH & Co 82/123 ** ) 02.03.1983 bis 1500 x 800
Aachen o

*)

**)

des MPA Dortmund
des Instituts fiir Haustechnik Miinchen

Gebr. Trox GmbH

Neukirchen-Vluyn

Datum : Name

@Jnluge zum Priitheschelo
PA-X MY

VOIT}/J%“

Institut {r Bautechnik
in Berlin

12.9, 85

Gepr.:

65




Abhanoungen - Serie FKV
- Dimension Gewindestangen

1 Stiick Abh@ngung besteht aus:

2 Stlick Gewindestangen und
1 Stick Traverse

Gewichtstabelle (kg) fir Absperrvorrichtung
(ohne bauseitige Isolierung und Abhangung)

K B 1252 318(3571400(449 5031565(634|7111797| 894 |1003(1125[1262 14161500

252 | 28| 32(38|36/|38]|40]44]47 51|55) 59| 64| 70{ 73| 80 | 83

318 132(35(37|39i41|44]|48/51]55 59| 63| 69| 74| 79| 86| 88

357 | 34|37|40|42|44|47|51|54]59/63| 69 73 78| 84} 90| 94

400 | 36|38142|44|47150(54|59|63)66| 72| 78| 821 91| 98| 109

449 138141 |44 147 |51 |55(658161|65[68! 75| 83| 90| 97| 106 115

503 | 40144147 150|55|58160|63|67 73] 79 87| 95| 101|112 121

565 | 4214851 |54/58|60|63|68]173|78| 84| 91 100 | 109 | 118 | 128

634 [ 47|51]54|59(61|63|66]|72]|78]83 90| 97 | 106 | 115122 | 133

7f] 51156 |60 |62|65|6769]75|82|881 96103112121 | 130 | 139

797 | 55|60 | 64|66 68170 |73(80 87 |94|101 109|117 | 128 ] 1386 | 146

Auswahltabelle fiir die Gewindestangen

Gewinde-- F max. (kg) je
durchmesser | Gewindestange
. M 8 1810 'Il‘l"* “’“u‘l-'.‘bniﬁ
M 10 290 “ Berttn
M 12 425 | '
— @Anluge zum Pristhescheio
M 16 8210 P4-Y/f/“1" VOIT‘I/S\-/' f¢
M 20 1285 Institut fir BautechniV
in Barlin
Gebr. Trox GmbH  [*  Jrm | Zoste] platt 66
Neukirchen-Yiuyn T Gepr.




Stidckliste

- Serie FKV -
Pos. Benennung Material Abmessung
1 Absperrvorrichtung Serie FKY
Z2 Traverse Stahl verzinkt U-50 x 38 x 5
3  Abhdnger {(Gewindestange} Stahl verzinkt ]
4  Druckplatte Stahl verzinkt @ 100 x 5 0. 100 x 100 x 5
5 Scheibe Stahl verzinkt [
6  Sechskantmutter Staht verzinkt ' ]
7  Distanzrohr Stahl verzinkt g 30 x 33 1q.
8 Befestigungsplatte Stahl verzinkt 150 x 50 x 10
9 Stahl-Dibel M8, TypB12/90 Stahl verzinkt Zul,-Nr, Z-21.1-48
Fa. Liebig Verankerungstiefe 120 mm
Bohriochtiefe 130 mm
Bohrdurchmesser 12 mm
10 Gewindemuffe Stahl verzinkt 0
11 Dichtung nicht brennbar
nach DIN 4102
12 Schrauben mit Mutter Stahl verzinkt M8
13 Rédeldraht Stahl verzinkt ca.
14 Gewindebuchse Stahl verzinkt M5
15 Stift “Fiberfix" Edelstah] M5
16 Montageclip Federstahl
17 Drehclip Edelstahl
18 Liftungsleitungen aus Stahlblech mit duBerer B bzw. HZ 600 nm
Mineralfaserisolierung - Blatt 63 entspr. DIN 4102, Teil 4
B bzw. H > 600 mm
entspr. Gutachten,
Anlage Blatt 65, Tafel 3
15 Liiftungsleitungen aus Stahlblech mit duBerer
Plattenverkleidung - Blatt 64 Anlage Blatt 65, Tafel 1
20 Liftungsleitungen aus Plattenmaterial - Blatt 64 - Anlage Blatt 65, Tafel 2
21 Flanschdichtung mineralischer Schaumstoff
22 Dichtung mineralischer Schaumstoffé2 Anlage zum Priithescheid
23 Distanz- und Muffenrahmen Plattenmaterial, P/L—X /MLF vom/f,/f.fé
wie Plattenverkleidung
bzw. Liiftungsleitung Institut tur Boutechnil
aus Plattenmaterial in Berlin
24 *
25  Klammern o. Schrauben

Pos. 14, 15, 16 und 17 Fa. Nelson Fiberfix.
Die mit einem o gekennzeichneten Positionen sind entsprechend Blatt 66 zu dimen-

sionieren.

* praxisaerechte Befestigungen entsprechend der leitungseigenen Fiigetechnik.

90 lang, Tlg. 250

Gebr. Trox GmbH
Neukirchen-Vluyn

Datum:

12.9.85 [oor

Name //oy’&é(?t Blatt 57




