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INSTITUT FUR BAUTECHNIK

Anstalt des 6ffentlichen Rechts

1000 Berlin 30, den 24. Januar 1986
Reichpietschufer 72-76

Telefon: (030)2503-294

Teletex: 308258

Telefax: (030)2503-320

GeschZ.: III 42-2.63.1.2/10/75

PROFBESCHEID
- Ergadnzung und Anderung -

Die Besonderen Bestimmungen des Priifbescheids vom 15. Januar 1986 mit vorgenanntem

Geschaftszeichen, mit dem der Firma Trox GmbH, 4133 Neukirchen-Vluyn, das Priif-

Zzeichen

PA-X 114
fiir Absperrvorrichtungen
gegen Brandiibertragung in Liftungsleitungen,
Serien FKS, FKL und FKV

erteilt wurde, werden wie folgt ergénzt bzw. gedndert, die Anlagen durch die hier

beigefiigten Anlagen Blatt 68 bis 87 erginzt.

*:.. Zu Abschnitt 1 - Anforderungen an die Absperrvorrichtungen -

Abschnitt 1.7 wird um folgende Bestimmung erginzt:

1.7.4

0036a

Rauchausloseeinrichtung (Anlagen Blatt €8 bis 87)

Die Absperrvorrichtungen dirfen zusitzlich mit einer Rauchausldseeinrich-
tung nach den Angaben der Anlagen Blatt 68 bis 87 versehen werden. Die
Rauchausléseeinrichtung besteht aus den in die LOftungsleitung (Anlage

Blatt 68, Pos. 5) eingebauten Bypass-Rohren (Anlage Blatt 68, Pos. 3), dem
Gehause (Anlage Blatt 68, Pos. 6) dem im Gehduse angeordneten Ionisations-
rauchmelder (Anlage Blatt 68, Pos. 1) der am Ionisationsrauchmelder ange-
brachten und durch das Gehduse ragender Blinkleuchte (Anlage BlatEfng“““*x\
Pos. 2) sowie den elektrischen Steuerleitungen (Anlage Blatt 68,/ﬁ559§}9.
Die elektrischen Steuerleitungen werden gemiB Anlage Blatt 69 mift dem
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Gleichstrom-Haftmagnet (Anlage Blatt 20, Pos. 2; Anlage Blatt 22, Pos. 9)
verbunden.

Jritt im Brandfall Rauch in die Liftungsleitung ein, unterbricht der Ioni-
sationsrauchmelder die Stromzufihrung zum Gleichstrom-Haftmagnet und die

_ Absperrvorrichtung schlieBt.

Abschnitt 1.8 wird um folgende Bestimmung erganzt:

1.8.4

Rauchausl@seeinrichung (Anlagen Blatt 68 bis 87)

Die Absperrvorrichtungen diirfen zusdtzlich mit einer Rauchausloseeinrich-
tung nach den Angaben der Anlagen Blatt &8 bis 87 versehen werden. Die
Rauchausldseeinrichtung besteht aus den in die Liftungsleitung (Anlage
Blatt 68, Pos. 5) eingebauten Bypass-Rohren (Anlage Blatt 68, Pos. 3), dem
Gehduse (Anlage Blatt 68, Pos. 6}, dem im Geh#use angeordneten Ionisa-
tionsrauchmelder (Anlage Blatt 68, Pos. 1), der am Ionisationsrauchmelder
angebrachten und durch das Gehduse ragenden Blinkleuchte (Anlage Blatt &8,
Pos. 2) sowie den elekirischen Steuerleitungen (Anlage Blatt 68, Pos. 4).
Die elektrischen Steuerleitungen werden gemiB Anlage Blatt 70 mit dem
Magnetventil (Anlage Blatt 23, Pos. 19) oder dem elektrischen Federriick-
laufmotor (Anlage Blatt 27, Pos. 4) verbunden.

Tritt im Brandfall Rauch in die Luftungsleitung ein, unterbricht der Ioni-
sationsrauchmelder die Stromzufihrung zum Magnetventil oder Federriicklauf-
motor und die Absperrvorrichtung schlieBt.

Folgender Abschnitt 1.10 wird eingefiigt:

1.10

1.10.1

0036a

Uberwachung (Giteiiberwachung) der Rauchausléseeinrichtung
Fir die Uberwachung der Rauchausldseeinrichtung wird folgendes bestimmt:

Die Einhaltung der fir das Erzeugnis in den Abschnitten 1.7.4 und 1.8.4
der Besonderen Bestimmungen festgelegten Anforderungen ist in jedem Her-
stellwerk durch eine Uberwachung, bestehend aus Eigen- und Fremdiiberwa-
chung, zu prﬂfeh. Fir das Verfahren der Oberwachung gilt die Vornorm
DIN 18 200, sofern im folgenden nichts anderes bestimmt wird.

zuflihren. Daher ist an jedem Stiick zu priifen, ob die Rauchausld 4

tung mit den Angaben dieses Priifbescheids ibereinstimmt und eleH
ordnungsgema funktioniert.
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Die Ergebnisse der Eigeniberwachung sind aufzuzeichnen. Die Aufzeichnungen
sind mindestens finf Jahre aufzubewahren und der fremdiiberwachenden Stelle

auf Verlangen vorzulegen.

Die Fremdilbberwachung ist von einer dafir bauaufsichtlich anherkannten Priif-

Im Rahmen der Fremdiiberwachung sind mindestens zweimal im Jahr die Eigen-
Uberwachung sowie die personellen und geratemdBigen Voraussetzungen des
Herstellers zu iUberpriifen. Zusadtzlich missen an zwei verschiedenen Rauch-
ausldseeinrichtungen Priifungen nach den Bau- und Prifgrundsatzen fir
Rauchausldseeinrichtungen von Absperrvorrichtungen gegen Brandibertragung
in LOftungsleitungen (Fassung Dezember 1976) durchgefiihrt werden.

Die Prifstelle ist zu beauftragen, eine Kopie des {iberwachungsvertrages
dem Institut fir Bautechnik und der zust@ndigen obersten Bauaufsichtsbe-
hirde zu tibersenden und spatestens 1/2 Jahr vor Ablauf der Geltungsdauer
des Prifbescheides dem Institut fir Bautechnik einen zusammenfassenden
Bericht Uber die Eigen- und Fremdiberwachung mit entsprechenden Ergebnis-

Der Uberwachungsvertrag muB dem Uberwachungsvertrags-Muster in der jeweils
giltigen Fassung entsprechen und den Uberwachungsgegenstand und die iber-
wachungsgrundlage eindeutig nennen. Die allgemeine Zustimmung zum Uberwa-

Auf der letzten Seite des Uberwachungsvertrages ist folgender Vermerk

Die Zustimmung zu diesem Vertrag wurde vom Insitut fiir Bau-
technik, Berlin mit der Ergénzung und Anderung zum Priifbe-
scheid Nr. PA-X 114 vom 24. Januar 1986 allgemein erteilt.

Der Hersteller wird damit berechtigt, zum Nachweis der Uber-
wachung das vorstehende einheitliche Oberwachungszeichen zu

fihren. Die Berechtigung zur Filhrung des einheitlichen Uber-
wachungszeichens gilt nur fiir die Dauer des Uberwachungsver-
trages und solange die Uberwachung durchgefiihrt wird.

1.10.2
stelle durchzufihren.*)
sen und deren Bewertung zuzuleiten.
chungsvertrag wird hiermit erteilt.
anzubringen:

*)

Bauaufsichtlich anerkannte Priifstellen sind in den Erlduterungen der.

DIN 4102 Teil 6 - Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Lifjfmgs

tungen; Begriffe, Anforderungen und Priifungen - (Ausgabe Septembef’
bekannt . |

0036a
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Zu Abschnitt 2 - Verwehdunq der Absperrvorrichtungen -

Abschnitt 2.4 erhalt folgende Fassung::

Nicht nachgewiesen ist die Brauchbarkeit der Absperrvorrichtungen fir Liftungslei-
tungen, bei denen im besonderen MaBe mit innerer Verschmutzung durch Fette gerech-
net werden muB (z.B. Abluftleitungen, an die gewerbliche Kiichen angeschlossen sind).

Folgende Abschnitte 2.10 bis 2.12 werden eingefiigt:

2.10 Absperrvorrichtungen mit Rauchausléseeinrichtungen verhindern die Ubertra-
gung von Rauch durch Liftungsleitungen in andere Geschosse oder Brandab—
schnitte. Hinsichtlich ihrer Verwendung wird auf die Richtlinie iber die
brandschutztechnischen Anforderungen an Liftungsanlagen verwiesen.

2.11 Die ordnungsgemiBe Installation und die einwandfreie Funktion, insbeson-
~ dere das einwandfreie Zusammenwirken der Rauchausldseeinrichtung mit den
Absperrvorrichtungen, sind unter Béachtung der Anlagen Blatt &8 bis 87
unmittelba; vor der ersten Inbetriebnahme der Liftungsanlagen zu priifen.
Diese Prifung ist von dem fiir die Herstellung Von Liftungsanlagen mit
Rauchldseeinrichtungen verantwortlichen Unternehmer zu veranlassen.

2.12 Die Rauchauslésevorrichtungen missen entsprechend der Wartungsanweisung
(Anlagen Blatt 84 bis 87) regelmiBig gewartet werden. Der fur die Herstel-
lung von Liftungsleitungen mit Rauchausléseeinrichtungen verantwortliche
Unternehmer hat den Bauherrn auf die Wartungspflicht hinzuweisen und ihm
den Priifbescheid zu Ubergeben. )

Bauherren und ihre Rechtsnachfolger ohne genigende Sachkunde miissen die
Wartung Sachkundigen ibertragen, soweit nicht aufgrund der wartungsanwei-
sung ohnehin der Hersteller der Rauchausliseeinrichtungen fir die Wartung
beauftragt werden mus.

Dieser Bescheid gilt nur in Verbindung mit- dem Priifbescheid vom 15. Januar 1986 mit
vorgenanntem Geschdftszeichen und wie dieser bis zum 15. November 1389,

Dieser Bescheid umfaBt vier Seiten und 20 Blatt Anlagen.

f} Apfirag
| o

Ulbrich

0036a
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Rauchausldseeinrichtung

3 o
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Gleichstrom-Haftmagnet Pos. 2, Biatt 20; Pos. 9, Blatt 22
(elektrischer Anschlup Blatt 69) oder

| Magnetventil Pos. 19, Blatt 23 oder

elektrischer Federriicklaufmotor Pos. 4, Blatt 27 (elektri-
scher AnschluB Blatt 70)

J

FUNKTION:

Dem Volumenstrom der Liiftungsieitung {5) werden permanent iiber die Bypass-
rohre {3) Luftproben entnommen und elektronisch im Ionisationsrauchmelder (1)
auf Rauch iiberpriift. Bei Uberschreitung einer zulassigen Konzentration unter-
bricht der Ionisationsrauchmelder den Steucrleitungsausgang (4). Die Auslose-
einrichtung der Absperrvorrichtung wird betdtigt; die Ansteuerung hat nach dem
Ruhestromprinzip zu erfolgen. '

Die Funktionsbereitschaft der Rauchausidseeinrichtung wird durch eine auBen
sichtbare angebrachte Leuchtdiode (2) angezeigt. Sobald der Ionisationsrauch-
melder (1) in Alarmstellung schaltet (Uberschreitung der zuldssigen Rauchkonzen-
tration), zeigt die Leuchtdiode (2) Dauerlicht an.

ERKLARUNG:

Ionisationsrauchmelder
= Leuchtdiode

O

f8c Haurtechniy ,"
in Serdia

= Bypassrohre

Steuerleitung zur Absperr-
vorrichtung (bauseits)

= Liiftungsleitung (bauseits) ' /_I_;Anluge zum Prithescheid
= Gehduse pA-X Mg vom 24.4.56

@ O

Institut fiir Bautechnik
in Berlin

Gebr. Trox GmbH |2 el 77777/ G 68

Neukirchen-Viuyn 12.9. 85 Gepr.;




ANSCHLUSSPLAN FUR ABSPERRVORRICHTUNGEN

GRUNDAUSFUHRUNG
220V~
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L Pos & Blatt 68
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Absperrvorrichtungen,
einzelgesteuert oder gruppenge-
steuvert, mit Magnetwusldsung - TREEY
W D hoik
Gleichstrom-Haftmagnet ' “,gtﬂh
Pos. 2 siehe Blatt 20 und Pos. 9 :
siehe Blatt 22 3 ' .
...... Anlags zum Prifhescheid
PA-X MY vom 24 4.04
. Institut fir Bautechnik
. in Berlin
Gebr. Trox GmbH  |oum  |Mm | A/7cbd’7 | Brate 69
Neukirchen-Viuyn 129, Gepr
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ANSCHLUSSPLAENE FUR ABSPERRVORRICHTUNGEN
MIT THERM.-PNEUM. ODER THERM.-ELEKTR. AUSLOSEEINR.

Pos 4 Blatt 68
220V~ PE - Pos { QIGH 68 | 220V ~ PE
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/,” 26 -220v .24 - 220V
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e Blatt 82 ' dhoee=d
Absperrvorrichtungen - einzelge~- Absperrvorrichtﬁngen - gruppenge-
stevert - mit AuslSseeinrichtuny |- steuert - mit Ausldseeinrichtung
pneumatisch-elektrisch pneumatisch-elektrisch
- Magnetventil - (2 - Magnetventil - (2)
1,2 und 6 bar 1,2 undé bar )
\Pos. 2, 9, 11, 12, 14, 15 siche | (Pos. 2, 9, 11, 12, 14, 15 siche
Blatt 28/ ' ' : Blatt 28 }J - ' C

220 YV~

Pos ¢ Blatt 68

5 N

/\

24V Gs bzw 220V Ws

Absperrvorf:c;tu:gen - einzelgesteuert

oder gruppengesteuert -
mit elektrischem Federri

(Pos. 1, 5 und 7 siehe Blact 29 )

tcklavimotor - (1}

Iwr nauterhory

i Berlin

3. Aalage zoin PibTaescheid
PA- X MY vgm.eqf./f-yf-

Institut fir Bauvtechnik
in Beriin

Gebr. Trox GmbH  [osv Name

Sathn 7 é/arr

Neukirchen-Vluyn 12.9.85 [ gepr

. ‘70




Leistungsannahmelder elektrischen
Bautelle der "Absperrvorrichtungen

Ausfiihrung Leistungsaufnahme _Spannuﬁg.
Gleichstrom- 3,2 W 24 bis
magnet 5,7 W 220 V Gs
8 W 5,5 W 24 bis
Magnetventile | -~ . 220 V Gs
12 VA . 55 W bzw. Ws -
. 24 vV Gs
' .
© | pisktrischer | Fanrbetrieb: 80 VA | 24 bis
motor Haltebetrieb: 9 VA 220 ¥V Ws

* Magnetventil in Ex-Ausfiirung

Elektrische Schaltleistung der Rauchaus1dsee1nrichtung:

)" direkt Klenmleiste Ly: 5 W/24 VGs
10 A {max: 2300 VA bei

_b) ber Hilfsrelais dy:

250 Vs,

cos. ¢ = 0,6)
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Y% Anlage 2um Prithescheid

PA_—_)( M¢  vom ,,?((,,‘_/I, fo -‘

Institut fiir Boutechnik -
in Berlin

Gebr. Trox GmbH e as
Neukirchen-Viuyn - T

Name
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Blatt

{1 Gepr.-
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Rauchausloseeinrichtung

Schnitt A-B

7 P TTTTTA

P T TR NSO TTTE

TITTEENT.

R ,
A AL AAA AR AATA L L RLA AR ARANY
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Teit | Benennung Blait
Funklionsschema 68
Anschiufipline B ks 69-71
Rauchauslidseeinrichtung 72
elektr Baufeile ' 72
mechan. Bauteile 7L

1. | Gehause 75

Z | ‘Netzteil 76 Laetrins

3 | Staurohr 77 tar-Hautechalk

4 Saugrohr 78 to u:'“n

5 Konsole 79

' S. Anlags zum Prufhescheid

- Sticklisten 80,8 1‘ pA,- XNy vom 24, At'f@
Stromiaufpian 82 '

- Institut fUr.Bautechnik
Montageanleitung 83 in Berlin
Wartungsanweisung 8L--87

Gebr. Trox GmbH  |o™ Name R‘%l Biatt
Neukirchen-Vluyn 12.9.85 Gepr.: ' WJ; 72
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elektrische Bauteile

. Schnitt A B

Ansicht in Richting X' \
: r@ﬁ . N\ Blatt 76
| ©

i | Q
vamn

Pos. 7 Anschiull Absperrvorrichtung bzw Hilfsrelais

Pos. 8 Anschiufl Fernbedienung
o :
Pos. 9 Ne#zan*hlun 220V ~s

fustated
1oy risutechoib
in Bexlin
. 4

zugehdrige Stickliste siehe Blgtt 80

- ﬁ__..Anluge zum Pilifbescheid
PA»-X/M(P vom Z‘!’./f.?é

Institut {Ur Bautechnik
in Berlin

Gebr. Trox GmbH °";"‘g PO L i Bla i 73
Neulirchen-Viuyn 2.9 Gepr.




mechan. Baguteile
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zugehorige Stuckliste siehe Blatt 30

. Aatage zuin Prufbescheid

PA- X MY vom J€.A. 16

Institut {Ur Bautechnik
in Berlin

rym
Gebr. Trox GmbH  §% Name Af@; Blatt -
Neukirchen-Viuyn 12,9.85 [ cepr.: 2
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Institut fir Bautechnik
in Berlin
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Gebr. Trox GmbH [P Name ,(%,, Biatt 75
Neukirchen-Viuyn 112.9.85 | Gepr //ﬁ ,




Netztejl -Teil 2 -
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siehe Blat! 80
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in Berlin
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Neukirchen-Vluyn 12.9.85 [ gep.; /ﬂ
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Saugrohr -Teil 4 -
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in Berlin
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Konsole -Teil 5 -
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Institut fUr Bautechnik
in Berlin
Gebr. Trox GmbH [P Name 1 4 Blatt
1u2A9.85 Gepr _ 79

Neukirchen-Viuyn




STUCKLISTE FUR RAUCHAUSLOSEEINRICHTUNG

Benennung

GEHAUSE - TEIL 1 - BLATT 75

Pos. Material Abmessung

* ELEKTRISCHE BAUTEILE - BLATT 73

.1 I-Rauchmelder Typ TTL-6394 Fa. Total
2 Dichtung Moosgumni d 20/8 x 3
3 Zyl .-Blechschraube Stahl verzinkt B 4,2 x 9,5
4 Hilfsrelais HU - G 24, lpoliger Fa. Rapa.

Wechsler, 10A/250V,50 lHz
5 Kippschalter Wechsler, lpolig Fa. Mentor
6 Leuchtdiode Dicde 2 V / 20 mA Fa. Bilirklin
7 Kabelverschraubung Messing PG ©
8 Kupplungs-Stecker
mit Flanschdose Typ 3360002 Fa. Amphenol-Tuchel

9 Kabelverschraubung Messing PG 9

1o Klemme 2polig Kunststof £/Ms 2,5 mm?

11 Klemme 2polig Kunststoff/Ms 2,5 mm2

12 Kiemme.4polig Kunststoff /Ms 2,5 mm

13 Zyl.-Schraube Stahl verzinkt M 3 x 16

MECHANISCHE BAUTEILE - BLATT 74
1+ Blindniet Al Mg 5 3,2 x 10
2 Bichtung . Moosgummi 15 x 4 x 33
3 2yl .-Schraube Stahl verzinkt M 6 x 10
4 Dichtung Moosgummi % 50/23 x 3

Gehduse Alu-Druckguf Sy 260 x 160 x 90
/_’?;Anluge zum Priifbescheid |
\ PA-Y MY  vom2¥.4.95
NETZTEIL ~ TEIL 2 - BLATT 76 Institut fir Bautechnik
' in Berlin
1 Leiterplatte 2
2 Klemme 2-polig Kunststof f/Ms 1.5 mm
3 Transformator Primdr 220 Vv, 50 Hz
- Sekunddr-24 v , 10 VA
Typ E J 54
4 Gleichrichter BBOCBOO Si
5 Feinsicherung 0,2 A/250 V flink
6 Kondensator 1000 u P, 40V 2
7 Klemme 4polig Kunststoff/Ms 1,5 mm
Gebr. Trox GmbH = {%um Name | (404072 | Biatt 20
Neukirchen-Vluyn 12.9.85 Gopr. 7/2 ]




I R Ox _ STUCKLISTE FUR RAUCHAUSLOSEEINRICHTUNG

Pos. Benennung Material Abmessung

STAUROHR - TEIL 3 - BLATT 77

1 Rohr Stahl verzinkt 22,5 x 1,3 5 320
2 Halteblech Stahl verzinkt 40 x 37 x 3
3 Blindstopfen Kunststoff _ B 20 x lo

SAUGROHR - TEIL 4 - BLATT 78

1 Rohr Stahl verzinkt 6 22,5 x 1,3 x 200
2 Halteblech Stahl verzinkt 40 x 37 x 3

KONSOLE - TEIL 5 - BLATT 79

1 Konsole verz. Stahlblech 1,5 dick

/ff.‘AnIuge zum Priithescheid
PA—-XMQ vom 2‘(.4.‘76

Institut fir Bautechnik
in Berlin

Gebr. Trox GmbH  feum ftame | <7 [ stott 5
Neukirchen-Viuyn | 12985  Toepr.: _/7;2



STROMLAUFPLAN FUR TROX-RAUCHMELDER TYP RM-1I

- gez. im Uberwachungszustand -~ Ruhestrom -

Test Rtickst.

L]F—®“T“*’ [

2Lv- 220V~

Rauchausldseeinrichtung

S — -3 — —
Fg 9 Pgg
Stecker Flanschdose - r-»#—w— 71-
N e
a ¢ ¢ a N N
- i h2 Test [~Ruckst
AnschluBiplan: b2 Fernbedienung

e ERKLARUNG

L1 Klemmleiste Netzgerdt

L2 = Klemmleiste I-Melder

L3 = Briickenklemme "bei Anschluf der Fernbedienung entfernen”

L4 = Klemmleiste AnschluB Schutzvorrichtung 24 V-, 5 W (Ruhestrom)

L5 = Klemmleiste Netzanschlun 220 Vv, 50 Hz

bl = Kippschalter "Test" und "Rickstellung"

b2 = Steckerkupplung £ir Fernbedienung {3polig, 24 v-)

b3 = Kippschalter "Test" und "Riickstellunyg” Fernbedienung

hl = Kontrolleuchte - Rauchmelder in Teststellunyg - .

h2 = Kontrolleuchte - Rauchmelder in Teststellung - Fernbedienung
fnax. 1,5 W, 24 V)

h3 = Freilauf-Diode Typ 1N4007 1KV 1A

el = Feinsicherung 0,2 A, 250 V flink

rl = Vorwiderstand 1,4 K S

dl = Hilfsrelais; potentialfreier

Wechsler lpolig, 1lC &/ 250V, 50Hz

Anschlufispannung: 220 V, 50 Hez

Stromadfnahme: 45 mA (Uberwachungs-

. zustand) '
Stromaufnahme: BO mA (Alarmzustand)
h2, b3: bauseits

A Aniage zom Pristbescheid
PA-X My vom24., 4, §6

Institut fiir Bautechnik
in Berlin

Neukirchen-Vluyn 12.9.85 - 82

7
Gebr. Trox GmbH  Jo Name s Blatt
% \




" T R ox Montageanleitung - Rauchausldseeinrichtung

Detail A

Bohrschablone Pos. 1 auf Kanalmitte
H/2 aufkleben und abbohren.

Gehdusedeckel Pos. 2 demontieren.

Rohre Pos. 3 bzw; 4 in Bohrungen

.Pos. 3a hzw. 4a einsetzen und ent-

sprechend Detail "A" mit Schraube
Pos. 85 fixieren und Dichtstreifen
Pos. 8 aufschieben.

Gehduse Pos. 7 mit Blechschrauben
Pos. 6 an Kanal befestigen.

z(éAniuge zum Pristhescheid
of MY vom 24 4.9

Institut {ir Bautechnik
in Berlin

Gebr. Trox GmbH |0 Name | Muta¥e

Blatt 83

Neukirchen-Viuyn 12.9.85 [ Gepr.: 7 ﬁ ‘




I R ox WARTUNG DER RAUCHAUSLOSEEINRICHTUNG

Einzelteile und deren Kennzeichhung siehe Anlage Blatt 87

Rauchauéléseeinrichtungen miissen nach Inbetriebnahme der
liftungstechnischen Anlage im monatlichen Abstand gewartet

werden. '
1. Wartung der Rauchausldseeinrichtung durch den Bauherrn
1.1 Schrauben - Teil 2 - (4 Stiick) entfernen und Gehiuse-

deckel - Teil 1 - entfernen.

1.2 Die Funktionsbereitschaft des Melders wird durch das
regelmdfige Aufblitzen der Leuchtdiode - Teil 3 -
.angezeigt (Sollwert zwischen zwei Lichtblitzen 4,75
bis 5,2 s). Um die MeBgenauigkeit zu erh&hen, ist es
zweckmdBig, die Gesamtzelt zwischen 11 Lichtblitzen zu
messen und anschlieBend durch 10 zu teilen.

1.3 Funktionskontrolle — elektrisch

Kippschalter "Test-Riickstellung" - Teil 10 ~ bet&tigen,!
die angesteuerte Absperrvorrichtung muf selbsttitig
schlieBen. Die Leuchtdiode - Teil 6 - muB kontinuierlich
aufleuchten. Kippschalter "Test-Riickstellung" - Teil 10 -
in Ausgangsposition schalten, die Leuchtdiode - Teil 6 -
darf nicht mehr aufleuchten. Die Leuchtdiode - Teil 3 --
muf wieder in regelmdBigen Abstinden aufblitzen (Sollwert
4,75 bis 5,2 s5). :
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WARTUNG DER RAUCHAUSLOSEEINRICHTUNG

1.4 Funktionskontrolle - mit Rauch

Durch Einblasen eines Rauchaerosoles in die Bechrungen

- Teil 7 - des Melders - Teil 4 - (z. B. Zigaretten-
rauch) muB der Melder ansprechen und die Leuchtdiode

- Teil 3 - kontinuierlich aufleuchten. Die angeschlos-
sene Absperrvorrichtung muB selbsttdtig schlieB8en. Nach
anschliefendem Ausblasen des Melders mit rauchfreier
Luft muf der Kippschalter "Test-Riickstellung"- Teil 10 -
betdtigt und wieder zuriick in die Ausgangsposition ge-
schaltet werden. Die Leuchtdiocde -~ Teil 6 ~ darf nicht mehr
aufleuchten. Die Blitzfolge der Leuchtdiode - Teil 3 -
muB wieder den vorgeschriebenen Abstanden entsprechen
(4,75 bis 5,2 s). .

1.5 Gehdusedeckel - Teil 1 - einschl. der zugehdrigen
Dichtung montieren.

1.6 Mingelbeseitiqung

Haben sich bei der vorgesehenen Wartung Méngel gezeigt,
so ist der Hersteller der Rauchausl8seeinrichtung um-
gehend mit der Beseitigung der M&ngel zu beauftragen.
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I R ox WARTUNG DER RAUCHAUSLOSEEINRICHTUNG

Wartung der Rauchausl&seeinrichtung durch den
Hersteller der Rauchausl&seeinrichtung

Herausnehmen des Melders - Teil 4 - aus der Fassung

- Teil 5 - durch Andriicken und Linksdrehen. AnschlieBend
den festen Sitz und die einwandfreie Klemmung der Zulei-
tungen kontrollieren. Fassung von Staub und Schmutz (mit
kleinem Pinsel) befreien. Melder auf Verschmutzung des
Schutzgitters kontrollieren (das Schutzgitter ist durch
die groBen Bohrungen - Teil 7 - am Rande des Melders
leicht zu erkennen) und ggf. durch Ausblasen mit sauberer
(wasser- und absolut 8lfreier) Prefluft bzw. mittels
Handluftpumpe zu reinigen. Beli dem Einsetzen des Melders

- Teil 4 - in die Fassung - Teil 5 - ist auf den Flhrungs-
stift - Teil 8 - sowie die Fithrungsfahne - Teil 9 - zu
achten. Durch Andriicken des Melders - Teil 4 - gegen die
Fassung - Teil 5 ~ und Rechtsdrehen rastet der Melder ein.

Médngelbeseitigung (durch den Hersteller)

Sollte bei der Funktionskontrolle nach 1.2 die Blinkzeit
von den vorgegebenen Werten abweichen, so ist der Melder
- Teil 4 - gegen einen neuen auszutauschen. AnschliefBend
muB die Funktionskontrolle, wie unter den Punkten 1.3 und
1.4 beschrieben, durchgefﬁhrt werden.

SchlieBft die angesteuerte Absperrvorrlchtung nicht, obwohl
die Uberpriifung und die Funktionskontrolle der Rauchaus—
l6seeinrichtung, wie unter den Punkten 1.3 und 1.4 be-
schrieben, durchgefilhrt wurden, miissen die Steuerelemente
der Absperrvorrlchtung auf Ihre- Funktlonstuchtlgkelt hin
iberpriift werden.

/ﬁAnluge zum Prijfbescheid
PA-X MY vom 24, 1.9¢

Institut fiir Bautechnik
in Berlin

Gebr. Trox GmbH |G Neme
Neukirchen-Viuyn

Blat!

EN

12.9.85 86

Gepr.-

N
RN

n
~y




