INSTITUT FUR BAUTECHNIK

Anstalt des &ffentlichen Rechts

1000 Ber1in 30, 12. Marz 1992
Reichpietschufer 74-76
Telefon: (0 30) 264 87-272
Teletex: 308258

Telefax: (0 30) 264 87-320
GeschZ.: III 13-2.63.1.2/10/75

PROFBESCHEID.
Dem
- Gegenstand: - Absperrvorrichtungen gegen Brandubertragung
y, in Liftungsleitungen, Serie FKS

" wird hiermit unter den nachstehenden Bestimmungen das unten angegebene

Prifzeichen zugeteilt¥*). o
Antragsteller: ' Gebr. Trox GmbH

4133 Neukirchen-Viuyn
Geltungsdauer bis: 15. November 1994 y -
Priifzeichen: PA-X 114 CL

Die Absperrvorrichtungen haben unabhdngig von der Beschaffenheit der Liuftungs-
“+ - leitungen die Widerstandsdauer 90 Minuten (Widerstandsklasse K 90). Nach Ma8-
-gabe des Abschnitts 2 der Besonderen Bestimmungen ist die Serie FKS zum Einbau
in Wanden, und zwar mit waagerechter oder senkrechter Drehachse des Klappen-

blattes, zum stehenden Einbau in Decken und zum hdngenden Einbau in Decken ,
geeignet. \»

t;@).‘ , Bemerku néen: | o 1

Die Brandschutztechnischen Eignungsprifungen wurden nach DIN 4102 Teil 6

(Fassung September 1977) und den Bau- und Prifgrundsatzen fir Absperrvor- : ,
richtungen gegen Feuer und Rauch in Liftungsteitungen - Fassung Novem- “
ber 1977 - durchgefihrt. !

et

Der Gegenstand d1eses Prufbesche1des darf nur verwendet werden, yenn seine Her-

Dieser Prifbescheid umfaBt 28 Seiten und 62 Anlagen.

*) Dieser Bescheid ersetzt den Prifbescheid PA-X 114 vom B§.
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I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit diesem Prifzeichen ist der Nachweis der Brauchbarkeit, wie er 1in den
Landesbauordnungen gefordert wird, erbracht.

2 Der Prifbescheid ersetzt nicht die fir die Durchfiihrung von Bauvorhaben
gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Das Prifzeichen wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater
Schutzrechte, erteilt.

4 Der Prifbescheid ist 1in Kopie der Bauaufsichtsbehdrde auf Verlangen vorzu-
legen. Er muB bei jeder Verwendung oder Anwendung der priifzeichenpflichtigen
Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen in Kopie zur Verfiigung stehen.

5 Der Prifbescheid darf nur vollstdndig vervielfdltigt werden. Eine auszugsweise
Veréffentlichung bedarf der Zustimmung des Instituts fir Bautechnik. Der Text
und die Zeichnungen von Werbeschriften dirfen dem Prifbescheid nicht wider-
sprechen. Ubersetzungen des Priifbescheides missen den Hinweis enthalten, daB
es sich um nicht vom Institut flr Bautechnik autorisierte Fassungen hande1t.

6 Das Institut fir Bautechnik ist berechtigt, im Herstellwerk, im Hdndlerlager
oder auf der Baustelle zu priifen oder prifen zu lassen, ob die Auflagen dieses
Prifbescheides eingehalten worden sind.

7 Der Priufbescheid kann mit sofortiger Wirkung widerrufen werden, wenn den
Allgemeinen oder Besonderen Bestimmungen nicht entsprochen wird. Der Prifbe-
scheid wird widerrufen, ergdnzt oder gedndert, wenn sich die Baustoffe, Bau-
teile oder Einrichtungen (prifzeichenpflichtige Baustoffe, Bauteile oder
Einrichtungen) nicht bewdhren, insbesondere dann, wenn neue technische
Erkenntnisse dies begrinden.

8 Der Nachweis der Uberwachung des priifzeichenpflichtigen Gegenstandes gilt als
erbracht, wenn das Uberwachte Erzeugnis gemdB den Besonderen Bestimmungen
durch das einheitliche Uberwachungszeichen nach Abschnitt 9 gekennzeichnet
ist.

9 Nach den Regelungen der Linder ist der Nachweis der Uberwachung durch Zeichen
wie folgt zu fihren (verkleinerte Darstellung):

Bildzeichen cder Bezeichnung der
fremdiiber vachenden Stelle

Uberwachungsgrundlage .
Angaben vorzugsweise auf der Innenflache des U,
sonst unmitt=lbar daneben

Einheitliches Uberwachungszeichen
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II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

1)

Anforderungen an die Absperrvorrichtungen
Mauer-Decken-Rahmen (Anlage Blatt 4)

Der Mauer-Decken-Rahmen besteht aus c-formig profilierten Profilstdben
(Pos. 1) aus verzinktem Stahlblech. Die Profilstdbe (Blechdicke
128 .mm). Aac_Rahmen<_miissen als _Anschlag fir die Dichtung eine }Ormm
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0l O]

Bildzeichen oder Bezeichnung der
— fremdiiberwachenden Stelle
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1.2

Der Kastendeckel mu8 durch Umbiegen von durchgesteckten Blechlaschen,
die aus den Kastenwdnden herausragen (Anlage Blatt 8, Pos. 6), befe-
stigt werden. Im {brigen muB der Mauer-Decken-Rahmen der Anlage 4
entsprechen.

AnschluBrahmen {Anlage Blatt 5)

Der Rahmen (Pos. 1) muB aus 260G mm hohen, verzinkten U-Profilen
(Blechdicke 1,25 mm) gefertigt werden. An den Ecken miissen die Profil-
stdbe der Rahmenseiten auf Gehrung stoBen und durch StumpfschweiBung
oder elektrische HandschweiBung verbunden sein. Die SchweiBstellen
sind durch Kaltverzinkung nachtrdglich gegen Korrosion zu schutzen.
Die Flansche-des Rahmens miissen Bohrungen fir die Verschraubung mit
dem Mauer-Decken-Rahmen und einer anschlieBenden Liftungsleitung
haben. Auf der Antriebsseite des Rahmens muf dicht ﬂberz) der Mitte
eine ca. 166 mm x 71 mm groBe Montagedffnung fir die Ausldseeinrich-
tung vorhanden sein, die mit der Grundplatte der Ausldseeinrichtung
{Anlagen Blatt 12 und 13) verschlossen werden muB. Auf der gleichen
Seite des Rahmens missen zur Befestigung des Rastbleches der Rastvor-
richtung (Anlage 11, Pos. 1) zwei SchweiBischrauben vorhanden sein. An
der zum Mauer-Decken-Rahmen gerichteten Rahmenseite missen auf der
oberenz) Halfte durchgehende Doppel-L-Profile (Pos. 6)

4 x 14 x 25 x 14 aus verzinktem, 1,25 mm dicken Stahlblech durch
PunktschweiBungen (ca. 5 mm @, in Abstédnden von 40 + 15 mm) ange-
bracht sein, und zwar so angeordnet, daB die 4 mm breiten Schenkel der
Doppel-L-Profile mit nahezu ihrer ganzen Flache an der Absperrklappe
in Geschlossenstellung anliegen. In die durch die freien Schenkel der
Doppel-L-Profile mit dem Rahmen gebildeten Nuten missen Dichtungen
(Pos. 7) 18 x 14 aus Polyurethanschaum mit dichter Struktur {(Raumge-
wicht ca. 60 kg/m*) - z. B. Superseal W eingelegt sein. Ca. 33 mm
oberha]bz) der Mitte gegeniberliegenden Rahmenseite muf ein 40 mm
langer Anschlagwinke? (Pos. 2) 50 x 35 x 2 aus verzinktgnSt.

2ur Begrenzung der Absperrklappenbeweglichkeit in Offf
bracht sein. Auf der Unterseitez) oder/und auf der 0

2)

05011

siehe Anlage Blatt 2
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1.3
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Rahmens missen runde Inspektionséffnungen ¢ 138 mm angeordnet wer-
den. Die Offnungen miissen mit Inspektionsdeckeln (Pos. 3) mit

180 mm @ aus verzinktem Stahlblech abgedeckt werden. Die Grundplatte
der Ausloseeinrichtung und der Inspektionsdeckel werden mit dem Rahmen
verschraubt.

Zwischen dem Rahmen und der Grundplatte fir die Ausldseeinrichtung
bzw. den Inspektionsdeckel missen Dichtungen vorhanden sein. Bei Ver-
wendung der thermisch-pneumatischen oder thermisch-elektrischen Aus1é-
seeinrichung entfallt die Grundplatte der Ausldseeinrichtung (Anlage
Blatt 12 und 13, Pos. 1); statt dessen werden auf der gleichen Seite
des AnschluBrahmens vier SchweiBschrauben (Pos. 8) zur Aufnahme der
Konsole (Anlage Blatt 22, 23, Pos. 1 und Blatt 25, Pos. 3) fir die
thermisch-pneumatische oder thermisch-elektrische Ausldseeinrichtung
angeordnet. Im (brigen muB der AnschluBrahmen den Angaben der Anlage
Blatt 5 entsprechen.

Absperrklappe (Anlage Blatt 6)

Die Absperrklappe (Pos. 1) muB aus drei miteinander verklebten, je

02 mm dicken Calcium-Silikat-Platten (Raumgewicht etwa 740 kg/m’)

- Bezeichnung "Supalux-M" - oder aus je drei 20 mm dicken Fibersili-
kat-Platten (Raumgewicht etwa 870 kg/m*) - Bezeichnung "Proma-
tect-H" - oder "Promatect-H (neu)" Prifzeichen PA-III 4.586 bestehen.
Die Platten sind zusdtzlich mit Spreizklammern (Pos. 2) ca. 38 mm lang
von beiden Seiten zu klammern. Die Klammerabsténde missen etwa 200 mm
betragen. Die Platten der Absperrklappe kdnnen wahlweise an den Kan-
ten, etwa tber die halbe Plattendicke leicht angephast sein. Zum Ver-
kleben der Platten miteinander muB ein Wasserglas-Kleber (Natrium-
Silikat) oder ein Kleber auf Wasserglas-Basis z. B. Bezeichnung
"Promat-Kleber K 84" verwendet werden. Die Oberfldachen diirfen zusdtz-
lich mit einem Wasserglasanstrich (Natrium-Silikat) oder mit einer
Beschichtung aus Polyurethan-Lack versehen werden oder mit

—

0,03 mm - 0,1 mm dicker, die umlaufenden Ridnder jedoch mjite=

trisch zur Drehachse ein 83 bzw.
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63 mm langes, verzinktes Lagerrohr mit 22 mm AuBendurchmesser und 1 mm

‘Wanddicke (Pos. 5) eingelassen; in den gegeniberliegenden Rand wird

ein Lagerrohr mit eigepreBten Messingbuchsen (Pos. 8) eingelassen.
Dbef die Lagerrohre sind auf beiden Seiten der Absperrklappe je ein
Abdeckblech 50 x 70 x 5 aus verzinktem Stahl (Pos. 4) mit je zwei
verzinkten Senkschrauben M 8 x 75 (Pos. 3) und je eine Abdeckkappe
100 x 70 x 20 aus Isolierstoff (Pos. 6) mit je zwei verzinkten Senk-
holzschrauben 4 x 35.(Pos. 7) geschraubt.

Im Gbrigen muB die Absperrklappe den Angaben der Anlage Blatt 6 ent-
sprechen. Die Absperrklappe, vorgerichtet zum nachtragiichen Einbau,
muB den Angaben der Anlage Blatt 7 entsprechen.

Absperrklappenlagerung auf der Antriebsseite (Anlage Blatt 8)
Zur Lagerung auf der Antriebsseite ist eine 141 bzw. 121 mm lange
Lagerachse (Pos. 1) aus verzinktem Stahlrohr ¢ 20/10 mm mit einem

.13 mm langen aufgeschrumpften Laufring (Pos. 2) @ 22/20 mm aus

V-2-A-Stahl in das Lagerrohr gemdB Abschnitt 1.3 Abs. 3 eingesteckt.
Im Achsbereich ist eine VerschleiBscheibe (Pos. 11) angeordnet sowie
ein Lagerblech (Pos. 12) aufgeschoben und mit zwei Blechschrauben
(Pos. 13) befestigt. Die Absperrklappe ist auf der Lagerachse durch
zwei kadmierte Zylinderkerbstifte 6 x 75 {Pos. 5) unverschieblich und
unverdrehbar gehalten. Das freie Ende der Lagerachse ist mit dem ca.
138 mm langen Handhebel aus verzinktem Stahl zur Betdtigung der Ab-
sperrklappe von Hand elektrisch zu verschweiBen. Zwischen der Lager-
achse und dem Handhebel muB eine SchlieBfeder (Pos. 7) so angeordnet
werden, daB sie sich beim Offnen der Absperrklappe spannt. Bei Verwen-
dung der thermisch-pneumatischen oder thermisch-elektrischen Ausldse-
einrichtung entfallen die SchlieBfedern (Pos. 7) und die Hilse

(Pos. 8). Im dbrigen muB die Absperrklappenlagerung auf der Antriebs-
seite den Angaben der Anlage Blatt 8 entsprechen.

Absperrklappenlagerung auf der Nichtantriebsseite (Anlage Blatt 9)

(Pos. 1) aus V-2-A-Rundstahl @ 16 mm eingesteckt, dig
Lagerschild (Pos. 3) mit SchweiBschrauben (Pos. 7},
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(Pos. 4) und Unterlegscheiben (Pos. 5) in der vorgesehenen Bohrung im
Mauer-DeckenRahmen befestigt ist. Im Achsbereich muB ein Lagerblech
(Pos. 10) aufgeschoben sein. Im Ubrigen mu die Absperrklappenlagerung
der Nichtantriebsseite den Angaben der Anlage Blatt 9 entsprechen.

Rastvorrichtung (Anlage Blatt 11)

Die Rastvorrichtung besteht aus der fest mit dem Handhebel {Anlage
Blatt 8, Pos. 3) oder mit dem Stellhebel (Anlage Blatt 8, Pos. 14)
verbundenen Hiilse {Pos. 6) aus verzinktem Stahl, einem 69 mm Langen
Federbolzen (Pos. 4) aus Edelstahl, einer Druckfeder {Pos. 5) und
einer Scheibe (Pos. 9), die mit dem Federbolzen verschraubt ist. Auf
der unterenz) Halfte des AnschiuBrabhmens befindet sich ein einstell-
bares Rastblech (Pos. 1) aus verzinktem Stahlblech. Das Rastblech ist
mit Sechskantmuttern (Pos. 3) am AnschiuBrahmen befestigt. Im ge-
schlossenen Zustand der Absperrvorrichtung muB die Absperrklappe iber
das Rastblech durch den Federbolzen arretiert werden und darf nur
durch Ziehen des Federbolzens geldést werden kdnnen. Im (brigen muf die
Rastvorrichtung den Angaben der Anlage Blatt 11 entsprechen.

Thermische Ausldseeinrichtungen (Anlagen Blatt 12 bis 20)

Thermische Ausldseeinrichtungen (Anlage Blatt 12)

Die Ausldseeinrichtung ist auf einer Grundplatte (Pos. 1) aus ver-
zinktem Stahl 184 x 89 x 3 mm montiert, die lber der daflir vorgese-
henen Montagedéffnung auf dem AnschluBrahmen angeschraubt ist. In das
fest mit der Grundplatte verbundene Lagerrohr (Pos. 3) aus verzinktem
Staht sind beidseitig zwei Lagerbuchsen (Pos. 9) aus Messing einge-
preBt. An der in den Lagerbuchsen drehbar gelagerten Welle (Poé. 5)
ist einseitig eine Klinke (Pos. 2) befestigt. Auf der Innenseite des
AnschluBrahmens ist der fest mit der Welle verbundene Hebel (Pos. 4)
mit eingenieteten Bolzen (Pos. 10) angeordnet.

Das freie Ende der Klinke hd1t die Absperrklappe lber den Handhebel

Stellung. Die Drehbarkeit der Klinke ist bei gedffne &,
richtung durch das Schmelzlot (Pos. 8) aufgehoben. [}



Seite 8 des Prifbescheids PA-X 114 vom 12. Marz 1992

1.7.2

05011

an einem Ende auf dem Bolzen des Hebels und an dem anderen Ende auf
dem mit der Grundplatte vernieteten Bolzen (Pos. 12) angeordnet und
jeweils durch eine Fligelmutter oder Sechskantmutier (Pos. 11)
befestigt.

Das Schmelzlot muB aus zwei zusammengeliteten, hiochstens 0,4 mm dicken

Messingblechen bestehen und im Gbrigen dem Prifzeugnis des Verbandes

der Sachversicherer e. V., Kdln, vom 26.11.1976 entsprechen. Im Brand-
fall reiBt das Schmelzlot, die Klinke kann sich drehen und gibt den.
Schliefweg der Absperrklappe frei.

Die Handaus1dsung der Absperrvorrichtung erfolgt durch Entriegeln der
Rastvorrichtung (Ziehen der Scheiben, Pos. 9, Anlage Blatt 11); sie
muB durch ein Schild nach dem Muster der Anlage Blatt 1 gekennzeichnet
sein. Die -Endlagen der Absperrklappe AUF-ZU dirfen auch iber einen
Stellungsanzeiger gemdB Anlage Blatt 31 signatisiert werden. Im Ubri-
gen muB die Ausléseeinrichtung den Angaben der Anlage Blatt 12 ent-
sprechen. |

Thermische Ausléseeinrichtung mit zusdtzlichem &uBeren Schmelzlot
(Anlage Blatt 13).

Die Ausldseeinrichtung ist auf einer Grundplatte {Pos. 1) aus ver-
zinktem Stahl 184 x 89 x 3 mm montiert, die iber der dafir vorgese-
henen Inspektions6ffnung auf dem AnschluBrahmen aufgeschraubt ist. In
dem fest mit der Grundplatte verbundenen Lagerrohr (Pos. 11) ist die
Welle (Pos. 12) drehbar gelagert. Auf der Welle (Pos. 12) ist einsei-
tig zur Handhebelseite eine Klinke (Pos. 2) und auf der gegeniberlie-
genden Seite der Hebel (Pos. 3) mit eingenieteten Bolzen (Pos. 14)
angeordnet. Auf dem fest mit der Grundplatte verbundenen Lagerzapfen
ist ein drehbar gelagerter Winkelhebel (Pos. 14) angeordnet. Auf dem
fest mit der Grundplatte verbundenen Lagerzapfen ist ein drehbar gela-
gerter Winkelhebel (Pos. 5) mit eingenieteten Bolzen (Pos. 15) vor-

handen. Die Hebel (Pos. 3 und 5) werden lber das auf die Bolzen
(Pos. 14 und 15) aufgeschobene und durch Sechskantmuttern (Pos. 17)
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Die weitere Arretierung des Winkelhebels (Pos. 5) besteht aus der fest
mit der Grundplatte verbundenen Hilse (Pos. 18) aus verzinktem Stahl,
einer Druckfeder (Pos. 19) und einem Rastbolzen (Pos. 6), der iber die
Lasche {(Pos. 10), die an einem Ende in dem mit der Grundplatte

(Pos. 1) vernieteten Lagerbolzen (Pos. 21) gelagert und am anderen
Ende mit dem &uBeren Schmelziot (Pos. 4) verbunden ist.

Das freie Ende der Klinke (Pos. 2) hdlt die Absperrklappe bei goff-
neter Absperrvorrichtung in Offen-Steliung. Die Schmelzlote missen aus
zwei zusammengeléteten, hochstens 0,4 mm dicken Messingblechen beste-
hen und im {ibrigen dem Prifzeugnis des Verbandes der Sachversi-

cherer e. V., Kd1ln vom 26.11.1976 entsprechen. Im Brandfall reiBt das
innere bzw. duBere Schmelzlot, die Klinke kann sich drehen und gibt
den SchlieBweg der Absperrklappe frei.

Die Handauslésung der Absperrvorrichtung erfolgt durch Entriegeln der
Rastvorrichtung (Ziehen der Scheibe Pos. 9, Anlage Blatt 11); sie muB
durch ein Schild nach dem Muster der Anlage Blatt 1 gekennzeichnet
sein. Die Endlagen der Absperrklappe "AUF" und "ZU" kdnnen wahlweise
uber einen oder zwei dafir vorgesehene Endschalter oder (ber einen
Stellungsanzeiger gemdB Anlage Blatt 31 signalisiert werden. Im Ubri-
gen muB die Ausloéseeinrichtung den Angaben der Anlage Blatt 13 ent-
sprechen.

Thermische Ausldseeinrichtung mit zusatzlicher Ausldsung (Anlagen
Blatt 14 bis 20)

Thermische Ausldseeinrichtung mit zusdtzlicher Ausldsung durch pneuma-
tischen Hubzylinder oder Hubmagnet (Anlage Blatt 14)

Die Ausldseeinrichtung ist auf einer Grundplatte (Pos. 1) aus verzink-
tem Stahl 184 x 89 x 3 mm montiert, die Gber der dafir vorgesehenen
Inspektionsoffnung auf dem AnschluBrahmen aufgeschraubt ist. In dem
fest mit der Grundplatte verbundenen Lagerrohr (Pos. 11) ist die Welle
(Pos. 12) drehbar gelagert. Auf der Welle (Pos. 12) ist einseitig zur
Handhebelseite eine Klinke (Pos. 2) und auf der gegeniliberliegenden
Seite der Hebel (Pos. 3) mit eingenieteten Bolzen (Pos. 14) angeord-
net. Auf dem fest mit der Grundplatte verbundenen LagerzapTen To%gin
drehbar gelagerter Winkelhebel (Pos. 5) mit eingenietu’gééagéfen

(Pos. 15) vorhanden. Die Hebel (Pos. 3 und 5) werdenfu
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Bolzen (Pos. 14 und 15) aufgeschobene und durch Sechskantmuttern

(Pos. 17) befestigte Schmelzlot (Pos. 4) gehalten. Die Drehrichtung
der Klinke {Pos. 2) ist durch die auf der Innenseite der Grundplatte
(Pos. 1) durchstehende Hiilse (Pos. 18) und den Anschlag (Pos. 7) vor-
gegeben. Die weitere Arretierung des Winkelhebels (Pos. 5) besteht aus
der fest mit der Grundplatte verbundenen Hilse (Pos. 18) aus verzink-
tem Stahl, einer Drcukfeder (Pos. 19) und einem Rastbolzen (Pos. 6),
der mit Anker des Hubmagneten dder dem Kolben des pneumatischen Hub-
zylinders (Pos. 9) verbunden ist.

Das freie Ende der Klinke (Pos. 2) hdlt die Absperrklappe bei gedff-
neter Absperrvorrichtung in Offen-Stellung. Das Schmelzlot muB aus
zwei zusammengeldteten, hochstens 0,4 mm dicken Messingblechen beste-
hen und muB im ibrigen dem Priifzeugnis des Verbandes der Sachver-
sicherer e. V., K61n, vom 26.11.1976 entsprechen. Im Brandfall reiBt
das Schmelzlot, die Klinke kann sich drehen und gibt den Schliefweg
der Absperrklappe frei.

Der Hubmagnet (Pos. 9) ist bei gedéffneter Absperrklappe spannungsfrei.
Zur elektrischen Auslésung erhdlt der Hubmagnet Spannung, der Anker
zieht an und gibt den Winkelhebel (Pos. 5) frei, die Klinke {Pos. 2)
kann sich drehen und gibt den SchlieBweg der Absperrklappe frei.

Der pneumatische Hubzylinder (Pos. 9) ist bei gedffneter Absperrklappe
drucklos. Zur pneumatischen Auslésung erhdlt der pneumatische Hubzy-
Tinder Druckluft, der Kolben zieht an und gibt den Winkelhebel

(Pos. 5) frei, die Klinke (Pos. 2) kann sich drehen und gibt den
SchlieBweg der Absperrklappe frei.

Nach der elektrischen oder pneumatischen Auslésung wird das Hebel-
system die angeordnete Schenkelfeder (Pos. 8) gegen den Anschlag

(Pos. 7) in Funktionsstellung zurlckgeschwenkt. Die Handausldsung der
Absperrvorrichtung erfolgt durch Entriegein der Rastvorrichtung
(Ziehen der Scheibe Pos. 9, Anlage Blatt 11); sie muB durch ein Schild
nach dem Muster der Anlage Blatt 1 gekennzeichnet sein. Die Endlagen
der Absperrklappe "AUF" und "ZU" kdénnen wahlweise Uber g T ey zwei
dafir vorgesehene Endschalter oder (ber einen Ste11u///fﬁé;
Blatt 31 signalisiert werden. Im idbrigen muB die Aug 6seei§
den Angaben der Anlage Blatt 14 entsprechen.
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05011

pneumatischen Hubzylinder oder Hubmagnet und mit zusdtzlichem auBeren
Schmelzlot (Anlage Blatt 15).

Die Ausléseeinrichtung ist auf einer Grundplatte (Pos. 1) aus verzink-
tem Stahl 184 x 89 x 3 mm montiert, die Uber der daflr vorgesehenen
Inspektionséffnung auf dem AnschluBrahmen aufgeschraubt ist. In dem
fest mit der Grundplatte verbundenen Lagerrohr (Pos. 11) ist die Welle
(Pos. 12) drehbar gelagert. Auf der Welle (Pos. 12) ist einseitig zur
Handhebelseite eine Klinke (Pos. 2) und auf der gegeniberliegenden
Seite der Hebel (Pos. 3) mit eingenieteten Bolzen (Pos. 14) angeord-
net. Auf dem fest mit der Grundplatte verbundenen Lagerzapfen ist ein
drehbar gelagerter Winkelhebel (Pos. 5) mit eingenieteten Bolzen

(Pos. 15) vorhanden.

Die Hebel (Pos. 3 und 5) werden Uber das auf die Bolzen (Pos. 14

und 15) aufgeschobenen und durch Sechskantmuttern (Pos. 17) befestigte
Schmelzlot (Pos. 4) gehalten. Die Drehrichtung der Klinke (Pos. 2) ist
durch die auf der Innenseite der Grundplatte (Pos. 1)} durchstehende
Hilse (Pos. 18) und den Anschlag (Pos. 7) vorgegeben. Die weitere
Arretierung des Winkelhebels (Pos. 5) besteht aus der fest mit der
Grundplatte verbundenen Hiilse (Pos. 18) aus verzinktem Stahl, einer
Druckfeder (Pos. 19) und einem Rastbolzen (Pos. 6), der mit dem Anker
des Hubmagneten oder dem Kolben des pneumatischen Hubzylinders

(Pos. 9) verbunden ist. Das freie Ende der Klinke (Pos. 2) hdlt die
Absperrklappe bei gedffneter Absperrvorrichtung in Offen-Stellung. Das
duBere Schmelzlot (Pos. 4) ist an einem Ende lber die Konsolen

(Pos. 10, 24) und den Schmelzlothaiter (Pos. 20) mit der Grundplatte
(Pos. 1) verbunden und am anderen Ende auf den Biigel (Pos. 23) mit
eingenietetem Bolzen (Pos. 26) aufgeschoben. Der Blgel (Pos. 23) mit
Druckfeder (Pos. 22) ist auf der Fihrungsstange (Pos. 25) verschiebbar
angeordnet.

Bei thermischer Ausldsung des auBleren Schmelzlotes wird Uber Druck-
feder (Pos. 22) und Biigel {Pos. 23) der Anker des Hubma
oder der Kolben des pneumatischen Hubzylinders und die 4
denen Rastbolzen (Pos. 6) in Pfeilrichtung gedriickt; @i
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eine elektrische oder pneumatische Ausldsung. Die Sc
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aus zwei zusammengeldteten, hdchstens 0,4 mm dicken Messingblechen
bestehen und im ibrigen dem Priifzeugnis des Verbandes der Sachver-
sicherer e. V., KdIn, vom 26.11.1976 entsprechen. Im Brandfall reifit
das innere bzw. duBere Schmelzlot, die Klinke kann sich drehen und
gibt den SchlieBweg der Absperrklappe frei. Der Hubmagnet (Pos. 9) ist

- bei gedffneter Absperrklappe spannungsfrei. Zur elektrischen Ausldsung

1.7.3.3

05011

erhdlt der Hubmagnet Spannung, der Anker zieht an und gibt den Winkel-
hebel (Pos. 5) frei, die Klinke (Pos. 2) kann sich drehen und gibt den
SchlieBweg der Absperrklappe frei.

Der pneumatische Hubzylinder (Pos. 9) ist bei gedffneter Absperrklappe
drucklos. Zur pneumatischen Ausidsung erhdlt der pneumatische Hubzy-
linder Druckluft, der Kolben zieht an und gibt den Winkelhebel

(Pos. 5) frei,.die Klinke (Pos. 2) kann sich drehen und gibt den
SchlieBweg der Absperrklappe frei.

Nach der elektrischen oder pneumatischen Ausldsung wird das Hebel-
system (ber die angeordnete Schenkelfeder (Pos. 8) gegen den Anschlag
(Pos. 7) in Funktionsstellung zurlickgeschwenkt. Die Handauslgsung der
Absperrvorrichtung erfolgt durch Entriegein der Rastvorrichtung (Zie-
hen der Scheibe Pos. 9, Anlage Blatt 11); sie muB durch ein Schild
nach dem Muster der Anlage Blatt 1 gekennzeichnet sein. Die Endlagen
der Absperrklappe "AUF" und "ZU" konnen wahlweise (ber einen oder zwei
dafiir vorgesehene Endschalter oder dber einen Stellungsanzeiger gemaf
Anlage Blatt 31 signalisiert werden. Im dbrigen muB die Ausldseein-
richtung den Angaben der Anlage Blatt 15 entsprechen.

Thermische Ausléseeinrichtung mit zusatzlicher Auslidsung durch Haft-
magnet {Anlage Blatt 16) f ‘
Die Aus]ésee1nriéhtung ist auf einer Grundplatte (Pos. 1) aus ver-
zinktem Stahl 184 x 89 x 3 mm montiert, die Uber der dafiir vorgese-
henen Inspektionséffnung auf dem AnschluBrahmen aufgeschraubt ist. In
dem fest mit der Grundplatte verbundenen Lagerrohr (Pos. 11) ist die
Welle {Pos. 12} drehbar gelagert. Auf der Welle (Pos. 12) ist einsei-
tig zur Handhebelseite eine Klinke (Pos. 2) und auf der geg
genden Seite der Hebel (Pos. 3) mit eingenietetem Bo1/r\III
angeordnet. Auf dem fest mit der Grundplatte verbundfnen~fic rzapfey
ist ein drehbar gelagerter Winkelhebel (Pos. 5) mit [Bolzen &Roi;g&Sa
we
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1.7.3.4
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vorhanden., Die Hebel (Pos. 3 und 5) werden iber das auf die Bolzen (Pos. 14
und 15) aufgeschobene und durch Sechskantmuttern (Pos. 17) befestigte
Schmelzlot (Pos. 4) gehalten. Die Drehrichtung der Klinke (Pos. 2) ist
durch die auf der Innenseite der Grundplatte (Pos. 1) durchstehende Hilse
(Pos. 18) und den Anschlag (Pos. 7) vorgegeben. Das freie Ende der Klinke
(Pos. 2) hdlt die Absperrklappe bei gedffneter Absperrvorrichtung in Offen-
Stellung. Das Schmelzlot muB aus zwei zusammengeldteten, hdochstens 0,4 mm
dicken Messingblechen bestehen und muB im lbrigen dem Prifzeugnis des Ver-
bandes der Sachversicherer e. V., Kéln, vom 26.11.1976 entsprechen. Im
Brandfall reiBt das Schmelzlot, die Klinke kann sich drehen und gibt den
SchlieBweg der Absperrklappe frei.

Der Gleichstrom-Haftmagnet (Pos. 9) steht bei gedffneter Absperrklappe
unter Spannung und arretiert dber die Magnetankerplatte (Pos. 20) die
Lasche (Pos. 10), die an einem Ende in dem mit der Grundplatte (Pos. 1)
vernieteten Lagerbolzen (Pos. 21) gelagert und am anderen Ende mit dem

.Rastbolzen (Pos. 6) verbunden ist. Der Rastbolzen mit Druckfeder (Pos. 19)

ist in der fest mit der Grundplatte verbundenen Hilse {Pos. 18) gefiihrt und
arretiert den Winkelhebel (Pos. 5). Zur elektrischen Ausldsung wird die
Spannung unterbrochen, die Magnetankerplatte (Pos. 20) freigegeben, der
Rastbolzen (Pos. 6) zieht an und gibt den Winkelhebel (Pos. 5) frei, die
Klinke (Pos. 2) kann sich drehen und gibt den SchlieBweg der Absperrk]apbe
frei. Nach der elektrischen Ausldsung wird das Hebelsystem iber die ange-
ordnete Schenkelfeder (Pos. 8) gegen den Anschlag (Pos. 7) in Funktions-
stellung zuriickgeschwenkt. Die Handauslésung der Absperrvorrichtung erfolgt
durch Entriegeln der Rastvorrichtung erfolgt durch Entriegeln der Absperr-
vorrichtung (Ziehen der Scheibe Pos. 9, Anlage Blatt 11; sie muB durch ein
Schild nach dem Muster der Anlage Blatt 1 gekennzeichnet sein. Die Endlagen
der Absperrklappe "AUF" und "ZU" kénnen wahlweise Uber einen oder zwei

dafir vorgesehene Endschalter oder idber einen Stellungsanzeiger gemd8
Blatt 31 signalisiert werden. Im Ubrigen muB die Ausldseeinrichtung mit
Haftmagnet den Angaben der Anlage Blatt 16 entsprechen.
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tionsdffnung auf dem AnschluBrahmen aufgeschraubt ist. In dem fest mit
der Grundplatte verbundenen Lagerrohr (Pos. 11) ist die Welle

(Pos. 12) drehbar gelagert. Auf der Welle (Pos. 12) ist einseitig zur
Handhebelseite eine Klinke (Pos. 2) und auf der gegeniiberliegenden
Seite der Hebel (Pos. 3) mit eingenietetem Bolzen (Pos. 14) angeord-
net. Auf dem fest mit der Grundplatte verbundenen Lagerzapfen ist ein
drehbar gelagerter Winkelhebel (Pos. 5) mit Bolzen (Pos. 15) vorhan-
den. Die Hebel (Pos. 3 und 5) werden iber das auf die Bolzen (Pos. 14
und 15) aufgeschobenen und durch Sechskantmuttern (Pos. 17) befestigte
Schmelzlot (Pos. 4) gehalten. Die Drehrichtung der Klinke (Pos. 2) ist
durch die auf der Innenseite der Grundplatte (Pos. 1) durchstehende
Hilse (Pos. 18) und den Anschlag (Pos. 7) vorgegeben. Das freie Ende
der Klinke (Pos. 2) hdlt die Absperrklappe bei gedffneter Absperrvor-
richtung in Offen-Stellung. Die Schmelzlote miissen aus zwei zusammen-
geldteten, hochstens 0,4 mm dicken Messingblechen bestehen und im
ibrigen dem Priifzeugnis des Verbandes der Sachversicherer e. V., Kéln,
vom 26.11.1976 entsprechen. Im Brandfall reift das innere bzw. auBere
Schmelzlot, die Klinke kann sich drehen und gibt den Schliefweg der
Absperrklappe frei.

Der Gleichstrom-Haftmagnet (Pos. 9) steht bei gedffneter Absperrklappe
unter Spannung und arretiert iber die Magnetankerplatte (Pos. 20) die
Lasche (Pos. 10), die an einem Ende in dem mit der Grundplatte

(Pos. 1) verbundenen zusatzlichen duBeren Schmelzlot {Pos. 4) gelagert
und mit dem Rastbolzen (Pos. 6) verbunden ist. Der Rastbolzen mit
Druckfeder (Pos. 19) ist in der fest mit der Grundplatte verbundenen
Hilse (Pos. 18) geflhrt und arret1ert den Winkelhebel {Pos. 5). Zur
elektrischen Ausldsung wird d1e Spannung unterbrochen, die Magnet-
ankerplatte (Pos. 20) freigegeben, der Rastbolzen (Pos. 6) zieht an
und gibt den Winkelhebel (Pos. 5) frei, die Klinke {Pos. 2) kann sich
drehen und gibt den SchlieBweg der Absperrklappe frei. Nach der elek-
trischen Ausidsung wird das Hebelsystem iiber die angeordnete Schenkel-
feder (Pos. 8) gegen den Anschlag (Pos. 7) in Funktionsstellung zu-
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Entriegeln der Rastvorrichtung (Ziehen der Scheibe Pos. 9, Anlage

. Blatt 11); sie muB durch ein Schild nach dem Muster der Anlage

1.7.3.5
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Blatt 1 gekennzeichnet sein. Die Endlagen der Absperrklappe "AUF" und
"ZU" kdénnen wahlweise iiber einen oder zwei dafiir vorgesehene Endschal-
ter oder (ber einen Stellungsanzeiger gemaB Anlage Blatt 31 sigmali-
siert werden. Im Ubrigen muB die Ausldseeinrichtung mit Haftmagnet den
Angaben der Anlage Blatt 17 entsprechen.

Thermische Ausléseeinrichtung mit zusatziicher Ausldsung durch pneuma-
tischen Hubzylinder oder Hubmagnet und pneumatischer oder elektrischer
Entrastvorrichtung {Anlagen Blatt 18, 19, 20}.

Die Ausldseeinrichtung (Anlage Blatt 18) besteht aus der thermischen
Ausldseeinrichtung mit zusdtzlicher Auslésung durch pneumatischen
Hubzylinder oder Hubmagnet gemdB Abschnitt 1.7.3.1, die um einen End-
schalter (Pos. 21) auf der Konsole (Pos. 10, Anlage Blatt 14 oder
Blatt 15) und eine pneumatische oder elektrische Entrastvorrichtung
(Anlage Blatt 19) ergdnzt wird. Die pneumatische Entrastvorrichtung
fir Druckluft von 1, 2 oder 6 bar muB den Angaben der Anlage Blatt 19
entsprechen. Sie ist auf einer Grundplatte (Pos. 1) montiert, die auf
dem AnschluBrahmen befestigt ist. Auf der fest mit der Grundplatte
verbundenen Konsole (Pos. 2) sind die Lasche (Pos. 3) und der Lager-
bolzen (Pos. 20) aufgeschraubt.Am Ende der Lasche ist ein Bolzen

(Pos. 4) aufgeschweifSit, auf dem der Pneumatikzylinder {Pos. 9) mit
innenliegender Druckfeder schwenkbar befestigt ist. Seine Kolbenstange
hat einen Gabelkopf (Pos. 10), an dem der drehbar gelagerie Winkel-
hebel (Pos. 12), schwenkbar befestigt ist. Der Winkelhebel ist an
einem Ende drehbar auf einem Lagerbolzen (Pos. 20) gelagert. Das
andere Ende des Winkelhebels mit Exzenter (Pos. 18) betatigt als Mit-
nehmer den ebenfalls auf dem Lagerbolzen (Pos. 20) angeordneten Hebel
(Pos. 13) mit Lasche (Pos. 29). Das obere Ende der Lasche ist (iber die
Hilse (Anlage Blatt 11, Pos. 6) der Rastvorrichtung drehbar verbunden.
Das Magnetventil (Pos. 15) mit Zuluftdrossel (Pos. 16) und Abluft-
drossel (Pos. 17) ist am Pneumatikzylinder angeflanscht. Der Pneu-
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Die Endlage der Absperrklappe "ZU" kann iber den vorgesehenen End-
schalter (Pos. 22) signalisiert werden. Durch Betdtigung des Tast-
schalters (Pos. 26) wird der Stromkreis zum Magnetventil (Pos. 15)
oder zum Federricklaufmotor (Pos. 9) geschlossen, die Kolbenstange des
Pneumatikzylinders bzw. die Zahnstange des Federricklaufmotors fahrt
aus und betdtigt den Winkelhebel (Pos. 12, Anlage Blatt 19) das Hebel-
system. Die Absperrklappe wird in Offen-Stellung gefahren, bis sie
einrastet. Wird der Tastschalter nicht mehr betatigt, fahrt die Kol-
benstange des Pneumatikzylinders mit innenliegender Druckfeder bzw.
die Zahnstange des Federricklaufmotors in die Ausgangslage zurick. Zur
elektrischen Ausldsung erhdalt der Hubmagnet (Pos. 24) durch Betdtigung
des Tastschalters (Pos. 27) Spannung, der Anker zieht an, die Klinke
(Pos. 2, Anlage Blatt 18) kann sich drehen und gibt den SchlieBweg der
Absperrklappe lber den Handhebel (Pos. 25) frei. Bei thermischer Aus-
16sung im Brandfall reiBt das Schmelzlot (Pos. 23), die Klinke

(Pos. 2, Anlage Blatt 18) der Aus165ee1nrichtung'kann sich drehen un
gibt den SchlieBweg der Abspefrk1appe frei. Zusatzlich unterbricht der
Endschalter (Pos. 21) den Stromkreis zum Magnetventil (Pos. 15) oder
zum elektrischen Federricklaufmotor (Pos. 9). Damit kann nach ther-
mischer Auslésung die Entrastvorrichtung nicht mehr betatigt werden,
Im Gbrigen muB die Funktion der Entrastvorrichtung den Angaben der

"~ Anlage Blatt 20 entsprechen.

1.8

1.8.1

1.8.1.1
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Thermisch-pneumatische Ausldseeinrichtung oder thermisch-elektrische
Ausléseeinrichtung (Anlagen Blatt 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 und 29
Anstelle der thermischen Ausldseeinrichtungen nach Abschnitt 1.7 dir-

fen die Absperrvorrichtungen mit einer thermisch-pneumatischen oder
thermisch-elektrischen Ausldseeinrichtung versehen sein.

Thermisch pneumatische Ausldseeinrichtung (Anlagen Blatt 21, 22, 23
und 27)
Thermische Ausléseeinrichtung {(Anlage Blatt 21)

Die Ausléseeinrichtung ist auf einer Grundp]att:/(;ﬂé ver-
50

zinktem Stahl @ 180 x 2,5 mm montiert, die libe U

sehenen Montagedffnung auf dem Anschlufrahmen

‘ PO
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In dem fest mit der Grundplatte verbundenen Lagerrohr (Pos. 13) aus
verzinktem Stahl sind beidseitig zwei Lagerbuchsen aus Messing

(Pos. 14) eingepreBt. An der in den Lagerbuchsen drehbar gelagerten
Welle {Pos. 5) aus Edelstahl, @ 12 mm, ist der fest mit der Welle
verbundene Hebe] (Pos. 3) und ein drehbar gelagerter Winkelhebel

(Pos. 4) mit eingepreBter Messingbuchse (Pos. 15) angeordnet. Die
Drehbarkeit des Winkelhebels ist bei gedffneter Absperrvorrichtung
durch die Fliigelschraube (Pos. 8) aufgehoben. Auf der Innenseite des
AnschluBrahmens ist der fest mit der Welle verbundene Hebel (Pos. 2)
angeordnet. Die Drehbarkeit der Hebel (Pos. 2, 3 und 4) wird auf der
Innenseite durch das Schmelzlot (Pos. 9) aufgehoben; das Schmelzlot
ist an dem einen Ende drehbar auf Hebel (Pos. 2) und an dem anderen
Ende auf dem mit der Grundplatte vernieteten Bolzen (Pos. 17} durch
Fligelmuttern oder Sechskantmuttern (Pos. 10) befestigt. Das Schmelz-
lot muB aus zwei zusammengelbteteh, héchstens 0,4 mm dicken Messing-
blechen bestehen und im Gbrigen dem Prifzeugnis des Verbandes der
Sachversicherer e. V., Kéln vom 26.11.1976 entsprechen., Das Pneumatik-
ventil (Pos. 7) mit angebautem Magnetventil (Pos. 19) ist auf der
Grundptatte mit zwei verzinkten Schrauben befestigt. Die werkseitig
eingestellten Zuluft- (Pos. 11) und EntlGftungsdrosseln (Pos. 12)
missen so gesichert sein, daB ein unbeabsichtigtes Verstellen nicht
mdglich ist. Im Brandfall reifit das Schmelzlot, die Hebel (Pos. 2, 3
und 4) werden durch die Schenkelfelder (Pos. 6) gedreht, und das Pneu-
matikventil (Pos. 7) unterbricht die Druckluftzufuhr zum Pneumatikzy-
linder (Anlagen Blatt 22 und 23, Pos. 4).

Die Handausldsung erfolgt durch das Losen der Fligelschraube (Pos. 8),
dabei schwenkt der Winkelhebel (Pos. 4) selbsttdtig in Pfeilrichtung
und die Druckluftzufuhr zum pneumatischen Zylinder (Anlage Blatt 22
und 23, Pos. 4) wird durch das Pneumatikventil (Pos. 7) abgesperrt.
Die Drehrichtung der Fliigelschraube und des Winkelhebels zum Schliefien

der Absperrvorrichtung muB durch ein Schild nachZgem Musser der Anlage
Blatt 1 gekennzeichnet sein. Im ibrigen muB ¢ 45
einrichtung den Angaben der Anlage Blatt 21 f¢
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1.8.1.2 Pneumatische Ausldseeinrichtung (Anlage Blatt 22)

1.8.1.3

Die pneumatische Ausldseeinrichtung fir Druckluft von 6 bar ist auf
einer Konsole {(Pos. 1) montiert, die auf dem AnschluBrahmen befestigt
ist. Der Pneumatikzylinder (Pos. 4) mit innenliegender Druckfeder
(Pos. 15) ist schwenkbar an einem genieteten Bolzen (Pos. 3) befe-
stigt. Seine Kolbenstange hat einen Gabelkopf, an dem der Hebel

(Pos. 7) durch einen Bolzen (Pos. §) schwenkbar befestigt ist. Der
Hebel ist an einem Ende drehbar auf einem Bolzen (Pos. 2) gelagert. Am
anderen Ende des Hebels (Pos. 7) ist der Hebel (Pos. 8) mit Lasche
{Pos. 9) drehbar angeordnet. Das untere Ende der Lasche ist idber die
Hilse (Anlage Blatt 11, Pos. 6) der Rastvorrichtung drehbar verbunden.
Das untere Ende des Stellhebels (Anlage Blatt 8, Pos. 14) ist mit der
Lagerachse der Absperrklappe (Anlage Blatt 8, Pos. 1) verschweifit. Am
oberen Ende des Stellhebels ist eine Hiise (Anlage Blatt 11, Pos. 6)
angeschweift, l(ber die die Lasche {Pos. 9) drehbar gesteckt ist.

Der Endschalter (Pbs. 18) ist durch eine Konsole (Pos. 17) auf der
oberen Halfte der Antriebsseite des AnschluBrahmens montiert. Der
Luftschlauch {Pos. 16) zwischen dem Pneumatikventil (Anlage Blatt 21,
Pos. 7) und dem Pneumatikzylinder (Pos. 4) muB aus Kunststoff beste-
hen. Das Pneumatikventil (Anlage Blatt 21, Pos. 7) gibt, solange die
thermische Ausléseeinrichtung nicht anspricht, der Druckluft den Wegq
zum Pneumatikzylinder frei, wodurch die Absperrklappe waagerechtz)

in Offen-Stellung gehalten wird. Im Ubrigen muB die pneumatische Aus-
16seeinrichtung flr Druckluft von 6 bar den Angaben der Anlage

Blatt 22 entsprechen. Die pneumatische Ausldseeinrichtung fir Druck-
Tuft von 1,2 bar muB den Angaben der Anlage Blatt 23 entsprechen. Die
Endlage der Absperrklappe "ZU" kann {ber den vorgesehenen elektrischen
Endschalter (Anlagen Blatt 22, Pos. 19 und Blatt 23, Pos. 20) signa-
lisiert werden.

Funktion der Ausldseeinrichtung (Ah]age Blatt 27)

Bei thermischer Ausldsung entliftet das Pneumatikventi

2)

05011

Siehe Anlage Blatt 2
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1.8.2

1.8.2.1
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Magnetventil, der Druckluftweq zum Pneumatikzylinder wird abgesperrt.
Zur Auslosung bei langsamem Druckabfall unterbricht der elektrische
Endschalter (Pos. 9) den Stromkreis zum Magnetventil; dies wirkt wie
eine elektrische Ausldsung. Zur Handauslésung wird der Winkelhebel
(Pos. 8) durch Lésen der Fligelschraube freigegeben; dies wirkt wie
eine thermische Auslidsung. Im dbrigen mu die Funktion der Ausldseein-
richtung den Angaben der Anlage Blatt 27 entsprechen.

Thermisch-elektrische Ausldseeinrichtung (Anlagen Blatt 24, 25, 26

und 28)

Thermische Ausléseeinrichtung (Anlage Blatt 24)

Die Ausldseeinrichtung ist auf einer Grundplatte (Pos. 1) aus ver-
zinktem Stahl @ 180 x 2,5 mm montiert, die (ber der dafir vorge-
sehenen Montagedffnung auf dem AnschluBrahmen angeschraubt ist. In dem
fest mit der Grundplatte verbundenen Lagerrohr (Pos. 11) aus ver-
zinktem Stah1 sind beidseitige zwei Lagerbuchsen aus Messing (Pos. 12)
eingepreBt. An der in den Lagerbuchsen drehbar gelagerten Welle

(Pos. 5) aus Edelstahl, @ 12 mm, ist der fest mit der Welle verbun-
dene Hebel (Pos. 3) und ein drehbar gelagerter Winkelhebel (Pos. 4)
mit eingepreBter Messingbuchse (Pos. 13) angeordnet. Die Drehbarkeit
des Winkelhebels ist bei gedffneter Absperrvorrichtung durch die Fli-
gelschraube (Pos. 8) aufgehoben. Auf der Innenseite des AnschluB-
rahmens ist der fest mit der Welle verbundene Hebel {Pos. 2) angeord-
net. Die Drehbarkeit der Hebel (Pos. 2, 3 und 4) wird auf der Innen-
seite durch das Schmelzlot (Pos. 9) aufgehoben; das Schmelzliot ist an
dem einen Ende drehbar auf dem Hebel (Pos. 2) und an dem anderen Ende
auf dem mit der Grundplatte vernieteten Bolzen (Pos. 15) durch Fligel-
muttern oder Sechskantmuttern (Pos. 10) befestigt. Das Schmelzlot muB
aus zwei zusammengeldteten; hdéchstens 0,4 mm dicken Messingblechen
bestehen und im Ubrigen dem Prifzeugnis des Verbandes der Sachver-
sicherer e. V., KéIn, vom 26. November 1976 entsprechen. Der elek-
trische Schalter (Pos. 7) ist auf der Grundplatte mit zwei verzinkten
Schrauben befestigt.

Im Brandfall reiBt das Schmelzlot, die Hebel {Pos.
durch die Schenkelfeder (Pos. 6) gedreht, und der &

p!
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(Pos. 7) unterbricht den Stromkreis zum elektrischen Federricklauf-
motor (Anlage Blatt 25 und 26, Pos. 1). Die Handauslgsung erfolgt
durch Losen der Fligelschraube (Pos. 8), dabei schwenkt der Winkel-
hebel (Pos. 4) selbsttdtig in Pfeilrichtung, und der elektrische
Schalter (Pos. 7) unterbricht den Stromkreis zum elektrischen Feder-
riicklaufmotor (Anlage Blatt 25 und 26, Pos. 1). Die Drehrichtung der
Fliigelschraube und des Winketlhebels zum SchlieBen der Absperrvorrich-
tung muB durch ein Schild nach dem Muster der Anlage Blatt 1 gekenn-
zeichnet sein. Im Ubrigen muB die thermische Ausldseeinrichtung den
Angaben der Anlage Blatt 24 entsprechen.

Elektrische Ausldseeinrichtung mit Federricklaufmotor (Anlage

Blatt 25)

Die elektrische Ausléseeinrichtung ist auf zwei Konsolen (Pos. 3)
montiert und auf dem AnschluBrahmen befestigt. An der in den Motor
eingesetzten Hohlachse (Pos. 5) ist der Hebel (Pos. 6} mit Lasche
(Pos. 7) drehbar angeordnet. Das untere Ende des Stellhebels (Anlage
Blatt 8, Pos. 14) ist mit der Lagerachse der Absperrklappe (Anlage
Blatt 8, Pos. 1) verschweiBt. Am oberen Ende des Stellhebels ist eine
Hilse (Anlage Blatt 11, Pos. 6) angeschweiBt, Uber die die Lasche
(Pos. 7) drehbar gesteckt ist. Uber den elektrischen Schalter (Aniage
Blatt 24, Pos. 7) wird, solange die thermische Ausldseeinrichtung
nicht anspricht, der Stromkreis zum elektrischen Federricklaufmotor
geschlossen; hierdurch wird die Absperrklappe in Offen-5tellung gehal-
ten. Im dbrigen muB die elektrische Ausléseeinrichtung den Angaben der
Anlage Blatt 25 entsprechen. Die Endlagen der Absperrklappe "AUF* und
"ZU" konnen lber die im Federricklaufmotor angeordnenten Endschalter
signalisiert werden.

Elektrische Ausléseeinrichtung mit Federriicklaufmotor (Anlage Blatt 26
und 10)

Anstelle der elektrischen Ausloseeinrichtung nach Abschnitt 1.8.2.2
kann auch eine elektrische Ausldseeinrichtung verwendet werden, die

auf einer Grundplatte (Pos. 2) montiert und auf der dafiir vorgesehenen

ﬁffnung im AnschluBrahmen aufgeschraubt ist. In Jm_*f
Grundplatte verbundenen Lagerrohr (Pos. 4) aus ferz i

. A
ein rgﬁt? (L
p\“ °s°°‘.‘:

3¢ e."\‘

beidseitig zwei Lagerbuchsen (Pos. 5) aus Teflq

At
5 s
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An der in den Lagerbuchsen drehbar gelagerten Welle (Pos. 6) ist der
fest mit der Welle verbundene Hebel (Pos. 7) und auf der gegeniiber-
liegenden Seite der angeschraubte Federricklaufmotor (Pos. 1) ange-
ordnet.

Am freien Ende des Hebels (Pos. 7) sowie an dem an der Absperrklappe
angeschraubten Winkel (Anlage Blatt 10, Pos. 6) ist je ein Winkel-
gelenk (Pos. 8) angeschraubt.

Die beiden Winkelgelenke sind durch eine Spannschraube (Pos. 9) ver-
bunden. Hebel (Pos. 7), Spannschraube (Pos. 9) und die drehbare Ab-
sperrklappe mit Winkel (Anlage Blatt 10, Pos. 6) bilden somit einen
Kurbelantrieb, der (ber den Federriickiaufmotor angetrieben wird. Der
Hebel (Pos. 7) fiihrt eine Schwenkbewegung von ca. 180° aus. Im ge-

~schlossenen Zustand der Absperrvorrichtung ist die Verriegelung der

1.8.2.4

05011

Absperrklappe durch die gestreckte Lage von Hebel {Pos. 7) und Spann-
schraube {Pos. 9) gegeben.

Uber den elektrischen Schalter (Anlage Blatt 24, Pos. 7) wird, solange
die thermische Ausléseeinrichtung nicht anspricht, der Stromkreis zum
elektrischen Federricklaufmotor geschlossen; hierdurch wird die Ab-
sperrklappe in Offen-Stellung gehalten. Die Endlagen der Absperrklappe
"AUF" und "ZU" kénnen Uber die im Federricklaufmotor angeordneten
Endschalter signalisiert werden. Im (brigen muB die elektrische Aus-
1dseeinrichtung den Angaben der Anlage Blatt 26 entsprechen.

Funktion der Ausldseeinrichtung (Anlage Blatt 28)

Bei thermischer Auslésung wird der Stromkreis lber den elektrischen
Schalter zum elektrischen Federricklaufmotor unterbrochen und damit
der SchlieBweg des Stellhebels freigegeben.

Bei elektrischer Ausldsung wird der Stromkreis zum elektrischen Feder-
riicklaufmotor unterbrochen; dies wirkt wie eine thermische Ausldsung.
Zur Handausl1dsung wird der Winkelhebel (Pos. 4) durch L-uza_: Fli-

Blatt 28 entsprechen.
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1.8.2.5 Thermisch-elektrische Ausldseeinrichtung (Anlage Blatt 29 und 10)

05011

Anstelle der thermischen Ausldseeinrichtung nach Abschnitt 1.8.2.1 und
der elektrischen Ausléseeinrichtung nach Abschnitt 1.8.2.2 kann auch
eine thermisch-elektrische Ausléseeinrichtung verwendet werden, die

. auf einer Grundplatte {Pos. 6) montiert und auf der dafiir vorgesehenen

Offnung im AnschluBrahmen aufgeschraubt ist.
Die Ausldseeinrichtung (Sicherheits- und Betriebssystem, Fabrikat
Belimo) besteht aus der SchlieBvorrichtung (Pos. 1), dem elektrischen
Federriicklaufmotor (Pos. 2}, der thermischen Ausldseeinrichtung

(Pos. 3) mit Schmelzlot (Pos. 4) und der Handkurbel {(Pos. 5).

In die Hohlachse der SchlieBvorrichtung (Pos. 1) ist zur Innenseite
des AnschluBrahmens die Welle (Pos. 7) mit fest angeordnetem Hebel
(Pos. 9) eingesetzt und verschraubt. Am freien Ende des Hebels

(Pos. 9) sowie an dem an der Absperrklappe angeschraubten Winkel (An-
lage Blatt 10, Pos. 6) ist je ein Winkelgelenk (Pos. 10) angeschraubt.
Die beiden Winkelgelenke sind durch eine Spannschraube (Pos. 11} ver-
bunden. Hebel (Pos. 9), Spannschraube (Pos. 11) und die drehbare Ab-
sperrklappe mit Winkel (Anlage Blatt 10, Pos. 6) bilden somit einen
Kurbelbetrieb, der {iber das Sicherheits- und Betriebssystem angetrie-.
ben wird. Der Hebel (Pos. 9) fiihrt eine Schwenkbewegung von ca. 180°
aus. Im geschlossenen Zustand der Absperrvorrichtung ist die Verrie-
gelung der Absperrklappe durch die gestreckte Lage von Hebel (Pos. 9)
und Spannschraube {Pos. 11) gegeben., Bei Anlegen der Versorgungsspan-
nung lauft der elektrische Federricklaufmotor und bewegt Uber den
Kurbelbetrieb die Absperrklappe in Offen-Steliung. Solange die Ver-
sorgungsspannung anliegt, bleibt der Federricklaufmotor in dieser
Stellung. _

Die Endlagen der Absperrklappe "AUF" und "ZU" kdnnen iber die in der
SchiieBrichtung eingebauten Endschalter signalisiert werden.

Das Schmelzlot (Pos. 4) muB aus zwei zusammengelitetepe—tritiy

0,4 mm dicken Messingblechen bestehen und im Ubri-u//;éﬁg rﬁ;;E\qnis
des Verbandes der Sachversicherer e.V., Kéln, vony 26.115&5 6 ent

sprechen,
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1.8.3

1.9
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Im Brandfall reiBt das Schmelzlot und die Absperrklappe schlieBt Uber
die in der SchiieBvorrichtung eingebaute SchlieBfeder; dies bewirkt
gleichzeitig eine mechanische Trennung zwischen der SchlieBvorrichtung
und dem Federriicklaufmotor.

Bei elektrischer Auslésung wird die Versorgungsspannung zum Federrick-
laufmotor unterbrochen und die Absperrklappe schlieft.

Die manuelle Ausldsung erfolgt durch Ziehen der thermischen Ausldse-
einrichtung (Pos. 3). ‘
Im Gbrigen muB die thermisch-elektrische Ausléseeinrichtung den An-
gaben der Anlage Blatt 29 entsprechen. Die Absperrkiappenlagerung mufl
den Angaben der Anlage Blatt 10 entsprechen.

Entrastungsvorrichtung bei thermisch-pneumatischer oder thermisch-
elektrischer Ausidseeinrichtung (Anlage Blatt 30)

Die Entrastungsvorrichtung besteht aus dem aufgeschweiBten Lager

(Pos. 2), der drehbar iiber einen Bolzen (Pos. 3) gelagerten Klinke mit
Nase (Pos. 1) sowie dem aufgeschraubten Kegelbolzen (Pos. 7). Die
Absperrklappe kann durch die Entrastungsvorrichtung nicht entrastet

werden, wenn die Absperrvorrichtung thermisch oder von Hand ausgeldst
hat. Sie wird entrastet, wenn beim pneumatischen bzw. elektrischen

. Offnen die Klinke der Entrastungsvorrichtung gegen die Scheibe (Anlage

Blatt 11, Pos. 9) der Rastvorrichtung driickt und damit den Federbolzen
(Anlage Blatt 11, Pos. 4) so entriegelt, daB die Absperrklappe frei-
gegeben wird. Im dbrigen muB die Entrastungsvorrichtung den Angaben
der Anlage Blatt 30 entsprechen.

{Uberwachung (Giteiberwachung) und Kennzeichnung

Fir die Uberwachung der Absperrvorrichtung wird folgendes bestimmt:
Die E1nhaltung der fir das Erzeugnis in dem Abschnitt 1.1 bis 1.8 der
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1.9.1

. 1._9.2

3) Bauaufsichtlich anerkannte Prifstellen sind in den Ef EUEE%* \
DIN 4102 Teil 6 - Brandverhalten von Baustoffen und fautei 1o tufiug
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Die Eigeniberwachung ist vom Hersteller der Absperrvorrichtungen
durchzufihren. Dabei ist mindestens einmal tdglich an mindestens einem
Stick je GroBe und Serie zu prifen, ob die Absperrvorrichtungen mit
den Angaben dieses Prifbescheids libereinstimmen, die SchweiBungen und
die Verzinkung fehlerfrei sind, die Absperrvorrichtungen gemaB Ab-
schnitt 1.9.3 gekennzeichnet sind und die Absperrvorrichtungen mecha-
nisch ordnungsgemdB funktionieren.

Die Ergebnisse der Eigeniberwachung sind statistisch auszuwerten und
aufzuzeichnen. Die Aufzeichnungen sind mindestens § Jahre aufzube-
wahren und der fremdiberwachenden Stelle auf Verlangen vorzulegen.

Die Fremdiberwachung ist von einer bauaufsichtlich anerkannten Pruf-
ste11e3) durchzufihren. Im Rahmen der Fremdiberwachung sind minde-
stens zweimal im Jahr die Eigeniiberwachung sowie die personellen und
gerdtemdBigen Voraussetzungen des Herstellers zu iberprifen. Zusdtz-
lich missen an finf verschiedenen Absperrvorrichtungen die Funktionen
der Handauslésung, die Dichtheit gemdB Abschnitt 6.1.2 von DIN 4102
Teil 6 (Fassung September 1977) sowie die Funktion der Ausldseein-
richtung dberprift werden.

Die Prifstelle ist zu beauftragen, eine Kopie des (iberwachungsver-
trages dem Institut fir Bautechnik und der zustandigen obersten Bau-
aufsichtshehdrde zu ilibersenden und spatestens 1/2 Jahr vor Ablauf der
Geltungsdauer des Prifbescheides dem Institut fir Bautechnik einen
zusammenfassenden Bericht lber die Eigen- und Fremdiberwachung mit
entsprechenden Ergebnissen und deren Bewertung zuzuleiten. Die Ergeb-
nisse sind statistisch auszuwerten,

Der {berwachungsvertrag muB dem Uberwachungsvertags-Muster in der
jeweils giltigen Fassung entsprechen und den Uberwachungsgegenstand
und die (berwachungsgrundlage eindeutig nennen. Die allgemeine Zustim-
mung zum Uberwachungsvertrag wird hiermit erteilt.

5 "
\m;“.

leitungen; Begriffe, Anforderungen und Priifungen - usgahaﬁ§gg;eﬁb=f
benannt. \\\:f:fi%jji:///
3BT,
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1.9.3

2.1

05014

Auf der letzten Seite des Uberwachungsvertrages ist folgender Vermerk
anzubringen:

Die Zustimmung zu diesem Vertrag wurde vom Institut fir Bautechnik,
Berlin, mit Prifbescheid Nr. PA-X 114 vom 12. Marz 1992 allgemein
erteilt.

Der Hersteller wird damit berechtigt, zum Nachweis der Uberwachung
das vorstehende einheitliche Uberwachungszeichen zu flhren. Die
Berechtigung zur Flhrung des einheitlichen Uberwachungszeichens
gilt nur fir die Dauer des Uberwachungsvertrages und solange die
Uberwachung durchgeftihrt wird.

Auf der Handhebelseite der Absperrvorrichtungen sind Metallschilder mit dem
auf Seite 1 dieses Priifbescheids angegebenen Prifzeichen sowie den Angaben
gemaB Anlage Blatt 2 dauerhaft anzubringen.

Verwendung der Absperrvorrichtungen

Die Absperrvorrichtungen dirfen, auch mit senkrechter Drehachse des Klap-
penblattes, in Wanden aus Beton, aus Mauerwerk nach DIN 1053, aus Wandbau-
platten aus Beton, aus Gasbeton oder aus Gips und in Leichtbauwdnden ein-
gebaut werden; dies gilt auch fir entsprechende Schachtwidnde und Wandungen
von senkrechten Liftungsleitungen. Sie dirfen auch in Decken aus Beton
stehend oder hangend eingebaut werden.

Absperrvorrichtungen die in schwer zugdngliche Einbaudffnungen montiert
werden, dirfen in Wanden aus Mauerwerk nach DIN 1053 oder in Wanden und
Decken aus Beton mit nur teilweiser Ausmdrtelung und ergdnzender Mineral-
wollausstopfung verwendet werden.

Der Einbau fir die vorgeschriebenen Verwendungen muB entsprechend den
Anlagen Blatt 54 bis 56 erfolgen.

Der Abstand zwischen den Gehdusewdnden der Absperrvorrichtungen muff min-
destens 15 cm betragen.

Widerstandsklassen der Absperrvorrichtungen bei Einbau in massiven Wanden
und Decken
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mindestens 115 mm, aus Gipswandbauplatten nach DIN 18 163 von minde-
stens 100 mm und in mindestens 100 mm dicken Decken aus Beton.

2.2 Widerstandsklassen der Absperrvorrichtungen bei Einbau in Leicht-

bauwdnden

Die Absperrvorrichtungen haben die Widerstandsklasse K 90 in folgenden
Leichtbauwdnden der Widerstandsklasse F 90:

In mindestens 100 mm dicken Metallstdnderwdnden mit Bekleidungen aus
Gipskartonplatten F nach Tabelle 45 von DIN 4102, Teil 4 (Ausgabe
Marz 1981). Der Einbau muB entsprechend Anlage Blatt 58 erfolgen.

In mindestens 175 mm dicken Industrie-Trennwénden der Firma Rigips
gemd Prifzeugnis 831045 vom 27.07.1983 der Amtlichen Materialpri-
fungsanstalt fir das Bauwesen der TU Braunschweig. Der Einbau muB
entsprechend Anlage Blatt 58 erfolgen.

In mindestens 200 mm dicken Industrie-Trennwdnden der Firma Knauf
gemdl Priifzeugnis 82116 vom 29.01.1982 der Amtlichen Materialpri-
fungsanstalt fir das Bauwesen der TU Braunschweig. Der Einbau muB
entsprechend Anlage Blatt 59 erfolgen.

In mindestens 40 mm dicken Feuerschutztrennwdanden aus Kalziumsilikat-
platten - Prifzeugnis nach DIN 4102 - ohne Metallsténderwerk. Der
finbau muB entsprechend Anlage Blatt 60 erfolgen.

2.3 Zulassige Liftungsleitungen

sein.

05011
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2.4

2.5

2.6
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AnschluB von Liftungsleitungen
!

Die Absperrvorrichtungen dirfen nur mit solchen Liftungsleitungen
verbunden sein, die nach ihrer Bauart oder Verlegung infolge Erwdarmung
im Brandfall keine erheblichen Krdfte auf die Absperrvorrichtungen
oder die Wande ausiben kdnnen.

An Absperrvorrichtungen in Massiv-Wanden und -Decken mit nur teil-
weiser Ausmértelung (Anlage Blatt 55), in Gips-Wandbauplatten (An-
lage Blatt 56), in leichten Trennwdnden (Anlage Blatt 58), in Indu-
strie-Trennwinden (Anlage Blatt 59) und in Promat-Trennwinden (An-
lage Blatt 60) dirfen Liftungsleitungen nur dber elastische Stutzen
aus mindestens normalentflammbaren Baustoffen (Klasse B2 nach

DIN 4102) von mindestens 10 cm Ldnge (im eingebauten Zustand) ange-
schlossen werden.

Wartung der Absperrvorrichtungen

Die Absperrvorrichtungen miissen entsprechend der Wartungsanweisung
(siehe Anlage Blatt 43 bis 53) regelmdBig gewartet werden. Der fir die
Herstellung von Liftungsleitungen mit Absperrvorrichtungen verantwort-
1iche Untérnehmer hat den Bauherrn auf die Wartungspflicht hinzuweisen
und ihm den Prifbescheid zu Ubergeben. Bauherren und ihre Rechtsnach-
folger ohne geniigende Sachkunde missen die Wartung Sachkundigen (iber-
tragen.

Ubrige Verwendungsbestimmungen

Nicht nachgewiesen ist die Brauchbarkeit der Absperrvorrichtungen fir
Liftungsleitungen, bei denen im besonderen MaBe mit innerer Ver-

schmutzung durch Fette gerechnet werden muB (z. B. Abluftleitungen, an

die gewerbliiche Kichen angeschlossen sind).

Die Absperrvorrichtungen dirfen nicht zu anderen §
technischen Zwecken benutzt werden.
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Im Auftrag
Endrullat -
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Nicht nachgewiesen ist die Brauchbarkeit der nach Anlage Blatt 42
zuléssigen Beschichtung der Absperrvorrichtungen fir Liftungsanlagen,
die Luft mit aggressiven Bestandteilen fdrdern.

Die Absperrvorrichtungen missen so eingebaut sein, daB die SchlieB-
vorrichtungen von Hand betdatigt werden konnen und innere Besichtigung,
Wartung und Reinigung im eingebauten Zustand leicht und ohne Ent-
fernung von Leitungsbauteilen moglich sind.




Schutzvermerk nech DIN 34 beachten.

Kennzeichnung der Absperrvorrichtungen Blatt-Nr.:
TROXOTECHNIK g P g

1

Serie FKS | Datum: 7.1.92

TROX ® Tecknk ABSPERRVORRICHTUNG SERIE FKS

Priifzeichen PA-X 114]
[Widerstandsklasse l K 90]
Einbau Einbaulagen

mit waage-| mitsenk- | héngend
rechter
Drehachse | Drehachse | stehend

rechter bzw.

in Massivwande X X

in Massivdecken X

in Wande aus x X

Gips-Bauplatten

in Ieicht? X x

Trennwénde

Guteiberwachung FMPA Baden-Warttemberg
Hersteller Gehbr. TROX GmbH, Neuk.-Viuyn

Handausidsung_
Grundausfiihrung

@)

Scheibe S’ ziehen und in
Pfeilrichtung schwenken

Handausigsung_
Belimo - Sicherheitssystem

(L1

-
-/
-

A =

Schmelzlothalter A’
Ziehen

Blaftt
12 bis 18

Blatt 29

Handausidsung Blatt
- 21 und 24
Winkelhebel W'
F

Fligelschraube F' in
Pfeilrichtung lasen

4- Anlage zum Priifbescheld

PR-X 714 vomAl. nﬂ:ﬂ./’ftl

institut fir Bavtechnik

In Berlin

Gebriider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




TROX recunix

Absperrvorrichtung Serie FKS

Grundausfihrung

Blatt-Nr.:

Datum;

7.1.92

@—

@/

Abmessungen:

Endschalter

gez Antriebsseite rechts

Kennzeichnungsschild

oben /—
=

A
-
gf\\
l +|
r 49

X

M

e

+

unten

B = 201 bis 1500mm
H =201 bis 797 mm

ON

+

I/

Teil | Benennung Blatt
| Kennzeichnung 7
1 | Maver- Oecken-Rahmen 4
2 } Anschlufirahmen 5
3 | Absperrklappe 6.7
4,5 | Absperrkiappenlagerung 89,10
6 | Rasfvorrichtung 17
? |Ausloseeinrichtungen 12,13
7 | Ausldseeinrichtung mit 14-20
| Magnetausiésung
Stellungsanzeiger 31
Stiicklisten 32-42
Wartungsanweisungen 43- 46
Einbau in Massiv- Wdnden und -Oecken| 54,55
Einbau in Gips-Wandbauplatten 56,57
Einbau in leichfe Trennwédnde 58- 60

- 2: Anlage zum Priifbescheid;

PR-X 2 4

Institut fOr Bautechnlk
In Beriln _

vomA42. Hanfth

Schutzvermerk nach DIN 34 beschten.

Gebriider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




Sciwrtrvermark nach DIN 34 beschien.

o Absperrvorrichtung Serie FKS BlattNr: 3
TROX vechnix | mit Ausloseeinrichtung (therm.; elektr. u pneum.) patum: 7.1.92

: Abmessungen: 3 =201 bis 1500 mm
_gez. Antriebsseite H =201 bis 797 mm

: F i /@ - (-

"< o

Ir<t—|L

| +
UNTEN
Kennzeichnungsschild .~ 8
* entfdlit bei Ausiéseeinrichtung
entsprechend B8latt 26 und 29
=
Teil | Benennung ' Bilatt
Kennzeichnung 7
1 Mauer-Decken-Rahmen : 4 . )
2 .| Anschlufirahmen 5 T
3 | Absperrkiappe ' 6,7
.5 | Absperrkiappenlagerung 8910
6 | Rastvorrichtung 11 *
"7 | Ausloseeinrichtung- thermisch 21,24
8 | Ausléseeinrichtung-pneum Sbaw i2bar| 22,23
8 | Ausldseeinrichtung-elekirisch 25,26
78 | Ausiéseeinrichfung-therm.-elektr. 29
9 | Entrastungsvorrichtung . 30 ¥
Funktionsschema | 2728
Stiicklisten . 32-42 3. Anlage zum Pristbescheid
Wartungsanweisungen 47-53 PR-¥ 17% vomAZ. Na~ 1301
Einbau in Massiv- Winden T 54,55
und - Decken o Institut f0r Bautechnik
Einbau in Gips - Wandbauplatten 56,57 | ) In Beriln
! Einbau in leichte Trennwdnde 58-60




TROX rechni

Mauer-Decken-Rahmen - Teil 1 -

Blatt-Nr.: 4
7.1.92

Datum:

Anordnung von Pos 2 {gestrichelt gezeichnet]

Inur bei Absperrkigppe Ausfg 2 siehe Blagtté

4
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Detail A’
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(Flansch Y =Anschlufl Liftungsleitung)

\ Langloch 10x 13

wahlweise

Detail _Eckverbindung

®__l_.

‘Abmessungen mit Zwischenmallen zugelassen

{ wahiweise )

10 1
ONNut Imm tief 1 ‘gepunﬂet" |
Abstand X von Pos. 2 : umi,wahlweise ‘ ) _
bei Absperriiappe Austg 1 siehe Blatt6 X =10 Schwe{ﬂsiellen mit Kaltverzinkung
bei Absperrkiappe Austg. 2 siehe8latt & X =0 geschutz
zugehdrige Stuckiiste siehe
Biatt 32
Anzahl! Fianschbohrungen 10 in Flansch,Y'
- T
Anzahl Yerbindungsschrquben fur Flansch . Z
je B-Seite W (mm) je H-Seite
B Imm] - mm P - :
Flansch Y| FlanschZ Flansch,v»Z| _%-Anlage zum Prisfbescheld
201- 357 2 201-357 2 PR~-X 114 vom 12.Nen 204,
358 - 63¢ 3 7 358 - 634 3 Institut fUr Bautechnik
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-1262 5 3 ’
798 seite fur Anschlullrahmen.
{1263 - 1500 & 4 Teil 2

Schutiventerk nach DIN 34 beachten.

Gebriider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




TROX rechnix

AnschluBrahmen - Teil 2 -

Blatt-Nr.:
Datum: 1192

Grundausfuhrung

B inspekt ionsettnung,oben

Inspektionséffnung seitlich

Anordnung Inspektionséffnung '

- Grundausfdhrung : .,unren’

- oder wahlweise g,oben'
- " oder®oben’ und ',un ten'

wa hiweise nur Ecklochung an
Flansch Y ( Flansch .Y = Anschiufl Liftungs-

leitung] '
Anzahl Bohrungen siehe Blatt 4

Schweiflstellen mit Kaltverzinkung geschiutzt

Detail Eck vérbindung”

wahl/wejse

~. .

/

zugehdrige Stickliste siehe Blatt 32

Anschlulirahmen bei
thermisch -pneum_ -
' elektr. Ausloseeinrichtung

Y -L\ 260—1 Y e 260—e @
oben _ ... g
T " ol
| i""“* - -
@ . B 7}'
i-i E .+ - * + —— .
S A B
- iy yE:
' wahiweise
' * zusdtzlich *
| B
; *+ & { )
unten ] .
@ Schnitt A B
35 bzw L0

—-[ 105

Inspektionsdéffnung unten, wahiweise

mit zusgtziicher Inspektionsa. oben

Anordnung von Pos. 6 nur bei
Absperrkioppe Ausfg.l siehe Bilatts

@— : :|0“

Detail 8" 7
- N
e "_f ~r
Ll:-t/. .
S Anlage zum Préifhescheid

gepunkiet

PR-X 114 vomT2 deafes:

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten.

Gebrider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




Blatt-Nr.: 6

®
TROX TECHNIK Absperrkiappe - Teil 3 - Datum: 7.1.92

Ausfuhrung 1

Nichtantriebsseite Antriebsseite

r ®\‘\}\

_{_ )_

N
"y

i

cabl e ——— B - 28—y

wahlweise Ausfuhrung 2

Nichtantriebsseite Antriebssei fe
—r[_"—— ®\
@ I -
1 \
b %)
(s P N

M= ]

of @—/®- N —@

¥
bl 20 &i‘
—~—Jca60‘—-— 8-28
Ausfrdsung ( 20x10) umiaufend Detail A wahiweise
wahlweise nur im Bereich der ’ '
Anschlagprofile Pos,3 4,6 und7 ab 8 bzw.
i 6 Anlage zum Prifhescheld H= 201

PR-X117¢ vom AL. na:n,/[fj]_ @—

Institut f0r Bautechnik
In Beriin

Pos. 3,4,6 und 7 der Nichtanf
- werden nur bei B X711 oder

zugehdrige Stickliste siehe Blatt 32

Schutrvermerk nach NN 34 bsachten.

Gebriider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




Absperrklappe Blatt-Nr.: 7

® .
TROX recunix vorgerichtet zum nachtraglichen Einbau Datum: 7.1.92

- Teil 3 -

)

@ Lagerachse - Antriebsseite

-

Abdeck blach
{ beidseitig )

gez.ohne
Senkschrauben

Fiullstiick aus

Absperrklappen -
Material

- Anlage zum Prifbescheid
PR-Y11%¢ vom-1?2.MNe 281,

institut fiir Bauvtechnlk
In Berlin

Ausnehmungen zur Aufnahme der Lagerachsen auf der Antriely
bzw. Nichtantriebsserle

Lagerachse - Nichfantriebsseiie (ohne Darstellung)
Fiitisfick wie Antriebisseite

Schutzvermark nech DIN 34 beachien.

Gebriider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




© Schutzvermerk nach DIN 34 beachten.

Lagerung_fdr

Grundgusfuhrung

S —

-

@#

TR o o " Absperrklappenlagerung - Antriebsseite Blatt-Nr.: 8
A TECHNIK - Teil 4 - Datum: 11,92
Feder I | Feder Il - Federdiggramm
d» ®4,0 |d=%¢75 25: e
Dm = 37 Om = 38 had
if =83 | if =83 p
L
g 59
Q
I
S 2,8
S Verdrehwinkel o
fa) o° {AUF) 906°

_Lagerung far Absperrvorrichtung

mit thermisch-pneum. - elektr_Ausldseeinrichig

AT ARRABRESRY .
30 TR
PR IRY

L@—’

- I 5
= | T 9
P
- ~1.'_]__JI, b;f‘
t "\4L' :I IJ‘\L;
LLU oA, I | »J‘
R IR
m‘,&_ 'wl‘ll

\

- ‘
Detail, X Absperriiappe (Ausfg.2) um 90% gedreht gez.

| mit keramischen Faser

n (Alumm:um -S:hcrumox:d} ausgefu!!f

wahlweise Mineralwolle

-
)2

Auswahlitabelle fir Fos. 7

nBl201|252| 318 |37 | 100 | wss | 503 | 565 |63¢ | 711 | 797 | 894 1903

201 ] - 3
[t S KA l'

718 Feder I i < Vo \srs |

357 I = ‘ ‘l’

400 i zugeNyrige Stickliste siehe Blatt 32
w49 i A Plnge 3

s03 Taeetve lage zum Prifbesch

556 Feder “‘\9 a: ”_x/’/l f’ .lf

534 Vom?l.i)% %ffl
711 Institut fUr Bautechnik

787 in Berlin

Gebrilder Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




Schwtzvesmerk nech DIN 34 beachten.

Absperrklappenlagerung - Nichtantriebsseite 9

TROX *recunix - Teil 5 -

Blatt-Nr.:

wahlweise :

—-
!

g 8 =

S

RS pthe——

1

]

e

|

s

3 JA
Schnitt AA

]

=

i

[

-
mad
| ‘
| 4. Anlage zom Prifhescheld
PR- X171 vom 1.
‘ / / % l Institut fUr Bautechnik
In Berli \
@ @ n n

zugehorige Stuckliste siehe Blatt 33

Gebrlder Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




TR O X recHNIK AbsPe'rrkIapPen!agerung - Teil 5 - Blatt-Nr.: 10
HNI fir innenliegende Kupplung Datum: 7.1.92

Detail Lagerung
Mauverrahmen mit Nut

Pos 16 ,Blatt 9

Pos, 9 , Blatt 9 Pos. 9, Blatt 9
Jjedoch ca. 30 mm breit

®
j -

®

wahlweise

Zyl.-Kerbstit! *6

Nut umlaufend

Pos. 9, Blalt 8

Pos. 9 Blatt 8

Pos 11, Blaltl s
jedoch ca 30 mm breit

Ao. Anlage zum Prifbescheid
Pg- -
@ Nichtantriebsseifte X A% V0@ “11. ﬁq A
Institut fUr B ; )
@ Antriebsseite 7 : i ée:::echnlk il

zugehérige Stickliste siehe Blatt 33und 34

Gebriider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1

Schutrvermerk nach DIN 34 besachien,




Rastvorrichtung - Teil 6 - Blatt-Nr.: 11

L 0 -_—
TROX rechnix Datum: ___1.1.92

Rastvorrichtung__bei Grundausfdhrung
]

Ragstvorrichtung bei Ausldseeinrichtung thermisch-pneum - elektr

wahlweise bel Grundaustihrung,

—
‘1 -
| ©
Pos. 4
r = ca 2
{ —3
Gy -
77 Anlags zum Priitbescheld
W)X 414 vom 1. Ngey
15
Institut fOr Bautechnik
In Beriin

o

Funktion . In geschliossenem Zustand wird die Absperrklappe
Uber Rastblech - 1-und Federbolzen - 4 - arretijert

zugehorige Sticklisie siehe Biat! 34

Gebrlder Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1

Schutzvermnerk nech DIN 34 beachten.




o Ausléseeinrichtung - thermisch - Blatt-Nr.: 12
TROX recunix Grundausfuhrung Datum: ____1.1.92
-Teil 7 -

Schmelziot - innen

®0 @ ©

Schmelziot 72°C
Latflache

2%} f
rnéx 151\—,@ .

™~
~N

\‘ !
i [
r_-—— g —
58 — _
Rohrniet
Detail A

manuelle
Ausidsung
zugehdrige Stiickliste siehe Blatt 34
‘ /_fz-_AnIaga zum Priifhescheld
{—~—_] thermische Ausidsung Py
Klinke Fos. 2 schwenkt und X A7¢ vom/{(_})a_,? 4:?9?_
entriegelt Absperrklappe Institut fOr Bautechnlk

in Berlin

Gebrider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1

Sciwtzvermark nech DIN 34 beschien,




o AuslGseeinrichtung - thermisch - Blatt-Nr.: 13
TROX rechnix Grundausfihrung Datum: 7.1.92
- Teil 7 -

Schmelziot innen - auflen

gezeichnet in Funktionsstellung
nach thermischer Auslosung

Kilinke Pos. 2 schwenk! und
entriegelt Ahsperrklappe

Auslosung

/_{im zum Prifhescheid

PR-X A1y vom A2.716: 1991

Institut fOr Bautechnlk
in Berlin

Rohrniel
L&t Flache

Schmelziot 72°C

S~

s

rRox 72 o L

wy T a
4 T 4
S

58

-

o _
dhe

b o ]
s - - . \‘
zZugeh 6rigR St&c‘f‘zwie sif
Blatt 35 uRg 36

yo°

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten.

Gebriider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




o Ausléseeinrichtung - thermisch - Teil 7 - Blatt-Nr.: 14
TROX technix Grundausfihrung mit zuséatzlicher Auslésung Datum: 7.1.92
durch Hubmagnet oder pneum. Hubzylinder

Schmelzlot innen

@

(& |

geze:chne'! in Funktionsstellung
Magnet spannungsfre; bzw.
Hubzyiinder drucklas
———nach Ausiosempuls

cder thermischer Ausiosung
{Kiinke Pos 2 schwenk?t und

entriegeit Absperrkiappe |

Detqil B
wah/weise
_pheum. Hubzylinder

Handhebel

Drucklutt .~ @

1,0 bis 8,0 bar
Uberdruck

Hubmagne! | ! “L
2c-220v. | ] ry
Ws oder Gs

/Iiw zvm Priithescheld

@' @ PR-X 114 vom/ff.ﬂa;l/fggl
Rohrmiet Institut t0r Bautechnik
Lottiache . in Berlin
Detail A

Schmelzlor 72°C

r j_ rnox 7‘2jc
LN |

siehe Blaf

Schutzvarmerk nach DIN.34 baachten.

Geabrlider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




o Ausldseeinrichtung - thermisch - Teil 7 - Blatt-Nr.: 15
TROX rechni Grundausfihrung mit zuséatzlicher Ausiésung Datum: 7192

durch Hubmagnet oder pneum. Hubzylinder

Schmelzlot innen -auflen

O =&

gezeichnel in Funktionsstellung
Magnet spannungsfrei bzw.
Hubzyliinder drucklos
— ——-nach Auslb’seimpuf's

oder thermischer Auslésung
{Kiinke Pos 2 schwenkt und

entriegelt Absperrkiappe)

@// ‘; € E:e-_;\manue”e _Ausldsung

Pos. 9 Hubmagnet 24 - 220V
Gs oderWs 15-100% ED
wahlweise

pneum. Hubzylinder
1.0 bis 8,0 bar Betriebsdruck

/S: Anlage zum Pristhescheid
PR-X 11% vom-12. /}g:n /f!'a L

institut fir Bautechnlk
In Bariln

&

Rahrniet
Lotflache

Gebrilder Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1

Schutzvermark nach DIN 34 beschien.




Schutzwermark nach DIN 34 beachten.

o Ausléseeinrichtung - thermisch - Teil 7 - Blatt-Nr: 16
TROX *recunix Grundausfuhrung mit zusétzlicher Auslésung Datum: 7.1.92

durch Haftmagnet

Schmelziot innen

gezeichnet in Funktionsstellung
Magnet unter Spannung

— —— nach Ausidseimpuls
oder thermischer Ausldsung
(Klinke Pos. 2 schwenict und

entriegelt Absperrkiappe |

Handhebel

e _manuelle

Auslosung

5 - - . . . .
? O Pos. 9 Haftmagnet 2¢- 220V Gs

M

100 % ED

@ LA -."W/Q

/_lﬁ-jnlaga zom Pristhescheid

@_ @\@) PF}-X/”“{. vom/’?. ”‘}t—/fs.ﬁ_
, : Institut fir Bautechnik -
Rohrniet . In Berfln _ '

Lottldche

Detail A

Schmelziot 72°C
\ ] s senl

t I TROX 72°/c’: f =HF=_
SE\ANE
S ——

58

16 5 zugehorige Stickiiste
siehe Blatt 36

Gebrider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




Schutzvermerk nach DIN 34 baachten.

Auslosesinrichtung - thermisch - Teil 7 - Blatt-Nr.: 17

®
TROX recunix Grundausfihrung mit zusétzlicher Ausldsung | patum: ____7.1.92
durch Haftmagnet .

Schmeiziot inpen -auflen

gezeichnet in Funktionsstellung
Magnet unter Spannung

~ = —nach Ausloseimpuls

oder thermischer Ausigsung
{Klinke Pos.2 schwenkt und

entriegeit Absperrkiappe

E
!

S

.C:i:'n\ manuelle
v Ausidsung
Pos. 9 Haftmagnet 24 -220V Gs
100 % ED

N Y
.$ /@
@ \® )

-/gAnlugo zum Priithescheid

Rohrniel - PR-X 1% vom 42 Nas 7351

Lot fldche
‘ Institut fir Bautechnik

Detail A in Berlin

Schmelzlot 72°C

- < Iy
17) (16 15 zugehdrigé Sruc‘fgﬁ"g?’e 5ig
8latt 37

Gebrlder Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




Schutzvarmerk nach DIN 34 beachten.

Ausldseeinrichtung - thermisch - Teil 7 - Blatt-Nr.: 18

®
TROA *rechnix Grundausfuhrung mit zusétzlicher Auslésung | patum: 7.1.92

durch Hubmagnet oder pneum. Hubzylinder

‘Yoder Blatt 15

Pos.?2 Blatt 14 oder Blatt 15

Ausloseeinrichtung:

Schmelziot innen Blatt 14
Schmelzlot innen-auBen Blatt 15

—

-

.\ Handhebel
=L L~{\\\\\ manuelle Ausidsung

Pos.10,Blatt 14// l! l

a

C:) = Endschalter zur Unterbrechung der elek-
trischen Steuerleitung fir die Entrastungs//&Anlqgg zum Priifbescheid

PR-X 11% vom A1. JIQQ

Institut {0r Bautechnik
in Beriin

vorrichtung nach Schmelzlctausidsung .

Funktion:

Nach Schmelzlotauslgsung schwenken die Klinke

Pos. 2 und der Handhebel Pos. 25 in Pfeilrich-
tung "A". Gleichzeitig wird der StoBel (B) des
Endschalters 21 entlastet und der elektrische

Steuerkreis unterbrochen.

zugehorige Stiickliste siehe Blatt 37 und 38

Gebrider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




: Entrastvorrichtung pneumatisch bzw. Blatt-Nr.: 19
®

TROX TECHNIK . elektromotorisch Datum: 71.92
' Offenhaltung der Absperrklappe mechanisch

Funktion Ausloseein= ‘

richtung sishe !

iBlatt 18 ;
T \ "A"* -
II
5 1 5*
i)
~y
L=
L]
©
()
o
o
o
i¥s)
__.‘t
-—
33
x|T
W =
oo Bl ="
e
[ e

i
12) (18 (&
5) 8 Anlage zum Prifbescheid
\ 4 PR-XATY  vom AL Mgy, M99
7 @ 6 5 (10) 0) (8 Institut t0r Bautechnik

~wahiweise : Anordnung Magnetiventil Pos.15 auf Grundplatte Pos. 1
Druckluf tverbindung zum pneum. Zylinder Pos.9 Uber PVC- Schlauch

zugehorige Stuckliste siehe Biatt 37 und 38

Funktionsschema siehe Blatt 20

Gebriider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1

Schutrvermerk nech DIN 34 beschien.




Funktionsschema Blatt-Nr.: 20

®
TROX "rechnix Entrastvorrichtung elektromotorisch bzw. Datum: 7.1.92

pneumatisch
23 Zentralez
' L

&E‘ 1 2L-220V GS/WS
?‘ET‘I
\Absperrklappe in"AUF"-Stellung gez.

@

wahliweise

Entrastvorrichtung elektromotorisch

X Verdrahtung Uber Pos, 22
erforderlich,wenn Pos. 27

| als Kippschalter ausgefuhrt

’ Zentrale
7 N

'4334- L 24,-220V GS/WS

PO

O

\ Absperrklappe in “"AUF"-Stellung gez.

22)"
wahlweise
22 Anloga zum Prisfhescheid
PR-X 114  vom A2 f?q"q 13371
Entrastvorrichtung pneumatisch Institut f0r Bautechnik
: In Berlin

-

zugehdrige Stickiiste siehe Blatt 37 und 38

Schutzvermark nach DIN 34 beschten.

Gebriider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




TROX vechnix

Ausléseeinrichtung - thermisch-pneumatisch
- Teil 7 -

Blatt-Nr.: 21

Datum: 71

92

Dru

gez. ohne Druckwéchter

zum Pneumatikzy linder
1

ckiuft 6 bzw 1.2 bar
{Uberdruck)

A

®— ;7 “

o =t
- [[B i} ;

T eh = 3

5) (5 8) &

Ansicht X

die mit * gekennzeichneten Fos.

zugehorige Stickliste siehe Bilatt 38
Funktionsschema siehe Blatt 27

Magnetventil Fos, 19

Druckber, Spannung

T bar] |Ws(50Hz) Gs

1.2 + 6,0 24-220V 246-220V

_gez. mit Druckwdchter

- Pos . 21

zum Pneumatikzylindef

Druckluft Gbar

[Oberdruck] s/ owr
7 T
@ i
i
18 -

3

Schmelzlot 72°C

-

. 58

. .bei Druckluft 1,2bar entfallen bei der Verwendung
des Schnellentliftungsventiles [Anlage Blatt 23, Pos 21)

21_Anloge zum Pritbeschsid

Institut fOr Bautechnik
fn Bertin ;

) ‘Rohrniet

T T TROX 72°C

~ N

- | 16¢t16che

| e LA

Schutzvermerk nach DIN 34 beschten.

Gabrider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




Ausléseeinrichtung - pneumatisch Blatt-Nr.. 22

®
TROX recunix - Teil 8 - Datum: ___1.1.92

gez ohne Pos 16,17 .18

11
12

_gez. Absperrkiappe ZU'

Druckiuft b6 bar

{Uberdruck ]
Entrastung Funktionsschema siehe Blatt 27

! zugehdrige Stuckliste siehe Blatt 39

v Rastung

¥ .
2. Anlage zum Prisfhescheid
PR-XA1¢  vomA2. e 219,

" institut fOr Bautechnik
bei Verwendung der Ausidseeinrichtung = In Berlin

- thermisch -pneumatisch mit Druckwdchter

siehe Blatt 27 entfallt Endschalter Pos 18

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten.

Gebrider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




Schutrvermerk nach DIN 34 beachien.

® Ausloseeinrichtung - pneumatisch Blatt-Nr.: 23
TROX recunix - Teil 8 - Datom: ___7.1.92

._gez chne Pos 16,17, 19,

@ 21,22 .

_gez Absperrklappe ZU'

. [ P ' b
B
R >— @
Druckluft 1,2 par |
{Uberdruck )

* Entrastung

Funktionsschema siehe Blatt 27

Zugehorige Stickliste siehe Blatt 39

1:,7‘ Rastung Detail A

ZQ'_Anluga zum Prifhescheid
PR-X 174 vom A1. /7@“&4!31

Institut 10+ Bautechnlk ’ :
in Beriin

Detail A - Anschlufl wahlweise (ber:

1. Verschraqubung
2 Schneilent liftungsventil Pos. @
ainschlieNlich Abluftdrosselv Pos.

Gebrilder Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




Ausléseeinrichtung - thermisch-elektrisch Blatt-Nr.: 24

TROX tecnnix - Teil 7 -

Datum: 1192

Schmelziot 72°C
Rohrniet

b, TROX 72°C

{ A
uN; ~ ?__
! ra—

| 58 .

Latfigche

* Betdtigung wahlweise
dber StéNel bzw Rollenhebel

Detail A_

. zugehdrige Stickliste
' siehe Blatt L0~

) C Funktionsschema siehe Blatt 28
| ©

e

2_‘*-_Anlogs zum Prifhescheid
PR-X A% vom 1.0,

~elektr Schalter Pos 7 Institut f0r Bavtechnik

in Berlin

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten.

Gebriider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




TROX *recunix

Ausldseeinrichtung - elektrisch
- Teil 8 -

Blatt-Nr.: 25

Datum: 7.1.92

_gez.Absberrkfcppe ZU!

Funktionsschema siehe Blatf 28

-

zZugehdrige Stuckliste siehe Blatt 40

Endschaltfer wahlweise

25 Anlage zum Priifbescheld
PR-X 114 vom 712, Man 7132

Institut f0r Bautechnik
in Beriln

Schutrvermerk nach DIN 34 beschien.

Gebriider Trox @GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




Ausldseeinrichtung - elektrisch

ThoxoTECHNIK -Teil 8 -

Blatt-Nr.. 26
Datum: 11.92

Funktion: bei thermischer oder elekfr}'scher Auslésung schwenkt das Hebelsystem mit

Absperrkiappe in Pfeilrichtung —> und arre tiert die Absperrkliappe in ZU-Stellung

gez. Absperrkiappe in Offen -5Stellung

Winkel Pos.6 '-BfaH 10

AY

Pos, 1

90° schwenkbar , ' |
——'ﬂ ]] Absperrklappe

~. | -~

L L]

@ N\ Ausloseeinrichtung - therm -elektr - Teil 7- Blait24

i i
. | L -
9 AT
© l .
] B
: , T
= = ZbAnlage zunPritescheid
é) ! 11 PR-X 1% vomA2-MenAgy,
- @ 'i%‘ Institut 10r Bavtechnik
: T n Berlin
() ' ’ L zugehdrige Stickliste siehe Blatt 40
®_;ﬂ | zugehidrige Abspt

Gebriider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn

Schutrvermark nach DIN 34 beschien.

1




®
TROX TECHNIK fur thermisch-pneumatische Ausléseein-

Funktionsschema Blatt-Nr.: 27
Datum: 7.1.92

richtungen

Schutrvermark nach DIN 34 besachten.

Ausldseeinrichtung pneum. chne Druckwdchter@
{ gez. Absperrkiappe., AUF ')

FE

l l *‘l 220V, 50 Hz

Ausldseeinrichtung pneum. mit Druckwdchter @ ‘ et ventil
{ gez.Absperrkiappe JAUF '} L

220Y,50H2

{24 *

L
!QT‘F' 220v-}
1™ y
Zentraie ‘_7 é

R

I"lr

Druckluft 6 brw 1.2bar

s N ¥ 3
R 4 . l_Uberdruck) .
E - ‘2 x bei Verwendung van @ enfditt
nur bei 12 bar Drucklu @

@ Endschalterielekir Ansehiuf)
von Zeniraie

©.

L j26=220v-)

PE

N

—
WD R W N e

— e
Py —

13

14
15

+ eleketr. Anschiull vom Druchw&chfer@

VAL

* Druckiuft & bar

pneumatischer Zylinder (6 bzw. 1,2 bar)
3/2-Wege-Magnetventil

3,/2-Wege-Pneumatikventil mit Stéfel und Feder

Abluftdrosselventil (einstellbar) 2

zuluftdrosselventil (einstellbar) iAnluga zum Priifhescheid
Schmelzlot 72°C -

reder - PR-XA1% vom A2 Nan 1831
Winkelhebel, Fligelschraube tnstitut 10r Bautechnik :
elektr. Endschalter . - in Bertin

Stellhebel

elektr. Tastschalter-8ffner (bauseits)

elektr. Tastschalter-Schliefler (bauseits)
Schnellentliiftungsventil einschl. ainstellbdrem Abluft-
drosselventil nur £dr 1,2 bar Druck ({(wahlweise)
Druckwichtrer

elektr.

* Mit Druckluft und geschlossenem Stromkreis Absperrklappe "AUF"
Bei Druckluft- oder Stromunterbrechung Absperrklappe "2U"
(Elektrische Verdrahtung bauseits)

73
a Ha { Uberdruck }
A ~] D {
2" ' Zé)” '

Schalter (bauseits)

Gebriider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




Funktionsschema Blatt-Nr.: 28

@
TROX recunik | fir thermisch-elektrische Ausloseeinrichtungen | paium: 7.1.92

gez. Absperrklappe A Ur'

s}
m

-zl
m

i
|
1

P i

zentrate|

t elektr Federricklaufmotor

2 Schmelziot 72°C

3 Feder

i Winkeilhebel, Fligel schraube © alektr. Verdrdhtung bauseits
{ Handausliésung ] '

5 alektr Schalter einschi. Gerdlestecker

6 elektr Anschiuflkasten {bauseits)

7 elektr Schalter (bauseits) Zf;knhga zum Priifbescheid
{Absperrkiappe ,AUF' bzw, ZU’ ] PR-X 114 vomA]. b(}l 43]i

Institut f0r Bautechnik
in Beriln

Mit geschlossenem Stromkreis
Absperrklappe , AUF'

Bej untaerbrochenem Stromkreis

Absperr k.’abpe LZU

220V 50Hz

Schutzvermerk nach DIN 34 baachten.

Gebrider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




® ‘ Auslésesinrichtung - thermisch-elektrisch Blatt-Nr.: ___29
TROX recunix mit Rastvorrichtung - Teil 7 und 8 - Datum: 7.1.92

Funktion: bei thermischer oder manueller oder elektrischer Ausiosung schwenkt das
Hebelsys!ehr mit Absperrkiappe in_Pfeilrichtung —gm und arretiert die
Absperrkiappe in ZU -Stellung

gez Absperrkiappe in Qffen -Stellung

(l@ © 9
- ‘ :

r . .
Winkel Pos. 6, Blatt 10
+ | :
E i ..__l.
{

[
+

Absperrklappe

e —— -

1 zugehdrige Stiickliste siehe
#— Blatt 41

zugehdrige Absperrklappeniagerung
-Teil5 - siehe Blatf 10

) manuelle Auslosung 23 -
: g . ¢3:Anlage zum Priifbescheid
Schmelziof 72 PB-X A1 vom A7) ST
15 TROX 72°%C . _ &
" S ‘%’—‘ﬁm Institut fUr Bautechnly
Nt _ S Latfidche in Berlin

Nog vl

Gabriider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1

Schutrvermenk nach DIN 34 beschien. - o - o




Blatt-Nr.: 30

@ ) .
TROX recuni Entrastungsvorrichtung - Teil 9 - Datum: 7.1.92

Absperrklappe gerastet

Lo
-

Absperriclgppe entrastet
‘ — -

% —

- f

NN

+ |
puan

&

gez. Absperrkiappe, AUF’

zugehérige Stickliste siehe Blatt 47

3_0;Anlnge zum Priithescheid
PR-X 414 vom 42. Navy 15¢,

Institut fOr Bautechnlk

Schutzvarmerk nach DIN 34 beschten.

Gebrlider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




Schutrvermark nach DIN 34 beachten.

Stellungsanzeiger Blatt-Nr.: 3

TROX recunix Grundausfiihrung oatum: 7. 1.92

nur Einbaulage -wie gezeichnet

L

W

s
|| Detail A

I TN T 77
avF\ O Deckenunterkante
I
|

zy 3

gl?) Detail B
|

gez um 90°gedreht

gAAnluge zum Prijfhescheid
PR-X 77¢ vom 1 2. hq}z 783 3

Institut for Bautechnik
In Beriin

-

zugehdrige Stiuckliste siehe Blatt 41

Gebriider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




R°7® . Blatt-Nr.:

T . " TECHNIK STUCKLISTE Datum: 7192
Pos. Benennung Material Abmessung
MAUER-DECKEN-RAHMEN - TEIL 1 - BLATT 4

x 1 o Rahmen verzinktes Stahlblech 1,25 dick
X 2 o Profil verzinktes Stahlblech 1,25 dick
3 Dichtung Polyurethanschaum 18x14
x 4 o Abdeckkasten verzinktes Stahlblech 1,5 dick
x 5 o Punkiwinkel verzinktes Stahlblech 1,25 dick
x 6 Flanschwinkel verzinktes Stahfblech
ANSCHLUSSRAHMEN - TEIL 2 - BLATT 5
x 1 o Rahmen verzinktes Stahlblech 1,25 dick
x 2 o Anschlagwinkel verzinktes Stahlblech ¥ 35x50x401g.
x 3 o Inspektionsdeckel verzinktes Stahlblech ¢ 180
4 Dichtung Gummi
x 5 o Schweipschraube Stahl verzinkt Mé6x16
X 6 o Profil verzinktes Stahlblech 1,25 dick
7 Dichtung Polyurethanschaum 18x 14
x 8 o Schweipschraube Stahl verzinkt M8x15
x 9 o Punktwinkel verzinktes Stahlblech 1,25 dick
x 10 o Flanschwinkel verzinktes Stahiblech
32. Anlage zum Prifbescheid
ABSPERRKLAPPE - TEIL 3 - BLATT 6 PR-LAIY vomAL [1gn 4584
1 Absperrklappe Promatect-H-Fibersilikat lnstllut' fﬂ;.ﬂ:: :;ied‘mlk
oder Supalux-M- n
Calcium-Silikat ca. 60 dick
2 o Klammer Stahl verzinkt 8 Ig.
3 Senkschraube Stahl verzinkt N 875
DIN 7991 ;
x 4 o Abdeckblech Stahl verzinkt Dx50x5
5 o Lagerrohr ‘ Stah! verzinkt 22/20x 83 Ig.
bei B = 252 + 201 22/20 x 63 Ig,
6 Abdeckkappe 100x 70 x 20
X 7 o Senkholzschraube Stahl verzinkt 4x35
8 o Lagerrohr Stahl verzinkt ¢ 22/16x451g.
9 o Lagerrohr Stahl verzinkt ¢ 22/20x 83 1g.
beiB = 252x201 ¢ 22/20x63 Ig.
+ wahlweise: Promatect-H (neu)
ABSPERRELAPPENLAGERUNG - ANTRIEBSSEITE - TEIL 4 - BLATT 8.
1 o Lagerachse Stahl verzinkt ¢ 20/10x 141 Ig.
bei B = 252 + 201 ¢ 20/10 x 121 Ig.
o2 _Laufring Edelstahl Rohr ¢ 22/20x 13 1g.
3 e Handhebel Stahl verzinkt 6 dick x 138 Ig.
.. 4 o Lagerbuchse Messing $32/26x111g.
5 o Zylinderkerbstift
DIN 1473 . Stahl kadmiert $d6x75
6 o Blechlasche verzinktes Stahlblech 1,5 dick
7 e Schenkelfeder Federstahl verzinkt .

Schutzvenmerk nach OIN 34 beschten,

Gebriider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




Blatt-Nr.: 33

g~ .
TROZ rechnik STUCKLISTE batum: 7192
Pos. Benennung Material Abmessung
8 Hiilse Isolierstoff ¢ 28/225x35 1Ig.
9 Achsdichtung Promasecal-PL 70 x 60 x 3 dick
10 o Abdeckblech verzinktes Stahlblech 1,5 dick
11 o Verschleifschutz verzinktes Stahlblech 0,4 dick
12 Lagerblech Edelstahl 0,4 dick
13 o Blechschraube Stahl verzinkt B39x13
14 Stellhebel Stahl verzinkt 6 dick x 113 1g.
ABSPERRKLAPPENLAGERUNG - NICHTANTRIEBSSEITE - TEIL 5 - BLATT 9
1 Lagerachse Edelstahl ¢ 16x511g.
mit Sackbohrung ¢ 10x351g.
2 o Lagerbuchse Sinterbronze $21,5/19x 15
3 e Lagerschild Stahl verzinkt 85x 35 x6 oder 2 dick
4 e Sechskantmutter Stah] verzinkt M6
5 e Scheibe Stahl verzinkt 6
6 o Lagerrohr . Stahl verzinkt $22/19x 42 1g.
7 o Schweifschraube Stahl verzinkt M6x16
8 o Lagerbuchse Messing ¢ 32/19x8 Ig.
9 Achsdichtung Promaseal-PL 70 x 60 x 3 dick
10 Lagerblech Edelstahl 0,4 dick
11 e Druckscheibe
(Widerlager) Stahl verzinkt b 26
12 o Lagerachse Stahl verzinkt & 20/10x 76 1g.*
_ ¢ 20/10x 94 1g.
13 Laufring Edelstahl Rohr-¢ 22/20x 13 1g.
14 o Lagerbuchse Messing ¢ 32/26
15 o Zylinderkerbstift
DIN 1473 . Stahl kadmiert b6x75
16 o Verschieifschutz verzinktes Stahlblech 0,4 dick
17 Lagerblech Edelstahl 0,4 dick
18 o Blechschraube Stahl verzinkt B39x13
19 Schutzkappe Kunststoff, Messing
oder Stahl
~ $2Anlags 2um Prifbescheld

Bad

* fiir B-Map 252 + 201 mm
(bei Lagerachse 94 Ig,, 2 Stiick Zylinderkerbstifte Pos. 15)

ABSPERRKIAPPENLAGERUNG - TEIL § - BLATT 10

B N

=}

[= I = I = o]

PR-X A1y vom~1 ), /7475 7%3
[ 2

Institut fir Bautechnik

Lagerachse Stahl verzinkt

Lagerrohr Stahl verzinkt

Lagerbuchse Teflon

Lagerbuchse Messing

VerschluBkappe Messing, Kunststoff
oder Stahl

Winkel Stahl verzinkt

Schutzvermerk nach DIN 34 beachiten.

Gebrider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1
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c o e o

QOO0 00 O0CQ

Grundplatte
Klinke
Lagerrohr
Hebel

Welle

Scheibe
Sechskantmutter
Schmelzlot
Lagerbuchse
Bolzen
Fliigelmutter
Bolzen
Isolierschlauch

Grundplatte
Klinke
Hebel
Schmelzlot
Winkelhebel
Rastbolzen

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Edelstahl
Stabl verzinkt
Stahl verzinkt
Messing
Messing
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Kunststoff

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Messing
Stahl verzinkt
Edelstahl

&;Anlaga zum Pristhescheld

PR-X 114 vom 1. 714

Institut f0r Bautechnik
in Berlin

- Blatt-Nr.:
e STUCKLISTE ‘
TROA TECHNIK Datum: 7.1.92

Pos. Benennung Material Abmessung
MAUER-DECKEN-RAHMEN MIT NUT

1 o Lagerachse Stahl verzinkt b 14 x 96

2 o Lagerrohr Stahl verzinkt $ 16/14x83 1g.

3 o Sechskantschraube Stahl verzinkt M8x75

4 o Lagerbuchse Messing M 18/14

5 Verschlupkappe Messing, Kunststoff

oder Stahl
X 6 o Winkel Stahl verzinkt 4 dick

RASTVORRICHTUNG - TEIL 6 - BLATT 11

1 e Rastblech verzinktes Stahtblech

2 e Scheibe Stahl verzinkt 8

3 e Sechskantmutter Stahl verzinkt M8

4 Federbolzen Edelstahl b 12x469

5 Druckfeder Edelstahl Dm = 10

6 e Hiilse Stahl verzinkt ¢ 16/12,1 x 45

7 e Federring Federstahl verzinkt 6

8 e Sechskantmutter Stahl verzinkt Mé6

9 @ Scheibe Stahl verzinkt $30x4

AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH - TEIL 7 - GRUNDAUSFUHRUNG BLATT 12

184x89x3
4 dick

¢ 22/18x 35
60x22x%x4
dldx6l
8

M8

0,4 dick
$22/18x8
$d10x26
M4

¢ 10 x50
$73/5%6

AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH - TEIL 7 - GRUNDAUSFUHRUNG BLATT 13

184 x89x3
4 dick
53x20x4

Schutrvermerk nach DIN 34 beschten.

Gebriider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1
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* wahiweise: pneumatischer Hubzylinder 1,0 bis 8,0 bar Betriebsdruck

y STUCKLISTE Bl
TROA TECHNIK Datum- 11.92
Pos. Benennung Material Abmessung
7 Anschlag Stahl verzinkt
8 o Schenkelfeder Federstahl verzinkt
9 Schmelzlothalter Stah! verzinkt
10 e Lasche Stahl verzinkt 4 dick
x 11 o Lagerrohr Stahl verzinkt $ 22/18
B V] Welle Edelstaht ¢ 14
13 Lagerbuchse Messing ¢ 22/18
x 14 o Bolzen Stahl verzinkt ¢ 10
Xx 15 o Bolzen Stahl verzinkt ¢ 10
16 Isolierschlauch Kunststoff
17 o Sechskantmutter Stahl verzinkt M4
x 18 o Hilse Stahl verzinkt $ 16/12,1
19 o Druckfeder Federstahl verzinkt Dm =11
20 o Lagerbolzen Stahl verzinkt SW 12
21 o Lagerbolzen Stahl verzinkt SW12

AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH - TEIL 7 - GRUNDAUSFUHRUNG MIT ZUSATZLICHER
AUSLOSUNG DURCH HUBMAGNET ODER PNEUMATISCHEM HUBZYLINDER - BLATT 14

x 1 o Grundplatte Stahl verzinkt 184x89x3
2 e Klinke Stahl verzinkt 4 dick
X 3 o Hebel Stahl verzinkt 53x20x4
4 Schmelzlot Messing 0,4 dick
x 5 o Winkelhebel Stahl verzinkt 4 dick
6 o Rastbolzen Edelstahl 12
7 Anschlag
8 o Schenkelfeder Federstahl verzinkt
9 * Hubmagnet, 24 - 220V,
GS oder WS, 15- 100 % ED | . .
x 10 "o Konsole Stahl verzinkt 3 dick
x 11 o Lagerrohr Stahl verzinkt b 22/18
12 Welle Edelstahl $ 14
13 o Lagerbuchse Messing $ 22/18
x 14 o Bolzen Stahl verzinkt $ 10
x 15 o Bolzen Stahl verzinkt ¢ 10
16 Isolierschlauch Kunststoff
17 o Sechskantmutter Stahl verzinkt M4
x 18 o Hiilse Stahl verzinkt b 16/12,1
19 o Druckfeder Federstahl verzinkt Dm =10

AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH - TEIL 7 - GRUNDAUSFUHRUNG MIT ZUSATZLICHER
AUSLOSUNG DURCH HUBMAGNET ODER PNEUMATISCHEN HUBZYLINDER - BLATT 15

X 1 o Grundplatte 184x89x3
2 e Klinke 4 dick
3 53x20x4

Schutzvermaerk nach DIN 34 beachten.

institut for Bauwtechnik
in Barlin

Q@ebriider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1
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(o) 4 STUCKLISTE plattlr:
TROZX *tecunix Datum: - 7.1.97
Pos. Benennung Material Abmessong
4 Schmelzlot Messing 0,4 dick
X 5 o Winkelhebel Stahl verzinkt 4 dick
6 Rastbolzen Edelstaht b 12
7 Anschlag
8 o Schenkelfeder Federstahl verzinkt
9 * Hubmagnet, 24 - 220 V,
GS oder WS, 15 - 100 % ED
X 10 o Konsole Stahl verzinkt 3 dick
x 11 o Lagerrohr Stahl verzinkt ¢ 22/18
12 Welle Edelstahl $ 14
13 o Lagerbuchse Messing & 22/18
x 14 o Bolzen Stahl verzinkt ¢ 10
x 15 o Bolzen Stahl verzinkt ¢ 10
16 Isolierschlauch Kunststoff
17 o Sechskantmutter Stahl verzinkt M4
x 18 o Hilse Stahl verzinkt ¢ 16/12,1
19 o Druckfeder Federstahl verzinkt Dm = 10
20 e Schmelzlothalter Stahl verzinkt 0,75 dick
21 Randelschraube Messing M4
22 e Druckfeder Federstahl verzinkt
23 e Biigel verzinktes Stahlblech
24 e Konsole verzinktes Stahlblech g .
25 e Fiihrungsstange Stahl verzinkt &. -
26 e Bolzen Stahl verzinkt =2Anla y g om Pmﬂ)ﬂSd‘l@id

* wahlweise: pneumatischer Hubzylinder 1,0 bis 8,0 bar Betriebsdruck

PR-¥

Institut fUr Bautechnik
in Beriin

AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH - TEIL 7 - GRUNDAUSFUHRUNG MIT ZUSATZLICHER
AUSLOSUNG DURCH HAFTMAGNET - BLATT 16

b
L -2 -BR I - WLV T - P I 5

©C o0 00 o

= «]

Grundplatte
Klinke

Hebel
Schmelzlot
Winkelhebel
Rastbolzen
Anschlag
Schenkelfeder
Haftmagnet, 24 - 220 V,
GS, 100 % ED
Lasche
Lagerrohr
Welle
Lagerbuchse
Bolzen

Bolzen
Isolierschlauch
Sechskantmutter
Hiilse
Druckfeder
Ankerplatte
Lagerbolzen

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Messing
Stahl verzinkt
Edelstahl

Federstahl verzinkt

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Edelstahl
Messing
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Kunststoff
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Federstahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt

4 dick
¢ 22118
¢ 14

& 22/18
$ 10
$10

M4

¢ 16/12,1
Dm =11

SwWi12

" Schutrvermerk nach DIN 34 beachten,

Gebrider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1
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Schutzvermerk nach DIN 34 beachien.

37

TROZ tecunik STUCKLISTE et
Datum: 7.1.92
Pos. Benennung Material Abmessung

L]

AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH - TEIL 7 - GRUNDAUSFUHRUNG MIT ZUSATZLICHER
AUSLOSUNG DURCH HAFTMAGNET - BLATT 17

Woe S h b W=

[
(=4

i w e

14
15
16
17
18
19
20
21

0
]
0

Grundplatte
Klinke

Hebel
Schmelzlot
Winkelhebel
Rastbolzen
Anschlag
Schenkelfeder
Haftmagnet, 24 - 220 V,
GS, 100 % ED
Lasche
Lagerrohr
Welle
Lagerbuchse
Bolzen

Bolzen
Isolierschlauch
Sechskantmutter
Hiilse
Druckfeder
Ankerplatte
Schmelziothalter

Stahl verzinkt 184x89x3
Stahl verzinkt 4 dick
Stahl verzinkt 53x20x 4
Messing 0,4 dick
Stahl verzinkt 4 dick
Edelstahl d12
Federstahl verzinkt

Stahl verzinkt . 4 dick
Stahl verzinkt & 22/18
Edelstahl ¢ 14
Messing ¢ 22/18
Stahl verzinkt ¢ 10

Stahl verzinkt 10
Kunststoff

Stahl verzinkt M4

Stahl verzinkt ¢ 16/12,1
Federstahl verzinkt Dm = 11
Stahl verzinkt

Stahl verzinkt 0,75 dick

AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH - GRUNDAUSFUHRUNG MIT ZUSATZLICHER AUSLOSUNG
DURCH PNEUMATISCHEN HUBZYLINDER UND PNEUMATISCHER ODER ELEKTRISCHER
ENTRASTVORRICHTUNG - BLATT 18, 19 UND 20 A

000 ) Ch LA bR

16
17
18
15

(=% BN N NN BN BN BN ]

Grundplatte

Konsole

Lasche

Bolzen

Traverse

Stellring

Scheibe
Sicherungsscheibe
Druckluftzylinder mit

Riickholfeder 1,2 bzw. 6 bar
Gabelkopf mit ES-Bolzen

Kontermutter
Winkelhebel
Hebel
Lagerbuchse
Magnetventil

mit Winkelstecker
Zuluftdrossel
Abluftdrossel
Exzenter
Sechskantschraube
Bolzen

Stahl verzinkt 160x100x3

Stahl verzinkt 2,5 dick

Stahl verzinkt Fl.30x 10

Stahl verzinkt & 20/12

Stahl verzinkt Fl.25x4 -

Stahl verzinkt - & 20/12

Stahl verzinkt b 12/30

Federstahl verzi ;

Stahl verzinkt N dvi2

Stahl verzinkt et M 12

Stahl verzinkt .25x6bzw. Rd. 20
Stahl verzinkt Fl. 25 x 6 bzw. Rd. 20

Messing &Anlugazum Prisfbasdiold
PR-X 71¢ vom M. Ngn 183,

Alu

Messing institut 0r Bautechnik
Stahl verzinkt in Berlin b 20
Stahl verzinkt M8x25
Edelstahl ¢ 12

Gebrilder Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




TROX *rechni

STUCKLISTE

Blatt-Nr. 38

Datum: 7192

RER

Pos.

Benennung

Material

Abmessung

RERR

]

27

28
29

Endschaiter

Endschalter

Schmelzlot

Hubmagnet 24 - 220 V, GS
oder WS, 15 - 25 % ED, oder
pneumatischer Hubzylinder,
1,0 bis 8 bar Betriebsdruck
Handhebel

Elektr. Tastschalter
(bauseits)

Absperrklappe "AUF"
Elektr. Tastschalter
(bauseits)

Absperrklappe "ZU"
Distanzhiilse

Lasche

Messing

Stahl verzinkt

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt

* wahlweise: elektr. Federriicklaufmotor Fa. Trox
wahlweise: bei 1,2 bar in Doppel-Druckluftzylinder-Au.sfﬁhrung

+ wahlweise: bei pneumatischem Hubzylinder, Pos. 24, 2/2-Wege-Pneumatikventil

AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH - FUR AUSLOSEEINRICHTUNG PNEUMATISCH - TEIL 7 -

BLATT 21
1 o Grundplatte Stahl verzinkt $180x2,5
2 o Hebel Stahi verzinkt 60x20x4
3 Hebel Stahl verzinkt 45x20x4
4 Winkelhebel Stahl verzinkt - 4 dick-
5 Welle Edelstahl ¢ 12x51
6 o Schenkelfeder Federstahl verzinkt d=25/Dm =24
7 3/2-Wege-Pneumatikventil
mit Stope! und Feder
8 Fliigelschraube Stahl verzinkt Ms3x12
9 Schmelzlot Messing 0,4 dick
10 o Fliigelmutter Stahl verzinkt M5
11 Drosselventil Messing
12 Drosselventil Messing
13 o Lagerrohr Stahl verzinkt ¢ 20716 x 30
14 o Lagerbuchse Messing $16/12x8
15 Lagerbuchse Messing ¢ 13/10x 5,5
16 Isolierschlanch Kunststoff $6x1x61g.
17 o Bolzen Stahl verzinkt e
18 Luftschlauch Kunststoff
19 Magpetventil mit Winkelstecker
20 Sechskant-Schutzkappe Kunststoff
21 Druckwéchter Fa, Klockner-Moller
Konsole Stahl verzinkt
T-Stiick Messi X
Geriitestecker ﬁ-ﬂnlaga Zum Prifbeschefd

PR-X 11¢ vom 11. ﬁd’;y ’t'l

Institut ftir Bautechnik
in Berlin

Schutzvermerk nach DIN 34 beechten.

Gebriider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1t




Schutzvermerk nsch DIN 34 beachten.

39

TROX® STUCKLISTE prar
= TECHNIK | batum: 1197
Pos. Benennung Material Abmessung
AUSLOSEEINRICHTUNG - PNEUMATISCH - (6 BAR) - TEIL 8 - BLATT 22
1 Konsole verzinktes Stahlblech 320x130x2,5
2 Bolzen Stahl verzinkt $20x50
3 Bolzen Stahl verzinkt $20x62
4 pneumatischer Zylinder
6 bar Betriebsdruck
5 Bolzen Stahl verzinkt $8x25
6 Lagerbuchse Messing $16/12x 8
7 Hebel Stahl verzinkt 25x6x195
8 Hebel Stahl verzinkt 25x6x120
9 Lasche Stahl verzinkt 25x6x142
10 Scheibe Messing 10
11 Lagerbuchse Messing ¢ 14/10x 20
12 Lagerrohr Stahl verzinkt & 20/14 x 20
13 Scheibe Stahl verzinkt 8
14 Splint Stahl verzinkt $3
15 Druckfeder Pl = 100N,P2 = 260 N
16 Luftschlauch Kunststoff $6x1
17 Konsole Stahlblech verzinkt 2,5 dick
18 Endschalter
19 Endschalter
AUSLOSEEINRICHTUNG - PNEUMATISCH - (1,2 BAR) - TEIL 8 - BLATT 23
1 Konsole verzinktes Stahlblech 320x130x2,5
2 Bolzen Stahl verzinkt $20x79
3 Platte verzinktes Stahlblech 6 dick
4 pneumatischer Zylinder .
1,2 bar Betriebsdruck
5 Bolzen Stahl verzinkt ¢ 12x43,5
6 Lagerbuchse Messing $20/16 x 8
7 Hebel Stahl verzinkt 25x6x195
8 Hebel Stahl verzinkt 25x6x120
9 Lasche Stahl verzinkt 25x6x 142
10 Scheibe Messing 10
1 Lagerbuchse Messing ¢ 14/10 x 20
12 Lagerrohr Stah! verzinkt ¢ 20/14x20
13 Sicherungsscheibe Stahl verzinkt 8
14 Splint Stahl verzinkt $3
15 Druckfeder Pl1=70N,P2 =300N
16 Luftschlauch Kunststoff ¢b6x1
17 Konsole verzinktes Stahlblech 2,5 dick
18 Bolzen Stahl verzinkt ¢ 18/10 x 84
19 Endschalter 3
20 Enschalter _ime
21 Schnellentliiftungsventil zem Pﬂ?ﬂ)&sdmld 0
22 Abluftdrosselventil PR-X A% vom 1Y, Heffpss
- Institut flr Bautechnik

in 8arlin

Qebriider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn t
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O - Blatt-Nr..
TROXL recuni STUCKLISTE et 71,52
Pos. Benennung Material Abmessung

AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH - FUR AUSLOSEEINRICHTUNG ELEKTRISCH - TEIL 7 -

BLATT 24
x 1 o Grundplatte Stahl verzinkt ¢ 180x2,5
Xx 2 o Hebel Stahl verzinkt 60x20x4
3 Hebel Stahl verzinkt 45x20x 4
4 Winkelhebel Stahl verzinkt 4 dick
5 Welle Edelstahl ¢12x51
6 o Schenkelfeder Federstahl verzinkt d=25/Dm =24
7 Elektrischer Schalter
8 Fliigelschraube Stah! verzinkt M5x12
9 Schmelzlot Messing 0,4 dick
10 o Fliigelmutter Stahl verzinkt M5
X 11 o Lagerrohr Stahl verzinkt & 20/16 x 30
12 o Lagerbuchse Messing b 16/12x 8
13 Lagerbuchse Messing $13/10x 5,5
14 Isolierschlauch - Kunststoff b6x1x6lg
x 15 o Bolzen Stahl verzinkt $10x44
x 16 o Bolzen Stahl verzinkt ¢ 10x24
17 - Scheibe Stahl verzinkt 8 .
18 o Bolzen - Stahl verzinkt $5x13
AUSLOSEEINRICHTUNG - ELEKTRISCH - TEIL 8 - BLATT 25
1 Federriicklaufmotor Fa. Belimo oder Binzr
24 - 220 V GS oder WS
2 Hebel Stahl verzinkt 4 dick
3 Konsole Stahl verzinkt 3 dick
4 Sechskantschraube Stahl verzinkt Mé6x65
5 Hohlachse :
6 Hebel Staht verzinkt 25x6x120
7 Lasche Stahl verzinkt ‘25x6x 142

AUSLOSEEINRICHTUNG - ELEKTRISCH - TEIL 8 - BLATT 26

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten.

1 Federriicklaufmotor Fa. Belimo 220 VWS oder 24 V GS
Typ FG 24 oder FG 220
x 2 o Grundplatte Stahl verzinkt 4 dick
X 3 e Haltebfigel Stahl verzinkt 3 dick
x 4 o Lagerrohr Stah! verzinkt b 25
5 Lagerbuchse Teflon ¢ 19/18
6 o Welle Stahl verzinkt $18
x 7 o Hebel Stahl verzinkt 5 dick
8 o Winkelgelenk Stahl verzinkt M8
9 o Spannschraube Stahl verzinkt SW10/M 8
%Anluge zum Prisfbescheid

Institut f0r Bautechnik |
in Berlin

Gebruder Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Vluynﬁ




41

- ! . Blatt-Nr.:
4 ISTE
TROX “recunik STUCKL Datum: __ 71.92
Pos. Benennung Material Abmessung

AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH - ELEKTRISCH MIT RASTVORRICHTUNG - TEIL 7 + 8§ -
BLATT 29

Sicherheits- und Betriebssystem SBS, Fa. Belimo, Pos. 1 bis 5 (Pos. 4 Fa. Trox)

[ S

H O WO~y

—

SchlieBvorrichtung BS 30
Federriicklaufmotor
BMF 24 , BMF 220
Ausloseeinrichtung BAL 70
Schmelzlot .
Handkurbel

Grundplatte

Welle

Hiilse

Hebel

Winkelgelenk
Spannschraube

0000 CO

Messing

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt

0,4 dick

4 dick

Skt. 12

$ 20/15
T0x23x5
M8

Skt. 10/M 8

ENTRASTUNGSYORRICHTUNG FUR PNEUMATISCHE UND ELEKTRISCHE AUSLOSEEIN-
RICHTUNGEN - TEIL 9 - BLATT 30

0~ N ln A W=

Klinke

Lager

Bolzen
Senkschraube
Sechskantmutter
Federring
Kegelbolzen
Splint

STELLUNGSANZEIGER - GRUNDAUSFUHRUNG - BLATT 31

S bW N

Stahlseil
Bolzen
Seilklemme
Stellungsanzeiger
Etikett

o Sechskantschraube

Edelstaht 2 dick

Stahl verzinkt O 8/pdx16

Stah! verzinkt $b4x25

Stahl verzinkt M6x20

Stahl verzinkt M6

Federstahl verzinkt 6

Stahl verzinkt & 17/9x 13

Stahl verzinkt b1

Stah! verzinkt d=1mm

Stahl verzinkt

Messing

Staht verzinkt $¢40x151g.

Stahl verzinkt M5x20
‘.H;Anluge zum Prifhescheid

PR-X A14 vom 42115, 7897

Institut fUr Bautechnik

In Berlin

Schyutzvermerk nach DIN 34 beachten.
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Blatt-Nr.: 42

TROX  tecunik | STUCKLISTE 71 92

Datum:

Die mit einem "x" gekennzeichneten Positionen konnen wahlweise mit einer Beschichtung - bestehend aus
Polyurethan-Lack - verschen werden.

Aufbau der Beschichtung;

1) Grundierung: Wiilfing 20212 Epikote-Metallgrund griin
(gemischt mit Harter 13 175, 5: 1, Verdiinnung 11 155)
ctwa 20 pm dick

2) Deckschicht: Wiilfing 26370 PUR-Lackfarbe grau
(gemischt mit Harter 02 319, 5 : 1, Verdiinnung 11 311)
etwa 40 um dick

Die mit einem "0" bzw. "e" gekennzeichneten Positionen konnen wahlweise aus Edelstaht gefertigt werden

1) Kennzeichnung "o": nur die im Luftstrom liegenden Positionen
2) Kennzeichnung "e": wic 1, zusitzlich die aupenlicgenden Positionen

maa zZum Prifhoscheid
PB-X 11% vom 412 /g

Institut tor Bautechnik
in Beriin

Schutzvermaerk nach DIN 34 beachten.

Gebriider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




Wartung der Absperrvorrichtungen Blatt-Nr.: 43

TROX *recunix Grundausfuhrung Datum: __1.1,92

Einzelteile und deren Kennzeichnung siehe Anlage Blatt 46

Unreine und feuchte Luft kann die stindige Funktionssicherheit beeintrachtigen. Deshalb milssen
nach Inbetriebnahme der liftungstechnischen Anlage alle Absperrvorrichtungen in halbjéhrlichem
Abstand gewartet werden. Ergeben zwei aufeinanderfolgende Wartungen keine Funktionsmangel,
brauchen die Absperrvorrichtungen nur in jahrlichem Abstand gewartet zu werden. Werden War-
tungsauftrage fur iGftungstechnische Anlagen erteilt, empfiehlt es sich, die Wartung der Absperrvor-
richtungen in diese Wartungsauftrige mit einzubeziehen. ‘

1. AuBere Uberpriifung

1.1 HANDAUSLOSUNG
Scheibe - Teil 3 - am Handhebel ziehen,
Die Absperrklappe muf} selbsttitig schlieBen und in ZU-Stellung arretieren {der Handhebel
schwenkt in ZU-Stellung).

12 EINRASTVORRICHTUNG

Scheibe - Teil 3 - mit Federbolzen des Handhebels muf in geschlossener Lage der Absperrkiappe
(Handhebel in ZU-Stellung) unter dem Rastblech - Teil 1 - sicher und spielfrei einrasten.

1.3 ABSPERRKLAPPE IN AUF-STELLUNG BRINGEN

Scheibe - Teil 3 - des Handhebels ziehen und Absperrklappe Gber Handhebel in AUF-Stellung
driicken. Scheibe- Teil 3 - mit Federbolzen muB (ber Kiinke - Teil 2 - einrasten.

Die Absperrklappe ist nun in AUF-Stellung arretiert.

Diesen Vorgang nach erfolgter Handauslésung, wie unter Punkt 1.1 beschrieben, mehrfach
wiederholen.

(ﬂ-_Anlaga zum Priifhoscheid
pR-X A1Y¢ vom A1 2. o783

Institut fOr Bautechnik
- in Berlin

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten.

Gebriider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




Schutrvarmaerk nach DIN 34 beachten.

TROX tecunix Grundausfihrung

Wartung der Absperrvorrichtungen Blatt-Nr.:

Datum: __7.1.92

2.1

2.2

.23

2.4

25

26

Innere Uberpriifun

AUSLOSEEINRICHTUNG

Handauslésung durchfiihren, wie unter Punkt 1.1 beschrieben. Befestigungsmuttern
{4 Stick) - Teil 4 - entfernen und Ausléseeinrichtung nach vorn abnehmen.

Fligelmuttern - Teil 9 - \6sen und Schmelzlot - Teil 8 - abnehmen. Hebel - Teil 7 - mehrfach
auf- und abschwenken. Hebel mu$ durch Eigengewicht in jeder Lage leicht drehbar nach
unten fallen.

Schmelzlot iiberpriifen, falls keine dufieren Beschadigungen sichtbar sind, wieder ein-
setzen und anschrauben.

INNERE GEHAUSEINSPEKTION

Den unteren Inspektionsdeckel - Teil 5 - abschrauben. Durch die nun frei liegende unter
Inspektionséffnung kdnnen nach Einfihren einer Lichtquelle die direkt sichtbaren Teile und
mittels geeigneter Handspiegel die nicht direkt sichtbaren Teile Gberprift werden. Notwendige
Reinigungsarbeiten vorsichtig durchfihren, damit die umlaufende Dichtung - Teil 6 - nicht
beschadigt wird.

Inspektionsdeckel - Teil 5 - und Ausléseeinrichtung einschl. der zugehérigen Dichtungen
wieder anschrauben.

Absperrklappe in AUF-Stellung bringen, wie unter Punkt 1.3 beschrieben.

Handauslésung, wie unter Punkt 1.1 beschrieben, nochmails durchfihren. Samtliche
beweglichen Teile missen leicht drehbar sein und die Absperrklappe nach der Ausldsung
einwandfrei einrasten. ‘

Absperrklappe in AUF-Stellung bringen, wie unter Punkt 1.3 beschrieben. Die Absperrvorrichtung
ist nun funktionsbereit.

%Anluga zum Prisfheschold
PR-XA1Y  vom 12, '7‘7:'1 4f31

Institut fr Bautechni
in Beriin

Gebrider Trox GmbH D-4133 Neukimhdn-\fluyn 1




Sclvetzvermerk nach DIN 34 beachten.

TROXOTECHNm Grundausfihrung

Wartung der Absperrvorrichtungen 45
Blatt-Nr.:

Datum: _7.1.92

31

3.2

3.3

3.4

35

Serie FK mit zusatzlicher Magnetausiosung

Fur die mechanische Uberprifung der Absperrvorrichtung Spannung unterbrechen.
Die Kontrolle erfolgt entsprechend den Abschnitten 1 und 2 mit folgenden Anderungen:

Hubmagnet, 24 - 220 V, Gs oder Ws, 15 - 100 % ED (Arbeitsstromprinzip)
Handauslésung:

Bolzen - Teil 12 - in Richtung des Magneten driicken; die Absperrklappe muB selbst-
tatig schlieBen und arretieren.

Absperrklappe in Offen-Stellung bringen, erfolgt analog zu Punkt 1.3.

Nach mechanischer Uberpriifung der Absperrvorrichtung Absperrklappe liber die elektrische
Ausldsung in ZU-Stellung bringen.

Absperrklappe, wie vor beschrieben, in Offen-Stellung bringen. Die Absperrvorrichtung
ist nun funktionsbereit.

Gleichstrom-Haftmagnet, 24 - 220 V-, 100 % ED (Ruhestromprinzip).

Die Arretierung der Ausléseeinrichtung und somit der Absperrklappe erfolgt durch die
direktwirkende Haltekraft des Gleichstrom-Haftmagneten. In Funktionsstellung der Ab-
sperrvorrichtung steht der Magnet unter Spannung. Nach Spannungsunterbrechnung muB
die Absperrklappe selbsttitig schlieBen und arretieren.

Offen-Stellung der Absperrklappe erfolgt analog zu Punkt 1.3, der Gleichstrom-Haftmagnet
muB jedoch unter Spannung stehen.

Mangelbeseitigung

Haben sich bei der vorgesehenen Wartung Méngel gezeigt, so sind diese umgehend zu be-
seitigen.

ﬂlnluge zum'Pn‘ifbesdn!d
Pa-X 41% vom 1. Ny, 738 )

Institut {tir Bautech
In Barlin
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Schutzvennerk nech DIN 34 beachien.

T Roxo Wartung der Absperrvorrichtungen Blatt-Nr.: 46
TECHNIK Grundausfihrung Datum: 7.1.92

$=bewegliche Teile(Lagerungen Jnur schmieren wenn nicht leichtgangig,
Achtung! Als Schmiermittel nur harz-und sdurefreie Oele verwenden

| . " +<'
AUF 7 _ ]

(1717
Li
AN

Ausldseeinrichtung

+ 'l. \

| I&Anluge zum Prifhescheid
PR-XA19¢ vom A Den 7331

Institut fir Bautechnik
in Berlin

Magnetauslaosungen

{Systembilder)

Hubmagnet wahiweise pneum.
+ _ Hubzylinder
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Schwtzvermerk Rach DIN 34 baachten.

TROXOTECHNIK fur thermisch-pneumatische bzw.

Wartung der Absperrvorrichtungen BlattNr. 4

Datum: _7.1.92

thermisch-elektrische Ausléseeinrichtungen

Einzelteile und deren Kennzeichnung siehe Anlage Blatt 49 und 50

Unreine und feuchte Luft kann die stindige Funktionssicherheit beeintrachtigen. Deshalb missen
nach Inbetriebnahme der |Gftungstechnischen Anlage alle Absperrvorrichtungen in halbjdhriichem
Abstand gewartet werden. Ergeben zwei aufeinanderfolgende Wartungen keine Funktionsméngel,
brauchen die Abspetrvorrichtungen nur in jahrlichem Abstand gewartet zu werden. Werden War-
tungsauftrage fiir liftungstechnische Anlagen erteilt, empfiehlt es sich, die Wartung der Absperrvor-
richtungen in diese Wartungsauftrage einzubeziehen.

Die verwendete Druckluft muB trocken, staubfrei sowie frei von Kompressorendl sein. Der

pneumatische Zylinder der Absperrvorrichtung muB in monatlichen intervallen mehrfach mit Druckluft
betatigt werden, damit der Schmierfilm innerhalb des Zylinders erhalten bleibt.

1. AuBere Uberprifung

1.1 EINRASTVORRICHTUNG

Teller - Teil 1 - der Einrastvorrichtung mehrfach ziehen und loslassen,
Die Rackstellung muB seilbsttétig durch die eingebaut Schraubenfeder erfolgen.

1.2 HANDAUSLOSUNG (PNEUMATISCH BZW. ELEKTRISCH)
Fur die weitere mechanische Uberpriifung Fligelschrauben - Teil 12 - I6sen, Winkelhebel

- Teil 2 - schwenkt in Pleilrichtung. Druckluft wird abgesperrt bzw. Spannung unterbrochen,
die Absperrklappe muB selbsttétig schlieBen und in ZU-Stellung arretieren.

2. Innere Uberpriifung
2.1 INNERE GEHAUSEINSPEKTION

Elektrischen AnschluBstecker - Teil 15 - des Magnetventils - Teil 14 - bzw. des elektrischen
Schalters - Teil 18 - bzw. des Druckwéchters - Teil 19 - nach Lésen der Sicherungsschraube
- Teil 16 - abziehen. Die thermische AuslGseeinrichtung { Grundplatte) - Teil 5 - abschrau-
ben. Durch die nun freiliegende Inspektionséffnung kénnen nach Einfithren einer Lichtquel-
le die direkt sichtbaren Teile und mittels geeigneter Handspiegel die nicht direkt sichtbaren
Teile Uberprift werden. Notwendige Reinigungsarbeiten vorsichtig durchfiithren, damit die
umlaufende Dichtung - Teile 6 - nicht beschadigt wird.

2.2 AUSLOSEEINRICHTUNG (THERMISCH)

Flige!muttern - Teil 9.- I6sen und Schmelzlot - Teil 7 - von den Bolzen - Teil 11 - abnehmen.
Hebel - Teil 8 - mehifach auf- und abschwenken, Hebel muB leicht drehbar sein. Stéel

- Teil 17 - des Pneumatikventiles bzw. des elektrischen Schalters mehrfach driicken, StoBel
muB selbsttatig in die Ausgangsstellung zuriickfedern. Schmelziot dberprifen, falls keine
auBeren Beschédigungen sichtbar sind, wieder einhdngen und anschrauben. -

tﬁ-Anlngs zum Prisfbescheid

Institut fOr Bautechnik
in Barlin
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Scistrvermerk nech DIN 34 beachten.

T ROXOTECHNIK flr thermisch-pneumatische bzw.

Wartung der Absperrvorrichtungen Blatt-Nr.:

Datum: _7.1.92

thermisch-elektrische Ausléseeinrichtungen

23

3.1

3.2

3.3

34

35

Grundplatte - Teil 5 - einschl. der zugehdrigen Dichtung wieder anschrauben. Elektrischen
AnschiuBstecker - Teil 15 - mittels Sicherungsschraube - Teil 16 - wieder am Magnetventil

- Teil 14 - bzw. am elektrischen Schalter - Teil 18 - bzw. am Druckwéchter - Teil 19 - befes-
tigen.

Elektrisch-pneumatische bzw. elektrische Uberprifung

ABSPERRKLAPPE IN OFFEN-STELLUNG BRINGEN (ELEKTR.-PNEUM.) - SIEHE BLATT 49

Winkelhebel - Teil 2 - entgegen der Pfeilrichtung betétigen und iiber Fliigelschraube

- Teil 12 - arretieren. Endschalterhebel - Teil 13 - entgegen der Pleilrichtung schwenken,
bis der Stellhebel - Teil 4 - die Rolle des Endschalterhebels - Teil 13 - in dieser Lage halt
(der Pneumatikzylinder wird mit Druckluft beaufschlagt, der Koiben betitigt Gber Hebel
- Teil 4 - und Verbindungsgestdnge - Teil 3 - die Entrastungsvorrichtung - Teii 1 -). Die
Absperrklappe muB selbsttétig entriegeln und in Offen-Stellung schwenken (die Kolben-
stange des Pneumatikzylinders muB langsam und erschiitterungsfrei ausfahren).

ABSPERRKLAPPE IN OFFEN-STELLUNG BRINGEN (ELEKTR.-PNEUM. MIT DRUCK-
WACHTER) SIEHE BLATT 49

Winkelhebel - Teil 2 - entgegen der Pfeilrichtung betétigen und (ber Fligelschraube - Teil 12 -
arretieren (der Pneumatikzylinder wird mit Druckluft beaufschlagt, der Kolben betitigt Giber
Hebel - Teil 4 - und Verbindungsgestange - Teil 3 - die Entrastungsvorrichtung - Teil 1-).

Die Absperrklappe muB selbsttatig entriegeln und in Cffen-Stellung schwenken (die Kolben-
stange des Pneumatikzylinders muf langsam und erschiitterungsfrei ausfahren).

ABSPERRKLAPPE IN OFFEN-STELLUNG BRINGEN (ELEKTR.) - SIEHE BLATT 50

Winkelhebel - Teil 2 - entgegen der Pleilrichtung betatigen und Uber Fliigelschraube - Teil 12 -
arretieren. Der Stromkreis fiir den Federriicklaufmotor ist geschlossen und betitigt iiber Hebel
- Teil 4 - und Verbindungsgestinge - Teil 3 - die Entrastungsvorrichtung - Teil 1 -. ,
Die Absperrkiappe muB selbsttitig entriegeln und in Offen-Stellung schwenken.

Handauslésung, wie unter Punkt 1.2 beschrieben, nochmals durchfihren. Samtliche beweg-
lichen Teile missen leicht drehbar sein und die Absperrklappe nach der Ausldsung einwand-
frei einrasten.

Absperrklappe in Offen-Stellung bringen, wie unter Punkt 3.1 bis 3.3 beschrieben. Die Absperr-
vorrichtung ist nun funktionsbereit, '

Mangelbeseitigung
Haben sich bei der vorgesehenen Wartung Mangei gezeigt, so sind diese umgehend zu
beseitigen.
(ﬂ-Anlage zum Pristhescheid
PB-X 11% vom A7.
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Wartung der Absperrvorrichtungen _ Blatt-Nr.: 49

®
TROX TECHNIK | (Ausibsesinrichtungen thermisch-pneumatisch) | patum: 7.1.92

_gez Absperrkiappe ,AUF'

& Z s/@ ~
_ N + +

o=l | | | |

LI

6]

Thermische Ausldseeinsjchtungen :
-ahne Druckwdchter mit Druckwéchter

. Handausidsung
| AUS
‘Ehtrastungsvorrichtung. M
Absperrkigppe: EIN
_gerastet
b2 antuge zum Prifboschatd

PR-XATE  vom 13, e 295

Institut fUr Bavtechnik
in Berlin

—

N |

1B

S=bewegliche Teile (Lagerungen) nur schmieren wenn
nicht leichtgdngig.
Achtung! Als Schmiermittef nur harz - u.sdure/freie Ole verw.

NN

Gebrider Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1

Schnstzvermenk nach DIN 3 beachten.




Wartung der Absperrvorrichtungen Blatt-Nr.: 50

@ .
TROX recunix (Ausldseeinrichtungen thermisch-elektrisch) | patum: 7.1.92

_gez_Absperrklappe JAUF!

Entragstungsvorrichtung

|-
A
L

Handausl/ésung

Absperriigppe .
_gergstet entrastet

S: bewegliche Teilellagerungen)-
nur schmieren wenn nmicht

S
leichtgdngig.
Achlung! Als Schmiermitle! nur harz

und sdurefreie Ole verwenden

&Anlago zum Priifbescheid
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Schulivermert nach DIN 34 bsachten.
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Schuttvermerk nach DIN 34 beschten.

TROXOTECHNIK liegender Kupplung und thermisch-elektrischer

Wartung der Absperrvorrichtungen mitinnen- | g e 51

Datum: -I'. 1.92

AuslOseeinrichtung entsprechend Blatt 29

Einzelteile und deren Kennzeichnung siehe Anlage Blatt 53

Unreine und feuchte Luft kann die standige Funktionssicherheit beeintrédchtigen. Deshalb miissen nach
inbetriebnahme der liftungstechnischen Anlage alle Absperrvorrichtungen in halbjahrlichem Abstand ge-
wartet werden.. Ergeben zwei aufeinanderfolgende Wartungen keine Funktionsméngel, brauchen die Ab-
sperrvorrichtungen nur in jAhrlichem Abstand gewartet zu werden. Werden Wartungsauftrage fiir liiftungs-
technische Anlage erteilt, empfieht es sich, die Warlung der Absperrvorrichtungen in diese
Wartungsauftrage einzubeziehen.

1.

11

12

21

22

23

341

AuBere Uberprifung

HANDAUSLOSUNG
Thermische Ausldseeinrichtung - Teil 3 - ziehen, die Absperrklappe muB selbsttétig schlieBen,
Absperrklappe in Offen-Stellung bringen. Thermische Ausléseeinrichtung - Teil 3 - in die vorge-

sehene Offnung der SchlieBvorrichtung - Teil 1 - einsetzen, Absperrklappe muB selbsttatig in
Offen-Stellung schwenken.

Innere Uberpriifung

THERMISCHE AUSLOSEEINRICHTUNG

Handausldsung durchfiihren, wie unter Punkt 1.1 beschrieben. Thermische Ausldseeinrichtung
- Teil 3 - nach vorn abnehmen, Schmelzlot - Teil 7 - aushangen; die Druckfeder muB den beweg-
lichen StdBel leichtgédngig nach auBen dricken. Schmelzlot iberprifen; falls keine &uBeren Be-
schadigungen sichtbar sind, wieder einhdngen. Die thermische AuslSseeinrichtung - Teil 3 - in
die vorgesehene Offnung der SchlieBvorrichtung - Teil 1 - einsetzen: Absperrklappe muf selbst-
tatig in Offen-Stellung schwenken.

INNERE GEHAUSEINSPEKTION

Den unteren Inspektionsdeckel - Teil 8 - abschrauben. Durch die nun freiliegende untere inspek-
tionséffnung kénnen nach Einflihren einer Lichtquelle die direkt sichtbaren Teile und mittels ge-
eigneter Handspiegel die nicht direkt sichtbaren Teile liberpriift werden. Notwendige Reini-
gungsarbeiten vorsichtig durchflihren, damit die umlaufende Dichtung - Teil 9 - nicht beschadigt
wird.

Inspektionsdeckel - Teil 8 - und Ausiéseeinrichtung einschlieBlich der zugehdrigen Dichtungen
wieder anschrauben.

Elektrische Uberpriifung

Elektrischer Taster - bauseits - driicken, dadurch wird die SpannungAzum Federriicklaufmotor
- Teil 2 - unterbrochen. Die Absperrklappe muB selbsttétig schlieBen. Samtliche beweglichen

Teile miissen leichtgéngig sein. \i”_Anjagg Priifhesch
: zum Priithescheid
PR-XAT¢ vom72? J

Institut for Bautechnik]
in Bartin

Gabrider Trax GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




Schwtrvermerk nach DIN 34 beschien.

T ROXOTECHNIK

Wartung der Absperrvorrichtungen mit innen- 52

. Blatt-Nr.:
liegender Kupplung und thermisch-elektrischer
Datum: _7.1.92

Ausléseeinrichtung entsprechend Blatt 29

3.2

Elektrischen Taster - bauseits - driicken, dadurch bekommt der elektrische Federricklaufmotor
Spannung und die Absperrklappe muB selbsttétig in Offen-Stellung schwenken. Die Absperr-
klappe st nun funktionsbereit.

Schmierung

Alle beweglichen Teile einschlieBlich der Lagerungen sind mit harz- und sédurefreiem Ol leicht
zu schmieren, falls sie nicht leichtgangig sind.

Mangelbeseitiqung

Haben sich bei der vorgesehenen Wartung Mangel gezeigt, so sind diese umgehend zu

heseitigen.

S_Z_Anluga zum Prisfbeschsid
PAR-XA14 vom A1) Fan 1587

Institut fir Bavtechnik
in Berlin
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Wartung der Absperrvorrichtungen mit innen- | Blatt-Nr 53

TROX recunix | liegender Kupplung und thermisch-elektrischer Datum: 192

Ausldseeinrichtung entsprechend Blatt 29

gez, Absp‘errk!appe in Offenstellung
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manuelle Ausidsung PR-¥ 11¢ Vom/n‘b‘;l 4332

| _ Institut t0r Bautechnik
Funktion: . In Berlin -

bei thermischer qder manueller ader elektrischer

Auslésung schwenkf das Hebelsystem mit Absperrkiappe
in Pfeilrichtung —= und arretier? die Absperrkiappe
in 2ZU-Stellung '

-

S = bewegliche Teile [Lagerungen) nur schmieren wenn
picht leichigdngig, Achtung ! als Schmiermittel nur

harz - und_ sdurefreie (le verwenden
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Schylrvarmerk nach DIN 34 beschten.

Blatt-Nr.: St

e o 0
TROX *recunix Einbau in Massiv-Wanden und -Decken | paum: 7152

Einbaudffnung

ORI

PRELTTY

b dee

B

oreaeh:

Umilaufende Spalte "s” sind mit Mortel der Gruppe Il oder lil, DIN 1053, oder mit Beton auszutillen.

Auf umlaufende Spalite "s” kann verzichtet werden, wenn die Abspernrvorrichtung beim Erstellen der
Wand oder Decke eingebaut wird.

Zur Gewahrleistung einer ausreichenden Verfiillung der Spalte *s* brauchen die Durchbriiche nicht
grSBer zu sein als die inneren lichten Querschnittsabmessungen (B bzw. H) zuziglich allseitig 80 mm
bei Ausméntelung von Hand hzw. 60 mm bei Ausmdrtelung im PreBverfahren.

Mindestabstand zweier Brandschutzkiappen zueinander 150 mm,

Einbaulagen; :
Wandeinbau - auch mit senkrecht stehender Absperrklappe

i d
F—p . —— ——— et e g D + —t

-—t L0

DR - . ’ PRIty | o]
Fopre i terf s -
V// Veria 7] e/

/1 bauserts
— 260

W =100 ... 240 W > 240

Deck inb -
I | S¥ Anlage zum Prifhescheid
' . , _ ; PR-K 11%4 vom/fz.ﬂ&"-n,/’.ﬂz
: %[ z <]l- ::7/ 2 Institut f8r Bautechnik

Rt i i : I_f in Berlin
o vl T 1 f
S 7 7z 3 |
— .

= 100 D Z 100
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Schutsvermerk nach DIN 34 beachien.

o Blatt-Nr.: EE
TROX recnnix Einbau in Massiv-Winden und -Decken | patum: ___ 7.1.92

EINBAU MIT NUR TEILWEISER AUSMORTELUNG

In schwer zugdnglichen Einbaudffnungen dirfen die umlaufenden Spalte "s* einseitig oder zweiseitig mit Mi-
neraiwolle ausgefilit werden, wenn die Winde aus Mauerwerk nach DIN 1053 oder Beton oder Gasbeton
bzw. Decken aus Beton bestehen und die Brandschutzklappen an angrenzende Wande oder Decken anlie-

gen.

NNNNNNNNNNN P T

NURNUANAANNAN ANSNNRNNN
o1 [ L ]
1 '3 I
|
s?SO% fesn 1l s | §

\\\ ,

Ne— l nach DIN 4102
0 o I =120 Rohdichte 80..100 kg/m?
T b= P Nenndicke 50.. 60 mm
L [ Breite * 120 mm

Ao,
]

|
L
o

ANORDNUNG DER ELASTISCHEN STUTZEN o
Elastische Stutzen aus brennbaren Baustoffen dirfen auch unmitteibar an’ die' Absperrvorrichtuhg angeord-
net werden, sofern der Freilauf der Absperrilappe - a > 50 mm - sichergestellt ist; ansonsten miissen zusitz-
liche Verlangerungsteile angeordnet werden. .

b v v b QAnlaga zum Prisfheschaid
/r ™ p
B-X 17¢ vom 42.0@,’331

/ Y
Institut f{jr Boutechnik

|
g (£ Rl B | l in Berhin
|

Hie

§ » o H X =500

1 hd

; L= 500 Yl 01| - -

PEPA azso € 252 | - -

318 | - -

357 | - -

, Lo | - -

_ - . WLy | - 23

V = Verangerungsteile TR =

- 565 | - at
E = Elastischer Stutzen, mind. Klasse B2 634 ] - | 115
nach DIN 4102 ™1 32 t5¢

197 ] 75 | 197

Lange b > 100 mm (gestreckt)
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56

Schutrvermerk nach DIN 34 beachien.

TROX@ Blatt-Nr.:
TECHNIK Einbau in Gips-Wandbauplatten Datum: 11.9
Austihrung der Abhdnqung
ssehe Blatt 57
&\\E\\\\\\\\\ﬁ\i\
ﬁ Wand aus Gips-Wandbau-
elastischer Stutzen : platten 2z 100 mm dick

X auswahltabelle [ Dimension) der Gewindestangen Pos.1 n Berlin
3 [252|318|357 400449503 565|634 711|797 [894| 1003 11 5147500
252
318 M 8 fpsthtst
357 | R AT
200 P
449
503
565 MI10
634
711
797

-

* Absperrvarrichtung einschi.Veridngerungsrahmen

nach DIN 18163, Teil 1,
Rohdichte 2 0,6 kg/dm?

f |l

!
|
|
l
|
RNk T

.I_LZO__‘
>

100
Verldngerungsrahmen 1,25 dick

\

G e o _

7/\wah1weise:

Gips, Mortel, Beton

T 100

Die Abhdngungen bestehen aus:
4 Stiick Gewindestangen und
2 Stiick Traversen (wie gezeichnet).

Ahspsa-rrvr.u‘f%wﬂﬁlﬂge zum Prifhescheld
PR-¥ 14y vom/,? hwh ‘{fSL

Insmut for Buutechnlk

( Einbaulagen, auch mit senkrechter Absperrklappen - Achse)

zugehdrige Stackliste siehe Blatt &1

Gebrilder Trox GmbH D-4133 Neukirchen-Viuyn 1




Abhangung Blatt-Nr.:
®
TROX rechnix Einbau in Gips-Wandbauplatten Datum: 11,92

Ansicht A'

lBl/.""\\\_ < . < . \\ : ——— .
NN AN DR NARANANAY
T S N -k
Absperrvorrichlung _,\@

Detail,B' {Deckenbefestigung)

wahiweise

NN

|
|

—c—

Befestigungsplatfe Pos. 6 Ansicht ' (Man d =Gewinde ¢+1)
M8 bzw M10

$2.Anlage zum Priifbescheid
PR-X11¢ vom 12. hén/’.s t

Institut fOr Bautechnlk
In Berlln

bn

S

- >
|_’= 120 _.J _

>
. = 15 (0 —edi

y
Q)

{50 |-

Pas.7 Metalldibel mit [FB - Zulassungsbescheid. Einbau nagh OIN Tl4“1€}Qv‘Z;;'l-'e-.r'.‘l\‘f. :
. .. . . reed®
Abs.7.3,7.5 doppelt so tief wie im Zulassungsbescheid gefardeé ,@fﬁd“;g‘qumm irnd

max. 500 N Zugbelastung, sofern der Zulassungsbescheid nichts
" Pos. 1 Dimension der Gewindestangen M8 oder M10 siehe Blatt 56

zugehdrige Stiickliste siehe Blalt 67
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Schutrvermenk nech DIN M4 beachten. .

® | Leichte Trennwande Blatt-Nr.:
TROX TECHNIK Einbau beimWandaufbau | Datum: 7.1.92

. Einbau - auch mit senkrecht stehendar Abspearrklappe - in leichte Trennwinde mit Gipskarton-Bauplatten F

nach Tabelle 45 der DIN 4102, Teil 4 (Ausgabe Marz 1981), mit Widerstandsklasse F90, Wanddicken ab
100 mm bis 155 mm:; fir Wanddicken 175 und 200 mm dreilagig beplankte Wandausfihrung (System nglps)
entsprechend Priifzeugnis Nr. 831045 vom 27.07.1983 der TU- -Braunschweig.

Metallstinderkanstruktion (chne Beplankung)

SSSONAN \Y\\\\\%

i Ty

I @ Mindestabstand zweier Brandschutzklappen
zueinander 20 cm

¥ - el oder
He——————} Stellhcbel

['Q— H+ ca. 53 — i~

= S

S

‘Wanddicken ab 1oci m‘r'n bis 155 mm

s T T TT | Wanddicke W = 100 bzw. 105 mm, Wandhdhe < 6,0 m

= Wanddicke W = 125 bzw. 130 mm, Wandhéhe < 6,0 m
'\ JJ \ o/ Wanddicke W = 150 bzw. 155 mm, Wandhdhe < 6,0 m
=) F = Gehauseldnge L = 500 mm
= 1 ==
Y L D Ea T i \
. i \Z_Anlugs zum Priifbescheid -
. : g PR-XANY  vem M) ho
u.100 o~ m R
:1— L, 1 : vz 1557
. ‘ Institut f0r Bavtachnik
Wanddicken 175 mm und 200 mm - In Berlin
ca. 10 [‘* \ Wanddicke W = 175 mm, andhohcﬁ' 70m
B h/ 7 ' Wanddicke W = 200 mm, W ndhohesg'Q‘é 11
r_:'_'_ 7 X R « ante
RN = Gehauseldnge L = 500 mm
= L o 1‘.':-:'
i . = - -
| e u! =
- J ﬁ L l
ca, 100 — _l- g -
. Y

AnschluB von Liftungsleitungen ist nur dber elastische Stutzen zuldssig

" zZugehdrige Stickliste siehe Blatt 61 und 62
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Schutzvermerk nach DiN 34 beachlan.

TROX rechnik

Industrie-Trennwéande
Einbau beim Wandaufbau

Blatt-Nr.: 59

Datum: 7197

Einbau - auch mit senkrecht stehender Absperrkiappe - in Industrie-Trennwénde mit einlagiger Gips-Leicht-
baupiatten—-Beplankung (System Fa. Knauf) entsprechend Prifzeugnis Nr. 82116 vom 29.01.1982 der TU-

Braunschweig.

Standerwerk (ohne Beplankung)

B
1 1 - :

'y a

3

F: ,g‘: : i Handhebel

3 a y b oder

a + 10 i T\ Stelihebel
+ i

T T 1 t\@

y_ it

I3

t
. N
A R A R A Y
O R R R R
) SR MMM N MMM MR MCNNN
1

A

£ 625 —mle—2< 625

- B ca 138 i

Wanddicke 200 mm

ARIAILILY

Wanddicke 250 mm

0

|<m~— W 250 ——p=d

mars - ‘
-Jca. tooL“_—.;m—.-—_::-l ca. 100 L

Y

260

AnschluB von Liftungsleitungen ist nur dber elastische Stutzen zuldssig

zugehdrige Stickliste siehe Biatt 62

Mindestabstand zweier Brandschutzklappen
zueinander 40 cm

Detail "A°

Schnitt B-B

> SON
\\\\\\\\
SRR

Wanddicke W = 200, Wandhéhe < 7,0 m

Gehauseldnge L = 500 mm

Wanddicke W = 250 mm, Wandhéhe < 8,0 m

Gehauselange L = 500 mm

&Anlaga 2um Prifhescheid
PR-X 11 A2 V°m/”u))d:\4.fn_

Institut fiir Bautechniv
in Berlin
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® R— . "
TROX ®rechnix Einbau in Promat-Trennwénde Datum: 1192

Blatt-Nr.: 60

Einbau - auch mit senkrecht stehender Absperrklappe - in leichte Trennwinde und leichte Trennwinde ven
Schachten aus 2 x 20 mm dicken Promatect-H-Platten der Fa. Promat.

Trennwande bis max. 3 m Hohe, Breite unbegrenzt; Trennwénde bis max. 5 m Hdhe, Breite max. 2,2 m;
Trennwinde von Schachten bis max. 5 m Héhe, Breite max. 2.2 m.

Ausfihrung nach dem Prifzeugnis Nr. 41409/2 vom 16.06.1980 der EMPA-Dibendorf/Schweiz mit gutach-
teriicher Stellungnahme des MPA-Cortmund vom 17.09.1980.

Detail Beplankung

Handneoel ocer  MiiNdestabstand zweier Brandschutzklappen
Sietinece! zueinander 23 cm

Anordnung der Streifen, Pos. 2

‘l‘ AT N ¥ * im Bereich der Lagerabdeckung
z : I e (Handhebe! cder Stetihebel)
? ! g Aussparung vorsehen
| J [T
Y N
L M \ .

g I ca 60
ap———— A H - L—

Detail Befestigung

1

Wandéffnung = B bzw. H + ca. 80 mm

69, Anlage zum Pri."sfbaschéid

g t e — —~
TEEE o yA1¢  vomALSER T8
ifl:{_ . rechnik
i _ Institut fOr Bav
(':EP:J— in Bertin
o¥o)

AnschluB von Liftungsieitungen ist nur Gber elastische Stutzen zuidssig
zugehdrige Stickliste siehe Blatt 62

tsrvermerk nach DIN 34 beachien
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Schutzvermerk nach DIN 34 beachten.

. . Blatt-Nr.: 61
TROX  "rechnix STUCKLISTE | batum: 11,92

Pos. Benennung Material Abmessung

EINBAU IN GIPS-WANDBAUPLATTEN - BLATT 56 UND 57

1 Gewindestange Stahl verzinkt
2 Traverse Stahl verzinkt U-50x38x5
3 Gewindemuffe Stahl verzinkt
4 Scheibe Stahl verzinkt
5 Sechskantmutter Stahl verzinkt
6 Befestigungsplatte Stahl verzinkt 150x50x 10
7 Stahl-Diibel M 8 Stahl verzinkt

i
Stahl-Ditbel miissen den Angaben gilltiger Zulassungsbescheide des Institus fiir Bautechnik enitsprcchen

LEICHTE TRENNWANDE - EINBAU BEIM WANDAUFBAU - BLATT 58

:2x12,5mm
:1x12,5 mm und

1x 150 mm
123125 mm
:1x12,5 mm und
1x150 mm
:2x125 mm
:1x12,5 mm und
1x150 mm
:3x125mm
13x125mm

:D = 40,g = 100
:D=40,0= 40
:D =60,0= 50 oder
D =40,p=100
:D=40p= 40"
:D = 80,g = 30o0der
D =60,g= 350oder
40,p = 100

1 Beplankung Gipskarton-Bauplatte
{GKF DIN 18180)

[}
—t

[y
&8

n

Gk BB

5
th

2 Déammschicht Mineralfaser
Baustoffklasse A
Schmelzpunkt 1000° C

hnnnn

¥ €€d44dd € £¢ g%

o

28 BEBES

'8
&
g

|
r
i
1

L T |

UUUU

inon

2ESH

40.0= 40
40p= 40
40ig = 40

2d€€d

00/105 50/48,8/50/0,6 mm
W = 125/130 : 50/73,8/50/0,6 mm
W = 150/155/175 : 50/98,8/50/0,6 mm
W = 200 : 50/123,8/50/0,6 mm

4 U-Profil verzinktes Stahlblech W = 100/105 : 40/50/40/0,6 mm
W = 125/130 : 40/75/40/0,6 mm
W = 150/155/175 : 40/100/40/0,6 mm
W = 200 : 40/125/40/0,6 mm

3 Aussteifungsprofil verzinktes Stahlblech

i

3 Stahl-Pop-Niet
6 Abdeckstreifen Glpskanon-Bauplatte 125 mm

&A-Anlage zum Prifbaschoid
PR-XA1Y vom/?.}?a.}/}fq

Institut f3r Bautechnik
in Berlin

7 Fiillstreifen
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Schutzyermerk nach DIN 34 beachisn.

Blatt-Nr.: 62

/ STUCKLISTE
TRO Y TECHN'K Datum: 7.1.92
Pos. Benennung Material Abmessung
8 Fugenfiiller Gips
9 Schnellbauschraube Stahl verzinkt
D = Mindestdimmschichtdicke in mm
¢ = Mindestrohdichte in kg/m3
INDUSTRIE-TRENNWANDE - EINBAU BEIM WANDAUFBAU - BLATT 59
1 Dammschicht Mineralfaser 40 mm dick
Baustoffklasse A (ca. 40 kg/m3)
Schmelzpunkt 1000° C
2 Boden-Decken-U-Profil verzinktes Stahlblech 40/50/40/0,6 mm
3 senkrechtes U-Trager-Profil  verzinktes Stahlblech 50/75/50/0,6 mm
4 U-Querprofil verzinktes Stahlblech 50/75/50/0,6 mm
5 U-Verbindungstraverse verzinktes Stahlblech 50/75/50/0,6 mm
6 Knauf-Fireboard Gips-Leichtbauplatte 15,0 mm
7 Schnellbauschraube Stahl verzinkt
EINBAU IN PROMAT-.TRENNWANDE - BLATT 60
1 leichte Trennwand 2x20 mm dick
2 Streifen umlaufend Promatect-H ca 90 x 20 mm dick
3 Schnelibauschraube Stah] verzinkt Abstand < 200 mm umlaufend
4 Dimmschicht Mineralfascr ~ e cg, 40 mm dick
DIN 4102
Baustoffklasse A
Schmelzpunkt 1000° C
Mindestrohdichte ca.
180 kg/m3
5 *  Klammer verzinktes Stahlblech
6 Schnellbauschraube Stahl verzinkt
* Bis B = 800 mm 2 Stiick pro B-Seite, ab B > 800 mm 3 Stiick pro B-Seite
&2 Anlage zum Profhescheld

ph-xA1Y4 vomA) Jlaln?

Institut fOr Bautechnik
In Berlin
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