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PA-X 114

0ie Besonderen Bestimmungen des Prifbescheides vom 15. Januar 1986 werden wie folgt
ergdnzt und gedndert; die Anlagen werden durch die hier beigefigten Anlagen

Blatt 10! bis 116 ergdnst und die Anlagen Blatt 15, 21 und 22 durch die hier
beigefugten Anlagen Blatt 15.1, 21.1 und 22.1 ersetzt.
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Zu Abschnitt:1 - Anforderungen an die Absperrvorrichtungen -

Die in den Anlagen Blatt 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 35, 39 und .66
genannten Abmessungen B = 252 mm und H = 252 mm werden durch die Abmessun-
gen B = 201 mm und H = 201 mm ersetzt.

2u Abschnitt 1.1 - Mauer-Decken-Rahmen -

Abs. 1 Satz 3 enthdlt folgende Fassung:
“An den Ecken missen die 240 mm hohen Profilstibe der Rahmenseiten auf
Gehrung stoBen und durch StumpfschweiBung oder elektrische HandschweiBung

verbunden sein." .

Zu Abschnitt 1.2 - AnschluBrahmen -

Abs. 1 Satz 2 erhdlt folgende Fassung:

“An den Ecken missen die Profilstdbe der Rahmenseiten auf Gehrung stofen
und durch StumpfschweiBung oder elektrische HandschweiBung verbunden sein."

Zu Abschnitt 1.7.3 - Thermische Ausldseeinrichtung mit zusidtzlich elektri-
scher Ausldsung -

Dieser Abschnitt wird um folgende Bestimmungen ergédnzt:

1.7.3.6 Thermische Ausldseeinrichtung mit zusatzlicher Aus1dsung durch pneumati-
schen Hubzylinder oder Hubmagnet und pneumatischer oder elektrischer Ent-
rastvorrichtung (Anlagen Blatt 108, 109, 110).

Die Auslidseeinrichtung (Anlage Blatt 108) besteht aus der thermischen

Ausldseeinrichtung mit zusdtzlicher Auslésung durch pneumatischen Hubzy-
linder oder Hdbmagnet gemd8 Abschnitt 1.7.3.4, die um einen Endschalter
(Pos. 21) auf der Konsole (Pos. 10, Anlage Blatt 21 oder Blatt 201) und
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eine pneumatische oder elektrische Entrastvorrichtung (Anlage Blatt 109)
ergianzt wird.

Die pneumatische Entrastvorrichtung fir Druckluft von 1, 2 oder 6 bar muB
den Angaben der Anlage Blatt 109 entsprechen. Sie ist auf einer Grundplat-
te (Pos. 1) monfiert, die auf dem AnschluBrahmen befestigt ist. Auf der
fest mit der Grundplatte verbundenen Konsole (Pos. 2) sind die Lasche
(Pos. 3) und der Lagerbolzen (Pos. 20) aufgeschraubt. Am Ende der Lasche
ist ein Bolzen (Pos. 4) aufgeschweiBt, auf dem der Pneumatikzylinder

(Pos. 9) mit innenliegender Druckfaser schwenkbar befestigt ist. Seine
Kolbenstange hat einen Gabelkopf (Pos. 10), an dem der drehbar gelagerte
Winkelhebel (Pos. 12), schwenkbar befestigt ist. Der Winkelhebel ist an
einem Ende drehbar auf einem Lagerbolzen (Pos. 20) gelagert. Das andere
Ende des Winkelhebels mit Exzenter (Pos. 18) betatigt als Mitnehmer den
ebenfalls auf dem Lagerbolzen (Pos. 20) angeordneten Hebel (Pos. 13) mit
Lasche (Pos. 29). Das obere Ende der Lasche ist lber die Hlilse (Anlage
Biatt 15, Pos. 6) der Rastvorrichtung drehbar verbunden.

Das Magnetventil (Pos. 15) mit Zuluftdrossel (Pos. 16) und Abluftdrossel
(Pos. 17) ist am Pneumatikzylinder angeflanscht. Der Pneumatikzylinder mit
Magnetventil kann wahlweise durch den Trox-Federricklaufmotor ersetzt
werden.

Im lbrigen muB die Entrastvorrichtung den Angaben der Anlagen Blatt 108
und 109 entsprechen.

Die Endlage der Absperrklappe "ZU" kann iiber den vorgesehenen Endschalter
(Pos. 22) signalisiert werden.

Durch Betdtigung des Tastschalters (Pos. 26) wird der Stromkreis zum Mag-
netventil (Pos. 15) oder zum Federricklaufmotor (Pos. ) geschlossen, die
Kolbenstange des Pneumatikzylinders bzw. die Zahnstange des Federricklauf-
motors fahrt aus und betdtigt lber den Winkelhebel (Pos. 12, Anlage

Biatt 109) das Hebelsystem. Die Absperrklappe wird in Offen-Steliung ge-
fahren, bis sie einrastet. Wird der Tastschalter nicht mehr betdtigt,
fahrt die Kolbenstange des Pneumatikzylinders mit inneniiegender Druckfe-
der bzw. die Zahnstange des Federricklaufmotors in die Ausgangsiage zurick.
Zur elektrischen Ausidsung erhdlt der Hubmagnet (Pos. 24) durch Betdtigung
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des Tastschalters (Pos. 27) Spannung, der Anker zieht an, die Klinke

(Pos. 2, Anlage Blatt 108) kann sich drehen und gibt den SchiieBweg der
Absperrkiappe Uber den Handhebel (Pos. 25) frei. Bei thermischer Auslosung
im Brandfall reiBt das Schmeizlot (Pos. 23), die Klinke (Pos. 2, Anlage
Blatt 108) der Auslﬁseeinrichtdng kann sich drehen und gibt den SchlieBweg
der Absperrklappe frei. Zusdtzlich unterbricht der Endschalter (Pos. 21)
den Stromkreis zum Magnetventil (Pos. 15) oder zum elektrischen Federrick-
taufmotor (Pos. 9). Damit kann nach thermischer Auslésung die Entrastvor-
richtung nicht mehr betatigt werden.

Im Gbrigen muB die Funktion der Entrastvorrichtung den Angaben der Anlage
Blatt 110 entsprechen.

Zu Abschnitt 1.7 - Thermische Ausldseeinrichtungen -

Dieser Abschnitt wird um folgende Bestimmungen ergdnzt:

Thermische Ausldseeinrichtung mit zusdtzlichem &uBeren Schmelzlot (Anlage
Blatt 101).

Die Ausldseeinrichtung ist auf einer Grundplatte (Pos. 1) aus verzinktem
Stahl 184 x 89 x 3 mm montiert, die Uber der dafir vorgesehenen Inspek-
tionsdéffnung auf dem AnschluBrahmen aufgeschraubt ist. In dem fest mit der
Grundplatte verbundenen Lagerrohr (Pos. 11) ist die Welle (Pos. 12) dreh-
bar gelagert. Auf der Welle (Pos. 12) ist einseitig zur Handhebelseite
eine Klinke {Pos. 2} und auf der gegeniiberliegenden Seite der Hebel

-{Pos. 3) mit eingenieteten Bolzen (Pos. 14) angeordnet. Auf dem fest mit

der Grundplatte verbundenen Lagerzapfen ist ein drehbar gelagerter Winkel-
hebel (Pos. 14) angeordnet. Auf dem fest mit der Grundplatte verbundenen
Lagerzapfen ist ein drehbar gelagerter Winkelhebel (Pos. 5) mit eingenie-
teten Bolzen (Pos. 15} vorhanden. Die Hebel {Pos. 3 und 5) werden lber das
auf die Bolzen (Pos. 14 und 15) aufgeschobene und durch Sechskantmuttern
(Pos. 17) befestigte Schmelzlot (Pos. 4) gehalten. Die Drehrichtung der
Klinke (Pos. 2) ist durch die auf der Innenseite der Grundplatte (Pos. 1)
durchstehende Hilse (Pos. 18) und den Anschlag (Pos. 7) vorgegeben. Die
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weitere Arretierung des Winkelhebels (Pos. 5) besteht aus der fest mit der
Grundplatte verbundenen Hilse (Pos. 18) aus verzinktem Stahl, einer Druck-
feder (Pos. 19) und einem Rastbolzen (Pos. 6), der lber die Lasche

(Pos. 10), die an einem Ende in dem mit der Grund- platte (Pos. 1}
vernieteten Lagerbolzen (Pos. 21) gelagert und am anderen Ende mit dem
iuBeren Schmelzlot (Pos. 4) verbunden ist. Das freie Ende der Klinke

(Pos. 2) hdlt die Absperrklappe bei gedffneter Absperrvorrichtung in
Offen-Stellung. Die Schmelzlote missen aus zwei zusammengeldteten, héch-
stens 0,4 mm dicken Messingblechen bestehen und im Gbrigen dem Prifzeugnis
des Verbandes der Sachversicherer e.V., Kdln vom 26.11.1976 entsprechen.
Im Brandfall reiBt das innere bzw. duBere Schmelzlot, die Klinke kann sich
drehen und gibt den SchlieBweg der Absperrklappe frei.

Die Handauslosung der Absperrvorrichtung erfolgt durch Entriegeln der
Rastvorrichtung (Ziehen der Scheibe Pos. 9, Anlage Blatt 15); sie muB
durch ein Schild nach dem Muster der Anlage Blatt 1 gekennzeichnet sein.
Die Endlagen der Absperrklappe "AUF" und "ZU" konnen wahlweise dber einen
oder zwei dafir vorgesehene Endschalter oder {ber einen Stellungsanzeiger
gemdB Anlage Blatt 31 signalisiert werden. Im Gbrigen muB die Ausldseein-
richtung den Angaben der Anlage Blatt 101 entsprechen.

Thermische Ausléseeinrichtung mit zusdtzlicher Ausldsung durch pneumati-
schen Hubzylinder oder Hubmagnet und mit zusdtzlichem &uBeren Schmelzlot
(Anlage Blatt 102).

Die Ausléseeinrichtung ist auf einer Grundplatte (Pos. 1) aus verzinktem
Stahl 184 x 8% x 3 mm montiert, die lber der daflr vergesehenen Inspek-
tionsdéffnung auf dem AnschluBrahmen aufgeschraubt ist. In dem fest mit der
Grundplatte verbundenen Lagerrohr (Pos. 11) ist die Welle (Pos. 12) dreh-
bar gelagert. Auf der Welle (Pos. 12) ist einseitig zur Handhebelseite
eine Klinke (Pos. 2) und auf der gegeniberliegenden Seite der Hebel

(Pos. 3) mit eingenieteten Bolzen (Pos. 14) angeordnet. Auf dem fest mit
der Grundplatte verbundenen Lagerzapfen ist ein drehbar gelagerter Winkel-
hebel (Pos. 5) mit eingenieteten Bolzen (Pos. 15) vorhanden. Die Hebel
(Pos. 3 und 5) werden Uber das auf die Bolzen (Pos. 14 und 15) aufgescho-
benen und durch Sechskantmuttern (Pos. 17) befestigte Schmglz]ot (Pos. 4)
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gehalten. Die Drehrichtung der Klinke (Pos. 2) ist durch die auf der In-
nenseite der Grundplatte (Pos. 1) durchstehende Hilse (Pos. 18) und den
Anschlag (Pos. 7) vorgegeben. Die weitere Arretierung des Winkelhebels
(Pos. 5) besteht aus der fest mit der Grundplatte verbundenen Hilse

(Pos. 18) aus verzinktem Stahl, einer Druckfeder (Pos. 19) und einem
Rastbolzen (Pos. 6), der mit dem Anker des Hubmagneten oder dem Kolben des
pneumatischen Hubzylinders {Pos. 9) verbunden ist. Das freie Ende der
Klinke {Pos. 2) hdlt die Absperrkliappe bei getffneter Absperrvorrichtung
in Offen-Stellung. Das duBere Schmelzlot (Pos. 4) ist an einem Ende dber
die Konsolen (Pos. 10, 24) und Schmelzlothalter (Pos. 20) mit der Grund-
platte (Pos. 1) verbunden und am anderen Ende auf den BOgel (Pos. 23) mit
eingenietetem Bolzen (Pos. 26) aufgeschoben. Der Bigel Pos. 23) mit Druck-
feder (Pos. 22) ist auf der Flhrungsstange (Pos. 25) verschiebbar angeord-
net. Bei thermischer Auslésung des duBeren Schmelzlotes wird lber Druckfe-
der (Pos. 22) und Bligel (Pos. 23) der Anker des Hubmagneten (Pos. 9) oder
der Kolben des pneumatischen Hubzylinders und die damit verbundenen Rast-
bolzen (Pos. 6) in Pfeilrichtung gedrickt; dies wirkt wie eine elekirische
oder pneumatische Auslésung. Die Schmelzlote missen aus zwei zusammengeld-
teten, héchstens 0,4 mm dicken Messingblechen bestehen und im (brigen dem
Prifzeugnis des Verbandes der Sachversicherer e.V., Kéin, vom 26.11.1976
entsprechen, Im Brandfall reiBt das innere bzw. &uBere Schmelzlot, die
Klinke kann sich drehen und gibt den SchlieBweg der Absperrklappe frei.
Der Hubmagnet (Pos. 9) ist bei gedffneter Absperrklappe spannfrei. Zur
elektrischen Ausidsung erhdlt der Hubmagnet Spannung, der Anker zieht an
und gibt den Winkelhebel (Pos. 5) frei, die Klinke (Pos. 2) kann sich
drehen und gibt den Schlieweg der Absperrklappe frei.

Der pneumatische Hubzylinder (Pos. 9) ist bei gedffneter Absperrklappe
drucklos. Zur pneumatischen Ausldsung erhdlt der pneumatische Hubzylinder
Druckluft, der Kolben zieht an und gibt den Winkelhebel (Pos. 5) frei, die
Klinke (Pos. 2) kann sich drehen und gibt den SchlieBweg der Absperrklappe
frei. ’ |
Nach der elektrischen oder pneumatischen Ausldsung wird das Hebelsystem
uber die angeordnete Schenkelfeder (Pos. 8) gegen den Anschlag (Pes. 7) in
Funktionsstellung zurickgeschwenkt. Die Handaustdsung der Absperrvorrich
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tung erfolgt durch Entriegeln der Rastvorrichtung (Ziehen der Scheibe

Pos. 9, Anlage Blatt 15); sie muB durch ein Schiid nach dem Muster der
Anlage Blatt 1 gekennzeichnet sein. Die Endlagen der Absperrklappe

TAUF® und "ZU" konnen wahiweise lber einen oder zwei dafir vorgesehene
Endschalter oder (ber einen Stellungsanzeiger gemdB Anlage Blatt 31 signa-
lisiert werden. Im iibrigen muB die Ausléseeinrichtung den Angaben der
Anlage Btatt 102 entsprechen.

Thermische Ausldseeinrichtung mit zusdtzlicher Auslosung durch Haftmagnet
und mit zusdtzlichem duBeren Schmelzlot (Anlage Blatt 103).

Die Ausldseeinrichtung ist auf einer Grundplatte (Pos. 1) aus verzinktem
Stah] 184 x 89 x 3 mm montiert, die lber der dafiir vorgesehenen Inspek-
tionsdffnung auf dem.AnschiuBrahmen aufgeschraubt ist. In dem fest mit der
Grundplatte verbundenen Lagerrohr (Pos. 11) ist die Welle (Pos. 12) dreh-
bar gelagert. Auf der Welle (Pos. 12) ist einseitig zur Handhebelseite
eine Klinke (Pos. 2) und auf der gegeniiberliegenden Seite der Hebel

(Pos. 3) mit eingenietetem Bolzen (Pos. 14) angeordnet. Auf dem fest mit
der Grundplatte verbundenen Lagerzapfen ist ein drehbar gelagerter Winkel-
hebel (Pos. 5) mit Bolzen (Pos. 15) vorhanden. Die Hebel {Pos. 3 und 5)
werden Gber das auf die Bolzen (Pos. 14 und 15) aufgeschobenen und durch
Scheskantmuttern (Pos. 17) befestigte Schmelzlot (Pos. 4) gehalten. Die
DFehrichtung der Klinke (Pos. 2) ist durch die auf der Innenseite der

Grundplatte (Pos. 1) durchstehende Hilse (Pos. 18) und den Anschlag

(Pos. 7) vorgegeben. Das freie Ende der Klinke (Pos. 2) hdlt die Absperr-
klappe bei gedffneter Absperrvorrichtung in Offen-Stellung. Die Schmelzlo-
te missen aus zwei zusammengeldteten, hdochstens 0,4 mm dicken Messing-
blechen bestehen und im Gbrigen dem Prifzeugnis des Verbandes der Sachver-
sicherer e.V., Kdln, vom 26.11.1976 entsprechen. Im Brandfall reiBt das
innere bzw. &uBere Schmelzlot, die Klinke kann sich drehen und gibt den
SchlieBweg der Absperrklappe frei.

Der Gleichstrom-Haftmagnet (Pos. 9) steht bei gedffneter Absperrklappe
unter Spannung und arretiert lber die Magnetankerplatte (Pos. 20) die
Lasche (Pos. 10), die an einem Ende in dem mit der Grundplatte (Pos. 1)
verbundenen zusdtzlichen duBeren Schmelzlot (Pos. 4) gelagert und mit dem
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Rastbolzen (Pos. 6) verbunden ist. Der Rastbolzen mit Druckfeder (Pos. 19)
ist in der fest mit der Grundplatte verbundenen Hilse (Pos. 18) gefiihrt
und arretiert den Winkelhebel (Pos. 5). Zur elektrischen Ausldsung wird
die Spannung unterbrochen, die Magnetankerplatte (Pos. 20) freigegeben,
der Rastbolzen (Pos. 6) zieht an und gibt den Winkelhebel (Pos. 5) frei,
die Klinke (Pos. 2} kann sich drehen und gibt den SchlieBweg der Absperr-
klappe frei. Nach der elektrischen Ausldsung wird das Hebelsystem iber die
angeordnete Schenkelfeder (Pos. 8) gegen den Anschlag (Pos. 7) in Funk-
tionsstellung zuriickgeschwenkt. Bei thermischer Ausldsung des zusdtzlichem
duBeren Schmelzlotes (Pos. 4) wirkt dieses wie eine elektrische Auslidsung.
Die Handaus1ésung der Absperrvorrichtung erfolgt durch Entriegeln der
Rastvorrichtung (Ziehen der Scheibe Pos. 9, Anlage Blatt 15); sie mus
durch ein Schild nach dem Muster der Anlage Blatt 1 gekennzeichnet sein.
Die Endlagen der Absperrklappe "AUF" und "ZU" kdénnen wahlweise idber einen
oder zwei dafir vorgesehene Endschalter oder iiber einen Stellungsanzeiger
gemdB Anlage Blatt 31 sigmalisiert wrden. Im ibrigen muB die Ausldseein-
richtung mit Haftmagnet den Angaben der Anlage Blatt 103 entsprechen.

Zu Abschnitt 1,8.2 - Thermisch-elektrische Ausléseeinrichtung -

Dieser Abschnitt wird um folgende Bestimmungen ergdnzt:

Elektrische Ausldseeinrichtung mit Belimo-Federricklaufmotor (Anlage
Blatt 106 und 107)

Anstelle der elektrischen Ausléseeinrichtung nach Abschnitt 1.8.2.2 kann
auch eine elektrische Ausldseeinrichtung verwendet werden, die auf zwei
Konsolen (Pos. 3) montiert und auf dem AnschluBrahmen befestigt sind. Der
Federricklaufmotor (Pos. 1) mit innenliegender Rickholfeder ist auf den
Konsolen (Pos. 3) mit Sechskantschrauben (Pos. 4) befestigt. An der in den
Motor eingesetzten Hohlachse (Pos. 5) ist der Hebel (Pos. 2) angeschraubt.
Am Ende des Hebels (Pos. 2) ist der Hebel (Pos. 6) mit Lasche (Pos. 7)
drehbar angeordnet. Das untere Ende des Stellhebels (Anlage Blatt 13,

Pos. 1) ist mit der Lagerachse der Absperrklappe (Anlage Blatt 13, Pos. 1)
verschweiBt. Am oberen Ende des Stellhebels ist eine Hiilse (An];;;~r~"'-n
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Blatt 15, Pos. 6) angeschweiBt, iber die die Lasche (Pos. 7) drehbar
gesteckt ist.

Uber den elektrischen Schalter {Anlage Blatt 26, Pos. 7) wird, solange die
thermische Ausldseeinrichtung nicht anspricht, der Stromkreis zum elektri-
schen Federricklaufmotor geschlossen; hierdurch wird die Absperrklappe in
Offen-Stellung gehalten. Im lbrigen muB die elektrische Ausldseeinrichtung
den Angaben der Anlagen Blatt 106 und 107 entsprechen.

Die Endlagen der Absperrklappe "AUF" und "ZU" konnen Uber die im Feder-
ricklaufmotor angeordneten Endschalter signalisiert werden.

Zu Abschnitt 2 - Verwendung der Absperrvorrichtungen -

Nach Abschnitt 2.1 Abs. 3 wird folgender Absatz eingeflgt:

"Auf die 6ffnungslose, feuerwiderstandsfahige Liftungsleitung zwischen der
Absperrvorrichtung und der zu schiitzenden Wand kann verzichtet werden,
wenn der Flansch der Absperrvorrichtung der Serie FKV mit einem Mauerrah-
men (Pos. 4) oder Wandvorbaurahmen (Pos. 3) entsprechend den Anlagen

Blatt 114 und 115 verbunden wird. Der Wandvorbaurahmen ist auf der Wand
durch Schrauben und Dibel (Pos. 1) zu befestigen und {ber eine Dichtung
(Pos. 7) mit dem Flansch der Absperrvorrichtung zu verschrauben. Der Mau-
errahmen (Pos. 4) ist entsprechend Anlage Blatt 114 einzumauern und iber
eine Dichtung (Pos. 7) durch Schrauben (Pos. 9 und 11) mit dem Flansch der
Absperrvorrichtung zu verschrauben. Um die Rahmen (Pos. 3 und 4) und die
Absperrvorrithtungen muB eine Verkleidung nach Anlage Blatt 114 aus Mine-
ralfaser entsprechend Anlage Blatt 63 oder aus Platten entsprechend Anlage
Blatt 64 angebracht werden"

Abschnitt 2.1 wird um folgenden Absatz ergénzt:
"Die Absperrvorrichtungen der Serie FKL dirfen auch innerhalb von leichten

Trennwanden der Fa. Promat nach dem Prifzeugnis Nr. 42 771/1 vom
20.08.1980 der EMPA, Dibendorf/Schweiz, mit gutachterlicher Stellungnahme

tyuaniin
féan Dauvtedhath
v Herlin




Seite 10 des Prﬁfbeséheids PA-X 114 vom 21. Juli 1987

2125a

Nr. 23 0501 9 85 der MPA-Dortmund vom 22.01.1986 angeordnet werden. Hierzu’
missen die Absperrvorrichtungen in eine Metallstdnder-Konstruktion gemdB
Anlage Blatt 32 eingebaut werden. Sie besteht aus U-férmigen
Aussteifungsprofilen (Anlage Blatt 32, Pos. 1), die mit der Absperrvor-
richtung entsprechend Anlage Blatt 112 verschraubt sind. Fir leichte
Trennwande aus "Promatect-H" ist die Metallstdnder-Konstruktion gemaB
Anlage Blatt 32 und 112 beidseitig aus einlagigen Platten aus "Proma-
tect-H" (Anlage Blatt 112, Pos. 4) zu beplanken. Die Hohlrdume zwischen
der Beplankung sind mit einer Dammung (Anlage Blatt 112, Pos. 1: Wand-
dicke 84 mm, Pos. 2: Wanddicke 134 mm, Pos. 3: Wanddicke 164 mm) aus
nichtbrennbarem Mineralfaserdammstoff auszufilien. Auf den AuBen- bzw.
Innenseiten der Beplankung sind im Bereich der Absperrvorrichtung 100 mm
bzw. 135 mm breite und 10 mm, 15 mm bzw. 20 mm dicke Streifen aus "Proma-
tect-H" (Anlage Blatt 112, Pos. 5, 6 und 7: Wanddicke 84 mm, Pos. 8: Wand-
dicke 134 mm, Pos. 9 und 10: Wanddicke 164 mm) anzuordnen und mit Klammern
mit einer Teilung von 200 bis 400 mm aufzuklammern. Im Gbrigen missen die
leichten Trennwdnde den Angaben der An]agen'Blatt 32 und 112 entsprechen.
Neben dieser Metallstéander-Konstruktion missen die Stinder fir leichte
Trennwdnde errichtet werden. Der Abstand zwischen den Gehdusewanden der
Absperrvorrichtungen muB mindestens 20 cm betragen.

Dieser Bescheid gilt nur in Verbindung mit dem Prifbescheid vom 15. Janu-

ar 1986 mit vorgenannten Geschdftszeichen und wie dieser bis zum 15. No-
vember 1989

Dieser Bescheid umfaBt zehn Seiten und 19 Blatt Anlagen.
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Rastvorrichtung bei Grundausfihrung
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Ausléseeinrichtung-thermisch - Teil 7
Grundausfuhrung mit zusdtzlicher Auslésung
durch Hubmagnet oder pneum. Hubzylinder
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’ j_ rnéx l?2°c Y
] f

‘ .

I £0 ~ ' zugehorige Stuckliste
: siehe Blatt L2

Gebr. Trox GmbH Datusm. Neme | /70ly5 2 Biatt 5
Neukirchen-Vluyn ‘i l.4. 87 1.1




Ausldseeinrich r‘ung - thermisch - Tei!{ 7
Grundausfuhrung mit zusale:cher Auslésung

durch Haftmagnet

gezeichnel in Funktionsstellung
Magnet unter Spannung

——— nach Ausibseimpuls
oder thermischer Auslosung
{Klinke Pos. 2 schwenkt und

entriegelt Absperrkiappe |

i z s | B P
1 . \ I M l ' )
1k Handhebel

N -

® @ T

10

l

Rohrniet
Létfldche

|

Schmelziot

7.2°C

TROX 72°C | L
) s

miy

N\

o

58 — e

Y
{—‘1"—“"‘\—-. manuelle

Auslosung

2,-220V Gs
100 % ED

Pos. 8 Haftmagnet

3, _Anlage zum Prufbnschmd
pA-XAAE  vom JA. 35}

Institut fUr Bautechnik
in Berlin

" zugehorige Stdckliste
siehe Blatt L3

'!Biratt 22'1

Gebr Trox: GmbH °“"'!“.L-87 |

Neukirchen-Viuyn




TROX

Schmelztot innen - aullen

Ausidseeinrichtung - thermisch- Teil 7
Grundausfihrung

©

(& !

gezeichne! in Funktionsstellung
_____ nach thermischer Ausldsung

Klinke Pas. 2 schwenk! und
entriegelt Absperrklappe

ek
C--=__manuelie

v Ausldsung

_Q:..Anluge zura Prithescheid

Rohrnlei
L&t fldche PA- X MY vom Q4. 2. §F
Schmelziot 72°C _Detail A" Institut fir Bautechnik
. in Berlin
- S | |
% ]1-) 2ugehdrige Stickliste sieh
. Blatt 104 :
Gebr_ Trox GmbH Datum Name %{é&,w Blait 10 7
Neukirchen-Viuyn 1.L.87  Tow |7




Ausloseeinrichtung - thermisch - Teil 7
T R Ox Grundausfuhrung mit zusédtzlicher Auslosung
durch Hubmagnef oder pneum. Hubzylinder

Schmelzlot innen - gufen

~ gezeichnet in Funkt.r'dnssrellung
Magnet spannungsfrei bzw
Hubzylinder druckios
- ——-nach Ausldseimpuls

oder thermischer Ausiésung
[Klinke Pos 2 schwenkt und

eniriegelt Absperrkiappe)

i S
Fl
U

‘ I

Q

u ]

Q

>

n

o

n

N =

i
4 (
@/ | ) : \1 _ : |
@/ ‘ il } \® E‘:r“g\manue:‘le Auslosung
@P C? @ Paes. 9 Hubmagnet 24 - 220 V

s Gs oder Ws 15 -100% ED
G} wahlwejise
pneum. Hubzylinder
L0 bis 8,0 bar Betriebsdruck
N
Rohrniel
Lotflache
Schmelziot 72°C Letail A { e ‘“‘ /5. Anloge zom Prifbescheid
PA-X MY vomd. 21
} TROX 72°C |
:Q e ot Institut fijr Bu'utechnik
{ T P . in Berlin

zugehorige Stickliste siehe
Blalt 106 und 105 .

Gebr. Trox GmbH e Name /%”&&477 Bratt
- Neukirchen-Viuyn 1.4.87 Gepr.:




AuslGseeinrichtung - thermisch -Teil 7
Grundausfuhrung mit zusatzlicher Auslosung

durch Haftmagnet

Schmelziot innen ~ auflen

2

(- !

gezeichnet in Funktionsstellung
Magnet unter Spannung

— ——nach Ausloseimpulis

‘(Klinke Pos.2 schwenk! und
eniriegelt Absperrkiappe )

v “Ausldsung

; ﬁs) Pos 8§ Hafimagnel 24 -220V Gs
100 % ED .

Rohrniet
Lot flache ,
-,@..Anluge zum Prijfhescheid
PA-X MY vom 4. ;K)‘

lnstitut for Bautechnik
in Berlin

zugehorige Stuckliste siehe
Bilatt 105

oder thermischer Ausidsung

Gebr_ Trox GmbH Datum: Name /ﬂwﬁ? Biat!? 103

Neukirchen-Viuyn 1.4.87




STOCKLISTE - ABSPERRVORRICHTUNG SERIE FK

Pos. Benennung Material ___Abmessung

AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH - TEIL 7 - GRUNDAUSFUHRUNG BLATT 101

%x 1 o Grundplatte Stahl verzinkt 184 x 89 x 3
2 & Klinke Stahl verzinkt 4 dick
X 3 0 Hebel Stahl verzinkt 53 x 20 x 4
4 Schmelzlot Messing 0,4 dick
x 5 o Winkelhebel Stahl verzinkt 4 dick
6 Rastbolzen Edelstahl (Vv2A) ¢ 12
7 Anschlag . Stahl verzinkt
8 0 Schenkelfeder Federstahl verzinkt
9 schmelzlothalter Stahl verzinkt
10 o Lasche Stahl verzinkt 4 dick
x 11 o Lagerrohr Stahl verzinkt ¢ 22/18
12 Welle Edelstahl (V2A) ¢ 14
13 Lagerbuchse Messing ¢ 22/18
x 14 o Bolzen Stahl verzinkt g 10
x 15 ¢ Bolzen ' ** Stahl verzinkt ¢ 10
16 Isolierschlauch Kunststoff
17 o Sechskantmutter Stahl verzinkt M4
x 18 o Hilse Stahl verzinkt g 16/12,1
19 o Druckfeder rederstahl verzinkt Dn = 11
20 o Lagerbolzen Stahl verzinkt SW 12
21 o Lagerbolzen + Stahl verzinkt SW 12

AUSLUSEEINRICHTUNG - THERMISCH - TEIL 7 - GRUNDAUSFUHRUNG MIT ZUSATZLICHER
AUSLUSUNG DURCH HUBMAGNET ODER PNEUM. HUBZYLINDER - BLATT 102

x 1 o Grundplatte Stahl verzinkt 184 x 89 x 3
2 o Klinke Stahl verzinkt 4 dick
X 3 0 Hebel Stahl verzinkt 53 x 20 x 4
4 Sghme]z]ot Messing ' 0,4 dick o
X 5 0 Winkelhebel Stahl verzinkt 4 dick
6 Rastbolzen Edelstahl (V2A) g 12
7 Anschlag
8 o Schenkelfeder Federstahl verzinkt
9 * Hubmagnet, 24 - 220"V,
GS oder WS, 15 - 100 % ED
%10 o Konsole Stahl verzinkt 3 dick
x 11 o Lagerrohr ’ Staht verzinkt ¢ 22/18
12 Welle ' Edelstahl (V2A) ¢ 14
13 o Lagerbuchse Messing g 22/18
x 14 o Bolzen Stahl verzinkt g 10
x 15 o Bolzen Stahl verzinkt ¢ 10
16 Isolierschlauch Kunststoff
17 o Sechskantmutter Stahl verzinkt M4
X 18 o Hiilse Stahl verzinkt g 16/12 1
19 o Druckfeder Federstahl verzinkt Om = 10
20 e Schmelzlothalter Stahl verzinkt 0,75 dick
1 Randelschraube Messing M4
22 & Druckfeder Federstahl verzinkt _%_Anluge zum Priifbescheid
23 e Bligel Stahiblech verzinkt
%'XM? vom JA\ ?\Y?’
(nstitut fUr Bautechnik
Gebr. Trox GmbH [0 L 7777788 RIS I
Neukirchen-Viuyn T Gepr.




STOCKLISTE

- ABSPERRVORRICHTUNG SERIE FK

Pos. Benennung Material Abmessung
24 o Konsole Stahlblech verzinkt

25 e Fihrungsstange Stahl verzinkt

26 # Bolzen Stahl verzinki ¢ 10

* wahlweise: pneum. Hubzylinder 1,0 bis 8,0 bar Betriebsdruck

AUSLUSEEINRICHTUNG - THERMISCH - TEIL 7 - GRUNDAUSFUHRUNG MIT ZUSATZL ICHER
AUSLUSUNG DURCH HAFTMAGNET - BLATT 103

0 Grundplatte

o Klinke

0 Hebel
Schmeizlot

0 Winkelhebel
Rastbolizen
Anschlag

0 Schenkelfeder

) Ped
WS N —

GS, 100 % ED

10 & Lasche
X11 o Lagerrohr

12 Welle

13 ¢ Lagerbuchse
X114 o Bolzen
X 15 o Bolzen

16 Isolierschlauch

17 0 Sechskantmutter
X18 o Hiilse

19 o0 Druckfeder

20 Ankerplatte

21 & Schmelzlothalter

Haftmagnet, 24 - 100 v,

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Messing

Stahl verzinkt
Edelstahl (V2A)

Federstahl verzinkt

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Edelstahl (V2A)
Messing

Stanl verzinkt
Stahl verzinkt
Kunststoff
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Federstahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt

184 % 89 x 3
4 dick

53 x 20 x 4
0,4 dick

4 dick

g 12

4 dick
g 22/18
g 14

g 22/18
g 10

g 10

M4
g 16/12,1
Dm = 11

0,75 dick

;E_Anluga zum Prithescheid

pA'X/M‘f vom 4. ;8’}
| Institut fiir Bautechnik
in Berlin
Gebr. Trox GmbH me:av Name ///’Mﬁ Giath s

Neukirchen-Viuyn

Gepr.:




Ausloseeinrichtung - elektrisch
-Teil 8 -

o _
@ |2 R
® N
/_/
@/
= Al

L

Funktionsschema siehe Btatt 29

q

._Anlage zum Prisfhescheid

PA-X ME  vom24. 2.0}

zugehirige Stickliste siehe Blatt 107 Institut tir Boutechnik
in Barlin

Gebr. Trox GmbH [P Nme [ 77247 | Blatt 06
Neukirchen-Vluyn 1.4.87 Gepr.:




TROX

STOCKLISTE - ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK

Pos. Benennung Material Abmessung

1 Federricklaufmotor Fa. Belimo 24 - 220 V GS oder WS
2 Hebe] Stahl verzinkt 4 dick

3 Konsoie Stahl verzinkt 3 dick

4 Sechskantschraube Stahl verzinkt M6 x 65

5 Hohlachse

6 Hebel Stahl verzinkt 25 x 6 x 120

7 Lasche Stahl verzinkt 25 x & x 142

A9_Anlage zum Priifhescheid
PA-X MY vom A, 38}

Institut fUr Bautechnik
in Bwurlin

Datum:
1.4

Gebr. Trox GmbH

Neukir chen-Vluyn

Name

Aty

.87

Gepr.:

Blatt

107




Ausldseeinrichtung - thermisch - Teil 7
Grundausfihrung mit zusadtzlicher Ausldsung
~ Hubmagnet oder pneum, Hubzylinder

Pos.? Blatt 21 oder Blati 102

@{ .' A. %

&

I
gyt
l

o
\
\

&

. e me -

’ Ausldseeinrichtung:
Schmelzlot innen Blatt 21

F% gg Schmelzlot innen-auBen Blatt 102

l- ' [ ] J
; %Bﬁ%
l an | on ),

Pos. 10, Blatt 21/ '
]

— e e i— s =D

.\ _Handhebel
oder Blatt 102 |
| Al
1 L - manuelle Auslgsung

@ = Endschalter zur Unterbrechung der elek-
trischen Steuerleitung fiir die Entrastungs-
vorrichtung nach Schmelzlctausidsung .

Funktion:

Nach Schmelzlotausldsung schwenken die Klinke

Pos. 2 und der Handhebel Pos. 25 in Pfeilrich- /. Anfa = .
tung "A". Gleichzeitig wird der StoBel (B) des A1 Anlage zum Prifhescheid
Endschalters 21 entlastet und der elektrische %X/M? vom 1. ;f}

Steuerkreis unterbrochen.. . . .
_ - Institut fiir Bautechnik

in Byrlin
zugehorige Stickliste siehe Blatt 111
Gebr. Trox GmbH Datum: Name 1. . Blatt
Neukirchen-Viuyn 1.4.87, Sepr.: A 108




Entrastvorrichtung pneumatisch bzw.

elektromotorisch
Offenhaltung der Absperrklappe mechanisch

TROX

richtung siehe
Blatt 108

Funktion Ausloseein=
Ansicht A"

11
)
J
——
-
|
1

90°schwenk:

6,0 bar oder 1,2 bar’

Druckluft

/Uber druck

W 1 s
J ———fr .
; 12) (19 (w)
6
N 6 G : " SN G A2 Anlage zum Prisfhescheid

’ pA"X”’?V vom,z{.-?,f’l

+wahlweise : Apordnung Magnetventil Pos, 15 aut Grundplatie Pos, 1

Drucklut tverbindung zum pneum. Zylinder Pos.9 Gber PVC- Schiauch  'Mstitut tor Bautechnik
' B in Borlin

zugehtrige Stuckliste siehe Blatt 111

Funktiionsschema siehe Blatt 110

Gebr. Trox GmbH ] 0evm: Name W - Blatt. 09
* Neukirchen-Viuyn 1.4.87 Gepr.: 1 1




Funktionsschema

Entrast vorrichiung elektromotiorisch bzw. pneumatisch

@ @ . Zen’:rute
/ / QXE%| L 2i-220v GS/wS

O

i
|
i

\Absperrklappe in“AUF“- Stellung gez.
@

wahiweise

Entrastvorrichtung elektromotorisch

X verdrahtung (ber Pos. 22
erfarderlich,wenn Pos. 27
als Kippschalter ausgefihrt

@ Zentrale
. ! / N

|

'a\{éA L 24_220v GS/wsS

\ Absperrklappe in "AUF"-

pOP

Steltung gez.

s,
.-

g x
22 § P
wahlweise ;

Entrastvorrichtung_pneumatisch

PAXME  vom . 2. £3

Institut fUr Bautechnik
in Barlin

zugehodrige Stiuckliste siehe Blati 111

Gebr. Trox GmbH | o™ Name 1 [Brats 2 10

Neukirchen-Viuyn 1.4.87 Gepr.




*

STOULCKLISTE
Pos. Benennung Material Abmessung
i Grundplatte Stahl verzus 160 x 100 x 3
2 Konsole Stahl verz. 2,5 dick
3 Lasche Stahl verz. F1. 30 x 10
4 Bolzen Stahl verz. g 20/12
5 Traverse " Stahl verz, F1. 25 x 4
5 Stellring Stahl verz, g 20/12
7 Scheibe Stahl verz. g 12/30
8  Sicherungsscheibe Federstahl verz. 9
9  Druckluftzylinder
mit Rickholfeder
1,2 bzw, 6 bar
10 Gabelkopf mit )
ES-Bolzen Stahl verz. ¢ 12
11 Kontermutter Stahl verz. M2
12  Winkelhebel Stahl verz. F1. 25 x 6 bzw, Rd. 20
13 Hebel Stahl verz. F1. 25 x 6 bzw. Rd. 20
14 Lagerbuchse Messing g 20/12
15 Magnetventil
it Winkelstecker
16 Zuluftdrossel Alu
17  Abluftdrossel Messing
18  Exzenter Stahl verz, g 20
19 Skt.-Schraube Stahl verz. M8 x 25
20 Bolzen Edelstahl (V2A) g 12
21 Endschalter
22 endschalter
23 Schmelzlot Messing
¢4 Hubmagnet 24-220 Y GS und WS "15/25 % £D oder pneumat. Hubzylinder (1-% bar)
25 Handhebel Stahl verz. ‘
26 Elektr. Tastschalter (bauseits) fibsperrklappe "Auf"
27 Elektr. Tastschalter (bauseits) Absperrklappe "Zu"
28  Distanzhiilse Stahl verz.
29 Lasche Stahl verz.

I

wahlweise elektr. Federriicklaufmotor Fa. Trox
wahlweise bei 1,2 bar in Doppel-Druckluftzylinder-Ausfithrung

110 x 25 x 6

wahTweise bei pneum. Hubzylinder Pos. 24, 2/2-Hege-Pneumatikventil

/_/%.Anluge zum Prifbescheid
P}}-)(/W??: von1024,§2JY9'

Institut fir Bautechnil
in Burlin

Gebr. Trox GmbH
Neukirchen-Viuyn

Datum :

1.4.87

Name

Gepr.:

Blatt 111




leichte Trennwdnde -Promatect H
wanddicke 84, 134 und

Einbau in

164 mm

Einbau in leichte Trennwande mii Promatect H Platten enisprechend der
gutachtliche Steltungnahme Nr. 230501 9 85 des MPA Dorimund vom 22.1.1986, Wandausfuhrung
entsprechend dem Prufzeugnis Nr.42771 /1 vom 20.8 1980 der EMPA DlUbendorf, Schweiz

Absperr vorrichtung Serie FKL

S

Trennwand F90-A Fa. Promat
Konstruktions Nr. 450, 70

Konstruktions Nr. 450.73

Wanddicke 134 mm Wandhéhe €50 m
Schnitt AA

—_
wn

!

R - <
S - Wan_ddncke 8me;Wcmdhohe = 3,75m
Schnitt AA
N —
——p ) Handhebel oder
Stellhebel
l -~ Pos . 1
_ , Streifen Blatt 32
L— !* &2 bei Wanddicke
164 mm @”/ _[‘*_ﬂ (:)
B . verdeckt @
im Bereich der Lagerabdeckung | angeordnet @/
{ Handhebel oder Stellhebel ) ! !
Aussparung bauseits voersehen O/ :
7 ‘b-l 65 |-4~—
Trennwand FSO0-A  Fa. Promat Trennwand FS0-A Fa. Promat

Konstruktions Nr. 450.74

wanddicke 164 mm,Wandhohe 5,0m
Schnitt AA

|

|

KX

Metaltstander - Konstrukiion siehe Blatt 32

{Wandstarke 2mm im Bereich der Absperrvorrichtung)

4 /fsiAnluge zum Prifbescheid
| pi‘f‘}(/M? vom 0?41)!‘?‘

Institut fir Bautechnik

Einbaulage auch mit senkrechter Absperrkl, - Achse n Buarlin
zugehdrige Stuckliste siehe Blatt 113
Gebr. Trox GmbH Datum : Name /U/ZZ“% Bialt P
Neukirchen-Viuyn ... 87 Gepr..: 11




STUCKLISTE

- ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK

Pos.

Benennung

Material

Abmessung

1 Isolierung
2 TIsolierung
3  Isolierung
Pos, 1 bis 3: Rohdichte
4 Beplankung
5 Streifen
.B Streifen
7 Streifen
8  Streifen
9  Streifen
10 Streifen
11 Dammstreifen
12 Sechskantschraube
13 Scheibe
14 Klammer
15 Klammer
16 Randstreifen
17 Dichtung
18  Danmstreifen

Mineralfaser-Dammstoff
Mineralfaser-Dammstoff
Mineralfaser-Dammstoff

EINBAU IN LEICHTE TREMNWANDE MIT PROMATECT-H-PLATTEN - BLATT 112

1 x 50 dick
2 x 50 dick
3 x 40 dick

Z 35 kg/m*, Baustoffklasse A1, Schmelzpunkt = 1000 °C

Promatect -H
Promatect-H
Promatect-H
Promatect-H
Promatect-H
Promatect-H
Promatect -H
AlLsiflex

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl

Stahl
Mineralfaser
mineralischer Schaumstoff
Filzstreifen

15 dick
100 x 20
100 10
135 x 10
100 10
100 15 dick

135 x 15 dick

50 x 2 dick

M8 x 50

8,4

28 x 10 x 1

20 x 10 x 1

8 dick (50 - 100 kg/m?)

dick
dick
dick
dick

R S S

50 x 2,5 dick

[ETRLEN) Ha
PG pauteptinib

io Uerkin
]

/ﬁAnlage zum Priifiascheid

PA»-Y/M‘/ vom '2/’; }\g}
Institut fiir Bautechnik
in Barlin
Gebr. Trox GmbH o el 7/77/%4A EIEX 113
Neukirchen-Viuyn 1.6.87 Gepr.:




Absperrvorrichtung Serie FKV - Anschlull unmittelbar
an einer Massivwand der Feuerwiderstandsklasse FOQ

Anschlull an Wandvorbaurahmen mirn. 50

Absperrvorrichfung

elastischer Stutzen

SN

AN

-

min 100

I

| T e 3T

Einbaulage auch mit senkrechter Absperrkl.-Achse

b
/I
0 C Wandvor bauraghmen Pos. 3
' ()4/ Bilatt 115
S Sl
~___Liftungsieitung fwahiweise)
- | NP
S b {\ vl % Befestigung wahlweise:
> 100 : K gepunkief genietet oder
Abhdngung Blatt 61 // geschroubt
sowie Biagtt 64
-
Plattenverkleidung Blatt §4 bzw. . ’qg. @
Mineralfaserisolierung Biatt 63
2
“,\nltﬂ
- 1\uuwchﬂ“‘
o Hertin
i 1
Anschiufl an Mauerrahmen : /
| ®®
—
[
F A
_¢.____.l B T d
! "
B |
,' |8%%% |
f I |
1 | e !
! | T ‘ | I Mguerrahmen Pos 4
1: | q Biagtt 115
' I
j } // /Z}Anluge zum Prijfbescheid
N | \/// ® PA. X/M‘( vom 924;;:}-
NG .
e S Institut fiir Bautechnik
in Barlin

Mértelgruppe [l oder III
OIN 1053 oder Beton

zugehdrige Stickliste siehe Biagtt 116
Gebr. Trox GmbH [P L 777778 EXT 174
Neukirchen-Viuyn 1687 Joew: |7




Serie FKV _
Wand vorbaurahmen - Mauerrahmen

p~]
™ + + <+ 2 T
J— & < -
S a 4 [
Ly e,
v
SR S ot 1 2
T
o
QO PR
o 4 hd i
! - (=}
% © <! F"]—r’
| ‘ o]
e + o I B

ot
(o
!

Anzagh! Flanschbohrungen 410
siehe Biaft 6

fAnschiufl Liftungsieitung

Mauerrahmen
ks :
Pt Schnitt AA_
A @ Anzah! Flanschbohrungen
n siehe Blatt 6

T {Anschiufi Liftungsteitung)

4 ' 3

e —= 9%

2ugehorige Stuckliste siehe Blatt 116

Anzgh! Mauerpratzen Pos_ 6

/ /[&Aﬂluge zum Priifhescheig
PA-X ¢  vom 24 3.6}

Institut fir Bautechnib

B =201-357 15tck je B -Seite
B =358- 63{ 2 Stck je B -Seite
B =635-1500 3 Stck je B -Seite
H=318 -634L 1 Stck je H-Seite’

in Boriin
H =635 - 797 2 Stck je H-Seite
Gebr. Trox GmbH  |Patu Name | Fiite’2 | Biatt 115
Neukirchen-Viuyn '.L.87 Gepr.:




Pos.

Benennung

STUCKLISTE

- ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK

Material

Abmessung

ANSCHLUSS AN EINE MASSIVWAND, BLATT 114 UND 115

M8/

1 Metalldiibel + Schrauben Stahl verzinkt nach Zulassungsbescheid
2 Dichtung mineralischer Schaumstoff
wahlweise Mineralfaser

3 Wandvorbaurahmen verzinktes Stahlblech mind. 1,5 dick

4  Mauerrahmen Stahl verzinkt mind, 40 x 40 x 4

5 Einnietmutter Stahl verzinkt M8

6 Mauerpratze verzinktes Stahlblech 162 x 24 x 1,75

7 Dichtung nicht brennbar nach DIN 4102

8 Skt.-Schraube Stahl verzinkt M8 x 25

9  Scheibe Stahl verzinkt 3

10 Skt.-Mutter Stahl verzinkt M8

11 Skt.-Schraube Stahl verzinkt M8x20 ... 25
/ﬁA"’ﬂge zum Prisfhescheid
PA-X M vom 1. )8}

Institut fijr Bautechnil
in Borlin
Gebr. Trox GmbH | o e | 71 g2 | Blatt 116
Neukirchen-Viuyn 1. "8 7 Gepr.:




