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Dieses Prifzeichen wird dem oben genannten Gegenstand
unter den nachstehenden Bestimmungen zugeteilt / erteilt.

Bemerkungen:

Die Absperrvorrichtungen haben unabhidngig von der Beschaffen-
heit der Liiftungsleitungen die Widerstandsdauer 90 Minuten
(Widerstandsklasse K 90). Nach MaBgabe des Abschnitts 2 der
Besonderen Bestimmungen sind die Serien FK I zum Einbau in
wdnden, FK II zum stehenden Einbau in Decken, FK III zum
héngenden Einbau in Decken geeignet (s. Anlage Blatt 15).

Die brandschutztechnischen Eignungspriifungen wurden nach den
Bau- und Prifgrunds&dtzen flir Absperrvorrichtungen gegen Feuer
und Rauch in Liiftungsleitungen - Fassung Dezember 1971 -
durchgefiihrt. R T

S 5 T

Dieser Priifbescheid umfaft .....13.. . Seiten und ... 19 ____ Blatt Anlagen, die Be-
standteil dieses Bescheids sind.
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I. Allgemeine Bestimmungen

1. Das Prisfzeichen befreit die Bauvaufsichtshehérden von der Verpflichtung, die Brauch-
barkeit der prifzeichenpflichtigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen fir den
beschriebenen Verwendungszweck oder Anwendungszweck zu priifen. Die Bau-
aufsichtsbehérde hat jedoch bei der Verwendung oder Anwendung der prifzei-
chenpflichtigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen die Einhaltung der mit diesem
Prifbescheid verbundenen Auflagen zu Uberwachen.

2. Der Prifbescheid ersetzt nicht die fir die Durchfihrung von Bauvorhaben erfor-
derlichen Genehmigungen.

3. Der Priifbescheid ist in Abschrift oder Fotokopie der Bavaufsichtsbehérde auf Ver-
langen vorzulegen. In geeigneter Form ist dabei auch der Nachweis (s. Abschn. 4)
zu fihren, daf3 die Herstellung der prifzeichenpflichtigen Baustoffe, Bauteile oder
Einrichtungen iberwacht / giteiberwacht wird.

4. Die prufzeichenpflichtigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen diirfen erst dann
verwendet werden, wenn der Hersteller dem Institut fiir Bautechnik den Eignungs-
nachweis und Uberwachungsnachweis erbracht hat und dariber einen Bescheid
{Zustimmung zum Uberwachungsvertrag bzw. Giteiberwachungsbescheinigung)
des Instituts fiir Bautechnik besitzt. Soweit nach bauaufsichtlichen Vorschriften zur
Ubertragung des Priifbescheids ouf Dritte eine Genehmigung (Zustimmung) erfor-
derlich ist, tritt diese an die Stelle des Eignungsnachweises und Uberwachungs-
nachweises. Fir die Ausstellung des Bescheids bleibt die Vornahme einer besonde-

ren Prifung vorbehalten, oo

5. Bei jeder Yerwendung oder Anwendung der prisfzeichenpflichtigen Baustoffe, Bau-
teile oder Einrichtungen mufl an der Verwendungsstétte der Prifbescheid in Ab-
schrift oder Fotokopie vorliegen.

6. Das Prifzeichen wird unbeschadet der Rechte Dritter zugeteilt.

7. Der Prifbescheid kann mit sofortiger Wirkung widerrufen werden, wenn seinen
Auflagen nicht entsprochen wird. Der Prifbescheid wird widerrufen, ergénzt oder
gedndert, wenn sich die priiffzeichenpflichtigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtun-
gen nicht bewdhren, insbesondere auch dann, wenn neuve technische Erkenntnisse
dies begriinden.

8. Der Prifbescheid darf nur im ganzen mit den dazugehdrigen Anlagen verviel-
faltigt werden. Eine auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Genehmigung des
Instituts fir Bautechnik.

Der Text und die Zeichnungen von Werbeschriften diirfen dem Prifbescheid nicht

widersprechen. Dies gilt fir die Nachweise der Uberwachung / Gisteiiberwachung
{Abschn. 4) entsprechend.

9. Die obersten Bauaufsichtsbehérden und die von ihnen beauftragten Stellen sind
berechtigt, jederzeit durch Stichproben auf Kosten des Herstellers die Einhaltung
der Auflagen dieses Prifbescheids im Herstellerwerk oder auf der Baustelle zu
prifen oder prifen zu lassen.

10. Der Prifbescheid beriicksichtigt den derzeitigen Stand der technischen Erkenntnisse.
Eine Aussage Uber die Bewdhrung der priffzeichenpflichtigen Baustoffe, Bauteile
oder Einrichtungen ist mit der Zuteilung des Prifzeichens nicht verbunden.

11, Der Hersteller der prijfzeichenpflichtigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen ist
dafir verantwortlich, daf} die aufgrund des Bescheids herzustellenden prifzeichen-
pflichtigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen mit den gepriiften in Bavart, Zu-
sammensetzung und Beschaffenheit Gbereinstimmen.

12. Das auf Seite 1 angegebene Priifzeichen ist leicht erkennba
und dauerhaft auf dem Schild gemdB Abschnitt 1.8.3 der B
sonderen Bestimmungen anzubringen.
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1.1

Anforderungen an die Absperrvorrichtungen

{l. Besondere Bestimmungen

1)

Mauer-Decken-Rahmen (Anlagen Blatt 3 und 4)

Der Rahmen besteht aus einem c-f&rmig profilierten Grund-
rahmen (Pos. 1) und dem u-fdrmig profilierten Verlidngerungs-
rahmen (Pos. 6) aus verzinktem Stahlblech. Die Profilstdbe
(Blechdicke 1,75 mm) des Grundrahmens miissen als Anschlag
fiir die Dichtung eine 10 mm tiefe, 70 mm breite Sicke zum
Rahmeninnern haben. An den Ecken miissen die 115 mm hohen
Profilstdbe der Rahmenseiten auf Gehrung stofen und durch
Abbrenn-StumpfschweiBung verbunden sein. Die Eckverbindung
des Verlingerungsrahmens besteht aus Punktlaschen (Pos. 7),
die durch Punktschweifung mit dem Verl&ngerungsrahmen

(Pos. 6) verbunden sind; die Stirnseiten miissen verschweiBnt
sein. Die SchweiBstellen sind durch Kaltverzinkung nachtrig-

lich gegen Korrosion zu schiitzen.

In der Sicke des Grundrahmens miissen jeweils auf der oberen
und unterenz) Hdlfte durchgehende Doppel-L-Profile (Pos. 2)

4 x 14 2 25 x 14 aus verzinktem, 1,25 mm dicken Stahlblech
durch PunktschweiBungen {(ca. 5 mm @, in Abstidnden von 30 mm)
angebracht sein, und zwar so angeordnet, insbesondere gegen-
einander versetzt, daB die 4 mm breiten Schenkel der Doppel-
L-Profile mit nahezu ihrer ganzen Fliche an der Absperrklappe
in Geschlossenstellung anliegen. In die durch die freien
Schenkel der Doppel-L-Profile mit dem Grundrahmen gebildeten
Nuten miissen Dichtungen (Pos. 3) 30 x 15 aus Asbestschaum

mit einem Raumgewicht von 20 kg/m eingelegt und am Nuten-
grund ‘durch Verklebung mit elnem Anstrlch auf Wasserglasbasis’
(Natrlum-Slllkat) Verbunden Sein.’ In den 70 mm breiten Flichen
der Sicken des Grundrahmens befinden sich in der Mitte der
mit H bezeichneten Rahmenseiten die Bohrungen zur Befestigung
der Absperrklappenlagerung. Zur Verbindung des Grundrahmens
mit dem AnschluBrahmen und dem Verladngerungsrahmen so

1) ProfilmaBe in mm
2) siehe Anlage Blatt 2
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des Verlidngerungsrahmens mit einer anschlieBenden Liftungs-
leitung miissen in den Flanschen jeweils Bohrungen ¢ 10 mm
angeordnet werden. Die Verschraubung erfeclgt mit verzinkten
Sechskantschrauben M 8 x 25. In dem zum Anschlufrahmen ge-
richteten Flansch des Grundrahmens muf "in der Mitte der An~
triebsseite ein ca. 150 mm langer und ca. 14 mm breiter
Schlitz durch den der Stellhebel der SchlieBvorrichtung ge-
fihrt wird, vorhanden sein. Neben dem Schlitz muB auf der
AuBenseite des Grundrahmens ein 40 mm hoher dreieckffrmiger
Kasten (Lagerabdeckung der Absperrklappenlagerunyg, Anlage
Blatt 7, Pos. 9) aus 1,25 mm dickem verzinkten Stahlblech
durch Punktschweifung aufgeschweiBt sein. Der Kastendeckel
muf durch Umbiegen von durchgesteckten Blechlaschen, die aus
den Kastenwidnden herausragen (Anlage Blatt 7, Pos. 11), be~
festigt werden.

Zur Verankerung des Mauer-Decken—-Rahmens in Wdnden bzw.

in Decken miissen an den AuBenseiten des Grundrahmens oben und

2)

unten und an den Seiten Maueranker {(Pos. 4) 140 x 20 x 1,75,
einseitig 45 mm lang geschlitzt, angeschweiBt sein. Als Iso-
lierung zwischen dem Verlingerungsrahmen, dem Grundrahmen und
dem anschlieBenden AnschluBrahmen miissen zwischen den Flanschen
der Rahmen Plattenstreifen (Pos. 5) 38 x 10 aus Asbest-Calcium-
Silikat mit einem Raumgewicht wvon 750 kg/m3 - Bezeichnung

"Promabest Typ H" - vorhanden sein.

Im tibrigen muf der Mauer-Decken-Rahmen den Angaben der Anlagen
Blatt 3 und 4 entsprechen.

AnschluBrahmen (Anlage Blatt 5)

Der Rahmen (Pes. 1) muB aus 250 mm hohen, verzinkten U-Pro-

filen (Blechdicke 1,75 mm) gefertigt werden. An den Ecken
milssen die Profilstdbe der Rahmenseiten auf Gehrung stoBen
und durch Abbrenn-StumpfschweiBung verbunden sein. Die Schweif-
stellen sind durch Kaltverzinkung nachtridglich gegen Korrosion
zu schiitzen. Die Flansche des Rahmens miissen Bohrungen fiir die

2) siehe Anlage Blatt 2
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Verschraubung mit dem Grundrahmen und einer anschlieBenden
Liiftungsleitung und auf der Antriebsseite einen Schlitz fiir
den Handhebel der SchlieBvorrichtung haben. Auf dieser Seite

2) der Mitte eine ca. 104 mm x 98 mm

des Rahmens muf dicht unter
groBe Montagedffnung fiir die Ausldseeinrichtung vorhandén - -
seihf-die mit der Grundplatteider'Ausléséeinrichtung (Anlage -
Blatt 10, Pos. 1) vérschlossen werden mup.

2)

Auf der gleichen Seite des Rahmens muf oben eine Bohrung

@ 20 mm zur Aufnahme des Federbolzens der Rastvorrichtung vor-
gesehen werden.
2)
22 mm unterhalb

langer Anschlagwinkel (Pos. 2} 30 x 55 x 26 x.1,75 aus ver-

der Mitte dieser Rahmenseite muB ein 30 mm

zinktem Stahlblech zur Begrenzung der Absperrklappenbeweglich-
keit in Offenstellung angebracht sein.

Auf der Unterseitez) des Rahmens muB eine runde Inspektions-
6ffnung ¥ 138 mm angeordnet werden. Die Offnung muB mit einem
Inspektionsdeckel (Pes. 3) mit 180 mm ¢ aus 1,25 mm dickem,

verzinkten Stahlblech abgedeckt werden.

Die Grundplatte der Ausldseeinrichtung und der Inspektions-
deckel werden mit dem Rahmen durch 3 verzinkte SchweiBschrau-
ben (Pos. 4) M 8 x 20 und Muttern mit Unterlegscheiben ver-
schraubt. Zwischen dem Rahmen und der Grundplatte fiir die
Ausldseeinrichtung bzw. dem Inspektionsdeckel miissen Dichtungen
vorhanden sein, und zwar eine Gummi-Rundschnur auf Neopren-
basis fiir den Inspektionsdeckel und ein Zell-Gummirahmen

(3 mm dick) fir die Grundplatte der Ausldseeinrichtung.

Im tbrigen muB der AnschluBrahmen den Angaben der Anlage
Blatt 5 entsprechen.

2) siehe Anlage Blatt 2
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1.3 Absperrklappe (Anlage Blatt 6)

Die Absperrklappe {Pos. 1) muB aus drei miteinander verklebten

je 20 mm dicken Asbest-Calcium-Silikat~Platten (Raumgewicht

etwa 750 kg/m3) - Bezeichnung "Promabest-Platten Typ H" - be-

stehen. Die Platten sind zus&dtzlich mit Spreizklammern’ '
- {Pos. 8) ca: 50 mmllang von - beideh Seiten~zu Klammern. Die

Klammerabsténde miissen etwa 200 mm betragen.

Die Platten der Absperrklappe miissen an den Kanten, die ocben
und unten in der SchlieBstellung den Dichtungen gemdf Anlage
Blatt 3, Pos. 3 anliegen, etwa iiber die halbe Plattendicke
leicht angephast sein. Die Oberfl&chen der Absperrklappen
milssen mit 0,05 mm dicker, die umlaufenden Ri&nder jedoch mit
0,09 mm dicker Alu~Folie kaschiert sein.

Zum Verkleben der Asbest-Calcium~Silikat-Platten miteinander
und mit der Kaschierung muBl ein Kleber auf Wasserglasbasis
ohne organische Beimengung - Bezeichnung "Promabest-Kleber
PGS 32" - verwendet werden. Statt der Alu-Folie kann ein An-
strich auf Wasserglas-Basis (Natrium-Silikat) verwendet wer-
den.

Etwa 50 mm von dem Rand der Absperrklappe, der sich beim
Schliefen der planmédBig eingebauten Absperrvorrichtung abwirts
bewegt, miissen ca. 1000 Gramm schwere SchlieBgewichte (Pos. 7)
mit angearbeiteten Holzschrauben 10 x 30 entsprechend Anlage

Blatt 2 angeschraubt sein.

In der Mitte des der Antriebsseite zugewandten Randes der Ab-
sperrklappe ist konzentrisch zur Drehachse ein 68 mm langes,
verzinktes Lagerrchr mit 22 mm AuBendurchmesser und 1 mm Wand-
dicke (Pos. 4) eingelassen; in den gegeniiberliegenden Rand
wird eine Lagerbuchse aus Sinterbronze mit gleicher Li#nge,
gleichem AuBendurchmesser und 3 mm Wanddicke (Pos. 9) einge-
lassen.
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Uber dem Lagerrohr und {iber der Lagerbuchse sind auf beiden
Seiten der Absperrklappe je ein Abdeckblech 45 x 70 x 5 aus
verzinktem Stahl (Pos. 2) mit je zwei kadmierten Senkschrau-
ben M 8 x 70 (Pos. 5) und je eine ausgefriste Abdeckkappe
100 x 65 x 16 aus Asbestzement (Pos. 3) mit je zwei kadmier-
ten Senkholzschrauben 4 x 30 (Pos. 6) geschraubt.

Im tibrigen muB die Absperrklappe den Angaben der Anlage
Blatt 6 entsprechen.

Absperrklappenlagerung auf der Antriebsseite (Anlage Blatt 7)

Zur Lagerung auf der Antriebsseite ist eine 105 mm lange Lager-
achse (Pos. 1) aus verzinktem Stahlrohr ¢ 20/10 mm.mit einem

13 mm langen aufgeschrumpften Laufring (Pos. 2) ¢ 22/20 mm

aus V-2-A-Stahl in das Lagerrohr gemdB Abschnitt 1.3 Abs. 4
eingesteckt. Die Absperrklapbe ist auf der Lagerachse durch
zwel kadmierte Senkschrauben M 8 x 30 (Pos. 7) unverschieblich
und unverdrehbar gehalten. Das freie Ende der Lagerachse ist
mit dem ca. 160 mm langen Handhebel aus verzinktem Stahlrohr

@ 12/10 mm zur Betdtigung der Absperrklappe von Hand in Ab-
stdnden von ca. 5 mm elektrisch zu verschweiBen. Zwischen der
Lagerachse und dem Handhebel muB eine SchlieBfeder (Pos. 10) so
angeordnet werden, daB sie sich beim Offnen der Absperrklappe

spannt.

Im tibrigen muB die Absperrklappenlagerung auf der Antriebs-
seite den Angaben der Anlage Blatt 7 entsprechen. '

Absperrklappenlagerung der Nichtantriebsseite (Anlage Blatt 8)

Zur Lagerung ist in die Absperrklappe eine 74 mm lange Lager-
achse (Pos. 1) aus V 2 A~Rundstahl ¢ 16 mm eingesteckt, die
liber ein Lagerschild (Pos. 3) mit einer SchweiRfschraube

(Pos. 7), einer Sechskantmutter (Pos. 4) und einer Unterleg-
scheibe (Pos. 5) in der vergesehenen Bohrung im Grundrahmen
befestigt ist.

Im ibrigen muB die Absperrklappenlagerung der Nichta»»:gﬂ

Lo ut

seite den Angaben der Anlage Blatt 8 entsprechen.
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1.6

RaStvorrichtung (Anlage Blatt 9)

Die Rastvorrichtung besteht aus einem 45 mm langen Federbolzen
{Pos. 3) 9.12 mm, einer 30 mm langen, verzinkten Hiilse aus
Stahl @ 12716 mm (Pos. 2), einer Druckfeder (Pos. 6), einem
Kugelkopf (Pos. 4), der mit dem Federbolzen verschraubt ist
und einer Grundplatte (Pos. '5), die durch die vorgesehenen
Bohrungen in der oberen H&lfte des AnschluBrahmens mit zwei
SchweiBschrauben (Pos. 8) angeschraubt und mit der Hiilse fest
verbunden ist sowie dem Absperrklappenhalter (Pos. 1) aus ver-
zinktem Flachstahl, der iber zweli kadmierte Sechskantschrauben
(Pos. 7) M 6 x 50 an der Absperrklappe befestigt ist. Im
geschlossenen Zustand der Absperrvorrichtung muf die. Absperr-
klappe lber den Absperrklappenhalter durch den Rastbolzen
arretiert werden und darf nur durch Ziehen des Rastbolzens

geldst werden kdnnen.

Im tbrigen mu8 die Rastvorrichtung den Angaben der Anlage
Blatt 9 entsprechen.

Ausléseeinrichtung (Anlage Blatt 10)

Die Ausldseeinrichtung ist auf einer Grundplatte (Pos. 1) aus
verzinktem Stahl 140 x 125 x 4 montiert, die iiber der dafir
vorgesehenen Montagedffnung auf dem Anschlufrahmen angeschraubt
ist. Der 96 mm lange Riegel (Pos. 2) aus verzinktem Stahlblech
20 x 6 ist an einem Ende im 60 mm langen Lagerbolzen (Pos. 3)
aus verzinktem Stahl @ 25 mm exzentrisch und drehbar gelagert.
Der Exzenterbolzen ist in der Grundplatte - nur. von Hand dreh-
bar - gelagert. Das freie Ende des Riegels liegt beli gedff-
neter Absperrvorrichtung dem Absperrklappenhalter (Anlage

Blatt 9, Pos. 1) so an, daB sein Weg beim SchlieBen der Ab-

sperrvorrichtung gesperrt ist.

Die Drehbarkeit des Riegels ist bei gedffneter Absperrvor-
richtung durch das Schmelzlot (Pos. 6) aufgehoben; das
Schmelzlot ist drehbar durch je eine Schraube auf der Riegel-
mitte und auf dem unverdrehbar mit der Grundplatte verschraub-
ten Bolzen (Pos. 4) befestigt. Das Schmelzlot muB aus zwej
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zusammengeldteten, hdchstens 0,5 mm dicken Messingblechen
bestehen und im {ibrigen dem Priifzeugnis des Instituts fiir
Elektrische Nachrichtentechnik der Rheinisch-Westfdlischen
Technischen Hochschule Aachen vom‘11;1.1973 entsprechen. Im
Brandfall reift das Schmelzlot, der Riegel kann sich drehen
und gibt“den Séhlieﬁweg des Absperrklappenhaltefs frei. Zur
Drehung von Hand ist der Exzenterbolzen fest mit einem Hand-
hebel (H) mit Knopf und Riegel verbunden. Der Exzenterbolzen
wird zur Handausldsung der Absperrvorrichtung nach Entriege-
lung durch Ziehen des Knopfes am Handhebel durch die Schenkel-
feder (Pos. 5) gedreht; dies bewirkt die Verschiebung des
Riegels aus der Sperrstellung. Die Drehrichtung des Hand-
hebels zum SchlieBen der Absperrvorrichtung mu8 durch ein
Schild nach dem Muster der Anlage Blatt 1 gekennzeichnet sein.

Im dbrigen muB die Auslbseeinrichtung den Angaben der Anlage

10 entsprechen. .

Zusdtzlich diirfen die Absperrvorrichtungen mit einer elek-
trischen Ausldseeinrichtung nach den Angaben der Anlage Blatt 11
versehen werden. Anstelle des Handhebels der Ausldseeinrich-
tung ist ein im oberen Bereich geschlitzter Hebel (Anlage
Blatt 11, Pos., 5) anzuordnen. Die Arretierung des Hebels er-
folgt iiber einen Wechsel~ bzw. Gleichstrommagneten. Der
Wechselstrommagnet (Anlage Blatt 11, Pos. 1) ist bei geBffne-
ter Absperrklappe spannungsfrei. Der am unteren Ende mit einem
Querbolzen ausgeriistete Tauchanker des Magneten greift in den
Schlitz des Hebels (Anlage Blatt 11, Pos. 5) ein und arretiert
die Ausl&seeinrichtung. Bei elektrischer Ausldsung erhilt der
Magnet Spannung, der Anker zieht an und entriegelt den Hebel
{(Anlage Blatt 11, Pos. 5). Zur Auslésung von Hand muB der
Tauchanker angehoben werden. Der Gleichstrommagnet steht bei
gebffneter Absperrklappe unter Spannung und arretiert iiber die
Magnetankerplatte (Anlage Blatt 11, Pos. 6) den Hebel. Zur
elektrischen Ausldsung wird der Gleichstrom abgeschaltet. Zur

Ausldsung von Hand muB der Hebel gegen die Haltek
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}
Magneten in Pfeilrichtung gedriickt werden. Die Endlagen der
Absperrklappe "Auf" und "Zu" kdnnen iliber den vorgesehenen
elektrischen Endschalter und den Stellungsanzeiger signalisiert

werden.

Im iibrigen muB die zusdtzliche elektrische Ausldseeinrichtung
den Angaben der Anlage Blatt 11 entsprechen.

1.8 Uberwachung und Kennzeichnung

1.8.1 Die Absperrvorrichtungen sind aufgrund des Abschnitts 4
der Allgeméineh Bestimmungen dieses Priifbescheids auf
Eiﬁhaltung der Anforderungen gemif Abéchnitt 1.1 bis
1.7 und 1.8.3 der Bésonderen Bestimmungen dieses Priif-
bescheids zu ﬁbefwachen. Die Uberwachung muBf aus Eigen-
und Fremdiiberwachung bestehen. Die Eigeniiberwachung ist
vom Hersteller der Absperrvorrichtungen duréhzufﬁhren.
babei ist mindestens einmal t&glich, an mindestens einem

Stick je GroBe und Serie zu priifen, ob

die Absperrvorrichtungen mit den Angaben dieses Prif-

bescheids libereinstimmen,
die SchweiBungen und die Verzinkung fehlerfrei sind,

die Absperrvorrichtungen gemdB Abschnitt 1.8.3 gekenn-
zeichnet sind und

die AbsPerrvorrichtungeh mechanisch ordnungsgemépi

funktionieren.

Die Ergebnisse der Eigeniiberwachung sind aufzuzeichnen.
Die Aufzeichnungen sind mindestens 5 Jahre aufzubewahren
und der fremdiiberwachenden Stelle auf Verlangen vorzu-
legen. '

1.8.2 Die Fremdiiberwachung hat durch eine anerkannte Priif-

stelle zu erfolgen. Im Rahmen der Fremdilberwachung sind

mindestens zweimal im Jahr die Eigeniiberwachung sowie
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die personellen und die gerdtemdRfigen Voraussetzungen des
Herstellers zu liberpriifen. Zusdtzlich miissen an finf
verschiedenen Absperrveorrichtungen die Funktion der Hand-
ausldsung, die Dichtheit gemds Apschnitt 3.3 der Bau- und
Prﬁfgruhdsatze - Fassund'Dézember 1971 = und die Funktion
der Auslééeeinrichtuné ﬁﬁerprﬁft werden. Uber die Priifung
ist ein Prﬁfzéﬁénis auézustellen; das folgendes enthal-

ten muB:

a) Herstellerwerk,

b) Bezeichnﬁng des Erzeugnisses,

c) Umfang, Ergeﬁnisse und Béwertung der Eigeniiberwachung,
d) Angaben iiber die Probeentnahme,

e) Ergebnisse der bei der Fremdiiberwachung durchgefiihrten

Priifungen und Vergleich mit den Anforderungen,
f) Gesamtbewertung,
g) Ort und Datum,
h) Unterschrift und Stempel der fremdiiberwachenden Stelle.

Das Priifzeugnis ist beim Hersteller und der fremdiiber-

wachenden Stelle mindestens 5 Jahre aufzubewahren.

Auf der Handhebelseite der Absperrvorrichtungen ist ein
Metallschild mit den Angaben gemif den Angaben der An-
lage Blatt 1 anzunieten. Durch ein weiteres Schild auf
derselben Seite miissen Serie und vergesehene Einbaustelle

angegeben sein.

Verwendung der Absperrvorrichtungen

Die Absperrvorrichtungen der Serie FK I diirfen in Winden aus

Mauerwerk mit einer Dicke von mindestens 11,5 ¢cm und aus Be-

ton mit einer Dicke von mindestens 10 cm eingebaut werden:

dies gilt auch fiir entsprechende Schachtwinde und Wandungen

von senkrechten Liiftungsleitungen. Die Absperrvorrichtungen
der Serien FK II und FK III diirfen in Decken aus nichtbrenn-

baut werden.
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Die Durchbriiche sind nach der Anlage Blatt 15 herzustellen und
zu verschlieBfen. Bauteile aus brennbaren Baustoffen oder Bau-
teile, die teilweise aus solchen Baustoffen bestehen, insbe-

sondere entsprechende Verkleidungen und Ddmmschichten, miissen

von den Auflenfldchen der Absperrvorrichtungen einen Abstand-

von mindestens 1 cm haben. : ' o

Die Absperrvorrichtungen haben unabhdngig von der Beschaffen-
heit der anschlieBenden Liiftungsleitungen die Widerstandsklasse
K 90.

Die Absperrvorrichtungen diirfen nur mit solchen Liiftungslei-
tungen verbunden sein, die nach ihrer Bauart oder Verlegung
infolge Erwdrmung im Brandfall keine erheblichen Krdfte auf
die Absperrvorrichtungen oder die Wande ausiiben k&nnen.

Nicht nachgewiesen ist die Brauchbarkeit der Absperrvorrichtun-
gen flir Liftungsleitungen, bei denen im besonderen MaBe mit
innerer Verschmutzung durch Fette gerechnet werden muB ( z.B.
Abluftleitungen, an die gewerbliche Kiichen angeschlossen

sind), und nicht fir Liiftungsleitungen, die kalten Rauch in
andere Geschosse oder Brandabschnitte i{ibertragen kdnnen

{(z. B. Umluftleitungen),

Die Absperrvorrichtungen diirfen nicht zu anderen als brand-
schutztechnischen Z2wecken benutzt werden.

Die Absperrvorrichtungen miissen so0 eingebaut sein, daB die
SchlieBvorrichtung von Hand betdtigt werden kann und innere
Besichtigung, Wartung und Reinigung im eingebauten Zustand
leicht und ohne Entfernung von Leitungsbauteilen méglich
sind.

Die Absperrvorrichtungen miissen entsprechend der Wartungsan-

weisung (siehe Anlage) regelmdfig gewartet werden. Der fiir
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verantwortliche Unternehmer hat den Bauherrn auf die Wartungs-
pflicht hinzuweisen und ihm den Prifbescheid zu ilibergeben.
Bauherren und ihre Rechtsnachfoclger ohne genligende Sachkunde
missen die Wartyng Sachkundigen‘ﬁbertragen;

2.8 Im ﬁbrigén sind die.jéweiis geltenden bavaufsichtlichen Vor-
schriften und Bestimmungen zu beachten.

Im Auftrag

Uit

Ulbrich




Kennzeichnung der Absperrvorrichtung
- Serien FK-I1.. III-

ca. 77

[ TROX| Absperrvorrichtung Serie FK )

Einbaulagen
4

[Prifzeichen|
|Widerstandsklasse|

[PA-X114]

K90

in Wénden

stehend in Decken
héngend in Decken

|G (tedberwachung.| Otto - Graf-Institut Stuttgart |
Hersteller ;| Gebr, Trox GmbH. Neukirchen - Viuyn '

cas5s

J

Dieses Schild wird dauerhaft an der Handhebelseite jeder Absperrvorrichtung angebracht

[ FK-I

1 [ FK-

Einbau in Wanden

I )

Einbau stehend inDecken

U

/

haft gekennzeichnet.

(—s NS}

FK-IT |

Einbau hangend in Dec ken

| i-_r\_mj

L%f N

N P

Entsprechend der vorgesehenen Einbaulage FK-I, I, II{ Lage der Schiiefigewichte) wird
Jjede Absperrvorrichtung auf der Handhebelseite durch ein Schild [ siehe oben) dauer-

ca 50

Dieses Schild wird dauerhaft guf der
Auslioseeinrichtung befestigt.

Handauslosung _

N
e

Knopf-K ziehen und in
Ffeilrichtung schwenken)

-{f_L__.Aniﬁgn
PA- X My vorn 2,87

(AT r!_‘ r‘}ﬂ-n ‘.d
PIETHY ="u u-.u.!?t&#'

Institut {iir Boutechnik
in Bariin

Neukirchen-Vluyn

Gebr. Trox GmbH

Datum: Name

Mielut?

30.6.76 [ gmr:

Blatt
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UNTEN -

gez. Antriebs seite rechis

Serie FK-I

N
[

il

/

)

.
;H

L AU

UNTEN

gez. Antriebsseite links

m Absperrvornchtungen Serien FK-I..II

Kennze rchn ungsschild

2.

Lage des Schiieflgewichtes

entspricht Serie FK-I
—-——entspricht Serie FK-II bzw FK-1II

Serie FK-IT

Teil Benennung Blatt
7 Mauer - Decken - Rahmen 3.4
2 | Anschlufirahmen 5
3 | Absperrklappe &
4 - Lagerung [Antr.- s} 7
5 - Lag. (Nichtantr.- s) 8
6 | Rastvorrichtung ¢}
7 | Ausldseeinrichtung 10 L‘Z.L_An!mz v Reilhaschoid
Magnetausi{dsungen u Slellungsa. 11
Stic kilisten 123,14 PA—' X/Mq’ Vo 304 7-?'6
Einbaulagen 15 Institut {r 2autechnik
Wartungsanweis ung 16,1718, 19 in Berlin
Kennzeichnung 7
Gebr. Trox GmbH [ qNeme | grdaiz | g, 2
Neukirchen-Vluyn e Gepr.:




TR OX M'auer-oecken_-/?ahnaen - Teil 1-

Rahmenfeale der Pos1 durch Abrenn- Sl‘umpfschwefnung verbunden

||

2

797 797

894

1003
1125

1262

T ~
; . De!ai! F'?ahmen - -
- . B{mm} '|H{mm)/
: , 115 ] : 318 | 318
_ _ - ‘ : 400 4L00
: : , , 503 | 503
3 634 | 634
. * 711 711
S @
- 9 ‘

1416

@ ~ : :
S~ - R 1500
- 16 e ST |
\ . .@ @ sowie samiliche -
‘ : ' 28"“. gepunk(et Zwischenmafle - -
Schwerﬂstei!en mit Kal!verzrnkung
geschutz{
zugehorige Sfuckliste siehe Blatt 12
: | :
el " gepunkiel
‘r "' -‘ . . . aqr"\ fEE ~
- Stirnseiten g An!ﬂjﬁ zsm 32 S‘:held
verschwelllt  PA- )(/Mq, vom 30 &, % :
: ‘/@ ’ ‘Instituthquutechnik .
| " PR e in Borlin
- Gebr. Trox GmbH [~ LN 77777 [T
- Neukirchen-Viuyn. 25.6.76 Gepr.: :




Mauer - Decken-Rahmen -Teil 1 -

g

R~
- »
»

10

e

' f ¥ K3
- S -
\ : ¢ +
i | { * |
' s
& $ : _ 2 ! H
| = Tf l
- .
| 5!
I ? & & -
® {von Teil & Blatt 7) 0 R0
et B
Punkt,A"’
: : i
[ 7 A " _'%:: = e
T . / N . l -
' o
R — =
1 ™ { | )
g %: — A - I
e WA
o L el 1 40—
Anzah! 1B -5eile Anzah! 1H- Seile
8 fmm) Anker |Bohrung, H {mm) Anker |Bohrung|.
318, ! 2 318 2
400 2 2 400 ? 2
503 2 2 " 503 7 2
634 2 3 634 1 A
711 2 3 711 1 . ,
797 3 3 797 1 4 4 e g
894 3 | ¢ | ‘sowie similiche Zwischen- T Anlage zum Prifaoscheid
1003 3 4 mafle,. bei Zwischenmafen pA_)(/l,{(‘L vém 30 f.*‘?‘é
1125 3 4 " 'Anzah! der Bohrungen und . : o
1262 3 4 Anker entsprechend der Instituﬁ.fur Bq'utechmk
1416 3 A ‘ndchstgréeren Abmessung . in Borlin.
15 00 3 4 y
Gebr. Trox GmbH  |P=um Neme | LutuTz Y Blatt
Neukirchen-Vluyn 25.6.76 | oepr: -




Anschluflrahmen ' - Teil 2

Rahmente:le der Pos. 1 durch Abbrenn -Stumpfschweiflung

/ p verbunden,
/ 2
, N

4+ { -+

104w

S
\

L 2T
5
715~
T
1 . p +
————— H e

---Z 250——-—\@ e B e gy
Inspektionséffnung seitlich @\

[
Schnitt A-B
1
! Detajl
/ Eckverbindung =
Inspektionséffnung unten zugehdrige Stlckliste siehe Blatt 12
B {mm) . H {mm)
318 o 318
400 : 400
503 503
634 634
711 o 711
797 ' 797
§9% ' S, Anlogs zem Préifhsscheid
1003 Bohrungen in den Rahmen- | A 30 f ?_
- PA - vom
1125 flanschen siehe Blatl 4 A- XATY 10 b
1262 o : : Institut fir Bautechnik
14186 sowie samiliche Zwischenmafle in Berlin
1500

Gebr Trox GmbH o . Name | ettt Blatt 5
Neukirchen-Viuyn 30-6.7¢ Gepr. | a




Absperrklappe - Tei/ 3 -

_gez: Ausfihrung I

FL |
|10
_.l 60 e

Nichlantriebsseite

-+
+

:

/"

BZ 1003 und HZ 503

werden nur bei den gekennzeichnelen ]
Maﬁkomb:nahonen o angebrachi

Anz«:ty’ gerSchl.'engewrchte X" Pos. 7 -

Pos. 2.3;5 u.6 der Nichicrhtr'iébsseife

|

~
- 1
Com
I - J

Anitriebsseile

Bfmm) X H{mm)
3718 |1 . 318
400 7 400 .
503 1 503 e
634 7 6349 |
71l 2 71l e
.97 [N 2 797 ®
894z °; 2 : .
10038 | .2. sowie sdamtliche - ' Q_Aﬁlﬂ-ﬁ“ aum Priifhescheid
1125 2 Zwischenmalfle PA - X/]/{l{v vom 30 f—?ﬁ
1262 e 2 e _
wice | 3 Insmut fUr Bcutechmk
15 oCe 3 in Beilin
Gebr. Trox GmbH | Name | Joley2 | Blatt.. - - 5
~ Neukirchen-Viuyn - 25.6.76 foepr:. | -




Absperrkiappenlagerurig - Antriebsseite

-Teil 4 -
8 (mm) H{mm) Schni'H A B
318 318
400 L00
503 503 I
634 634 ; | X :
717 717 [0 <l J‘ SRR
797 7971 KX | TR TIRERES:
894 E o | 1555 > !
1003 sowie sdmiliche I’Y ¥
1125 Zwischenmalle \ :
1262
1416
1500 @

zugehdrige Stick-
liste sieheBlalt 13

Jl_L..Aniaga zum@ Priibescheid
PA-X MY vom 30.%.7%

Institut fir Baulechnik
in Berlin

4

- Gebr. Trox .GmbH ”a“f";:g s 76 - e L el 72 | Blait .
Neukirchen-Vluyn a Gepr: [ . - : -




B

Absperrklappenldgerung-Nichfantriébs‘seife
-~ -Teil 5~ |

zugehdrige Stlckliste siehe Blatt 14

PA

2

An!age zum Prfasscheid
- X /’/Il{/ vorm 30:&%

Institut fir Bautechnik
InBerlin

Gebr. Trox GmbH

Neukirchen-Vluyn

Datum :

26.9, 72

Name

| Gepr..

Blaty .

rEg

ke




Ansicht A"

Funktion ‘

In geschlossenem Zustand
‘w;rd die Absperrklappe uber q \An!s v Pidthasdeld
" : Z_Anlsge zum Pithe .
‘Halterung -71- und Federbolzen ' PA-X ;M‘f’ vom 20,8 %

. -3- arretiert . .
> Institut fir Bautechnik

",zugehonge Sfuckhsfe siehe Blatt 13 b '7 in Berlin
Gebr Trox..GmbH  -|Pxum: . fName | ' ffduvz | Blan’ 9
Neukurchen-Vluyn i 3 8.9.78 e . . S




-
_— R

Aus!é'g'eefr_)r.r'c;htung—‘z‘hermiSch—mqnu.e_,[-.,-.'
- Téil 7 - s

Schmelziot _72°C .

b S ' L Rohrniet

~Lsttidche

— Therrnrsche Aus!osung
Hebel - 2 - schwenkt und entr:ege/t Absperrk.’appe
] "+ zugehérige Stiickliste siehe Blatt 14

o /[QAnIHHN"ﬁmarabsméid' -
_gez.. End!age manuel!e Aus!osung P B PA XA/]L{, vomgo f % T

Hanq’hebei —H- schwenkt uber Exenter -3-— Ry
' k S ST Insmut tor Bcutechmk
nach hnks L : . - 0 _in Berlin

GebrTrox GmbH [ - o= 4w Jowr — . -
—F """ 0

Neukirchen-Viuyn 26.9.72 " | Gepr.: .




Absperrvorrichtungen Serien FK-I1.. III
- Magnetauslosungen und Stellungsanzeiger

Wechselsirom-Magnel Gleichsirom-Magnef Stellungsanzeiger
220V SO0Hz 25%ED X =24V 100% ED -

- |

Blattd Blatt JU.4 :
A -
| m 1 : - i m | ]

gl N | gx &@\
gL e
" B T T E
B’ |

-y

452}

N

WA .C
] ' ¥ “- —| = _—:’ﬁmr—“lh - [——— ;- il pm s e}
- Deckenunterkante
Detail Punkt.A’ ' Schnitt AB @
: Y ,——.
@\f //® Detail Punkt,B’ 7)o o — 1
Ansicht,X’ ;

Punkt,C Ansicht Y

Biatt 10 giatt 10

Detail A"

gezeichne! in Funklionssteliung,

Magne! spannungsfres
nach Auslédseimpuls

Detail ,B"
gezeichnef in Funklion sslellung ;

Magnet unler Spannung

————— nach Auslicéseimpuls

1. Schullz Wechselstrommagnet Typ WBAX 030

2 Schultz Gleichsiremmagnet Tvp GMH X 025

/ﬂ-_Anluge zum Priifhescheid
3. Endschalier Telemecanigue TypXC2MC11 pA_ X /Mq, vom 30 g %

30,
3a. Endschalter Crouzel Typ 837930
Institut fir Boutechnik
in Berlin
. L —
Gebr. Trox GmbH  joun: - [ vam Loy 7} Blatt 11
Neukirchen-Viuyn T Gepr.:




STﬁCKLISTE - ABRSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK
Pos. Benennung Material Abmessung
MAUER-DECKRAHMEN - TEIL 1 - BLATT 3, 4
x 1 Grundrahmen Stahlblech verzinkt 1,75 dick
X 2 Doppel-L-Profil Stahlblech verzinkt 1,25 dick
3 Dichtung Asbestschaum Lita- .
flex Typ KG 25 30 x 15
x 4 Maueranker Stahlblech verzinkt 140 x 20 x 1,75
5 Rahmen-Platten-
streifen Promabest Typ H 38 x 10
X b Verldngerungs-
rahmenteil Stahlblech verzinkt 1,5 dick
x 7 Punktlasche Stahlblech verzinkt 70 x 30 x 1,75
8 Sechskantschraube Stahl kadmiert M 8 x 25
9 Sechskantmutter Stahl kadmiert M 8
10 Scheibe DIN 9021 Stahl kadmiert 8 &
11 Scheibe DIN 125 Stahl kadmiert 8 &
ANSCHLUSSRAHMEN - TEIL 2 - BLATT 5
x 1 Rahmen Stahlblech verzinkt 1,75 dick
x 2 Anschlagwinkel Stahlblech verzinkt 1,75 dick
x 3 Inspektionsdeckel Stahlblech verzinkt 180 &, 1,25 dick
x 4 Schweilfischraube Stahl verzinkt M 8 x 20
ABSPERRKLAPPE - TEIL 3 - BLATT 6
1 Absperrklappe Promabest Typ H ca. 60 dick
X 2 Abdeckblech Stahl verzinkt 45 x 70 % 5
3 Abdeckkappe Asbest-Zement 100 x 65 x 16
4 Lagerrohr Stahl verzinkt 22/20 4 x 68 lg.
5 Senkschraube
DIN 7991 Stahl kadmiert M 8 x 70
x 6 Senkholzschraube Stahl kadmiert 4 x 25
X 7 Schliefgewicht Stahl verzinkt 65 4 x 35,-ca. 1 kp
8 Klammer Stahl verzinkt ca. 50 1g
9 Lagerbuchse Stahl verzinkt/
Sinterbronze 22/16 4 x 68
.-{ZAnlage zum Prifboscheid
Ph- X MY vom 30, 8.3
Institut iUr Bautechnik
in Berlin
Gebr. Trox GmbH  |oer: | e Vedy | Blatt
Neukirchen-Vluyn 30.6.7 Gepr.:




STUCKLISTE -

ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK

Pos. Benennung

Material

Abmessung

ABSPERRKLAPPENLAGERUNG -

Lagerachse
Laufring
aufgeschrumpft
Handhebel
Kugelknopf
Lagerbuchse
Zylinderkerbstift
DIN 1473
7 Senkschraube
DIN 7991
8 Dichtstreifen
9 Lagerabdeckung

NS o

[o) T, B - OV}

ANTRIEBSSEITE -~ TEIL 4 - BLATT 7

Stahl verzinkt

V2A (Edelstahl)
Stahl verzinkt
Kunststoff
Sinterbronze

Stahl kadmiert
Stahl kadmiert

Promabest Typ H
Stahlblech verzinkt

20/10 4 x 105 1lg.

Rohr 22/20 x 13 1g.
Rohr 12/10

32 Kugel ¢4

29/26 ¢ x 7

6 x 70
M 8 x 30

38 x 10
1,25 mm

10 Feder Federstahl verzinkt d=2,5 Dm = 27
11 ° Blechlasche Stahl verzinkt 1,5 dick
12 Sicherungsring

DIN 471 Stahl kadmiert 26 x 1,2

ABSPERRKLAPPENLAGERUNG ~ NICHTANTRIEBSSEITE - TEIL 5 - BLATT 8

Lagerachse
Lagerbuchse
Lagerschild
Sechskantmutter
Scheibe
Lagerbuchse
Schweifischraube

SJOWU R W

RASTVORRICHTUNG - TEIL 6 -~ BLATT 9

V2A (Edelstahl)
Sinterbronze

Stahl verzinkt
Stahl kadmiert
Stahl kadmiert
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt

l6 4 x 74 1g.
21,5/19 4 x 15
35 x 6 x B85 lg.
M 6

6

22/19 4 x 65 1lg.
M 6 x 16

17_Anlage zum Prifhescheid

Institut fir Boutechnik

in Berlin
x 1  Absperrklappen-
halter Stahl verzinkt 33 x 5
2 Hiilse Stahl verzinkt 16/12 4 x 30
3 Federbolzen V2A (Edelstahl) 12 4 x 45
4 Kugelknopf Kunststoff 20 Kugel ¢&
5 Grundplatte Stahl verzinkt 33 x 4 x 60 1g.
6 Druckfeder Federstahl verzinkt d = 0,8 Dm= 1C
x 7 Sechskantholz-
schraube Stahl kadmiert 6 x 50
8 Schweiffischraube Stahl verzinkt M B8 x 20
Gebr. Trox GmbH  }oeum Name | (isbusz | Bratt
30.6. 76 13

Neukirchen-Vluyn

Gepr.:




STUCKLISTE -

ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK

Pos. Benennung

Material Abmessung

x 1 Grundplatte
x 2 Riegel
3 Exzenterbolzen
® 4 Bolzen
5 Schenkelfeder
6 Schmelzlot
‘ ABSPERRVORRICHTUNG SERIE
1 Wechselstrom-
Hubnmnagnet
2 Gleichstrom-
Haftmagnet
3 BEndschalter
4 Magnetkonsole
5 Hebel
6 Magnetankerplatte
7 Bolzen
8 Federring
] Sechskantmutter
10 Stahlseil
11 Stellungsanzeiger
12 Etikett
13 Seilklemme
14 Schnellbefestiger

Die mit einem "x

Aufbau der Beschichtung:

AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH-MANUELL - TEIL 7 - BLATT 10O

gekennzeichneten Positionen kdnnen wahlweise mit
einer Beschichtung -~ bestehend aus Polyurethan-Lack - versehen werden.

140 x 125 x 4
20 x 6 x 96 1g.
25 4 x 78

25 4 % 60

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Messing

Stahl verzinkt

Federstahl verzinkt d = 2,25 Dm = 34,75

Messing 0,5 dick

FK - MAGNETAUSLOSUNG - STELLUNGSANZEIGER =
BLATT 11

220 V 50 H=z

25 % ED

24 v

Stahl verzinkt L 62 x 25 x 3 x 65 lg.

Stahl verzinkt 30 x 4 x 78
Stahl verzinkt 30 B x 42
Stahl verzinkt 12 x 30 1g.
Federstahl verzinkt 5

Stahl kadmiert
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt:

Messing
Federstahl verzinkt

1) Grundierung:

2} Deckschicht:

Wilfing 20 212 Epikote-Metallgrund griin
(gemischt mit HErter 13 175, 5 : 1,
Verdinnung 11 155) etwa 20 am dick

Wilfing 26 370 PUR-Lackfarbe gra

u
(gemischt mit Hirter 02 319, 5 - 1ﬁAnluge I8m Frﬁfbascheiﬂ
vom 30.f %

Institut {Ur Boutechnik

Verdinnung 11 311) etwa 40 um dickpd Y ff¢

in Berlin

Gebr. Trox GmbH

Neukirchen-Viuyn

Datum :

30.6.75

Name

Aiebure

Blatt

14

Gepr.:




Abépe?rVorrich mng -Einbaulagen

re— B+ 120 —w—

Sturz

1001 75

e

Deckeneinbay

100i75 |

~— 8 «+120 —™

Serie FK-1 '

_..;W r.._
— 245 L——-
W’: 100.., 240

‘Wandeinbau -Lage der Schliefligewichie

. — e Al " "
/B 7 |
Lidftungskanal LR

{bauseits)

A,

o 245 fea—
W>240

Serie FK-II

b~ 100

.W = Wandstirke

. D = Deckenstirke

- - i

Deckeneinbau - Lage -der Schliefigewichte

‘Wandeinbau: umlaufender Spalt mit Mértel

ausgefullt. Mértelgruppe III DIN 1053

Deckeneinbau: umlaufender Spalt mit Mértel

ausgefullt, Mortelgruppe IIr DIN 1053

Serie FK-1IT f

A

/ﬁAnlago zum Pilifhascheid
PA—- Y///ﬂ\l' Vom.gg,g, %

Institut fir Boutechnik
" in Berlin

~Gebr. Trox GmbH [

Name

| Gepr.:

W

Biatt 15

Neukirchen-Viuyn - - .28.6.76




Wartung der Absperrvorrichtungen
Serien FK-I... III

Unreine und feuchte Luft kann die st&ndige Funktionssicherheit
beeintrichtigen. Deshalb miissen nach Inbetriebnahme der lidftungs-
technischen Anlage alle Absperrvorrichtungen in halbjdhrlichem
Abstand gewartet werden. Ergeben zwei aufeinanderfolgende Wartungen
keine Funktionsmingel, brauchen die Absperrvorrichtungen nur in
jdhrlichem Abstand gewartet zu werden. Werden Wartungsauftrdge fiir
liiftungstechnische Anlagen erteilt, empfiehlt es sich, die Wartung
der Absperrvorrichtungen in diese Wartungsauftrige mit einzubeziehen.

1. Augere Uberpriifung
1.1 EINRASTVORRICHTUNG
Knopf - Teil 1 - der Einrastvorrichtung mehrfach ziehen

und loslassen. Die Riickstellung mufl selbsttdtig erfolgen.

1.2 HANDAUSLOSUNG

Knopf am Handhebel - Teil 2 - der Ausldseeinrichtung ziehen.
Die Absperrklappe muf sich selbsttitig entriegeln, schlieflen
und in ZU-Stellung arretieren (der Handhebel - Teil 3 -
schwenkt in ZU-Stellung).

1.3 ABSPERREKLAPPE IN AUF-STELLUNG BRINGEN

Knopf - Teil 1 - ziehen und Absperrklappe idber Handhebel -
Teil 3 — in AUF-Stellung ziehen. Knopf - Teil 1 - loslassen
und Hebel - Teil 2 - der Ausldseeinrichtung entgegen der
Pfeilrichtung schwenken, bis Federbolzen einrastet.

Die Absperrklappe ist nun in AUF-Stellung arretiert.

Diesen Vorgang nach erfolgter Handausldsung, wie unter
Punkt 1.2 beschrieben, mehrfach wiederholen.

Einzelteile und deren
Kennzeichnung siehe Anlage

Blatt 19
Ab. Anfag zum Pridhoscheid
PA-X MG vom 30, 8,%
Institut fir Boutechnik
in Berlin
Gebr. Trox GmbH ™. | Nere | Lrdete Blatt
Neukirchen-Viuyn o Gepr.:




Wartung der Absperrvorrichtungen
Serien FK-I1...III

Innere Uberpriifung

AUSLOSEEINRICHTUNG

Handausldsung durchfiihren, wie unter Punkt 1.2 beschrieben.
Befestigungsmuttern (3 Stiick) - Teil 4 - entfernen und Aus-
l5seeinrichtung nach vorn abnehmen.

Muttern - Teil 9 - l&sen und Schmelzlot - Teil 7 -~ abnehmen.
Hebel - Teil 8 - mehrfach auf- und abschwenken. Hebel muf
durch Eigengewicht in jeder Lage leicht drehbar nach unten
fallen.

Schmelzlot iiberpriifen, falls keine &duBeren Beschddigungen
sichtbar sind, wieder einsetzen und anschrauben.

INNERE GEHAUSEINSPEKTION

Den unteren Inspektionsdeckel - Teil 5 - abschrauben. Durch
die nun freiliegende seitliche und untere Inspektionsdffnung
kénnen nach Einfiihren einer Lichtquelle die direkt sichtbaren
Teile und mittels geeigneter Handspiegel die indirekt liegen-
den Teile iiberprift werden. Notwendige Reinigungsarbeiten
vorsichtig durchfiithren, damit die umlaufende Dichtung -

Teil 6 - nicht beschédigt wird.

Inspektionsdeckel - Teil 5 - und Ausl&seeinrichtung einschl.
der zugehdrigen Dichtungen wieder anschrauben (Hebel - Teil 2
- der Ausldseeinrichtung muR vor Montage in ZU-Stellung stehen)

Absperrklappe in AUF-Stellung bringen, wie unter Punkt 1.3
beschrieben. :

Handausl&sung, wie unter Punkt 1.2 beschrieken, nochmals
durchfiihren. Sd@mtliche beweglichen Teile miissen leicht dreh-
bar sein und die Absperrklappe nach der Auslésung einwandfrei
einrasten.

Absperrklappe in AUF-Stellung bringen, wie unter Punkt 1.3
beschrieben. Die Absperrvorrichtung ist nun funktionskereit.
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Wartung der“Abspérr vorrichtungen
- Serien FK-1.. . III-

3. BSerie FK mit zusétzlicher'Maqnetéuslésung

_ Fiir die mechanische Uberpriifung der Absperrvorrichtung Spannung
unterbrechen. Die Kontrolle erfolgt entsprechend den Abschnitten
1 und’'2 mit folgenden Anderungen. :

3.1

WECHSELSTROMMAGNET 220 V, 50 Hz, 25 % ED

Handausl8sung (siehe auch Punkt 1.2). ,

Knopf - Teil 10 - in Richtung des Magneten driicken. Hebel -
Teil 2 - der Ausldseeinrichtung ist nun entrastet und -
schwenkt in Pfeilrichtung. Die Absperrklappe mu8 selbst-
tdtig schliefien und arretieren.

Die Auf-Stellung erfolgt analog zu Punkt 1.3. Der Magnet;
anker muB in dem geschlitzten Hebel - Teil 2 - der Ausldse-
einrichtung einrasten.

Nach mechanischer ﬂbérpfﬁfung der Absperrvorrichtung
Absperrklappe iiber die elektrische Ausldsung in Zu-Stellung
bringen. :

Absperrklappe, wie vor beschrieben, in Auf-Stellung brin-
gen. Die Absperrvorrichtung ist nun funktionsbereit.

GLEICHSTROMMAGNET 24 V, 100 % ED

Die Arretierung der Ausléseeinrichtung und somit der Ab-
sperrklappe erfolgt durch die direktwirkende Haltekraft des
Gleichstrommagneten. In Funktionsstellung der Absperrvor-

.richtung steht der Magnet unter Dauerspannung. Nach Strom-

unterbrechung muf die Absperrklappe selbsttiitig schlieBen
und arretieren. '

Mechanische Uberprtifung, wie unter Absatz 1 und 2
beschrieben. ‘

4. Mingelbeseitigung

Haben sich bei der vorgesehenen Wartung Méngel gezeigt, so sind
diese umgehend zu beseitigen.
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T R o Wartung der Absperrvorrichtungen
o Sérien FK?I....III R

-4

_

Ko 1
RS +
T

Ausloseeinrichtung

S

- '_Moghez‘ausld'sungen o _' ' .

Wechselstrom-

" Gleichstrommagnet

S —— e —
.magnet: : '

s = bewegliche Teile [cherdngen};.hur
schmieren wenn nicht leichtgingig, -

Achtu‘hg!‘A‘ls'Sci’vmier"mr'f.fef nur harz - RS
und sdurefreie Oele verwendizeg%; - :
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