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Seite 2 der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-41.3-604 vom 10. Februar 2004

|. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbar-
keit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fiir die Durchfiihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter,

insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

4 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw.
Anwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung zur Verfligung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die aligemeine bauauf-
sichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den
beteiligten Behérden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfligung

zu stellen.

5 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts far
Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften diirfen der allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut flir Bautechnik nicht

geprifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.
6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Be

allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kdénnen nachtraglich ergfinzt un
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordg
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Il. BESONDERE BESTIMMUNGEN

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

1.1 Zulassungsgegenstand

Zulassungsgegenstand sind Absperrvorrichtungen gegen Feuer und Rauch in Liftungslei-
tungen (Brandschutzklappen)! Typ FKRS-02-K90 mit CE-Kennzeichnung nach den Vor-
schriften zur Umsetzung von Richtlinien der Europaischen Gemeinschaften, mit Aus-
nahme der Richtlinie zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mit-
gliedstaaten Uber Bauprodukte (siche Bauregelliste B Teil 2, Nr. 1.2.1 Brandschutzklap-
pen far Luftungsleitungen). Der Zulassungsgegenstand wird in folgenden GréBRen herge-
stellt: Durchmesser 99 mm — 199 mm und Langen bis > 220 mm.

1.2 Anwendungsbereich
Der Zulassungsgegenstand ist nach MaBgabe der landesrechtlichen Vorschriften Uber
Laftungsanlagen (Richtlinie Uber die brandschutztechnischen Anforderungen an LUf-
tungsanlagen) zum vertikalen oder horizontalen Einbau in Liftungsleitungen bestimmt.

Der Zulassungsgegenstand hat die Feuerwiderstandsklasse K90 bei Einbau
in massiven Wanden oder Decken aus Beton mit der Feuerwiderstandsklasse F90,

in Wanden aus Mauerwerk nach DIN 1053 mit einer Mindestdicke von 114 mm und der
Feuerwiderstandsklasse F90

in Wanden aus Gipswandbauplatten nach DIN 18 163-1 mit einer Mindestdicke von
100 mm und der Feuerwiderstandsklasse F180

in Leichtbauwanden mit oder ohne Metallstander mit einer Mindestdicke von 75 mm
und der Feuerwiderstandsklasse F90 sowie

in Liftungsleitungen mit der Feuerwiderstandsklasse L90

wenn er beiderseits mit Liftungsleitungen aus nichtbrennbaren Baustoffen (Klasse A,
DIN 4102) verbunden ist, deren Offnungen, mit Ausnahme von Offnungen in Form von
Schutzgittern aus nicht brennbaren Baustoffen, vom Klappengehause mindestens um das
1,5-fache der gréBten Seitenlange der lichten Querschnittsabmessung der Luftungslei-
tung, entfernt, eingebaut wird.

Der Zulassungsgegenstand darf auch in massive Wéande oder Decken mit einer geringe-
ren Feuerwiderstandsklasse als F90 eingebaut werden. Dann hat der Zulassungsge-
genstand die gleiche Feuerwiderstandsklasse wie die zu schiitzende feuerwiderstandsfa-
hige Wand oder feuerwiderstandsfahige Decke.

Der Nachweis der Eignung des Zulassungsgegenstandes fiir
- den Anschluss an Abluftanlagen von gewerblicher Klchen,

- den Einbau in Liftungsanlagen, in denen die Funktion der Absperrvorrichtungen durch
starke Verschmutzung, extreme Feuchtigkeit oder durch chemische Kontaminierung

behindert wird,
- Einbausituationen, bei denen eine innere Besichtigung und Reinigu

Bauteile der Absperrvorrichtungen in eingebautem Zustand leicht unt
von Liftungsleitungsbauteilen oder eine Handauslésung nicht méglig|

- andere Nutzungen als zu brandschutztechnischen Zwecken 3‘
wurde im Rahmen des Zulassungsverfahrens nicht gefihrt. “\1;-\

1 Sie sind nicht mit Rauchausléseeinrichtungen fiir kalten Rauch ausgestattet.
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2 Bestimmungen fiir Absperrvorrichtungen gegen Feuer und Rauch in
Liftungsleitungen

21 Eigenschaften und Zusammensetzung

Die Absperrvorrichtungen gegen Feuer und Rauch in Luiftungsleitungen (Brandschutz-
klappen)2 vom Typ FKRS-02-K90 missen den bei der Zulassungsprifung verwendeten
Baumustern, den Angaben der Prifberichte

Nr. 23 1412 1 98-2 des MPA NRW vom 22.09.2000

Nr. 12 000 977 des MPA NRW vom 23.02.2001

Nr. 1/5/BSK/01 des I.F.lI / Aachen vom 28.05.2001

Nr. FSL 97004 des Verbandes der Schadenversicherer vom 18.06.2001

sowie den Konstruktionszeichnungen entsprechen; die Priufberichte und die Konstruk-
tionszeichnungen sind beim Deutschen Institut fir Bautechnik und der fremdiberwachen-
den Stelle hinterlegt. Die Absperrvorrichtungen gegen Feuer und Rauch in LUftungsleitun-
gen bestehen gemafB den Angaben der Anlage 1 — 3 im Wesentlichen aus folgenden
Bauteilen:

Gehause

Absperrklappe (Klappenblatt)

Dammeschichtbildner mit allg. bauaufsichtl. Zulassung?
Inspektionséffnungen

Absperrklappenlagerung

Antrieb mit Feder

SchlieBvorrichtung zur Handbetatigung

thermische Ausléseeinrichtung (Schmelziot)

Alternativ Antrieb mit Federricklaufmotor

Alternativ thermische Ausléseeinrichtung (thermoelektrisch)
Stellungsanzeiger (Endschalter)

Die Absperrvorrichtungen dirfen zusatzlich zur thermischen Ausldseeinrichtung auch mit
Ausléseeinrichtungen die auf Rauch ansprechen (Rauchausléseeinrichtung) ausgeristet
werden, wenn flr diese Ausldseeinrichtung ebenfalls eine allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung als Verwendbarkeitsnachweis vorliegt.

2.2 Herstellung und Kennzeichnung

2.2.1 Herstellung
Der Zulassungsgegenstand ist in den Werken des Antragstellers herzustellen.

2.2.2 Kennzeichnung
Neben der CE- Kennzeichnung muss der Zulassungsgegenstand vom Hersteller mit dem
Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnun-
gen der Lander einschlieBlich der Produktklassifizierung K90 und der zusétzlichen Ein-
bauklassifizierung ve, ho (vertikal, horizontal) auf der Antriebsseite leicht erkennbar und
dauerhaft gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung mit dem U-Zeichen darf nur erfol-
gen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfillt sind.

23 Ubereinstimmungsnachweis
2.3.1  Aligemeines

Die Bestéatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts (Zulassungsgegenstand) m|t den
Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss &

\9
rden Z ’é 5

rwachenéen Stellg‘

Q\

P
2\ ‘Q N

<

2 Sie dirfen auch zusatzlich mit Rauchausléseeinrichtungen firr kalten Rauch ausgeristet
3 Der bauaufsichtlich zugelassene Dammschichtbildner ist dem DIBt und der fremdub
bekannt.

\\\
\,\ \‘)
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2.3.2

2.3.3

87536.03

Herstellwerk mit einem Ubereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen
Produktionskontrolle und einer regelmaBigen Fremdiberwachung einschlieBlich einer
Erstprifung des Bauprodukts nach MafB3gabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung einschlieB-
lich der dabei durchzufilhrenden Produktprifungen hat der Hersteller des Bauprodukts
eine hierfir anerkannte Uberwachungsstelle einzuschalten.

Dem Deutschen Institut fir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von
ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikates zur Kenntnis zu geben.

Dem Deutschen Institut flir Bautechnik |st zusatzlich eine Kopie des Erstprifberichts zur
Kenntnis zu geben.

Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zufihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzuneh-
mende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicher-
stellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Folgenden aufgeflihrten
MaBnahmen einschlieBen:

Uberprifung, dass nur die unter Abschnitt 2.1 benannten Baustoffe und Bauteile verwen-
det, die planmaBigen Abmessungen eingehalten und die Zulassungsgegenstinde
ordnungsgeman gekennzeichnet werden.

Mindestens einmal taglich ist an einer Absperrvorrichtung jedes Typs, jeder GréBe und
jeder unterschiedlicher Ausldseeinrichtung die einwandfreie Funktion des Offnens und
SchlieBens der Absperrvorrichtungen zu priifen. Die Ergebnisse der werkseigenen Pro-
duktionskontrolle sind aufzuzeichnen.

Die Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauproduktes und der Bestandteile hinsichtlich der im Abschnitt 2.1
festgelegten Anforderungen

— Art der Kontrolle oder Prifung

- Datum der Herstellung und der Prifung des Bauproduktes

— Ergebnis der Kontrollen und Prufungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen

- Unterschrift des fir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens 5 Jahre aufzubewahren und der fir die Fremd-

Uberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen

Institut fur Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen

vorzulegen.

Bei ungenugendem Priifergebnis im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle sind

vom Hersteller unverzuglich die erforderlichen MaBBnahmen zur Abstellung des Mangels

zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben,

dass Verwechslungen mit Gibereinstimmenden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung

des Mangels ist - soweit technisch méglich und zum Nachweis der Mangelbeseitigung

erforderlich - die betreffende Priifung im Rahmen der werkseigenen Produktiqnskontrolle

unverziglich zu wiederholen.

FremdUberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdiiber-

wachung regelmaBig zu Uberprifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich.

Im Rahmen der Fremdi]berwachung ist eine Erstprifung des Bauprodukte: { £

ren. %:g‘ﬁ;%

Die Probennahme und Prifungen obliegen jeweils der anerkannten UberWachu gés g
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Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremduberwachung sind mindestens finf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fur Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf
Verlangen vorzulegen.

3 Bestimmungen fiir den Entwurf

Fur die Installation der Absperrvorrichtungen gegen Feuer und Rauch in Luftungsleitun-
gen (Brandschutzklappen) gelten die landesrechtlichen Vorschriften Gber Liftungsanlagen
(Richtlinie tber die brandschutztechnischen Anforderungen an Liftungsaniagen), insbe-
sondere hinsichtlich der Kraft- und Lasteinleitung in feuerwiderstandsfahige Wande,
soweit nachstehend nichts zusatzliches bestimmt ist.

Bei den nachfolgend aufgefiihrten Verwendungen missen Absperrvorrichtungen beidsei-
tig Uber brennbare, elastische Stutzen aus mindestens normalentflammbaren Baustoffen
(Baustoffklasse B2 nach DIN 4102) von mindestens 10cm Lange (in eingebautem
Zustand) zwischen Absperrvorrichtungen und Liftungsleitung angeschiossen werden:

— in Wanden nach DIN 1053 mit einer Wanddicke von weniger als 100 mm
— in leichten Trennwéanden

Soweit nach den Bestimmungen der "Richtlinie (iber die brandschutztechnischen Anforde-
rungen an Liftungsanlagen" die Absperrvorrichtungen ohne angeschlossene Liftungslei-
tung eingebaut werden dirfen, sind die Absperrvorrichtungen jeweils mit einem Schutz-
gitter aus nichtbrennbaren Baustoffen zu versehen.

4 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

Die Absperrvorrichtungen gegen Feuer und Rauch in Liftungsleitungen sind entspre-
chend den Montageanleitungen des Herstellers und den Angaben der Anlagen einzu-
bauen, soweit nachstehend nichts zusatzliches bestimmt ist. Sind in den Absperrvorrich-
tungen Inspektionséffnungen fiir Wartungsarbeiten nicht vorhanden, miissen entspre-
chende Revisionséffnungen fiir Instandhaltungsarbeiten in den anschlieBenden LUf-
tungsleitungen vorgesehen werden.

Die umlaufenden Spalten zwischen den Absperrvorrichtungen und der zu schiitzenden
Wand oder Decke sind mit Moértel der Gruppen |l oder lll nach DIN 1053, mit Beton oder
mit Gipsmértel vollsténdig tber die gesamte Dicke der Wand oder Decke auszufillen.

5 Bestimmungen fiir die Nutzung und Instandhaltung

Die Absperrvorrichtungen gegen Feuer und Rauch in Liftungsleitungen (Brandschutz-
klappen) sind vom Eigentimer oder Betreiber der baulichen Anlage zur Inbetriebnahme
und nach der Inbetriebnahme regelmaBig auf ihre Funktionssicherheit zu prifen.

Hierzu hat der Hersteller eine Betriebsanleitung zu fertigen, die als Begleitpapier jeder
Absperrvorrichtung beizufligen ist.

Die Betriebsanleitung muss die fir die erste Inbetriebnahme sowie die fur die Wartung,
Inspektion, und Instandsetzung der Absperrvorrichtung gegen Feuer und Rauch in LUf-
tungsleitungen (Brandschutzklappen) erforderlichen Angaben zur Gewahrlelstung der
Funktionssicherheit der Absperrvorrichtungen enthalten. Die Absperrvo

missen mindestens in halbjahrlichem Abstand auf ihre Funktionssichefhei
werden. Ergeben zwei im Abstand von 6 Monaten aufeinander folgende Prify
Funktionsméangel, so brauchen die Absperrvorrichtungen nur in jahpli
gepruft zu werden. 1

87536.03
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Die Betriebsanleitung muss darlber hinaus unter Bezugnahme auf die allgemeine bau-
aufsichtliche Zulassung einen fir den Eigentimer oder den Betreiber der baulichen
Anlage deutlich sichtbaren Hinweis enthalten, dass die Prifungen vom Eigentimer oder
Betreiber zu gewahrleisten sind.

Birkicht

87536.03



gez. Absperrklappe in AUF-Stellung
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Kennzeichnung ‘K’
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Serie FKRS—-02
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Auflagen fir die Nutzung und Instandhallung beachien!

Herstelljahr 2000

(&) Antrieb mit Feder

@ Schlieflvorrichtung
Schmelzlot (72°C bzw. 95°0)
@ Endschalter

T R O Z ®TECHNIK

Gebruder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvorrichtung
FKRS-02-K90

zur

allgemeinen auaufs’fgch'rhﬁ‘k
Zulassung Ni; Z- 4;1,3—“6@4‘"
vom 10.02.2004 92

a\*‘




gez. Absperrklappe in ZU-Stellung

A - gez. Absperrklappe in AUF-Stellung
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Trox DVS-Nr. EZ08354

@ Federrucklaufmotor
@ Thermische Ausloseein-
richtung (72°C bzw. 95°0)

T R O Z ®TECHNIK

Gebruder Trox GmbH
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D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvorrichtung
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Antieb mit Federrick!iauf-
motor und thermische Aus-
loseeinrichtung
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Wandeinbau - auch mit senkrecht stehender Absperrklappe sowie allen Zwischenstellungen
von 0° bis 360°.

Umlaufender Spalt *s" ist mit Mortel der Gruppe Il oder Ill, DIN 1053, Beton, Gips oder zugelassenem
Brandschutzmértel auszufillen.

Auf Spalt "s” kann verzichtet werden, wenn die Absperrvarrichtung beim Erstellen der Wand oder
Decke eingebaut wird.

Bei Einbau in Wdnden W < 100 mm sowie in Gips-Wandbauplatten ist der Anschluss von Luftungs-
leitungen nur Uber elastische Stutzen oder Uber Flexrchre zuidssig.

gez. Absperrklappe in AUF-Stellung

1
2Da

S=40

Deckeneinbau héngend

D=100
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7
7.

Anordnung der Schutzgitter G Schutzgitter

Welldrahtgitter wahiweise
Streckmetallgitter,
wahlweise Lamellengitter;
Teilung "t* max.

20 mm lichte Waite

Trox DVS-Nr. EZ08320

T R O Z®TECHNIK Absperrvorrichtung |Anlage

) FKRS-02-K90 zur R S
Gebruder Trox GmbH | Nasseinbau in allgemeinery | bauoufs@ﬁﬂ'gsﬁe
Heinrich-Trox-Platz Massiv-Wdnden, -Decken Zulassung Nr.: Z- M%

D-47504 Neukirchen-Viuyn und in Gips-Wandbauplatten | vom 10.02.200x o




Wandeinbau - auch mit senkrecht stehender Absperrkiappe sowie allen Zwischenstellungen

von 0° bis 360°.

Bei Einbau in Wdnden W < 100 mm sowie in Gips-Wandbauplatten ist der Anschluss von Luftungs-
leitungen nur Uber elastische Stutzen oder uber Flexrohre zuldssig.

gez. Absperrklappe in AUF-Stellung

wahlweise quadratisch

B I /
\_ o
| (@]
Qo
— c
| | c
' +
o L L HEE
J— 7 /1 4 S|
1 - “
| 5 || 1z
~
o)
' S
A
ca. 140 W=75
L ca. eDa + 147
A B wahlweise
-*‘E o -] -] - - o. o I ) I
W ¢ o0 2 2 2 o0 o 7 A I
Voloﬁofciofol“/o/ol
po'o’o’o’o’o’olo?a/

Deckeneinbau

o

\D=100

—

stehend

Trox DVS-Nr. EZ08321

Materialdicke < 15 mm

hdngend

D>100

T R O Z ®TECHNlK

Gebruder Trox GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Viuyn

Absperrvorrichtung
FKRS-02-K90

Trockeneinbau in
Massiv-Wanden, -Decken
und in Gips-Wandbauplatten




Wandeinbau - auch mit senkrecht stehender Absperrklappe sowie allen Zwischenstellungen
von 0° bis 360° - in Leichtbau- Montage- und Schachtwdnden F30 bzw. FS0 mit Metallstdnder.

Der Anschluss von LUftungsteitungen ist nur Uber elastische Stutzen oder Gber Flexrohre zuldssig.

gez. Absperrklappe in AUF-Stellung

——
|
|
2Da

S=40

ca.140 W=75

Umlaufende Spalte ‘s” sind mit Martel der Gruppe I oder fli, DIN 1053, mit Beton, mit zugelassenem
Brandschutzmdrtel oder Gipsmértel vollfugig auzufillen.

gez. Anordnung des Aussteifungsprofiles umlaufend in der Wandéffnung

Trox DVS-Nr. EZ08325

T R O Z ®TECHNIK Absperrvorrichtung

FKRS-02-K90
Gebruder Trox GmbH | Nasseinbau in
Heinrich-Trox-Platz leichten Trennwdnden

D-47504 Neukirchen-Viuyn mit Metallstdnder




Wandeinbau - auch mit senkrecht stehender Absperrklappe sowie allen Zwischenstellungen
von 0° bis 360° - in Leichtbau- Montage- und Schachtwdnden F30 bzw. F90 mit Metallstander.

Der Anschluss van Liftungsleitungen ist nur Uber elastische Stutzen oder Uber Flexrohre zuldssig.
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T R O Z ®TECHNIK

Gebruder Trox GmbH
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Einbau - auch mit senkrecht stehender Absperrklappe sowie allen Zwischenstellungen
von 0° bis 360° - in mindestens 40 mm dicken Feuerschutz-Trennwdnden aus Kalziumsilikat-
Bauplatten ohne Metallstdnder und Wandungen von L90-LUftungsleitungen gemdfl Priifzeugnis.

Der Anschluss von Liftungsleitungen ist nur Uber elastische Stutzen oder Uber Flexrohre zuldssig.
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Niederlassungen Deutschland

Niederlassung Nord

Biiro Hannover
Bothfelder StraBe 23
30916 Isernhagen

Telefon (05 11) 6100 34-35
Telefax (0511) 619820
e-mail vgn.nlh@trox.de

Niederlassung Siid

Biiro Miinchen
LiebigstraBe 2

85301 Schweitenkirchen
Telefon (084 44) 925-0
Telefax (084 44) 925-10
e-mail vgs.nim@trox.de

Niederlassung Mitte

Biiro Frankfurt
KaiserleistraBe 43

63067 Offenbach am Main
Telefon (069) 98556-0
Telefax (069) 985 56-111
e-mail vgsw.nlf@trox.de

Niederlassung Siid-West

Biiro Stuttgart
HohentwielstraBe 28
70199 Stuttgart

Postfach 10 17 33

70015 Stuttgart

Telefon (07 11) 6 4862-0
Telefax (07 11) 648 62-20
e-mail vgsw.nls@trox.de

Niederlassung West

Biiro Neukirchen-Viuyn
Heinrich-Trox-Platz
47504 Neukirchen-Viuyn
Telefon (028 45) 202-611
Telefax (028 45) 202-612
e-mail vgw.ninv@trox.de

Niederlassung Ost

Biiro Berlin
Litzowplatz 1

10785 Berlin

Telefon (030) 2618051
Telefax (030) 2629078
e-mail vgo.nlb@trox.de

Biiro Dresden

Zur Wetterwarte 50, Haus 337/C
01109 Dresden

Telefon (0351) 88909 11-12
Telefax (0351) 88909 10

e-mail vgo.nldd@trox.de






