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DEUTSCHES INSTITUT FUR BAUTECHNIK

Anstalt des &ffentlichen Rechts

10785 Berlin, 28. Oktober 1994
Reichpietschufer 74-76
Telefon: (030) 264 87-272
Telefax: (030) 264 87-320
GeschZ.: III 13-2.63.1.2/1/94

PRUFBESCHEID
Dem
Gegenstand: Absperrvorrichtungen gegen Brandiibertragung

in Liftungsleitungen,
Serien FKR-01 und FKR-02

wird hiermit unter den nachstehenden Bestimmungen das unten angegebene
Prifzeichen zugeteiit.

Antragsteller: Gebr. Trox GmbH
47504 Neukirchen-Vluyn

Geltungsdauer bis: 28. Oktober 1999
Prifzeichen: PA-X 243
Bemerkungen:

Die Absperrvorrichtungen haben verwendungsbedingt die Widerstandsklasse K90
bzw. K30 (siehe Blatt 20 bis 27). Nach MaBgabe des Abschnittes 2 der
Besonderen Bestimmungen sind die Absperrvorrichtungen zum Einbau in Winden,
und zwar mit waagerechter oder senkrechter sowie allen Iwischenstellungen von
0° bis 360° der Drehachse des Klappenblattes, zum stehenden Einbau in Decken
und zum héngenden Einbau in Decken geeignet. Die brandschutztechnischen
Eignungspriifungen wurden nach DIN 4102 Teil 6 (Fassung September 1977) und den
Bau- und Priifgrundsatzen fir Absperrvorrichtungen gegen Feuer und Rauch in
Liftungsleitungen - Fassung November 1977 durchgeflhrt.

Der Gegenstand dieses Priifbescheides darf nur verwendet werden, we
Herstellung Gberwacht ist und dies am Verwendungsort geprift werdef

Dieser Priifbescheid umfaBt 14 Seiten und 60 Blatt Anlagen.
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I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit diesem Prifzeichen ist der Nachweis der Brauchbarkeit, wie er in den
Landesbauordnungen gefordert wird, erbracht.

Der Priifbescheid ersetzt nicht die fir die Durchfihrung von Bauvorhaben
gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

Das Prifzeichen wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater
Schutzrechte, erteilt.

Der Prifbescheid ist in Kopie der Bauaufsichtsbehirde auf Verlangen vorzu-
legen. Er muB bei jeder Verwendung oder Anwendung der prifzeichenpflich-
tigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen in Kopie zur Verfigung stehen.

Der Priifbescheid darf nur vollstdndig vervielfdltigt werden. Eine auszugs-
welse Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir
Bautechnik. Der Text und die Zeichnungen von Werbeschriften dirfen dem
Prifbescheid nicht widersprechen. Ubersetzungen des Priifbescheides miissen
den Hinweis enthalten, daB es sich um nicht vom Deutschen Institut fir
Bautechnik autorisierte Fassungen handelt.

Das Deutsche Institut fiir Bautechnik ist berechtigt, im Herstellwerk, im
Handlerlager oder auf der Baustelle zu priifen oder priifen zu lassen, ob die
Auflagen dieses Prifbescheides eingehalten worden sind.

Der Prifbescheid kann mit sofortiger Wirkung widerrufen werden, wenn den
Allgemeinen oder Besonderen Bestimmungen nicht entsprochen wird. Der Priif-
bescheid wird widerrufen, ergdnzt oder gedndert, wenn sich die Baustoffe,
Bauteile oder Einrichtungen (priifzeichenpflichtige Baustoffe, Bauteile
oder Einrichtungen) nicht bewdhren, insbesondere dann, wenn neue tech-
nische Erkenntnisse dies begriinden.

Der Nachweis der (berwachung des prifzeichenpflichtigen Gegenstandes gilt
als erbracht, wenn das Uberwachte Erzeugnis gemaB den Besonderen Bestim-

mungen durch das einheitliche {lberwachungszeichen nach Abschnitt 9 gekenn-
zeichnet ist.

Nach den Regelungen der Lénder ist der Nachweis der Uberwachung durch Zei-
chen wie folgt zu fihren (verkleinerte Darstellung):

O
1]

Bildzelchen oder Bazelchnung der
fremdliberwachenden Stalle

Ubsrwachungsgrundiage .
[:: Angaben vorzugswelse auf der Innenfléche des U,
sonst unmittelbar deneban

& LS
feTwacy

A |
son® c\‘o\\t
‘ Vg e
- Vereinfachtes Zeichen zur Kenigelchnung ab# Baustoffen
Einhettliches Uberwachungszelchan Bauwrallen und Einrichtangen, wagn leferschain dag#

Uberwachungszeichen nach Abb. TN&m
Fremdlberwacher durch sin ggf. verelMTioheesza
arkannbar sain.
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1.1

I1. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Anforderungen an die Absperrvorrichtungenl)

Gehduse (Anlage Blatt 3)

Das Gehduse (Pos. 1) besteht aus verzinktem Stahlblech, das an der
StoBstelle durchlaufend verschweiBt ist. Bei der Serie FKR-01-K90 sind
2usdtzliche Flansche angeformt. Die SchweiBstellen sind durch Kaltver-
zinkung nachtrdglich gegen Korrosion zu schiitzen.

Im Bereich der Absperrklappe muB eine ca. 50 mm breite mit fiinf
Schlitzreihen versehene Sicke angeordnet und zum Gehduseinnern mu8 um-
laufend ein ca. 47 mm breiter Dichtstreifen (Pos. 2) aus Promaseal-
PL/Intumex L aufgeklebt sein. Auf der AuBenseite der Sicke muB umlau-
fend eine Schutzfolie (Pos. 3) aufgeklebt sein. Auf der oberen?) H&l-
fte des Gehduses muB ein Anschlag (Pos. 4 und Pos. 5) so angeordnet

sein, daB der Anschlag die Absperrklappe in Geschlossenstellung be-
grenzt.

In der Mitte der Gehduseseiten befinden sich die Bohrungen zur Be-
festigung der Absperrklappenlagerung.

Auf der Unterseite2) des Gehduses, ca. 45° von der Achsmitte versetzt,
muB eine runde Inspektionsdffnung angeordnet werden. Die Offnung muB

mit einem Inspektionsdeckel (Pos. 7) und einer Dichtung (Pos. 8) abge-
deckt werden.

Unterhalb?) der Achsmitte der Antriebsseite muB ein Rechteckrohr
(Pos. 10) mit Flansch (Pos. 11) fir die Montage der Ausidseeinrich-

tungen - Teil 4.1 bis 4.6 - vorhanden sein.

Im Gbrigen muB das Gehduse den Angaben der Anlage Blatt

1) ProfilmaBe in mm
2) siehe Anlage Blatt 2
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1.3

1806P94

des Prifbescheids PA-X 243 vom 28. Oktober 1994

Absperrklappe (Anlage Blatt 4)

Die Absperrklappe (Pos. 1) muB aus einer ca. 40 mm dicken Calcium-
Silikat-Platte (Raumgewicht etwa 700 - 750 kg/m®) - Bezeichnung
"Supalux-M" - oder aus zwei miteinander verklebten, je 19 mm dicken
Calcium-Silikat-Platten (Raumgewicht etwa 740 kg/m®) Bezeichnung
"Supalux-M" - oder aus je 20 mm dicken Fibersilikat-Platten (Raumge-
wicht etwa 870 kg/m*®) - Bezeichnung "Promatect-H" oder "Promatect-H
(neu)" mit Prifzeichen PA-III 4.586 bestehen. Die zweilagigen Platten
sind zusatzlich mit Spreizklammern, ca. 38 mm lang, von beiden Seiten
zu klammern, Die Klammerabstadnde missen etwa 150 - 200 mm betragen.
Zum Verkleben der zweilagigen Calcium-Silikat-Platten miteinander muB
ein Wasserglas-Kleber (Natrium-Silikat) und zum Verkleben der zweila-
gigen Fibersilikat-Platten muB ein Kleber auf Wasserglas-Basis ohne
organische Beimengung - Bezeichnung "Promat-Kleber K84" - verwendet
werden. Die Oberfl&chen diirfen zusdtzlich mit einem Wasserglasanstrich
(Natrium-Silikat) oder mit einer Beschichtung aus 2K-Lack versehen
werden oder mit 0,03 mm - 0,1 mm dicker, die umlaufenden Rinder Jjedoch
mit 0,08 mm - 0,15 mm dicker Aluminium-Folie kaschiert werden.

In der Mitte sind auf beiden Seiten konzentrisch zur Drehachse Lager-
rohre (Pos. 2) eingelassen.

An der Stirnseite der Absperrklappe muB in der umlaufenden Nut eine
Lippendichtung (Pos. 3) vorhanden sein.

Auf der Unterseite?) der Absperrklappe muB ein Anschlag (Pos. 4), zur
Begrenzung der Absperrklappenbeweglichkeit in Offenstellung aufge-
schraubt sein.

Im Ubrigen muB die Absperrklappe den Angaben der Anlage Blatt 4 ent-
sprechen.

Absperrkiappenlagerung (Anlage Blatt 5)
Die Lagerung der Absperrklappe auf der Nichtantriebsseite b _

Bohrung im Gehduse drehbar gelagert ist.
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Die Lagerung der Absperrklappe auf der Antriebsseite besteht aus der
Welle (Pos. 1), die in einer Lagerbuchse (Pos. 4) mit Sechskantmutter
(Pos. 5§) 1in der vorgesehenen Bohrung  im Gehduse drehbar gelagert ist.

Die Absperrklappe mit angeordneten Druckplatten (Pos. 6) ist auf der
Welle (Pos.l) mit einem Zylinder-Kerbstift (Pos. 8) und einer Sechs-
kantschraube (Pos. 7) unverschieblich verbunden.

Das freie Ende der Welle ist mit dem Handhebel (Pos. 2) zur Betdtigung
der Absperrklappe von Hand fest verbunden. Zwischen der Welle und dem
Handhebel muB eine SchlieBfeder (Pos. 10) so angeordnet werden, daB
sie sich beim Offnen der Absperrklappe spannt.

Bet Verwendung der thermisch-elektrischen Ausldseeinrichtung entfallen
die SchlieBfeder (Pos. 10) und der Handhebel (Pos. 2).

Im dbrigen muB die Absperrklappenlagerung den Angaben der Anilage
Blatt 5 entsprechen.

1.4 Thermische Ausldseeinrichtungen
Anlagen Blatt 6, 7, 8, 9, 10, 11 und 13)

1.4.1 Ausléseeinrichtungen - thermisch - Teil 6.1 - Grundausfiihrung (Anlage
Blatt 6)
Die Ausldseeinrichtung besteht aus der Grundplatte (Pos. 1.1 bis
Pos. 1.3), dem Handhebel (Anlage Blatt 5, Pos. 2) mit Rastvorrichtung
(Pos. 2.1 bis Pos. 2.4), dem Rastblech (Pos. 3.1 bis Pos. 3.4) und der
Schmelzlotmechanik (Pos. 4.1 bis Pos. 4.8). Das Schmelzlot (Pos. 4.8)
der Schmelzlotmechanik muB aus zwei zusammengeloteten, hochstens
0,4 mm dicken Messingblechen bestehen und im Ubrigen dem Prifzeugnis
des Verbandes der Sachversicherer e.V., Ké1n vom 26.11.1976 entspre-
chen. Zusdtzlich kénnen auf der Ausldseeinrichtung Endschalter
(Pos. 5) angeordnet werden.
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1.4.2

1.4.3

1.4.4

1806P94

Die manuelle/thermische Ausidsung erfolgt durch das Entriegeln der am
Handhebel befindlichen Rastvorrichtung; die Absperrklappe schlieBt. In
ZU-Stellung wird der Handhebel mit der Rastvorrichtung hinter dem
Rastblech (Pos. 3.1) verriegelt.

Die dabei ablaufenden Bewegungen sind durch Symbole in der Anlage
Blatt 6 dargestellt. Im Gbrigen muB der Aufbau und die Funktion der
Ausldseeinrichtung den Angaben der Anlage Blatt 6 entsprechen.

Ausléseeinrichtung - thermisch - Teil 4.2 - Grundausfihrung mit
zusatzlicher Ausldsung durch Wechseistrom-Hubmagnet (Anlage Blatt 7)
Zusdtzlich zu der Grundausfihrung - Teil 4.1 (Anlage Blatt 6) - ist
bei dieser Ausldseeinrichtung eine Hebelmechanik und ein Wechselstrom-
Hubmagnet angeordnet. Der Wechselstrom-Hubmagnet (Pos. 3) ist bei ge-
offneter Absperrklappe stromlos. Zur elektrischen Ausldsung wird der
Stromkreis zum Wechselstrom-Hubmagneten geschlossen. Der Anker zieht
an und gibt den Hebel (Pos. 10) frei. Dabei wird der Handhebel mit
Rastvorrichtung (Anlage Blatt 6 - Pos. 2.1 bis Pos. 2.4) entriegelt.
Die Absperrklappe schlieBt. Die manuelle und thermische Ausldsung er-
folgt wie bei der Ausléseeinrichtung - Teil 4.1 (Anlage Blatt 6). Die
dabei ablaufenden Bewegungen sind durch Symbole in der Anlage Blatt 7
dargestellt. Im ibrigen muB der Aufbau und die Funktion der Ausldseein-
richtung den Angaben der Anlage Blatt 7 entsprechen.

Ausldseeinrichtung - thermisch - Teil 4.3 - Grundausfihrung mit
zusdtzlicher Ausldsung durch Gleichstrom-Hubmagnet (Anlage Blatt 8)
Aufbau und Funktion sind identisch mit der Ausldseeinrichtung Teil 4.2.

Ausldseeinrichtung - thermisch - Teit 4.4 - Grundausfiihrung mit zusiatz-
licher Ausldsung durch pneumatischen Hubzylinder (Anlage Blatt 9)
Zusatzlich zu der Grundausfihrung - Teil 4.1 (Anlage Blatt 6) - ist

bei dieser Ausldseeinrichtung eine Hebelmechanik und ein pneumatischer
Hubzylinder angeordnet. Der pneumatische Hubzylinder (Pos. 3) ist bei
gedffneter Absperrklappe drucklos. Zur pneumatischen Ausldsung: erhdlt
der Hubzylinder Druckluft. Der Kolben zieht an und gibt den Hebel

(Pos. 7) frei. Dabei wird der Handhebel mit Rastvorrichtung (A
Blatt 6 - Pos. 2.1 bis Pos. 2.4) entriegelt. Die Absperrklap _
schlieBt. Die manuelle und thermische Ausldsung erfolgt wif bei “dg
Ausldseeinrichtung - Teil 4.1 (Anlage Blatt 6). Die dabei ?blaufgbgénauuta

eutst nik
\" gar qotet™
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1.5

1.5.1

'1806P94

des Prifbescheids PA-X 243 vom 28. Oktober 1994

Bewegungen sind durch Symbole in der Anlage Blatt 9 dargesteilt. Im
Ubrigen muB der Aufbau und die Funktion der Auslidseeinrichtung den An-
gaben der Anlage Blatt 9 entsprechen.

Ausldseeinrichtung - thermisch - Teil 4.5 - Grundausfiihrung mit
zusdtzlicher Auslésung durch Haftmagnet (Anlage Blatt 10)

Zusdtzlich zu der Grundausfiihrung - Teil 4.1 (Anlage Blatt 6) -~ ist
bei dieser Ausldseeinrichtung eine Hebelmechanik und ein Haftmagnet
angeordnet. Der Stromkreis zum Gleichstrom-Haftmagneten (Pos. 3) ist
bei gedffneter Absperrklappe geschlossen. Zur elektrischen Auslosung
wird der Stromkreis zum Gleichstrom-Haftmagneten unterbrochen. Die
Magnetankerplatte (Pos. 4) und der Hebel (Pos. 8) werden freigegeben.
Dabei wird der Handhebel mit Rastvorrichtung (Anlage Blatt 6 -

Pos. 2.1 bis Pos. 2.4) entriegelt. Die Absperrklappe schlieBt. Die
manuelle und thermische Auslésung erfolgt wie bei der Ausldseeinrich-
tung - Teil 4.1 (Anlage Blatt 6). Die dabei ablaufenden Bewegungen
sind durch Symbole in der Anlage Blatt 10 dargésteTlt. Im dbrigen muB
der Aufbau und die Funktion der Ausldseeinrichtung den Angaben der An-
lage Blatt 10 entsprechen.

Thermisch-elektrische Ausléseeinrichtung (Anlagen Blatt 11, 12 und 13
Anstelle der thermischen Ausléseeinrichtungen nach Abschnitt 1.4 diir-
fen die Absperrvorrichtungen mit einer thermisch-elektrischen Auslose-
einrichtung versehen sein.

Ausl1dseeinrichtung - thermisch-elektrisch - Teil 4.6 (Anlage Blatt 11)

Zusdtzlich zu der Schmelziotmechanik (Anlage Blatt 6, Teil 4.1,
Pos. 4.1 bis Pos. 4.8) ist bel dieser Ausldsung ein elektrischer
Schalter (Pos. 5) angeordnet. Die thermische Ausldsung erfo]gt durch
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Elektrischer Antrieb ohne mechanische Trennung (Ruhestromprinzip)

Teil 4.7 (Anlage Blatt 12)

Der elektrische Antrieb besteht aus der Grundplatte (Anlage Blatt 6,
Pos. 1.1) und der Antriebseinheit (Pos. 1 bis Pos. 10). [ber den elek-
trischen Schalter (Anlage Blatt 11, Pos. 5) wird, solange die Auslése-
einrichtung thermisch-elektrisch nicht anspricht, der Stromkreis zum
elektrischen Federriicklaufmotor geschlossen, wodurch die Absperrklappe
in Offen-Stellung gehalten wird. Zusdtzlich diirfen Endschalter ange-
ordnet werden. Im dibrigen muB der Aufbau des elektrischen Antriebes
den Angaben der Anlage Blatt 12 entsprechen.

Stellungsanzeiger fiir Zwischendecken (Anlage Blatt 14)

Die Endiagen der Absperrklappe "AUF" und "ZU" kénnen wahlweise (iber
einen Stellungsanzeiger (Pos. 1 bis Pos. 7) signalisiert werden. Im
Ubrigen muB der Aufbau des Stellungsanzeigers den Angaben Blatt 14
entsprechen.

Rauchausidseeinrichtung (Anlagen Blatt 34 bis 50)

Die Absperrvorrichtungen dirfen zusitzlich mit einer Rauchausidseein-
richtung nach den Angaben der Anlagen Blatt 34 bis 50 versehen werden.
Die Rauchausléseeinrichtung besteht aus den in die Liftungsleitung
(Anlage Blatt 34, Pos. 5) eingebauten Bypass-Rohren (Anlage Blatt 34,
Pos. 3), dem Gehduse (Anlage Blatt 34, Pos. 6), dem im Gehduse ange-
ordneten Ionisationsrauchmelder (Anlage Blatt 34, Pos. 1), der am Ioni-
sationsrauchmelder angebrachten und durch das Gehiuse ragenden Blink-
leuchte (Anlage Blatt 34, Pos. 2) sowie den elektrischen Steuerlei-
tungen (Anlage Blatt 34, Pos. 4).

Die elektrischen Steuerleitungen werden geméB Anlage Blatt 35 mit dem
elektrischen Federrﬁck]aufﬁotor (Anlage Blatt 12, Pos. 10 oder dem
Gleichstrom-Haftmagnet (Anlage Blatt 10, Pos. 3) verbunden.

Ionisationsrauchmelder d1e‘Stromzufﬂhrung zum Federrii

zum Gleichstrom-Haftmagnet und die Absperrvorrichtung{schlie .1ng“ud

hes .
Di‘-y-‘t:cBaumch“‘k ;
o
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Rauchausléseeinrichtung (Anlagen Blatt 51 bis 60)

Die Absperrvorrichtungen Hﬁrfen zusédtzlich mit einer Rauchausloseein-
richtung nach den Angaben der Anlagen Blatt 51 bis 60 versehen werden.
Die Rauchausléseeinrichtung besteht aus den in die Liiftungsleitung
(Anlage Blatt 51, Pos. 5)|hineinragenden optischen Rauchschalter (An-
lage Blatt 51, Pos. 1), dem Gehduse mit Stromversorgung (Anlage

Blatt 51, Pos. 4), den auéen am Gehduse angebrachten zwei Leuchten
(Anlage Blatt 51, Pos. 2 und 3) sowie den elektrischen Steuerleitungen
(Anlage Blatt 51, Pos. 6). Die elektrischen Steuerleitungen werden
gemdB Anlage Blatt 52 mit dem elektrischen Federricklaufmotor (Anlage
Blatt 12, Pos. 10) oder d?m Gleichstrom-Haftmagnet (Anlage Blatt 10,
Pos. 3) verbunden. Tritt im Brandfall Rauch in die Liftungsleitung
efn, unterbricht der optische Rauchschalter die Stromzufiihrung zum
Federrickiaufmotor oder zum Gleichstrom-Haftmagnet und die Absperr-
vorrichtung schlieft.

Uberwachung (Giiteiiberwachung) und Kennzeichnung

Fir die Uberwachung der AbEperrvorrichtung wird folgendes bestimmt:
Die Einhaltung der fir das| Erzeugnis in dem Abschnitt 1.1 bis 1.5 der
Besonderen Bestimmungen festgelegten Anforderungen ist in jedem Her-
stellwerk durch eine Uberwachung, bestehend aus Eigen- und Fremdiiber-
wachung, zu priifen. Fiir das Verfahren der Uberwachung gilt DIN 18 200,
sofern im folgenden nichts!anderes bestimmt wird.

Die Efgeniiberwachung ist vom Hersteller der Absperrvorrichtungen durch-
zufihren. Dabei ist mindestens efnmal taglich an mindestens einem

Stick je GrdBe und Serie zu priifen, ob die Absperrvorrichtungen mit

den Angaben dieses Priifbescheids Ubereinstimmen, die SchweiBungen und
die Verzinkung fehlerfrei sind, die Absperrvorrichtungen gemaB Ab-
schnitt 1.6.3 gekennzeichnet sind und die Absperrvorrichtungen mecha-
nisch ordnungsgemiB funktiénieren.

Soweit die Absperrvorrichtungen mit Rauchaus1dseeinrichtungen versehen
werden, 1st deren Eigeniiberwachung vom Hersteller der Rauchausldseein-
richtung durchzufihren. Dabei ist an Jedem Stiick zu priifen, ob die
Rauchausloseeinrichtung mit| den Angaben dieses Priifbescheides

stimmt und elektrisch ordnungsgemdB funktioniert.
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1.6.2

3)
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Die Fremdiberwachung ist von einer bauaufsichtlich anerkannten Priif-
ste11e3) durchzufiihren. Im Rahmen der Fremdiberwachung sind mindestens
zweimal im Jahr die Eigendberwachung sowie die personellen und geridte-
mafigen Voraussetzungen des Herstellers zu Uberpriifen. Zusitzlich miis-
sen an flinf verschiedenen|Absperrvorrichtungen die Funktionen der Hand-
auslosung, die Dichtheit gemdB Abschnitt 6.1.2 von DIN 4102 Teil 6
(Fassung September 1977) éowie die Funktion der Ausldseeinrichtung
Uberprift und an zwei verﬁchiedenen Rauchausldseeinrichtungen Priifun-
gen nach den Bau- und Prﬁﬁgrundsatzen flr Rauchausldseeinrichtungen
von Absperrvorrichtungen in LGftungsleitungen (Fassung Dezember 1976)
durchgefiihrt werden.

Die Prifstelle ist zu beauftragen, eine Kopie des ﬁberwachungsver-
trages dem Deutschen Institut fir Bautechnik und der zustdndigen ober-
sten Bauaufsichtsbehérde zu Gbersenden und spitestens 1/2 Jahr vor Ab-
lauf der Geltungsdauer des Priifbescheides dem Deutschen Institut fir
Bautechnik einen zusammenfassenden Bericht iiber die Eigen- und Fremd-
Uberwachung mit entsprechenden Ergebnissen und deren Bewertung zuzu-
leiten. Die Ergebnisse sind statistisch auszuwerten.

Der Uberﬁachungsvertrag muB dem ﬁberwachungsvertags-Muster in der je-
weils gliltigen Fassung entsprechen und den Uberwachungsgegenstand und
die ﬁberwachungsgrundlage eindeutig nennen. Die allgemeine Zustimmung
zum Uberwacﬁungsvertrag wird hiermit erteilt.

Auf der letzten Seite des Uberwachungsvertrages ist folgender Vermerk
anzubringen:

i
Bauaufsichtlich anerkannte Prifstellen sind in den Erlagteruiiie
Norm DIN 4102 Teil 6 - Brandverhalten von Baustoffen ugd BautgX:
LiftungsTeitungen; Begriffe, Anforderungen und Prifunggén - (Atfs

September 1977) benannt. \Deuﬁdms
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Die Zustimmung zu|diesem Vertrag wurde vom Deutschen Institut
fur Bautechnik, Berlin, mit Prifbescheid Nr. PA-X 243 vom
28. Oktober 1994 allgemein erteilt.

Der Hersteller wird damit berechtigt, zum Nachweis der Uber-
wachung das vorstehende einheitliche Uberwachungszeichen zu
fuhren. Die Berechtigung zur Fihrung des einheitlichen Uber-
wachungszeichens g¢ilt nyr fir die Dauer des Uberwachungsver-
trages und solange die Uberwachung durchgefihrt wird.
Auf der ﬁntr1ebsse1te der Absperrvorrichtungen sind Metallschilder mit
dem auf Seite 2 dieses Prifbescheids angegebenen Priifzeichen sowie

we1teren'Kennze1chnungen éntsprechend Anlage Blatt 1 anzubringen.

|

Verwenduﬁg der Absperrvorrichtung
f

3

Die Abspérrvorrichtungen durfen, auch mit senkrechter sowie allen
Zwischenéte]]ungen von 0° Lis 360° der Drehachse des Klappenblattes,
in Hﬁndeﬁ aus Beton, aus Mauerwerk nach DIN 1053, aus Wandbauplatten
aus Beton, aus Gasbeton oder aus Gips und in Leichtbauwinde eingebaut
werden; Qies gilt auch fir entsprechende Schachtwénde und Wandungen
von senkrechten Luftungsleitungen. Sie dirfen auch in Decken aus Beton
oder Gasbeton stehend oder|hidngend eingebaut werden.
Der Einbau fir die vorgeschriebenen Verwendungen muB entsprechend den
Anlagen BFatt 20 bis 26 erfolgen.

|
widerstandsklassen der Absperrvorrichtungen bei Einbau in massiven
Wénden unﬁ Decken
Die Abspe#rvorrichtungen haben die Widerstandsklasse K30 in Winden der
Feuerwiderstandsklasse F90 'aus Gasbeton, Leichtbeton und Beton mit
einer Dicke von mindestens 100 mm, aus sonstigem Mauerwerk nach
DIN 1053 von mindestens 115 mm und in mindestens 100 mm dicken Decken
aus Beton joder Gasbeton.
Der Tichte Abstand zwischen
muB mindestens 7 cm betrage :
Der Einbau muB entsprechend|Anlage Blatt 20 erfolge -Deuwd“ \t;bn

e




Seite 12 des Prifbescheids PA-X 243 vom 28. Oktober 1994

2.2

2‘3

2.4

2.5

1806P94

Widerstandsklassen der Absperrvorrichtungen bei Einbau in Gips-Wand-
baup1at€en

Die Absﬂerrvorrichtungen haben die Widerstandsklasse K 90 in Wanden
aus Gipsrwandbaup1atten nach DIN 18 163 mit einer Mindestdicke von
100 mm. Der Einbau muB entsprechend der Anlage Blatt 21 erfolgen.

Widerstandsklassen der Absperrvorrichtungen bei Einbau in
Leichtbauwinden
Die Abspérrvorrichtungen haben die Widerstandsklasse K30 in folgenden
Leichtba?wﬁnden der Widerstandsklasse F30 bzw. F90:

In m1ndestens 75 mm dicken Metallstdnderwédnden mit Bekleidungen aus
Gipskartonplatten F nach Tabe]le 48 von DIN 4102, Teil 4 (Ausgabe
Marz 1994). Der Einbau muB entsprechend Anlage Blatt 22 erfolgen.

i
In mindeétens 175 mm dicken Industrie-Trennwinden der Firma Rigips
gemaB Priifzeugnis 83 1045 Vom 27.07.1983 der Amtlichen Materialpri-
fungsansta]t fir das Bauwesen der TU Braunschweig. Der Einbau muB ent-
sprechend der Anlage Blatt| 22 und 23 erfolgen.

g
In mindestens 84 mm dicken Feuerschutz-Trennwdnden aus Kalziumsilikat-
platten -!Prﬁfzeugnis nach| DIN 4102 - mit Metallstdnderwerk. Der Ein-

bau muB eptsprechend der Anlage Blatt 24 erfolgen.
|

Zuléssige‘Lﬁftungsleitunggg
Die Abspe#rvorrichtungen dér Widerstandsklasse K 90 missen beiderseits
mit Liftungsleitungen aus nichtbrennbaren Baustoffen verbunden sein,
deren Offnungen. mit Ausnahme von Offnungen in Form von Schutzgittern
aus n1chtbrennbaren Baustoﬁfen, vom Klappengehduse mindestens um das
1,5fache der grdBten Seitenlange der lichten Querschnittsabmessung der
Lﬁftungslﬁitung am K]appen%eh&use entfernt sind.

Anstelle der Luftungs]eitungen dirfen die Absperrvorrichtungen auch

mit Schutzgittern gemas Anlage Blatt 27 versehen sein.

AnschluB von Liftungsieitungen

Die Abspe#rvorr1chtungen dﬁ#fen nur mit solchen Liftungs BTG
bunden sein, die nach ihrer Bauart oder Verlegung infolg §guadmﬁ
Brandfall keine erheblichen|Krifte auf die Absperrvorrich yhgk é“ﬁﬁi}
die Winde ausiiben kénnen.

h\t
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An Absperrvorrichtungen in Gips-Wandbauplatten (Anlage Blatt 21), in
1e1chteq Trennwénden (An]Fge Blatt 22 und 23) und in Feuerschutz-Trenn-
wénden (Anlage Blatt 24) dirfen Liftungsleitungen nur iiber elastische
Stutzen'aus mindestens normalentflammbaren Baustoffen (Klasse B2 nach
DIN 4102) von mindestens 10 cm Ldnge (im eingebauten Zustand) oder

uber flexible Rohre aus Stahl oder aus Aluminium angeschlossen werden.

Rauchausloseeinrichtungen

Die Abspérrvorrichtungen mit Rauchausléseeinrichtungen verhindern die
Ubertragung von kaltem Rauch durch Liftungsleitungen in andere Ge-
schosse oder Brandabschn1tte. Hinsichtlich ihrer Verwendung wird auf
die R1chF11n1e tber die bqandschutztechnischen Anforderungen an Lif-
tungsanlagen verwiesen. |

Die ordnﬁngsgeméﬂe Installation der Rauchausldseeinrichtungen und ihre
einwandfweie Funktion, insbesondere das einwandfreie Zusammenwirken
mit den Absperrvorrichtungen, sind unter Beachtung der Anlagen

Blatt 34 bis 50 oder B1atﬁ 51 bis 60 unmittelbar vor der ersten Inbe-
triebnahme der Luiftungsanlagen zu priifen. Diese Priifung ist von dem
fir die Herste11ung von Liftungsanlagen mit Rauchausldseeinrichtungen
verantwo#t?ichen Unternehmer zu veranlassen.

Die Rauchauslﬁseeinr1chtungen missen entsprechend der Wartungsanwei-
sung (Anﬂage Blatt 47 bis 50 oder Blatt 58 bis 60) regeImdBig gewartet
werden. Der fir die Herste}lung von Luftungsleitungen mit Rauchauslo-
seeinrichtungen verantwortliche Unternehmer hat den Bauherrn auf die

Hartungspflicht h1nzuwe15e$ und ihm den Priifbescheid zu Gbergeben.

Wartung der Absperrvorrichtungen

|
Die Abspe#rvorrichtungen missen entsprechend der Wartungsanweisung
(Anlage Blatt 28 bis 33) regelmiBig gewartet werden. Der fir die Her-

stellung ¢on Liftungsleitungen mit Absperrvorrichtungen verapte

tragen.
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Ubrige Verwendungsbestimmungen

Nicht néchgewiesen ist dié Brauchbarkeit der Absperrvorrichtungen fir
Liftungsteitungen, bei denen im besonderen MaBe mit innerer Verschmut-
zung durch Fette gerechnei werden muB (z.B. Abluftleitungen, an die
gewerbliche Kiichen angescﬁ]ossen sind).

Die Abspfrrvorrichtungen qﬁrfen nicht zu anderen als brandschutztech-
nischen Zwecken benutzt werden.

Nicht nachgewiesen ist dié Brauchbarkeit der nach Anlage Blatt 19 zu-
1dssigen| Beschichtung deriAbsperrvorr1chtungen fur Liftungsanlagen,
die Luft{mit aggressiven Bestandteilen fdrdern.

Die Absperrvorrichtungen @ﬁssen so eingebaut sein, daB die SchlieBvor-
richtungen von Hand bet&tﬁgt werden kénnen und innere Besichtigung,

Wartung und Reinigung im eingebauten Zustand leicht und ohne Entfer-
nung von|Leitungsbauteilen méglich sind.

i
|
|
i
1
i
|
|
|

fiir Bautechnik /




Schulzvermerk nach DIN 34 beachten

—ye , Blaft-Nr; !
TROZ “echni Absperrvorrichtung oatum ____10.10.94
Serie FKR-01-KS0 Ausfihrung mit Flansch
gez. Antriebsseite rechts {in — gesehen)
oben
3|~ t gfé =
I :
"—-—-—.____\_@
unten ' L.375 bzw. 500 |
(i 1
Abmessungen: oDi = 197 bis 706
Serie FKR-02-K90 Ausfuhrung ohne Flansch
gez. Antriebsseite rechts (in —s gesehen)
aben
DU
8|~ ™ T
unten \@
L=475 bzw. 600
Abmessungen: e0a = 199 bis 708
\ i
Teil | Benennung | Blatt Teil § Benennung Blatt
- | Kennzeichnung I 2 Stellungsanzeiger fir Zwischendecken 14
1 | Gehéuse | 3 Sticklisten (Teil 1 bis 4.7} 15-19
2 | Absperridappe 4 Verwendung/Einbaudetails
3 | Absperrkiappenlagerung 5 - Einbau in Massiv-Wiénden und -Decken 20
4 | Ausléseeinrichtungen : - Einbau in Gips-Wandbauplatten 21
4.1 |- thermisch - Grundausfihrung 8 - Einbau in lsichte Trennwénde 2-24
4.2 | -thermisch - Grundausfihrung mit zusétziicher 7 Stuckiisten zu den Einbaudetails 25, 26
Ausldsung durch Wechselstrom-Hubmagnet - Anordnung elast. Stutzen und Schutzgitter 27
43 | -thermisch - Grundausfuhrgng mit zusétzlicher 8 VWartung 28-33
Ausldsung durch Gleichstrom-Hubmagnet Rauchausi&seeinrichtung (Blatt 34 - S0: RM-I, 34-60
4.4 | -thermisch - Grundausfihrung mit zusstzlicher 9 Blatt 51 - 60: RM-0)
Ausldsung durch pheurn. Hubzylinder p——
45 | - themmisch - Grundausfihrung mit zusatzicher 10 e
Auslésung durch Haftmagnet 1 An ;
48 | - thermisch elektrisch | 1 ' lage zug/P bescheid
4.7 | - elektrischer Antrieb 12 PA-X 243 v 28~ . 199 ‘
ol
Stromlaufpléne 13 “,s“"“ ’;
Deutsches Inst\tut tiwe*Boykaeinik
. e “wc
in LN n /e
fur »

Gebrider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn




Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

T R OZ ®TEGHNIK

Kennzeichnung der
Absperrvorrichtungen

BlaH-Nr.: Z
Du]um; 10.10.9‘

1 L

Kennzeichnung “K1°

+

TROX o

|Absperrvorrichtung Serien FKR-01/FKR-02 |

{[Prutzelchen . ] PA-X 243/,10.94
Widerstandskiasse ' K90

QuteUberwachung [FMPA BadenWurtiemberg
SlHerstetier | Jactr. TROX QmbH.Neuk-Viuyn|
(=]

& Bei Einbau und Werlung sind dia Angsben '
S das Prﬂfhaschd‘du Zu beachisen.

e

e

PA-X 243

Kennzeichnung "K2'

i

Achtung|
Vor Betdligung unbedingt
Wartungs-und Bedienungs-

!
anleilung Ibeuchten |

M375NX8

Deutsches Institut tir Bautechnik
in Berlin

Gebrider Trox OmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn




. | . _ Blatt-Nrs 3
TROZA “rechnk Gehduse - Teil 1 - 10.10.94

Datum:

gez. Serie FKR-01-K90

Flanschlochungen wohlweise

A

B C
oben

i
[ilil

"ﬂ[{'\ﬂﬂ o

5 _1__.?_ Hr . s

@ = [Iﬂ [|
- T G

® G‘r‘ 230 30 \\ unten

L=375 bzw. 500
Montageﬁffnl.lng fur Ausloseeinrichtung

Schweilistellen mit Kallverzinkung geschitzt

Detail; A Detall A Serie FKR-02-K90
L=475 bzw.600
L}.osflur!sch 50 230
wahlweise
/N
S ‘_‘__‘_/
a
5]
. Sicke mit Dichtung wahlweise
Detail B, gez. ohne Pos.2 ‘
! :
230 ca50 Detail C
.y 1 -0
m | ﬂl’l g2 28
u 87
1L <
ca.3 by
’ ;
. Di a 3 RL : \n-af““"i
£ 197-247 |ca.28 YT
: 277-497 [ca.33 3.Anlage umtlﬁf“‘l.{f'b cheid
2 556-706 |ca.38] | PA-X 243 v 71994
fé Abmessungen mit Zwischenmaflen zugelassen Deutsches Institut fir Bautechnik
¥ zugehdrige Stiickliste siehe Blatt 15 in Berlin
;; Gebrider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn




TROZ®TECHNIK Absperrklappe - Teil 2 -

Blatt-Nr.; 4
10.10.94

Datum:

Nichtantriebsseite

£a.40

Antriebsseite

Di-ca.¢

_%i_&l_l_ig
—©

Anzaht Pos. 5 in Abhdngigkeit der Abmessung

zugehiirige Stickliste siehe Blatt 15

r\pﬂ"ec‘\)es‘\ / .
L %4 ot »e
4.AnloSE\ég2=gly4€escheid

PA-X 243 vom 28.10.1994

Deutsches Institut fir Bautechnik
in Bertin

Schutzvermerk nach DIN 34 beachien

Gebrider Trax GmbH D-47504 Neukirchen-viuyn




~ e . . B]uII-Nr.:;._._._.H_.
TROA TECHNIK Absperrklappenlogerung - Teil 3 - 1010 94

Datum:

Nichtantriebssei
{

—
-

/A —--J..—____ _____________________________________ L_.
S T -
|
|
|
|
|
® iebssei = ’
Antriebsseite \(::D
I ==
j | ©
u
9
wahlweise mit Abkantung
£ :
£ s 3 .
% 5.Aniag um Pri#bescheid
A PA-X 243 vom 28.10.1994
a
g Deutsches Institut fir Bautechnik
§| zugendrige Stickiiste siehe Blott 15 'n Berlin
@ ‘
% Gebrider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn
3




TR07® Ausldseeinrichtung - thermisch - Teil 4.1 - Blat-ne; 6
= TECHNIK Grundaus fihrung Datum: ___10.10.94

gez. Absperrklappe in AUF-Stellung

Schmetzlat 72°C

TROX 72°C
B — &=

25

0 |\
| 58 \\Rohrniet wah -
Litfliche Weise Burchzug

Absperrklappe

mischer
Ausldsung

A-A
ohne Endschalter gezeichnet

Endscholter Pus.(:)wuhlweise

" Pos. 2. Blatt S

Absperrvarrichtung
schliefit {Schliefirichtyng)

'S

-} ‘ -~
KOS et
6. An MR AW Pritbescheid
PA-X 2 .10.1994

Deutsches institut fir Bautechnik
in Berlin

zugehdrige Stuckliste siehe Blatt 16

Schytzvermerk nach DIN 34 beachten

Gebrider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn




Schuizvermerk nach DIN 34 beachlen

Ausldéseeinrichtung - thermisch - Teil 4.2 - BloH-Nr: 7

TROZ®TECHN|K Grundoustihrung mit zusdtzlicher Ausidsung
durch Wechselstrom-Hubmagnet

10.10.94

Datum:

gez. Absperrklappe in AUF-Stellung

@ © O © G

A-A i
|

ohne Endschalter gezeichnet
1

® |

zugehdrige Stickliste siehe Blaott 16

Absperrvorichfung
schliefit (Schliefirichtung}

manuel le Ausldsung
wie bei der Grundausfihrung

wie bei der Grundousfihrung

)
v
thermische Auslasung
v
v

elektrische Ausldsung

2yfgehotiied, Aus osdeinr ichtung
- ehe! latt 6
O

PA-X 2 28.10.195%4

Deutsches Institut tir Bautechnik
in Berlin

Gebrider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn




Schutzvermerk nach DIN 34 beachien

- ye Ausldseeinrichtung - thermisch - Teil 4.3 - Blalt-Nr: 8
TROA TECHNIK Grundaustithrung mit zusdtzlicher Ausldsung Datum: 10.10.94

durch Gleichstrom-Hubmagnet

gez. Absperrklappe in AUF-Stellung

|
1

yAY

A-A
ohne Endschalter gezeichnet

@'_ eyl

zugehbrige Stickliste siehe Blatt 17

Absperrvorichtung
schliellt (Schliefirichtung)

manuelle Ausldsung
wie bei der Grundausfihrung

wie bei der Grundausfihrung

)
v
47 thermische Ausldsung
v

elektrische Auslisung

:rbe's

O e
8. Anlagh #dm P{E,‘escheid

PA-X 243 Vowm=2%.10.1994

Deutsches Institut fur Bautechnik
in Berlin

Gebrider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-vViuyn




Schulzvermerk nach DIN 34 becchten

Ausldseeinrichtung - thermisch - Teil 4.4 - Blatt-Nr.: 9

TROZ®TECHNIK Grundousfihrung mit zusdtz!licher Ausldsung

durch pneum. Hubzylinder

batum ____10.10.94

gez. Absperrklappe in AUF-Stelfung

ohne Endschalter gezeichnet

|
]|

[t
A

zugehdrige Stickliste siehe Blott 17

Absperrvorichtung
schliefit {Schliefrichtung)

manuelle Ausldsung
wie bei der Grundaustihrung

thermische Ausldsung
wie bei der Grundaustiihrung

“ < S e

pneumat ische Auslésung

e AT
A
9.Anl§§g§%%%;2yz¢bescheid
PA-X 2473 28.10.1994

Deutsches Institut fir Bautechnik
in Berlin

Gebrider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn




Ausléseeinrichtung - thermisch - Teil 4.5 - Blalt-Nr: 10

TROZ®TECHNIK Grundausfihrung mit zusdtzlicher Ausidsung 10.10.94
durch Haftmagnet

Datum:

gez. Absperrklappe in AUF-Stellung

A
(o
{
O LN
©
(2) o AUF .
— N
- A

A-A
ohne Endschalter gezeichnet

Absperrvorichtung
schliefit {Schiiefirichtung)

manuel te Auslfsung
wie bei der Grundaustiihrung

wie bei der Grundaustihrung

)
¥
thermische Ausldsung
v
v

elektrische Austdsung

Pos.3 wahlweise Permonentmagnet Oeutsches Institut fir Bautechnik
zugehdrige Stickliste siehe Blatt 17 'n Berlin

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

Gebrdder Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn




Schutzvermerk nach DIN 34 beochien

TR07® Ausldseeinrichtung - thermisch -
% TECHNIK elektrisch = Teil 4.6

Blatt-Nr.:

Datum:

11
10.10.94

thermische Ausldsung

1y -a.‘.--f_i itiol
zugehorige Ausidseeinrichtung -Teil 4.1- siehe Blatt 6
zugehdrige Stickliste siene Blatt 18

fifbescheid

in Berlin

.10.19%4

Deutsches Institut fir Bautechnik

Gebriider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn




Elektrischer Anlrieb chnne mechanische Trennung | giant-Nr.: 12

TR OZ ®TECHNIK

{Ruhestiromprinzip)

10.10.94

Datum:

gez. Absperrklappe in AUF-Stellung

Endschalter wahlweise

\ y,
\Grundpluh‘e (Pos. 11,

Anlage Blatt &)

« Ausfiihrungs-Beispiel
{wahlweise geschraubt)

}Absperrvurr ichtung
schliefit {Schliefirichtung}

12.Anluge\z§f\n Pelffescheid
PA-X 243 v - 10.1994

Deutsches Institut fiir Boutechnik
in Berlin

Schulzvermerk noch DIN 34 beachten

zugehdrige Stickliste siehe Blatt 18

. Gebrider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn




Blatt-Nr.: 13

by 4. "
TROA TECHNIK Stromlaufpldne Datum: 10 1094
Teit 4.2 + 4.3 Teil 4.4
mit Hubmagnet mit pneum. Hubzylinder

o | o

y

« _ o] ©
= ® (10) = >—{10)
O Ellg T T 1
| |
PE
Teil 4.5
mit Haf tmognet
+ ' fnstallationshinweis zu den Ausfihrungen mit Hybmagnet
= und Hoftmagnet :
Mognet (&) bzw. (7) und Endschalter (5) missen grundsdtzlich
in Reihe verdrahtet werden.
e \
= S (50)
O—b - @
PE i
Teil 4.6 « 4.7

mit elektr. Antfrieb
{Ruhestromprinzip)

L[]
infegrierte
3 Endschalter
g
® (DA If

I =
.—? ® |
N [
P

E

1 elektr. Schalter, bouseits (Absper¢vorrichtung schlieflen}
2 elektr. Scholter. bouseits (Abspersvorrichtung schlieflen und dftnen)
J elektr. Taster. bauseits (Absperrvorrichtung schlieflen]
4 Ausldseeinrichtung - thermisch - elektrisch (Teil 4.6, Blaott 11)
5 elektr. Endschalter mit Doppelkontakt-Wechsler
{Stromkreis schlieflen und 6ftnen)
6 Gleichstrom-Haftmagnet
7 Hubmagnet

die aulienliegende Temperatursicherung ist nicht mit dargestelit

9 3/2-Wege-Magnetventil. bauseits PO
(stromlos Drucktuftzufuhr gesperrt} 13.Anlag Gtb
10 elektr. VYerbraucher. bouseits PA-X 243 A 71994
{z.B. Kontrolleuchte zur Stellungsanzeige)

gez. Absperrkloppe in AUF-Stellung in Berlin

Schytzvermerk nach DIN 3& beachlen

Gebrider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn

Deutsches Institut tir Boutechnik




Schutzvermerk nach DIN 34 beochtien

T R OZ -®TEGHNIK

Stellungsanzeiger fir
Iwischendecken

BlaH-Nr.: 14
cotum ____10.10.9

Einbaulage nur wie gezeichnet

A BRSO

zugehﬁrije Stiickliste siehe Blatt 18

zugehorige Ausldseeinrichtung
- Teil 4.1 - siehe Blatt 6

'PrUfbescheid
28.10.1994

Deutsches lnstitut fir Bautechnik

in Berlin

Gebriider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn




T R OZ ®TECHNIK

BlaH-Nr.: 15

Stickliste Datum: 10.10.94
Pos. Benennung Material Abmessung
GEHAUSE - TEIL 1 - BLATT 3
x 1 o Gehduse verzinktes Stahlblech 1,0... 1,25 dick
2 Dichtstreifen Promaseal-PL / intumex L ca. 47 x 2,5 dick
3 Schutzfolie Klebeband ca. 50 breit
x 4 o Winkel Stahl verzinkt 0. vernickelt 4 dick
5 Anschlag Gummi / Kunststoft
x 6 o Lasche Stahl verzinkt o. vernickelt 3 dick
x 7 Inspektionsdeckel Edelstahl
8 Dichtung Gummi f Kunststoff
X 9@ o Flansch Stahl verzinkt 0. vernickelt ca. 2,5 dick
x 10 o Rechteckrohr Stahl verzinkt o. vernickelt 50x30x2
11 o Gewindebolzen Stah! verzinkt 0. vernickelt M6
ABSPERRKLAPPE - TEIL 2 - BLATT 4
x 1 Absperrklappe Promatect-H oder
Promatect-H (neu) oder
Supalux-M ca. 40 dick
x 2 o Lagerrohr Stahl verzinkt o. vernickelt @ 16/14
3 Lippendichtung Gummi ca. 1,0 dick
x 4 o Anschlag
5 o GStift Stahl verzinkt
ABSPERRKLAPPENLAGERUNG - TEIL 3- BLATT 5
1 o Welle Stahl verzinkt o. vernickelt 2 14 x 118
x 2 o Handhebel Stahl verzinkt 0. vernickelt 5 dick
3 o Lagerachse Stahl verzinkt o. vernickelt 2 14 x 89
4 o Lagerbuchse Messing B 22/14
5 o Mutter Messing M 18
X 6 o Druckplatie Stahl verzinkt 0. vernickelt 2 45 x 4 dick
7 o Skt.-Schraube Stahl verzinkt o. vernickelt M6 x 50
8 o Zyl.-Kerbstift Stahl verzinkt 0. vernickelt 6 x 50
9 Hiilse Keramik / Kunststoff / Stahi
10 o Schlielfeder Federstahl verzinkt o. vernickelt d =36
M1 =1,4Nm
M2 =46 Nm
>NW500d =40
M1 =2,1 Nm
M2 =7.2Nm
x 11 o Abdeckkasten Stahlblech verzinkt o. vernickelt 1,0 dick
x 12 o Deckel Stahlblech verzinkt o. vernickelt 1,0 dick
x 13 o Lasche Stahiblech verzinkt o. vernickelt 1,0 dick
14 Schutzkappe Kunststoff / Messing o. Stahl
16 0 Sicherungsscheibe Stahl verzinkt 0. vernickelt 12

o WL
& el
= oy Ba\l"
1S.Aanbescheid
PA-X 243 v .10.1994
Deutsches Institut fir Boutechnik
in Berlin

Schutzvermerk noch DIN 34 beachten

Gebruder Trox GmbH D-47504 Neukirchen-viuyn




Blatt-Nr.; 16

TROZ‘ETEGQMK

Schulzvermerk nach DIN 34 beachten

Stiickliste Datum: 10.10.9¢4
Pos. Benennung Material Abmessung

AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH - TEIL 4.1 - GRUNDAUSFUHRUNG - BLATT 6
x1.1 o Grundplatte Stahl verzinkt 0. vernickelt ca. 2,5 dick

1.2 o Skt.-Mutter Stahl verzinkt o. vernickelt M6

1.3 o Federring Stahl verzinkt 0. vernickelt 6

21 o Federbolzen Stahl verzinkt 0. vernickelt 212

2.2 o Druckfeder Federstahl verzinkt o. vernickelt Dm=10

2.3 o Hilse Stahl verzinkt 0. vernickelt 18

2.4 o Scheibe Stahl verzinkt 0. vernickeit 1,75 dick

3.1 o Rastblech Federstahl verzinkt o. vernickelt 1,0 dick

3.2 o Schwei3schraube Stahl verzinkt 0. vernickelt M6x 12

3.3 o Scheibe Stahl verzinkt o. vernickelt 6

3.4 o Skt.-Mutter Stahl verzinkt o. vernickelt M6

4.1 o Rastblech Stahl verzinkt 0. vernickelt 2,5 dick
x4.2 o Bugel Stahl verzinkt 0. vernickelt 20 x 3 dick

43 o Haken Stahl verzinkt o. vernickeit a6

4.4 Druckfeder Edelstanl Dm=8

45 o Scheibe Stahl verzinkt 0. vernickelt 264

4.6 o Sicherungsscheibe Stahl verzinkt o. vernickelt #5

4.7 o Scheibe Stahl verzinkt 0. vernickelt 64

48 Schmelzlot Messing 0.4 dick

AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH - TEIL 4.2 - GRUNDAUSFUHRUNG MIT ZUSATZLICHER
AUSLOSUNG DURCH WECHSELSTROM-HUBMAGNET - BLATT 7

Xx 1 o Winkel Stahl verzinkt 0. vernickelt 3 dick

2 © Schraube Stahl verzinkt 0. vernickelt MEx10

3 Wechselstrom-Hubmagnet 24-230V AC,50-60Hz, 15-100% ED

4 o Boizen Stahl verzinkt 0. vernickelt g8

5 o Zugfeder Stahl verzinkt o. vernickelt Dm=8

6 o Bolzen Stahl verzinkt o. vernickelt o8

7 0o Klinke Stahl verzinkt 0. vernickelt 4 dick

8 o Skt.-Mutter Stahl verzinkt ¢. vernickelt M5

89 o Fubrungsteil verzinktes Stahiblech 1,5 dick
10 o Hebel Stahl verzinkt o. vernickelt 4 dick
11 Hilse Edelstahl 3 16/110x 191g.
12 o Bolzen Stahl verzinkt 0. vernickelt 10 x 27
13 o Bolzen Stahl verzinkt 0. vernickelt B7x23
14 o Bolzen Stahl verzinkt 0. vernickelt B5x16
18 o Schnellbefestiger Stahl verzinkt 0. vernickelt 25
16 Schenkelfeder Edelstaht Dm=19

Jned
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. Blatt-nr: 17
TROZ "recuni Stickliste Datum: 10.10.94

Pos, Benennung Material Abmessung

AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH - TEIL 4.3 - GRUNDAUSFUHRUNG MIT ZUSATZLICHER
AUSLOSUNG DURCH GLEICHSTROM-HUBMAGNET - BLATT 8

x 1 o Winkel Stahl verzinkt 0. vernickelt 3 dick
2 o Schraube Stahl verzinkt o. vernickelt M6x 10
3 Gleichstrom-Hubmagnet 24-230VDC,15-100% ED
4 o Klinke Stahl verzinkt o. vernickelt 4 dick
5 o Spannstift Stahl verzinkt 0. vernickelt 4 x 36
6 o Skt.-Bolzen Stahl verzinkt o. vernickelt Ski. 10
7 o Hebel Stahl verzinkt o. vernickelt 4 dick
8 Hilse Edelstahl 2 16/10 x 191g.
9 o Bolzen Stahl verzinkt o. vernickelt 2 10 x 27
10 o Bolzen Stahl verzinkt o. vernickelt 25x186
11 o Schnellbefestiger Stahl verzinkl o. vernickelt 85
12 Schenkelfeder Edelstahil Dm= 19

AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH - TEIL 4.4 - GRUNDAUSFUHRUNG MIT ZUSATZLICHER

. AUSLOSUNG DURCH PNEUMATISCHEN HUBZYLINDER - BLATT 9
x 1 o Winkel Stah! verzinkt o. vernickelt 3 dick
2 o0 Schraube Stahi verzinkt o. vernickelt M6 x10
3 pneum. Hubzylinder
4 o Klinke Stahl verzinkt 0. vernickelt 4 dick
5 o Spannstift Stahl verzinkt 0. vernickelt 4x36
6 o Skt.-Boizen Stahl verzinkt o. vernickelt Skt. 10
7 0 Hebel Stahl verzinkt o. vernickelt 4 dick
8 Hulse Edelstahl % 16/10 x 191g.
9 o Bolzen Stahl verzinkt 0. vernickelt & 10x27
10 o Bolzen Stahl verzinkt 0. vernickelt g25x16
11 o Schnellbefestiger Stahl verzinkt o. vernickelt 85
12 Schenkelfeder Edelstahl Dm=19

AUSLQSEEINRICHTUNG - THERMISCH - TEIL 4.5 - GRUNDAUSFUHRUNG MIT ZUSATZLICHER
AUSLOSUNG DURCH HAFTMAGNET - BLATT 10

X 1 0 Winkel Stahl verzinkt 0. vernickelt 3 dick
- 2 o Schraube Stahl verzinkt o. vernickelt M6 x 10
, 3 Haftmagnet 24 - 230V DC, 100 % ED
4 o Magnetankerplatte Stahl verzinkt o. vernickelt B845x5
5 o Skt.-Bolzen Stahl verzinkt 0. vernickelt Skt. 12
6 o Skt.-Mutter Stahl verzinkt 0. vernickelt M6
7 o Bolzen Stahl verzinkt 0. vernickelt Skt. 12
8 o Hebel Stahl verzinkt 0. vernickelt 4 dick
9 Hdlse Edeistahl 2 16/10x 19 1g.
10 o Bolzen Stahl verzinkt 0. vernickelt B 10 x 27
11 Schenkelfeder Edelstahl Dm=19

17 Anixige zugf Prifbescheid
PA-X m 28.10.1994

Deutsches Institut fir Bautechnik
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ey 1!
TROA TECHNIK Stickliste

Blatl-Nr.; 18

Catum: 10.10.9%4
Pos. Benennung Material Abmessung
AUSLOSEEINRICHTUNG - THERMISCH-ELEKTRISCH - TEIL 4.6 - BLATT 11
1 0 Winkel Stahl.verzinlcl 0. vernickelt 2 dick
2 Skt.-Mutter Stah! verzinkt 0. vernickelt M4
3 Scheibe Stahl verzinkt o. vernickelt 4
4 Zyl.-Schraube Stahl verzinkt o. vernickelt M4 x35
5 elektr. Schalter

ELEKTRISCHER ANTRIEB OHNE MECHANISCHE TRENNUNG (RUHESTROMPRINZIP) - TEIL 4.7 -
BLATT 12

1 o Antriebswelle Stahl verzinkt 0. vernickelt 2 14 x ca. 104
2 o Kettenradscheibe Stahl verzinkt 0. vernickelt

3 Rollenkette

4 o Kettenradscheibe Stahl verzinkt 0. vernickeit

5 o Konsole Stahl verzinkt 0. vernickelt

6 o Bolzen Stahl verzinkt 0. vernickelt o 10

7 o Lagerbuchse Messing @ 16/10,2 x 10
8 o Hialse Stahl verzinkt 0. vernickelt ?18/12 x 38
9 o Verdrehsicherung Stahl verzinkt 0. vernickelt ca. 3 dick
10 * Federricklaufmotor Fa. Belimo 24 bis 230 V

WS 0. GS

11 o Schutzkasten verzinktes Stahlblech 1,0 dick

* mit auBentiegender Temperatursicherung Typ ZAE 72 (Fa. Microtherm)

STELLUNGSANZEIGER FUR ZWISCHENDECKEN - BLATT 14

1 Stahlseil Stahl verzinkt o. vernickelt o1

2 Bolzen Stahl verzinkt 0. vernickelt Skt. 10

3 Blgel Edelstahl 21

4 Seilklemme Messing

5 Stellungsanzeiger Stahl verzinkt o. vernickelt 240x151g.
6 Etikett

7 o Schraube Stahl verzinkt 0. vernickelt MS5x20

AP,
ff &
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Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

o Blal-Nr.: 19
TROZ “rechnk Stickliste satum . 10.10.96

Die mit einem "x" gekennzeichneten Positionen kénnen wahlweise mit einer der nachstehenden Beschich-
tungen versehen werden.

Aufbau der Beschichtung:

PUR-Lack-Beschichtung

1) Grundierung: Wilfing 20212 Epikote-Metaligrund grin
(gemischt mit Harter 13 175, 5 1, Verdinnung 11 155)
etwa 20 pm dick

2) Deckschicht: Wilfing 26370 PUR-Lackfarhe grau
(gemischt mit Harter 02 319, 5; 1, Verdunnung 11 311)
etwa 40 uym dick

2K-Lack-Beschichtung

1) Grundierung: 2-Komponenten-Grundierung
{wasserverdinnbar) etwa 20 ym dick

2) Deckschicht: 2-Komponenten-Decklackfarbe
(wasserverdiinnbar) etwa 40 ym dick

Die mit einem o gekennzeichneten Positionen kénnen wahlweise aus Edelstahl gefertigt werden,

. G"
19.AH\‘QE 2y rifbescheid
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TROZ® Einbau in Massiv-Winden und -Decken Blatinr. 20
= TECHNIK Widerslondsklosse K90 Datum: 10.10.54

Umlaufender Spalt "s" ist mit Mdrtel der Gruppe |I
Einbaudffnung ader {ll. DIN 1053 oder mit Beton auszufillen.

Auf Spalt *s” kann verzichtet werden, wenn die
Absperrvorrichtung beim Erstellen der Wand oder
Decke eingebaut wird.

Einbaugffnung Zur Gewdhrleistung einer ausreichenden Verfiillung

wie gezeichnet waht- des Spaltes "s” brauchen Ourchbriiche nicht gréfer
weise quadratisch als der innere Durchmesser (D) zuziglich allseitig
80mm bei Einmértetung von Hand bzw. 60mm bei Einmor-
telung im Prefverfahren sein
Einbaulagen:
Wandeinbau - auch mit senkrecht stehender Absperrklappe sowie alle Zwischenstellungen
. von 0° bis 360°

Serie FKR-01-K90 Serie FKR-02-K90
W = 100-115 W = 100-240 W = 100-115 W = 100-240
W W W W
7 Bl
| N R N l IR
230 23017 280 B 280 B>
[_..375‘ L=500 L=475 L=600

Deckeneinbau

Serie FKR-01-K90 Serie FKR-02-KS0
. D=100-115 D=100-240 D=1OOT115 D=100-240
njo ! o i n L T o
= m[ SRl | p 3| S SIRI|
b - " ]
| B WAS| | E— S S —AS] | 2R AR
v ‘ ;
!
D=100-115 D=100-240 D=100-115 D=100-240
w | (=] - o l__
N 1V O tn Rtz 5 D L — YA O
n % - % i n o 0 _“| . J
A i ™~ | -3 : I
! : 1 gt\t‘!} lJ' H

200 AVt ; -Prﬁfbescheid
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T R OZ®TECHNIK

Einbou in Gips-Wandbauplalten

Widerstandsklasse K90

21
10.10.94

Btatt-Nr.:

Dalum:

elastischer Stutzen

[-"—1'
i

1
|
|
|

U B R

230

=100

Absperrvorrichtung Serie FKR-01-K90

280

Wand aus Gips-Wandbauplatten
= 100mm dick nach

DIN 18163, Teil 1,

Rohdichte = 0.6 Kg/dm3

'““";*““1_
|
|
|
|

l.'_[ J

S B

Gips-Mértel oder
Mortet auf Gips-Basis

I I R

Absperrvorrichtung Serie FKR-02-K90

bei Anordnung von flexiblen Rohren ous Stah! oder aus Aluminium k nnen'_hcslusﬁunf
H e . 1)‘b G
etastische Stutzen und Verldngerungsteile entfallen.

Einbau - auch mit senkrecht stehender
Absperrklappe sowie aile Zwischen-
stellungen von 0° bis 360°

Der.-.. "l,a\)‘-cc'h“.‘k/ .
21.AA\‘ a ’/ﬁrUfbescheid
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Schytzvermerk nach DIN 34 beachien

e Leichte Trenawinde BlaM-Nr: 22
TROZ TECHNIK Einbau in eine fertigbeplankte Trennwand Datum: 10.10.94
Widerstondsklasse K30

Einbau - auch mit senkrecht stehender Absperrklappe sowie alle Zwischenstel lungen
von 0° bis 360° - in leichte Trennwinde mit Gipskarton-Bouplatten F nach Tabetle 48
der DIN 4102, Teil 4 (Ausgabe Mdrz 1994},

Bild 22.1 Metaollstdnderkonstruktion Bild 22.2 Detuil‘Beplunkung und
{ohne Beplonkung und ohne Betestigung
Absperrvorrichtung!

9
ANRAN SRR RNRRNNN

-

+

wWandhdhe

Di + ca.100, min.100
1
] 4
(=
~
i

!i' .l' '1!" o!
\\"-'\ RN < 30 R \_®DZW.@
Di + ca.100
2625 =625 unten | T—m————————

0A=0Di+ca.200

Mindestabstand zweier Brandschutzklappen
zueinander 20 cm

Bild 22.3 Wanddicken ob 79 mm bis 125 mm Bild 22.4 Wanddicken ab 100 mm bis 155 mm
Trennwand mit Widerstandsklasse £30. Trennwand mit Widerstandsklasse F90,
8 A 1
10 13
Serie FKR-01-K90 __TL__1 e
x= 250 n
Serie FKR-02-K90 e H ) e

x= 300 ' ” ' b

x= Antriebsseite B :
{Hebel ) L] O |

12

io3l’ 6 AT
3 —(0 @— w X

X
Woenddicke W = 100 bzw. 105mm. Wondhohe s 6.0 m

Wanddicke W = 75 bis 125 mm. Wandhdhe < 6.0 m Wonddicke W i Wandhohe £ 6.0 m

Gehduseldnge L = 500 mm - Serie FKR-01-K$0 Wonddicke Wandhohe < 6.0 m

Gehduseldnge L = 600 mm - Serie FKR-02-K90 Gehduseldry erie FKR-01-K90
Gehiuseldg 601 > Jerie FKR-02-K90

= Pos. 12 mufil bauseits ouf D/Z loben+unten) angebracht ) \gﬁﬁﬁ o

werden, Verbindung mit der Brandschutzklappe durch \ ?A%@ﬁﬁ‘e z Prifbescheid

{Pap-Niet)Pos . 17. PAN f’fm y m 28.10.199%

Anschlufl von Liittungsleitungen ist nur Gber elastische

Stutzen oder Gber Alu (Stahl)-Flexsohre zuldssig. Deutsches Institut ftir Bautechnik

zugehdrige Stickliste siehe Biatt 25 und 26 ‘n Berlin

Gebrider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn




e Leichte Trennwinde Blatt-Nr: 23
TROA TECHNIK Einbau in eine fertigbeplankte Trennwand Datum: 10.10.94
Widerstondsklasse K30

Einbau - ouch mit senkrecht stehender Absperrkioppe sowie alle Zwischenstellungen von
0° bis 360° - in leichte Trennwdnde mit Gipskar ton-Bauplatten F, tir Wondicke 175mm,
dreilagigbeplankte Wandausfihrung (System Rigips) entsprechend Priitzeugnis-Nr. 831045
vom 27.07.1983 der TU-Braunschweig

Aufbogu Metallstdnderkonstruktion und
Detail Beplankung/Befestigung
entsprechend Blott 22

. Bild 23.1
Wanddicke 175mm, Wandhche s 7,0m

P s | Mindestabstand zweier Brandschutzklappen
SRE 2 zueinander 20 cm

7 W=175 X

Serie FKR-01-K90 x = 250mm  GehduselGnge L = SO0 mm
Serie FKR-02-K90 x = 300mm  Gehduseldnge L = 600 mm

x = Antriebsseite i(Hebel)

» Pos. 12 mull bauseits auf B/2 (obensunten) angebracht werden
. Verbindung mit der Brandschutzkloppe durch (Pop-Niet)Pos. 17,

Anschlull von Liftungsfeitungen ist nur iber
elostische Stutzen oder i{iber Alu {Stahl)- Flexrohre zuldssig.

- \,@ 2
23.Anlgbﬁazamfgtﬂfbescheid

PA-X 243 vom 28.10.1994

Deutsches Institut f0r Boutechnik
in Berlin

zugehorige Stickiiste siehe Blatt 25 und 26

Schulzvermerk nach DIN 34 beachten

Gebrider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn




Schuizvermerk nach DIN 34 beachien

Einbau in Feuerschutz-Trennwinde mit
Kalziumsilikat-Bauplatten-Verkleidung
Widerstandsklasse K30

T R OZ ®TEGHNIK

Blatl-Nr.: 24
10.10.94

Datum:

- Ml TR

Einbau - auch mit senkrecht stehender Absperrklappe sowie alle Zwischenstellungen

von 0° bis 360° - in Feuerschutz-Trennwdnde mit Mefallstandern. Mineralfaserisolierung
und Kalziumsilikot-Bauplatten-Verkleidung, Baustoffklosse A, gemall Pritzeugnis einer
Moterialpridfungsanstalt mit der Widerstandsklasse mind, F90. Wonddicke W 2 84dmm.

AR

Di + ca.100 min.100

wandhéhe

g b W = =]
sy "] 0 Co "

7,

Di + ca.100

=625 =625

Pas.i2, Blatt 22 |- 3

Pos.17, Blatt 22

Anschlul von Liftungslieitungen ist nur dber elastische 24_‘??@@23
Stutzen oder iber Alu iStohl)- Flexrohre zuldssiq. PA-X Sz o

zugehbrige Stickliste siehe Blatt 26

Bild 24.1 Metallstdnderkonstruklion
{ohne Beplankung und ohne

Absperrvorcichtung)

Mindestabstand zweier 8randschutzklappen
zueinander 20 cm

Defait Beplonkung und Befestigung
siehe Blatt 22, Bild 22.2
(Pos. 12 bis 17]

Bild 24.2 Wanddicken = 84mm

Serie FKR-01-K90 x = 250
Gehduseldnge L = S00mm

Serie FKR-02-K90 x = 300
Gehduseldnge L = 600mm

x= Antriebsseite {Hebel}

i
oV
S0

- )

o=,
o 0\
AU
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Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

T R OZ®TECHNIK

Stiickliste

Blatt-Nr.: 25
10.10.9%4

Datum:

Pos.

Benennung

Material

Abmessung

LEICHTE TRENNWANDE - EINBAU IN EINE FERTIGBEPLANKTE TRENNWAND - BLATT 22 und 23

1

2

10

11

Beptankung

Dammschicht

Aussteifungsprofil

U-Profil

Stahl-Pop-Niet
Beplankung

Dammschicht

Aussteifungsprofil

U-Profil

Dammschicht

Platte

Gipskarton-Bauplatte
(GKF DIN 18180)
Mineralfaser
Baustoffklasse A
Schmelzpunkt 1000° C
verzinktes Stahlblech

verzinkies Stahlblech

Gipskarton-Bauplatte
(GKF DIN 18180)

Mineralfaser
Baustoffkiasse A
Schmelzpunkt 1000° C

verzinktes Stahliblech
verzinktes Stahiblech

Mineralfaser
Baustoffklasse A
Schmelzpunkt 1000 °C
Promatect-H oder
Promatect-H (neu) oder
Supalux-M

W=75-125:1x 12,5 mm

W=75-125:D=40,5=40

W= 75 :50/48,8/50/0,6 mm
W = 100 : 50/73,8/50/0,6 mm’
W = 125 : 50/98,8/50/0,6 mm
W= 75 :40/50/40/0,6 mm

;. 40/75/40/0,6 mm
W = 125 : 40/100/40/0,6 mm

100: 2x 12,5 mm
105 : 1 x 12,5 mm und
1x150 mm
:2x12,5mm
: 1x12,5 mm und
1x 15,0 mm
D 2x12,5mm
:1x12,5 mmund
1 x 15,0 mm
: 3x12,5 mm
: D =40, ¢=100
:D=40,¢c= 40
: D=60, ¢= 50 oder
D =40, ¢ =100
: D=40,¢= 40
: D=80, ¢= 30 oder
D =60, ¢ = 50 oder
D =40, ¢ =100
1565 : D=40,g= 40
175: D=40, g
100/105 : 50/48 BISDID 6 mm
125/130 : 50/73,8/50/0,6 mm
150/155/175 : 50/98,8/50/0,6 mm
100/105 : 40/50/40/0,6 mm
125/130 : 40/75/40/0,6 mm
150/155/175 : 40/100/40/0,6 mm
100

S23E23:=%=2
muwmwnrnnnm

g:

ca. 20 dick

c}D“
\ \%L;mg ».&2 um

“25&’3 v O

rifbescheid
8.10.1994

Deutsches Institut #0r Bautechnik
in Berlin

Gebrider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn




" Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

T R OZ ®TEGHNIK

‘Stickliste

Blatt-Nr.; 26
10.10.94

Catum:

Pos.

12
13
14
15
16
17

Benennung

Lasche (oben + unten)
Fugenfiller
Schnellbauschraube
Winkel
Schnellbauschraube
Pop-Niet

Material

verzinktes Stahlblech
Gips

Stahl verzinkt
verzinktes Stahiblech
Stahl verzinkt

Stahl verzinkt

D = Mindestddmmschichtdicke in mm
¢ = Mindestrohdichte in kg/m?

Abmessung

ca. 30 breit

Abstand < 200
30x 20 x 160 x 1,25

EINBAU IN FEUERSCHUTZ-TRENNWANDE MIT KALZIUMSILIKAT-BAUPLATTEN-VERKLEIDUNG -

BLATT 24
1

Feuerschutz-Trennwand

(Wandaufbau entspre-

chend den Angaben des

Herstellers)

gl a m Prifbescheid
PA-X 243 vom 28.10.1994
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T R OZ ®TECHNIK

Anordnung der elastischen Stulzen

und Schutzqitter

27
10.10.94

Blatt«Nr.

Datum:

Serie FKR-01-KS0

Elastische Stutzen aus brennbaren Baustotten bzw, Schutzgitter durten auch unmittelbar
on der Absperrvorrichtung angeordnet werden, sofern der Freilauf der Absperrkloppe

-0 2 50mm - sichergestellt ist; ansonsten missen zusdtzliche Verldngerungsteile ange-
ordnet werden.

Bei Anordnung van flexiblen Rohren aus Stahl oder Aluminium kénnen elostische
Stutzen und Veridngerungsteile enttallen.

1

Welldrahtgitter

wahlweise Streck-

metallgitter,

wahlweise

Lamellengitter;

Teilung "t' max.
20mm lichte Weite

V = Verldngerungteil
(Verlangerungsteile erforderlich
wenn a < S0mm)

E = her Stutzen, mind.

////: sse nach DIN 4102
e b_ 3\ 00mm (gestreckt)

G = sehitadiie

E Y v G E
b
b
N | VI
’ |
| _ l _
a=50 L= 500 az50
Serie FKR-02-K90
E\\\\ GV \4 G E
| | |/
i'_i\ 1 —l i
'\ l |
I
’ |
® | | |
| _ . l -
az50 L= 600 az=50
Schutzgitter

zum Prifbescheid
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~p0 Blatt-Nr 28
TROA TECHNIK War tung der Abspettvorrichtungen Datum: 10.10.9¢

Einzelteile und deren Kennzeichnung siehe Anlage Blatt 31, 32 und 33

Unreine und feuchte Luft kann die stindige Funktionssicherheit beeintrdchtigen. Deshalb miissen nach
Inbetriebnahme der liftungstechnischen Anlage alle Absperrverrichtungen in halbjahrdichem Abstand
gewartet werden. Ergeben zwei aufeinanderfolgende Wartungen keine Funktionsméngel, brauchen die
Absperrvorrichtungen nur in jahrichem Abstand gewartet zu werden. Werden Wartungsauftrage fur 1Gf-
tungstechnische Anlagen erteilt, empfiehlt es sich, die Wartung der Absperrvorrichtungen in diese War-
tungsauftrage mit einzubeziehen.

Achtung: Bei Betatigung der Absperrvorrichtung beschreiben die Absperrklappen den durch das
Symbol angegebenen Bewegungsablauf. Beim SchlieBen darf nicht in die gekenn-
zeichneten Bereiche hineingefat werden, da sonst die Gefahr einer Verletzung besteht.
GRUNDAUSFUHRUNG (TEIL 4.1, BLATT 6)

1. Autere Uberprifung

1.1 HANDAUSLOSUNG - ABSPERRKLAPPE SCHLIESSEN

Scheibe.- Teil 1 - am Handhebel - Teil 2 - ziehen. Die Absperrklappe mu@ selbsttatig schlieBen
und in ZU-Stellung hinter dem Rastblech - Teil 4 - einrasten,

1.2 RASTVORRICHTUNG

Scheibe - Teil 1 - am Handhebel - Teil 2 - mehrfach ziehen und loslassen. Die Rickstellung
muf} selbsttétig durch die eingebaute Schraubenfeder erfolgen.

1.3 ABSPERRKLAPPE OFFNEN

Scheibe - Teil 1 - am Handhebel - Teil 2 - ziehen. Absperrklappe &6ffnen und Federbolzen
- Teil 3 - in AUF-Stellung hinter dem Rasltblech - Teil 5 - einrasten.

2. Innere Uberprifung

2.1 AUSLOSEEINRICHTUNG

Handauslésung, wie unter Punkt 1.1 beschrieben, durchfiihren. Befestigungsmuttern
(2 Stick) - Teil & - entfernen und Ausléseeinrichtung nach vorne herausziehen. Druckfeder
- Teil 7 - durch Drilcken des Hakens - Teil 8 - soweit spannen, bis sich das Schmelzlot - Teil 9 -
abnehmen l4ai3t. Die Druckfeder mu den Haken bis zum Anschlag leichtgdngig verschieben.
Ausléseeinrichtung (ohne Schmelzlot) montieren. Scheibe - Teil 1 - am Handhebel - Teil 2 -
ziehen. Absperrklappe 6ffnen und in AUF-Stellung {iber Federbolzen - Teil 3 - Haken - Teil 8 -
zurlckdriicken bis Scheibe - Teil 1 - an der Hiise des Handhebels - Teil 2 - anliegt. Scheibe
- Teil 1 - loslassen, die Absperrklappe mul selbsttatig schligfen. Ausléseeinrichtung, wie vor
beschrieben, demontieren. Schmelzlot Uberprifen. Fdlls keingsdufleren Beschédigungen
sichtbar sind, Druckfeder (wie vor beschrieben) spangén & SchmelXpt wieder einsetzen.

<
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~ye Blat-Ne: 29
TROZ “rechnx Wortung der Absperrvorrichtungen Datum: 10.10.94

22 INNERE GEHAUSEINSPEKTION *

Den Inspektionsdeckel - Teil 10 - demontieren. Durch die nun freiliegende Inspektionsoffnung
kénnen nach Einfuhren einer Lichtquelle die direkt sichtbaren Teile und mittels geeigneter
Handspiegel die nicht direkt sichtbaren Teile Uberprift werden. Notwendige Reinigungs-
arbeiten vorsichtig durchfithren, damit die umlaufende Dichtung - Teil 11 - nicht beschadigt

wird.
2.3 Inspektionsdeckel - Teil 10 - einschl. der zugehdrigen Dichtung wieder montieren.
2.4 Absperrklappe &ffnen, wie unter Punkt 1.3 beschrieben.
25 Handauslésung, wie unter Punkt 1.1 beschrieben, nochmals durchfihren. Samtliche bewegli-

chen Teile missen leicht drehbar sein und die Absperridappe muB nach der Ausldsung
einwandfrei einrasten.

2.6 Absperrklappe &ffnen, wie unter Punkt 1.3 beschrieben. Die Absperrvorrichtung ist nun
funktionsbereit.

GRUNDAUSFUHRUNG MIT ZUSATZLICHER AUSLOSUNG DURCH HUBMAGNET ODER
PNEUM. HUBZYLINDER (TEIL 4.2, 4.3 und 4.4, BLATT 7, 8 und 9}

K} Zu den Kontrollen entsprechend Abschnitt 1 und 2 sind folgende weitere Kontrollen durchzu-
flhren:
31 Fir Handauslésung Klinke - Teil 12 - in Richtung Hubmagnet bzw. pneum. Hubzylinder

driicken; der Hebel - Teil 13 - entrastet. Die Absperrklappe muf} selbsttatig schlieen und in
ZU-Stellung hinter dem Rastblech - Teil 4 - spielfrei einrasten.

3.2 Absperrklappe &ffnen, wie unter Punkt 1.3 beschrieben.

a3 Nach mechanischer Uberprisfung der Absperrvorrichtung Absperrklappe (ber die elektrische
(Stromimpuls) bzw, pneumatische (pneumatischer Impuls} Auslésung schlieBen.

. 3.4 Absperrklappe, wie vor beschrieben, 6ffnen. Die Absperrvorrichtung ist nun funktionsbereit.

GRUNDAUSFUHRUNG MIT ZUSATZLICHER AUSLOSUNG DURCH HAFTMAGNET
(TEIL 4.5, BLATT 10)

4. Zu den Kontrollen entsprechend Abschnitt 1 und 2 sind folgende weitere Kontrollen durchzu-
flhren:
4.1 Nach mechanischer Uberpriifung der Absperrvorrichtung Absperrklappe durch Unterbrechung

des Stromkreises zum Haftmagneten schlie3en.

4.2 Absperrklappe &ffnen, wie unter 1.3 beschi b/ ichstrom-Haftmagnet mul® sich

s
A"de»&ﬁn age zum Priifbescheid
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Blatt-Nr.: 30

&Y 2]
TROA TECHNIK War tung der Absperrvorrichtungen Datum: 10.10.9¢4

THERMISCH-ELEKTRISCHE AUSLOSEEINRICHTUNG (TEIL 4.6 und 4.7,
BLATT 11 und 12)

5. AuBere Uberpriifung

Stéfkel (Teil 14) am elekirischen Schalter (Teil 15) in Pfeilrichtung driicken, der Stromkreis zum
Federricklaufmotor (Teil 18) wird unterbrochen.

Die Absperrklappe muB selbsttatig schlieBen. StoRel muB selbsttétig in die Ausgangsstellung
zurlickfedern. Der Stromkreis zum Federriicklaufmotor wird dadurch geschlossen; die Ab-
sperrklappe 6ffnet.

6. innere Uberpriifung *

6.1 INNERE GEHAUSEINSPEKTION
Wie unter Punkt 2.2 und 2.3 beschrieben, durchfuhren.
6.2 AUSLOSEEINRICHTUNG

Befestigungsmuttern (2 Stiick) - Teil 17 - entfernen und Ausléseeinrichtung mit elektr. Schalter
nach vorne herausziehen. Druckfeder - Teil 7 - durch Dnlicken des Hakens - Teil 8 - soweit
spannen, bis sich das Schmelzlot - Teil 9 - abnehmen 1aBt. Die Druckfeder mul? den Haken bis
zum Anschlag leichtgéngig verschieben. Schmelzlot Gberpriffen. Falls keine dufieren Bescha-
digungen sichtbar sind, Druckfeder (wie vor beschrieben) spannen und Schmelzlot wieder ein-
setzen.

Ausliseeinrichtung mit elektr. Schalter wieder montieren.

7. Elektrische Uberpriifung

74 Stromzufuhr unterbrechen, der Federridcklaufmotor mufl die Absperrklappe selbsttdtig schlie-
~«3en, SAmiliche beweglichen Teile missen leichtgangig sein.

7.2 Zum Offnen der Absperrklappe Stromkreis zum elektrischen Antrieb schlieen. Die Absperr-
klappe muR selbsttatig 6ffnen und ist nun funktionsfahig.

8. Mangelbeseitigung

Haben sich bei der Wartung Mangel gezeigt, so sind diese umgehend zu beseitigen.
* Werden Liftungsleitungen an die Absperrvorrichtungen angeschlossen, ist es empfehlenswert, fir
die innere Gehduseinspektion zusétzliche Revisionsdffnungsr™in ei er Klappenabmessung an-
gemessenen GrolRe anzuordnen. i

zum Prifbescheid
vom Z28.10.1994

Deutsches Institut tir Boutechnik
in Berlin

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

Gebrijder Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn




Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

TROZ®TECHNIK War tung der Absperrvorrichtungen

BlaH-Nr.: 3
10.10.94

Datum:

Grundaustihrung (Teil 4.1)

—A

beidseitig

Ausldseeinrichtung

bei thermischer
Ausldsung

Schmierstellen: Nur schmieren. wenn nicht leichtgingig.
Als Schmiermittel nur Ole und Fette verwenden, die harz-
und sdurefrei sind.

Hubmagnet(Teil 4.2 und £.3) oder
pneum. Hubzylinder (Teil &.4)

C

®)

ZU

X
ohne Endscholter gezeichnet

12

13

// &
/ tﬁ%%
/ o
I ﬁ 3 ‘3"\“_\‘i}
\ R

\ e‘\\\w ",‘3\\“

?.\;@n\oge um Prifbescheid
P vom Z28.10.1994
Deutsches Institut fir Bautechnik

in Berlin

Gebruder Trox GmbH D-47504 Neukirchen-Viuyn




Schutzvermerk nach BIN 34 beachien

- Blot-Nrs 32
TROZ®TECHNIK Warlung der Absperrvorrichlungen ootum: 10,1094

Hottmagnet (Teil 4.5) thermisch - elektrisch
Ausldseeinrichtyng [Teil 4.6}

fffiggitfi

oL

A

ohne Endschalter gezeichnet L
thermische Ausldsung : ”

manuelle Ausldsung \ i

©An | zum Prufbescheid

PA= 43 vom 28.10.1994
Schmierstellen: Nur schmieren, wenn nicht leichtgdngig. 5 | ) ar B .
Als Schmiermittel nur Ote und Fette verwenden, die harz- eutsches institut fir Bautechnik
und stiurefrei sind. in Berlin
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TROZ®TECHNIK Wartung der Ausléseeinrichtungen

Blatt-Nr.; 33
10.10.94

Datum:

Eleklrischer Anlrieb ohnne mechanische Trennung
{Ruheslromprinzip) -Teil {.7-

Ausldseeinrichtung (Teil 4.6)
siehe Blatt 32

Absperrvarrichtung
schliefit (Schliefrichtung)

Schmierstelien: Nur schmieren, wenn nicht teichtgéngig.
Als Schmiermittel nur Ole und Fette verwenden. die harz-
und séurefrei sind.
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ye Blati-Nr.; ___ 34
TROA TECHNIK Rauchaus!éseeinr ichtung Datum: 10.10.94
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zur Ausléseeinrichtung A - Teil 4.5 und 4.6 bzw. zum elektrischen
Antrieb - Teil 4.7 (Ruhestrom) an der anzusteuernden Absperrvorrichtung

FUNKTION

Dem Volumenstrom der Liftungsleitung (Pos. 5) werden permanent Gber die Bypass-
Rohre (Pos. 3) Luftproben entnommen und elektronisch im lonisationsrauchmelder
(Pos. 1) auf Rauch uberprift. Bei Uberschreitung einer zuldssigen Konzentration
unterbricht der lonisationsrauchmelder den Steuerleitungsausgang (Pos. 4). - Die
Ausloseeinrichtung der Absperrvorrichtung wird betétigt -; die Ansteuerung hat nach dem
Ruhestromprinzip zu erfolgen.
Die Funktionsbereitschaft der Rauchausléseeinrichtung wird durch eine auRen sichtbar
. angebrachte Blinkleuchte (Pos. 2) angezeigt. Sobald der lonisationsrauchmelder (Pos. 1)
in Alarmstellung schaltet (Uberschreitung der zulassigen Rauchkonzentration), zeigt die
Blinkleuchte (Pos. 2) Dauerlicht an.

ERKLARUNG

1 = lonisationsrauchmelder

2 = Blinkleuchte

3 = Bypass-Rohre

4 = Steuerleitung zur Absperrvor-

richtung (bauseits)
Liftungsleitung (bauseits)
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o ) Blat-Nr : 35
TROA TECHNIK Stromlaufplan - Anschiufipline Dalum: 10 10 94

@_‘[m o eut Rickstellung |
1121341561718 &b}) 2 |
|

e e

@c | | Fernbadienung (bauseits)

Test Rickstellung
Anschluiplan bz
T (Stacker)

Pg9-Anschlisse fir 3, @und

Bild 2

© Klemmleiste
© Klemmleiste lonisations-Rauchmelder

@ AnschluR Fernbedienung
{bei Anschluf der Fernbedienung Bricke entfernen)

@ Klemmleiste 24 V-, max. 5 W (Ruhastrom)

@ Klemmleiste Netzanschiuf 230 V, 50 Hz

®) Kippschalter - Rickstsliung bzw. Test

() Steckerkupplung fir Fernbedienung (3polig, 24 V-}
Kippschalter - Rickstellung bzw. Test Fernbedienung
() Kontrolleuchte - lonisations-Rauchmelder in Teststellung

() Kontrolleuchte - lonisations-Rauchmelder in Teststellung
Fembedienung (max. 1,5 W, 24 V-)

@) Freilauf-Diode Typ 1N4007 1 KV1 A
Feinsicherung 0,2 A, 250 V flink
() Vorwiderstand 1,4KQ

Schaltrelais (max. Kontaktbelastung 250 V, 50/60 Hz, 10 A
oder 24 V-, 8 A}

® Ausidsesinrichtung (Wechselstrom bzw. Gleichstrom) an
der Abspermvorrichtung

{1} bei Parallelsteuerung

Die gesamte elekirische Installation muf nach VDE und
nach den értlichen EVU-Bastimmungen ausgefilhrt werden.
Bild1  Stromlaufplan-Rauchauslésesinrichtung
{gezeichnet in Funktionsstellung, Absperrvarrichtung in
Auf-Stellung)

Bild2 Installation ohne separate Stromversorgung fiir
die Gleichstrom-Ausldseeinrichtung (&) an der
anzusteuernden Absperrvorrichtung
Maximale Schaltleistung bei Anschiuf
eines 24 V- Verbrauchers: 5 W

Bild3  Installation mit separater Stromversorgung fir
die Ausléseeinrichtung () an der anzusteusmden
Absperrvarrichtung
Maximale Kontaktbelastung:
250 V, 50/ 60 Hz. 10 A (2300 VA) oder 24 V-, B A {200 W}

28.10.1994

Deutsches Institut fir Bautechnik
in Berlin
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Gebrider Trox GmbH D-47504 Newkirchen-Viuyn




Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

T R OZ ®TE('.‘cHNIK

Rauchausldseeinrichtung

Blatt-Nr.: 36

Dalum: 10.10.94
A Schnitt A-B
-

. Teil

n
> - -

Benennung Blatt
Funktionsschema 34
Stromlaufplan - Anschlulplane 35
Rauchausldseeinrichtung 36
Elektrische Bauteile 37
Mechanische Bauteile 38

1 | Gehause 39

2 | Netzteil 40

3 | Staurohr 41

4 | Saugrohr 42

5 | Konsole 43
Stiickliste 44 45
Montageanleitung 46
Wartungsanweisung 47 - 50
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e Blat-Nr.: 37
TROZ “technik Elektrische Boutel le Datum ____10.10.94

A Schnitt A - B
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Ansicht in Richtung ,.X"

Blatt 40

| @
o n ux S

1 @

VN,

. Pos. 7 Anschlu® Absperrvorrichtung bzw. Hilfsrelais
Pos. 8 AnschluB Fernbetétigung
Pos. 9 Netzanschlu® 230 V~
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~pe Blatt-Nr.: 38
TRO]{- TECHNIK Mechanische Bauteile Datum: 10.10.94

P Schnitt A - B
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T R OZ ®TEC‘;HNIK

Netzteil - Teil 2 -

.| Blatt-Nr: 40
Datum: 10.10.94
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Stromlaufplan

230V, 50 Hz
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zugehdrige Stickliste siehe Blatt 44
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P _ Blatt-Nr. 41
TRO){__ TECHNIK Staurohr - Teil 3 - 10.10.5¢

Datum:
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pe . Blatt-Nr, 42
TROA TECHNIK . Saugrohr - Teil § - 10.15.9

Datum:
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< g® Teil § Blatt-Nr: 43
TROZ “technk Konsole - Teil 5 - Datum: 10.10.94
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T R OZ®TEGHNIK

Stickliste fir Rouchausldseeinrichtung

Blatt-Nr.; 44
10.10.94

Datum:

~N oo WK =~

Pos.

Benennung

ELEKTRISCHE BAUTEILE - BLATT 37

0o~ldK; W=

9
10
11
12
13

I-Rauchmelder
Dichtung
Zyl.-Blechschraube
Hilfsrelais

Kippschalter
Leuchte
Kabelverschraubung
Kupplungs-Stecker
mit Flanschdose
Kabelverschraubung
Klemme 2polig
Klemme 2polig
Klemme 4polig
Zyl.-Schraube

MECHANISCHE BAUTEILE - BLATT 38

BOWON =

Blindniet
Dichtung
Zyl.-Schraube
Dichtung

GEHAUSE - TEIL 1 - BLATT 39

Gehause

NETZTEIL - TEIL 2 - BLATT 40

Leiterplatte
Klemme 2polig
Transformator

Gleichrichter
Feinsicherung
Kondensator
Klemme 4polig

Material

Typ TTL-6394 (560.004)
Moosgummi

Stahl verzinkt

HU - 24 G, 1poliger
Wechsler, 10 A/250 V, 50 Hz
Wechsler, 1polig

Diode 2V /20 mA

Messing

Typ 3360002
Messing

Kunststoff/Ms
Kunststoff/Ms
Kunststoff/Ms
Stahl verzinkt

AlMg 5
Moosgummi
Stahl verzinkt
Moosgummi

Alu-Druckgul

Kunststoff/Ms

Primér 220/230 V, 50 Hz
Sekundér 24 V, 10 VA
B80C800 Si

0,5 A7250 V flink

1000 pF, 40V
Kunststoff/Ms

Abmessung/Fabrikat

Fa. Total (Zettler)
a20/8 x3
B42x95

Fa. Rapa

Fa. Mentor
Fa. Birkiin
PG 9

Fa. Amphenol-Tuchel
PGS

2,5 mm?

2,5 mm?2

2,5 mm?

M3x16

3.2x10
15x4x33
M6x 10
@ 50/23x3

260 x 160 x 90

1.5 mm?

1,5 mm?
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TROZGJTECHNIK Stiickliste fOr Rouchouslgseeinrichtung

Blalt-Nr.; 45
Datum: 10.10.9‘

Pos. Benennung
STAUROHR - TEIL 3 - BLATT 41
1 Rohr
2 Halteblech
3 Blindstopfen
SAUGROHR - TEIL 4 - BLATT 42
1 Rohr
2 Halteblech
KONSOQLE - TEIL 5- BLATT 43

1 Konsole

Material

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Kunststoff

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt

verzinktes Stahlblech

Abmessung/Fabrikat

225x1,3x320
40x37x3
220x10

8225x1,3x200
40x37x3

1,5 dick
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T R OZ ®TE(.‘,HNIK

Blatt-Nr.: 46
Datum: 10.10.9‘

Montageanleitung - Rouchausldseeinrichtung

1)

2)
3)

4)

Detail A

Bohrschablone (Pos. 1) auf Kanalmitte H/2
aufkleben und abbohren.

Gehdusedeckel (Pos. 2) demontieren.

Rohre (Pos. 3 bzw. Pos. 4) in Bohrungen
(Pos. 3a bzw. Pos. 4a) einsetzen und ent-
sprechend Detail "A" mit Schraube (Pos. 5)
fixieren und Dichtstrefen (Pos. 8)
aufschieben.

Gehduse (Pos. 7) mit Blechschrauben
(Pos. 6) an Kanal befestigen.

N g‘\)‘i
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o o Blatt-Nr. 47
TROA TECHNIK Wartung der Rouchaus!idseeinrichtung 10.10 9

Datum:

Einzelteile und deren Kennzeichnung siehe Anlage Blatt 50

Rauchausldseeinrichtungen missen nach Inbetriebnahme der liiftungstechnischen Anlage
im monatlichen Abstand gewartet werden.

1. Wartung der Rauchausléseeinrichtung durch den Bauherrn

1.1 Schrauben - Teil 2 - (4 Stiick) enffernen und Geh&ausedeckel - Teil 1 - entfernen.

1.2 Die Funktionsbereitschaft des Melders wird durch das regelméRige Aufblitzen der
Blinkleuchte - Teil 3 - angezeigt. (Sollwert zwischen zwei Lichtblitzen 4,75 bis 5,2 s).
Um die MeRgenauigkeit zu erhéhen, ist es zweckmaRig, die Gesamtzeit zwischen
11 Lichtblitzen zu messen und anschlieRend durch 10 zu teilen.

1.3 Funkiionskontrolle - elektrisch

Kippschalter "Test-Riickstellung" - Teil 10 - betétigen, die angesteuerte Absperr-
vorrichtung muf selbsttatig schlieBen. Die Leuchte -, Teil 6 - muB3 kontinuierlich
aufleuchten. Kippschalter "Test-Rickstellung” - Teil 1Q-’- in Ausgangsposition schal-
ten, die Leuchte - Teil 6 - darf nicht mehr aufleuchten. Die Blinkleuchte - Teil 3 - muf?
wieder in regelmigigen Abstanden aufblitzen (Sollwe/r’t 4,75 bis 5,2 s).
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b A L BlaH-Nr.: 48
TROZ TECHNIK Wor tung der Rauchaus!éseeinrichtung 10.10‘9_—4

Datum:

1.4 Funktionskontrolle - mit Rauch

Durch Einblasen eines Rauchaerosoles in die Bohrungen - Teil 7 - des Melders
- Teil 4 - (z. B. Zigarettenrauch) mu3 der Melder ansprechen und die Biinkleuchte
- Teil 3 - kontinuierlich aufleuchten. Die angeschlossene Absperrvorrichtung mufl
selbsttatig schlieRen. Nach anschlieBendem Ausblasen des Melders mit rauchfreier
Luft muR der Kippschalter "Test-Riickstellung” - Teil 10 - betatigt und wieder zuruck
in die Ausgangsposition gestellt werden. Die Leuchte - Teil 6 - darf nicht mehr
aufleuchten. Die Blitzfolge der Blinkleuchte - Teil 3 - mu3 wieder den vorgeschrie-
benen Abstidnden entsprechen (4,75 bis 5,2 s).

1.5 Gehédusedeckel - Teil 1 - einschi. der zugehdérigen Dichtung montieren.

1.6 Mangelbeseitigung

Haben sich bei der vorgesehenen Wartung Méngel gezeigt, so ist der Hersteller der
Rauchausldseeinrichtung umgehend mit der Beseitigung der Méangel zu beauftra-
gen.
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TROZ *tecunik Wor tung der Rouchoustiseeinrichtung Dt 10.10.9¢
2. Wartung der Rauchausléseeinrichtung durch den Hersteller der Rauchausloseein-
richtung

Herausnehmen des Melders - Teil 4 - aus der Fassung - Teil 5 - durch Andrucken
und Linksdrehen. AnschlieBend den festen Sitz und die einwandfreie Klemmung der
Zuleitung kontrollieren. Fassung von Staub und Schmutz (mit kleinem Pinsel)
befreien. Melder auf Verschmutzung des Schutzgitters kontrollieren (das Schutz-
gitter ist durch die groRen Bohrungen - Teil 7 - am Rande des Melders leicht zu er-
kennen) und ggf. durch Ausblasen mit sauberer (wasser- und élifreier) PreBluft bzw.
mittels Handluftpumpe zu reinigen. Bei dem Einsetzen des Melders - Teil 4 - in die
Fassung - Teil 5 - ist auf den Flihrungsstift - Teil 8 - sowie die Fuhrungsfahne - Teil 9
- zu achten. Durch Andriicken des Melders - Teil 4 - gegen die Fassung - Teil 5 - und
Rechts drehen rastet der Melder ein.

3. Mangelbeseitigung (durch den Hersteller)

3.1 Solite bei der Funktionskontrolle nach 1.2 die Blinkzeit von den vorgegebenen
Werten abweichen, so ist der Melder - Teil 4 - gegen einen neuen auszutauschen.
AnschlieRend muB die Funktionskontrolle, wie unter Punkt 1.3 und 1.4 beschrieben,
durchgefuhrt werden.

3.2 Schlielt die angesteuerte Absperrvorrichtung nicht, obwohl die Uberpriifung und die
Funktionskontrolle der Rauchausldseeinrichtung, wie unter den Punkten 1.3 und 1.4
beschrieben, durchgefiihrt wurden, missen die Steuerelemente der Absperrvorrich-
tung auf ihre Funktionstichtigkeit hin Gberprift werden.
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TROZ TECHNIK War tung der Reuchousldseeinrichtung 10.10.9¢

Datum:
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TROA TECHNIK RGUChOUSlUSEEIanCh"Uﬂg Dotum: 10.10.9¢

i :
I =

zur Ausléseeinrichtung A - Teil 4.5 und 4.6 bzw. zum elekirischen
Antrieb - Teil 4.7 (Ruhestrom) an der anzusteuernden Absperrvorrichtung

EUNKTION

Der in der Liftungsleitung (Pos. 5) hineinragende optische Rauchmelder (Pos. 1) wird
permanent vom Volumenstrom der Liftungsleitung durchstrémt und tiberpriift diesen auf
Rauchaerosole. Bei Uberschreitung einer zuliissigen Rauchkonzentration unterbricht der
Rauchschalter (Pos. 1) den Steuerleitungsausgang (Pos. 6). - Die Ausléseeinrichtung
der Absperrvorrichtung wird betatigt.-

Der Betriebszustand des Rauchschalters (Pos. 1) wird durch zwei auBlen sichtbar ange-
brachte Leuchten (Pos. 2 und Pos. 3) angezeigt.

Befindet sich der Rauchschalter (Pos. 1) in Funktionsbereitschaft, brennt die griine
Leuchte (Pos. 2).

Schaltet der Rauchschalter (Pos. 1) in Alarmstellung (Uberschreitung der zuldssigen
Rauchkonzentration}, brennt die rote Leuchte (Pos. 3).

Solange das Ausldsekriterium fur den Rauchschalter (Pos. 1) - zu hohe Rauchkonzen-

‘tration in der Liftungsleitung - vorhanden ist, bleibt die rote Leuchte (Pos. 3) an. Ist das

Ausldsekriterium durch nachstrémende rauchfreie Luft nicht mehr vorhanden, kann der
Rauchschalter (Pos. 1) durch den Drucktaster (Pos. 7) "Rickstellung" wieder in
Funktionsbereitschaft gebracht werden. Die griine Leuchte (Pos. 2) muR aufleuchten.

ERKLARUNG

= optischer Rauchschalter

= lLeuchte "Funktionsbereitschaft" (griin)
= Leuchte "Alarmstellung” (rot)

= Gehause mit Stromversorgung
Liftungsleitung (bauseits)

= Steuerleitung zur Absperrvorrichtung (bauseits)
= Drucktaster (Rickstellung)
= kompl. Rauchausldseeinrichtung (Blatt 53 bis 60)
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Stromlaufplan - Anschluflplone

52
10.10.94

Blatt-Nr.;

Datum:

Bild 1

Bild 2

Bild 3.

Bild 4

Bild 1

Bild 2

Bild 3

Bild 4
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Stromlaufplan-Rauchauslbseeintichtung
{gezeichnet in Funktionsstellung, Absperrvorrichtung in
Auf-Stellung)

Installation ohne separate Stromversorgung far die
Wechselstrom-Ausléseeinrichtung () an der
anzusteuernden Abspermvorrichtung

Maximale Kontaktleistung:

250V, 50/ 60 Hz, 10 A {2300 VA)

Installation ohne separate Stromversorgung fiir die
Gleichstrom-Ausléseeinrichtung &) an der
anzusteuernden Absperrvorrichtung

Maximale Schaltleistung bei Anschiul eines

24 V- Verbrauchers: 8 W

Installation mit separater Stromversorgung fir die
Ausléseeinrichtung (&) an der anzusteuemnden
Absperrvorrichtung

Maximale Kontaktbelastung:

230V, 50/ 60 Hz, 10 A (2300 VA) oder 24 V-, 8 A (200 W)

(L Netzanschiufs (230 V, 50/60 Hz)
() Rauchschaltersockel

@ AnschluB Schaltrelais-Kontakte {potentialfrei,
max. Belastung 250 V, SQ/80 Hz, 10 A oder 24 V-, BA)

@& Anschiui 24 V-Verbraucher
(ohne Fremdsinspeisung max. 8 W belastbar),
Anschlu far 24 V-Fremdeinspeisung
(" 50 mA in Alarmsteilung)

{9 Anschluft Fernbedienung
{bei AnschluBl der Fernbedienung Bricke 4-5 entfernen)

Drucktaster - Rickstellung bzw. Test
Drucktaster - Rickstellung bzw. Fembedienung (bauseits)
Schaltrelais

Briicke (bauseits), bei Anschlufl eines 230 V,
50/60 Mz Verbrauchers {Ausléseeinrichtung}

@) Bricke (bauseits), bsi Anschluft sines 24 V-
Verbrauchers (Ausldsseinrichtung) mit max. 8 W

@) Leuchtdiode (rot) "Alarmstellung”
@) Leuchtdiode {grin) "Funktionsstellung"
@ Leuchtdiode {rot) "Alarmstellung" (bauseits)

(&) Ausldseeinrichtung (Wechselstrom bzw. Gleichstrom}
an der Abspermvorrichtung

[ bei Paratielsteusrung

Die gesamts sleldrische Installation muB nach VDE und
nach den drtlichen EVU-Bestimmungen ausgefiihrt werden.
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TROZ TECHNIK‘ Elektrische und mechanische Bauteile 10,1094

Datum:

l———c8. 140 —

140

@ I
Y |/ —— 4
| ©)
E l .
(]
s
! Blatt 55
l  sm

fott— 35 —p~]

- 70 ~—-

R
g \v
S4.AN Mrﬂfbesche id

PA-X 243 vom 28.10.1994

Deutsches Institut tir Bautechnik

in Berli
zugehirige Stickliste siehe Blatt S6 in Berlin

Gebrider Trox GmbH D-47504 Neukirchen-viuyn




o Blatt-Nr 55
TROZZ “rechnk Netzteil - Teil 1 - Batum: 10,1094
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Pos. 2 NetzanschluB 230V, 50/60 Hz
Pos. 5 AnschluB Fernbedienung
Pos. 4 Anschiu Verbraucher (ohne Fremdein-
speisung max. 8 W belastbar) und
Fremdeinspeisung 24 V-
Pos. 3 Anschluf Relaiskontakte (250 V, 50/60 Hz, 10 A:
24\- 8 A)
Pos. 17  SteckanschiuB ftlr Leuchtdiode (rot) 55 A flitbescheid
Pos. 18 Steckanschluf fir Taster PA-X 243°55%°28 10,1994
Pos. 19  SteckanschluB fiir Rauchschaltersockel
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Stickliste fiir Rouchausldseeinrichtung

BlgH-Nr: 56

Datum: 10.10.94

Pos. Benennung Material Abmessung/Fabrikat
ELEKTRISCHE UND MECHANISCHE BAUTEILE - BLATT 54

1 Rauchschalter Typ 130/5 Fa. Hekatron

2 Sockel Typ 133/A Fa. Hekatron

3 Gehause ABS P0O-01 200 x 140 x 70

4 Dichtung Moosgummi B82x8110x3

5 Kabel-Durchfiihrung PVC-grau PG 11 Fa. Hellermann

6 Zyl.-Schraube Stahl verzinkt M3x5

7 Druckknopftaster Offner 0,7 AJ250 V Fa. Rafi

8 Leuchte - rot - LED & 6/20 mA Fa. Telefunken

9 Leuchte - grin - LED @ 6/20 mA Fa. Telefunken

NETZTEIL - TEIL 1 - BLATT 55

Leiterplatte
Klemme (L 1) Spolig
Klemme (L3) 3polig
Klemme (L4} 4polig
Klemme (L5) 3polig
Transformator

Feinsicherung
Gleichrichter
Kondensator
Kondensator
Hilfsrelais

= 0O W~ ONs BN

—

12 Widerstand

13 Diode

14 Kabeltlle

15 Kdhlkdrper

16 Spannungsregler
17 Steckanschludstifte
18 SteckanschiuBstifte
19 SteckanschluBstifte
20 SteckanschluBstifte
21 Widerstand

22 Trimmpotentiometer
23 Kondensator

Kunststoff-Epoxyd
Kunststoff/Ms

Kunststoff/Ms

Kunststoff/Ms

Kunststoff/Ms ’
Priméar 220/230 V, 50 - 60 Hz
Sekundar 30 V/ 20 VA

0,6 A/250 V mitteitrdge

B8O C800 Si

10 yF, 16 V

1000 pF, 63 V

HU-24 G, 1poliger

Wechsler, 10 A/250 V, 50 Hz
1,2 KQIOS5W

1 N 4007

ALU

LM 317

MS

MS

MS

MS
2700025 W
10 KQ

220 pF, 40 V

160 x 125

Fa. Rapa

28
39x25x25

215x75
s15x75
815x75
615x75
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Montogeanleitung - Rauchousloseeinrichtung

Blatt-Nr: 97
Datum: 10.10.94

© N

. Bohrschablone (Pos. 1) auf Kanalmitte H/2

aufkleben und abbohren.

Gehausedeckel (Pos. 2) demontieren.
Elektrische AnschluBleitungen (Pos. 6) mit
Schleife verlegen, damit die Demontage der
kompletten Rauchausléseeinrichtung (Pos. 3)
erhalten bleibt - Auswechseln des Rauch-
schalters (Pos. 5).

Gehause (Pos. 3) mit Blechschrauben (Pos. 4)
am Kanal befestigen.

Die Rauchausléseeinrichtung kann unabhéngig

von der Richtung des Volumenstromes einge-
baut werden.
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Blatt-Nr.: 28

TROZ ®technik War tung der Rauchausldseeinrichtung 10,10 92

Datum:

Einzelteile und deren Kennzeichnung siehe Blatt 60

Rauchauslgseeinrichtungen miissen nach Inbetriebnahme der liiftungstechnischen Anlage
im monatlichen Abstand gewartet werden.

1.1

1.2

1.3

Wartung der Rauchausldseeinrichtung durch den Bauherrn

Die Funktionsbereitschaft des Rauchschalters - Teil 1 - wird durch die grin leuchten-
de Funktionsanzeige - Teil 2 - angezeigt.

Funktionskontroile - mit Rauch

In die Liftungsleitung ist bauseits eine verschlieBbare Bohrung - Teil 6 -, ca.
8 mm @, zu bohren. Durch diese Bohrung muR mittels eines Rohrchens , ca. 50 bis
60 mm eintauchend, ein Rauchaerosol bei laufender Liftungsanlage eingeblasen
werden (z. B. Zigarettenrauch, Rauch aus Rauchpatronen). Schaltet der Rauch-
schalter - Teil 1 - in Alarmstellung, erléscht die griine Leuchte - Teil 2 -, die rote
Leuchte - Teil 3 - muRR aufleuchten. die angeschlossene Absperrvorrichtung muf®
selbsttitig schlieBen. Sobald der Rauchschalter - Teil 1 - von nachstrémender
rauchfreier Luft freigeblasen ist, kann durch Betatigen des Druckschalters - Teil 7 -
"Rickstellung" der Rauchschalter - Teil 1 - wieder in Funktionsbereitschaft gebracht
werden. Die grine Leuchte - Teil 2 - mul® aufleuchten.

Mangelbeseitigung

Haben sich bei der vorgesehenen Wartung Ménge! gezeigt, so ist der Hersteller der
Rauchausiéseeinrichtung umgehend mit der Beseitigung der Méangel zu beauftra-
gen.
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TROZ “tecunk War tung der Rauchousl|dseeinrichtung 10,1054

Datum:

2. Wartung der Rauchausléseeinrichtung durch den Hersteller der Rauchausléseein-
richtung

Werden bei der Funktionskontrolle nach 1.2 Stérungen festgestellt, die ein
Austauschen des Rauchschalters - Teil 1 - erforderlich machen, ist die komplette
Rauchausldseeinrichtung - Teil 4 - von der Liftungsleitung - Teil 5 - zu demontieren.
Gehausedeckel durch Ldsen der 4 Eckschrauben - Teil 9 entfernen. Rauchauslise-
einrichtung - Teil 4 - durch Lésen der 4 Eckschrauben - Teil 8 - von der Liftungslei-
tung abnehmen. Der Rauchschalter - Teil 1 - ist durch eine Linksdrehung aus dem
Sockel zu entnehmen. Die Montage des neuen Rauchschalters bzw. der kompletten
Rauchausloseeinrichtung hat in umgekehrter Reihenfolge, wie vor beschrieben, zu
erfolgen.

. 3. Mangelbeseitigung (durch den Hersteller)

3.1 Sollten bei der Funktionskontrolle nach 1.2 Abweichungen von den vorgegebenen
Funktionen auftreten, so ist der Rauchschalter - Teil 1 - gegen einen neuen
auszutauschen. AnschlieBend mu die Funktionskontrolle, wie unter Punkt 1.2 be-
schrieben, durchgefuhrt werden.

3.2 SchlieRt die angesteuerte Absperrvorrichtung nicht, obwohl die Uberpriifung und die
Funktionskontrolle der Rauchausldseeinrichtung - Teil 4 -, wie unter Punkt 1.4 be-
schrieben, durchgefiihrt wurden, missen die Steuerelemente der Absperrvorrich-
tung auf ihre Funktionstichtigkeit hin (iberprift werden.
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