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INSTITUT FUR BAUTECHNIK

1000 Berlin 30, den 10. April 1981
Reichpietschufer 72-76 :
Telefon: 2503-294 .

. Telex: 185413 ifbt

GeschZ.: H1/42-2.63.1.2/6/78

PRUFBESCHEID

Gegenstand _des Priifbescheids: Absperrvorrichtungen gegen Brand-~
' ) Ubertragung in Liftungsleitungen

Antragstellerf Gebr. Trox GmbH
4133 Neukirchen-Viuyn

Geltungsdauer bis.: 19. August 1982

Prifzeichen: PA-X 135 »

Dieses Priifzeichen wird dem oben genannten Gegenstand unter den
nachstehenden Bestimmungen zugeteilt/erteilt. -

Bemerkungen:

Die Absperrvorrichtungen haben unabhéngig von der Beschaffenheit der
Liftungsleitungen die Widerstandsdauer 90 Minuten (Widerstandsklasse K 90).
Nach MaBgabe des Abschnitts 2 der Besonderen Bestimmungen ist die Serie FK
zum Einbau in Widnden, zum stehenden Einbau in Decken und zum hangenden
Einbau in Decken geeignet (s. Anlage Biatt 20). ‘

Die brandschutztechnischen Eignungspriifungen wurden nach DIN 4102 Teil 6
- Fassung September 1977 - und den Bau- und Prifgrundsdtzen fiir Absperr-
vorrichtungen gegen Feuer und Rauch in Ldftungsleitungen - Fassung
November 1977 - durchgefiihrt. '

Dieser Priifbescheid umfaBt 12 Seiten und 24 Blatt Anlagen, die Bestandteil
dieses ‘Bescheids sind. Er ersetzt den hierdurch im Abschnitt | gednderten
Prifbescheid vom 20. August 1979, der hiermit seine Geltung verliert.
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Seite 2 des Priifbescheids . vom

l. Allgemeine Bestimmungen

1. Das Prijfzeichen befreit die Bauaufsichisbehérden von der Verpflichtung, die Brauch-
barkeit der priifzeichenpflichtigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen fir den
beschriebenen Verwendungszweck oder Anwendungszweck zu prifen. Die Bau-
oufsichtsbehdrde hat jedoch bei der Verwendung oder Anwendung der prifzei-
chenpflichtigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen die Einhaltung der mit diesem
Priifbescheid verbundenen Auflagen zu Gherwachen,

2. Der Priffbescheid ersetzt nicht die fir die Durchfihrung von Bauvorhaben erfor-
derlichen Genehmigungen.

3. Der Prifbescheid ist in Abschrift oder Fotokopie der Bauaufsichtsbehérde auf Ver-
langen vorzulegen. In geeigneter Form ist dabei auch der Nachweis (s. Abschn. 4)
zu fGhren, daf} die Herstellung der prifzeichenpflichtigen Baustoffe, Bauteile oder
Einrichtungen Gberwacht / gitetiberwacht wird.

4. Die prifzeichenpflichtigen Bausioffe, Bauteile oder Einrichtungen diirfen erst dann
verwendet werden, wenn der Hersteller dem institut fir Bautechnik den Eignungs-
nachweis und Uberwachungsnachweis erbracht hat und dariber.einen Bescheid
{Zustimmung zum Uberwachungsvertrag bzw. Giltelberwachungsbescheinigung)
des tnstituts fir Bautechnik besitzt. Soweit nach bauvaufsichtlichen Vorschriften zur
Obertragung des Prifbescheids auf Dritte eine Genehmigung (Zustimmung) erfor-
derlich ist, tritt diese an die Stelle des Eignungsnachweises und Uberwachungs-
nachweises. Fir die Ausstellung des Bescheids bleibt die Vornahme einer besonde-
‘ren Prifung vorbehaiten. o :

5. Bei jeder Verwendung oder Anwendung der priifzeichenpflichtigen Baustoffe, Bau-
teile oder. Einrichtungen mufl on der Verwendungsstétte der Prifbescheid in Ab-
schrift oder Fotokopie vorliegen.

6. Das Prifzeichen wird unbeschadet der Rechte Dritter zugeteilt.

7. Der Prifbescheid kann mit sofortiger Wirkung widerrufen werden, wenn seinen
Auflagen nicht enisprochen wird. Der Prifbescheid wird widerrufen, ergénzt oder
gedndert, wenn sich die prifzeichenpflichtigen Baustoffe, Bauteile ader Einrichtun-
gen nicht bewdhren, insbesondere auch dann, wenn neue technische Erkenntnisse
dies begrinden.

8. Der Prifbescheid darf nur im ganzen mit den dazugehdrigen Anlagen verviel-
faltigt werden. Eine auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Genehmigung des
Instituts fir Bautechnik, , .

Der Text und die Zeichnungen von Werbeschriften dirfen dem Priifbescheid nicht
widersprechen. Dies gilt fiir die Nachweise der Uberwachung / GiteGherwachung
{Abschn. 4) entsprechend.

9. Die obersten Bauaufsichtsbehdrden und die von ihnen beauftragten Stellen sind
berechtigt, jederzeit durch Stichproben auf Kosten des Herstellers die Einhaltung
der Auflagen dieses Prisfbescheids im Herstellerwerk oder auf der Baustelle zu
prifen oder prifen zu lassen.

10. Der Prifbescheid beriicksichtigt den derzeitigen Stand der technischen Erkenntnisse.
Eine Aussage Uber die Bewdhrung der prifzeichenpflichtigen Baustoffe, Bauteile
oder Einrichtungen ist mit der Zuteilung des Prifzeichens nicht vérbunden.

" 11. Der Hersteller der prifzeichenpflichtigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen ist
dafir verantwortlich, dafl die- aufgrund des Bescheids herzustellenden prifzeichen-
pflichtigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen mit den gepriften in Bavart, Zu-
sammensetzung und Beschaffenheit (bereinstimmen.
12. Das auf Seite 1 angegebene Priifzeichen ist leicht erkennbar /------ haft
auf dem Schild gemidR Abschnitt 1.9.3 der Besonderen Bestimmy
bringen.
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II. Besondere Bestimmungen

1

1 Anforderungen an die Absperrvorrichtungen

1.1 Mauer-Decken-Rahmen (Anlagen Blatt 3)
Der Mauer-Decken-Rahmen besteht aus c~férmig profilierten Profilstiben
(Pos. 1) aus verzinktem Stahlblech. Die Profilstibe (Blechdicke 1,25 mm)

des Rahmens missen als Anschlag fiir die Dichtung eine 10 mm tiefe,

70 mm breite Sicke zum Rahmeninnern haben. An den Ecken miissen die
240 mm hohen Profilstdbe der Rahmenseiten auf Gehrung stoBen und
durch StumpfschweiBung verbunden sein. Die SchweiB3stellen sind durch

Kaltverzinkung nachtriglich gegen Korrosion zu schiitzen.

An der Sicke des Rahmens miissen jeweils auf der oberenz) Rilfte durch-
gehende Doppel-L-Profile (Pos. 2) 4 x 14 x 25 x 14 aus. verzinktem,

1,25 mm dicken Stahlblech durch PunktschweiBungen (ca. 5 mm @, in
Abstanden von 30 mm) angebracht sein, und zwar so angeordnet, daB die
4 mm breiten Schenkel der Doppel-L-Profile an der Absperrklappe in
Geschossensteliung anliegen. In die durch die freien Schenke! der Doppel-
L-Profile mit dem Rahmen gebildeten Nuten missen Dichtungen (Pos. 3)

30 x 15 aus mineralischem Schaumstoff mit einem Raumgewicht von 20 kg/m3
eingelegt und am Nutengrund durch Verklebung mit dem Anstrich auf
Wasserglasbasis (Natrium=-Silikat) verbunden sein. In den 70 mm breiten
Flachen der Sicken des Rahmens befinden sich in der Mitte der mit H be-
zeichneten Rahmenseiten die Bohungen zur Befestigung der Absperrklap-
penlagér‘ung. Zur Verbindung des Mauer-Decken-Rahmens mit dem Anschluf3-
rahmen und einer anschlieBenden Liiftungsleitung miissen in den Flanschen
jeweils Bohrungen @ 10 mm angeordnet werden. Die Verschraubung erfolgt
mit verzinkten Sechskantschrauben M 8 x 16. Auf der Antriebsseite muf
auf der AufBlenseite des Rahmens ein ca. 60 mm hoher‘ dreieckformiger
Kasten (Pos. §5) - Lagerabdeckung der Absperrklappenlagerung - aus
verzinktem Stahlblech aufgeschweiBt sein. Der Kastendeckel muB durch
Umbiegen von durchgesteckten Blechlaschen, die aus den Kastenwinden
herausragen (Anlage Blatt 6, Pos. 8), befestigt werden. |

1)
2)

ProfilmaBe in mm
siehe Anlage Blatt 2
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1.

Im lbrigen muB der Mauer-Decken-Rahmen der Anlage Blatt 3 entsprechen.

AnschluBrahmen (Aniage Blatt 4) ‘
Der Rahmen (Pos. 1) muB8 aus 260 mrﬁ_hohen, verzinkten U-Profilen

(Blechdicke 1,25 mm) gefertigt werden. An den Ecken miissen die Profil-
stdbe der Rahmenseiten auf Gehrung stofen und durch StumpfschweiBung
verbunden sein. Die SchweiBstellen sind -durch Kaltverzinkung nachtriglich
gegen Korrosion zu schiitzen. Die Flansche des Rahmens miissen Bohrungen
fur die Verschraubung mit dem Mauer-Decken-Rahmen und einer anschlieBen-
den Liftungsleitung haben. An der zum Mauer-Decken-Rahmen gerichteten
2) Halfte durchgehende Doppel-L-Profile
(Pos. 7) 4 x 14 x 25 x 14 aus verzinktem, 1,25 mm dicken Stahlblech

durch PunktschweiBungen (ca. 5 mm @, in Abstinden von 30 mm) angebracht

Rahmenseite miissen auf der unteren

sein, und zwar so angeordnet, daB die 4 mm breiten Schenkel der Doppel-L-
Profile an der Absperrklappe in Geschossenstellung anliegen. In die durch
die freien Schenkel der DoppeI-L-Pr‘ofiIe mit dem Rahmen gebildeten Nuten
miissen Dichtungen (Pos. 8) 30 x 15 aus mineralischem Schaumstoff mit
einem Raumgewicht von 20 kg/m3 eingelegt und am Nutengrund durch
Vérklebung mit einem Anstrich auf Wasserglas;basis (Natrium-Silikat) ver-
bunden sein. 7 ' .

Auf der Antriebsseite des Rahmens miissen obenz) zur Befestigung des
Rastbleches der Rastvorrichtung (Anlage Blatt 8, Pos. 1) drei Schwei3-
schrauben (Pos. 4) vorhanden sein.

Ca. 33 mm unterhalbz) der Mitte .der gegenﬂber‘liegenden. Rahmenseite mufB
ein 40 mm langer Anschlagwinkel (Pos. 2) 50 x 35 x 2 aus verzinktem
Stahlblech mit aufgeklebten Moosgummi (Pos. 5) zur Begrenzung der
Absperklappenbeweglichkeit in Offenstellung angebracht sein. Auf der
gegenliberliegenden- Seite des Rahmens muf dicht unter‘z) der Mitte eine
ca. 45 x 70 mm groBe Montagedffnung fiir die Ausldseeinrichtung angeord-
net sein, die mit der Konsole der Auslseeinrichtung (Anlage Blatt 9,

2) oder wahlweise

Pos. 2) verschlossen werden muB. Auf der Unterseite
auf der Oberseite muB eine runde Inspektionsﬁffnung. @ 138 mm angeordnet
werden. Die Offnung muB mit einem Inspektionsdeckel (Pos. 3) mit 180 mm @
aus 1,25 mm dicken, verzinkten Stahlblech abgedeckt werden.

Die Konsole der Ausléseeinrichtung und der inspektibnsdeckel werden mit

dem Rahmen verschraubt.

2)

siehe Anlage Blatt 2
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1.3

stchen dem Rahmen und der Konsole fir die Ausloseemr‘lchtung bzw.

dem Inspektlonsdeckel mussen Dichtungen vorhanden sein, und zwar.eine
Gummi-Rundschnur auf Neoprenbasis fir den Inspektionsdeckel und eine
Dichtung auf Chloroprenebasis (3 mm dick) fur die Konsole der Auslése-
einrichtung. im dbrigen muB der AnschluBrahmen den Angaben der Anla-

ge Blatt 4 entsprechen.

Absperrklappe (Anlage Biatt 5)

Die Absperrklappe (Pos. 1) muB aus drei miteinander verklebten, je

22 mm dicken Calcium-Silikat-Platten (Raumgewicht etwa 740 kg/m3) - Be-
zeichnung "Supalux-M" - oder aus drei je 20 mm dicken Fibersilikat-Platten
(Raumgewicht etwa 870 kg/m3) - Bezeichnung "Promatect-H" - bestehen.
Die Platten sind zusé#tzlich mit Spreizklammern (Pos. 2) ca. 50 mm lang
von beiden Seiten zu klammern. Die Klammerabstinde miissen etwa 200 mm
betragen.

Die Platten der Absperrklappe miissen an den Kanten, die oben,und

2)

Pos. 3, und ‘Anlage Blatt 4, Pos. 9, anliegen, etwa Uber die halbe Platten-

unten™” in der SchlieBstellung an den Dichtungen gem3B Anlage Blatt 3,
dicke leicht angephast sein. Zum Verkleben der Calcium-Silikat-Platten
miteinander muB ein Wasserglas-Kieber (Natrium-Silikat) und zum Verkle-
ben der Fibersilikat-Platten muB ein Kleber auf Wasserglasbasis ohne
organische Beimengung - Bezeichnung "Promat-Kleber PGS 32" - verwen-
det werden. Die Oberflachen der Absperrklappen miissen jeweiis mit einem
Wasserglasanstrich (Natrium-Silikat) versehen werden.

In der Mitte des der Antriebsseité zugewandten Randes der Absperrkiappe
ist konzentrisch zur Drehachse ein 83 mm ianges,-ver‘zinktes Lagerrohr mit
22 mm AuBendurchmesser und 1 mm Wanddicke (Pos. 4) eingelassen; in
den gegenlberliegenden Rand wird ein Lagerrohr mit eingepreften Mes-
singbuchsen (Pos. 8) eingelassen.

Uber die Lagerrohre sind auf beiden Seiten der Absperrklappe je ein Ab-
deckblech 50 x 70 x 5 aus verzinktem Stahl (Pos. 4) mit je zwei verzink-
ten Senkschrauben M 8 x 75 (Pos. 3) und Je eine Abdeckkappe 100 x 70
x 20 aus Isolierstoff (Pos. 6) mit je zwei verzinkten Senkholzschrauben

4 x 35 (Pos. 7) geschraubt. Im Ubrigen mufB die, Absperrklappe den
Angaben der Anlage Blatt 5 entsprechen.

2)

siehe Anlage Blatt 2
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1.

1.

1

1.

.6

Absperrklappenlagerung auf der Antriebsseite (Anlage Blatt 6)

Zur Lagerung auf der Antriebsseite ist eine 141 mm lange Lagerachse

(Pos. 1) aus verzinktem Stahlrohr § 20/10 mm mit einem 13 mm langen
aufgeschrumpften Laufring (Pos. 2) @ 22/20 mm aus V-2-A-Stahl in das
Lagerrohr gemdl Abschnitt 1.3 Abs. 3 eingesteckt. Die Absperrkiappe ist
auf der Lagerachse durch zwei kadmierte Zylinderkerbstifte 6 x 75 (Pos. 5)
unverschieblich und unverdrehbar gehalten. Das freie Ende der Lagerachse
ist mit dem ca. 138 mm tangen Handhebel aus verzinKtem Stahl zur Betati-
gung der Absperrklappe von Hand elektrisch zu verschweiBen. Zwischen
der Lagerachse und dem Handhebel muB eine SchlieRfeder (Pos. 6) so
angeordnet werden, daB sie sich beim Offnen der Absperrklappe spannt.
Im Ubrigen muB die Absperrkiappenlagerung auf der Antriebsseite den
Angaben der Anlage Blatt 6 entsprechen.

Absperrklappeniagerung auf der Nichtantriebsseite (Anlage Blatt 7)

Zur Lagerung ist in die Absperrklappe eine 51 mm lange L agerachse
(Pos. 1) aus V-2-A-Rundstahl § 16 mm eingesteckt, die liber ein Lager-
schild (Pos. 3) mit einer SchweiBschraube (Pos. 7), einer Sechskant-
mutter (Pos. 4) und einer Unterlegscheibe (Pos. 5) in der vorgesehenen
Bohrung im Mauer-Decken-Rahmen befestigt ist. Im ibrigen muB die
Absperrklappeniagerung der Nichtahtriebsseite den Angaben der Anlage
Biatt 7 entsprechen.

Rastvorrichtung (Anlage Blatt 8)
Die Rastvorrichtung besteht aus der fest mit dem Handhebel (Anlage

Blatt 6, Pos. 3) verbundenen Hiilse (Pos. 6) aus verzinktem Stahl, einem

69 mm langen Federbolzen (Pos. 4) aus Edelstahl, einer Druckfeder (Pos. 5)
und einer Scheibe (Pos. 9), die mit dem Federbolzen verschraubt ist. Auf

der oberen Halfte des AnschluBrahmens befindet sich ein einstellbares Rast-
blech (Pos. 1) aus verzinktem Stahlblech. Das Rastblech ist mit Sechskantmut-.

-tern (Pos. 3) am AnschluBrahmen befestigt. Im geschiossenen Zustand der

Absperrvorrichtung muB die Absperrklappe (iber das Rastblech durch den
Federbolzen arretiert werden und darf nur durch Ziehen des Federboizens
gelost werden kdnnen. Im Ubrigen muB die Rastvorrichtung den Angaben
der Antage Blatt 8 entsprechen.

Ausloseeinrichtung (Anlage Blatt 9)

Die Ausloseeinrichtung ist Uber zwei verzinkte Sechskantschraube

an die Unterseite der Absperrklappe (Pos. 26) geschraubt.-
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Die Schrauben enden in einer Druckplatte (Pos. 20), die durch eine
aufgeschraubte Abdeckung (Pos. 22) gesichert ist. Die Ausldseeinrichtung
besteht aus dem Schwenkhebel (Pos. 17) aus Edeistahl, der an einem
Ende durch den Lagerbolzen (Pos. 18) aus Messing im Winkel (Pos. 14)
drehbar gelagert ist. An die Unterseite des Schwenkhebels {Pos. 17) ist
ein Rastprofil (Pos. 27) ‘geschWeiBt. Das Schmelzlot (Pos. 16) ist an einem
Ende an dem Schwenkhebel (Pos. 17) und am anderen Ende an dem Winkel
(Pos. 14) durch verschweiBte Bolzen (Pos. 28), auf denen lIsolierschliuche
(Pos. 23) aufgeschoben sind, mit Flligelmuttern (Pos. 24) befestigt. Die
freie Beweglichkeit des Schwenkhebels (Pos. 17) ist einerseits durch ein
Widerlager (Pos. 15) im Winkel (Pos. 14) und andererseits durch das
befestigte Schmelziot (Pos. 16) aufgehoben.

Das Schmelzlot (Pos. 16) muB aus zwei zusammengelSteten, hichstens

0,4 mm dicken Messingblechen bestehen und im ibrigen dem Prifzeugnis
des Verbandes der Sachversicherer e.V., K&ln, vom 9. Januar 1978
entsprechen. . ‘
Imigeéffnéten Zustand der Absperrvorrichtung ragt das Rastprofil (Pos. 27)
unter den Rastbolzen (Pos. 3), der in einer Fiihrungsbuchse (Pos. 4)
gelagert und durch eine gespannte Feder (Pos. 9) (ber eine Sicherun'gs-
scheibe (Pos. 6) an dem U-Bligel (Pos. 5) gehalten wird. Die Fiihrungs-
buchse (Pos. 4) ist an dem U-Profil (Pos. 29) durch eine Sechskantmutter
(Pos. 7) befestigt. Auf die Konsole (Pos. 2), die durch zwei Schr‘ai.lben
(Pos. 13) an der AuBenseite des AnschluBrahmens befestigt ist, ist auBen
der Hubmagnet (Pos. 1) mit drei Schrauben (Pos. 10) aufgeschraubt.

in den AnschiuBrahmen ragt durch die vorgesehene Montagetffnung das’
an die Konsole (Pos. 2) geschweiBte U-Profil (Pos. 29). Der Anker des
Hubmagneten (Pos. 1) ist mit dem dem Rastbolzen (Pos. 3) gegenijbe.r'lie—
genden Ende des U-Bligels (Pos. 5) durch eine Mutter (Pos. 8) fest
verschraubt. Im Brandfall reit das Schmelzlot, der Schwenkhebel (Pos. 17)
fallt durch sein Eigengewicht herunter und gibt den SchlieBweg der
Absperrkiappe (Pos. 26) frei.

Bei elektrischer Auslésung erhilt der Hubmagnet (Pos. 1) Spannung, der
Anker mit dem angeschraubten U-Bligel (Pos. 5) zieht den Rastbolzen
(Pos. 3) gegen die Federkraft der Feder (Pos. 9) an, gibt das Rastprofil
(Pos. 27) frei, und die Absperrklappe (Pos. 26) schlieBt. Zur Handaus!é-
sung wird der Anker des Hubmagneten {iber den Kugelknopf (Pos. 12)

vy £
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1.8

1.8.1

1.8.2

- (Anlage Blatt 12) iber die Sickstange (Pos. 3) verbunden.

Wenn keine elektrische Auslésung vorgesehen ist, muB anstelle des Hubmag-
neten .(Pos. 1) der mit einem Kugelknopf (Pos. 12) versehene Zugbolzen
(Pbs. 30) @ 6 mm an den U-Blgel (Pos. 5) angeschraubt sein. Zur Fiihrung
des Zugbo!zehs (Pos. 30) ist eine Lagerbuchse (Pos. 31) mit einer Sechs-
kantmutter‘ an der Konsole (Pos. 2) befestigt. Zur Handauslésung wird

der Zugbolzen Uber den Kugelknopf und damit der Rastbolzen (Pos. 3)
herausgezogen; hierdurch wird der SchlieBweg der Absperrklappe (Pos. 26)
freigegeben. .

Die Endlagen der Absperrklappe "AUF" und "ZU" kénnen Uber die vorgese-
henen Endschalter signalisiert werden. Im iibr‘igen mufB die Ausléseeinrich-
tung den Angaben der Anlage Blatt 9 entsprechen.

Fernbetédtigung (Anlagen Blatt 10, 11, ‘12,‘13, 14)

Zusatzlich dirfen die Absperrvorrichtungen mit einer Fernbetitigung ver-

sehen werden, wenn an den Absperrvorrichtungen die elektrische Ausldse-~
einrichtung durch den Hubmagnet (Anlage Blatt 9, Pos. 1) verhanden ist.
Bei thermischer Auslésung diirfen die Absperrfvorrichtungen nicht gedffnet
werden. Hierauf ist durch ein Schild nach den Angaben der Anlage Blatt 13
hinzuweisen. Die Fernbetédtigung besteht aus der Entrastvorrichtung, dem
Schlitzrohr, dem Teleflexzug und der Geberdose.

Entrastungsvorrichtung (Anlage Blatt 10)

Anstelle des Handhebels (Anlage Blatt 6, Pos. 3) ist ein Stellhebel vorgese-
hen; die Scheibe (Anlage Blatt 8, Pos. 8) wird durch einen Kegelteller
(Pos. 3) ersetzt. Als Widerlager wird auf der Hiilse (Aqlage Blatt 8,

Pos. 6) eine Scheibe (Pos. 2) aufgeschweiBt. tm lbrigen muB die Entra-
stungsvorrichtung den Angaben der Anlage Blatt 10 entsprechen.

4

Schlitzrohr (Anlage Blatt 11) )

Das Schlitzrohr (Pos. 1) ist auf der AuBenseite des AnschluBrahmens
zwischen den Konsolen (Pos. 10) angeschraubt.

In dem Schlitzrohr (Pos. 1) wird der Mitnehmer (Pos. 2) mit Sickstange
(Pos. 3) geflihrt. Zur Hubbegrenzung des Mitnehmers (Pos. 2) in Offen-
stellung der Absperrklappe ist auf dem Schlitzrohr (Pos. 1) das Zwischen-
rohr (Pos. 4) mit Sechskantmuttern (Pos. 8) angeordnet. An dem unteren
Ende des Schlitzrohres (Pos. 1) befindét sich der Verbindungsstopfen
(Pos. 5) flir das Teleflexkabei. Der Mithehmer‘ {(Pos. 2) in dem Schiitzrohr
(Pos. 1) wird mit der Geberdose (Anlage Blatt 13) durch den Teleflexz
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1.8.3

1.8.4

Im Ubrigen muB das Schliitzrohr den Angaben der Anlage Blatt 11 ent-
' I

sprechen.

Teleflexzug (Anlage Blatt 12)

Der Teleflexzug besteht aus dem Teleflexkabel (Pos. 1) und dem Rohr
(Pos..2). Das Rohr (Pos. 2) wird am unteren Ende des Schlitzrohres
(Anlage Blatt 11, Pos. 1) durch Verbindungsstopfen (Pos. 5), Uberwurf-
mutter (Pos. 4) und Doppelkonusring (Pos. 3) angeschraubt. Die Befesti-
gung des Rohres (Pos. 2) an der Geberdose (Anlage Blatt 13) erfolgt
durch Einlegestutzen (Pos. 7), Uberwurfmutter (Pos. 4) und Doppelkonus-
ring (Pos.‘ 3).

Das Teleflexkabel (Pos. 1) ist mit gewindeartigen Wendeln versehen, die
in das entsprechend geformte Zahnrad (Anlage Blatt 13, Pos. 2) der
Geberdose (Anlage Blatt 13) eingreifen. Im Schlitzrohr (Anlage Blatt 11,
Pos. 1) ist das Teleflexkabel (Pos. 1) mit dem Mitnehmer (Anlage Blatt 11,
Pos. 2} durch die Sickstange (Anlage Blatt 11, Pos. 3) fest verbunden.
im Gbrigen muB der Teleflexzug den Angaben der Anlage Blatt 12 ent-

sprechen.

Geberdose (Anlage Blatt 13, 14)

Die Geberdose (Pos. 3) ist auf die Grundplatte (Pos. 9) montiert und be-
steht aus Zahnrad (Pos. 2), Kerbverzahnungsbolzen (Pos. 1), Flachspiral-
feder (Pos. 6) und Hebelauge (Pos. 4) mit Hebelstange (Pos. 14).

Bei Betdtigung der Hebelstange (Pos. 14) in Pfeilrichtung wird lber den
Kerbverzahnungsbolzen (Pos. 1) und das Zahnrad (Pos. 2) das Teflex-
kabel (Aniage Blatt 12, Pos. 1) bewegt und gleichzeitig die Flachspiralfe-
der (Pos. 6) gespannt.

Hierdurch entrastet die Absperrklappe und &ffnet die Absperrvorrichtung,
Nachdem die Absperrklappe in Offenstellung arretiert ist, muB die Hebel-
stange (Pos. 14) von der Betitigungshand freigegeben werden und selbst-
tatig wieder in Ausgangsstellung zurilickschwenken.

Die Absperrvofrichtung darf nur nach elektrischer oder Handausldsung
durch die Fernbetdtigung in Offenstellung gebracht werden. Nach Auslé-
sung des Schmelzlotes im Brandfall darf die Fernbetitigung nicht mehr

betétigt werden. Diese Anweisung muB durch ein Schitd nach dem Muster

~der Anlage Blatt 13 gekennzeichnet sein. Im dbrigen muB die Geberdose

den Angaben der Anlagen Blatt 13 und 14 entsprechen.

loectiiun
far Buutechoth

in Berlin
4
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1.9

1.

1

9.1

.9.2

Uberwachung und Kennzeichnung

Die Absperrvorrichtungen sind aufgrund des Abschnittes 4 der. Allgemeinen
Bestimmungen dieses Pl;(jfbescheides auf Einhaltung der Anforderungen .
gem&BR Abschnitt 1.1 bis 1.8 und 1.9.3 der Besonderen Bestimmungen
dieses Priifbescheids zu berwachen. Die Uberwachung muf8 aus Eigen-
und Fremdilberwachung bestehen. Die Eigenliberwachung ist vom Her-
steller der Absperrvorrichtungen durchzufiihren. Dabei ist mindestens
einmal tdglich an mindestens einem 'Stlick je GréBe und Serie zu priifen,
ob

die Absperrvorrichtungen mit den Angaben dieses Priifbescheides

ibereinstimmen,

die SchweiBungen und die Verzinkung fehlerfrei sind,

die Absperrvorrichtungen gemdB Abschnitt 1.9.3 gekennzeichnet

sind und '

die Absperrvorrichtungen mechanisch ordnungsgemiB funktionieren.
Die Ergebnisse der Eigenliberwachung sind aufzuzeichnen. Die Aufzeichnun-
gen sind mindestens 5 Jahre aufzubewahren und der fremdiiberwachenden

Stelle auf Verlangen vorzulegen.

Die Fremduberwachung hat durch eine anerkannte Priifstelle zu erfolgen.
Im Rahmen der Fremdiberwachung sind mindestens zweimal im Jahr die
Eigenﬂbérwachung sowie die pérsonellen und gerdtemalBigen Voraussetzun-
gen des Herstellers zu Uberpriufen. Zusatzlich miissen an finf verschiede-
nen Absperrvorrichtungen die Funktion der Handauslésung, die Dichtheit
gemiB Abschnitt 6.1.2 von DIN 4102 Teil 6 - Fassung September 1977 -
und die Funktion der Ausldseeinrichtung lberpriift werden. (ber die Pri-
fung ist ein Priifzeugnis auszustellen, das folgendes enthalten muB:

a) Herstellwerk
b) Bezeichnung des Erzeugnisses
c¢) . Umfang, ‘Ergebnisse und Bewertung der Eigeniiberwachung —

d) Angaben uber die Probeentnahme

e) Ergebnisse der bei der Fr‘emdt‘.ib-er‘wachung durchgefihrten Prifungen
und Vergleich mit den Anforderungen

) Gesamtbewertung

a) Ort und Datum

h) Unterschrift und Stempel der fremdiiberwachenden Stelle

Das Prifzeugnis ist beim Hersteller und der fremdiberwachenden St
mindestens 5 Jahre aufzubewahren.
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1.9.3 Auf der Handhebelseite der Absperrvorrichtungeﬁ ist ein Metallschild mit

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

den Angaben gemaB den Angaben der Anlage Blatt 1 dauerhaft anzuord-

nen.

Verwendung der Absperrvorrichtungen

Die Absperrvorrichtungen der Serie FK dirfen in Winden aus Mauerwerk
mit einer Dicke von mindestens 11,5 ¢m und aus Beton mit einer Dicke

von mindestens 10 cm eingebaut werden; dies gilt auch flir entsprechende
Schachtwande und Wandungen von senkrechten Liiftungsleitungen. Die _
Absperrvorrichtungen der Serie FK diirfen in Decken aus Beton mit einer
Dicke von mindestens 10 cm eingebaut werden. Der lichte Abstand zwischen -
Absperrvorrichtungen in der Wand- oder Deckenebene muf mindestens

15 cm betragen. Die Durchbrliche sind nach der Anlage Blatt 20 herzustellen
und zu verschlieBen. Bauteile aus brennbaren Baustoffen oder Bauteile,

die teilweise aus solchen Baustoffen bestehen, insbesondere entspll"echende
Verkleidungen und Dammschichten, miissen von den_ AuBenflichen der
Absperrvorrichtungen- einen Abstand von mindestens 1 cm haben.

Die Absperrvorrichtungen haben unabhéngig von der Beschaffenheit der
anschlieBenden Liftungsleitungen ‘die Widerstandskiasse K 90.

Die Absperrvorrichtungen diirfen nur mit solchen Liftungsieitungen
verbunden sein, die nach ihrer Bauart oder Verlegung infolge Erwarmung
im Brandfall keine erheblichen Krifte auf die Absperrvorrichtungen oder
die Widnde ausiiben kdnnen.

Nicht nachgewiesen ist die Brauchbarkeit der Absperrvorrichtungen fiir
Liftungsleitungen, bei denen im besonderen MaBe mit innerer Verschmutzung
durch Fette gerechnet werden muB (z.B. Abluftleitungen, an die gewerbliche
Kichen angeschlossen sind), und nicht fiir Luftungsleitungen, die kalten
Rauch in andere Geschosse oder Brandabschnitte Ubertragen kdnnen

(z.B. Umluftleitungen).

Die Absperrvorrichtungen dirfen nicht zu anderen als brandschutztechni-
schen Zwecken benutzt werden. Das Offnen der Absperrvorrichtungen zu
Wartungs~ und KontrolimaBnahmen durch die Fernbetatigung ist zuladssig.
Dabei muB die Hebelstange nach Betitigung in Pfeilrichtung bis zum An-
schlag losgelassen werden. Die Bet'étigung- der Hebelstange im Brandfall
(nach thermischer Auslésung) und das Arretieren der Hebelstange - aucﬂ
von Hand - sind unzuldssig. |

I
A g

losvia.,

4

fr Bautechiik
iv Berlin -
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2.6 Die Absperrvorrichtungen miissen sc eingebaut sein, daB die SchlieBvorrich-
tung von Hand betidtigt werden kann und innere Besichtigung, Wartung
und‘ Reinigung im eingebauten Zustangd leicht und ohne Entfernung von
Leitungsbauteilen mdglich sind. Bei Absperrvorrichtungen mit Fernbetdtigung
muB die Geberdose in der Ndhe der zugehdrigen Absperrvorrichtung so
angeordnet werden, daB die Hebelstange nach Betdtigung in Pfeilrichtung

bis zum Anschlag selbsttétig in die Ausgangsstellung zuriickschwenkt.

2.7 Die Absperrvorrichtungen miissen entsprechend der Wartungsanweisung
(siehe Anlage) regelmidBig gewartet werden. Der fir die Herstellung von
Luftungsteitungen mit Absperrvorrichtungen verantwortliche Unternehmer
hat den Bauherrn auf die Wartungspflicht hinzuweisen und ihm den Prif-
bescheid zu (ibergeben. éauher‘r‘en und ihre Rechtsnachfoiger ohne geni-
gende Sachkunde missen die Wartung Sachkundigen Ubertragen. |

2.8 Im Ubrigen sind die jeweils geltenden bauaufsichtlichen Vorschriften und
Bestimmungen zu beachten.

m Auftrag

Ulbrich

foavitut
far Hautechunik

io Berlin
4



Kennzeichnung der Absperrvorrichtungen
Serie FK

ca 77

( TROX | Absperrvorrichtung Serie FK\ LT‘

|Prifzeichen] |PA-X 135 ]
\Widerstandsklasse | [KLQO 1

[Einbaulagen ]

in Decken
stehend

inWanden
_7.-,2 b - ,?.

A

cass

4 = g -

24
|Giteiberwachung]| FMPA Baden-Wiirttemberg
Gebr. Trox GmbH, Neukirchen -Viuyn

Die Absperrvorrichtung mufl zur Gewahr leistung
des Brandschutzes ringsherum voll eingemértelt

oder einbetoniert sein

Y, [

Diese Schilder werden dauerhaft an
jeder Absperrvorrichtung angebracht

( Handaus!dsung )

Knopf K 'in Pfeilrichtung
ziehen . J Losts
HERRRYTY]
~— far brutechnik
to Herlin
4
. - Anlage zum Priifhescheid
' PA-X 435 vom 70.Y. 1961
institut fir Bautechnik
in Berlin
Gebr. Trox GmbH e 80 L iz | Biatt 1
Neukirchen-Viuyn o Gepr..




Absperrvorrichtung Serie FK

Kennzeichnungsschild

UNTEN

_gez. Antriebsseite rechts

Teil { Benennung

Blatf

! Mauer- Decken- Rahmen

Anschluflrahmen

Absperrkliappe

Absperrklappenlagerung-Antriebsseite

n

Nichtantriebsseite

Lo, T IR, T I N OV B (S

Rastvorrichtung

7 lAuslidseeinrichtung

olo|vlo|ln|x~

& | Fernbetdtigung

10+ 14

9 Endsc halter

Sticklisten

15-18

Einbaulagen

20

Wartungsanweisung

21 =24

Kennzeichnung

2. Anlage zum Prisfhescheid
PA-X 135 vom 70.%.11¥1

Institut fir Bautechnik
in Berlin

Gebr. Trox GmbH

Neukirchen-Viuyn

Datum :
40,4080

Name

T

Gepr.:

Bilatt 2




Mauer - Decken- Rahmen - Teil 1 -

10
1
A @ i
! ks \ + i
¥ : o
s ¢ ¢ —‘1‘
™ ,._——-—‘—‘—_.,@
m¥ ’l
y R - RN
T I| bt -I
| ’ + ol
L] . . B |
[ wahlweise mif | & ; % | i
zusdtzlicher | ‘.J
240 Eckiochung —=p 10
. —-———————————  ———————————
Detail A
= 240 -
| Detail Eckverbindung
w S 70 10 9
™ (: e
3 € 1
AN ®
T~ 1 o
i [
~F
& 4
- | . | Schweifistellen mit
T 16 Balalas Kaltverzinkung geschitzt
=28 —= gepunktet
zugehorige 5Stuckliste
jehe Blatf
Anzahl Anzah! srene att 15
B {mm]/ Bohrungen H {mm ]} Bohrungen
B-Seite : H- Seite
318 2 318 2
357 2 357 2
400 3 400 3
503 3 503 2
634 3 634 3
711 4 711 4
797 4 797 4
133; g o he wisch 3. Anlage zum Prisfhescheid
sowije sdmtliche Zwischen- - .
- : A9
1125 5 mafle, bei Zwischenmaflen PA-X 135 vom 7. 4 7 ¥1
1262 5 Anzah! der Bohrungen Institut fur Bautechnik
14616 b entsprechend der ndchst- in Berlin
1500 6 grofleren Abmessung
Gebr. Trox GmbH  |°*™ Neme | /744472 [ Blatt 3
Neukirchen-Viuyn 140.40 80 [oepr.: |7




Anschluflrahmen -Teil 2 -

Inspekitionsoffnung,oben !

M.\\@e, CP

ls2 |
J /1 4
-

) |
]

@ L .

Inspektionsdffnung
unten seitlich
Schnitt AA . 28
gez. ohne Pos 7 und 8 Detail 8 | -w14
35 bzw 40
| O HJL4.
= w
TN
8
O
i §
lj Detail Eckverbindung
(55 /Inspekrio_qf,dffnung unten, _

wahiweise mit zusdatzlicher

Inspektionsoffnung oben ®/ 1

B{mm] Hi{mm)
218 218 Schweifistellen ‘mit
Kaltverzinkung geschitzt
400 £00 S——
503 503
634 634
71 711 Locteens
797 797 fir Bautechnig
in Berlin
"89¢ , . . \ ¢
003 sowie samtiiche Zwischenmalle
P Boh - %- Anlage zom Préibostheid
ohrungen in den Rahmenflanschen PA. ~ _
1262 siehe Blatt 3 A- X 135 vom 40 . 1384
1416 zugehdrige Stickliste siehe lrISIl'tut'fl'jr B‘J_Uted’lﬂik
1500 Blatt 15 : n Berlin
Gebr. Trox GmbH |0 Name | i elT ] Blatt

4
Neukirchen-Viuyn A0.40.80 | oupr.




Absperrkiappe -Teil 3-

—— - CG,GG p—

Nichtantriebsseite

B-2¢

85) Antriebsseite

sowie sadmtliche Zwischenmalie

‘8imm) Hfmm) zugehérige Stickliste
318 318 siehe Blatt 15
{00 {00
. 503 503 .
634 624 far l;l:;:‘al::!huiﬁ
711 717 in Berlin
797 797 !
- §9¢
7003 ¥ Anlage zum Priifhbascheid
1125 PA-X 135  vom 0.4 1934
1262
VET: institut fiir Bautechnik
1500 in Berlin
Gebr. TrOX GmbH Datum: Name /{//M Blatt 5
Neukirchen-Viuyn 70.40.80  J oy '




Absperrklappenlagerung-Antriebsseite
| -Teil 4 - |

mit keramischen Fasern

fAluminium - Siliciumaxid ) )
agusgefullt |
[
|
Federdiagramm
g !
2 (\
" e
c ¢ 59
g 1
; ped®
= 281
TR
0
0°1zu) 90°1AUF)
Verdrehwinke! .
Feder I | Feder 11
BxHT 400 BxH>400
d:4,09% : 4,75 ¢
Om =37 Dm =38
if =83 if &3
Detail X

@,,___—_

zugehdrige Stuckliste

Iostitut
ftir Bautechnik

In Berlin
4

_é_-_An!uge zum Priithescheid
PA-X 735  vom 0. ¥. 1787

Institut fiir Bautechnik

siehe Blatt 16 in Berlin
Gebr. Trox GmbH  [own e | L7272 YB1att
Neukirchen-Viuyn T Gepr




Absperrklappenlagerung-Nichtantriebsseite.

- Teil 5 -

zugehérige Stickliste siehe Blatt 16

Inatitye
far Badtechnitb

in Berlin
4

7. Anlage zum Prifbescheid
PA-X 135  vom 40 13&1

institut fir Bautechnik
in Berlin

Gebr. Trox GmbH

Neukirchen-Viuyn

‘Datum:

Ao 40. 8o’

I18iatt

Gapr.:




Rastvorrichtung -Teil 6 -

funktion
In geschlossenem Zustand wird die

Absperrikiappe (ber Rasthlech - 1 -

und Federbolzen - 4 - agrretijert

-£: Anlage zum Prisfhoscheid

zugehoriye Stickliste siehe Blatt 15 PA"_X 435_ vom 79.{4'7.75”/
Institut fUr Bautechnik
in Berlin
Gebr. Trox GmbH [P Nme | A elu Yz [ Biatt

10. 10.60 [our 8

Neukirchen-Viuyn




Ausloseeinrichtung

- Teil 7 -

—-——elektr-manuelle

Entriegelung
————— manueile

Entriegelung

VONNN

A

Schmelzlot 72 °C

25—

!

“

oo Ll -
VR

o P

/

i
L

— —-— therm. Ausldsung_

.

L

zugehorige Stuckliste siehe Blatt 17

i
| T
|
| N
| Ny

Pos 16
TROX 72°C
N l’
L._ 40 HJ
58
Lotflache

pA-X 435

9....Anluge zum Prifhescheid
vom A0 . A3

Institut fUr Bautechnik
in Berlin

Gebr. Trox GmbH  |om™

Neukirchen-Viuyn Ao. £0.80

Name

Gepr.:

Blatt

9

Rohrniet




TROX

Fernbetdtigung -Teil 8-
{ Entrastungsvorrichtung )

Absperrkfappe‘ entrastet

LSL¢

]

)|

Pos. !

Absperrkigppe gergstet

Biatt 1!

Pos 2 Blatt 11

A

L

gez. Absperrkiappe , AUF’

JRA

7

/ Sch.’ienrr’ch_tung'&er Absperrkiappe

C?ffnungsri'éh tung der Absp'errklappe

* von Hand o

der uber Teleflexzug

A0 Anl

lnelr“u't

tar hnnle"h““‘

ip Berlin
4

age zum Priibescheid

PA-X 435 vom 10.%. 7181

Institut fOr Bautechnik

zugehdrige Stiuckliste siehe Blatt 18 in Berlin v
Gebr. Trox GmbH | Nme | L) 2l YA Blatt 10
Neukirchen-Vtuyn 9.40. 80 | Gepr.




Fernbetdtigung - Teil 8-

{ Schiitzrohr )

TROX

L ] zzzza
I edube +
A L-_~ B

330

|
L]
—

|
mo ]

Schnitt A B

T

il

i

FPos. &

i Blatt &
70

vy

< NN
— =
e Hub €a.180 —— ]|

7N
T

f(f:An!uge rain Praivssuiid
pA-X 435 vom 4C. b A3E4

Institut fUr Bautechnik

zugehérige Stickliste siehe Bla tt 18 In Berlin
Gebr. Trox GmbH ] Petm Nme | L tly®e V Biare
Neukirchen-Vluyn 70.40.80 | Gepr.: ' 11




Fernbetdtigung - Teil 8-
{ Teleflexzug )

Anschlufl Teleflexzug -Schlitzrohr B
' Schititzrohr Blatt 11

ONE Z o
© 900

frasavannewey

[
W m \

3

e e

Rohrverbinder

Geberdose Blatt 13

T S S S G T S oy O

st

Mindestradius des Rohres

[t
ot

E

Vor und hinter jedem Rohrbogen wird je
eine Rohrschelle angebracht

Bei gerader Strecke wird in Abstdnden von
je 2m eine Rohrschelie angeordnet 12.Anlage zum Prifhescheid
PA- X 735 vom 704 1987

Institut fUr Boutechnik
in Berlin

zugeh orige Stickliste siehe Blatt 18

Gebr. Trox GmbH [P L W77/% 728 ER T

Neukirchen-Viuyn A40.40.80 | Gepr.:




TROX

Fernbetdtigung -Teil 8-
{ Tele tlex - Geberdose )

IM BRANDFALL NICHT

— J
s ™
—1 Absperrkiappe G&tfnen : ‘
Hebelstange in Pfeilrichtung bis zum
Anschlag ziehen und wieder loslassen 3_
[e]
Q

-
: '.
2
|
e E
16
O S (12
oW E
7 11
@ |\
&) 4
ol :
@7* Pos 1 Blatt 12

OFFNEN | ﬁ:Anluge zom Pristhescheid
N —1 PA-X 735 vom 0. &, 1961
- ca.80 = Institut fir Bautechnik
zugehdrige Stickliste siehe Blatt 18 in Barlin
Gebr. Trox GmbH |2 Name | Wit 7z ) Blatt 4 g
Neukirchen-Vluyn A0. 40. 80 | Gepr.:




T R ox Fernbetdtigung -Teil 8 - :
( Drehmomentveriauf der Flachspiralfeder }

5 314 Windungen

Pos 6
Blatt 13

Teleflexzug Biatt 12

zugehdrige Stiuckliste siehe Blatt 18

Geberdose Blatt 13

Flachspiral feder

7% Anlage zum Prifbescheid
PA-X 735 vom 40.Y- 17¥1

Institut fir Bautechnik
in Berlin

Gebr. Trox GmbH |0t Name | 1/ o7 | Biratt

Neukirchen-Viuyn 49.49. 80

14




B TROX

EE - S

uox

Pos. Benennung

STUCKLISTE - ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK

Material

Abmessung

MAUER~DECKEN-RAHMEN-TEIL 1 - BLATT 3

Rahmen

1
2 Doppel-L~Profil
3

Dichtung

4 . Z-Profil
5

Abdeckkasten

ANSCHLUSSRAHMEN - TEIL 2

Rahmen

Moosgummi

Wb~

Dichtung

ABSPERRKLAPPE - TEIL 3 -

1 Absperrklappe

Klammer

Lagerrohr

WP

Lagerrohr

Senkschraube
Druckplatte

Abdeckkappe
Senkholzschraube

Anschlagwinkel
Inspekticnsdeckel
SchweiBschraube

SchweiBschraube
Doppel-L-Profil

verzinktes Stahlblech
verzinktes Stahlblech
mineralischer Schaum~
stoff )

verzinktes Stahliblech
verzinktes Stahlblech

= BLATT 4

verzinktes Stahlblech
verzinktes Stahlblech
verzinktes Stahlblech
Stahl verzinkt
Neoprene

Stahl verzinkt
verzinktes Stahlblech
mineralischer Schaum-
stoff

BLATT 5

Promatect-H
Fibersilikat oder
Supalux—-M
Calsium-Silikat
Stahl verzinkt
Stahl wverzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt

Stahl wverzinkt
Stahl verzinkt
bzw. Messing

Ion=iitur
foir Bautechaik

in Berlin
4

1,25 dick
1,25 dick

30 x 15
1,5 dick
1,5 dick

1,25 dick

¥ 35 x 50 x 40 1g.
180 & K

M 8 x 20

3 x 30

M 6 x 16

1,25 dick

30 x 15

ca. 60 dick

50 1g.

M8 x 75

70 x 50 x 5 g
g 22/20 x 83 lg.
100 x 70 % 20

4 x 35

% 22/16 x 45 1g.

ﬁAnluge zum Priithescheid
PA-X 435 vom Rt

Institut fir Bautechnik
in Berlin

Gebr. Trox GmbH

Neukirchen-Viuyn

Datum:

Name A//Wylz Blaftt

10.10.80 |5




i

i
Benennung

Pos.

STUCKLISTE -

ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK

Material

Abmessung

Lagerachse
Laufring
Handhebel
Lagerbuchse

U o+

DIN 1473
Schenkelfeder
Abdeckblech
Blechlasche
Achsdichtung
Hilse

OWOw®Wao

=

Lagerachse
Lagerbuchse
L.agerschild

Scheibe
Lagerrohr

L,agerbuchse
Achsdichtung

O 0~ U B W -

Rastblech
Scheibe

Federbolzen
Druckfeder
Hilse
Federring

W 0~ OB b

Scheibe

ABSPERRKLAPPENLAGERUNG -

Zylinderkerbstift

ABSPERRKLAPPENLAGERUNG -

Sechskantmutter

SchweiBschraube

RASTVORRICHTUNG - TEIL 6

Sechskantmutter

Sechskantmutter

ANTRIEBSSEITE - TEIL 4

Stahl verzinkt
v2a (Edelstahl)
Stahl verzinkt
Messing

Stahl kadmiert
Federstahl verzinkt

verzinktes Stahlblech
verzinktes Stahlblech

kKeramische Fasern
Isolierstoff

- BLATT 6

g 20 x 141 lg.

Rohr @ 22/20 x13 1g.
6 dick x 138" lg.

g 29/26 x 7 1lg.

g 6 x 75

1,5 dick
1,5 dick

4 28/22,5 x 35 1g.

NICHTANTRIEBSSEITE - TEIL 5 - BLATT 7

Vv2A (BEdelstahl)
Sinterbronze
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Sstahl verzinkt
Messing
keramische Fasern

- BLATT 8

- 8 16 x 51 1qg.
g 21,5/19 x 15
35 x 6 x 85 1g.

6

6 x 16

M

6 .

@ 22/19 x 42 lg.
M

g 29/19 x 8 lg.

verzinktes Stahlblech

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
V2A (Edelstahl)

Ffederstahl verzinkt
Stahl verzinkt
Federstahl verzinkt
Stahl verzinkt
verzinkt

Stahl

8

M B

g 12 x 69

Dm = 10O

g 16/12,1 x 45
6

M 6

¢ 30«4

/LG_-_Anluge zum Priifbescheid

PA-X 435 vom A0 Y. 1387

Institut fUr Bautechnik
in Berlin

Gebr. Trox GmbH

Neukirchen-Viuyn

Datum:

10.10.80

Blattf

16




STUCKLISTE - -

ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK

Pos. Benennung . Material Abmessung
AUSL@SEEINRICHTUNG - TEIL 7 - BLATT 9
1 4Hubmégnet
Fabrikat/Ty? Spannung Kraft Hub rel. Ein- Schutz-
: . schaltdauer art
- Schultz 220 V, 50 Hz 32 N 8 25 % ED IP 54
GTCAQS50%X43A14 196 V- *
schultz 220 V-~ .39 N B 25 % ED 1P 54
GTCAOS50X43Aa01
Schultz V- 39 N 8 25 % ED IP 54
GTCAO50X43A01
Hahn 220 v, 50 H=z 40 N 8 15 % ED IP 54
WLA 125/11

% dem Magneten ist ein Glelchrlchter vorgeschaltet

Ausgangsspannung ca.

2 Konsole

3 Rastbolzen

4 Fithrungsbuchse
5 U-Profil

6 Sicherungsscheibe
7 SK-Mutter

8 SK-Mutter

9 Feder
10 Senkschraube
11 Gerdtestecker
12 Kugelknopf
13 = Schweifischraube:
14  Winkel
Widerlager:

16 - Schmelzlot

17 . Schwenkhebel

18 Lagerbolzen

19 . Senkholzschraube
20 Druckplatte

21 SK-Schraube

22 Abdeckung

23 Isolierschlauch
24  Fliigelmutter

25 Dichtung

26  Absperrklappe
27 Rastprofil

28 . Bolzen
x 29 U-Profil

30 ' Zugbolzen

31 L-Buchse m.Mutter’

s Schraybe . - Sechskan

196 V-

Stahl verzinkt
1.4104 Edelstahl
Messing
verzinktes Stahlblech
Federstahl verzinkt
Stahl verzinkt

Sstahl verzinkt

1.4310 Edelstahl

‘stahl verzinkt

DIN 43 650
Kunststoff

Stahl verzinkt
1.4301 Edelstahl
Stahl verzinkt
Messing

1.4301 ndelstahl
Messing

. Stahl verzinkt

Stahl verzinkt
stahl verzinkt .

" Isolierstoff

PE/Polyédthylen
Stahl verzinkt
Chloroprene

1.4301 Edelstahl
1.4301 Edelstahl
Stahl verzinkt

-1.4301 Edelstahl
'Messing

mutter Scheibe

5 dick

12 x 47

SW 24; d4i = 12
3 dick

Inetitut
I'nr bautechnik
jin Herlin

25 x 5 x 50 lg.

M & x 50

80 x 25 x 16
g6 x1

M 5 R
10 x 3 ,%P

%dlck g'\}‘ © es\‘(
5 dicky} A
5 d ka)

ok S
W

Gebr. Trox GmbH

Oatum:
£0.40. 80

Artluye

Nams

Gepr_:

Blatt
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Neukirchen=Vluyn



STUCKLISTE < ABSPERRVORRICHTUNGEN SERTE FK

Pos. Benennung Material Abmessung
FERNBETAT IGUNG (ENTRASTUNGSVORRICHTUNG)'— TEIL 8 - BLATT 10O

1 Stellhebel Stahl verzinkt S 113 x 6

2 Scheibe Stahl wverzinkt B .55

3 Kegelteller VZA (Edelstahl) g 55

4 Federbolzen V2A, (Edelstahl) B.12 x 82
FERNBET AT IGUNG {TELEFLEXBAUTEILE) ~ TEIL 8 - BLATT 11 g

1 Schlitzrohr "1.4571 Edelstahl &g 18 x25 x 315 -
2  Mitnehmer 1.4308 Edelstahl : : :

3 Sickstange ' 1.4305% Edelstahl b4 6 % 67

4  Zwischenrohr Stahl verzinkt g 25 x 23

5 Verbindungsstopfen . Stahl verzinkt SW 22 x 28

6 Kaliberstopfen ©1.4305 Edelstahl @ 18 x 22

7 Fixierscheibe Stahl verzinkt 1,5 dick

8 SK-Mutter Stahl verzinkt M 18 x 1,5

9 . scheibe Stahl verzinkt g 19

10 ‘Konsole Stahl verzinkt 5 dick

. e - ) lestitut

FERNBETATIGUNG (TELEFLEXZUG) - TEIL 8 - BLATT 12 far Bautechmik
1 Teleflexkabel’ Edelstahl oder ta Borlls
‘ o ’ ' GuBstahldraht D = 6,05

2 Rohr . St 37 verkupfert di =6,6; da=8,7
3 .Doppelkonusring Stahl verzinkt

4 Uberwurfrnutter Stahl verzinkt M12 x1

5 Verbindungsstopfen Stahl verzinkt SW 22 x 28

6. Doppelstutzen Stahl verzinkt M12 x1

7. Einlegestutzen Stahl verzinkt M 12 x 1

8 Rohrschelle

Stahl verzinkt

'

FERNBET AT IGUNG (TELEFLEX—GEBERDOSE} - TEIL 8 - BLATT 13, 14

1 Egi?;irzahnungs‘ Stahl verszinke 1€ Anbage zom Prufseschein
v .
2. Zahnrad Zamak PA:X 735 vom £8. % 1141
3 ' Teleflexdose AL DruckguR lackiert o '
4  Hebelauge AL DruckguB lackiert Institut fgr Bq.utechnik
5 Federkern N Stahl verzinkt in Berlin
6 Flachspiral feder Federstahl . 1,5 x 20
7 ' Flansch AL Druckgufi lackiert '
° 8 Stlitzring Stahl verzinkt o
9  Grundplatte 3 Stahl verzinkt 310 x 125 x 10
10 Innensechskant~ : ’
schraube Stahl verzinkt M 6 x 35
11. Scheibe .5tahl verzinkt -. 8,4
12 SK-Schraube Stahl verzinkt .M B x 20
13, Spannhiilse Federstahl
14 'Hebelstange “Stahl verzinkt g 12 x 200
15 Kugelknopf Kunststoff ' M 10, & 40
16 .sicherungsring Federstahl
GEbr. Trox GmbH Datum Name ,%M/(? Blaﬂi 18
Neukirchen-Viuyn 10.40.. 80 | Gepr: | . !




 STUCKLISTE -  ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK

.

_ Pps,‘Benennungl‘ . . . : Material 't"~ i - Abmessung

ENDSCHALTER - TEIL 9
Fa. Telemecanique
Fa. Crouzet

Fa. Honeywell. :
Fa. Siemens . N

Fa. Schmersal ' o ' s

Die mit einem ”x"lgékennieichneten Positionen k&nnén wahlweise mit
einér Beschichtung - bestehend aus Polyurethan-Lack - versehen werden.

Aufbau der Beschichtung:

1) Grdndierung} Wilfing 20 212 Eplkote—Metallgrund grun
' e {gemischt mit’ Hirter 13 175, 5 : 1,
Verdiinnung 11 155) etwa 20;} dick

2) ‘Deckschicht: wilfing 26 370 PUR-Lackfarbe grau
. (gemischt mit.H&8rter 02 319, 5.: 1,
Verdlinnung 11 311) etwa 40 a dick

REE o : '_.'/_?Anluge zum Pristhescheid
- PA-X 135 'vom w. ¥ /:“74

Institut fir Bautechnik
in Berlin

Gebr. Trox GmbH  {oum: - [eme | A7 o0de fB1att o0 -
Neukirchen-Viuyn T Gepr.: ' ' K




Absperrvorrichtung - Einbaulagen

Wandeinbau .Deckeneinbau

——
b
h
-

. p_—
-
4

AP TTYE :.;A._—...'. ol | [T b

.o : ¥ o 5 -

9.‘ o & : r

g HE——} g - =3}

: 3 x ; 7

T + 4 B B
O T / Y Fl

hoat—— ——— ] . h— —
. Bemin 120 ' :

Bemin, 120
Wandein bau . . : |
. —-1W P . r../_w __1
_ Pigs: SN - RARFER -
s e R =
- . . ’ / —
L o - o 7 bR
. ) N Liftungskanal/ . //
Z : fbauseits] /,////
et 200 e : - ——f 200 - °
W2 100. 240 - ' U W 260 L
Deckeneinbau

bkt
T

B i e ‘
LS ]
N

—=1 240 le—

D100

Wandeinbau: umla'ufendér Spalt mit Mértel

ausgefullt, Mo"'r te.fgruppeIII DINT1053
oder Beton

Deckeneinbdu: umigufender Spalt mit Mértel

ausgef&l!t'f Martelgruppe II1 DIN 1053
oder Beton

gﬁAnlqge zum Prisfhescheid. .
PA-X 435 vom 4P Y. 1787

Institut fir Bautechnik
. : in Berlin

W= Wandstdrke

D - Deckenstdrke

Gebr. Trox GmbH  |ov™ vme [ AgluYe | Blatt
Neukirchen-Viuyn - 40.40. 80 [ gepe.; - o




1.4

Wartung der Absperrvorrichtungen
Serie FK

Unreine und feuchte Luft kann die stidndige Funktionssicherheit
beeintr&chtigen. Deshalb miissen nach Inbetriebnahme der liiftungs-
technischen Anlage alle Absperrvorrichtungen in halbjdhrlichem
Abstand gewartet werden. Ergeben zwei aufeinanderfolgende Wartungen
keine Funktionsmidngel, brauchen die Absperrvorrichtungen nur in
jdhrlichem Abstand gewartet zu werden. Werden Wartungsauftrige fir
liftungstechnische Anlagen erteilt, empfiehlt es sich, die Wartung
der Absperrvorrichtungen in diese Wartungsauftrige einzubeziehen.

Augere Uberpriifung

RASTVORRICHTUNG

Scheibe - Teil 1 - der Rastvorrichtung mehrfach ziehen und
loslassen. Die Riickstellung muB selbsttdtig erfolgen.

HANDAUSLO SUNG

Knopf - Teil 2 - am Magneten der Ausldseeinrichtung ziehen.
Die Absperrklappe muR sich selbsttdtig entriegeln, schlieBen
und in 2ZU-Stellung arretieren {(der Handhebel - Teil 3 -
schwenkt in ZU-Stellung) . '

ABSPERRKLAPPE IN AUF-STELLUNG BRINGEN

Scheibe- Teil 1 - ziehen und Absperrklappe iiber Handhebel -
Teil 3 - in AUF-Stellung ziehen,bis Federbolzen - Teil 8 -
einrastet.

Die Absperrklappe ist nun in AUF-Stellung arretiert.

Diesen Vorgang nach erfolgter Handausl&sung, wie unter
Punkt 1.2 beschrieben, mehrfach wiederholen.

Nach mechanischer Uberpriifung der Absperrvorrichtung Absperr-
klappe iliber die elektrische Auslésung in 2U- Stellung bringen.

Absperrklappe, wie unter Punkt 1.3 beschrieben, in AUF-
Stellung bringen. Die Absperrvorrichtung ist funktiong~’
bereit. N

|‘--if|u'
tar h““technik

In Berlin
4
Einzelteile und deren e .
Kennzeichnung siehe z__f.’_.AnIuge zum Privpescheid
Anlage Blatt 24 pA»-)( A3>  vom A0 9{\ 453)4

Institut fdr Bautechnik
in Berlin

Gebr. Trox GmbH  oem: Nme | A4l | oBrats
Neukirchen-Viuyn

40.10. 80 [ Gepr.. 21




Wartung der Absperrvorrichtungen

Serie FK
2. Innere Uberpriifung
2.1 AUSLOSEEINRICHTUNG
Handausldsung durchfihren, wie unter Punkt 1.2 beschrieben.
Befestigungsmuttern (3 Stlck) - Teil 4 - entfernen und
Inspektionsdeckel - Teil 5 - abnehmen.
Muttern - Teil 9 - lésen und Schmelzlot - Teil 7 - abnehmen.

Hebel - Teil 11 - mehrfach auf- und abschwenken. Hebel muf
leicht drehbar sein.

Schmelzlot iiberpriifen, falls keine Hufleren Beschddigungen
sichtbar sind, wieder einsetzen und anschrauben.

2.2 INNERE GEHAUSEINSPEKTION

Durch untere Inspektionsdffnung k&nnen nach Einfiihren einer
Lichtquelle die direkt sichtbaren Teile und mittels geeig-
neter Handspiegel die indirekt liegenden Teile iiberpriift
werden. Notwendige Reinigungsarbeiten vorsichtig durchfiih-
ren, damit die umlaufende Dichtung - Teil & - nicht
beschadigt wird.

2.3 Inspektionsdeckel - Teil 5 - einschl. der zugehdrigen
Dichtung wieder anschrauben.

2.4 Absperrklappe in AUf-Stellung bringen, wie unter Punkt 1.3
beschrieben.
2.5 Handausldsung, wie unter Punkt 1.2 beschrieben, nochmals

durchfiihren. Sdmtliche beweglichen Teile miissen leicht dreh-
bar sein und die Absperrklappe nach der Auslsung einwandfrei
einrasten.

2.6 Absperrklappe in AUF-Stellung bringen, wie unter Punkt 1.3
beschrieben. Die Absperrvorrichtung ist nun funktionsbereit.

PA--)('f,}S vom 10.¥. 7381

Institut fUr Bautechnik
in Berlin

Gebr. Trox GmbH | o™ Nme | [ithC | Biatt
Neukirchen-Vluyn 40.40.80 | oopr..
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Wartung der Absperrvorrichtungen
Serie FK

Serie FK mit zusdtzlicher Fernbetdtigung

Ausldsung der Absperrklappe, wie unter Punkt 1.2 und 1.4
beschrieben.

Die AUF-Stellung erfolgt durch Betdtigung des Hebels an der
Teleflex-Geberdose. '

Nach erfolgter AUF-Stellung muB der Hebel {einschl. Tele-
flexzug) selbsttdtig in seine Ausgangsstellung zurickgehen.

Mdngelbeseitigung

Haben sich bei der vorgesehenen Wartung Mingel gezeigt,
so sind diese umgehend zu beseitigen.

?"sznlage Zum Priitbescheid
PA-X 433 vom 0. Y. /157

institut for Bautechniik
in Berlin

Gebr. Trox GmbH | oeum: Nme | el N Biats

Neukirchen-Viuyn

204080 [Genr 23




T R o Wart‘uhg der Absperrvorriéht‘ungen‘
| © . Serie FK |

_gez._Absperrkiappe ,AUF’

' Ausléseeinrichtung.

-

-
.

-
=

N

-+ [ —+
+ — 5
-3 R
;_, _' ] ‘ k-li_ - '—'—'}-C
‘ /’A. g a& — ] |
2z N .
- . 1 4

Entrastungsvorrichtung. :
gez. Absperrkiappe ,ZU"
. _ ,__Li\.__, Mitnehmer

{Fernbetatigung)

-

Kegelteller

S= beweg'h‘che Teile (Lagerungen} nur schmieren wenn
nicht leichtgingig. Achtung! Als Schmiermittel nur

harz- und séurefreie Ole verwenden.

idr rautechnlk

in Heriin
4

és._f_.Anluge zum Pratoescheid
pd-X 7135 vom AP ¥. A1

Institut fUr Bautechnik
in Berlin

Datumn : ‘Name

Gebr. Trox GmbH

7l ¥ Biatt

Neukirchen-Viuyn
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