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Gegenstand des Prifbescheids: Absperrvorrichtungen gegen Brandiiber-
tragung in Liftungsleitungen

Antragsteller: _ Gebr. Trox GmbH
4133 Neukirchen-Viuyn

Geltungsdauer bis: 19. August 1982

Priifzeichen: : PA-X 135

Dieses Priifzeichen wird dem oben genannten Gegenstand unter den
nachstehenden Bestimmungen zugeteilt/erteilt.

Bemerkungen:

. Die Absperrvorrichtungen haben unabhingig von der Beschaffenheit der
Laftungsleitungen die Widerstandsdauer 90 Minuten (Widerstandsklasse K 90).
Nach MaBgabe des Abschnitts 2 der Besonderen Bestimmungen sind die
Serien FK | und FK IV zum Einbau in Winden, FK It zum stehenden Einbau
in Decken, FK Ill zum hangenden Einbau in Decken geeignet (s. Aniage
Biatt 22). Die brandschutztechnischen Eignungspriifungen wurden nach den
Bau- und Prifgrundsdtzen flr Absperrvorrichtungen gegen Feuer und Rauch
in Luftungsleitungen - Fassung Dezember 1971 - durchgefiihrt.

Dieser Priifbescheid umfaB8t 13 Seiten und 26 Blatt Anlagen, die Bestandteil
dieses Bescheids‘_*sind.
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I. Allgemeine Bestimmungen

1. Das Prifzeichen befreit die Bavaufsichtsbehérden von der Verpflichtung, die Brauch-
barkeit der prifzeichenpflichtigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen fisr den
beschriebenen Verwendungszweck oder Anwendungszweck zu prifen. Die Bou-
aufsichtsbehérde hat jedoch bei der Verwendung oder Anwendung der priifzei-
chenpflichtigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen die Einhaltung der mit diesem
Prifbescheid verbundenen Auflagen zu Uberwachen.

2. Der Prifbescheid ersetzt nicht die fir die Durchfthrung von Bauvorhaben erfor-
derlichen Genehmigungen.

3. Der Prifbescheid ist in Abschrift oder Fotokopie der Bauaufsichisbehdrde auf Ver-

"~ langen vorzulegen. In geeigneter Form ist dabei auch der Nachweis (s. Abschn. 4)
zu fihren, daf die Herstellung der prifzeichenpflichtigen Baustoffe, Bauteile oder
Einrichtungen fibarwacht / giteGberwacht wird.

4. Die prifzeichenpflichtigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen dirfen erst dann
verwendet werden, wenn der Herstelier dem Institut fir Bautechnik den Eignungs-
nachweis und Uberwachungsnachweis erbracht hat und dariber einen Bescheid
{Zustimmung zum Oberwachungsvertrog bzw., Giitelberwachungsbescheinigung)
des Instituts f0r Bautechnik besitzt. Soweit nach bavaufsichtlichen Vorschriften zur
Ubertragung des Prifbescheids auf Dritte eine Genehmigung (Zustimmung) erfor-

© derlich ist, tritt diese an die Stelle des Eignungsnachweises und Uberwachungs-
nachweises. Fir die Ausstellung des Bescheids bleibt die Vornahme einer besonde-
ren Priifung vorbehalten.

5. Bei jeder Verwendung oder Anwendung der prﬁfze}chenpﬂichfigen Baustoffe, Bou-
teile oder Einrichtungen mufl an der Verwendungsstétte der Prifbescheid in Ab-
schrift oder Fotokopie vorliegen. .

é. Das Prifzeichen wird unbeschadet der Rechte Dritier zugeteilt.

7. Der Prifbescheid kann mit sofortiger Wirkung widerrufen werden, wenn seinen
Auflagen nicht entsprochen wird. Der Prifbescheid wird widerrufen, ergdnzt oder
gedndert, wenn sich die priifzeichenpflichtigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtun-
gen nicht bewdhren, insbesondere cuch dann, wenn neue technische Erkenntnisse
dies begrinden.

8. Der Prifbescheid darf nur im ganzen mit den dazugehdrigen Anlagen verviel-
faltigt werden. Eine auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Genehmigung des
Instituts fir Bautechnik. o :

Der Text und die Zeithnungen von Werbeschriften dirfen dem Priofbescheid nicht
widersprechen. Dies gilt fir die Nachweise der Uberwachung / Gitetberwachung
(Abschn. 4) entsprechend.

9. Die obersten Bavaufsichtsbehdrden und die von ihnen beaufiragten Stelien sind
berechtigt, jederzeit durch Stichproben auf Kosten des Herstellers die Einhaltung
der Auflagen dieses Prifbescheids im Herstellerwerk oder auf der Baustelle zu
prifen oder priifen zu lassen.

10. Der Prifbescheid beriicksichtigt den derzeitigen Stand der technischen Erkenntnisse.
Eine Aussage Uber die Bewdhrung der priifzeichenpflichtigen Boustoffe, Bauteile
oder Einrichtungen ist mit der Zuteilung des Prifzeichens nicht. verbunden.

11. Der Hersteller der prifzeichenpflichtigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen ist
dofir verantwortlich, dafl die aufgrund des Bescheids herzustellenden prifzeichen-
pflichtigen Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen mit den gepriifien in Bavart, Zu-
sammensetzung und Beschaffenheit bereinstimmen.

12. Das auf Seite 1 angegebene Priifzeichen ist leich erkennbar und dauerhaft
auf dem Schild gemaBl Abschnitt 1.9.3 der Besonderen Bestimmus
bringen.
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Il. Besondere Bestimmungen

1 Anforderungen an die Absper‘r‘vor‘r‘ichtungen”
1.1  Mauer-Decken-Rahmen (Anlagen Blatt 3 und 4)
Der Rahmen besteht aus einem c-férmig profilierten Grundrahmen (Pos. 1)

und dem u-férmig profilierten Verldngerungsrahmen (Pos. 6) aus verzink-
tem Stahlblech. Die Profilstibe (Blechdicke 1,75 mm) des Grundrahmens
missen als Anschlag fiir die Dichtung eine 10 mm tiefe, 70 mm breite

Sicke zum Rahmeninnern haben. An den Ecken missen die 115 mm hohen
Profilstdbe der- Rahmenseiten auf Gehrung stoen und durch Abbrenn-
Stumpf-schweiBung verbunden sein. Die Eckverbindung des Verlangerungs-
rahmens besteht aus Punktlaschen (Pos. 7), die durch PunktschweiBung

mit dem Verldngerungsrahmen (Pos. 6) verbunden sind; die Stirnseiten
miissen verschweiBt sein. Die SchweiBstellen sind durch Kaltverzinkung
nachtraglich gegen Korrosion zu schiitzen,

In der Sicke des Grundrahmens miissen jeweils auf der oberen und unterenz)
Halfte durchgehende Doppel-L-Profile (Pos. 2) 4 x 14 x 25 x 14 aus ver-
zinktem, 1,25 mm dicken Stahlblech durch PunktschweiBungen (ca. 5 mm @,
in Abstanden von 30 mm) angebracht sein, und zwar so angeordnet,
insbesondere gegeneinander versetzt, dal die 4 mm breiten Schenkel der \
Doppel-L-Profile mit nahezu ihrer ganzen Fliche an der Absperrklappe in
Geschlossenstellung anliegen. In die durch die freien Schenkel der Doppel-
L-Profile mit dem Grundrahmen gebildeten Nuten missen Dichtungen

(Pos. 3) 30 x 15 aus Asbestschaum mit einem Raumgewicht von 20 kg/m3
eingelegt und am Nutengrund durch Verklebung mit einem Anstrich auf
Wasserglasbasis (Natrium-Silikat) verbunden sein. in den 70 mm breiten
Flachen der Sicken des Grundrahmens befinden sich in der Mitte der

mit H bezeichneten Rahmenseiten die Bohrungen zur Befestigung der
Absperrklappenlagerung. Zur Verbindung des Grundrahmens mit dem

AnschiuBrahmen und dem Verldngerungsrahmen sowie des Verlingerungs-

Il

1)
2)

ProfilmaBe in mm
siehe Anlage Blatt 2
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rahmens mit einer anschlieBenden Liiftungsleitung 'mﬁssen in den Flanschen
jeweils Bohrungen # 10 mm angeordnet werden. Die Verschraubung erfolgt
mit verzinkten Sechskantschrauben M 8 x 25. In dem zum AnschiuBrahmen
gerichteten Flansch des Grundrahmens muB in der Mitte der Antriebsseite
ein ca. 150 mm langer und ca. 14 mm breiter Schlitz durch den der Steli-
hebel der SchiieBvorrichtung gefiihrt wird, vorhanden sein. neben dem
Schlitz muB auf der AuBlenseite des Grundrahmens ein 40 mm hoher dreieck-
férmiger Kasten (Lagerabdeckung der Absper‘r'klappenlagerung,'Anlage
Blatt 7, Pos. 9) aus 1,25 mm dickem verzinkten Stahlblech durch Punkt-
schweiBung aufgeschweiflt sein. Der Kastendeckel muB durch Umbiegen

von durchgesteckten Blechlaschen, die aus den Kastenwidnden herausragen‘
(Anlage Blatt 7, Pos. 11), befestigt werden.

Zur Verankerung des Mauer-Decken-Rahmens in Wanden bzw. in Decken
miissen an den AuBenseiten des Grundrahmens oben und untenz) unc:I an
den-Seiten Maueranker (Pos. 4) 140 x 20 x 1,75, einseitig 45 mm lang ge-
schlitzt, angeschweiBt sein. Als Isolierung zwischen dem Verlingerungsrah-
men, dem Grundrahmen und dem anschlieBenden AnschluBrahmen miissen
zwischen den Flanschen der Rahmen Plattenstreifen (Pos. 5) 38 x 10 aus
Asbest-Calcium-Silikat mit einem. Raumgewicht von 750 kg/m2 - Bezeichnung
"Promabest Typ H" - vorhanden sein.

Im Ubrigen muB der Mauer-Decken-Rahmen den Angaben der Anlagen

Blatt 3 und 4 entsprechen.

AnschluBrahmen (Anlage Blatt 5)

Der Rahmen (Pos. 1) mufBl aus 250 mm hohen, verzinkten U-Profilen
(Blechdicke 1,75 mm) gefertigt werden. An den Ecken miissen die Profilsti-
be der Rahmenseiten auf Gehrung stoBen und durch Abbrenn-Stumpf-
schweiBung verbunden sein. Die SchweiBstellen sind durch Kaltverzinkung
nachtrdglich gegen Keorrosion zu schiitzen. Die Flansche des Rahmens
mussen Bohrungen fir die Verschraubung mit dem Grundrahmen und

einer anschlieBenden Liftungsleitung und auf der Antriebsseite einen
Schlitz fur den Handhebel der SchlieBvorrichtung haben. '

Auf dieser Seite des Rahmens muf obenz)

eine Bohrung @ 20 mm zur Auf-
nahme des Federbolzens der Rastvorrichtung vorgesehen werden.

22 mm unter‘halbz) der Mitte dieser Rahmenseite muB ein 30 mm langer
Anschlagwinkel (Pos. 2) 30 x 55 x 26 x 1,75 aus verzinktem Stahlblech
mit aufgeklebtem Moosgummi (Pos. 5) zur Begrenzung der Absperrk

beweglichkeit in Offenstellung angebracht sein.

siehe Anlage Blatt 2
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Auf der gegeniiberliegenden Seite des Rahmens muB dicht unter
Mitte eine ca. 45 >'<'70‘mm grofle Montagedffnung flr die Ausl&seeinrichtung-
vorhanden sein, die mit der Konscle der Ausidseeinrichtung (Anlage

Blatt 10, Pos. 2) vzé)r'schlossen werden muB.

¢ 138 mm angeordnet werden. Die Offnung muB mit einem Inspektionsdeckel
(Pos. 3) mit ¢ 180 mm aus 1,25 mm dickem, verzinkten Stahlblech abge-

deckt werden.

Auf der Unterseite”” des Rahmens muB eine runde Inspektionséffnung

Die Konsole der Ausléseeinrichtung und der Inspektionsdeckel werden mit
dem Rahmen durch verzinkte SchweiBBschrauben (Pos. 4) M 8 x 20 und
Muttern mit Unteriegscheiben verschraubt. Zwischen dem Rahmen und der
Konsole fiir die Ausléseeinrichtung bzw. dem Inspektionsdeckel miissen
Dichtungen vorhanden sein, und zwar eine Gummi-Rundschnur auf Neopren-
basis fir den In'spektionsdeckel und eine Dichtung auf Chloroprenebasis
(3 mm dick) fiir die Konsole der Ausldseeinrichtung.

Im Ubrigen muB der AnschluBrahmen den Angaben der Anlage Blatt 5 ent-
sprechen. '

Absperrklappe (Anlage Blatt 8)

Die Absperrklappe (Pos. 1) mu8 aus drei miteinander verklebten je 20 mm
dicken Asbest-CéIcium-Silikat-Plattén (Raumgewicht etwa 750 kg/m3) - Be-
zeichnung "Promabest Typ H" - bestehen. Die Platten sind zus#tzlich mit
Spreizklammern (Pos. 8) ca. 50 mm lang von beiden Seiten zu klammern.

Die Klammerabstdnde missen etwa 200 mm betragen.

Die Plattern der Absperrklappe miissen an den Kanten, die oben und unten
in der SchlieBstellung den Dichtungen gem&B Anlage Blatt 3, Pos. 3
anliegen, etwa Uber die halbe Plattendicke leicht angephast sein. Die
Oberflachen der Absperrklappen miissen mit 0,05 mm dicker, die umlau-
fenden Réander jedoch mit 0,09 mm dicker Alu-Folie kaschiert sein.

Zum Verkleben der Asbest-Calcium-Silikat-Platten miteinander und mit der
Kaschierung muB eiﬁ Kieber auf Wasserglasbasis qhne organische Beimen-
gung - Bezeichnung "Promabest-Kleber PGS 32" - verwendet werden.
Statt der Alu-Folie kann ein Anstrich auf Wasserglas-Basis (Natrium-Silikat)
verwendet werden. )

Etwa 50 mm von dem Rand der Absperrklappe, der sich beim SchlieRen

der pI‘anméiBig eingebau'ten Absperrvorrichtung abwirts bewegt, miisseg

2)

siehe Anlage Blatt 2
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ca. 1000 Gramm schwere SchlieBgewichte (Pos. 7) mit eingearbeiteten
Holzschrauben 10 x 30 entsp'r'echend Anlage Blatt 2 angeschraubt sein.

In der Mitte des der Antriebsseite zugewandten Randes der Absperrklappe
ist konzentrisch zur Drehachse ein 68 mm langes, verzinktes Lagerrohr
mit 22 mm AuBendurchmesser und 1 mm Wanddicke {Pos. 4) eingelqssen;

in den gegeniiberliegenden Rand wird eine Lagerbuchse aus Sinterbronze
mit gleicher L&nge, gleichem AuBendurchmesser und 3 mm Wanddicke

(Pos. 9) eingelassen.

Uber dem Lagerrohr und iiber der Lagerbuchse sind auf beiden Seiten

der Absperrklappe je ein Abdeckblech 45 x 70 x 5 aus verzinktem Stahl
(Pos. 2) mit je zwei kadmierten Senkschrauben M 8 x 70 (Pos. 5) und je
eine ausgefraste Abdeckkappe 100 x 65 x 16 aus Asbestzement {(Pos. 3)
mit je zwei kadmierten Senkholzschrauben 4 x 25 (Pos. B) geschraubt.

Im Ubrigen muB die Absperrklappe den Angaben der Anlage Blatt 6 ent-
sprechen. T

Absperrklappentagerung auf der Antriebsseite (Anlage Blatt 7)

zur Lagerung auf der Antriebsseite ist eine 105 mm lange Lagerachse
(Pos. 1) aus verzinktem Stahlrohr @ 20/10 mm mit einem 13 mm langen
aufgeschrumpften Laufring (Pos. 2) # 22/20 mm aus V-2-A-Stahl in das
Lagerrohr gemdf Abschnitt 1.3 Abs. 5 eingesteckt. Die Absperrklappe ist
auf der Lagerachse durch zwei kadmierte Senkschrauben M 8 x 30 (Pos. 7)
unverschieblich und unverdrehbar gehaiten. Das freie Ende der Lagerachse
ist mit dem ca. 160 mm langen ‘Handhebel aus verzinktem Stahlrohr @

12/10 mm zu Betdtigung der Absperrklappe von Hand in Abstinden von
ca. '5 mm elektrisch zu verschweien.. Zwischen der Lagerachse und dem
Handhebel muB eine SchlieBfeder (Pos. 10) so angeordnet werden, daf sie
sich beim Offnen der Absperrklappe spannt.

Im Ubrigen muB die Absperrklappenlagerung auf der Antriebsseite den
Angaben der Anlage Blatt 7 entsprechen.

Absperrklappenlagerung der Nichtantriebsseite (Anlage Blatt 8)

Zur Lagerung ist in die Absperrklappe eine 74 mm lange Lagerachse

(Pos. 1) aus V-2-A-Rundstah! § 16 mm eingesteckt, die lber ein Lager-
schild (Pos. 3) mit einer SchweiBschraube (Pos. 7), einer Sechskantmutter
(Pos. 4) und einer Unterlegscheibe (Pos. 5) in der vorgesehenen Bohrung
im Grundrahmen befestigt ist. '

Im Gbrigen muB die Absperrkiappenlagerung der Nichtantriebsseite den
Angaben der Anlage Blatt 8 entsprechen.
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Rastvorrichtung (Anlage Blatt Q)

Die Rastvorrichtung besteht aus einem 45 mm langen Federbolzen (Pos. 3)
# 12 mm, einer 30 mm langen, verzinkten Hiilse aus Stahl @ 12/16 mm
(Pos. 2), einer Druckfeder (Pos. 6), einem Kugelknopf (Pos. 4), der mit .
dem Federbolzen verschraubt ist und einer Grundplatte (Pos. 5), die
durch die vorgesehenen Bohrungen in der oberen Hilfte des AnschIL_JBrah-
mens mit zwei Schweischrauben (Pos. 8) angeschraubt und mit der Hiilse
fest verbunden ist sowie dem Absperrklappenhalter (Pos. 1) aus verzink-
tem Flachstahl, der Uber zwei kadmierte Sechskantschrauben (Pos. 7)

M 6 x 50 an der Absperrklappe befestigt ist. Im geschlossenen Zustand
der Absperrvorrichtung muB die Absper‘r‘klappe Uber den absperrklappen-
halter dAurch den Rastbolzen arretiert werden und darf nur durch Ziehen
des Rastbolzens geldst werden kdnnen.

Im Ubrigen muB die Rastvorrichtung den Angaben der Anlage Blatt 9 ent-
sprechen. |
Ausldseeinrichtung (Anlage Blatt 10)

Die Ausldseeinrichtung ist Uber zwei verzinkte SecHskantschr‘auben (Pos. 21)
an die Unterseite der Absperrklappe (Pos. 26) géschraubt. Die Schrauben
enden in einer Druckplatte (Pos. 20), die durch eine aufgeschraubte Ab-
deckung (Pos. 22) gesichert ist. Die Auslbseeinrichtung besteht aus dem
Schwenkhebel (Pos. 17) aus Edelstahl, der an einem Ende durch den _
Lagerbolzen (Pos. 18) aus Messing im Winke! (Pos. 14) drehbar gelagert
ist. An die Unterseite des Schwenkhebels (Pos. 17) ist ein Rastprofil
(Pos. 27) geschweiBt. Das Schmelzlot (Pos. 16) ist an einem Ende an dem
Schwenkhebel (Pbs. 17) und am anderen Ende an dem Winkel (Pos. 14)
durch verschweite Bolzen (Pos. 28), auf denen lsolierschliuche (Pos. 23)
aufgeschoben sind, mit FIUgeImuttern (Pos. 24) befestigt. Die freie Beweg- |
lichkeit des Schwenkhebels (Pos. 17) isf einerseits durch ein Widerlager
(Pos. 15) im Winkel (Pos. 14) und andererseits durch das befestigte
Schmelzlot (Pos. 16) aufgehoben. '

Das Schmeiziot (Pos. 16) muB aus zwei Zusammengeldteten, héchsténs
0,4 mm dicken Messingblechen bestehen und im Ubrigen dem Priifzeugnis
des Verbandes der Sachversicherer e.V., Kéin, vom 9. Januar 1978
entsprechen.
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Im gedffneten Zustand der Absperrvorrichtung ragt das Rastprofil (Pos. 27)
unter den Rastbolzen (Pos. 3), der in einer Fihrungsbuchse (Pos. 4)
gelagert und durch eine gespannte Feder (Pos. 9) liber eine Sicherungs-
scheibe (Pos. 6) an dem U-Biigel (Pos. 5) gehalten wird. Die Fiihrungs-
buchse (Pos. 4) ist an dem U-Profil (Pos. 29) durch eine Sechskantmutter
(Pos. 7) befestigt. Auf die Konsole (Pos. 2), die durch zwei Schrauben
(Pos. 13) an der AuBenseite des AnschluBrahmens befestigt ist, ist auBen

der Hubmagnet (Pos. 1) mit drei Schrauben (Pos. 10) aufgeschraubt.

In den AnschluBrahmen ragt durch die vorgesehene Montageéffnung das
an die Konsole (Pos. 2) geschweiBte U-Profil (Pos. 29). Der Anker des
Hubmagneten (Pos.‘ 1) ist mit dem dem Rastbolzen (Pos. 3) gegeniiberlie-
genden Ende des U-Blgels (Pos. 5) durch eine Mutter (Pos. 8) fest
verschraubt.

Im Brandfall reiBt das Schmelzlot, der Schwenkhebel (Pos. 17) fillt durch
sein Eigengewicht herunter und gibt den SchlieBweg der Absperrktappe
(Pos. 26) frei.

Bei elektrischer Auslésung erhalt der Hubmagnet (Pos. 1) Spannung, der
Anker mit dem angeschraubten UBiigel (Pos. 5) zieht den Rastbolzen

(Pos. 3) gegen die Federkraft der Feder (Pos. 9) an, gibt das Rastprofil
(Pos. 27) frei, und die Absperrklappe (Pos. 26) schlieBt.

Zur Handauslésung wird der Anker des Hubmagneten (ber den Kugelknopf
(Pos. 12) angezogen; dies wirkt wie eine elektrische Ausldsung.

Wenn keine elektrische Ausldsung vorgesehen ist, muf8 anstelle des Hubmag-
neten (Pos. 1) der mit einem Kugelknopf (Pos. 12) versehene Zugbolzen
(Pos. 30) # 6 mm an den U-Biigel (Pos. 5) angeschraubt sein. Zur Flhrung
des Zugbolzens (Pos. 30) ist eine Lagerbuchse (Pos. 31) mit einer Sechs-
kantmutter an der Konsole (Pos. 2) befestigt. Zur Handausldsung wird

der Zugbolzen Uber den Kugelknopf und damit der Rastbolzen (Pos. 3)
herausgezogen; hierdurch wird der SchiieBweg der Absperrklappe (Pos. 26)
freigegeben,

Die Endlagen der Absperrklappe "AUF" und "ZU" kdnnen iiber die vorgese-
henen Endschalter signalisiert werden.

Im Ubrigen muB die Ausléseeinrichtung den Angaben der Anfage Blatt 10
entsprechen.
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1.8.2

71.8.3

Fernbetatigung {Anlagen Blatt 11, 12, 13, 14, 15, 16)

Zusédtzlich dirfen die Absperrvorrichtungen mit einer Fernbetitigung ver-
sehen werden, wenn an den Absperrvorrichtungen die elektrische Ausldse-
einrichtung durch den Hubmagnet (Anlage Blatt 10, Pos. 1) vorhanden
ist. Bei thermischer Ausldsung diirfen die Absperrvorrichtungen nicht
gedffnet werden. Hierauf ist durch ein Schild nach den Angaben der

Anlage Blatt 15 hinzuweisen. Die Fernbetitigung besteht aus:

_Entrastungsvorrichtung (Anlage Blatt 11)

Anstelle des Handhebels (Anlage Blatt 7, Pos. 3 und 4) ist ein Stellhebel
{(Pos. 10) vorgesehen; der Kugelknopf (Anlage Blatt 9, Pos. 4) wird

durch einen Kegelteller (Pos. 11) ersetzt. Die Entrastungsvorrichtung
besteht aus einem Halter (Pos. 1) mit aufgeschweiBtem U-Blgel (Pos. 2),
einem Bolzen (Pos. 5) und einem Winkelhebel (Pos. 4), der an eine dreh-
bare Buchse (Pos. 3) angeschweiBlt ist. Der Winkelhebel hat eine Nase mit
Rickhoifeder (Pos. 8), die am Halfer befestigt ist, sowie einen angeschraub-
ten Bolzen (Pos. 9).

Im {brigen muB die Entrastungsvorrichtung den Angaben der Anlage

Blatt 11 entspréchen.

Flihrungswinkel {(Anlage Blatt 12)

Der Fihrungswinkel (Pos. 1) aus verzinktem Stahlblech ist am Rahmen-
flansch des AnschluBrahmens mit einer Schraube (Pos. 3) befestigt und
dient zur Flhrung des Bolzens (Anlage Blatt 11; Pos. 9), bis die Absperr-
klappe (Anlage Blatt 10, Pos. 27) durch den Rastbolzen (Anlage Blatt ‘iO,
P0s.3) in Offen-Stellung gehalten wird.

Im Gbrigen muf3 der Fihrungswinkel den Angaben der Aﬁlage Blatt 12
entsprechen.

Schlitzrohr (Anlage Blatt 13)

Das Schlitzrohr (Pos. 1) ist auf der AuBenseite des AnschluBrahmens zwi-
schen den Konsolen (Pos. 10) angeschraubt,

In dem Schlitzrohr (Pos. 1) wird der Mitnehmer (Pos. 2) mit Sickstange
(Pos. 3) gefiihrt. Zur Hubbegrenzung des Mitnehmers (Pos. 2) in Offen-
Stellung der Absperrkiappe ist auf dem Schlitzrohr (Pos. 1) das Zwischen-
rohr (Pos. 4) mit Sechskantmuttern (Pos. 8) angeordnet. An dem unteren
Ende des Schlitzrohres (Pos. 1) befindet sich der Verbindungsstopfen

(Pos. 5) fir das Teleflexkabel. Der Mitnehmer (Pos. 2 in dem Schlitzrohr
(Pos. 1) wird mit der Geberdose (Anlage Blatt 15) durch den Teleflexs
(Anlage Blatt 14) Uber die Sickstange (Pos. 3) verbunden.
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Im Ubrigen muf8 das Schlitzrohr den Angaben der Anlage Blatt 13 ent-
sprechen. |
Teleflexzug (Anlage Blatt 14)

Der Teleflexzug besteht aus dem Teleflexkabet (Pos. 1) und dem Rohr

"(Pos. 2). Das Rohr (Pos. 2) wird am unteren Ende des Schlitzrohres

(Anlage Blatt 13, Pos. 1) durch Verbindungsstopfen (Pos. 5), Uberwurf-
mutter (Pos. 4) und Doppelkonusring (Pos. 3) angeschraubt. Die Befesti-
gung des Rohres (Pos. 2) an der Geberdose (Anlage Blatt 15) erfoigt
durch Einlegestutzen (Pos. 7), Uberwurfmutter (Pos. 4) und Doppelkonus-
ring (Pos. 3).

Das Teleflexkabel (Pas. 1) ist mit gewindear'tigen Wendeln versehen, die
in das entsprechend geformte Zahnrad (Anlage Blatt 15, Pos. 2) der
Geberdose (Anlage Blatt 15) eingreifen. Im Schlitzrohr (Anlage Blatt 13,
Pos. 1) ist das Teleflexkabel (Pos. 1) mit dem Mitnehmer (Anlage Blatt 13,
Pos. 2) durch die Sickstange (Anlage Blatt 13, Pos. 3) fest verbunden.
Im Gbrigen muB der Teleflexzug den Angaben der Anlage Blatt 14 ent-
sprechen.

Geberdose (Anlage Biatt 15, -16)

Die Geberdose (Pos. 3) ist auf die Grundplatte (Pos. 9) montiert und be-
steht aus Zahnrad (Pos. 2), Kerbverzahnungsbolzen (Pos. 1), Ftachspiral-
feder (Pos. 6) und Hebelauge (Pos. 4) mit Hebelstange (Pos. 14). '
Bei Betdtigung der Hebelstange (Pos. 14) in Pfeilrichtung wird Uber den
Kerbverzahnungsbolzen (Pos. 1) und das Zahnrad (Pos. 2) das Teflex-
kabel (Anlage Blatt 14, Pos. 1) bewegt und gleichzeitig die Flachspiralfe-
der (Pos. 6) gespannt. .

Hierdurch entrastet die Absperrklappe und &ffnet die Absperrvorrichtung.
Nachdem die’ Absperrklappe in Offen-Stellung arretiert ist, muB die Hebel-
stange (Pos. 14) von der Betitigungshand freigegeben werden und selbst-
tatig wieder in Ausgangssteliung zuriickschwenken.

Die Abéperrvorrichtung darf nur nach elektrischer oder Handausldsung
durch die Fernbetdtigung in Offen-Stellung gebracht werden. Nach Ausld-
sung des. Schmelzlotes im Brandfall darf die Fernbetdtigung nicht mehr
betdtigt werden. Diese Anweisung muB durch ein Schild nach dem Muster
der Anlage Blatt 15 gekennzeiéhnet sein.

Im Ubrigen muB die Geberdose den Angaben der Anlagen Blatt 15 und 16

entsprechen.
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1.9 Uberwachung und Kennzeichnung

1.9.1 Die Absperrvorrichtungen sind aufgrund des Abschnitts 4 der Allgemeinen
Bestimmungen dieses Prﬂfbescheids‘auf Einhaltung der Anforderungen
gem&B Abschnitt 1.1 bis 1.8 und 1.9.3 der Besonderen Bestimmungen
dieses Priifbescheids zu (berwachen. Die Uberwachung muR aus Eigen-
und Fremdiiberwachung bestehen. Die Eigenliberwachung ist vom Hersteller
der Absperrvorrichtungen durchzufiihnren. Dabei ist mindestens einmal
taglich, an mindestens einem Stlck je Gréfe und Serie zu priifen, ob

die Absperrvorrichtungen mit den Angaben dieses Priifbescheides

tbereinstimmen,

die Schweiungen und die Verzinkung fehlerfrei sind,

die Absperrvorrichtungen gemaB Abschnitt 1.9.3 gekennzeichnet

sind und '

die Absperrvorrichtungen mechanisch ordnungsgemif funktionieren.
Die Ergebnisse der EigenUberwachung sind aufzuzeichnen. Die Aufzeichnun-
gen sind mindestens 5 Jahre aufzubewahren und der fremdiiberwachenden
Stelle auf Verlangen vorzulegen.

1.9.2 Die .Fr'emdi]ber'wachung hat durch eine anerkannte Priifstelle zu erfolgen.
Im Rahmen der Fremdiliberwachung sind mindestens zweimal im Jahr die
Eigenlberwachung sowie die personellen und geritemiBigen Voraussetzun-
gen des Herstellers zu tiberpriifen. Zusitzlich miissen an funf verschiede-
nen Absperrvorrichtungen die Funktion der Handauslésung, die Dichtheit
gemaln Abschnitt 3.3 der Bau- und Prifgrunds&dtze - Fassung Dezember 1971 -
und die Funktion der Ausléseeinrichtung Ulberpriift werden. Uber die Prii-

fung ist ein Priifzeugnis auszustellen', das folgendes enthalten muB:

a) Herstellwerk

b) Bezeichnung des Erzeugnisses

c) Umfang, Ergebnisse und Bewertung der Eigeniiberwachung

d) Angaben Uber die Probeentnahme

e) Ergebnisse der bei der Fremdiiberwachung durchgefiihrten Priifungen

und Vergleich mit den Anforderungen
) Gesamtbewertung
Q) Ort und Datum
h) Unterschrift und Stempel der fremdiiberwachenden Stelle
Das Prifzeugnis ist beim Hersteller und der fremd(iberwachenden Stelle

mindestens 5 Jahre aufzubewahren.
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1.9.3 Auf der Handhebelseite der Absperrvorrichtungen ist ein Metallschild mit

2.2

2.3

2.4

2.5

den Angaben gemdB den Angaben der Anlage Blatt 1 anzunieten. Durch
ein weit‘eres Schild auf derselben Seite miissen Serie und vorgesehene

Einbaustelle angegeben sein.

Verwendung der Absperrvorrichtungen

Die Absperrvorrichtungen der Serie FK | und FK tV diirfen in winden
aus Mauerwerk mit einer Dicke von mindestens 11,5 ¢cm und aus Beton mit
einer Dicke 'von mindestens 10 cm eingebaut werden; dies gilt auch fir .
entsprechende Schachtwdnde und Wandungen von senkrechten Liftungslei-
tungen. Die Absperrvorrichtungen der Serien FK li und FK 11l dirfen in
Decken aus Beton mit einer Dicke von mindestens 10 cm eingebaut werden.

Der lichte Abstand zwischen Absperrvorrichtungen in der Wand- oder

. Deckenebene muBl mindestens 15 cm betragen.

Die Durchbriiche sind nach der Anlage Biatt 22 herzustellen und zu ver-
schlieBen. Bauteile aus brennbaren Baustoffen oder Bauteile, die teilweise

aus solchen Baustoffen bestehen, insbesondere entsprechende Verkleidun- ‘

‘gen und Dammschichten, miissen von den AuBenflichen der Absperrvorrich-

tungen einen Abstand wvon mindestens 1 c¢cm haben.

Die Absperrvorrichtungen haben unabhingig von der Beschaffenheit der
anschlieBenden Liftungsleitungen die Widerstandsklasse K 90.

Die Absperrvorrichtungen diirfen nur mit solchen Liiftungsleitungen
verbunden sein, die nach ihrer Bauart oder Verlegung infolge Erwidrmung

im Brandfall keine erheblichen Krafte auf die Absperrvorrichtungen oder

die Widnde ausliben kénnen,

Nicht nachgewiesen ist die Brauchbarkeit der Absperrvorrichtungen flr
Liftungsleitungen, bei denen im besonderen MaBe mit innerer Verschmutzung
durch Fette gerechnet werden muB (z.B. Abluftleitungen, an die gewerbliche
Kuchen angeschlossen sind), und nicht fiir Liftungsleitungen, die kalten
Rauch in andere Geschosse oder Brandabschnitte Ubertragen kénnen

(z.B. Umluftleitungen). _

Die Absperrvorrichtungen dirfen nicht zu anderen als brandschutztechni-
schen Zwecken benutzt werden. Das Offnen der Absperrvorrichtungen zu
Wartungs- und KontrollmaBnahmen durch die Fernbetdtigung ist zuldssig.
Dabei muB die Hebelstange nach Betdtigung in Pfeilrichtung bis zum An-

schlag losgelassen werden. Die Betdtigung der Hebelstange im Bra

l .
fir hautegchuik
jio Berlino
[ 3
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(nach thermischer Auslésung) und das Arretieren der Hebelstange - auch
von Hand - sind unzuldssig.

2.6 Die Absperrvorrichtungen miissen so eingebaut sein, daB die SchlieBvorrich-
tung von Hand betdtigt werden kann und innere Besichtigung, Wartung
und Refnigung im eingebauten Zustand leicht und ohne Entfernung wvon
Leitungsbauteilen mdglich sind. Bei Absperrverrichtungen mit Fernbetitigung
mul die Geberdose in der Ndhe der zugehérigen Absper‘r‘vor‘r‘ichtu'ng 50 '
angeordnet werden, daB die Hebelstange nach Betdtigung in Pfeilrichtung
bis zum Anschlag selbsttdtig in die Ausgangsstellung zurlickschwenkt.

2.7 Die Absperrvorrichtungen miissen entsprechend der Wartungsanweisung
(siehe Anlage) regelméBig gewartet werden. Der fiir die Herstellung von
Liftungsleitungen mit Absperrvorrichtungen veranfwortliche Unternehmer
hat den Bauherrn auf die Wartungspflicht hinzuweisen und ihm den Prif-
bescheid zu Ubergeben. Bauherren und ihre Rechtsnachfolger ohne genii-
gendé Sachkunde missen die Wartung Sachkundigen lbertragen.

2.8 Im Ubrigen sind die jeweils geltenden bauaufsichtlichen Vorschriften und
Bestimmungen zu beachten.

it

Im Auftrag
[7idda
Ulbrich




Kennzeichnung der Absperrvorrichtung

FK-IOl hdangend in Decken

[Gu tedberwachung | Otto-Graf-Institut Stuttgart

L

Hersteller | Gebr. Trox GmbH Neuk irchen -Vluj/n

A

Serie FK-I.I1V
ca. 77 - e ’
_ _ -
TROX| Absperrvorrichtung Serie FKW o
(Priifzeichen| ‘ - [PA-X135]
Widerstandsklasse|
-
O [FK-1] e [FK-1V] in Wanden O 5
stehend in Decken v

Dieses Schild wird dauerhatt an der Handhebelseite jeder Absperrvor richtung angebracht

-

A .
Frk-T ) FK-TV Fk-11 ) [ Fk-1r1 )
Einbau in Wénden Einbau in Winden Einbau  stehend Einbau hdngend
in Decken in Decken
I'TLEE‘\ =
NN i NN
| == R A
'
i
- \_ Y,

Enfsprechend der voryesehenen Einbaulage FK-I,II,III. IV ( Lage der Schitiefigewichte)

wird jede Absperrvorrichtung auf der Handhebelseite durch ein Schild [siehe oben|)
dauerhaft gekennzeichnet '

Diese S’childer werden dauerhaf! an
jeder Absperrvorrichtung angebracht

Handausidsung )

~

Die Absperrvorrichtung mufl
zur Gewdhrleistung des
Brandschutzes ringsherum
voll eingemértelt oder
einbetoniert sein J

/i_Anlnge zum Prifbescheid

Knopt. K in Pfeilrichtung PA-XA3S vom 20l g ag
Grehen )
Institut fir Bautechnik
. in Berlin
Gebr. Trox GmbH o= Name At | Biatt .
Neukirchen-Viuyn 20.12.78 | Gepr.: ,




Absperrvorrichtungen Serien FK-I..IV

Kennzeichnungsschild

@ 1 i
OBEN | * - .
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7
+ +
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L UNTEN
_gez, Antriebsseite L g
- ﬁ_J”BE"’
¥ .
3 Lage des Schlieflgewichtes R
' entspricht Serie FK-1 A
T . —.— —— entspricht Serie FK-II, FK-III
A i .
- ¥ : bzw IV
|:"'| s Serie FK-II '
Serie FK-IV
Serie FK-|IIT £l
¢
UNTEN
_gez. Nichtanlriebsseite
Teil | Benennung ' Blatt
1 | Mauer- Decken- Rahmen 3,4
2 | Anschlufirahmen 5
3 |Absperrkiappe 6
4 | Absperrkiappen-Lagerung(Antriebs )| 7
5 h n{Nichtantriebss.) | 8
6 |Rastvorrichtung 9
7 |Ausloseeinrichtung : 10
8 | Fernbetdatigung : 11 =16
8 | Endschalter ' . .

T 2___4Anluge zum Priifhescheid
Stucklisten 17 2 21 XA 20 K ?ﬂ
Einbaulagen 22 PA- 13 vom Ho.
Wartungsanweisung 123 : 26 Institut fur Bautechnik

) I in Berlin
Kennzeichnung 1
Gebr. Trox GmbH  |oeum nme | Muu¥Z | pratt

Neukirchen-Viuyn 20.12.78 [ oepr.: 2




Mauer- Decken- Rahmen - Teil 1-

Rahmenteile der Pos. I durch Abbrenn-5tumpf schweifiung verbunden
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5 Detail Rahmen B{mm]} |H{mm)
- 115 : - _ 318 | 318
10 ' 1o)~ —50 = 120 400 | 400
1T ik l 503 | 503
) 1 63¢ 634
I ql 711 | 711
S o> | 797 | 797
{ RICEY
2 1003
1 ~ 1125
__\1: 1262
@ ~ . ) _ 1416
3 AN 1500 |-
' @ sowie samtliche
gepunktet Zwrschenmane
Schweiflstellen mit Kaltver zinkung
Detail Eckverbindungen geschutzt ‘
P zugehorige Stickliste siehe Blatt 17
@/"
7
gepunktet 2
. 2 Anlage zum Priifbescheid
tirnseiten
verschweiflt pA,- KASS- vom Zo,f, M
”@ Institut fir Bautechnik
in Berlin '
Gebr. Trox GmbH  [eaum: Name | etz | Biatt

Neukirchen-Viuyn 20.12.78 ¥ oep. 3




Mauer-Decken- Rahmen - Teil 1 -
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S
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zugehorige Stickliste siehe Bilatt17
Anzah! B-Seite Anzahl H-Seite
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4 00 2 2 {00 H 2
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634 2 3 834 1 4
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894 3 . sowie sam fZIiche Zwisch;n- 4. pnlage zum Prifhescheid
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! - vom /&

1125 3 4 Anzahl der Bohrungen und PA X/f.?é' z £ }j
1262 3 4 Anker entsprechend der Institut for Bautechnik
1416 3 4 nachstgrofleren Abmessung in Berlin

1500 3 4

- Gebr. Trox GmbH [0 | e Lyt Y Biatt )
. Neukirchen-Viuyn 20.12.78 Gepr..
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Anschlufirahmen -Teil 2 -

Rahmenteile der Pos.1 durch Abbrenn-Stumpfschweifiung verbunden
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Schnitt A B
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Eckverbindung
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£00 400
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> - 5 Anlage zum Priifhescheid
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e in Berlin
1500
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Absperrkiappe - Teil 3 -

'
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. ~~y . t] 1 .
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Absperrkiappenlagerung - Antriebsseijte
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zugehdrige Stickliste siehe Blatt 18

Mit Steinwolle qusgefilit

_;L.Anluge zum Priifhescheid
PA-X 435" vom 20 §. )4

Institut fir Bautechnik
in Berlin

Gebr. Trox GmbH |0 Nme | 700l V7 | Blatt

Neukirchen-Viuyn 2072768 | Gepr.: 7




zugehdrige Stickliste siehe Blatt 18

-Teil 5 -

Absperrkiappenlagerung- Nichtantriebsseite
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L{;__.Anlnge zum\ Priitbescheid
PA-XA35~ Vom 20§ 78
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in Berlin

Gebr. Trox GmbH
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8




Rastvorrichtung

-Teil 6 -
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> 7.
3
S
|
Funktion

" In geschlossenem Zustand
wird die Absperrklappe Ulber

Halterung-1- und Federbolzen

-3 - arretiert

zugehdrige Stuckliste siehe Biatt 1g

Ansicht A’

&
|«

»-

& 0

_Z_Anluge zum Pritbescheid
94#)(43’5' vom 20 ;r?g

Institut fUr Bautechnik
in Berlin

Gebr. Trox GmbH

Datum :

20.12.7 8

Name

Ltba¥?

Gepr.:

Blatt
9

Neukirchen-Vluyn




—-—-—gleklr. -manuelle

Entriegelung

————— manuelle

Entriegelung

— ; Schmelziot 72 °C _
: @ @ 6 Pos 16 Rohrniet
SchnittA B :
| 5

f S LTROX 72°C
o :' ®° o
D N RPN
] [ ]
' l L—39,5 —-J
57,5
Lotflache
———— _therm. Ausldsung_. .
/Q.Anluge zum Priitbescheid
) ‘ pd- X435 vom 720. 79
zugehorige Stickliste siehe Blagtt 19 Institut fUr Bautechnik
in Berlin
Gebr. Trox GmbH | P Name | (/70laY2 | Blatt 10
Neukirchen-Vluyn 20.12.78 ¥ oepr:




Fernbetdtigung - Teil 8 -
[ Entrastungsvorrichtung)

—~ ' Absperrklappe

A o\
1] —, P
- — YR e )

M B H r

Absperrklappe —— —t Absperrklappe .

gerastet ‘ J entrastet ZF

Pos2 | B2
Blatt. 13 o '
; f\\@
] A
itt AB. ' ‘ |

\.

Schilfeflrichtung der

I "1 zugehérige Stiuckliste siehe Blatt 20
)

Absperrklappe

jx L4 Offnungsrichtung der
_7__ 1 ——lo- Absperrklappe von,

$Han,d oder (iber
Teleflex zug

/ﬂ_LAnIuge zum Prijfbescheid

| wd || u pA-X A38  vom 20. f, ?5
s Institut fir Bautechnik
E \. in Berlin
_gez. Absperrklappe |, AUF'.
Gebr. Trox GmbH o= name | Lol Y7 | Blat
Neukirchen-Viuyn 20.12.78 | cepr.:. 11




Fernbetatigung - Teil 8-
( Fiuhrungswinkel )

Ansicht A
j,.
| - oo
Pos 9 A
Blatt 11 , @ e
5 {3 _
- Pos. 9
Blatt 11
t
/ J l‘ . |
Pmuc ¢ |
+h - zugehdrige Stickliste siehe Blatt 20
SN = 1
[Pos. 2 o
Blatt 13 é{_}\nluge zum Prifoosdheid
PA- X41257 vom 20.7 ?’3
Institut fir Bautechnik
in Berlin
Gebr. Trox GmbH | ™ Ve | Vitdae_| Bratr
Neukirchen-Viuyn 20.12.76  Fogp. : 12 _




Fernbetdtigung - Teil 8-
{ Schiitzrohr)
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 Schnitt AB
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. - | A3, Anlage zum Prifoescheid
I — pA-% 435" vom 20. £ }9
Institut fUr Bavtechnik
zugehdrige Stiickliste siehe Blatt 20 in Berlin
Gebr. Trox GmbH |7 [ Ardlie | Biatt
Neukirchen-Vluyn e Gepr. ' 13




Fernbetdtigung - Teil 8- ‘
{ Teleflexzug )

Anschiufl Teleflexzug -Schiitzrohr

Schlitzrohr Blaft 13

\

Rohrverbinder

i(‘
1il W
Yy

|

Geberdose Blatt 15

g7 ¢
66%

e

-
i/
1

Var und hinter jedem Rohrbogen wird je
eine Rohrschelie angebrachi

Bei gerader Strecke wird in Abstdnden von
je 2m eine Rohrschelle angeordnet

zugehdrige Stickliste siehe Blatt 21
I

/lg’ul\nluge zum Priifbascheid
pA- XARS vom 0. &, 79

{nstitut fur Bautechnik
in Berlin

Gebr. Trox GmbH | °=v Neme | Arelu¥r

Neukirchen-Viuyn 20.12. 78 [ Gopr.:

"B:"aH 14




Fernbetatigung -Teil 8-
{ Tele flex - Geberdose )

e 250

6\)@
RN ;7 I
3B

@ Pos 1 Blatt 14

A
= Absperrkiappe &ffnen : |
Hebelstange in Pfeilrichtung bis zum ’ .
Anschlag ziehen und wieder loslassen S_
S|
IM BRANDFALL NICHT N
OFFNEN
\ J_1 ;
' PA-X 135 vomZO,f,}g
e 0@ 80 —— ]
itut fir Bautechnik
rugehorige Stuckliste siehe Blatt 21 Insti uln Berlin
Gebr. Trox GmbH o™ Name | L il | Biatt 15
Neukirchen-Viuyn 20.12.78 [ gep:
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TROXE

Fernbetatigung -Teil 8-
rehmomentverlauf der Flachspiralfeder )

5 314 Windungen

Teleflexzug Biati 14

Geberdose Blatt 15

111111

///////

Pos 6
Blatt 15

zugehdrige Stickliste siehe Blatt 21

Flachspiral feder

{{é.Anluge zum Priibescheid

PA-X 435" vom 20 ¢, 79

Institut for Bautechnik

N ——t— 7 in Berlin
Gebr. Trox GmbH  |ov™ nme | L7 | Brart i6
Neukirchen-Viuyn 20.12.78 [oepr.. | !




STUCKLISTE -

ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK

Pos. Benennung Material Abmessung
MAUER-DECKRAHMEN =~ TEIL l_ - BLATT 3, 4
x1 Grundrahmen Stahlblech verzinkt 1,75 dick
x 2 Doppel-L-Profil Stahlblech verzinkt 1,25 dick
3 Dichtung Asbestschaum Lita- _
flex Typ KG 25 30 x 15
x4 Maueranker Stahlblech verzinkt 140 x 20 x 1,75
5 Rahmen-Platten-
streifen Promabest Typ H 38 x 10
x 6 Verldngerungs-~
rahmenteil Stahlblech verzinkt 1,5 dick
x7  Punktlasche Stahlblech verzinkt 70 x 30 x 1,75
8 Sechskantschraube Stahl kadmiert M 8 x 25
9 Sechskantmutter Stahl kadmiert M8 ’
10 Scheibe DIN 9021 . Stahl kadmiert 8 4
11  Scheibe DIN 125 Stahl kadmiert 8 ¢
ANSCHLUSSRAHMEN - TEIL 2 -~ BLATT 5
» 1 Rahmen Stahlblech verzinkt 1,75 dick
x 2 Anschlagwinkel Stahlblech verzinkt 1,75 dick
x 3 Inspektionsdeckel Stahlblech verzinkt 18¢ #, 1,25 dick
x4 SchweiBschraube Stahl verzinkt M B x 20
5 Moosgummi Chloroprene ZN 25 3 x 30

ABSPERRKLAPPE - TEIL 3 ~ BLATT 6
1 Abspérrklappe Promabest Typ H ca. 6C dick
x 2 Abdeckblech Stahl verzinkt 45 x 70 x 5
* 3 Abdeckkappe Asbest~Zement 100 x 65 x 16
4 Lagerrohr Stahl verzinkt 22/20 g4 x 68 lg.
5, Senkschraube ,
DIN 7991 Stahl kadmiert M B x 70
x 6 Senkholzschraube Stahl kadmiert 4 x 25
x 7 SchlieBgewicht Stahl verzinkt 65 4 x 35, ca. 1 kp
8 Klammer Stahl verzinkt ca. 50 1lg
9 Lagerbuchse Stahl verzinkt/ :
Sinterbronze 22/16 4 x 68
//_.Z{;Anluge zum Prisfbescheid
PA- X125 vom 20, V. )9
Institut fur Bautechnik
in Berlin
Gebr. Trox GmbH  fowr: g o fme | Artdave | Biats 17
Neukirchen-Viuyn - Gepr.:




I Rox STUCKLISTE - ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK

Pos. Benennung

Material

Abmessung

ABSPERRKLAPPENLAGERUNG -

1 Lagerachse

2 Laufring

aufgeschrumpft

Handhebel

Kugelknopf

Lagerbuchse

Zylinderkerbstift

DIN 1473

7 Senkschraube
DIN 7991

8 Dichtstreifen

9 Lagerabdeckung

R b

10 Feder

11 Blechlasche

12 Sicherungsring
DIN 471

ABSPERRKLAPPENLAGERUNG -

Lagerachse
Lagerbuchse
Lagerschild
Sechskantmutter
Scheibe
Lagerrohr
SchweiBschraube

N R W N

RASTVORRICHTUNG - TEIL 6

ANTRIEBSSEITE - TEIL 4 - BLATT 7

Stahl verzinkt

V2A (Edelstahl)
Stahl verzinkt
Kunststoff

"Sinterbronze

Stahl kadmiert

Stahl kadmiert
Promabest Typ H
Stahlblech verzinkt
Federstahl verzinkt
Stahl verzinkt

Stahl kadmiert

20/10 4 x 105 1g.

Rohr 22/20 x 13 1lg.
Rohr 12/10
32 Kugel g
29/26 & x 7

6 x 70 I

M B8 x 30
38 x 10
1,25 mm
d = 2,5
1,5 dick

Dm =

26 . x 1,2

NICHTANTRIEBSSEITE - TEIL 5 - BLATT 8

V2A (Edelstahl)
Sinterbronze

Stahl verzinkt
Stahl kadmiert
Stahl kadmiert
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt

- BLATT 9

16 4 % 74 1g.
21,5/19 g x 15
35 x & x 85 1g.
M 6 ‘
6

22/19 g x 65 1g
M 6 x 16

PA- XA3s" vom 20§, }3

Institut fir Bavtechnik

Gepr.:

in Berlin:
1 Absperrklappen- :
halter Stahl verzinkt 33 x 5
2 Hiilse Stahl verzinkt 16/12 & x 30
3 Federbolzen V2A (Edelstahl) 12 4 x 45
4 Kugelknopf Runststoff 20 Kugel #&
5 Grundplatte Stahl verzinkt 33 x 4 x 60 1§.
1) Druckfeder Federstahl verzinkt d =0,8 Dm ='10
x 7 Sechskantholz-
schraube Stahl kadmiert 6 x 50
8 SchweiBschraube Stahl verzinkt M 8 x 20
Gebr. Trox GmbH  |Pavm: Nme | Aeld? Narar i
20.12.78 18

Neukirchen-Viuyn




STUCKLISTE - ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK

Pos. Benennung Material ! Abméssung
AUSLOSEEINRICHTUNG - TEIL 7 - BLATT 10 N
1 Hubmagnet
Fabrikat/Typ  Spannung . Kraft Hub rel. Ein- Schutz-
, schaltdauer art
Schultz 220V, 50 Hz 32 N 8 25 % ED IP 54
GTCAOS0X43A14 196 V- &
Schultz 220 V- 39 N 8 25 % ED ip 54
GTCAO50X43a01
Schultz 24 V- 39 N 8 25 % ED IP 54
GTCAOS50X43A01
Hahn 220 V, 50 Hz 40 N 8 15 % ED IP 54
WLA 125/11
% dem Magneten ist ein Gleichrichter vorgeschaltetﬁ
Ausgangsspannung ca. 196 V-
x 2 Konsole Stahl verzinkt 5 dick .
3 Rastbolzen 1.4104 Edelstahl g 12 x 47
4 Fihrungsbuchse Messing SW 24; di =
x 5 U-Profil Stahlblech verzinkt 3 dick
6 Sicherungsscheibe ..Federstahl verzinkt g 6
-7 SK-Mutter Stahl verzinkt M 20 x 1,5
- 8 SK-Mutter Stahl verzinkt M 6 o
9 Feder 1.4310 Edelstahl Da = 10,5; Lo = 28,1
10 Senkschraube Stahl verzinkt - M 6 x 15
11 Gerdtestecker DIN 43 650
12 Kugelknopf Kunststoff M6, & 25
13 Schweifischraube Stahl verzinkt M 8 x 20
14 Winkel 1.4301 Edelstahl 2,5 dick
15 Widerlager Stahl verzinkt :
16 Schmelzlot Messing 0,4 dick
17 Schwenkhebel 1.4301 g2delstahl 3 dick .
18 Lagerbolzen - Messing Sw-24; d = 10
19 Senk-Holzschraube Stahl verzinkt 4 x 25
20 Druckplatte Stahl verzinkt 25 x 5 x 50 lgtgj
21 SK-Schraube Stahl verzinkt M 6 x 50 -
22 Abdeckung Asbest~Zement B8O x 25 x 16 ‘@ M
23  Isolierschlauch PE/Poly&thylen 46 x 1 ﬁc%’ =
24 Fliigelmutter Stahl verzinkt M5 > £
25  Dichtung Chloroprene 1o x 3 D E £,
26 Absperrklappe & 3 B=
27  Rastprofil 1.4301 Edelstahl 3 dick £ °3
28 Bolzen ' 1.4301 Edelstahl g 10 N, 2¢
29 U-Profil Stahl verzinkt 5 dick > 3
30 Zugbolzen 1.4301 Edelstahl g 6 =% 3
31 L-Buchse m. Mutter Messing ‘j < £
S
Schraube, Sechekantmutter  Scheibe x| o
Gebr. Trox GmbH | Nme | Ardlye |Biatt 19
Neukirchen-Viuyn 20-12.78 | gepr.




STUCKLISTE -

ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK

Pos . Benennung Material Abmessung
FERNBETATIGUNG - TEIL 8 - BLATT 11
(Entrastungsvorrichtung)
1 Halter Stahlblech verzinkt 3 dick .
2 U-Biigel Stahlblech verzinkt 23/28/23 x 20 x 3
3  Buchse Stahl verzinkt 14/8,1 4 x 22
4.: Winkelhebel Stahlblech verzinkt 4 dick _
5 Bolzen DIN 1435 Messing 8 g x 35
5) Scheibe DIN 125 Stahl verzinkt B g
7 Splint DIN 94 ~Stahl verzinkt 2 4 x 12
8 Zugfeder Federstahl verzinkt d =0,4; Da = 5,4
9 Bolzen Messing 20 &4
10 Stellhebel Stahl verzinkt 12 &
11 Kegelteller " Stahl verzinkt 40 4
FERNBETATIGUNG - TEIL 8 - BLATT 12
(Fihrungswinkel)
1 Flihrungswinkel Stahl verzinkt 4 dick
2 Hutmutter Stahl verzinkt M8
3 Sechskantschraube Stahl verzinkt M8
4 Scheibe Stahl verzinkt 8,4
5 Stahl verzinkt M 8

Sechskantmutter

FERNBETAT IGUNG - TEIL 8 - BLATT 13

(Telelflexbauteile)

Schlitzrohr
Mitnehmer
Sickstange
Zwischenrohr

Kaliberstopfen
Fixierscheibe
SK-Mutter
Scheibe
Konsole

CwOoaoOuUmbwWwNH

l_l

Verbindungsstopfen

1.4571 Edelstahl
1.4308 Edelstahl
1.4305 Edelstahl
Stahl verzinkt .
Stahl verzinkt
1.4305 BEdelstahl
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl_verzinkt

418 x 25 x 315

86 x 67
# 25 x 23
SW 22 x 28
g 18 x 22
1,5 dick
M 1B8:x%x 1,5
g 19

5 dick

20, pnlage zom Prafaascheid
Pg- X35~ vom 20, 8}

Institut fir Bautechnik
in Berlin ¢

Gébr. Trox GmbH

Neukirchen-Viuyn

Datum: Name

Arebie

20.12.78 e

Bilatt
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STUCKLISTE - ABSPERRVORRICHTUNGEN SERIE FK

Pos. Benennung Material ‘ Abmessung

- FERNBETATIGUNG - TEIL 8 - BLATT 14

(Teleflexzug) . :
1 Teleflexkabel Edelstahl oder
L. 2T« o . GuBstahldraht D = 6,05
2 Rohr - St 37 verkupfert di =6,6; da = 8,7
3. Doppelkonusring Stahl verzinkt
4 Uberwurfmutter Stahl verzinkt
., 5 Verbindungsstopfen Stahl verzinkt
6 Doppelstutzen Stahl verzinkt
.7 Einlegestutzen Stahl verzinkt
8 Rohrschelle’ Stahl verzinkt

. FERNBETATIGUNG - TEIL 8 - BLATT 15, 16
(Telelflex- Geberdose)

1 Kerbverzahnungs-

bolzen Stahl verzinkt
2 Zahnrad Zamak
3 Teleflexdose Al Druckguf lackiert
4 Hebelauge - Al, DruckguB lackiert
5 Federkern Stahl verzinkt
6 Flachsplralfeder Federstahl 1,5 x 20
7 Flansch AL DruckguB lackiert '
B8 stiitzring . Stahl verzinkt .
9 Grundplatte Stahl verzinkt 316 x 125 x 10
10 . Innensechskant-
. schraube S5tahl verzinkt M 6 x 35
11 Scheibe - Stahl verzinkt B,4
.12 SK-Schraube Stahl verzinkt M 8 x 20
13 Spannhiilse Federstahl
14 Hebelstange Stahl verzinkt g 12 x 200
15 Kugelknopf Kunststoff M 10, @& 40
;6, S}cherungsrlng Federstahl , £4mAanezumi%d%eﬂhﬁd
ENDSCHALTER - TEIL 9 - . PA-XA35  vom 20.8. 33
.i:: giéﬁggganlque ggg §§§9§3D15 hwﬁwtmqunedmw
. Fa. Honeywell Typ 11ZS1 Fl in Berlin

Die mit einem "x" gekennzeichneten Pos. kdnnen wahlweise mit einer
-—Beschlchtung - bestehend aus Polyurethan-Lack - versehen werden.

. Aufbau der Beschlchtunq

.1) Grundieruhg: Wilfing 20 212 Epikote-Metallgrund griin (gemischt mit
Hirter 13175, 5 : 1, Verdiinnung 11 155) etwa 20 adick

2) Deckschicht: Wiilfing 26 370 PUR-Lackfarbe grau (gemischt mit
‘ Harter 02 319, 5 : 1, Verdiinnung 11 311) etwa 40 a dickl

Gebr. Trox GmbH e Mame | Viddu¥e | Brate 5
Neukirchen-Vluyn 20.72.78 T Gepr 1




Absperrvorrichtung-Einbaulagen

Deckeneinbau

2
|
S 2
4 o
T 2
l—v—8+ 120 —= B+ 120 —* ‘
Wandeinbau- Lage der Schlieflgewichte
SerieSFK-FI_K o W - W .
———=2Serie - 7//
_ g 13
- r " — ..__{_._?—_’_ ——
D ¥
L5 Luftungskanal ;
g {bausejts) // 3
—e 245 (- - 245 L., ’
W 2100.. 240 W > 2(0

Deckeneinbau- Lage der Schlieflgewichte
' Serie FK-II

Il
+—_+ =3 —t
T

]
.———- 21.5|~'—

D7=100

W= Wan_ds tarke

D = Deckenstdrke

Wandeinbau. umlaufender Spalt mit Mortel
ausgefillt, Morteigruppe 111 DIN 1053

Deckeneinbauy : umiau fender Spalt mit Mértel

ausgefullt, Mortelgruppe 111 DIN 1053

eZe?.-.AnIuge zum Priifoescheid
PA-XA3S vom Z6,¥. 39

Institut fir Bautechnik
in Berlin

Gebr. Trox GmbH o™

MName

/%%'WZ Blatt

Neukirchen-Vluyn 20.12.78

Gepr.:
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Wartung der Absperrvorrichtungen
Serie FK-1.1V

Unreine und feuchte Luft kann die sténdige Funktionssicherheit
beeintrédchtigen. Deshalb miissen nach Inbetriebnahme der liiftungs-
technischen Anlage alle Absperrvorrichtungen in halbjdhrlichem
Abstand gewartet werden. Ergeben zwei aufeinanderfolgende Wartungen
keine Funktionsmdngel, brauchen die Absperrvorrichtungen nur in
jéhrlichem Abstand gewartet zu werden. Werden Wartungsauftrdge fir
liftungstechnische Anlagen erteilt, empfiehlt es sich, die Wartung
der Absperrvorrichtungen in diese Wartungsauftrige einzubeziehen.

Augere Uberpriifung

RASTVORRICHTUNG

Knopf - Teil 1 - der Rast&orrichtung mehrfach ziehen und
loslassen. Die Riickstellung muB selbsttitig erfolgen.

HANDAU SL{ SUNG

Knopf - Teil 2 - am Magneten der Ausl®seeinrichtung ziehen.
Die Absperrklappe muB sich selbsttdtig entriegeln, schliefien
und in 2U-Stellung arretieren (der Handhebel - Teil 3 -
schwenkt in ZU-Stellung).

ABSPERRKLAPPE IN AUF-STELLUNG BRINGEN

Knopf - Teil 1 - ziehen und Absperrklappe iiber Handhebel -
Teil 3 - in AUF-Stellung ziehen,bis Federbolzen - Teil B -
einrastet.

Die Absperrklappe ist nun in AUF-Stellung arretiert.

Diesen Vorgang nach erfolgter Handausldsung, wie unter
Punkt 1.2 beschrieben, mehrfach wiederholen.

Nach mechanischer Uberpriifung der Absperrvorrichtung Absperr-
klappe liber die elektrische Ausl&sung in ZU-Stellung bringen.

Absperrklappe, wie unter Punkt 1.3 beschrieben, in AUF-
Stellung bringen. Die Absperrvorrichtung ist nun funktions-
bereit.

PA-X A3S vom 20, §. 38

Institut fir Bautechnik
in Berlin

Einzelteile und deren
Kennzeichnung siehe
Anlage Blatt 26

Gebr. Trox GmbH | oeum: Nme | Ll | Biats

Neukirchen-Viuyn
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Wartung der Absperrvorrichtungen
Serie FK-1...IV

Innere Uberpriifung

AUSL@SEEINRICHTUNG

Handausldsung durchfﬁhren, wie unter Punkt 1.2 beschrieben.
Befestigungsmuttern {3 Stiick) - Teil 4 - entfernen und
Inspektionsdeckel ~ Teil 5 -~ abnehmen.

Muttern - Teil 9 - ldsen und Schmelzlot - Teil 7 - abnehmen.
Hebel - Teil 11 - mehrfach auf- und abschwenken. Hebel mus
leicht drehbar sein.

Schmelzlot Uberpriifen, falls ‘keine &duBeren Beschddigungen
sichtbar sind, wieder einsetzen und anschrauben.

INNERE GEHAUSEINSPEKTION

Durch untere Inspektionsdffnung k&énnen nach Einfiihren eine¥
Lichtquelle die direkt sichtbaren Teile und mittels geeig-
neter Handspiegel die indirekt liegenden Teile iberpriift
werden. Notwendige Reinigungsarbeiten vorsichtig durchfih-~
ren, damit die umlaufende Dichtung - Teil 6 - nicht
beschddigt wird.

Inspektionsdeckel - Teil 5 - einschl. der zugeh&rigen
Dichtung wieder anschrauben.

Absperrklappe in AUF-S5tellung bringen, wie unter Punkt 1.3
beschrieben.

Handausldsung, wie unter Punkt 1.2 beschrieben, nochmals
durchfiihren. S&mtliche beweglichen Teile miissen leicht dreh-
bar sein und die Absperrklappe nach der Auslosung einwandfrei
elnrasten.

Abséerrklappe in AUF-Stellung bringen, wie unter Punkt 1.3
beschrieben. Die Absperrvorrichtung ist nun funktionsbereit.

ﬁAnlnge zum Priifhescheid
PL- X435 vom 26,4, }:f

institut fUr Bautechnik
in Berlin

Gebr. Trox GmbH  |Peum Nme | Lie72 | Blat
Neukirchen-Viuyn

20.12.78 [our 24




War tung der Absperrvbrr:’cha‘ungen
Serie FK-I.1V

Serie FK mit zusgdtzlicher Fernbet#tigung

-Augl&sung der Absperrklappe, wie unter Punkt 1.2 und 1.4

beschrieben.

Die AUF-Stellung erfolgt durch Betdtigung des Hebels an der
Teleflex-Geberdose.

Nach .erfolgter AUF—Stelluhé muf der Hebel (einschl. Tele-
flexzug) selbsttdtig in seine Ausgangsstellung zuriickgehen.

M3ngelbeseitigung

Haben sich bei der vorgeseheﬁen Wartung Mdngel gezeigt,
'so sind diese umgehend zu beseitigen.

AS\ Anlage zum Prisfpescheid
.24- X13¢ voniétafzig

‘ » Institut fir Bautechnik
: in Berlin

~

Gebr. Trox Gmbi Dot Neme | Lpelrz | Brat

Neukirchen-Viuyn

201278 [o” 25




T R o Wartung der Absperrvorrichtungen
: Serie FK -1..1V

gez Absperrkiappe L AUF'

ol
P
=

hd
]
=T

{ 6P
[.
N

X

Ausidseeinrichtung_ ' (55

4

Entrastungsvorrichtung

S=bewegliche Teile {Lagerungen)nur
schmieren wenn nicht leichtgdngig.

Achtung ! Als Schmiermittel nur
harz-und saurefreie Ole verwenden.

gez Absperrklapp

e 2U'

" Mitnehmer
z:}]'.':‘J {Fernbetdtigung)

S 4

' Z@.Anluge zum Pristbescheid
} P4- X425  vom 20, f;ﬂ |

Institut fir Bautechnik
in Berlin

Gebr. Trox GmbH
Neukirchen-Vluyn

Datum:; Name LM)"Z Blat?
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