INSTITUT FUR BAUTECHNIK

des

Gegenstand:

Antragsteller:

Geltungsdauer bis:

Priifzeichen:

Anstalt des &ffentlichen Rechts

1000 Berlin 30, 8. Marz 1993
Reichpietschufer 74-76
Telefon: (030) 264 87-272
Teletex: 308258

Telefax: (030) 264 87-320
GeschZ.: III 13-2.63.1.2/10/89

Bescheid
tber
die Ergdnzung und Anderung
Prifbescheids vom 12. November 1992

Absperrvorrichtungen gegen
Brandiibertragung in
Lifungsleitungen, Serie FKN

Gebr. TROX GmbH
4133 Neukirchen-Vluyn

23. Februar 1996

PA-X 208

Der Prifbescheid PA-X 208 vom 12. November 1993 wird wie folgt ergdnzt und

gedndert:

Dje Anlagen Blatt 36, 37 und Blatt 52 werden durch die beigefiigten Anlagen
Blatt 36.1, 37.1 und Blatt 52.1 ersetzt.

Dieser Bescheid umfaBt eine Seite und drei Anlagen. Er gilt nur in Verbindung -
mit dem obengenannten Prifbescheid und darf nur zusammen mit diesem Bescheid

verwendet werden.

Im Auftrag
Endrullat

304P93
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Einbau direkt vor Massiv-Winden und -Decken
-Anordnungsmdglichkeiten-
Widerstandsklasse K30/90

Blatt-Nr:

Datum:

36.1
30.09.92

Anordnung mit Vorbaurahmen
50..60

it

mind. ca. 70

260
L=375 bzw. 500

® &

Anordnung mit Zwischenrahmen
5) (10

<260 |

Anordnung mit Winkelprofil
18 10

! [= o]
a. 70

mind. C

Angrdnung mit Winkelrahmen

11 (10

IO :: i)

Mortelgruppe |1 oder 111,

DIN 1053 oder Beton

Anordnung mit Kanalstdck
bzw. bestehendes Brand-
schutzklappen-Gehduse

zugehdrige Stickliste siehe Blatt 52.1

260

Anschlufl von Liftungsleitungen ist nur
iber elostische Stutzen zulidssig

Abhfingungen sind fir die Absperrvor-
richtungen nicht erforderlich

Einbau - ouch mit senkrecht

stehender Absperrkigpns

/'-\

Schutzvermerk nach DIN 34 beachien
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Schutzvermerk noch DIN 34 beachten
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Plattenverkleidung -

~go Vorbaurahmen Blatt-Nr. 371
TRO}!-. TECHNIK Einbaulagen batum 300997
System-Plattenverkleidung
gez. fir Vorbaurahmen
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Anzahl der Flanschbohrungen

210 siehe Blatt 3
(Anschlul Liftungsleitungen)

Einbaulagen

unmittelbar vor Massiv-Wdnden oder Massiv-Decken

Yyrr]

r
- !
L4

L — =

vor Winden
aguch mit senkrecht
stehender Absperrklappe

=

vor Decken

hiingend

zugehdrige Stickliste siehe Blatt 52.1

B - 201 - 357
B =358 - 634
B = 635 - 1500
H=318 - 634
H =635 - 797

Anzah! Mouerpratzen

1 Stick je B-Seite
2 Stilck je B-Seite
3 Stick je B-Seite
1 Stiick je H-Seite
2 Stiick je H-Seite
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Schutzvermerk nach DIN 34 beachien

T R OZ ®TECHNIK

Blatt-Nr: 921

Stiickliste Datum: 30.09.92
Pos. Benennung Material Abmessung
EINBAU DIREKT VOR MASSIV-WANDEN UND -DECKEN - BLATT 36.1 UND 37.1
1 Absperrvorrichtung
x 2 © Vorbaurahmen verzinktes Stahlblech mind. 1,5 dick
X 3 o Winkelrahmen Stahl verzinkt 40x40x4
4 Kanalstlick bzw. bestehendes
Brandschutzklappen-Gehéuse
x 5 o Zwischenrahmen Stahl verzinkt mind. 1,25 dick
6 Winkelprofil Stahl verzinkt 40 x 85 x mind. 1,5 dick
7 Liftungsleitung wahlweise
8 Metalldibel + Schrauben Stahl verzinkt M 8 / mit Zulassung

{a < 500 mm)
9 Schraube mit
Scheibe und Mutter

10 elast. Zwischenschicht

11 Winkelblech uml. nur bei
Mineralfaserisclierung

12 Mutter

13 Blechschrauben oder

Stahl-Pop-Niet
mind. @ 4, Tlg. <100

14 **  Plattenverkleidung

15 **  Distanzstreifen

16 Schnellbauschrauben oder
Klammern

17 Mauerpratze
18 Isolierung

Stahl verzinkt

Mineralfaserstreifen oder

“gestopfte Mineralwélle -

verzinktes Stahlblech

Stahl verzinkt

Promatect-L 500, L oder H
Promatect-L 500, L oder H
Stahl verzinkt

verzinktes Stahlblech
Mineralfaser

DIN 4102/A1

ca. 100 kg/m?

EINBAU MIT EINSCHUBRAHMEN - BLATT 38

1._ ... Absperrvarrichtung
2 o Einschubrahmen
3 o Schraube

X 4 0O Bugel
5 © Mutter und Scheibe
6 Isclierung

** alternativ

Pos. 14 50 mm dick

Pos. 15 40 mm dick
Thermax SNC 450 entsprechend:

Gutachten Nr. 92/1109 der TU-Miinchen
Gutachten Nr. 92/1114 der TU-Miinchen
Prafzeugnis Nr. 230721482 vom MPA-Dortmund

verzmktes Stahlblech
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Mineralfaser
DIN 4102/A1

ca. 100 kg/m3

M8

M8

40 dick

@6 x 70, Tlg. <200
70x10x 1,

Tlg. <200

1,75 dick

ca. 40 dick

1,25 dick
M8

4 dick

M8

ca. 40 dick
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